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1. Informacje ogdlne

1.1 Zabezpieczenie polgczen rur w otwartym wykopie

Dopuszcza sie wykonanie zabezpieczenia potaczenia rur i drutéw przy zastosowaniu tasm w
dwuwarstwowym systemie ochrony antykorozyjnej w kasie A-30 wg DIN 30672 i PN-EN
12068 tj. plastycznej tasmy antykorozyjnej , taémy ochrony
mechanicznej PE , trwale plastycznej masy antykorozyjnej

745 (szczegdly w zataczonym katalogu producenta zafacznik nr 1). Zastosowanie powtok
taémowych gwarantuje zabezpieczenie przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi rury
i miedzianych przewoddéw detekeyjnych.

Réwnowaznym technicznie rozwigzaniem jest zastosowanie nasuwek termokurczliwych z
polietylenu PE-HD sieciowanego radiacyjnie np. Covalence.

Uszczelnienia zapewniajg ochrone ztacza przed wilgocig i korozja drutu miedzianego. S3
odporne na promieniowanie UV, czynniki agresywne.

1.2. Zabezpieczenie pofgczen rur przewiertowych

Do zabezpieczenia potaczen rur przewiertowych wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
nasuwka termokurczliwg zapewniajaca dodatkowa ochrong mechaniczna np. Covalence.
Tego typu ostony zfaczy stosuje sie w instalacjach sieciowych budowanych z wykorzystaniem
technologii bezwykopowych (przeciski, przewierty, przewierty sterowane HDD itp.) oraz w
technologiach waskowykopowych (ptuzenie, frezowanie itp.).

Nasuwki termokurczliwe wykonane sg z polietylenu PE-HD sieciowanego radiacyjnie w
procesie produkeyjnym, w kolorze czarnym. Nasuwki posiadaja tzw. Lpamieé ksztattu”, po
obkurczeniu tworza szczelng ochrone o duzej wytrzymatosci mechanicznej i odpornosci na

korozje naprezeniowa.

Diugoéé nasuwki dostosowaé do diugosci wykonanego ztgcza tasmowego.

1.3. Polgczenia drutéw miedzianych

Do pofaczenia drutéw miedzianych stuzg zaprasowywane ztgczki miedziane z przegroda,
cynkowana galwanicznie typu ZS 2,5. Materiat w gatunku Cu-ETP wg PN-EN 13600, PN-EN
13601.



2. Instrukcja montazu rurociggéw, przewoddw sygnalizacyjnych oraz powtok tasmowych
i nasuwek termokurczliwych.

2.1. Przygotowanie rury

® Przygotowac odcinki rury do wykonania zgrzewu
doczotowego. Oczyscié korice taczonych przewodow.
Korice przewoddéw powinny by¢ oczyszczone, na co
najmniej diugosci 10 cm. Do wykonania zgrzewu [F/33-S00N .
elektrooporowego nalezy oczyscic korice rury na dtugosci ﬁp ,-:g AT s,
mufy elektrooporowej + 10 cm z kazde] strony. lJeieli przewéd jest mocno
zanieczyszczony oczyscic wstepnie przewdd np. suchym recznikiem papierowym.
Nastepnie oczysci¢ przewdd gtéwny PE z pozostatych zanieczyszczen jak ttuszczu, wilgoci

stosujac érodki na bazie alkoholu etylowego np. chusteczki Tangit KS firmy Henkel.

e Przed wykonaniem zgrzewu doczotowego nalezy usungé warstwe zewnetrzng rury na
diugodci 5 cm. W/w czynnos¢ wykonal zdzierakiem nozowym dostarczonym przez
producenta. Odstoniety przewdd nalezy odgiaé w sposdb pozwalajagcy na wykonanie
zgrzewu a nastepnie ztgczy¢ przewod zaciskarka reczna.

e Woykonaé potaczenie rur PE poprzez zgrzew doczotowy, przestrzegajac wytycznych
producenta zgrzewarki (przyktadowa instrukcja dotaczona jako zatacznik nr 2) oraz norm
DVS 2207.

2.2. Pofgczenie przewodow syghalizacyjnych.

Rura ' posiada dwa przewody miedziane umieszczone pomiedzy warstwami
w lokalizacji wzajemnej géra/dét (co 180 stopni).

Mozliwe jest inne utozenie przewoddw np. na 5 i 7 godzinie (150°i 210°).

Usytuowanie przewoddw sygnalizacyjnych wykonac w taki sposdh, aby byt mozliwy montaz
na rurociggach magistralnych opasek do nawiercania. Opaski do nawiercania musza by¢
wykonane po zdjeciu warstwy ochronnej, na przewodzie gtéwnym z PE 100 RC.

Potaczyé odcinki przewoddéw miedzianych poprzez zaprasowywanie zaciskarka reczng ztaczki
miedziane] z przegroda, cynkowanga galwanicznie typu ZS 2,5. Potgczenie drutu miedzianego
stosuje sie, w celu umozliwienia pdziniejszej lokalizacji przewodu przez eksploatatora sieci

wodociggowej.

Przed wykonaniem zgrzewu doczotowego nalezy usungé warstwe zewnetrzng rury na
dtugoéci 5 cm. W/w czynnos¢ wykonac zdzierakiem nozowym dostarczonym przez
producenta. Odstoniety przewdd nalezy odgigé w sposéb pozwalajacy na wykonanie
Zgrzewu, a nhastepnie zfgczy¢ przewdd zaciskarka reczna.

Zgrzewanie rur za pomoca ksztattek elektrooporowych nalezy usungé warstwe ochronng z
rury przewodowe] na dtugosci stosowanej ksztattki. Wykona¢ potaczenie zgodnie z instrukcja
zgrzewania. Potaczyé przewdd YKY 2 x 1,5 mm” z przewodami znajdujacymi sie pomiedzy



warstwami rury przewodowej, a nastepnie zaizolowaé potfaczenie rury z ksztattkg
elektrooporowa na dtugosci odpowiadajacej potowie dtugosci ksztaftki z obu jej stron tasma
“PE.

taczenie przewoddw omijajacych armature (zasuwa, hydrant) - Potaczy¢ przewdd YKY 2 x 1,5
mm? z przewodami znajdujgcymi sie pomigdzy warstwami rurociggdw nha dlugosci
odpowiadajacej dtugosci armatury, a nastepnie zaizolowac wbudowany przewdéd oraz
pofaczenie z rurociagiem na catej diugosci ksztattki + minimum 5 cm zakiadu na rurze.

2.3. Montaz powlok tasmowych PE

Technologia nakiadania powtok tasmowych zamieszczona jest w katalogu
producenta (zatgcznik nr 1).

2.4. Montaz ostony termokurczliwej.

2.4.1. Nasunaé nasuwke termokurczliwg dopasowang do danej érednicy przewodu. Czesc
nasuwki powinna zachodzi¢ ha przewdd z warstwg ostonowa (niebieska) min. 50 mm.

2.4.2. Ustawi¢ temperature plomienia na +120°C (dostosowa¢ do wytycznych producenta
nasuwki).

2.4.3. Rozpoczaé obkurczanie od $rodka nasuwki. Nasuwke ogrzewac dookota, starajac sig

uzyskaé réwnomierny skurcz. Srodkowa cze$¢ musi ‘_‘w

obkurczyé sie i scisle przylgna¢ do powierzchni rury.
Nasuwke podgrzewaé réwnomiernie caty czas poruszajac

srédtem ciepta po powierzchni, aby nie spowodowac

miejscowych przegrzan.

2.4.4. Prowadzi¢ dalsze obkurczanie kierujac sie od s$rodka do koricéw nasuwki.
2.45. Po zakoficzeniu obkurczania powinien wyptynag¢ po obu koricach klej
ze srodka nasuwki.

2.4.6. Pozostawié izolowany przewdd do catkowitego ostygnigcia (1,5 minuty na kazdy
centymetr).

Wymagane narzedzia:

Do obkurczania nasuwek termokurczliwych potrzebny jest palnik na gaz propan-butan
(tagodny, 26ity ptomieri) lub dmuchawa na gorgce powietrze, zdolne ogrzac¢ nasuwke do
temperatury powyzej +120°C.

Dopuszczalne s3 odstepstwa od powyzszej instrukcji montazu pod warunkiem uzgodnienia

ich z producentem podczas szkolenia, ktére prowadzone sa przed rozpoczeciem robot.
Rozwigzanie powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.



3. System kontroli przewodnosci przewodu.

Po wykonaniu odcinka o dtugosci od 300-2500 m nalezy potaczy¢ przewody znajdujace sie
pomiedzy ptaszczami rury z przewodem YKY 2x1,5 mm? i wyprowadzi¢ do poziomu terenu
(np. po obudowie zasuwy). W/w przewdd potaczy¢é z puszka hermetyczng klasy IP 64
wyposazong w zaciski, umieszczong pod poziomem gruntu w istniejgcej skrzynce zasuwowej
lub hydrantowe;j.

Do badania przewodnosci odcinka A i B nalezy wypiag¢ przewody z zaciskdw w obu puszkach
i w jednym z punktéw podigczyé Zrédto pradu.

Wyniki pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach zamiesci¢ w stosownym protokole z badan.

A B

Rezystancja izolacji

Ptaszcz rur oraz tasm ochrony mechanicznej w dwuwarstwowym systemie
ochrony antykorozyjnej do zabezpieczania miejsc potaczen pozwalajg przy prawidiowym
wykonaniu montazu uzyskaé wysoka rezystancje. Minimalna wartosé rezystancji izolacji z
warstwy ochronnej mierzona pomiedzy zwartymi przewodami kontrolnymi, a gruntem
wynosi 2,5 MQ/1 km rurociggu przy napieciu 500 V DC.

Badania przeprowadzone przez INiG wykazaty, ze jednostkowa rezystancja powtoki Anticor
Plast wynosi 10,98 x 10® ( Q1 - m?) zgodnie z PN-EN 12068.

Zalkladana przez Pipelife S.A. trwatos¢ i zZywotnos¢ rurociagu wraz z podwdjnym przewodem

miedzianym i zabezpieczeniem potaczen wykonanego zgodnie z powyzsza z instrukcia na
min. 50 lat.

3.1 Schematy potaczen drutéw detekcyjnych w weztach

3.1.1 POtACZENIE RUR:



Schemat polgczenia drutéw detekcyjnych

na polaczeniach rur
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3.1.2 POACZENIA DLA ODGALEZIEN BOCZNYCH



Schemat polaczenia drutéw detekeyjnych w wezlach:
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Schemat polaczenia drutow detekcyjnych w wezlach:

2. TROJNIK
Wariant C
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3.1.3 POtACZENIA DLA tUKOW (KOLANA)



Schemat polaczenia drutéw detekcyjnych w wezlach:
3. KOLANA
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3.1.4 POtACZENIA NA ZASUWACH




Schemat polaczenia drutéw detekcyjnych w wezlach:
1. ZASUWY
Wariant A
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Schemat polaczenia drutéw detekcyjnych w wezlach:
1. ZASUWY
Wariant B
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