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OPINIA GEOTECHNICZNA
A. Informacje dotyczace obiektu budowlanego i zleceniodawcy
1. Obiekt budowlany Zabudowa innowacyjnych wurzadzen w oczyszezalni Sciekéw  w

Ciezkowicach wraz z modernizacjq | budows sieci kanalizacyjnych oraz
budowa nowej sieci wodociggowe]

2. lLokalizacja

Ciezkowice, Bogoniowice, gmina Ciezkowice, pow. tarnowski,
woj. matopalskie.

3. Zleceniodawca

4, Inwestor

Spotka Komunalna ,Dorzecze Bialej" Sp. z o.0.,, ul. Jana III

Sobieskiego 69¢, 33-170 Tuchow

B. Konstrukcja obiektu budowlanego

1. Typ obiektu Wg zadania.
2. Typ konstrukcji -
3. Sposéb posadowienia Bezposradni.

C. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztafcenie litologiczne

Teren badar w giéwnej mierze pokryty jest cienka warstwa gleby (Qh)
oraz punktowo nasypami niebudowlanymi (Qhn) w rejonie otwordw
nr zad2-1, zad5-1, zad7-2,zad9-3 i zad10-1. Ponizej zalegajg utwory
deluwialne (dQh) i zastoiskowe {Qhl) lub osady fluwialne niespoiste
(Qpf). W wyzszych partiach terenu w spagu rozpoznanego profilu
wystepuje ponadto trzeciorzedowa zwietrzelina gliniasta (Trz).

2. Grunty stabonosne,
nienosne i nasypowe

Powierzchnia terenu badan w rejonie ofworu nr zad2-1, zad5-1, zad7-
2, zad9-3 | zad10-1 pokryta jest niewielka warstwa nasypow
niebudowlanych o migzszodcel 0,3-1,1 m ppt.

3. Grunty wstrefie
oddziafywania napreien
generowanych przez obiekt

W strefie przypuszczalnego posadowienia (ponizej gruntdw
nasypowych) zalegajg gtoéwnie holoceniskie osady deluwialne
i zastoiskowe (seria nr 1) wyksztatcone jako pyly, gliny pylaste, gliny,
gliny zwiezle, pyly piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezie i lokalnie ity
(niekiedy z domieszkami czedci organicznych), w stanie gtownie
twardoplastycznym o IL=0,05-0,25. W rejenie posadowienia
wystepuja réwniez osady fluwialne sypkle (seria ni II), ktore
litologicznie skiadaig sig z piaskéw grubych (rzadko z laminami Zwiréw
i glin) oraz zwirdw i zwirdw gliniastych, w stanie srednio zageszczonym
o ID=0,50. W obrebie oddzialywania znajduja sie réwniez zwietrzeliny
glinlaste utwordw trzeciorzedowych (seria nr III) wyksztalcone w
postaci itu z okruchami skalnymi (czasami z laminami plasku) w stanie
twardoplastycznym/pédtzwartym o IL=0,00-0,20.

4.  Wystepowanie
niekorzystnych zjawisk
geologicznych, gruntéw
zapadowych, peczniejgcych
etc.

Brak.

5. Charakterystyka gruntow
w poziomie posudowienia
obiektu

Padchnie jak w strefie oddzialywania naprezen generowanych przez
obiekt (pkt. 3 opinii).

C2. Warunki wodne

1. Obecnosc wéd gruntowych
w zbadanym podioiu

W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejscu wykonanych
otwordw, w czerwcu 2017 r. nie stwierdzono wystgpowania ciagtego
poziomu zwierciadla wody gruntowej. Lokalnie w rejonie otworu
hr zad9-1 wystepuje zwierciadto wody o charakterze swobodnym
na gtebokosci 1,9 m ppt.

2. Obecnosé sqczent

Stwierdzono saczenie $rodglinowe w otworze nr zad9-4.

W otworze nr zad9-4 intensywne saczenie stwierdzono na glebokosci
1,0 m ppt. oraz na glebokoscl 1,8 m ppt. Nalezy zaznaczyé, iz w
zaleznoéci od intensywnosci opadéw atmosferycznych oraz roztopdw,
gtebokosdé oraz intensywnos¢ saczen bedzie podlegaé zmianom.
Szacuje sie, ze zwierciadlo wody zwigzanej z saczeniami moze wahad
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sig w granicy * 1,0 m, Obecny stan (z okresu wykonywanych wiercen)
nalezy przyijaé jako sredni,
3. Przewidywane wahania Wahania zwierciadfa wody gruntowej w otworze nr zad9-1 beda
wdd gruntowych gtdwnie zaleze¢ od iloscl wody infiltrujacej w oérodek gruntowy.
4. Agresywnosé wdd Nie badano.
gruntowych wzgledem
betonu
D, Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo - wodnych
1. Kategoria gectechniczna Druga kategoria geotechniczna
2. Warunki gruntowe Proste warunki gruntowe
3. Przydatnosé gruntéw dia Grunty stanowiace podioZe projektowanej inwestycji poniZej nasypéw
potrzeb budownictwa sq gruntami nosnymi.

Whioski koricowe:

Z uwagi na ustaiohq II kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji oraz proste warunki
gruntowo-wodne zaleca sie wykonanie Dokumentacji Badad Podioza Gruntowego | Projektu
Geotechnicznego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnla 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow

budowlanych - Dz. U. z 2012 r.,, poz.463)
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1. Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntoweqgo w czasie

Ze wzgledu na charakterystyke projektowanej inwestycji ,Zabudowa innowacyjnych
urzadzeri w oczyszczalni $ciekéw w Ciezkowicach wraz z modernizacja | budowa sieci
kanalizacyjnych oraz budowa nowej sieci wodociagowej” w ramach Projektu ,Uporzadkowanie
gospodarki wodno - sciekowej zlewni rzeki Biata w ramach programu Czysty Dunajec - faza 11”7
warunki gruntowe generalnie nie ulegajg zmianom w czasie.

Nalezy jednak zwréci¢ uwage, iz wskutek przytozonego obciazenia w odrodku gruntowym,
rownoczesnie z rozpraszaniem sie nadwyzki cidnienia wody w peorach Au, powstaje jego
odksztatcenie (konsolidacja). Scisliwodé ta, zwigzana z odptywem wody, w gtdwnej mierze zalezy
od wiasciwosci filtracyjnych podioza | mozna ja podzielié na natychmiastowq (odksztatcenie
wystepuje w chwili przytozenia obcigzenia), a takze pierwotng i wtérna. Kazda zmiana stanu
naprezenia w podtozu gruntowym wywoluje zmiane jego porowatodci. Posadowienie
projektowanej inwestycii przypuszczalnie bedzie w obrebie osaddw spoistych jak i niespoistych.
Grunty spoiste s3 gtownie stabo przepuszczalne, péiprzepuszczalne i rzadziej nieprzepuszczalne,
wiec proces konsolidacji bedzie przebiegat powoli, natomiast dla gruntéw niespoistych (dobrze
I bardzo dobrze przepuszczalnych) proces ten bedzie przebiegat stosunkowo szybko. Powolnemu
odksztatceniu sie tych gruntdéw towarzyszy po ich obciazeniu zmiana naprezen efektywnych
w szkielecie gruntu oraz cisnien w wodzie i porach gruntu. Nalezy pamietal, ze powyzsze

wskazowki sa wylacznie orientacyjne i mozna je wykorzystac do wstepnych rozwazan,

2. Okreslenie obliczenjowych parametréw geotechnicznych

Po analizie przeprowadzonych wierceri i badan terenowych (badania makroskopowe
gruntow) w poditozu projektowane] inwestycii wydzielono trzy serie litologiczno-genetyczne
zwane dalej warstwami geotechnicznymi;

- I warstwa geotechniczna - spoiste osady deluwialne (dQh) i zastoiskowe {Qhl),
- II warstwa geotechniczna - niespoiste osady fluwialne (Qpf),
- III warstwa geotechniczna - zwietrzeliny glinlaste (Trz).

Zaleganie rozpoznanych formacji przedstawiono na profilach geotechnicznych
stanowiacych zat. nr 1.1-1.6 do Dokumentacji Badan Podloza Gruntowego. Dia wydzielonych
serii okreslono parametry na podstawie nomogramoéw zamieszczonych w PN-81/B-03020,
Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowani.
Jako ceche wyrodzniajaca dla gruntéw spoistych ustalono stopiert plastycznosci - I, natomiast
dla gruntéw niespoistych stopiett zageszczenia In.

Charakterystyczne wartodci parametréw geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1

zawartej w Dokumentacji Badan Podloza Gruntowego.
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3. Okreslenie czedciowych wspéfczynnikow bezpieczernistwa do obliczen

geotechnicznych

Noénoéé gruntu jest zdolnodcia do przenoszenia obcigzen, jakim ten grunt podlega.
Wedtug Polskiej Normy PN-81/B-03020, ktéra dotyczy posadowienla bezposredniego obiektéw
budowlanych, w obliczeniach nos$nosci uwzgiednia sie najbardziej niekorzystny wariant
odksztatcenia podtoza.

Posadowienie bezpodrednie budowli nalezy sprawdzi¢ ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia dwdch grup standw granicznych podioza gruntowego fundamentdw:

« grupy standéw granicznych nosnosci podioza gruntowego (I stan graniczny, ktory

wykonuje sie dla wszystkich przypadkow posadowienia),

.+ grupy standw granicznych uzytkowania obiektu (II stan graniczny).
Wspdlczynnik korekcyjny m nalezy przyimowacd, w zaleznosci od metody obliczania Qf, przy
czym, przy stosowaniu metody B lub C oznaczenia parametrow geotechnicznych, wartosc¢
wspdlczynnika m nalezy zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9. Zgodnie z pkt. 3.3.4 zawartym
w Polskiej Normie PN-81/B-03020 przyjmuje sie:

. do obliczen nosnosci - m = 0,9%0,9 = 0,81,

- do obliczen poslizgu w gruncie - m = 0,8*0,9 = 0,72,

+ do bhardziej uproszczonych metod aobliczenr - m = 0,7*0,9 = 0,63,

« do obliczert oporu na przesuniecie w poziomie posadowienia lub w podiozu gruntowym -

m = 0,8*%0,9 = 0,72.

4. Okredlenie oddziatywan od grunty
Pod dziataniem obcigzen przekazywanych przez obiekt na podtoze gruntowe, wystepuia

jego odksztalcenia, zwiekszajace sie w miare wzrostu nacisku na grunt, Zbyt duze obciazenia

gruntu moga doprowadzi¢ albo do przekroczenia nosnosct granicznej gruntu, aibo
do zbyt duzego osiadania, niedopuszczalnego dla danej konstrukcji, nawet gdyby obciazenie
gruntu byto znacznle mniejsze od nodnosci granicznej.

W przypadku projektowanej inwestycji (wg poszczegoinych zadafl) oddziatywania

od gruntu beda niewielkie ze wzgledu na niewtelki ciezar obiektu.

5, Przviecie projektowaneqo modelu obliczeniowego

Modele geologiczne do obliczen zostaty przedstawione na profilach geotechnicznych
zawartych w Dokumentacji Badari Podifoza Gruntowego_(zat nr 1.1-1.6), ktora jest dokumentem

poprzedzajacym niniejsze opracowanie.
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6. Okreslenie nosnosci i osiadania podfoza qruntowego

Charakterystyka projektowanej inwestycji w tym jej stosunkowo niewielka masa nie beda
powodowaty zmian wtasnosci podtoza gruntowego tj. pogorszenia nosnoéci i jego osiadania.
W uzasadnionych przypadkach takie obliczenia wykona Konstruktor obiektu.

/. Ustalenie danych niezbednvch do zaprojektowania fundamentow

Wszystkie dane niezbedne do zaprojektowania inwestycji zawarto w opracowaniu
stanowiacym integralna czes¢ catych Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia Obiektéw
Budowlanych tj. w Dokurnentacji Badar Podtoza Gruntowego.

8. Wvkonawstwo robdt ziemnych

Wykonawca rob6t ziemnych 1 specjalistycznych robot geotechnicznych  jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$c z dokumentacig projektowa, Realizacja
poszczegdlnych prac budowlanych, zwiazanych z wykonywaniem obiektow | budowli w podtozu
gruntowym, wigze sie z koniecznosclia przeprowadzenia stosownych odbioréw podioza
gruntowego. Przeprowadzone badania podioza gruntowego majg charakter punktowy,
a przedstawione uwarstwienie podioza wynika z interpretacji wiasnej wynikéw uzyskanych
w poszczegolnych punktach | moze sle nieco rézni¢ od warunkéw rzeczywistych. Prace nalezy
wykonywaé w miare mozliwodci w porze suchej. Podczas wykonywania wykopéw w gruntach
spoistych nie nalezy dopuszcza¢ do naruszenia ich naturalnej struktury i zawilgocenia. Zaleca
sig, aby odbiér robét zwiazanych -z realizacja posadowienia obiektu odbyt sie przy udziale
projektantéw odpowiednich branz oraz uprawnionego geologa. W trakcie prowadzenia robot
ziemnych 1 fundamentowych zaleca sle stosowanie do postanowierl normy PN-B-06050
~Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine”, oraz do PN-B-10736 ,Rohoty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych -Warunki techniczne

wykonania.” , a takze z nimi zwigzanych.

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

W trakcie wykonywania prac wiertniczych tj. czerwiec 2017 r. do maksymalnej gtebokosci
rozpoznania 4,0 m ppt. nie stwierdzono wystepowania ciagtego poziomu wadd gruntowych.
Lokalnie w rejonielotworu nr zad9-1 wystepuje zwierciadio wody o charakterze swobodnym
na gtebokosci 1,9 m ppt. Wahania zwierciadta wody gruntowej w otworze nr zad9-1 beda gtéwnie
zaleze¢ od ilosci wody infiltrujacej w odrodek gruntowy, Stwierdzono ponadto sqczenia
srodglinowe w otworze nr zad9-4 na gtebokosci 1,0 m ppt. | na glebokosci 1,8 m ppt.
Intensywnos¢ saczen oraz ich wystepowanie zwigzane jest scidle z panujgcymi warunkami
atmosferycznymi (okres suchy i mokry), roztopami pokrywy snieznej, dtugotrwatodcia opadow

etc. Z uwagi na brak wystepowania ciggtego zwierciadta wody gruntowej nie przewiduje sie

Projekt Geotechniczry przygotowany przez GLOBAL GEQLOGIA s.c. zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Transporty, Budowniciwa i Gospodarki
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istotnego oddziatywania wody na obiekt. Jednakze istotnym jest zabezpieczenie dna wykopéw
przed doptywem jakichkolwiek wdd np. opadowych, z saczen, w gruntach spoistych, ktére pod
wpltywem zawilgocenia moga ulega¢ uplastycznieniu, a co za tym idzie pogorszeniu ich

wiasciwoéci fizyko-mechanicznych (pogorszeniu nosnosci podtoza).

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania obiektu budowlanego,

obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu

Dla przedmiotowego obiektu nie przewiduje sie prowadzenia monitoringu. Ostateczng

decyzje w tej kwestil podejmie Projektant/Konstruktor.

Projekt Geotechniczny przygotowany przez GLOBAL GEQLOGIA s.¢. zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarkl
Marskiaj z dnia 25.04.2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawizania obiekiéw budowlanych,
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1. Wstep

Niniejsze opracowanie { Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego) zostato wykonane
przez firme Global Geologia M. Konopka, P. Rogowski s.c. Inwestorem jest Spétka
Komunalna ,Dorzecze Bialej" Sp. z o.0. z siedziba przy ul. Jana III Sobieskiego 69¢ 33-170
Tuchow,

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowao-
wodnych (geotechnicznych) w rejonie projektowanego zadania: »Zabudowa innowacyinych
urzadzen w oczyszczalni $ciekéw w Ciezkowicach wraz z modernizacja | budowg sieci
kanalizacyjnych oraz budowa nowej slec wodo-ciagowej” w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki wodno - Sciekowej zlewni rzeki Biala w ramach programu
Czysty Dunajec - faza II", W ramach Kontraktu IV ,Zabudowa innowacyjnych urzadzen
w oczyszczalni sciekdw w Ciezkowicach wraz z modernizacja | budowa sieci kanalizacyinych
oraz budowa nowej sieci wodociggowej” bedaq realizowane zadania wymienione

W ponizszej tabeli.

Nr
kontraktu Nazwa zadania
- zadania

KONTRAKTIV - . Lo B
Modemizacja odcinkéw kanalizacji sanitamej w rejonie ulic Géreckiego i ul. Dziubana w

KIV - Zad.1 e
Ciezkowicach

KIV - 7ad.2 Modernizacja pompowni przy ul. Bocznej i budowa rurociggu toeznego do oczyszezalni

Sciekow w Cigzkowicach

KW -Zad.3 | Modernizacja pompowni przy ul. Krynickiej w Ciezkowicach

Zabudowa na Istniejacym ruraciggu grawitacyinym przeplywomierza wraz z instalacia systemu

KV - Zad 4 monitoringu przepiywu w Cigzkowicach

KiV - Zad.5 sz_dzia[‘ rurociggow dolatowych do oczyszezalni od ul, Parkowej i ul. Ks., Michalika w
Ciezkowicach

KIV - Zad.6 Budowa nowych odcinkéw kanalizacji sanitame]j grawitacyjnej w rejonie ul. Widak i Rézanej w

Cigzkowicach

KIV-Zad.7 | Zabudowa punktéw poboru wody w gminie Ciezkowice

KIV-Zad.8 |Budowa sieci wodosiagowej i kanalizacyjnej w ul. Spacerowe] w Ciezkowicach - kanalizacja

KIV-Zad.8 | Budowa siaci wodociagowe] | kanalizacyjnej w ui, Spacerowef w Cigzkowicach - wodeciag

KIV-Zad.9 | Budowa sieci wodociggowych w Bogoniowicach

Zabudowa clagu technologleznego do odbioru i przesébki osadéw Sciekowych z
KiV - Zad.10 | przydomowych oczyszczalni $ciekéw oraz ptuczki piasku na ciggu technologicznym
aczyszezalni w Cigzkowicach

KIV - Zad.1t | Budowa instalacji fotowoitaiczne] - cczyszczalnia Sciekdw w Cigzkowicach

KIV - Zad.12 | Modernizacfa ohiektdw budowlanych na oczyszezalni Sclekow w Cigzkowicach
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KIV Zadanie 1 Modernizacja odcinkéw kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Goreckiego
i ul. Dziubana w Ciezkowicach. Zakres zadanla obejmuje zaprojektowanie i wymiang
odcinkéw kanalizacii sanitarnej w rejonie ulic Goreckiego i ul. Dziubana poprzez budowe
po éladzie rurociagéw o $rednicy @ 200 z PVC, o diugosci 0,3 km. Modernizacji podlegad
beda odcinki kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w rejonie ulic Goreckiego i Dziubanha
w Ciezkowicach. Modernizacja ma na celu wymiang odcinkow bedacych w ztym stanie
technicznym, zle funkcjonujacych, na ktérych obecnie tworzg sig zatory na nowe. Ponadto
rurociagi te obecnie miaty niewtasciwie dobrane Srednice - zbyt mata lub zbyt duza
przepustowos$é. Planowana kanalizacja bedzie przebiega¢é po $Sladzie istniejace]
modernizowanej sieci na terenie zurbanizowanym i zagospodarowanym, na dziatkach
prywatnych. Modernizowana kanalizacja sanitarna bedzie pracowata w systemie
grawitacyjnym. Kolektory grawitacyjne gtéwne oraz boczne wykonane beda z rur PVC litych
klasy minimum SN 8 lub innych przeznaczonych do $ciekéw sanitarnych o $rednicach @200
mm, faczonych na kielichy. Studzienki na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano z tworzyw
sztucznych o srednicach od @1000 - @425 mm. Kanalizacja realizowana bedzie metoda
rozkopu. Wszystkie przewody oraz studnie ukiadane bedg na podsypce pisakowej.
Wysoko$é podsypki i obsypki wykonana zostanie zgodnie z zaleceniami producentow rur
i studni. Gleboko$é posadowienia przewodow kanalizacyjnych wynosi¢ bedzie od okoto 1,5
do okoto 4,0 m p.p.t. Przewiduje sie lokalne przegtebienia kanalizacji grawitacyjnej na
niedtugich odcinkach do gtebokosci 4 m p.p.t.

KIV Zadanie 2 Modernizacja pompowni przy ul. Bocznej i budowa rurociagu ttocznego
do oczyszczalni $ciekéw w Ciezkowicach. Zadanie bedzie polegal na zaprojektowaniu
i modernizacja pompowni $ciekéw przy ul. Bocznej i budowa rurociagu ttocznego
do oczyszcralni w Cigzkowicach. Zakres przedsiewziecia bedacego przedmiotem
niniejszego  wniosku obejmuje budowe rurociagu tocznego od modernizowanej
przepompowni w ulicy bocznej do oczyszczalni sciekéw w Ciezkowicach o facznej dtugosci
siecl ok. 0,5 km. W ramach zadania planowana jest wymiana armatury w istniejace]
przepompowni sciekdw sanitarnych, zainstalowanie dodatkowej pompy wraz 2 armaturg,
Rurociag ttoczny bedzie przebiegat' w Ciezkowicach w rejonie ulic: Boczna, 3 Maja, Rowna
Parkowa. W ramach zadanla planowana jest wymiana armatury w przepompowni,
zainstalowanie dodatkowej pompy wraz z armaturg oraz budowa dodatkowego rurociggu
tlocznego z rur PE 100 SDR 11 lub 17 o $rednicy do 160 mm. Istniejaca pompownia jest
zbiornikiem podziemnym Zelbetowym. Nie przewiduje sie zmiany srednicy i przebudowy
istniejacego zbiornika. Modernizacja pompowni ma na celu zwigkszenie jej wydajnosai.

Istniejacy rurociag tloczny o srednicy @ 110 mm pozostanie jako rezerwowy. Rurociag
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ttoczny zaprojektowany bedzie z rur PE 100 SDR 11 lub 17 o $rednicy do 160 mm. Rurociag
ttoczny wykonany bedzie metoda rozkopu. Rurociag ukfadany bedzie na podsypce
piaskowe]. Wysokos¢ podsypki i obsypki wykonana zostanie zgodnie z zaleceniami
producentéw rur i studni. Przekroczenia drég bedg wykonane metodami bezwykopowymi,
rurami typu PE o podwyzszonej wytrzymatosci do metod bezwykopowych z uwzglednienlem
warunkdw wydanych przez zarzadcéw infrastruktury. Glebokosé posadowienia przewodow
cisnieniowych od okoto 1,6 do 2,5 m p.p.t.

KIV Zadanie 3 Modernizacja pompowni przy ul. Krynickiej w Ciezkowicach. Zadanie
obejmuje zaprojektowanie i wykonanle modernizacii przepompowni sciekdw sanitarnych
przy ulicy Krynickiej. W ramach modernizacji przepompowni przewiduje sie wymiane pomp
oraz armatury. Istniejaca pompownia jest zbiornikiem podziemnym zelbetowym. Nie
przewiduje sie zmiany Srednicy i przebudowy istniejacego zbiornika. Madernizacja
pompowni ma na celu zwiekszenie jej wydajnodci, co umozliwi przejecie do zlewni
przepompowni budynkéw podtaczonych do sieci kanalizacyjnej] w  rejonie tlicy
tuczkiewiczéw. Modernizowana przepompownia zlokalizowana jest w rejonie DW977
(uf. Krynickiej)},

KIV Zadanie 4 Zabudowa na istniejacym rurociagu grawitacyjnym przeplywomierza
wraz z instalacjg systemu monitoringu przeptywu w Ciezkowicach. Zadanie polega
na zaprojektowaniu i zabudowie na istniejgcym rurociagu grawltacyjnym @ 315 mm
przeptywomierza ultradzwiekowego wraz z instalacja systemu monitoringu przeptywu.
Przeptywomlerz bedzie zamontowany w nowobudowanej studni betonowej o srednicy @
2000 zabudowanej na istniejacym kolektorze dopltywowym na terenie oczyszczalni sciekow
Ciezkowice. Do przeplywomierza bedzie doprowadzone zasilanie elektryczne kablem
podziemnym. Zabudowa przeplywomierza wraz z moititoringiem ma na celu sterowanie
praca przepompowni przy ulicy Bocznej, w razie przepetnienia rurociggu doplywowego
do oczyszczalni.

KIV Zadanie 5 Rozdziat ruroctagdw dolotowych do oczyszczalni od ul. Parkowej i wl,
Ks. Michalika w Cigzkowicach. Zadanie polega na rozdziale pojedynczego rurociggu
dolotowego do oczyszczalni majacego zbyt mata przepustowodé i budowie dwédch
odrgbnych ruroclagdw jednego od ulicy Parkowej oraz drugiege od ulicy ks. Michalika.
Planowane rurociagi o dtugosci 0,1 km w zakresle $rednic @ 315 - @ 160 beda wykonane
z PVC i bedq pracowac w systemie grawitacyjnym. Kanalizacja bedzie realizowana metodg
rozkopu. Pa wykonaniu prac teren robét zostanie uparzadkowany i przywrdcony do stanu
pierwotnego. Zadanie obejmuje wykonanie wszelkich odtworzen infrastruktury
i nawierzchni, ktére ulegna uszkodzeniu lub rozbidrce na skutek wykonywanych robot
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budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego.

KIV Zadanie 6 Budowa nowych odcinkéw kanalizacji sanitarmej grawitacyjnej
w rejonie ul. Widok | Rdzanej w Ciezkowicach, Zakres przedsiewziecia bedacego
przedmiotem niniejszego wniosku obejmuje modernizacje przepompowni Sciekéw oraz
modernizacje systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowe nowych odcinkéw o srednicy
@ 315 - @ 160 z PVC, o dhugodci okoto 0,9 km w rejonie ulic: Widok | Rézana w celu
przepiecia budynkéw o odcigzenia zlewni kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
tuczkiewiczdw. Studzienki na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano z tworzyw sztucznych
o érednicach od @1000 - @425 mm. Kanalizacja bedzie realizowana wykopowo. Wszystkie
przewody oraz studnie uktadane beda na podsypce pisakowe]. Wysokos¢ podsypki i obsypki
wykonana =zostanie zgodnie z zaleceniami producentdéw rur | studni. Glgbokosé
posadowienia przewoddw kanalizacyjnych wynosi¢ bedzie od okoto 1,5 do okoto 4,0 m
p.p.t. Przewiduje sie lokalne przegiebienia kanalizacjli grawitacyjnej na niedtugich
odcinkach do gtebokosci 4 m.,

KIV Zadanie 7 Zabudowa punktéw poboru wody w gminie Ciezkowice. Zadanie
obejmuje zaprojektowanie 1 wybudowanie dwoch punktu poboru wody w gminie,
Ciezkowice. W ramach zadania dla kazdego punktu poboru wody przewidziano wiaczenie
do sieci wodociggowej rurociagiem z PE100 RC SDR11 PN16 o srednicy DN63 mm
i zwiehczenie piyta fundamentowq betonowa lub z kostki betonowej zwienczonej
obrzezami. Dla wykonania przytacza DN 63 proponuje sie rozbudowe wezta hydrantowego
montaz na koncdwee przytacza np. w komorze urzadzenia, reduktora celem uzyskania
cidnienia nie wiecej jak 10 bar. Wykonanie punktu poboru wody wraz z zasilaniem
z istniejace] szafy przepompowni sciekéw ewentualnie doposazenie wodomatu
w alternatywne zrddio energii. Urzadzenie bedzie w obudowie ocieplonej ze stali
nierdzewnej z paneli warstwowych typ ,Sandwitch”. Zadanie obejmuje réwniez wykonanie
dla kazdego punktu poboru wody drogi dojazdowej z kostki betonowej zwiericzone
obrzezami - przy doborze nalezy uwzgledni¢ poruszanie sie pojazdéw ciezkich, montaz
odwietlenia terenu, na ktérym bedzie posadowione urzadzenie do poboru wody, wykonanie
ogrodzenia terenu z trzech stron na state.

KIy Zadanie 8 Budowa sieci wodoclggowej | kanalizacyjnej w ul. Spacerowe]
w Ciezkowicach. Zakres zadania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach
nieskanalizowanych na terenie miejscowosci Ciezkowice, w rejonie ulicy Spacerowej
w gminie Clezkowice o facznej dtugosci slecl ponizej 1 km, w tym w aglomeracji okoto 0,5
km i 0,5 km poza aglomeracja. Przedsiewziecie bedzle polega¢ na budowie kanalizacji

sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych pracujacej w systemie mieszanym tzn.
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kanalizacja grawitacyjna, kanalizacja ttoczna z dwoma pompowniami sieciowymi oraz
przydomowymi pompowniami S$ciekdw. Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie
odprowadza¢ Scieki z budynkéw jednorodzinnych przy ulicach Spacerowej. Budowa
kanalizacjl w rejonie ulicy Spacerowej jest konieczna ze wzgledu na przyrost zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej wzdtuz ulicy Spacerowej. Scieki beda odprowadzane
do oczyszczalni w Ciezkowicach, Ze wzgledu na uksztattowanie | istniejgce
zagospodarowanie terenu kanalizacje zaprojektowano, jako pracujgca w systemie
mieszanym tzn. kanalizacja grawitacyjna, kanalizacja ttoczna z przepompownia sieciowa
oraz przydomowymi pompowniami Sciekéw, Kolektory grawitacyijne ghdwne oraz boczne
wykonane beda z rur PVC litych klasy minimum SN 8 lub kamionkowych lub innych
przeznaczonych do Sciekow sanitarnych | o $rednicach @200 mm, a siegacze z rur PVC
litych klasy minimum SN 8 o $rednicach @160. Przewidziano zastosowanie studzienek
betonowych o srednicach od @800 - @1200 mm | z tworzyw sztucznych o érednicach
od #1000 - @425 mm na kolektorach gtéwnych | bocznych. Studzienki na siegaczach bedg
wykonane z tworzyw sztucznych o drednicach min @400 mm. Zbiorniki przepompowni
wykonane jako Zeibetowe lub z polimerobetonu, o érednicy $2000 mm i gtebokosci okolo
4 m. Rurociggi Hoczne zaprojektowane beda z rur PE 100 SDR 11 lub 17 o érednicach @40
i @90 mm Glebokos¢ posadowienia przewoddw kanalizacyjnych wynosi¢ bedzie od okoto
1,5 do okoto 4,0 m p.p.t., a przewoddw ci$nieniowych od okoto 1,6 do 2,5 m p.p.t.
Przewiduje sig¢ lokalne przeglebienia kanalizacji grawitacyijnej na niedtugich odcinkach
do gtebokoscl 4 m. Wszystkie przewody oraz studnie uktadane beda na podsypce
pisakowej. Wysokos¢ podsypki | obsypki wykonana zostanie zgodnie z zaleceniami
producentéw rur | studni, Przekroczenia ciekéw | drég prowadzone metodami
bezwykopowymi wykonane beda rurami o podwyzZszonej wytrzymatoécl do metod
bezwykopowych lub z zastosowaniem rury ochronnej stalowej, Z uwzglednieniem
warunkéw wydanych przez administratoréw infrastruktury. W przypadku przewiertéw
sterowanych/przeciskéw kanaly zaprojektowad z rur PE SDR 11 wielowarstwowych
(z warstwa ochronna, zwiekszajaca odpornoéé rur na uszkodzenia w stosunku do typowych
rur z PE). Zadanie obejmuje réwniez zaprojektowanie i budowe siecl wodociggowe]
na obszarach niezwodociagowanych w rejonie ulicy Spacerowej, miejscowosci Ciezkowice,
w gminie Ciezkowice o facznej dtugosd sieci ok. 1,6 km. Przedsiewziecie bedzie polegaé
na budowie wodociagu w drodze w ulicy Spacerowej, taczacego sieé wodociagowg w rejonie
ulicy Stawiska z wodociagiem w rejonie ulicy Partyzantéw z podtaczeniem posesii przy ulicy
Spacerowej. Planowana sie¢ bedzie wykonana z rur PEHD RC SDR 11 i SDR 17 PN 16
w zakresie $rednic @40-125 mm. W ramach zadania wybudowana zostanie nlezbedna
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infrastruktura techniczna tj. zasuwy, hydranty, urzadzenla do odwadniania | odpowietrzania
sieci | Inne. Gtebokos¢ posadowienia rurociagdw wynaosi¢ bedzie od okoto 1,6 do okoto 2,5
m p.p.t.

KIV Zadanie 9 Budowa sieci wodociagowych w Bogoniowicach, Zadanie obejmuje
zaprojektowanie | budowe sieci wodociggowej na obszarach niezwodociggowanych
na terenie miejscowosci Bogoniowice w gminie Cigzkowice o tacznej diugosci sieci ok, 2,5
km wraz podiaczeniem posesji do planowanego wodociagu. Do wybudowanej sieci
na terenie aglomeraciji podtaczonych zostanie okoto 163 mieszkanicow. Planowana siet
bedzie wykonana z rur PEHD RC SDR 11 i SDR 17 PN 16 w zakresie érednic @40-125 mm,
W ramach zadania wybudowana zostanie niezbedna infrastruktura techniczna tj. zasuwy,
hydranty, urzadzenia do odwadniania i odpowietrzania sieci i inne. Inwestycja bedzle
realizowana metoda rozkopu. Po wykonaniu prac teren robét zostanie uporzadkowany
i przywrécony do stanu pierwotnego. Glebokosé posadowienia rurociggdw wynosic bedzie
od okoto 1,6 do oketo 2,5 m p.p.t.

K 1V Zadanle 10. Zabudowa clagu technologicznego do odbioru | przerébki osadéw
éciekowych z przydomowych oczyszczalni Sciekéw oraz phluczki piasku na ciagu
technologicznym  oczyszczatni w  Ciezkowicach. Zadanle inwestycyjne polega
na zaprojektowaniu i zabudowie ciagu technologicznego do odbioru i przerdbki osadow
éciekowych z przydomowych oczyszczalni sciekéw oraz phuczki plasku na ciggu
technologicznym oczyszczalni w Ciezkowicach Przewidywany ciag technologlczny skiadat
sie bedzle z: automatycznego punktu zlewnego z tapaczem kamieni w kontenerze
stalowym, przeplywowego urzadzenia do separacji zanieczyszczen statych w kontenerze
stalowym — bebnowej kraty zgrzebtowej wraz z przenoénikiem wyposazone w uktad
ptukania kraty i skratek w przenosniku, uktadu rurociagéw | potaczen z istnigjgcymi
obiektami czesci osadowe]j oczyszczalni. '

Osady zrzucane na punkcie zlewnym grawitacyjnie przeptywac beda przez tapacz
kamieni oraz urzadzenie do separacji zanieczyszczeri statych (skratek), a nastepnie
grawitacyinie trafia¢ beda do istniejacego zbiornika osaddw dowozonych. Osady podawane
bedq za pomocg pompy do istniejacego ciagu przerdbki osadow — do wezta odwadniania
osadéw lub w celu uérednienia sktadu do komory tlenowe]j stabilizacji osadu. W ramach
zadnia nalezy wykonaé rurociag doprowadzajacy osady dowozone do zbiornika osaddw oraz
rurociag tloczny ze zbiornika do komory stabilizacii osadu. Urzadzenia do odbioru osadow
dowozonych oraz separacji zanieczyszczen staltych zamontowane beda w jednym
kontenerze ze stali nierdzewnej. Kontener bedzie ocleplony | wyposazony w: drzwi

wejéciowe, oéwietlenie wewnetrzne, grzejnik elektryczny, zestaw gniazd remontowych oraz
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krociec ze ztaczka do weza na instalacji wody pitnej. Z uwagi na zapewnienie hiezawodne]
wspoltpracy urzadzen wskazane jest aby urzadzenia pochodzity z jednej dostawy.
Do kontenera nalezy doprowadzi¢ z istniejacych na oczyszczalnl sieci instalacje:
elektryczna i akpia oraz wody wodociggowej. Planowane rozwigzanie przewiduje
doprowadzenie wszystkich niezbednych przewoddw | rurociagéw do projektowanych
urzadzen, wykonanie systeméw zasilania, sterowania i automatyki wraz z wigczeniem
do istniejacego systemu SCADA oczyszczaini Sciekdw.

K IV Zadanie 11. Budowa instalac)i fotowoitaicznej - oczyszczalnia $ciekow
w  Clezkowicach. Przedsiewziecie polega na zaprojektowaniu | budowie instalacii
fotowoltaicznej o mocy 39 kWp, stuzacej do generowania energii elektrycznej na potrzeby
oczyszczalni Sciekdw w Ciezkowicach. Przedmiotowa instalacja zbudowana zostanie
z modutdw fotowoltaicznych. Potgczone ze soba faricuchy modutéw fotowoltaicznych
zostang podtaczone do falownikéw, ktdrych zadaniem jest zamiana pradu statego
(powstajgcego w modutach) na prad zmienny wykorzystywany w pracy urzadzen
elektrycznych wykorzystywanych w oczyszczalni sciekdw w Ciezkowicach, Nastepnie
poprzez przewody energetyczne pozyskana energia zostanie skierowana do stacji
transformatorowej w celu zamiany niskiego napiecia (0,4 kV) na napiecie $rednie, ktére
uzywane w urzadzeniach zlokalizowanych na przedmiotowej oczyszczalni sciekdw.
Ze stacji transformatorowej energia elektryczna, poprzez kabel energetyczny, zostanie
doprowadzona do rozdzielni sredniego napiecia w celu potaczenia przedmiotowe]j instalacji
fotowoltaicznej z infrastrukturg elektroenergetyczng oczyszczalni éciekéw. Zastosowana
bedzie automatyka sterujaca praca potgczonych urzgdzen w taki sposéb, aby w zadnym
momencie przedmiotowa elektrownia fotowoltaiczna nie generowata mocy wyzszej niz
wynosi biezace zapotrzebowanie energetyczne urzadzen pracujacych na oczyszczalni
sciekéw. Wszelkie potaczenia energetyczne oraz sterujace poprowadzone bedgy
w odpowiednio zabezpieczonych trasach kablowych.

Panele fotowoltaiczne zostana posadowione na dachach istniejacych budynkow
na konstrukcji wykonanej z aluminium i stali oraz w terenie otwartym na konstrukcji
wsporczej wykonanej z aluminium | stali. Konstrukcje wraz z panelami zostang
zabezpieczone przed uderzeniem piorundw poprzez zastosowanie zwoddéw odgromowych.
Powierzchnia zabudowy: dachy istniejacych budynkéw - 290 m2 teren otwarty - 21 m2.

K IV Zadanie 12. Modernizacja obiektéw budowlanych na oczyszczalni ciekdow
w Clgzkowicach. W ramach zadania przewidziano zaprojektowanie i wykonanie robét
remontowo — budowlanych. Roboty polegaé maija na:

Oczyszczeniu stropéw zewnetrznych zbiornikéw wraz z powleczeniem ich srodkiem
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zabezpieczajacym przed korozja betonu: buforowy - strop do szlifowania: 18000x5000; -
reaktor strop do szlifowania: 20200x10000. Wykonanie instalacji klimatyzacji
w pomieszczeniu sterowni o kubaturze 4400x2900x2570. Wykonanie obtozenia ptytkami
chemaoodpornymi pomieszczerr pompowni gtéwnej, piaskownika i pomieszczeniu prasy.
Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach pompowni gtéwnej, piaskownika
i pomieszczeniu prasy. Wymiana 5 kpl drzwi stalowych zewnetrznych. Wymiana rynien i rur
spustowych na budynkach pompowni gtéwnej, prasy , wiaty osadu i pomieszczen
socjalnych. Ogrzewanie pomieszczenia prasy poprzez wstawienie nagrzewnicy
elektrycznej. Zadaszenie pomiedzy obiektami sitopiaskownika, pompowni gtownej.

Szczegdtowa lokalizacie projektowanych zadah w ramach kontraktu przedstawiono
na mapie dokumentacyjnej z projektem zagospodarowania terenu (zat. 2.1-2.15).

Dokumentacje wykonano w oparciu o przepisy PN-81/B-03020 ,Posadowienie
bezposrednie budowll. Obiiczenia statyczne i projektowanie” i norm zwigzanych oraz
na podstawie wytycznych PN-B-02479 z sierpnia 1998 r ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdlne.”.

Podstawa prawng wykonania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadawiania obiektdéw budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r.,, poz. 463).

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji postuzono si¢ mapami, literaturg
geologiczna, polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac

i badani polowych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu

Zadania w ramach kontraktu nr IV beda wykonywane w miejscowoscl Ciezkowice
i Bogoniowice (gmina Ciezkowice, powiat tarnowski, woj. matopolskie), Szczegotowa
lokalizacja w tym wyszczegdinienie dzliatek objetych poszczegéinymi zadaniami zostanie
zawarta w Projekcie Budowlanym dla tej inwestycji.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym omawiany obszar lezy w obrebie Pogdrza
Ciezkowickiego bedacego mezoregionem Pogdrza Srodkowobeskidzkiego.

Powierzchnia terenu w rejonie wykonywanych otwordw wiertniczych jest
zrdznicowana. Deniwelacje w rejonie wykonanych otwordw sg znaczne (w zwigzku z
rozciagtodcia inwestycji i rdzng lokalizacjg) | wynosza nawet okoto 50,0 m. Rzedne
niwelacyjne wahaja sie w granicach od 243,5 m npm. (rejon otworu nr zad5-1) do 299,2
m npm. (rejon otworu nr zad7-1). Szczegdtowa lokalizacje obszaru rozpoznania
przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej (dokumentacyjnej) w skall 1:500 |
1:1000 (zat. nr 2.1-2.15).
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3. Przebieq badan
3.1, Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 16 otwordw wiertniczych, metoda domiardw prostokatnych,
w nawigzaniu do istniejacej sytuacji i naniesiono je na mape w skall 1:500 i 1:1000
dostarczong przez Zleceniodawce. Lokalizacja otwordw zostata zatwierdzona przez
Projektanta, ktory ilos¢ i glebokos$é otworéw badawczych dostosowali do potrzeh
projektowanej Inwestycji. Orientacyjne rzedne niwelacyjne  otwordw  zostaty
zinterpolowane (z wyjatkiem otworu nr zad7-2, zad8-2, zad8-3, zad8-4, Zad9-1/2/3/4)
na podstawie danych graficznych (mapa sytuacyjno-wysokoédciowa dostarczona przez

Zleceniodawce) przez autora opracowania.

3.2. Prace wiertnicze

' Roboty wiertnicze przeprowadzono w czerwcu 2017 roku. Odwiercono 16 otwordw
o gtebokosc od 2,0 - 4,0 m ppt. kaczny metraz wyniést 37,5 mb. Miejsca wiercen
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowiacej zatacznik nr 2.1-2.15. Wiercenia
wykonano przy uzyciu wiertnicy mechaniczne] pod  dozorem geologicznym

mgr inz. Krzysztofa Dasmana.

3.3, Prace polowe

Podczas wykonywania robét wiertniczych grunty badano makroskopowo zgodnie

z PN-B-04452:2002 oraz PN-86/B-02480. W trakcie wiercenia prowadzono szczegoltowy

opls makroskopowy przewiercanych gruntéw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, jego

wligotnos¢ oraz stan konsystenciji. Po zakoriczonych pracach polowych, otwory badawcze
zlikwidowano wydobytym urobkiem zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W oparciu o wykonane roboty opracowano profile geotechniczne otwordw

wiertniczych (zat. 1.1-1.6). Wyniki wiercer, obserwacji i pomiardw staty sie podstawa

do opracowania przedstawionej dokumentacji.

4. Charakterystvka warunkéw gruntowo-wodnych
4.1. Budowa geologiczna

W wyniku przeprowadzonych wiercei do maksymalnej gtebokoéci 4,0 m ppt.
zbadano jedynie stropowg czesc utwordw stanowigcych podioze gruntowe projektowanej
inwestycji (wg poszczegolnych zadan). Podtoze to reprezentujg plejstoceriskie osady
deluwialne (dQh) i zastoiskowe (Qpl) fub osady fluwialne niespoiste (Qpf). W wyzszych
partiach terenu w spagu rozpoznanego profilu wystepuje ponadto zwietrzelina gliniasta
utwordw trzeciorzedowych({Trz). Natomiast teren przykryty jest gtéwnie cienka warstwa
gleby (Qh) i sporadycznie nasypami niekontrolowanymi {(Qhn).
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Serie plejstoceriskich osadow deluwialnych (dQh) i zastoiskowych (Qpl) stwierdzono
we wszystkich wykonanych otworach (z wyjatkiem otworu zad2-1), bezposrednio ponizej
gleby i nasypéw. Osady te wystepuja jako stosunkowo ciagta warstwa, przykrywajac
starsze utwory. Litologicznie sktadajg sie one z pytdw, gliny pylaste], gliny, gliny zwigztej,
pyléw piaszczystych, gliny piaszczystej zwiezkej | lokalnie itow (niekiedy z domieszkami
czedci organicznych), Przewaznie lokalnie ponizej pokrywy zastoiskowej [ deluwialne]
zalegaja osady rzeczne niespoiste (Qpf), wyksztalcone jako piaski grube {czasami
z laminami gliny i zwiru), 2zwiry i 2wiry gliniaste, W spagu rozpoznanego podtoza
w wyzszych partiach terenu zauwazalne jest wystepowanie zwietrzelin gliniastych
trzeciorzedowych (Trz) w formie itu z domleszkami okruchow skalnych. Strefe
przypowierzchniowa tworzy cienka warstwa gleby (Qh) i nasypdw niebudowlanych (Qhn).

Budowa geologiczna (wedtug przyjgtej Interpretacii} zostata przedstawiona

na profilach otwordw wiertniczych stanowigcych zat, 1.1-1.6 do niniejszego opracowania.

4,2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejscu wykonanych otwordw,
w czerwcu 2017 r. nie stwierdzono wystepowania clagltego poziomu zwierciadla wody
gruntowej. Lokalnie w rejonie otworu nr zad9-1 wystepuje zwierciadio wody o charakterze
swobodnym na gtebokosci 1,9 m ppt. Wahania zwierciadta wody gruntowej w otworze
nr zad9-1 beda gtéwnie zalezeé od ilosci wody infiltrujacej w osrodek gruntowy.
Stwierdzona ponadto sgczenia srédglinowe w otworze nr zad9-4 na gtebokodal 1,0 m ppt,,
oraz na gtebokosci 1,8 m ppt. Nalezy zaznaczyé, iz w zaleznosci od intensywnoscl opadow
atmosferycznych oraz roztopow, grebokosé oraz intensywnosé saczen bedzie podlegal
zmianom. Szacuje sie, ze zwierciadto wody zwigzanej z sgczeniami moze wahac sle w
granicy £ 1,0 m. Obecny stan (z okresu wykonywanych wiercen) nalezy przyjac jako
$redni. Nalezy wzigé pod uwage fakt, ze rozpoznanie gruntowo-wodne rejonu planowanej
inwestycji wykonano punktowo. Nie mozna wykiuczy¢ innej budowy geologicznej oraz

warunkéw hydrogeologicznej w pozostatej czesci projektowanej inwestycji.

5. Charakterystyka geotechniczna podioza gruntoweqo

W podiozu gruntowym projektowanej inwestycii wydzielono szes¢ serii litologiczno-
genetycznych | szed¢  warstw geotechniéznych w ich obreble. Podziat
na warstwy oparto o kryteria geologiczne oraz wyniki przeprowadzonych badan
makroskopowych. Dla wydzielonych podwarstw geotechnicznych ustalono
charakterystyczne wartoéci parametréw geotechnicznych stosujac metody B 1 C wg PN-
81/B-03020. Jako ceche wyrézniajaca dla gruntdw spoistych ustalono stopien plastycznosci
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I., natomiast dla gruntéw niespoistych stopien zageszczenia Ip. Grunty spoiste warstwy
geotechnicznej nr IB, IIIA i IIIB zaliczono do grupy konsolidacyjnej D, natomiast grunty
warstwy IA do grupy C.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
i podwarstw geotechnicznych, zestawiono w Tabeli nr 1. Wartosci wspdiczynnika filtracji
zostaty okreslone na podstawie danych literaturowych (Z. Pazdro - Hydrogeologia ogdlna).

5.1. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Na zbadanym terenie wydzielono nastepujace serie litologiczno-genetyczne.
=X warstwa - holocenskie osady defuwialne (dQh) i zastoiskowe (Qhl)

Utwory te wystepuja w prawie wszystkich wykonanych otworach badawczych
(z wyiatkiem otworu nr zad2-1). Spag serii miejscami zostat przewiercony. Pod wzgledem
wihasnosdi filtracyjnych grunty budujace warstwe zostaly zaklasyfikowane do gruntdw stabo
I pot przepuszczalnych (orientacyjne wartodcl wspétczynnika filtracji k wynosza okoto 108
- 10 m/s) - pyly, gliny pylaste i gliny oraz nieprzepuszczalnych k<10® m/s - gliny
piaszczyste zwiezle, gliny zwigzte i ity. Ze wzgledu na réznice wilgotnosci gruntu
(jego stanu) oraz rozng zawartos¢ frakcji itowej seria zostata podzielona na dwie
podwarstwy:

IA - do tej podwarstwy zaliczono grunty wyksztatcone jako pyly, gliny pylaste, gliny
zwiezte, gliny piaszczyste zwiezte, gliny i pyly piaszczyste. Grunty podwarstwy dominujg
na rozpoznanym terenie i wystepujg giownie w czescl stropowej rozpoznanego podioza
lub stanowig caty profil gruntowy jako warstwy w przedziale gtebokodal 0,2-2,0 m.
53 to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie
badai makroskopowych) charakterystyczng wartoéé drednia stopnia plastycznosci
(M = p,19.

IB - do tej podwarstwy zaliczono grunty wyksztatcone jako ity (punktowo
z domieszkami czgsci organicznych). Grunty podwarstwy wystepujg lokalnie, Zazwyczaj
w spagu serit osaddw deluwiainych lub zastoiskowych. Sa to grunty mato wilgotne w stanie
twardoplastycznym. Przyijeto dla nich (nha podstawie badaft makroskopowych)
charakterystycznag wartosé¢ éredniag stopnia plastycznodei 1™ = 0,09,

-1I warstwa ~ plejstoceniskie osady fluwialne (Qpf)

Utwory te wystepuja bezposrednio ponizej osadéw deluwialnych | zastoiskowych
W rejonie otworéw nr zad2-1, zad5-1, zad6-1, zad9-1, zad10-1. Spag serii nie zostat
przewiercony, Pod wzgledem whasnosci filtracyjnych grunty budujace warstwe zostaty
zaklasyfikowane do gruntéw dobrze przepuszczalnych (orientacyjne wartodc

wspaotczynnika filtracji k wynosza okoto 1074 ~ 103 m/s) — piaski grube oraz bardzo dobirze
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przepuszczalnych k>1073 m/s - zwiry, Ze wzgledu na réznice w uziarnieniu seria zostata
podzielona na dwie podwarstwy:

IIA - do tej podwarstwy zaliczono grunty wyksztatcone jako piaski grube (niekiedy
przewarstwione zwirem [ gling). Grunty podwarstwy wystepuja w czesci spagowe]
rozpoznanego podioza od giebokodci 1,1-2,0 m. Sa to grunty wilgotne w stanie srednio
zageszczonym. Przyjeto dla nich (na podstawie opordw na wiertnicy i wiasnych
dodwiadczen) charakterystyczna wartoéé érednig stopnia zageszczenia In(™ = 0,50.

IIB - do tej podwarstwy zaliczono grunty wyksztatcone jako zwiry i zwiry gliniaste.
Grunty podwarstwy wystepuja w czesci spagowej rozpoznanego podtoza od gtebokosci 1,4-
1,6 m. Sa to grunty wilgotne/nawodnione w stanie srednio zageszczonym. Przyjeto dla nich
(na podstawie oporéw na wiertnicy | wiasnych doswiadczen) charakterystyczng wartosé
$rednia stopnia zageszczenia In(™ = 0,50.

-III warstwa — zwietrzeliny dliniaste osadow trzeciorzedowych (Trz)

Utwory te wystepuja w spagu rozpoznanego podtoza w rejonie otwordw nr zad7-1,
zad8-1, zad8-2, zad8-3, zad9-3, zad9-4. Spag serii nie zostat przewiercony. Pod wzgledem
wiasnodci filtracyinych grunty budujace warstwe zostaly zaklasyfikowane do gruntow
gtéwnie nieprzepuszczalnych (orientacyine wartodcl wspotczynnika filtracji k wynosza okoto
k<10® m/s). Utwory zwietrzelinowe sa gruntami nienormatywnymi. Podano dla nich
orientacyjne wartoécl parametrow geotechnicznych na podstawie stopnia plastycznosci
spolwa ilastego. Parametry wytrzymatosciowe zwietrzelin zalezg od stopnia zwietrzenia i
rodzaju skaty macierzystej, w zwigzku z tym od obecnosdi i ilosci okruchdw skalnych oraz
rodzaju spoiwa. Grunty wietrzeniowe cechuja sie roznym stopniem zwietrzenia w
poszczegdlinych miejscach | poziomach. Ze wzgledu na réznice wilgotnosci spoiwa a co za
tym idzie stanu seria zostata podzielona na dwie podwarstwy:

IIIA - do tej podwarstwy zaliczono grunty wyksztatcone jako zwietrzeliny gliniaste
(w postaci itu z okruchami skalnymi) lub punktowo jako zwietrzeliny piaskowca (piasek
gruby z okruchami skalnymi). Grunty podwarstwy wystepuja lokalnie w przedziale
gtebokodci 0,6-2,0 m. Sa to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym. Przyjeto
dla nich (na podstawie badar makroskopowych) charakterystyczng wartosc srednia stopnia
plastycznosci I{™ = 0,17.

IIIB - do tej podwarstwy zaliczono grunty wyksztatcone jako zwietrzeliny gliniaste
(w postaci itu z okruchami skalnymi). Grunty podwarstwy wystepuja lokalnie w przedziale
gtebokosci 0,6-4,0 m. Sa to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym/potzwartym.
Przyjeto dla nich (na podstawie badain makroskopowych) charakterystyczng wartosé

$rednia stopnia plastycznosci I(" = 0,03,
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6. Whnioski

1.

8.

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowang Inwestycie
(wg poszczegoinych zadan) wykonano 16 otworéw wiertniczych o maksymalnej
gtebokosci 2,0 ~ 4,0 m ppt. Szczegdlows Ilokalizacje wykonanych otwordw
wiezﬁtniczych naniesiono na mape dokumentacyjng w skali 1:500 1 1:1000
étanowiacq zat, nr 2.1-2.15 do niniejszego opracowania.

Rozpoznany wykonanymi wierceniami obszar charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi.

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych uwzgledniajac specyflke
inwestycjl projektowana przebudowe siecl wodociagowe] mozna zaliczy<¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ostatecznie
kategorie geotechniczna obiektu okreéla jego Projektant,

Zbadane grunty ujeto w warstwy | podwarstwy geotechniczne, Wyznaczono dia nich
charakterystyczne wartodci parametrow geotechnicznych, ktére przedstawia
Tabela nr 1.

Teren badari gtéwnie pokryty jest cienkg warstwa gleby (Qh) i nasypdw
antropogenicznych (Qhn). Ponizej zalegajg holocenskie osady deluwialne (dQh)
f zastoiskowe (Qpl). Z reguty ponizej zalegaja osady fluwialne (Qpf) ocraz w
wyzszych partiach terenu zwietrzeliny gliniaste osadéw trzeciorzedowych (Trz).
Zaleganie rozpoznanych formacji przedstawiono na profifach geotechnicznych {zat.
nri.1-1.6).

Zwraca sie szczegolng uwage, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie
prowadzenia robét ziemnych, chroni¢ przed przedostaniem sie do nich wéd
gruntowych, atmaosferycznych lub roztopowych (oraz wéd z sgczen), ktore mogq
spowodowac ich rozmakanie, pecznienie, dalsze uplastycznianie sie (pogorszenie
parametrow geotechnicznych), a w efekcie obnizenie ich noénoséci. W obrebie
gruntéw zwietrzelinowych nalezy uwzglednié trudnodc Zwigzane z wykonawstwem
robot ziemnych z uwagi na kategorie urabialnoéci zwietrzelin ghiniastych | okruchdw
skat.

Grunty pylaste moga posiadaé whasciwodci  tiksotropowe polegajace
na uplastycznianiu sie pod wptywem drari. Z uwagi na to nalezy ograniczy¢ udziat
cigzkich maszyn budowlanych wytwarzajacych wibracje.

W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejscu wykonanych otworow,
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w czerwcu 2017 r nie stwierdzono wystepowania clagtego poziomu zwierciadta
wody gruntowej. Lokalnie w rejonie otworu nr zad9-1 wystgpuje zwierciadto wody
o charakterze swobodnym na glebokosci 1,9 m ppt. Wahania zwierciadla wody
gruntowej w otworze nr zad9-1 beda gtéwnie zaleze¢ od ilosci wody infiltrujacej w
odrodek gruntowy. Stwierdzono ponadto sgczenia $rodglinowe w otworze nr zadS-
4 na glebokosci 1,0 m ppt. | na glebokosci 1,8 m ppt. Nalezy zaznaczyC, iz W
zaleznodci od intensywnoéci opadéw atmosferycznych oraz roztopow, gtebokosc
oraz intensywnoé¢ saczeri bedzie podlegad zmianom. Szacuje sie, ze zwierciadto
wody zwiazanej z saczeniami moze wahac sig w granicy £ 1,0 m. Obecny stan (z
okresu wykonywanych wiercen) przyjac jako Sredni.

9, Rozpoznanie warunkdw gruntowo wodnych w rejonie projektowanej inwestycji
wykonano punktowo (zatacznik nr 2). W zwiazku z tym nie mozna wykluczy¢
zmiennodci budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w obszarze
pozaotworowym.

10. Gteboko$é przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wg PN-81/B-03020 WYnNosi
1,0-1,2 m ppt.

11. W trakcie prbwadzenia rohét ziemnych i fundamentowych zaleca sie stosowanie do
postanowiern normy PN-B-06050 ,Geotechnika. Raboty ziemne. Wymagania
ogdlne”, oraz do PN-B-10736 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wadociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.” , a takze z nimi
zwiazanych. Zaleca sig, aby odblér robét zwigzanych z realizacjg posadowienia

budowli odbyt sie przy udziale projektanta oraz uprawnionego geologa.
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) Tuchdw, 23.10.2017
L.dz. 05/167/WS/1/0/10/2017/1093

Urzad Miejski w Tuchowie
ul. Rynek 1
33-170 Tuchdéw

Dotyczy: Pisma znak: GPMK.6232.18.2017.ZP o udostepnienie projektu pizviacza do sieci
kanalizacii sanitarnej budvnku mieszkalnego ziokalizowanego na dziafce ewidencyinei nr
823/5 w Siedliskach stanowiacego wiasnosc P. Jana Wajcika.

W odpowiedzi na powotane wyZzej pismo z dnia 03.10.2017r., przekazujg w
zataczeniu wycigg z dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarne] wraz z
przytaczami w miejscowosci  Siedliska, w ktérej zaprojektowano przytacze kanalizacji
sanitarnej do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej nr 823/5 w
Siedliskach - gm. Tuchdw.

Jednoczesnie informuje, ze wiadciciel dz. 238/2 do dnia 23.10.2017 r. nie wystapit do
Spotki z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przytaczenia przedmiotowe]
nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej.

Z powazaniem

« Wyciag z dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w
miejscowosci Siedliska.

Otrzymujg:
e Adresat
e Ala






