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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Modernizacja obiektéw budowlanych na oczyszczalni ciekow w
Ciezkowicach.

W ramach zadania przewidziano zaprojektowanie i wykonanie robo6t remontowo —
budowlanych.

1.2. Podstawa opracowania

e Materiaty otrzymane od Spotki Komunalnej "Dorzecze Biatej" Sp. z o.0.
o Wizje terenowe,

1.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Ciezkowice, w gminie Cigzkowice, w powiecie
tarnowskim, w wojewddztwie matopolskim.

2. CHARAKTERYSTYKA GMINY CIEZKOWICE

Ciezkowice to gmina miejsko-wiejska potozona w wojewddztwie matopolskim, w powiecie
tarnowskim.
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Rysunek 2.1 Potozenie Gminy Ciezkowice wzgledem powiatu tarnowskiego

Powierzchnia gminy wynosi 103,22 km? i stanowi 7,29% powierzchni powiatu tarnowskiego (1
412 km?). Ciezkowice potozone sg na Pogdrzu Ciezkowickim, ktére wchodzi w sktad Pogorza
Srodkowobeskidzkiego. W sktad gminy wchodzi 13 sotectw: Bogoniowice, Brusnik, Ciezkowice,
Falkowa, Jastrzebia, Kgasna Dolna, Kgsna Goérna, Kipszna, Ostrusza, Ptawna, Siekierczyna,
Tursko i Zborowice. Wedtug danych z 2015r. gmine zamieszkuje okoto 11 tys. oséb. Gmina
Ciezkowice graniczy od zachodu z gming Zakliczyn, od pétnocy z gming Gromnik, od wschodu
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z Rzepiennikiem Strzyzewskim. Od potudnia graniczy z gming Bobowa nalezacg do powiatu
gorlickiego oraz z Korzenng nalezgca do powiatu nowosadeckiego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIA

TERENU OBJETEGO KONCEPCJA

Stan istniejgcych obiektow i urzgdzen jest dobry. Cze$¢ obiektow podlegata modernizacji
realizowanej w ramach projektu ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzeki
Biata w ramach programu ‘Czysty Dunajec” prowadzonego w latach 2010 — 2015.

4. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

4.1. Opis zadania

W ramach zadania przewidziano zaprojektowanie i wykonanie robét remontowo — budowlanych.
Roboty polega¢ majg na:

Oczyszczeniu stropdw zewnetrznych zbiornikdw wraz z powleczeniem ich srodkiem
zabezpieczajgcym przed korozja betonu: zbiornik buforowy - strop do szlifowania:
18000x5000; -zbiornik reaktora strop do szlifowania: 20200x10000

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu sterowni o kubaturze
4400x2900x2570

Wykonanie obtozenia ptytkami chemoodpornymi pomieszczen pompowni gtéwnej,
piaskownika i pomieszczeniu prasy w ilosci (dt. x szer.)4,4x7,4m=33 m2 + 5,6x 4,6 m =
26 m2 i 5,53x3,30m=18,5 m2 razem podtogi 77 m2, Sciany (4,4+7,39)*2*2,6 m = 62 m2
(5,60+4,60)*2*2,20=45 m2 (5,53x3,30)*2*2,23= 39,5 m2 razem Sciany 146,5 m2
Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach pompowni gtéwne;j,
piaskownika i pomieszczeniu prasy przyjawszy kubature tych obiektow 100 m3, 179 m3 i
142 m3.

Wymiana 5 kpl drzwi stalowych zewnetrznych w budynku pompowni o wymiarach
2,05x1,5m, 2,050%1,56m,2,050x1,00m i w budynku prasy 2 szt. o wymiarach 2,05 x
1,60m

Wymiana rynien i rur spustowych na budynkach pompowni gtéwnej, prasy , wiaty osadu
i pomieszczen socjalnych rynny: budynek pompowni 13,0 m, budynek prasy 7,0m, wiata
osadu 10,0m; rury spustowe tgcznie w wymienionych obiektach 10 m.

[10grzewanie pomieszczenia prasy poprzez wstawienie nagrzewnicy elektrycznej o
mocy 4 kW

Zadaszenie pomiedzy obiektami sito piaskownika, a pompowni gtéwnej o powierzchni 30
m2 zadania inwestycyjnego.

4.2. Parametry techniczne zadania

W zakresie renowacji stropéw zbiornika buforowego i reaktora:

usuniecie skorodowanego, luznego betonu do podtoza nosnego
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oczyszczenie powierzchni stropéw betonowych metodg $cierng dla usuniecia luznego
betonu i pozostatosci powtok do podtoza nosnego,

uzupetnienie ubytkow betonu i zabezpieczenie odstonietych fragmentoéw zbrojenia przed
korozja,

pokrycie  powierzchni  powtokg wodoszczelng odporng na korozje chemiczng,
promieniowanie UV i temperatury powietrza od — 30 0 C do + 600 C, umozliwiajgca
chodzenie po powierzchni zbiornikéw.

W zakresie klimatyzacji w pomieszczeniu sterowni:

zastosowaé klimatyzacje zapewniajgca state warunki temperaturowe wewnatrz
pomieszczenia w wysokosci 20/ 24° C, uwzgledniajgc temperature zewnetrzng
nawiewanego powietrza pomiedzy 22, a 45° C,

instalacja powinna mie¢ mozliwos¢ pitynnej regulacji, a takze mozliwos¢
samooczyszczania sie,

instalacja powinna by¢ wykonana z materiatow odpornych na srodowisko chemiczne,
niezbedna jest tez odpornosc¢ przeciw pozarowa,

po montazu urzagdzen i rurarzu klimatyzacji nalezy pomieszczenie doprowadzi¢ do
porzadku poprzez uzupetnienie wykutych otworéw, pomalowanie Scian, ewentualna
wymiane podtogi, prace remontowe nalezy tez wykonac na elewac;ji.

W zakresie wentylacji mechanicznej pomieszczeh pompowni gtdéwnej, piaskownika i
pomieszczeniu prasy:

zastosowaé nalezy wentylacje nawiewno — wywiewng bez recyrkulacji powietrza (
wytgcznie powietrzem zewnetrznym), o wydajnosci 4w/h z wentylatorami
dwubiegowymi, osiowymi, w kazdym obiekcie oddzielnie.

praca wentylatorow nawiewnych i wywiewnych w kazdym obiekcie musi by¢
zblokowana. Uruchamianie wentylacji powinno odbywac sie z zewnatrz pomieszczenia.
Na zewnatrz powinna znajdowaé sie rowniez sygnalizacja stanu awaryjnego (pracy
wentylacji mechanicznej)

wentylatory nawiewne - osiowe, z ttumikami na ssaniu i ttoczeniu o wydajnosci
520m3/h(max.), dwubiegowe, sprez dyspozycyjny 160 Pa,

wentylatory wywiewne —osiowe, o wydajnosci 520 m3/h, dwubiegowe, tréjfazowe, sprez
dyspozycyjny 150 Pa,

przewody wentylacyjne nalezy wykonacC z blachy kwasoodpornej. Kratki wentylacyjne
bez przepustnic regulacyjnych,

wentylatory, majg by¢ w wykonaniu antywybuchowym i przeciwpozarowym,

catos¢ instalacji nie moze emitowac¢ hatasu wigkszego niz 27/47 dB.

po montazu urzgdzen i rurarzu klimatyzacji nalezy pomieszczenie doprowadzi¢ do
porzadku poprzez uzupetnienie wykutych otworow, itp.

W zakresie ogrzewania pomieszczenia prasy poprzez wstawienie nagrzewnicy elektrycznej :
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przewidzie¢ nalezy w pomieszczeniu prasy dodatkowo montaz aparatu grzewczo-
wentylacyjnego do pracy na powietrzu obiegowym, z nagrzewnicg elektryczng o mocy 4
kW z termostatem pomieszczeniowym, w wykonaniu antywybuchowym i
przeciwpozarowym,

Projektowany przyrost temperatury na nawiewie 15 0 C, przeptyw powietrza 1100 m3/h.

W zakresie wykonanie obtozenia ptytkami chemoodpornymi pomieszczen pompowni gtownej,
piaskownika i pomieszczeniu prasy:

skucie istniejgcych posadzek i scian w obiektach,

wykonczenie posadzek pomieszczen —  plytki chemoodporne w wykonaniu
antyposlizgowym, przyklejone do powierzchni samopoziomujgcej, ze spoinowaniem
chemoodpornym ze spadkiem minimum 0,5%, pod ptytkami ma by¢ potozona izolacja
przeciwwodna pozioma wywinieta na sciany, i podktad cementowy,

kratki sciekowe podtogowe wymieni¢ na kwasoodporne, nierdzewne,

spadki podtogi majg by¢ wyprofilowane tak, aby umozliwi¢ sptyw $ciekéw i wody do
kratek sSciekowych, nie dopuszcza sie stojgcych katuz pod Scianami i w innych
miejscach,

licowanie $cian ptytkami ceramicznymi ze spoinowanie chemoodpornym z izolacjg
cieczo szczelng gwarantujgcg catkowite oddzielenie tych $rodowisk od konstrukciji, w
kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym,

Sciany pomieszczen - tynk cementowy kat. Ill malowany farbami akrylowymi,
szorowanymi, w kolorze biatym, lub jasnym pastelowym ustalonym z Zamawiajgcym,

W zakresie wymiany drzwi zewnetrznych w budynku pompowni gtéwne;j i prasy:

wykucie istniejgcych drzwi,

montaz drzwi stalowych wraz z oscieznicami, ocieplanych wykonanych z blach
nierdzewnych, uszczelnione, wyposazone w samozamykacze,

drzwi majg by¢ malowanie proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiajgcym,

wykonanie napraw koniecznych po demontazu i montazu drzwi,

W zakresie wymiany rynien i rur spustowych:

demontaz rynien i rur spustowych,

montaz nowych rynien i rur spustowych z PVC-U (nieplastyfikowany wysokoudarowy
polichlorek winylu), rynny o $rednicy 150 mm, potokragte o wywinietych krawedziach na
zewnatrz, tgczonych na uszczelki, rury spustowe o srednicy 120 mm,

rynny i rury spustowe montowaé nalezy na hakach i obejmach zgodnych z systemem
orynnowania, rozmieszczonych przynajmniej co 0,5 m,

otwarte koncéwki rynien zabezpieczy¢ denkami,

kolor orynnowania i rur spustowych powinien by¢ zgodny z kolorem dachéw, jak rowniez
wszystkie akcesoria montazowe (denka, fartuchy okapowe, zigcza przejsciowe,
narozniki, kolana, leje spustowe) powinny by¢ w tym samym kolorze, a takze w tym
samym systemie co rynny i rury spustowe,

Wykonawca ma do montazu zastosowaé niezbedne drabiny, lub rusztowania,
Wykonawca ma pozostawi¢ po robotach stan budowy taki, jak przed rozpoczeciem prac.
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W zakresie wykonania zadaszenia pomiedzy obiektami sito piaskownika, a pompowni gtéwnej:

o Wykonawca przed przystgpieniem do prac projektowych musi wykonaé inwentaryzacje
obiektow w terenie, co bedzie podstawa do ustalenia doktadnego zakresu prac,

e daszek powinien by¢ jednospadowy (spadek 5-10%), na konstrukcji za stali zimnogiete;,
zabezpieczonej antykorozyjnie, zamocowany w scianach zewnetrznych obu budynkow,
z ptyt z poliweglanu komorowego grubosci nie mniej niz 8 mm, odporny na
promieniowanie UV,

e atakze obcigzenie $niegiem,

o daszek nalezy wyposazy¢ w rynne systemowg z PVC-U, lub zgodna z systemem
daszkow,

e zadaszenie ma zostaé wykorzystane jako miejsce dodatkowego parkowania
samochodu,

e teren pod daszkiem wykonaé¢ z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej, gr. 8 cm,
na posypce cementowo — piaskowej 1: 4, gr. 3 cm , z podbudowg z kruszywa
tamanego, gr. 20 cm i podbudowg pomocniczg z  piasku stabilizowanego
cementem, ze spadkiem minimalnych 0,5% umozliwiajgcym odwodnienie parkingu, a
takze potaczenie go z istniejgcym systemem nawierzchni na terenie oczyszczaini,

e po robotach nalezy doprowadzi¢ teren budowy do porzadku, co powinno zostac
stwierdzone przez kierownictwo oczyszczalni,

Uwaga. Wykonawca dokona niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz — konstrukcji dachéw i
budynkow. Inwentaryzacja powinna odby¢ sie wraz z personelem Zamawiajgcego i
Menagerem. Wykonawca musi liczy¢ sie z faktem prowadzenia robot na czynnej oczyszczalni
sciekow i stosowac sie do wewnetrznych przepiséw w zakresie bhp, i innych obowigzujgcych
pracownikéw oczyszczalni. W zakresie robét remontowych dotyczgcych dachoéw, nalezy
skoordynowac te prace z montazem ogniw fotowoltaicznych.

5.3 Naklady inwestycyjne

W ramach niniejszej koncepcji dokonano oszacowania naktadéw inwestycyjnych na planowang
inwestycje. Szacunkowe naktady na planowang inwestycje wynoszg

5.5 Koszty eksploatacyjne

Kosztem eksploatacyjnym bedg koszty konserwacji i remontéw oraz koszt energii elektrycznej
wykorzystywanej na system wentylacji i klimatyzacji pomieszczen.

5. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | REALIZACJ

Wszelkie prace musza by¢ poprzedzone staranng inwentaryzacjg obiektéw budowlanych

w zakresie potrzebnych medidéw, i uzupetnieh. Roéwniez wymagajg projektdw i instrukciji
uzytkowania w zakresach montazu urzgdzen, a takze doprowadzenia obiektéw do porzadku po
robotach. Wszystkie te roboty wymagajg szczegotowych uzgodnien z menagerem projektu, a
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takze z uzytkownikiem oczyszczalni w Ciezkowicach. Zakres przedsiewziecia nie jest objety
obowigzkiem uzyskania oddzielne pozwolenia na budowe, lub zgtoszeniem zamiaru robot
budowlanych . Wykonawca dostarczy opracowania projektowe rysunkowe, lub opisowe i
opracuje wersje powykonawcza do odbioru.





















