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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Modernizacja obiektów budowlanych na oczyszczalni cieków w 
Ciężkowicach. 
 W ramach zadania przewidziano zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo – 
budowlanych.  

1.2. Podstawa opracowania 

 Materiały otrzymane od  Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. 

 Wizje terenowe, 
 

1.3. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ciężkowice, w gminie Ciężkowice, w powiecie 
tarnowskim, w województwie małopolskim. 
 

2. CHARAKTERYSTYKA GMINY CIĘŻKOWICE 

Ciężkowice to gmina miejsko-wiejska położona w  województwie małopolskim, w powiecie 
tarnowskim.  

 

Rysunek 2.1 Położenie Gminy Ciężkowice względem powiatu tarnowskiego 

 
Powierzchnia gminy wynosi 103,22 km2 i stanowi 7,29% powierzchni powiatu tarnowskiego (1 
412 km2 ). Ciężkowice położone są na Pogórzu Ciężkowickim, które wchodzi w skład Pogórza 
Środkowobeskidzkiego. W skład gminy wchodzi 13 sołectw: Bogoniowice, Bruśnik, Ciężkowice, 
Falkowa, Jastrzębia, Kąśna Dolna, Kąśna Górna, Kipszna, Ostrusza, Pławna, Siekierczyna, 
Tursko i Zborowice. Według danych z 2015r. gminę zamieszkuje około 11 tys. osób. Gmina 
Ciężkowice graniczy od zachodu z gminą Zakliczyn, od północy z gminą Gromnik, od wschodu 
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z Rzepiennikiem Strzyżewskim. Od południa graniczy z gminą Bobowa należącą do powiatu 
gorlickiego oraz z Korzenną należąca do powiatu nowosądeckiego. 
 
 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA 
TERENU OBJĘTEGO KONCEPCJĄ 

Stan istniejących obiektów i urządzeń jest dobry. Część obiektów podlegała modernizacji 
realizowanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki 
Biała w ramach programu ‘Czysty Dunajec” prowadzonego w latach 2010 – 2015. 

 

4. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

4.1. Opis zadania 

W ramach zadania przewidziano zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo – budowlanych. 
Roboty polegać mają na: 

 Oczyszczeniu stropów zewnętrznych zbiorników wraz z powleczeniem ich środkiem 
zabezpieczającym przed korozja betonu: zbiornik buforowy - strop do szlifowania: 
18000x5000;  -zbiornik reaktora strop do szlifowania: 20200x10000 

 Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu sterowni o kubaturze 
4400x2900x2570 

 Wykonanie obłożenia płytkami chemoodpornymi pomieszczeń pompowni głównej, 
piaskownika i pomieszczeniu prasy w ilości (dł. x szer.)4,4x7,4m=33 m2 + 5,6x 4,6 m = 
26 m2 i 5,53x3,30m=18,5 m2 razem  podłogi  77 m2, ściany (4,4+7,39)*2*2,6 m = 62 m2  
(5,60+4,60)*2*2,20=45 m2 (5,53x3,30)*2*2,23= 39,5 m2 razem ściany 146,5 m2 

 Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach pompowni głównej, 
piaskownika i pomieszczeniu prasy przyjąwszy kubaturę tych obiektów 100 m3, 179 m3 i 
142 m3. 

 Wymiana 5 kpl drzwi stalowych zewnętrznych w budynku pompowni o wymiarach 
2,05x1,5m, 2,050*1,56m,2,050x1,00m i w budynku prasy 2 szt. o wymiarach 2,05 x 
1,60m 

 Wymiana rynien i rur spustowych na budynkach pompowni głównej, prasy , wiaty osadu 
i pomieszczeń socjalnych rynny: budynek pompowni 13,0 m, budynek prasy 7,0m, wiata 
osadu 10,0m; rury spustowe łącznie w wymienionych obiektach 10 m. 

 Ogrzewanie pomieszczenia prasy poprzez wstawienie nagrzewnicy elektrycznej o 
mocy 4 kW 

 Zadaszenie pomiędzy obiektami sito piaskownika, a pompowni głównej o powierzchni 30 
m2 zadania inwestycyjnego. 

4.2. Parametry techniczne zadania 

         W zakresie renowacji stropów zbiornika buforowego i reaktora: 
 

 usunięcie skorodowanego, luźnego betonu do podłoża nośnego  
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  oczyszczenie powierzchni stropów betonowych metodą ścierną dla usunięcia luźnego 
betonu i pozostałości powłok  do podłoża nośnego, 

 uzupełnienie ubytków betonu i zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów zbrojenia przed 
korozją, 

 pokrycie  powierzchni  powłoką wodoszczelną odporną na korozję chemiczną, 
promieniowanie UV i temperatury powietrza    od – 30 0 C do + 600 C, umożliwiająca 
chodzenie  po powierzchni zbiorników. 

 
 
         W zakresie klimatyzacji w pomieszczeniu sterowni: 
 

 zastosować klimatyzację zapewniająca stałe warunki temperaturowe wewnątrz 
pomieszczenia w wysokości 20/ 240 C, uwzględniając temperaturę zewnętrzną 
nawiewanego powietrza pomiędzy 22, a 45 0 C, 

 instalacja powinna mieć możliwość płynnej regulacji, a także możliwość 
samooczyszczania się, 

 instalacja  powinna być wykonana z materiałów odpornych na środowisko chemiczne, 
niezbędna jest też odporność przeciw pożarowa, 

 po montażu urządzeń i rurarzu klimatyzacji należy pomieszczenie doprowadzić do 
porządku poprzez uzupełnienie wykutych otworów, pomalowanie ścian, ewentualna 
wymianę podłogi, prace remontowe należy też wykonać na elewacji. 

   
W zakresie wentylacji mechanicznej pomieszczeń pompowni głównej, piaskownika i 
pomieszczeniu prasy: 

 zastosować należy wentylację nawiewno – wywiewną bez recyrkulacji powietrza ( 
wyłącznie powietrzem zewnętrznym), o wydajności 4w/h z wentylatorami  
dwubiegowymi,  osiowymi, w każdym obiekcie oddzielnie. 

 praca wentylatorów nawiewnych i wywiewnych w każdym obiekcie musi być 
zblokowana. Uruchamianie wentylacji powinno odbywać się z zewnątrz pomieszczenia. 
Na zewnątrz powinna znajdować się również sygnalizacja stanu awaryjnego (pracy 
wentylacji mechanicznej) 

 wentylatory nawiewne - osiowe, z tłumikami na ssaniu i tłoczeniu  o wydajności 
520m3/h(max.), dwubiegowe, spręż dyspozycyjny 160 Pa, 

 wentylatory wywiewne –osiowe, o wydajności 520 m3/h, dwubiegowe, trójfazowe, spręż 
dyspozycyjny 150 Pa,  

 przewody wentylacyjne należy wykonać z blachy kwasoodpornej. Kratki wentylacyjne 
bez przepustnic regulacyjnych, 

 wentylatory, mają być w wykonaniu antywybuchowym i przeciwpożarowym, 

 całość instalacji nie może emitować hałasu większego niż 27/47 dB. 

 po montażu urządzeń i rurarzu klimatyzacji należy pomieszczenie doprowadzić do 
porządku poprzez uzupełnienie wykutych otworów, itp. 

 
W zakresie ogrzewania pomieszczenia prasy poprzez wstawienie nagrzewnicy elektrycznej : 
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 przewidzieć należy w pomieszczeniu prasy dodatkowo montaż aparatu grzewczo-
wentylacyjnego do pracy na powietrzu obiegowym, z nagrzewnicą elektryczną o mocy 4 
kW z termostatem pomieszczeniowym, w wykonaniu antywybuchowym i 
przeciwpożarowym, 

 Projektowany przyrost temperatury na nawiewie 15 0 C, przepływ powietrza 1100 m3/h. 
 
W zakresie wykonanie obłożenia płytkami chemoodpornymi pomieszczeń pompowni głównej, 
piaskownika i pomieszczeniu prasy: 

 skucie istniejących posadzek i ścian  w obiektach, 

 wykończenie posadzek pomieszczeń  – płytki  chemoodporne w wykonaniu 
antypoślizgowym, przyklejone do powierzchni samopoziomującej, ze spoinowaniem 
chemoodpornym ze spadkiem minimum 0,5%, pod płytkami ma być położona izolacja 
przeciwwodna pozioma wywinięta na ściany, i podkład cementowy, 

 kratki ściekowe podłogowe wymienić na kwasoodporne, nierdzewne, 

 spadki podłogi mają być wyprofilowane tak, aby umożliwić spływ ścieków i wody do 
kratek ściekowych, nie dopuszcza się stojących kałuż pod ścianami  i w innych 
miejscach, 

 licowanie ścian płytkami ceramicznymi ze  spoinowanie chemoodpornym z izolacją 
cieczo szczelną gwarantującą  całkowite oddzielenie tych środowisk od konstrukcji, w 
kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,  

 ściany  pomieszczeń – tynk cementowy kat. III malowany farbami akrylowymi, 
szorowanymi, w kolorze białym, lub jasnym pastelowym ustalonym z Zamawiającym, 

 
W zakresie wymiany drzwi zewnętrznych w budynku pompowni głównej i prasy: 

 wykucie istniejących drzwi, 

 montaż drzwi stalowych wraz z ościeżnicami, ocieplanych wykonanych z blach 
nierdzewnych, uszczelnione, wyposażone w samozamykacze,  

 drzwi mają być malowanie proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym, 

 wykonanie napraw koniecznych po demontażu i montażu drzwi, 
 
W zakresie wymiany rynien i rur spustowych: 

 demontaż rynien i rur spustowych, 

 montaż nowych rynien i rur spustowych z  PVC-U (nieplastyfikowany wysokoudarowy 
polichlorek winylu), rynny o średnicy 150 mm, półokrągłe o wywiniętych krawędziach na 
zewnątrz, łączonych na uszczelki, rury spustowe o średnicy 120 mm, 

 rynny i rury spustowe montować należy na hakach i obejmach zgodnych z systemem 
orynnowania, rozmieszczonych przynajmniej co 0,5 m,  

 otwarte końcówki rynien zabezpieczyć denkami, 

 kolor orynnowania i rur spustowych powinien być zgodny z kolorem dachów, jak również 
wszystkie akcesoria montażowe (denka, fartuchy okapowe, złącza przejściowe, 
narożniki, kolana, leje spustowe) powinny być w tym samym kolorze, a także w tym 
samym systemie co rynny i rury spustowe, 

 Wykonawca ma do montażu zastosować niezbędne drabiny, lub rusztowania, 

 Wykonawca ma pozostawić po robotach stan budowy taki, jak przed rozpoczęciem prac. 
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W zakresie wykonania zadaszenia pomiędzy obiektami sito piaskownika, a pompowni głównej: 
 

 Wykonawca  przed przystąpieniem do prac projektowych musi wykonać inwentaryzację 
obiektów w terenie, co będzie podstawą do ustalenia dokładnego zakresu prac, 

 daszek powinien być jednospadowy (spadek 5-10%), na konstrukcji za stali zimnogiętej, 
zabezpieczonej antykorozyjnie, zamocowany w ścianach zewnętrznych obu budynków, 
z płyt z poliwęglanu komorowego grubości nie mniej niż 8 mm, odporny na 
promieniowanie UV, 

 a także obciążenie śniegiem, 

 daszek należy wyposażyć w rynnę systemową z PVC-U, lub zgodna z systemem 
daszków, 

 zadaszenie ma zostać wykorzystane jako miejsce dodatkowego  parkowania 
samochodu, 

 teren pod daszkiem  wykonać z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej, gr. 8 cm, 
na posypce  cementowo – piaskowej 1: 4, gr. 3 cm , z podbudową z kruszywa 
łamanego, gr. 20 cm i podbudową  pomocniczą   z   piasku   stabilizowanego   
cementem, ze spadkiem minimalnych 0,5% umożliwiającym odwodnienie parkingu, a 
także połączenie go z istniejącym systemem nawierzchni na terenie oczyszczalni, 

 po robotach należy doprowadzić teren budowy do porządku, co powinno zostać 
stwierdzone przez kierownictwo oczyszczalni, 

 
Uwaga. Wykonawca dokona  niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz – konstrukcji  dachów i 
budynków. Inwentaryzacja powinna odbyć się wraz z personelem Zamawiającego i 
Menagerem. Wykonawca musi liczyć się z faktem prowadzenia robót na czynnej oczyszczalni 
ścieków i stosować się do wewnętrznych przepisów w zakresie bhp, i innych obowiązujących 
pracowników oczyszczalni. W zakresie robót remontowych dotyczących dachów, należy 
skoordynować te prace z montażem ogniw fotowoltaicznych. 
 
 
 

5.3 Nakłady inwestycyjne 

W ramach niniejszej koncepcji dokonano oszacowania nakładów inwestycyjnych na planowaną 
inwestycję. Szacunkowe nakłady na planowaną inwestycję wynoszą 400 000,00 zł. 

5.5  Koszty eksploatacyjne 

Kosztem eksploatacyjnym będą koszty konserwacji i remontów oraz koszt energii elektrycznej 
wykorzystywanej na system wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń. 

5. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I REALIZACJ 

Wszelkie prace musza być poprzedzone staranną inwentaryzacją obiektów budowlanych  
w zakresie potrzebnych mediów, i uzupełnień. Również wymagają projektów i instrukcji 
użytkowania w zakresach montażu urządzeń, a także doprowadzenia obiektów do porządku po 
robotach. Wszystkie te roboty wymagają szczegółowych uzgodnień z menagerem projektu, a 

pzajac
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także z użytkownikiem oczyszczalni w Ciężkowicach. Zakres przedsięwzięcia nie jest objęty 
obowiązkiem  uzyskania oddzielne pozwolenia na budowę, lub zgłoszeniem zamiaru robót 
budowlanych . Wykonawca dostarczy opracowania projektowe rysunkowe, lub opisowe i 
opracuje wersje powykonawcza do odbioru. 
 
 











 




