Zatgcznik nr3 do WWIORB

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

ST-1.4207.1.2017.MB Tarn6w, dnia 22 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE

Dzialajac na podstawie art. 63 ust. 1 1 2, art. 65, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1), art. 75 ust. 6
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.) [dalej: ustawy oos], art. 123, art. 142 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.
23, ze zm.) [dalej: k.p.a.] oraz § 3 ust. 1 pkt 68, 771 79, § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $§rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 04.01.2017 r., ztozonego przez Panig Edyte Drogi, dzialajagca w imieniu
Spotki Komunalnej ,.Dorzecze Bialej” Sp. z o.0., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170
Tuchéw, uzupelnionego kolejno w dniach 19.01.2017 r. i 24.01.2017 r., w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi¢wzigcia pn. ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno — Sciekowej zlewni rzeki Biala w ramach programu Czysty Dunajec —
faza II”, po dokonaniu analizy zlozonej wraz z wnioskiem karty informacyjnej
przedsiewziecia oraz uwzgledniajac opini¢ sanitarng nr 42/2017 Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tarnowie,

postanawiam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedsigwzigcia pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — Sciekowej zlewni rzeki Biala
w ramach programu Czysty Dunajec — faza IT”.

UZASADNIENIE

Pani Edyta Drogi (,,CONSEKO-SAFEGE” S.A., ul. Wiedenska 114, 30-147 Krakéw),
dzialajac w imieniu Spéiki Komunalnej ,,Dorzecze Bialej” Sp. z 0.0., ul. Jana III Sobieskiego
69C, 33-170 Tuch6éw, wnioskiem z dnia 04.01.2017 r. (data wptywu 04.01.2017 r.), wystgpita
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie [dalej: Regionalnego
Dyrektora] o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.
,Uporzagdkowanie gospodarki wodno — sciekowej zlewni rzeki Biala w ramach programu
Czysty Dunajec — faza II”.

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zalaczono:

1. Trzy egzemplarze karty informacyjnej przedsigwzigcia wraz z zalagcznikami (+CD).

2. Pelnomocnictwo upowazniajagce Panig Edyte¢ Drogi do reprezentowania Spéiki
Komunalnej ,,Dorzecze Biatej” Sp. z o.0. z siedzibg w Tuchowie we wszystkich
postepowaniach administracyjnych zwigzanych z przygotowaniem dokumentacji na
potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spéjnosci z wymaganymi
zalacznikami, Studium Wykonalnosci oraz Programéw Funkcjonalno-Uzytkowych dla
zadan inwestycyjnych w ramach dla zadania pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno —
Sciekowej zlewni rzeki Biata w ramach programu Czysty Dunajec — faza II”.

Wydziat Spraw Terenowych w Tamowie, al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarnéw
tel. (14) 696 33 12, tel./faks (14) 696 32 43

http://krakow.rdos.gov.pl/; e-mail: sekretariat.tarnow@rdos.gov.pl
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3. Kopie map ewidencyjnych.
4. Mape przedstawiajgca lokalizacje inwestycji w odniesieniu do obszarow Natura 2000.

W slad za ww. wnioskiem, wraz z pismem L.Dz.Con-Kr/ED/997/2017 z dnia 19.01.2017 r.

(data wptywu 19.01.2017 r.) Pelnomocnik przekazat do Regionalnego Dyrektora:

1. Trzy egzemplarze uaktualnionej karty informacyjnej przedsigwziecia (+CD).

2. Poswiadczone przez wlasciwy organ kopie map ewidencyjnych obejmujacych
przewidywany teren, na ktéorym bedzie realizowane przedsi¢wzigcie, oraz obejmujacych
przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie.

. Kopie map ewidencyjnych z naniesionym zakresem przedsi¢wzigcia.

. Wykaz podmiotéw i dzialek.

. Potwierdzenia dokonania stosownej oplaty skarbowej — za wydanie decyzji oraz za
pelnomocnictwo.

Wraz z pismem L.Dz.Con-K1/ED/0127/2017 z dnia 19.01.2017r. (data wplywu

24.01.2017 r.) Pelnomocnik przekazal ponadto do Regionalnego Dyrektora:

1. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarow
objetych wnioskiem, ktére znajduja si¢ na terenie Gminy Tuchéw.

2. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszar6w
objetych wnioskiem, ktére znajduja sie na terenie miejscowosci Rzepiennik Marciszewski
(Gmina Gromnik).

3. Zaswiadczenie znak: B.7325.11.2017 z dnia 24.01.2017r. wydane przez Urzad Miasta
Ryglice, ze dla dzialek objetych przedmiotows inwestycja polozonych na terenie gminy
Ryglice nie ma obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Zaswiadczenie znak: GP.6727.8.2017.MTS z dnia 20.01.2017r. wydane przez Urzad
Gminy Ciezkowice, ze dla dzialek objetych przedmiotowa inwestycja polozonych na
terenie gminy Ciezkowice brak jest obowiazujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

5. Mape — zalgcznik graficzny do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

W bW

Inwestycja planowana jest na terenie gmin: Cigzkowice, Ryglice, Tuchéw, Gromnik,
powiat tarnowski, wojewddztwo matopolskie.

Zawiadomieniem znak: ST-1.4207.1.2017.MB z dnia 25.01.2017 r. Regionalny Dyrektor
poinformowat strony postepowania o wszczeciu postgpowania zmierzajacego do wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno — $ciekowej zlewni rzeki Biata w ramach programu Czysty Dunajec — faza
11",

Liczba stron postgpowania przekracza 20, w zwigzku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy oos$, zawiadomienie stron nastgpilo zgodnie z art. 49 k.p.a. — poprzez obwieszczenie.
Zawiadomienie zostalo podane do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicach
ogloszen: Wydzialu Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Krakowie, Urzedu Miejskiego w Ryglicach (adres: Rynek 9, 33-160 Ryglice),
Urzedu Miejskiego w Tuchowie (adres: Rynek 1, 33-170 Tuchéw), Urzedu Gminy Gromnik
(adres: ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik), Urzgdu Gminy Cig¢zkowice (ul. Tysiaclecia 19, 33-190
Ciezkowice) oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej RDOS w Krakowie
http://bip.krakow.rdos.gov.pl/.

Po dokonaniu analizy uaktualnionej karty informacyjnej przedsigwzigcia, Regionalny
Dyrektor, dziatajac na podstawie art. 50 § 1 k.p.a., pismem znak: ST-1.4207.1.2017.MB z dnia
31.01.2017 r. wezwal Pelnomocnika do uzupelnienia karty informacyjnej przedsigwzigcia.

Obwieszczeniem znak: ST-1.4207.1.2017.MB z dnia 31.01.2017 r. Regionalny Dyrektor
poinformowat strony postgpowania o wezwaniu Pelnomocnika do uzupelienia karty
informacyjnej przedsi¢wziecia. Obwieszczenie to zostalo podane do publicznej wiadomosci
poprzez wywieszenie na tablicach ogloszen: Wydzialu Spraw Terenowych w Tarnowie
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RDOS w Krakowie, Urzedu Miejskiego w Ryglicach, Urzedu Miejskiego w Tuchowie,
Urzedu Gminy Gromnik, Urzedu Gminy Ciezkowice oraz zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej RDOS w Krakowie http://bip.krakow.rdos.gov.pl/.

Odpowiadajac na powyzsze wezwanie, Pelnomocnik wraz z pismem L.Dz.Con-
Kr/ED/181/2017 z dnia 02.02.2017r. (data wplywu 02.02.2017r.) zlozyt stosowne
uzupehienie dokumentacji.

Regionalny Dyrektor dzialajagc w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy oos, pismem znak:
ST-1.4207.1.2017.MB z dnia 03.02.2017r. wystapil do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tarnowie z prosba o wyrazenie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialtywania przedmiotowego przedsiewzigcia na Srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o okreSlenie zakresu raportu o oddzialywaniu
przedsiewziecia na §rodowisko. RoOwnoczeénie poinformowal o tym fakcie strony
postepowania poprzez obwieszczenie znak: ST-1.4207.1.2017.MB z dnia 03.02.2017r.
Obwieszczenie to zostalo podane do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na
tablicach ogloszen: Wydzialu Spraw Terenowych w Tarnowie RDOS w Krakowie, Urzedu
Miejskiego w Ryglicach, Urzedu Miejskiego w Tuchowie, Urzgdu Gminy Gromnik, Urzedu
Gminy Ciezkowice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej RDOS
w Krakowie http://bip.krakow.rdos.gov.pl/.

Odpowiadajagc na powyzszy wniosek, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Tarnowie wydat opini¢ sanitarng nr 42/2017 znak: NNZ.420.20.2017.3 z dnia 10.02.2017 r.
(data wplywu 13.02.2017r.) stwierdzajac, ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Jak wynika ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji, przedsigwziecie ma na celu
uporzadkowanie gospodarki wodno-§ciekowej w zlewni rzeki Biala. W ramach
przedsiewzigcia planowane sa do realizacji nastgpujace zadania:

A. Rozdzial kanalizacji ogélnosptawnej na sanitarng i deszczowa w Tuchowie.

B. Wymiana sieci rozdzielczej wodociggowej w Tuchowie.

C. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do wezla zasuw przy ul. Polnej w Tuchowie.

D. Modernizacja magistrali od wezta zasuw przy ul. Polnej do stadionu sportowego
w Tuchowie.

E. Modernizacja magistrali od wezta zasuw na ul. Polnej do zbiornika wody ,,Garbek”.

F. Modernizacja sieci wodociggowe] rozdzielczej — polgczenie rurociggiem rozdzielczym ul.
Stonecznej i ul. Lesnej w Tuchowie.

G. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do szkoly podstawowej w Jodiéwce
Tuchowskie;j.

H. Budowa i modernizacja sieci wodociggowej wraz z modernizacjg hydroforni.

I. Zabudowa ciagu technologicznego do odbioru i przerébki osadéw $ciekowych
z przydomowych oczyszczalni §ciekéw na oczyszczalni Sciekow w Tuchowie.

J. Zabudowa instalacji wstepnego mechanicznego podczyszczania $ciekéw surowych na
oczyszczalni §ciekow w Tuchowie.

K. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektow utrzymywanych przez Spoétke
Komunalng ,,Dorzecze Bialej” dostosowanej do zapotrzebowania obiektoéw w tym Stacji
Uzdatniania Wody Lubaszowa.

L. Budowa pompowni $ciekdw i odcinka kanalizacji sanitarnej odprowadzajacego Scieki
sanitarne z SUW Lubaszowa.

M.Modernizacja sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Goreckiego, Dziubana, Bocznej,
Krynickiej, Parkowej, Ks. Michalika, Widok i R6zanej w Cigzkowicach, w tym:

a) wymiana odcink6w kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Géreckiego i Dziubana,

b) modernizacja pompowni przy ul. Bocznej i budowa rurociagu tlocznego do

oczyszczalni $ciekow w Ciezkowicach,

¢) modernizacja pompowni przy ul. Krynickiej w Cigzkowicach,

d) zabudowa na istniejgcym rurociggu grawitacyjnym przeplywomierza wraz z instalacja

systemu monitoringu przeplywu,
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e) rozdzial rurociggéw dolotowych do oczyszczalni od ul. Parkowej i ul. Ks. Michalika
w Ciezkowicach,

f) budowa nowych odcinkéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Widok
1 Rozane;.

N. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cigzkowicach.

O.Budowa instalacji do odbioru i przerdbki osadéw s$ciekowych z przydomowych
oczyszczalni Sciek6w oraz montaz pluczki piasku na ciggu technologicznym oczyszczalni
Sciekow w Ciezkowicach.

P. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektow oczyszczalni $ciekéw
w Cigzkowicach o wydajnosci zapewniajgcej zasilanie oczyszczalni.

Q. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Ryglicach od szkoly do pompowni gléwnej na
terenie bylej oczyszczalni.

R. Rozdzial kanalizacji og6lnosplawnej od rynku w Ryglicach w kierunku Uniszowej.

Planowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), gdzie ujgte sa:

§ 3 ust. 1 pkt 68 rurociggi wodociggowe magistralne do przesylania wody oraz przewody
wodociggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodéw
wodociggowych rozdzielczych, z wylqczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowg,

§ 3 ust. 1 pkt 77 instalacje do oczyszczania Sciekéw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40,
przewidziane do obstugi nie mniej niz 400 réwnowaznych mieszkarcow w rozumieniu art.
43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

§ 3 ust. 1 pkt 79 sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz
1 km, z wylqgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowgq, sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przylgczy do budynkow;

§ 3 ust. 2 pkt 2 Do przedsigwzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
Srodowisko zalicza sig rowniez przedsigwzigcia: polegajqgce na rozbudowie, przebudowie
lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1,
z wylgczeniem przypadkow, w ktorych ulegajqca zmianie lub powstajgca w wyniku
rozbudowy, przebudowy Ilub montazu czeS¢ realizowanego Iub zrealizowanego
przedsiewziecia nie osigga progow okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oos, dla planowanych przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko wymagane jest uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1 ustawy oo$, organem wilasciwym do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest: regionalny dyrektor ochrony Srodowiska —
w przypadku przedsigwzigé, o ktérych mowa w pkt 4, dla ktérych wnioskodawcq jest
Jednostka samorzqdu terytorialnego, dla ktorej organem wykonawczym jest organ wiasciwy
do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zaleiny
w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515 1890).

Réwnoczesnie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie jest whasciwy do
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zamierzenia zgodnie z art. 75
ust. 6 ustawy oo$, gdyz realizacja przedsigwzigcia planowana jest w czeSci na terenie
zamkni¢tym PKP — na terenie dziatek ewidencyjnych nr: 92/12, 92/14, 92/7 obreb Dabréwka
Tuchowska, 6/11, 6/17 i 6/18 obreb Tuchdéw.

Analizujac zgromadzony material dowodowy przed wydaniem przedmiotowego
postanowienia Regionalny Dyrektor uwzglednil lacznie nastepujgce uwarunkowania,
o ktorych mowa w art. 63 ust 1 ustawy oos:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia, 7 uwzglednieniem:
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a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

a takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie,

Lokalizacja inwestycji: m. Cigzkowice, gmina Cigzkowice; m. Ryglice, gmina Ryglice;
m. Burzyn, Dgbréwka Tuchowska, Jodléwka Tuchowska, Lubaszowa, Siedliska, Tuchéw,
gmina Tuchéw; m. Rzepiennik Marciszewski, gmina Gromnik; powiat tarnowski,
wojewddztwo malopolskie.

Zadania wchodzace w zakres przedmiotowego przedsigwzigcia:

A. Rozdzial kanalizacji ogélnosplawnej na sanitarna i deszczowa w Tuchowie

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowo$ci Tuchdw w rejonie ulic: Glgboka,
Sobieskiego, Rynek, Ogrodowa, Kos$ciuszki, Wréblewskiego, Widok, Chopina, Kolejowa,
Konopnickiej, Kopernika, 650-lecia, Sikorskiego, Kazimierza Wielkiego, Szkolna, Zielona,
Reymonta, Grochmala, osiedle Centrum (bloki), Zeromskiego, Szpitalna, Miyfica, Dlugiej,
Dzierzona, Wyszynskiego, Rozwadowskich, Prusa, Jana Pawla II, Kapielowa, Podwale,
Bema, Ryglicka. Koncepcja zaklada dwa przekroczenia drogi wojewodzkiej DW977 oraz
przekroczenie linii kolejowej. W przypadku ul. Jana III Sobieskiego zwarta zabudowa oraz
przebieg istniejacych sieci wymusily zaprojektowanie kanalizacji w osi pasa jezdnego drogi
powiatowej nr 1400K. Planowana kanalizacja zlokalizowana bedzie takze na dziatkach
prywatnych.

Rozdziat kanalizacji ogdlnosptawnej w Tuchowie realizowany bedzie poprzez przebudowe
kanal6w ogdlnosplawnych na deszczowe, po $ladzie istniejacych kanaléw oraz budowe nowej
kanalizacji sanitarnej w sasiedztwie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tuchowa.
W ramach przedsiewziecia wykonane beda przepiecia istniejacych odwodnienn budynkow do
nowo wybudowane;j sieci kanalizacji deszczowej i przepigcia przylaczy sanitarnych do nowo
wybudowane;j sieci kanalizacji sanitarne;.

Scieki sanitarne z projektowanego obszaru beda odprowadzane za pomoca istniejacej
kanalizacji do oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej na terenie miasta Tuchow.

Istniejgce kanaly ogélnosptawne po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
zostang w wiekszo$ci zdemontowane lub zamulone, a w czgéci zaadaptowane na kanaly
deszczowe.

Przewiduje si¢ nastepujace srednice nowobudowane;j sieci sanitarnej: kolektory kanalizacji
grawitacyjnej @500 mm (kanal obejSciowy komory rozdzielczej), @315 mm, @250 mm,
200 mm, @160 mm.

Dhugo$é budowane; sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 12,5 km.

W ramach zadania realizowana bedzie réwniez modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez przebudowe Zle funkcjonujgcych, nieszczelnych kanaléw zlokalizowanych przy ul.
Ryglickiej. Modernizacja realizowana bedzie poprzez budowe metodami wykopowa
i bezwykopowa nowych kanaléw, w sasiedztwie lub w przypadku braku mozliwosci — po
$ladzie kanaléw istniejacych.

Przewiduje sie nastepujgce dlugosci sieci modernizowane;j:

- kolektor kanalizacji grawitacyjnej @200 mm — 0,3 km,

- przewdd kanalizacji ttocznej @110 mm — 0,5 km.

Dhugos$¢ modernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 0,8 km.

W przypadku budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepigciami przylaczy w wigkszosci
kanalizacja bedzie realizowana wykopowo. Jedynie przekroczenia poprzeczne drég
i przekroczenia ciekdw realizowane bgda bezwykopowo. Te odcinki kanalizacji wykonane
beda rurami o podwyzszonej wytrzymalosci do metod bezwykopowych lub z zastosowaniem
rury ochronnej stalowej oraz z uwzglednieniem warunkéw wydanych przez administratoréw
infrastruktury. W przypadku przewiertéw sterowanych/przeciskéw kanaty przewidziano z rur
PE SDR 11 wielowarstwowych (z warstwa ochronng zwigkszajagcg odporno$é rur na
uszkodzenia w stosunku do typowych rur z PE).

Planowana sie¢ kanalizacji deszczowej realizowana bedzie w systemie grawitacyjnym.
Trasy kanaléw poprowadzone zostang w nawigzaniu do tras juz istniejacych. Zastosowanie
odpowiedniej metody wykopowej lub bezwykopowej zaleze¢ bgdzie od stanu technicznego
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kanatéw. Wymiana kanalizacji bedzie polegatla na zwiekszeniu S$rednicy kanaléw np.
z 9300mm na @500 mm i zmianie materialu kolektor6w z materialdéw nie w pelni
zinwentaryzowanych na PP lub PVC. Uzbrojenie kanaléw stanowi¢ beda studnie rewizyjne
wykonane z krggéw betonowych o $rednicach ok. @1200 — @1500 mm. Dhugosé planowane;j
w ramach rozdzialu sieci kanalizacji deszczowej wyniesie ok. 17,7 km.

Przewidziano kanaly deszczowe o $rednicach: @160, @200, @300, @400, @500
i @800 mm, wykonane z PP lub PVC. Planowana sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie wlaczaé
si¢ do istniejgcych kanaléw deszczowych i bezposrednio do odbiornika. W przypadku
wlaczenia si¢ nowobudowanych kolektorow do odbiornika na kanalizacji deszczowej
przewidziano instalacje do podczyszczania wod deszczowych — separatory wraz
z osadnikami. Separator jest jednym z rodzajow urzadzen podczyszczajacych wody opadowe
sptywajace z drogi i terenéw przylegtych.

W przypadku przebudowy kanalizacji deszczowej wykonanie prac przewidziano zardwno
poprzez zastosowanie metody bezwykopowej, jak i przewiduje sie wymiane kanalizacji przy
zastosowaniu metody wykopu otwartego. Zastosowanie odpowiedniej metody zaleze¢ bedzie
od stanu technicznego kanalow.

Przebudowa jest konieczna ze wzgledu na czgste awarie wystepujace na przedmiotowym
odcinku polegajace na tworzeniu si¢ zatorow w kanale. Ponadto kanat jest silnie
wyeksploatowany, w ztym stanie technicznym, a na niektérych jego odcinkach wystepuja
przeciwspadki. Kanalizacja sanitarna bgdzie prowadzona po terenach zielonych oraz w jezdni
i poboczach drég gminnych i powiatowych. Koncepcja zaklada przekroczenie drogi
wojewodzkiej oraz przekroczenie linii kolejowej. Planowana kanalizacja lokalizowana jest
takze na dziatkach prywatnych. Wszystkie przewody oraz studnie uktadane bedg na podsypce
piaskowej. Wysoko$¢ podsypki i obsypki wykonana zostanie zgodnie z zaleceniami
producentéw rur i studni.

B. Wymiana sieci rozdzielczej wodociggowej w Tuchowie

Modernizacja dotyczy¢ bedzie gtownie obszarow zlokalizowanych w centrum miasta
Tuchowa, a dokladniej w ulicach: Zeromskiego, od stadionu — Kolejowa — Bema, Bema,
Chopina, Wréblewskiego, Zeromskiego — Grochmala — Reymonta — Jana Pawla II — Rynek —
Daszynskiego — Kosciuszki, Jana Pawla II — Szkolna — Zielona, Rynek — Chopina —
Mickiewicza, Jana III Sobieskiego, Daszynskiego — Kapielowa, Reymonta — Szkolna —
Zielona - Tarnowska, Wrdblewskiego, Zielona — Daszynskiego, Daszynskiego,
Wréblewskiego — Mickiewicza, Kazimierza Wielkiego — Sikorskiego, Kopernika,
Konopnickiej, Mickiewicza do Les$nej, Dzierzona, Mickiewicza. Modernizacja istniejacej
sieci wodociggowej realizowana bedzie poprzez cze¢sciowa zmiang trasy sieci wodociggowej
i wymiang¢ na przewody z PE-RC. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zaopatrywala
w wode pitng mieszkancéw budynkéw jednorodzinnych, zabudowy wielorodzinnej oraz
bedzie doprowadzona do budynkéw uslugowych, wodomatéw, budynkéw uzytecznosci
publicznej oraz miejsc kultu religijnego. Nie przewiduje sie podigczenia w ramach zadania
nowych uzytkownikow sieci.

Roboty zwigzane z modernizacjag sieci wodociggowej beda realizowane glownie na
terenach zagospodarowanych, utwardzonych. Planowana sie¢ przekracza droge powiatowa,
drogi gminne oraz wewnetrzne drogi dojazdowe. Przekroczenia drogi powiatowe], a takze
drég, ktérych wylaczenie stanowilo by duzy problem w komunikacji realizowane beda
metodami bezwykopowymi, rurami typu PE-RC o podwyzszonej wytrzymatosci
w poroOwnaniu do metod bezwykopowych, np. PE-RC SDR 11 w rurze ochronnej stalowe;j,
z uwzglednieniem warunkéw wydanych przez zarzadcow infrastruktury. Pozostate przewody
sieci wodociggowej wykonane bedg z rur PE-RC SDR 11, oraz z rur PE-HD SDR 11 dla
Srednicy @280 mm Iaczonych poprzez zgrzewanie. Sie¢ wodociggowa w wiekszosci
wykonana bedzie rozkopem. Wszystkie przewody ukladane beda na podsypce piaskowej.
Wysoko$¢ podsypki i obsypki wykonana zostanie zgodnie z zaleceniami producentéw rur.
Wiegkszo$¢ odcinkéw bedzie realizowana w jednym wykopie z kanalizacjg sanitarng lub
deszczows. Glebokos¢ posadowienia sieci wodociggowej wynosi¢ bedzie od ok. 1,5 do ok.
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2,5m p.pt. (lokalnie, na niedlugich odcinkach). Planowana sie¢ wodociggowa bedzie
kolidowala z istniejacym uzbrojeniem trenu. Kolizje zostang zabezpieczone zgodnie
z warunkami wydanymi przez wilascicieli i eksploatatoréw istniejgcej infrastruktury.
Istniejace kable teletechniczne i elektryczne w miejscach skrzyzowan z projektowang
kanalizacjg zabezpieczone bedg przez zalozenie na kable dwudzielnej rury ostonowej
Z tworzywa sztucznego, wraz z uszczelnieniem koficow rur. Skrzyzowania gazociaggow
zostang zabezpieczone przez zalozenie rur ochronnych z PE lub inne zabezpieczenie
wskazane przez wiasciciela i eksploatatora sieci gazowej w warunkach technicznych. Czgsé
trasy sieci wodociggowej bedzie wykonanie przez podwieszenie w rurze preizolowanej
o srednicy @225 mm — przy moscie na drodze nr 977. Dlugos$é podwieszenia bedzie wynosié
ok. 80 m. Wybdr tej metody zostal podyktowany aktualnym sposobem przekroczenia
rurociggu ponad ciekiem.

Modernizacja sieci wodociggowej jest konieczna ze wzgledu na czgste awarie wystgpujace
na istniejacej sieci 1 duze straty wody poprzez nieszczelnosci wynikajace z przesunigcia sig¢
przewod6w wzgledem siebie. Przewody te powodujg duze straty ci$nienia, maja wielokrotnie
wieksza chropowatos$¢ niz przewody z PE-RC i PE-HD, sa tez w zlym stanie technicznym.
Dlugo$é budowanej w ramach modernizacji sieci wodociagowej wynosi 22,0 km w zakresie
$rednic: @280 mm, @250 mm, @225 mm, @110 mm, @90 mm, @63 mm i P40 mm. Istniejaca
sie¢ wodociggowa zostanie czeSciowo zdemontowana i usunieta, a czgéciowo zamulona.

Zadanie obejmuje wykonanie odtworzen infrastruktury i nawierzchni, ktére ulegna
uszkodzeniu lub rozbiérce na skutek wykonywanych robét budowlanych zwigzanych
z realizacja inwestycji.

C. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do wezla zasuw przy ul. Polnej

w Tuchowie

Zadanie polega na wymianie istniejgcej magistrali wodociagowej wraz z niezbgdna
armaturg i infrastrukturg techniczng od Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa [dalej: SUW] do
wezia zasuw przy ul. Polnej w Tuchowie. Wykonanie wymiany sieci zaprojektowano metoda
krakingu (odcinkami) z przepigciami istniejgcych sieci (@32 mm — @280 mm) rozdzielczych
i przylaczy za pomoca tréjnikéw lub nawiertek. W razie koniecznosci przewiduje si¢
wykonanie wykopow waskoprzestrzennych szalowanych szalunkiem systemowym. Wodociag
magistralny wykonany bedzie z rur PEHD RCSDR 11PN16 o $rednicy @315 mm.
Uwzgledniono réwniez zamontowanie i wymiang¢ na ,nowym” rurociggu niezbgdnej
infrastruktury technicznej, takiej jak: zasuwy, hydranty, urzadzenia do odwadniania sieci i in.
Inwestycja ma dtugos¢ ok. 2,9 km.

D. Modernizacja magistrali od wezla zasuw przy ul. Polnej do stadionu sportowego

w Tuchowie

Zadanie realizowane bedzie poprzez wymiang istniejacej magistrali wodociggowej wraz
z niezbedng armaturg i infrastrukturg techniczng od wezla zasuw przy ul. Polnej do stadionu
sportowego w Tuchowie. Wykonanie wymiany sieci zaprojektowano metoda krakingu
(odcinkami) z przepieciami istniejacych sieci (@32 mm - @225 mm) rozdzielczych
i przylagczy za pomoca trojnikéw lub nawiertek. W razie koniecznosci przewiduje sig¢
wykonanie wykopdéw waskoprzestrzennych szalowanych szalunkiem systemowym.
Zaprojektowano wykonanie wodociagu z rur PEHD RC SDR 11 PN 16 o $rednicy @315 mm.
Przewidziano takze zamontowanie / wymian¢ na ,nowym” rurociggu niezbednej
infrastruktury technicznej, takiej jak: zasuwy, hydranty, urzadzenia do odwadniania sieci i in.
Inwestycja ma dlugosé 1,4 km.

E. Modernizacja magistrali od wezla zasuw na ul. Polnej do zbiornika wody

»Garbek”

Zadanie zwigzane jest z wymiang istniejacej magistrali wodociagowej wraz z niezb¢dng
infrastrukturg techniczng od wezla zasuw przy ul. Polnej do zbiornika wody ,,Garbek”
zlokalizowanego przy ul. Lesnej w Tuchowie. Wykonanie wymiany sieci zaprojektowano
metoda krakingu (odcinkami). W razie konieczno$ci przewiduje si¢ wykonanie wykopoéw
waskoprzestrzennych szalowanych szalunkiem systemowym. Zaprojektowano wykonanie
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wodociggu z rur PEHD RC SDR 11 PN16 o $rednicy DN315 mm. Przewidziano takze
zamontowanie / wymiane na ,,nowym” rurociagu niezb¢dnej infrastruktury technicznej, takiej
jak zasuwy i in. Inwestycja ma dtugos¢ 0,9 km.

F. Modernizacja sieci wodociggowej rozdzielczej — polaczenie rurociagiem

rozdzielczym ul. Slonecznej i ul. Lesnej w Tuchowie

Zadanie polega na budowie wodociagu z przelaczeniem przylaczy i niezbedng armatura
i infrastrukturg techniczna — od ul. Stonecznej do ul. Lesnej w Tuchowie. Przewiduje sie, iz
wykopy zwigzane z budowa sieci wodociggowej beda wykopami waskoprzestrzennymi
szalowanymi szalunkiem systemowym oraz metodg krakingu. Na trasie budowy sieci
wodociagowej istniejg przeszkody tj. drogi, ktérych przekroczenia nalezy wykonaé za
pomocg przewiertow. Na trasie projektowanej inwestycji wystgpuje istniejgca sie¢ o $rednicy
63 mm i 90 mm (w okolicy ul. Lesnej), o dlugosci ok. 310 m, ktérg nalezy wymieni¢ na nowa
o Srednicy 110 mm. Wlaczenia sieci rozdzielczej i przylaczy za pomocg trgjnikéw lub
nawiertek. Zaprojektowano wykonanie wodociagu z rur PEHD RC SDR 11 PN 16 o srednicy
DN32-110 mm. Przewidziano takze zamontowanie na rurociagu niezbe¢dnej infrastruktury
technicznej, takiej jak: zasuwy, hydranty, urzadzenia do odwadniania sieci i in. Inwestycja
ma dhugos¢ 0,7 km.

G. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do szkely podstawowej w Jodlowce

Tuchowskiej

Zadanie dotyczy wymiany istniejacej magistrali wodociggowej wraz z niezbgdng
infrastrukturg techniczng od SUW Lubaszowa do szkoly podstawowej w Jodléwce
Tuchowskiej. Planowany rurocigg magistralny od SUW Lubaszowa do szkoly podstawowe;j
w Jodldwce Tuchowskiej jest elementem magistrali biegnacej dalej do Aglomeracji Tuchow
oraz Ci¢zkowice i obslugujacej mieszkaricow obu aglomeracji. Dlatego modernizacja
magistrali na wadliwie funkcjonujacym odcinku i eliminacja strat wody ma kluczowe
znaczenie dla podniesienia niezawodnosci systemu zaopatrzenia w wode w obu
aglomeracjach. Wykonanie wymiany sieci zaprojektowano metoda krakingu (odcinkami)
Z przepigciami istniejgcych sieci (DN32-225 mm) rozdzielczych i przylaczy za pomoca
trojnik6w lub nawiertek. W razie koniecznosci przewiduje si¢ wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych szalowanych szalunkiem systemowym. Zaprojektowano wykonanie
wodociggu z rur PEHD RC SDR 11 PN16 o $rednicy DN225 mm. Przewidziano takze
zamontowanie / wymiane na ,,nowym” rurociggu niezbednej infrastruktury technicznej, takiej
jak: zasuwy, hydranty, urzadzenia do odwadniania sieci i in. Zaprojektowano réwniez
wymian¢ / dostosowanie istniejagcego wyposazenia, takiego jak pompy, zasuwy i in.,
w hydroforniach zlokalizowanych na trasie magistrali. Inwestycja ma dtugos¢ ok. 6,8 km.

H. Budowa i modernizacja sieci wodociagowej wraz z modernizacjg hydroforni

Zadanie polega na budowie rozdzielczej sieci wodociggowe] wraz z przylaczami
i niezbedng infrastruktura techniczng od wodociggu w Burzynie do skrzyzowania ul.
Owocowej z ul. Ryglickg w Tuchowie. Zaprojektowano wykonanie wodociagu z rur PEHD
RCSDR 11PN 16 o $rednicy DN32-225 mm. Przewidziano takze zamontowanie na
rurociggu niezbgdnej infrastruktury technicznej, takiej jak: zasuwy, hydranty, urzadzenia do
odwadniania i napowietrzania sieci i in. W ramach tego zadania zostanie rdéwniez
zmodernizowana istniejgca hydrofornia ,,Witalis”. W ramach modernizacji hydroforni
przewidziano rozbidrke istniejacego budynku i postawienie na jego miejscu hydroforni
kontenerowej wraz z niezb¢dnym wyposazeniem, takim jak pompy (ilo§¢ pomp zwigkszona —
dostosowana do aktualnego projektowanego zapotrzebowania wody), zasuwy i in., oraz
wykonanie zjazdu z drogi publicznej do projektowanej hydroforni. Zaprojektowano
wykonanie prac metoda tradycyjna — wykopy waskoprzestrzenne szalowane szalunkiem
systemowym, przejScia pod drogami i rzekami metoda przewiertu sterowanego,
a w miejscach, gdzie jest to mozliwe — metodg krakingu. Wlaczenia sieci rozdzielczej
i przylaczy za pomocg trojnikéw lub nawiertek. Inwestycja ma dlugos¢ ok. 3,9 km.
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I. Zabudowa ciagu technologicznego do odbioru i przerébki osadéw Sciekowych
z przydomowych oczyszczalni §ciekéw na oczyszczalni §ciekéw w Tuchowie
Zadanie realizowane na oczyszczalni $ciekow w Tuchowie bedzie polega¢ na
wybudowaniu ciggu technologicznego do odbioru i przerébki osadéw S$ciekowych
z przydomowych oczyszczalni $ciekowych. Zadanie to ma rozwigza¢ problem z gospodarka
osadami na terenie gminy Tuchéw.
Przewidywany ciag technologiczny skladat si¢ bedzie z:
e automatycznego punktu zlewnego z tapaczem kamieni w kontenerze stalowym,
e przeptywowego urzadzenia do separacji zanieczyszczen stalych w kontenerze stalowym
— bebnowej kraty zgrzeblowej wraz z przeno$nikiem wyposazone w uklad plukania
kraty i skratek w przenosniku,
e zbiornika przyjmowanych osadéw — zbiornik zelbetowy,
o ukladu rurociggéw i polaczen z istniejagcymi obiektami czesci osadowej oczyszczalm
Laczna powierzchnia zabudowy dla przedmiotowej instalacji wyniesie ok. 100 m>.

J. Zabudowa instalacji wstepnego mechanicznego podczyszczania Sciekéw surowych

na oczyszczalni sciekéw w Tuchowie

Zadanie polega na zaprojektowaniu i zabudowie instalacji wstgpnego mechanicznego
podczyszczania $ciekéw surowych na oczyszczalni $ciekéw w Tuchowie. Zalozone
rozwigzanie polega na-wykonaniu Zelbetowego kanatlu obejsciowego dla kolektora sciekow
surowych. Na obejsciu zlokalizowany bedzie tapacz piasku i kamieni zrealizowany jako
poszerzone koryto zelbetowe z przeglebieniem stanowigcym komore, w ktorej gromadzit sig
bedzie piasek oraz zwir. Zgromadzony piasek i zwir usuwany bedzie z komory za pomoca
przenosénika $limakowego do kontenera zlokalizowanego przy korycie na szczelnej tacy.
Odciek spod kontenera odprowadzany bedzie do projektowanego koryta. Istniejacy kanal
i projektowane koryto wyposazone bgda w komplet czterech zastawek odcinajagcych — dwie
na istniejagcym rurociaggu DN800, dwie na projektowanym kanale obejsciowym.
Uruchomienie przeplywu przez kanat obejsciowy z lapaczem piasku i zwiru realizowany
bedzie przez zamkniecie zastawek na kolektorze DN800 i otwarcie zastawek na kanale
obejsciowym. Lokalizacje wezta przewidziano na terenie zielonym w poblizZu pompowni
$ciekdw surowych. w bezposrednim sgsiedztwie kolektora DN800 doprowadzajacego Scieki
surowe. Planowane rozwigzanie przewiduje doprowadzenie wszystkich niezbgdnych
przewod6éw i rurociggdbw do projektowanych urzadzen, wykonanie systeméw zasilania,
sterowania i automatyki wraz z wlgczeniem do istniejagcego systemu SCADA oczyszczalni
Sciekéw. Zabudowa tej instalacji jest konieczna ze wzgledu na obecnos¢ piasku i zwiru
w $ciekach doptywajacych na oczyszczalnie (szczegdlnie w czasie pory deszczowej). Frakcje
te maja wiasciwosdci S$cierajace i skutkuja uszkodzeniami pomp oraz ich szybszym
zuzywaniem i ograniczeniem ich wydajnosci. Laczna powierzchnia zabudowy dla
przedmiotowej instalacji wyniesie ok. 30 m’.

K. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektow utrzymywanych przez

Spélke Komunalng ,,Dorzecze Bialej” dostosowanej do zapotrzebowania obiektow

w tym Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa

Zakres zadania obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody
w Lubaszowej. Moc 80 kWp instalacji ma zapewnia¢ produkcje energii, ktéra bedzie
wykorzystywana do ogrzewania budynku gléwnego i pomocniczych stacji uzdatniania wody.
Dodatkowo w sezonie letnim z uzyskanej energii bedzie zasilana instalacja klimatyzacji biur
i laboratorium, a takze cz¢$ciowo, w miare potrzeb dla podgrzewania cieplej wody uzytkowe;j.
Funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej polega na przetwarzaniu energii promieniowania
stonecznego w prad elektryczny. Panele fotowoltaiczne zostang posadowione na dachach
istniejacych budynkéw na konstrukcji wykonanej z aluminium i stali oraz w terenie otwartym,
na konstrukcji wsporcz 2] wykonanej z aluminium i stali. Instalacja zostanie zabudowana na
powierzchni ok. 666 m” (585 m? na dachach istniejgcych budynkéw i 81 m? na terenach

otwartych).
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L. Budowa pompowni $ciekéw i odcinka kanalizacji sanitarnej odprowadzajacego
Scieki sanitarne z SUW Lubaszowa
Zakres zadania obejmuje budowe przepompowni $ciekdw sanitarnych z budynku
administracyjnego SUW Lubaszowa oraz rurociggu tlocznego z przepompowni S$ciekéw
i odcinka kanalizacji grawitacyjnej stanowiacego wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjne;j
w Tuchowie. W ramach zadania planowana jest budowa studni rozpreznej o srednicy DN80O
z PE z dnem kulistym. Budowana pompownia bedzie wykonana jako zbiornik podziemny
zelbetowy lub z tworzywa sztucznego lub polimerobetonu o $rednicy 2 m. Nowobudowany
odcinek tloczny wykonany bedzie z rur do DN110 z PE 100 RC SDR 17 oraz DN110 z PE
100 RC SDR 11. Planowana kanalizacja grawitacyjna b¢dzie wykonana z rur PVC SDR 34
litych min. SN 8 o $rednicy DN200. Rurociag w wiekszosci realizowany bedzie metoda
rozkopu. Przekroczenie toréw kolejowych 1 drogi wojewddzkiej zaprojektowano do
wykonania metodg przewiertu sterowanego. L.aczna dlugosé planowane;j sieci wynosi 0,4 km.
M. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Géreckiego, Dziubana, Bocznej,
Krynickiej, Parkowej, Ks. Michalika, Widok i R6zanej w Ci¢zkowicach
a) Wymiana odcinkéw kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Goreckiego i ul. Dziubana
w Ciezkowicach — realizowana bedzie przez budowe po $ladzie rurociaggéw o Srednicy
@200 z PVC, o dtugosci 0,3 km. Modernizacja ma na celu wymiane odcinkéw bedacych
w zlym stanie technicznym, Zle funkcjonujacych, na ktérych obecnie tworza si¢ zatory na
nowe. Planowana kanalizacja bedzie przebiegaé na terenie zurbanizowanym
i zagospodarowanym, na dzialkach prywatnych. Modernizowana kanalizacja sanitarna
bedzie pracowala w systemie grawitacyjnym. Studzienki na sieci kanalizacyjnej
zaprojektowano z tworzyw sztucznych o srednicach od @1000 - @425 mm. Kanalizacja
realizowana bedzie metodg rozkopu. Wszystkie przewody oraz studnie ukladane beda na
podsypce pisakowej. Wysokos¢ podsypki i obsypki wykonana zostanie zgodnie
z zaleceniami producentow rur i studni. Gleboko$¢ posadowienia przewodow
kanalizacyjnych wynosi¢ bedzie od okoto 1,5 do ok. 4,0 m p.p.t. Przewiduje si¢ lokalne
przeglebienia kanalizacji grawitacyjnej na niedtugich odcinkach do glebokosci 4 m p.p.t.
b) Modernizacja pompowni przy ul. Bocznej i budowa rurociggu tlocznego do oczyszczalni
Sciekow w Cigzkowicach o dhlugosci 0,5 km. Rurocigg tloczny bedzie przebiegal
w Ciezkowicach w rejonie ulic: Boczna, 3 Maja, Réwna, Parkowa. W ramach zadania
planowana jest wymiana armatury w przepompowni, zainstalowanie dodatkowej pompy
wraz z armaturg oraz budowa dodatkowego rurociagu ttocznego z rur PE 100 SDR 11 lub
17 o $rednicy do 160 mm. Istniejaca pompownia jest zbiornikiem podziemnym
zelbetowym. Nie przewiduje si¢ zmiany Srednicy i przebudowy istniejacego zbiornika.
Modernizacja pompowni ma na celu zwigkszenie jej wydajnosci. Istniejacy rurocigg
tloczny o $rednicy @110 mm pozostanie jako rezerwowy. Rurociag tloczny wykonany
bedzie metodg rozkopu. Rurociag ukladany bedzie na podsypce piaskowej. Wysokosc
podsypki i obsypki wykonana zostanie zgodnie z zaleceniami producentéw rur i studni.
Przekroczenia dréog beda wykonane metodami bezwykopowymi, rurami typu PE
o podwyzszonej wytrzymalosci do metod bezwykopowych z uwzglednieniem warunkéw
wydanych przez zarzadcéw infrastruktury. Glebokos¢ posadowienia przewodow
ci$nieniowych — od ok. 1,6 do 2,5 m p.p.t.
¢) Modernizacja pompowni przy ul. Krynickiej. W ramach zadania przewiduje si¢ wymiane
pomp oraz armatury. Istniejaca pompownia jest zbiornikiem podziemnym zelbetowym.
Nie przewiduje sie¢ zmiany S$rednicy i przebudowy istniejgcego zbiornika. Istniejacy
rurociagg tloczny ma wystarczajagca przepustowos¢ i nie wymaga przebudowy.
Modernizacja pompowni ma na celu zwigkszenie jej wydajnosci, co umozliwi przejecie do
zlewni przepompowni budynkéw podiaczonych do sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy
Luczkiewiczow.
d) Zabudowa na istniejagcym rurociggu grawitacyjnym @315 mm przeplywomierza
ultradzwiekowego wraz z instalacja systemu monitoringu przeptywu. Przeptywomierz
bgdzie zamontowany w nowobudowanej studni betonowej o $rednicy @2000 zabudowane;j
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na istniejacym kolektorze doplywowym na terenie oczyszczalni Sciekéw w Cigzkowicach.
Do przeptywomierza bedzie doprowadzone zasilanie elektryczne kablem podziemnym.
Zabudowa przeplywomierza wraz z monitoringiem ma na celu sterowanie praca
przepompowni przy ul. Bocznej, w razie przepelienia rurociagu doplywowego do
oczyszczalni.
€) Rozdzial pojedynczego rurociggu dolotowego do oczyszczalni, majacego zbyt malg
przepustowos$é i budowa dwoéch odrebnych rurociggéw — jednego od ul. Parkowej oraz
drugiego od ul. ks Michalika. Planowane rurociagi o dtugosci 0,1 km w zakresie Srednic
@315 — @160 mm bedg wykonane z PVC i beda pracowaé w systemie grawitacyjnym.
Kanalizacja bedzie realizowana metodg rozkopu.
f) Modernizacja przepompowni $ciekOw oraz modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej
poprzez budowe nowych odcinkéw o rednicy @315 — @160 z PVC, o dlugosci ok. 0,9 km,
w rejonie ulic Widok i Rozanej, w celu przepi¢cia budynkéw i odcigzenia zlewni
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Luczkiewiczéw. Studzienki na sieci kanalizacyjnej
zaprojektowano z tworzyw sztucznych o $rednicach od @1000 do @425 mm. Kanalizacja
bedzie realizowana wykopowo. Glebokos¢ posadowienia przewodéw kanalizacyjnych
wynosi¢ bedzie od ok. 1,5 do ok. 4,0 m p.p.t. — przewiduje si¢ lokalne przeglebienia
kanalizacji grawitacyjnej na niedlugich odcinkach do gle¢bokosci 4 m. Modernizacja
kanalizacji bedzie polega¢é na budowie nowych odcinkéw kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, w wyniku czego $cieki zostang grawitacyjnie przekierowane do
modernizowanej pompowni w ul. Krynickiej i dalej poprzez zmodernizowane pompownie
przy ul. Bocznej i ul. Krynickiej do oczyszczalni sciekow w Cigzkowicach.
Modernizowana kanalizacja sanitarna bedzie pracowala w systemie grawitacyjnym.
Istniejgce kable teletechniczne i elektryczne w miejscach skrzyzowan z projektowang
kanalizacja zabezpieczone beda przez zalozenie na kable dwudzielnej rury ostonowej
Z tworzywa sztucznego, wraz z uszczelnieniem koncéw rur. Skrzyzowania gazociggéw
zostang zabezpieczone przez zalozenie rur ochronnych z PE lub inne zabezpieczenia
wskazane przez wilasciciela i eksploatatora sieci gazowej. Planowana kanalizacja bedzie
przebiegaé po terenie zurbanizowanym, czgsciowo na dziatkach prywatnych. Modernizacja
kanalizacji i przepompowni $ciek6w nie spowoduje zmian w sposobie wykorzystywania
istniejagcych terendw.
N. Budowa sieci kanalizacyjnej w Ci¢zkowicach
Zadanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych na
terenie miejscowosci Ciezkowice, w rejonie ul. Spacerowej w gminie Cigzkowice, o lacznej
dhugosci sieci ok. 1 km. Nowo budowana kanalizacja jest konieczna ze wzgledu na przyrost
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Przedsigwzigcie bedzie polegaé na budowie
kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych pracujgcej w systemie mieszanym,
tzn. kanalizacja grawitacyjna, kanalizacja tloczna z przepompownig sieciowa oraz
przydomowymi pompowniami $ciekow. Scieki beda odprowadzane do oczyszczalni
w Ciezkowicach. Planowana kanalizacja begdzie przebiega¢ po terenie zurbanizowanym
i zagospodarowanym, w drodze, w ul. Spacerowej oraz na dziatkach prywatnych. Planowana
kanalizacja bedzie realizowana rozkopem. W ramach zadania przewiduje si¢ podigczenie
kilkunastu posesji do nowobudowanego kolektora. Kolektory grawitacyjne glowne oraz
boczne wykonane beda z rur PVC litych klasy minimum SN 8 lub kamionkowych lub innych
przeznaczonych do $ciekéw sanitarnych, o $rednicach @200 mm, a siggacze z rur PVC litych
klasy minimum SN 8 o $rednicach @160 mm. Przewidziano tez zastosowanie studzienek
betonowych o srednicach od @800 — @1200 mm i z tworzyw sztucznych o Srednicach @1000
— @425 mm na kolektorach gléwnych i bocznych. Studzienki na siggaczach beda wykonane
z tworzyw sztucznych o $rednicach min. @400 mm. Rurociagi tloczne zaprojektowane beda
z rur PE 100 SDR 11 lub 17 o $rednicach @40 i @90 mm. Wigkszos¢ odcinkéw wykonana
bedzie wykopowo za wyjatkiem ewentualnych przekroczen ciekéw oraz drég. Przekroczenia
cickbw 1 drég prowadzone metodami bezwykopowymi wykonane beda rurami
o podwyzszonej wytrzymalosci w stosunku do metod bezwykopowych lub z zastosowaniem
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rury ochronnej stalowej, z uwzglednieniem warunkéw wydanych przez administratorow
infrastruktury. W przypadku przewiertow sterowanych / przeciskéw kanaly zaprojektowane
zostang z rur PE SDR 11 wielowarstwowych (z warstwa ochronng zwiekszajgca odpornosc
rur na uszkodzenia w stosunku do typowych rur z PE). Gleboko$¢é posadowienia przewodow
kanalizacyjnych wynosi¢ bedzie od ok. 1,5 do ok. 4,0 m p.p.t., a przewodow cisnieniowych
od ok. 1,6 do 2,5 m p.p.t. — przewiduje si¢ lokalne przeglebienia kanalizacji grawitacyjnej na
niedlugich odcinkach do glebokosci 4 m. Istniejace kable teletechniczne i elektryczne
w miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacjg zabezpieczone beda przez zalozenie na
kable dwudzielnej rury oslonowej z tworzywa sztucznego, a konce rur bgda uszczelnione
pianka poliuretanowg lub / i manszetami uszczelniajgcymi. Skrzyzowania gazociggow
zostang zabezpieczone przez zalozenie rur ochronnych z PE lub inne zabezpieczenie
wskazane przez wlasciciela i eksploatatora sieci gazowej w warunkach technicznych. f.aczna
dhugosé budowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 1 km.

O. Budowa instalacji do odbioru i przerdébki osadéw Sciekowych z przydomowych

oczyszczalni S$ciekéw oraz montaz pluczki piasku na ciggu technologicznym

oczyszczalni Sciekéw w Ciezkowicach

Zadanie dotyczy budowy ciggu technologicznego do odbioru i przerdbki osadéw
Sciekowych z przydomowych oczyszczalni $ciekowych na OS w Cigzkowicach. Zadanie to
ma rozwigzac¢ problem z gospodarka osadami na terenie gminy Cigzkowice.

Przewidywany ciag technologiczny skladat si¢ bedzie z:
e automatycznego punktu zlewnego z tapaczem kamieni w kontenerze stalowym,
e przeplywowego urzadzenia do separacji zanieczyszczen stalych w kontenerze stalowym —

bebnowej kraty zgrzeblowej wraz z przenosnikiem wyposazone w uklad plukania kraty

i skratek w przenosniku,
e ukladu rurociggéw i polgczen z istniejacymi obiektami czgsci osadowej oczyszczalni.

Dodatkowo na oczyszczalni zostanie zamontowana pluczka piasku stluzaca do
oczyszczania z czg¢sci mineralnych i odseparowania ich od cze$ci organicznych, ktére z kolei
zawracane begda do procesu oczyszczania $ciekow. Zabudowa tej instalacji wspomoze
odwodnienie pulpy piasku i pozwoli wykorzysta¢ otrzymany piasek do innych celéw, np.
w budownictwie. Laczna powierzchnia zabudowy dla nowobudowanych instalacji wyniesie
ok. 20 m®. Lokalizacje wezla przyjmowania osadéw z przydomowych oczyszczalni sciek6w
przewidziano na terenie zielonym w poblizu zbiornika osadu dowozonego oraz komory
tlenowej stabilizacji osadu i suszarni osadu.

P. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektéw oczyszczalni Sciekéow

w Cig¢zkowicach o wydajnos$ci zapewniajacej zasilanie oczyszczalni

Przedsigwzigcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kWp, ktéra
produkowa¢ bedzie energi¢ elektryczng na potrzeby =zainstalowanych urzadzen na
oczyszczalni $ciekéw w Cigzkowicach. Panele fotowoltaiczne zostang posadowione na
dachach istniejacych budynkow na konstrukcji wykonanej z aluminium i stali oraz w terenie
otwartym, na konstrukcji wsporczej wykonanej z aluminium i stali. Konstrukcje wraz
z panelami zostang zabezpieczone przed uderzeniem piorundw poprzez zastosowanie zwodow
odgromowych. Instalacja zostanie zabudowana na powierzchni 311 m>.

Q. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Ryglicach od szkoly do pompowni gléwnej

na terenie bylej oczyszczalni

Modernizacja grawitacyjnego kanatu sanitarnego w Ryglicach polegaé¢ bedzie na jego
przebudowie po Sladzie lub w sgsiedztwie istniejgcego kanalu. Prace prowadzone beda
w rejonie ulic: Tarnowska, Eyczkéw, Mickiewicza. Scieki z projektowanej kanalizacji
kierowane bedg do istniejacej przepompowni, a dalej na oczyszczalni¢ $ciekéw komunalnych
w Tuchowie. Istniejaca przepompownia ma wystarczajacg wydajnos¢, aby przyjaé Scieki ze
zmodernizowanej sieci. Dlugo$¢ budowanej w ramach modernizacji kanalizacji w podziale na
$rednice wynosi: @315 mm ok. 0,2 km, @250 mm ok. 0,7 km, @200 — @160 mm ok. 0,1 km.
Laczna dlugos¢ kanatow wynosi ok. 1km. Istniejgce kanaly zostang czesciowo
zdemontowane i usuniete, a czesciowo zamulone.



Strona 13 z 29

Roboty zwigzane z przebudows kanalizacji beda realizowane gléwnie na terenach
zagospodarowanych, ale nieutwardzonych. Planowana sie¢ przekracza drogi gminne,
wewnetrzne drogi dojazdowe. Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wykonane be¢da
z rur PVC litych klasy minimum SN 8 lub innych przeznaczonych do $ciekdéw sanitarnych.

Przewidziano zastosowanie studzienek betonowych o srednicach @1200 mm i z tworzyw
sztucznych o $rednicach od @600 mm do @1000 mm na kolektorach gtéwnych i bocznych.
Studzienki na siggaczach na posesje bedg wykonane z tworzyw sztucznych o $rednicach min.
@400 mm.

Kanalizacja w wigkszosci wykonana bedzie rozkopem. Glebokos¢é posadowienia
przewodéw kanalizacyjnych wynosi¢ bedzie od ok. 1,5 do ok. 5,5 m p.p.t. (lokalnie, na
niedlugich odcinkach). Planowana kanalizacja bedzie kolidowala z istniejagcym uzbrojeniem
trenu. Kolizje zostang zabezpieczone zgodnie z warunkami wydanymi przez wlascicieli
i eksploatator6w istniejacej infrastruktury. Istniejagce kable teletechniczne i elektryczne
w miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacja zabezpieczone bgda przez zalozenie na
kable dwudzielnej rury ostonowej z tworzywa sztucznego, wraz z uszczelnieniem koncow rur.
Skrzyzowania gazociagéw zostang zabezpieczone przez zalozenie rur ochronnych z PE lub
inne zabezpieczenie wskazane przez wiasciciela i eksploatatora sieci gazowej w warunkach
technicznych.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza scieki z budynkéw jednorodzinnych przy
ulicach: Tarnowska, Lyczkéw, Mickiewicza, budynkéw ustlugowych, budynku OSP oraz
Zespotu Szkot i Zespolu Szkét Ponadgimnazjalnych przy ul. Tarnowskiej w Ryglicach. Nie
przewiduje sie podigczenia w ramach zadania nowych uzytkownikéw sieci. Planowana sie¢
kanalizacji sanitarnej bedzie przekraczaé¢ raz Potok Szwedka oraz dwukrotnie doptyw Potoku
Szwedka. Przekroczenia ciek6w i drog realizowane bedg metodami bezwykopowymi, rurami
typu PE o podwyzszonej wytrzymatosci do metod bezwykopowych, np. PERC SDR 11 lub
rurami PVC w rurze ochronnej stalowej, z uwzglednieniem warunkéw wydanych przez
zarzadcow infrastruktury.

R. Rozdzial kanalizacji ogélnosplawnej od rynku w Ryglicach w kierunku Uniszowej

Zadanie obejmuje rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na odcinku od Rynku w Ryglicach
w kierunku Uniszowej. Rozdzial bedzie realizowany poprzez przebudowe kanalizacji
ogblnosptawnej @500 w ul. Tuchowskiej na kanalizacje¢ deszczows, po $ladzie kanalu
istniejgcego, z przepigciem wpustow oraz przylaczy kanalizacji deszczowej do
wybudowanego kanalu deszczowego oraz przez budowe nowego kanalu sanitarnego
w sgsiedztwie kanalu deszczowego i przelaczenie do kanalu sanitarnego istniejacych
przylaczy sanitarnych. Wody deszczowe beda odprowadzane do potoku Szwedka. W tym celu
dobudowany zostanie odcinek kanatu deszczowego od ul. Tuchowskiej w kierunku potoku
Szwedka wraz z zabudowg urzgdzen podczyszczajacych wody deszczowe oraz zabudowsa
wylotu i umocnieniem badZ zarurowaniem rowu od wylotu do potoku Szwedka. Diugosé
wybudowanej w ramach rozdziatu kanalizacji deszczowej wyniesie ok. 0,70 km, o srednicy
@500 z PP lub PVC. Kanaly deszczowe wykonane bedg z rur PVC litych klasy minimum SN
8 lub PP klasy minimum SN 8 o srednicy @500 mm. Na kanalizacji deszczowej zamontowane
beda studzienki betonowe @1200 oraz wpusty uliczne z zeliwa sferoidalnego 400x600
kl. D 400 kKN przystosowane do montazu na rurach betonowych @500 mm z pierscieniem
odcigzajacym.

W skiad urzadzefi podczyszczajacych wody deszczowe wchodzié beda: separator
ropopochodnych wraz z osadnikiem i studzienkg inspekcyjna.

W ramach zadania na rowie stanowigcym doplyw potoku Szwedka zabudowany zostanie
typowy wylot betonowy prefabrykowany. Skarpy rowu zostang wyprofilowane i umocnione
plytami azurowymi typu ,,mala krata”.

Budowana w ramach rozdzialu kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie Scieki
z budynkéw jednorodzinnych oraz przy ulicach Tuchowskiej oraz Wirtla. Nie przewiduje si¢
podigczenia w ramach zadania nowych uzytkownikéw sieci. Planowana sie¢ podlaczona
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zostanie do istniejgcej przepompowni, z ktorej Scieki przetlaczane bedg do oczyszczalni
sciekow w Tuchowie.

Dhugo$é budowanej kanalizacji sanitarnej w podziale na srednice wynosi: @250 mm ok.
0,2 km, @200 — @160 mm ok. 0,8 km. L.3czna dtugo$¢ kanaléw sanitarnych wynosi ok. 1 km.
Istniejace kanaly zostang czesSciowo zdemontowane i usunigte, a cz¢$ciowo zamulone
i wylaczone z eksploatacji. Planowana kanalizacja sanitarna bedzie pracowaé w systemie
grawitacyjnym i wykonana bedzie z rur PVC litych klasy minimum SN 8 lub innych
przeznaczonych do $ciekéw sanitarnych. Na kanalizacji zastosowane beda studzienki
betonowe o $rednicy ©@1200 mm i z tworzyw sztucznych o srednicach od @600 mm do
©1000 mm na kolektorach gléwnych i bocznych. Studzienki na siggaczach na posesje beda
wykonane z tworzyw sztucznych o srednicach min. @400 mm.

Kanalizacja deszczowa bedzie realizowana giéwnie w chodniku, a kanalizacja sanitarna
w pasie drogowym drogi powiatowej, drogi gminnej i na terenach zielonych. Przekroczenia
drogi powiatowej 1 potoku Szwedka beda wykonane bezwykopowo. W wigkszosci planowana
kanalizacja wykonana bedzie rozkopem. Wszystkie przewody oraz studnie ukladane beda na
podsypce piaskowej. Wysoko$¢ podsypki i obsypki wykonana zostanie zgodnie z zaleceniami
producentdow rur i studni. Przekroczenia ciekéw i drdg realizowane metodami
bezwykopowymi beda wykonane rurami typu PE o podwyzszonej wytrzymatosci do metod
bezwykopowych, np. PERCSDR 11 lub rurami PVC w rurze ochronnej stalowe;j,
z uwzglednieniem warunkéw wydanych przez zarzadcéw infrastruktury.

Glebokos$¢ posadowienia przewod6w kanalizacyjnych wynosi¢ bedzie od ok. 1,5 m do ok.
5,5 m p.p.t. (lokalnie, na niedtugich odcinkach). Planowana kanalizacja bgdzie kolidowata
Z istniejacym uzbrojeniem trenu. Kolizje zostang zabezpieczone zgodnie z warunkami
wydanymi przez wilascicieli i eksploatatorow istniejgcej infrastruktury. Istniejace kable
teletechniczne i elektryczne w miejscach skrzyzowan z projektowana kanalizacja
zabezpieczone beda przez zalozenie na kable dwudzielnej rury oslonowej z tworzywa
sztucznego, wraz 2z uszczelnieniem koncéw rur. Skrzyzowania gazociggdw zostang
zabezpieczone przez zatozenie rur ochronnych z PE lub inne zabezpieczenia wskazane przez
wlasciciela i eksploatatora sieci gazowej w warunkach technicznych.

Przedsiewzigcie realizowane bedzie na dzialkach ewidencyjnych uznanych za tereny

zamknigte, nalezgce do PKP S.A.:

e 92/12, 92/14, 92/7 obreb Dabrowka Tuchowska — magistrala budowana w ramach zadania
C (Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do wezla zasuw przy ul. Polnej
w Tuchowie);

e 6/11 obreb Tuchéw — magistrala budowana w ramach zadania D (Modemizacja magistrali
od wezla zasuw przy ul. Polnej do stadionu sportowego w Tuchowie);

e 92/12, 92/14, 92/7 obreb Dabrowka Tuchowska — sie¢ kanalizacji sanitarnej budowana
w ramach zadania L. (Budowa pompowni S$ciekow i odcinka kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacego $cieki sanitarne);

e 6/11 obreb Tuchéw — sieé¢ kanalizacji sanitarnej budowana w ramach zadania A (Rozdzial
kanalizacji og6lnosplawnej na sanitarng i deszczowa w Tuchowie);

e 6/11 obreb Tuchéw — sie¢ kanalizacji deszczowej budowana w ramach zadania A
(Rozdziatl kanalizacji og6lnosptawnej na sanitarng i deszczowg w Tuchowie).

Planowane przekroczenia przez tereny zamknigte PKP realizowane be¢da metodami
bezwykopowymi, np. za pomocg przewiertu sterowanego.

Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zaklada konieczno$é¢ przekroczenia

ciekéw w nastepujacych zadaniach:

e B. Wymiana sieci rozdzielczej wodociggowej w Tuchowie.

e C. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do wezla zasuw przy ul. Polnej
w Tuchowie.

e G. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do szkoly podstawowej w Jodléwce
Tuchowskiej.
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e H. Budowa i modernizacja sieci wodociggowej juz istniejagcego systemu wraz
z modernizacjg hydroforni.
e R. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Ryglicach od szkoly do pompowni gléwnej na
terenie bylej oczyszczalni.
e S. Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej od rynku w Ryglicach w kierunku Uniszowe;.
Przekroczenia cieko6w zaprojektowano do wykonania metodami bezwykopowymi.
Technologie bezwykopowe sa metodami mato inwazyjnymi, bez koniecznosci ingerencji
w strukture koryta. Komory przewiertowe bgda zlokalizowane w znacznej odleglosci od
koryta cieku. Wykonanie przewiertu na odpowiedniej glebokosci, zapewni brak koniecznosci
umocnienia koryta cieku w celu zabezpieczenia rurociggu przed zerwaniem, na wypadek jego
odstoniecia. Przekroczenia ciekéw wykonane beda rurami PE o podwyzszonej wytrzymatosci
do metod bezwykopowych oraz rurami PVC w rurze ochronnej stalowej, z uwzglednieniem
warunkéw wydanych przez administratora cieku. Prowadzone w rejonie ciekow,
w odpowiedniej odleglosci (okre$lonej w warunkach przez administratora cieku) roboty
ziemne oraz odwodnienia wykopdéw beda miaty charakter tymczasowy i beda prowadzone
tak, by nie spowodowaé zmiany stosunkéw wodnych w tym rejonie.

b) powiqzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiegwzig¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sig

realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktorych

oddzialywania mieszczqg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia

w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywari

Z planowanym przedsigwzigciem,

Przedmiotowe przedsiewzigcie bezposrednio taczy sie z realizowanym w ramach jednego
projektu zadaniem pt. ,Budowa instalacji fotowoltaicznej do =zasilania obiektow
utrzymywanych przez Spotke Komunalng ,Dorzecze Bialej” dostosowanej do
zapotrzebowania obiektow w tym oczyszczalni Sciekow w Tuchowie”. Lokalizacja instalacji
fotowoltaicznej na oczyszczalni $ciekéw w Tuchowie zbiega si¢ z budowana w tym samym
miejscu instalacjg do przerobki osadéw $ciekowych oraz instalacjg wstgpnego podczyszczania
$ciekéw. Oddzialywania na S$rodowisko w obydwu tych przypadkach zwigzane bedg
z prowadzonymi pracami budowlanymi i mieszcza si¢ na tym samym obszarze.

Podobna sytuacja wystepuje w przypadku modernizacji sieci wodociggowej realizowanej
na tym samym obszarze, na ktérym zaplanowano rozdzial kanalizacji w ramach
przedmiotowego przedsiewziecia. Kumulacja oddziatywan na srodowisko na etapie realizacji
przedsiewziecia moze wystapi¢ w zwigzku z powyzszym w miejscowosci Tuchow, w rejonie
ulic: Dzierzona, Bema, Mickiewicza, Konopnickiej, Kopernika, Kazimierza Wielkiego,
Kolejowej, Grochmala, Reymonta, Szkolnej, Zielonej, Daszyfiskiego, Kapielowej, Rynek,
Jana III Sobieskiego, Wroblewskiego, Chopina, Os. Centrum, Jana Pawtla II. Projektowana
sie¢ rozdzielcza w zakresie powodujacym kumulacje¢ oddzialywan bedzie miala miejsce na
odcinku o dtugosci ok. 7,9 km.

Planowany w ramach Projektu rozdziat istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawnej
i przepiecie istniejacych przylaczy sanitarnych do nowo wybudowanych kanaléw sanitarnych
pozwoli na wylgczenie z eksploatacji wadliwie funkcjonujacych kanaléw ogélnosptawnych —
bedacych w ztym stanie technicznym, rozdzial $ciekéw sanitarnych od deszczowych, a co za
tym idzie odciagzenie oczyszczalni Sciekéw w czasie pogody deszczowe;.

Planowana modernizacja sieci kanalizacyjnej jest konieczna ze wzgledu na czgste awarie
wystepujace na istniejacej sieci, polegajace na tworzeniu si¢ zatorow w kanalach
i nieszczelnosci kanaléw. Kanaty s silnie wyeksploatowane, w ztym stanie technicznym, a na
niektérych ich odcinkach wystepujag przeciwspadki.

Planowana modernizacja magistrali i sieci wodociggowe] rozdzielczej konieczna jest ze
wzgledu na duze straty wody podczas jej przesylu, spowodowane ztym stanem technicznym
systemu wodociggowego.
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Lacznie powierzchnia dzialek objetych wnioskiem wynosi ok. 480 ha. Sie¢ kanalizacji
deszczowej, sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa to obiekty podziemne typu liniowego. Na
powierzchni terenu zwykle widoczne sa pokrywy studzienek. Do wykonania prac zwigzanych
z realizacja inwestycji konieczne bedzie tymczasowe zajecie pasa rob6t o szerokosci ok. 5m
wzdhuiz wykonywanych kanaléw. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci w czasie
realizacji przedsiewziecia wyniesie ok. 72ha (powierzchnia pasa robét). Realizacja
przedmiotowego przedsiewzigcia nie spowoduje zmian w sposobie wykorzystywania
istniejacych terenéw. Inwestycja bedzie zlokalizowana gléwnie w ciggach komunikacyjnych,
a w przypadku nowoprojektowanych instalacji — na istniejacych juz oczyszczalniach $ciekéw
w Tuchowie i Cigzkowicach oraz na SUW w Lubaszowe;j.
¢) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody

i powierzchni ziemi,

Planowane w ramach ww. zadan sieci beda przebiega¢ po terenach prywatnych, w terenie
nieutwardzonym i utwardzonym, ale réwniez w poboczach i pasie jezdnym drog
powiatowych, gminnych i wojewddzkich.

Ilosci wykorzystywanych w trakcie budowy surowcow, materialdw, paliw i energii,
wynika¢ bedg z przyjetej technologii budowy i rodzaju zastosowanego sprzetu. Energia,
paliwa i inne materialy beda wykorzystane wylacznie w celu wykonania robdt zwigzanych
- z realizacjg inwestycji oraz na potrzeby bytowo-sanitarne ekipy prowadzacej budowe. Nie
przewiduje si¢ wykorzystywania surowcoéw i materialow w ilosci oraz rodzaju w sposéb,
ktéry mialby istotne znaczenie dla srodowiska.

Po zakoniczeniu rob6t montazowych, przed zakryciem, rurociaggi zostang poddane probie
szczelnosci: na eksfiltracj¢ Sciekéw do gruntu (w przypadku kanalizacji), eksfiltracje wod do
gruntu (w przypadku wodociagu) i infiltracje wody gruntowej do kanatu.

Po wykonaniu sieci wodociggowej konieczne jest plukanie przewodéw oraz proba
szczelnosci. Przewidywane zapotrzebowanie na wode do tego celu wynosi ok. 260 m’.
Przewidywane zapotrzebowanie na wod¢ w tym zakresie dla sieci kanalizacyjnej wynosi ok.
2930 m®. Woda dostarczana bedzie z sieci wodociggowej po uzyskaniu zgody wilasciciela
sieci lub dowozona transportem wlasnym przez Wykonawce.

Na etapie eksploatacji woda potrzebna bedzie do plukania sieci kanalizacyjnej
i wodociagowej. Przewidywana ilo§¢ wody zuzywanej raz na 2-5 lat wyniesie tacznie ok.
680 m>. Woda dostarczana bedzie z sieci wodociagowej po uzyskaniu zgody wiasciciela
wodociggu lub dowozona transportem wlasnym przez eksploatatora sieci kanalizacyjne;.

Sciekami technologicznymi powstajacymi w miejscu realizacji kanalizacji sanitarnej
i deszczowej beda wody pochodzace z ewentualnego odwodnienia wykopow oraz wody po
phukaniu sieci i prébach szczelnosci. Wody z odwodnienia wykopéw beda kierowane do
rowéw odwadniajacych badz na teren nieutwardzony np. nieuzytki. Scieki powstajace na
skutek plukania sieci oraz z préb szczelnosci beda kierowane poprzez kanalizacje do
oczyszczalni $ciekow.

W procesach technologicznych na oczyszczalni Sciekéw w Tuchowie (na potrzeby do
odbioru i przerobki osadow sSciekowych z przydomowych oczyszczalni $ciekéw) zuzywana
bedzie woda w ilosci maksymalnie ok. 20 m*/dobe. Dla awaryjnego zasilania urzadzen
przewidziano dostarczanie wody pitnej z istniejgcego przylacza. W przypadku instalacji do
wstepnego podczyszczania Sciekow woda nie bedzie wykorzystywana przez zainstalowane
urzadzenia.

W procesach technologicznych na oczyszczalni $éciekow w Ciezkowicach (na potrzeby do
odbioru i przerobki osadéw Sciekowych z przydomowych oczyszczalni $ciekdéw) zuzywana
bedzie woda w ilosci maksymalnie ok. 30 m*/dobe. Dla awaryjnego zasilania urzadzen
przewidziano dostarczanie wody pitnej z istniejacego przylacza.

Na etapie budowy wykorzystywane bedzie paliwo potrzebne do obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych przy budowie i pojazdéw transportujgcych materiaty.

Po zakonczeniu robét i oddaniu do eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej i wodociagu
nie przewiduje si¢ zuzycia energii. Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej wymaga
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dostarczenia energii do planowanych przepompowni. Szacunkowa ilo$¢ zuzywanej energii
elektrycznej do zasilania pompowni sieciowych wyniesie okolo 123 kWh/rok. W przypadku
modernizowanych przepompowni moze wystapi¢ niewielki spadek zuzycia energii
elektrycznej w skali roku w poréwnaniu do dotychczasowego zuzycia, gdyz nowo
zainstalowane pompy beda urzadzeniami bardziej energooszczednymi niz istniejace.
Instalacje projektowane w ramach Projektu na oczyszczalniach $ciekéw w trakcie normalnej
eksploatacji wymagaé beda ciaglego doprowadzania energii elektrycznej. Przewiduje sie
zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng na poziomie nie wigkszym niz 15 kWh/dobg —
energia zuzZywana na prac¢ pomp, napedu urzadzenia do separacji zanieczyszczen staltych
oraz napedu przeno$nika piasku. Na oczyszczalni $ciekow w Cigzkowicach w trakcie
normalnej eksploatacji przewiduje si¢ zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng na poziomie
nie wickszym niz 10 kWh/dobe. Jest to energia zuzywana na prac¢ napgdu urzadzenia do
separacji zanieczyszczen stalych oraz napedu prasopluczki przenosnika piasku.

Projektowane w ramach przedsigwziecia instalacje fotowoltaiczne bedg generowaé energie
elektryczng wykorzystywang na prace urzadzen zlokalizowanych na oczyszczalniach
sciekow.

Inwestycja realizowana bedzie poprzez utozenie bagdz wbudowanie gotowych materiatéw
budowlanych, wyprodukowanych poza miejscem budowy. Wszystkie materialy
wykorzystywane do budowy beda posiadaly dopuszczenie do stosowania w budownictwie
oraz wymagane certyfikaty lub atesty. Rurociagi zaprojektowane zostaly z materiatéw
i w klasie odpowiadajacej normatywom technicznym.

Materialy wykorzystywane na etapie budowy, beda to przede wszystkim: kruszywa,
mieszanki mineralno — asfaltowe, niezbedne do odtworzenia nawierzchni drogowych, ktére
ulegly rozbiérce w zwigzku z ukladaniem rurociaggéw oraz materialy izolacyjne (folie,
styropian, welna mineralna), ceramika budowlana, blacha, stal zbrojeniowa, rury wodno-
kanalizacyjne, przewody elektryczne, drewno, stolarka okienna i drzwiowa, elementy
wykoficzenia wewnetrznego i zewngtrznego, itp.

Przewiduje sie, ze dla wlasciwego funkcjonowania oczyszczalni $ciekéw w Tuchowie po
zakonczeniu robét budowlanych niezbgdne bedzie dostarczanie wapna chlorowanego w ilosci
400 kg/rok, a dla wlasciwego funkcjonowania oczyszczalni sciekéw w Ciezkowicach —
200 kg/rok.

Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas budowy instalacji fotowoltaicznych
dostarczane beda na miejsce inwestycji samochodami dostawczymi jako elementy czgsciowo
przygotowane do montazu. Metalowa konstrukcja montazowa wykonana bedzie z wczesniej
przygotowanych, cze$ciowo zlozonych elementéw, nie wymagajacych cigcia. Montaz
poszczegblnych paneli na konstrukcjach montazowych oraz polaczenia poszczegdlnych
paneli z inwerterami wykonaja wyspecjalizowani technicy. Potaczenia elektryczne dokonane
zostang przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia elektryczne.

Jako trudne do unikni¢cia oddzialywania ujemne nalezy uzna¢ uszkodzenia szaty roslinne;j,
ktore wystapia w trakcie wykonywania rob6t budowlanych. Jednak ze wzgledu na charakter
przedsiewziecia nalezy przyjac, ze nie beda one mialy istotnego negatywnego oddzialywania
na S$rodowisko. Przy prowadzeniu prac budowlanych przeksztalcanie i wykorzystywanie
elementéw przyrodniczych bedzie odbywac si¢ wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwigzku z realizacja inwestycji.

W ramach inwestycji mozliwa jest wycinka pojedynczych drzew lub krzewow (wylacznie
w razie koniecznosci). Wycinka drzew i krzewO6w ograniczona zostanie do niezbednego
minimum umozliwiajgcego realizacj¢ inwestycji i wykonana po uzyskaniu stosownych
zezwolen i w terminie poza okresem legowym ptakéw, czyli w okresie od poczatku wrzesnia
do konica lutego. Pozostajace w zasiggu prac drzewa i krzewy nie przeznaczone do wycinki
zostang zabezpieczone przed mogacymi mie¢ miejsce uszkodzeniami mechanicznymi —
Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca robdt zabezpieczyl drzewa
i krzewy w sposdb gwarantujacy ich skuteczng ochron¢ przed uszkodzeniami. Bezposrednio
w sgsiedztwie drzew nie beda magazynowane materialy budowlane. Roboty ziemne
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w sasiedztwie bryl korzeniowych drzew w miare mozliwosci beda prowadzone recznie,
odkryte w wyniku prowadzenia prac ziemnych korzenie drzew beda zabezpieczane przed
przesuszeniem, a wykopy szybko likwidowane.

Zarowno w fazie realizacji, jak i eksploatacji przedsiewzigcia nie przewiduje si¢
znaczacego wykorzystywania zasobéw naturalnych.

d) emisji i wystgpowania innych uciqzliwosci,

Budowa prowadzona bedzie z zachowaniem normatywéw narzuconych prawem
budowlanym i przepisami wykonawczymi. Budowa =zostanie wykonana przy uzyciu
specjalistycznego sprzgtu o parametrach technicznych i wydajnosciowych dostosowanych do
wielkosci i charakteru robét.

Zrédlem emisji zanieczyszczen powietrza w fazie budowy przedsiewziecia bedzie typowy
sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych. Podczas budowy przedsigwzigcia
emitowane beda: halas, zanieczyszczenia powietrza spalinami oraz wibracje, ktérych zrédtem
bedzie praca sprzetu mechanicznego.

Emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego z terenu inwestycji bedzie miala
charakter niezorganizowany i zwigzana bedzie gtéwnie z ruchem pojazdéw samochodowych
i pracg maszyn budowlanych (spalanie oleju napgdowego). Roboty ziemne moga by¢ rdwniez
zrédlem emisji pylu o charakterze niezorganizowanym. Biorgc pod uwage charakter robot
i stosunkowo krotki czas realizacji, ich wplyw na stan atmosfery bedzie ograniczony do
bezposredniego sasiedztwa planowanych rob6t. Ww. emisje bedg mialy charakter
krétkotrwaly — ustapig po zakoriczeniu prac budowlanych.

Zrédtami emisji hatasu podczas budowy inwestycji beda oddziatywania akustyczne
zwigzane z wykonywaniem prac budowlanych, praca sprzgtu budowlanego oraz transportem
materiatow. Lokalizacja urzadzen w czasie prowadzenia prac bedzie zmienia¢ si¢ wraz
z postgpem prac. Na terenach chronionych akustycznie wyzsze poziomy hatasu beda
wystepowaly jedynie podczas prowadzenia prac w bezposrednim ich sgsiedztwie.
Oddzialywania powyzsze sa integralnie zwigzane z zakresem przedsi¢wzigcia i w zasadzie nie
moga byé wyeliminowane. Halas powstajacy na etapie realizacji inwestycji bedzie wiec
hatasem okresowym, stosunkowo krétkotrwalym i ustapi po zakoriczeniu robot. Wynika to ze
skali inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsiewziecia. Uciazliwos$ci akustyczne
podczas prowadzonych prac b¢dg minimalizowane dzigki wykorzystywaniu nowoczesnych
urzadzen i maszyn spelniajacych normy. W celu ograniczenia oddzialywan akustycznych na
srodowisko i ludzi w fazie realizacji inwestycji planuje si¢ ponadto korzystanie z maszyn
i urzadzen budowlanych oraz $rodkéw transportu, ktérych stan techniczny nie budzi
zastrzezen; dbanie o dobry stan techniczny maszyn i urzadzen poprzez systematyczng ich
konserwacje¢ (smarowanie, dokrecanie $rub i elementéw drgajacych itp.); wylaczanie silnikéw
maszyn i pojazdéw w trakcie postoju badz zaladunku; ograniczanie do minimum czasu pracy
silnikéw spalinowych na biegu jalowym oraz koncentracji prac w poblizu posesji
mieszkalnych; prowadzenie prac wylacznie w godzinach pory dziennej. Srodkiem
zmniejszajacym oddzialywanie na $rodowisko planowanej inwestycji na etapie budowy
bedzie rowniez wlasciwa organizacja robot.

Budowa inwestycji zostanie wykonana zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
prawa, w typowej technologii, przy uzyciu specjalistycznego sprzetu o parametrach
technicznych i wydajnosciowych dostosowanych do wielkosci i charakteru rob6t. Roboty
ziemne przy budowie / modernizacji sieci zostang wykonane zgodnie z norma PN-B-
10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Prace przy budowie sieci wykonywane
beda zasadniczo przy uzyciu typowego sprze¢tu mechanicznego, takiego jak: koparka, dzwigi
samochodowe, s$rodki transportu, specjalistyczne maszyny sluzace do wykonywania
przewiertu lub przepychu. Transport maszyn i materialdéw bedzie prowadzony gléwnie po
drogach istniejacych.

Roboty ziemne prowadzone bgda w pelni sprawnymi maszynami i urzadzeniami, co
zapobiegnie degradacji $§rodowiska gruntowo-wodnego poprzez ewentualne wycieki oleju
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i paliw. Zastosowane zostang ponadto odpowiednie rozwigzania chronigce Srodowisko,

w szczegOlnosSci zapewnienie odpowiedniej jakosci $rodowiska gruntowo-wodnego

w granicach inwestycji (urzadzenia zabezpieczone bgda przed wyciekami) oraz przywrocenie

poprzedniego stanu uzytkowania srodowiska po zakoniczeniu prac budowlanych.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w bezodplywowe, przenosne urzadzenia sanitarne
(np. kabiny typu Toi-Toi, sanitariaty kontenerowe). Scieki socjalno-bytowe beda gromadzone
w szczelnych zbiornikach i wywozone do oczyszczalni $ciekow.

Pozostate planowane rozwigzania organizacyjne, techniczne i technologiczne
minimalizujace oddzialywanie planowanego przedsiewzigcia na srodowisko i ludzi, w tym
minimalizujgce skutki ewentualnych awarii na etapie budowy:

- wlasciwa organizacja robét i zaplecza budowy (przemieszczanie si¢ maszyn budowlanych
i $rodkdow transportowych odbywaé sie bedzie po $cisle wytyczonych drogach
dojazdowych);

- transport materiatéw budowlanych po drogach utwardzonych;

- podczas realizacji inwestycji przyjeta bedzie zasada minimalizacji zajecia terenu
i przeksztalcania jego powierzchni;

- czyszczenie kot pojazdow z blota przed wjazdem na drogi publiczne;

- selektywne gromadzenie warstwy humusowej gleby zdejmowanej podczas wykonywania
prac budowlanych, a nastgpnie wykorzystanie jej w catosci do rekultywacji terenu.
Planowane przedsiewziecie moze spowodowaé okresowe pogorszenie stanu Srodowiska

w trakcie realizacji i w bezpo$rednim sgsiedztwie planowanych robét, jednak zastosowanie

wymienionych powyzej $rodkéw lagodzacych powinno skutecznie zminimalizowaé

potencjalne niekorzystne oddzialywania na $rodowisko. Przewidywane oddzialywania nie
spowoduja trwalych skutkéw w srodowisku.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia ww. emisje nie beda wystgpowaly. W czasie
eksploatacji inwestycji nie bedzie wystgpowata emisja hatasu oraz wibracji przekraczajacych
dopuszczalne normy.

e) ocenionego w oparciu o wiedzg naukowq ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uZywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiqzanego ze zmiang klimatu,

Istotny wplyw na planowang infrastrukture techniczng i jej prawidlowe funkcjonowanie
moglyby mieé np.:

intensywne lub dlugotrwale opady powodujqce naplyw wod przypadkowych do sieci

kanalizacyjnej i wodociagowej, zalanie i uszkodzenie urzadzehh w przepompowniach,

przepelnienie sieci i wylania ze studzienek i zbiornikéw przepompowni, przecigzenie
hydrauliczne oczyszczalni, prowadzace do skazenia Srodowiska $ciekami sanitarnymi

i lokalnych podtopiefi, przestj w funkcjonowaniu systemu kanalizacyjnego; dlugo

utrzymujacy si¢ wysoki poziom wod gruntowych powodujacy naptyw wod infiltracyjnych

do sieci kanalizacyjnej, i przecigzenie hydrauliczne oczyszczalni;

- wzrost temperatury powodujacy susze, majace wplyw na problemy z zaopatrzeniem
ludnosci w wode;

- powodzie powodujace: uszkodzenie wybudowanej infrastruktury tj. zerwanie rurociagu,
wyphukanie rurociagu, uszkodzenie urzadzen w przepompowniach, awarie prowadzace do
skazenia $rodowiska $ciekami sanitarnymi, przest6) w funkcjonowaniu systemu
kanalizacyjnego, wodociggowego, zalanie obiektdéw i uszkodzenie urzadzen na
oczyszczalni lub SUW, brak mozliwosci dojazdu do infrastruktury w celu np. usunigcia
zagrozenia i awarii.

Realizacja calej inwestycji ma na celu zapobiegnigcie powaznej awarii lub katastrofie. Na
etapie planowania i projektowania rurociagdw i nowych instalacji na oczyszczalniach
$ciekéw i na SUW przeanalizowano wplyw kazdego z ww. czynnikéw na przedmiotowe
przedsiewzigcie i prawdopodobienstwo ich wystapienia oraz przewidziano rozwigzania
podnoszace odporno$é na gtéwne czynniki ryzyka, w tym m.in.: zaprojektowanie wszystkich
rurociggéw, jako podziemnych, posadowionych na odpowiedniej glebokosci, co zabezpiecza



Strona 20 z 29

je przed ewentualnym wyplukaniem i przerwaniem lub rozszczelnieniem; zaprojektowanie
posadowienia wszystkich rurociggdw na odpowiedniej glebokosci ponizej granicy
przemarzania; zaprojektowanie rurociggéw, studni, zbiornikéw jako szczelnych, o jak
najmniejszej liczbie polaczen, z materialdbw o odpowiedniej jakosci, co zabezpieczy sie¢
przed naptywem wod infiltracyjnych i zanieczyszczeniem $rodowiska np. w przypadku dhugo
utrzymujacego si¢ wysokiego poziomu wod gruntowych; wyniesienie obiektéw na poziom
terenu i zastosowanie wlazdw szczelnych, co zabezpieczy urzadzenia przed zalaniem wodami
przypadkowymi; zaprojektowanie odpowiedniej retencji zbiornikéw pompowni oraz
agregatow pompowych o odpowiedniej wydajnosci; wyposazenie przepompowni w system
monitoringu wraz z systemem powiadamiania o awariach, pozwalajacy na szybka reakcje juz
W momencie pojawienia si¢ pierwszych sygnaléw o nieprawidlowej pracy przepompowni,
réwniez w czasie zjawisk ekstremalnych powodujacych przepelnienie zbiornikéw, czy tez
awarie zasilania elektrycznego; zapewnienie dla pompowni Zrédla awaryjnego zasilania
elektrycznego poprzez wyposazenie w agregaty pradotworcze przewozne lub stacjonarne, na
wypadek braku dostawy energii elektrycznej np. na skutek uszkodzenia linii energetycznych
w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych np. oblodzenie linii energetycznych, silny
wiatr; wyposazenie pompowni na sieci kanalizacyjnej oraz instalacje na oczyszczalniach
i SUW w instalacje odgromowe, co zabezpieczy aparature sterujaca i kontrolno-pomiarowa
przed uszkodzeniem; lokalizacja szafek sterowniczej i zasilania elektrycznego urzadzen na
odpowiedniej wysokos$ci nad terenem, co zapobiegnie ich zalaniu w czasie ewentualnych
podtopien.

Zadania zwigzane 2z modernizacjg istniejacych wodociagéw sg dzialaniami
zapobiegajacymi stratom wody na sieci i podnoszacymi niezawodno$é zaopatrzenia w wode
odbiorcéw, co jest istotne zwlaszcza w okresach suszy.

W przypadku planowanego przedsigwziecia nie beda wykorzystywane technologie, ani
substancje mogace stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska.

Bazy materialowe oraz miejsca postoju maszyn bgda tak zlokalizowane oraz wykonane
(uszczelnione), aby nie dopusci¢ do przedostania si¢ do gleby lub do wod powierzchniowych
substancji szkodliwych. Zaplecza budowy beda wyposazone w sorbenty shuzace do
neutralizacji awaryjnych wyciekéw substancji niebezpiecznych. W obrgbie zapleczy budowy
bedg mogly by¢ prowadzone drobne naprawy oraz tankowanie maszyn — po uprzednim
zabezpieczeniu terenu przed przypadkowym rozlaniem substancji ropopochodnych, np.
poprzez roztozenie folii PEHD w miejscu napraw, tac odciekowych w miejscu tankowania.

Konieczno$¢ uwzgledniania tagodzenia zmian klimatu i adaptacji do jego zmian w ocenie
oddzialywania na §rodowisko spowodowana jest obserwowanymi w ostatnich
dziesiecioleciach skutkami zmian klimatu, polegajgcymi m.in. na wzroscie temperatury oraz
zwiegkszeniu czestotliwosei i skali ekstremalnych zjawisk pogodowych. Z uwagi na rodzaj
i skale dzialann inwestycyjnych planowanych w ramach zamierzonego przedsigwzigcia nie
przewiduje si¢ zmian warunkéw klimatycznych na obszarze objetym planowanym
przedsiewzieciem — zar6wno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji.

J) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na srodowisko,

w przypadkach, gdy planuje sig ich powstawanie,

Na etapie budowy beda powstawaly odpady zwigzane 2z pracami zwigzanymi
z projektowang budowa, uzytkowaniem sprzgtu budowlanego oraz funkcjonowaniem
zaplecza socjalnego dla pracownikow. Realizacja przedsigwziecia spowoduje wytworzenie
odpadéw komunalnych oraz odpadéw budowlanych takich jak: beton i gruz z rozbiérek, ztom
stalowy, zuzyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych, zuzyte czysciwo i ubrania
ochronne, opakowania z materialtéw budowlanych oraz zawierajgce pozostatosci olejéw lub
nimi zanieczyszczone, itp. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 1. poz. 1987) nalezy zapobiegaé powstawaniu odpadéw lub ograniczaé ilo$¢
odpadéw i ich negatywne oddzialywanie na sSrodowisko przy wytwarzaniu produktow,
podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania; zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony
srodowiska odzysk, jezeli nie udalo si¢ zapobiec powstaniu odpadéw; zapewnia¢ zgodne
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z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie udato si¢

zapobiec, lub ktérych nie udato si¢ poddaé¢ odzyskowi. Wszelkie powstajace w fazie budowy

przedsiewziecia odpady beda selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach

i pojemnikach, przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa ich magazynowania, a nast¢pnie

zostana przekazane firmom posiadajacym stosowne zezwolenia — odpowiednio na odbidr,

transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw. Odpady powstale z rozbiorki drog

i chodnikéw zostana przekazane odbiorcy posiadajacemu wlasciwe zezwolenia na

zagospodarowanie tego rodzaju odpadéw, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Odpady

niebezpieczne magazynowane beda w szczelnych zamknigtych i oznakowanych pojemnikach,
odpornych na dziatanie skladnikéw umieszczanych w nich odpadéw. Pojemniki beda
ustawione na szczelnym podiozu, uniemozliwiajacym przenikanie substancji do gruntu.

Zabezpieczenia takie uchroniag $rodowisko gruntowo-wodne przed mozliwoscia

przedostawania sie do niego substancji niebezpiecznych. Miejsca magazynowania odpadéw

powstajacych w czasie budowy zlokalizowane beda mozliwie jak najdalej od koryt ciekow

i zabezpieczone na wypadek wystapienia powodzi.

Odpowiednio dobrane srednice kanatéw i spadki zapewnia odpowiednig predkosc
przeptywu wody i $ciek6w, zapewniajacg samooczyszczanie si¢ kanaléw i zapobiegajaca
gromadzeniu si¢ w kanatach osadéw. Zakladajac bezawaryjng prace systeméw kanalizacji
i wodociaggu, nie przewiduje si¢ powstawania odpadoéw zwiazanych z ich eksploatacjsg.
Ewentualne osady (kod 19 08 05) (mogace zawiera¢ zelazo i mangan) i skratki (kod 19 08 01)
wydobyte z sieci podczas czyszczenia kanatéw zostang zagospodarowane przez eksploatatora
sieci. Eksploatacja obiektow systemu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagu bedzie
prowadzona zgodnie z instrukcjami technologicznymi.

Etap eksploatacji instalacji na przedmiotowych oczyszczalniach $ciekéw wiazaé si¢ bedzie
z wytwarzaniem odpadéw. Przewiduje si¢ powstawanie piasku — zawartosci piaskownikow
(kod 19 08 02), w ilo$ci maksymalnie ok. 5 Mg/miesigc na oczyszczalni ciekow w Tuchowie
(w okresie intensywnych opadéw) oraz ok. 500 kg/miesigc na oczyszczalni $ciekéw
w Ciezkowicach. Odpady gromadzone beda w szczelnym kontenerze zlokalizowanym na
zelbetowej tacy, bezposrednio w sasiedztwie urzadzenia z odprowadzeniem s$ciekéw do
projektowanego koryta.

W urzadzeniu do separacji zanieczyszczen stalych przewiduje si¢ powstawanie skratek
w ilo$ci ok. 1000 kg/miesiac na oczyszczalni Sciekoéw w Tuchowie oraz ok. 500 kg/miesigc na
oczyszczalni $ciekéw w Cigzkowicach. Skratki gromadzone beda w szczelnych pojemnikach
lub workach bezposrednio w sasiedztwie wurzadzenia na szczelnej powierzchni
z odprowadzeniem $ciekdw do wewngtrznej kanalizacji oczyszczalni.

2) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji,

Nie przewiduje si¢ mozliwo$ci wystapienia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym
zagrozenia wynikajacego z emisji.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegdlnosci przy istniejgcym i planowanym uiytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sig¢ srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego.

Na obszarze objetym planowanymi pracami obowigzuja miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego [MPZP]:

e MPZP przyjety Uchwalag Nr XXXVI1/280/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchow,
dla miejscowosci: Jodtdwka Tuchowska, Piotrkowice.

e MPZP przyjety Uchwalg Nr XIII/102/2007 z dnia 24 pazdziernika 2007 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchéw, dla
wsi: Buchcice, Burzyn, Jodtéwka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Lowczoéw, Meszna
Opacka, Piotrkowice, Trzemesna, Zabledza.

e MPZP przyjety Uchwalg Nr XXII1/172/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. gminy Tuchéw.
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e MPZP przyjety Uchwala Nr XVII/143/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchéw, dla
wsi: Dabrowka Tuchowska, Siedliska.

e MPZP przyjety Uchwalg Nr XLIII/330/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchéw, dla miasta
Tuchowa — II etap zmiany.

e MPZP przyjety Uchwalg Nr XXI11/172/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchéw, dla miasta
Tuchowa — I etap zmiany.

e MPZP przyjety Uchwala Nr XXXIX/304/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchéw,
dla miejscowosci Burzyn.

o MPZP przyjety Uchwalg Nr XXXIV/260/10 z dnia 26.02.2010r. w sprawie zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gromnik.

Zadania planowane na terenie gmin Ryglice oraz Cig¢zkowice polozone s3 na obszarach
nieobjetych MPZP.

Analiza zgromadzonej w sprawie dokumentacji dowodzi, iz realizacja przedmiotowe;j
inwestycji nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami MPZP.

Analizujgc usytuowanie przedsiewziecia pod kqtem zagroienia dla Srodowiska,
uwzgledniono:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska lggowe oraz ujscia rzek,

Na terenie przedsiewzigcia nie wystgpuja obszary wodno-blotne ani obszary o plytkim
zaleganiu wéd podziemnych. W obszarze planowanych prac nie wystepuja siedliska legowe
ani ujscia rzek.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie,

Inwestycja zlokalizowana jest w duzej odleglosci od obszaréw wybrzezy oraz srodowiska

morskiego.

c) obszary gorskie lub lesne,
Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach gérskich lub lesnych.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow
wod srodlgdowych,

Dla ujecia wody z rzeki Bialej w Lubaszowej, ktére zasila wodociggi komunalne miasta
i gminy, utworzono formalnie jedynie strefe¢ ochrony bezposredniej, obejmujgcej teren
zakladu SUW Lubaszowa. Dotychczas nie opracowano projektu strefy ochrony posredniej
ujecia. Z zasad wyznaczenia stref ochrony posredniej wynika, ze z chwilg jej wyznaczenia,
zewnetrzny teren ochrony posredniej (ZTOP) obejmie w gminie caly obszar zlewni Bialej
powyzej profilu ujecia. Wewnetrzny teren ochrony posredniej (WTOP) obejmie pas wzdhuz
brzegow Bialej bezposrednio zwigzany hydrologicznie z korytem rzeki o szerokosci od 250
do 500 m od brzegdw rzeki. (inf. na podstawie dokumentu: Kierunki Zagospodarowania
Przestrzennego — Studium Uwarunkowarn dla gminy Tuchow z 2007r.). Planowane
przedsigwziecia nie bedzie jednak negatywnie wplywac na strefe¢ ochrony bezposredniej oraz
ewentualng planowang strefe ochrony posredniej. W rejonie planowanego przedsiewzigcia nie
wystepuja obszary ochronne zbiornikéw waod srédladowych.

e) obszary wymagajqgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin,
grzybow i zwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody,

Na terenie planowanej inwestycji nie wykazano wystgpowania roslin chronionych na
podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 paZdziernika 2014r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r. poz. 1409), ani wystgpowania grzybow
wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r.



Strona 23 z 29

w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), nie wskazano tez ostoi,
miejsc rozrodu i stalego przebywania zwierzat objetych ochrong gatunkowa na podstawie
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowe;j
zwierzat (Dz. U. z 2016r. poz. 2183). W przypadku koniecznosci likwidacji siedlisk
gatunkow chronionych lub wykonania innych czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkow
objetych ochrona, przed decyzjg zezwalajaca na realizacje przedsiewziecia wymagane jest

uzyskanie zezwolenia wlasciwego organu z zakresu ochrony gatunkowej — zgodnie z art. 56

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.).
W zakresie granicy terenu, na ktory bedzie oddzialywaé przedsiewziecie znajduja sie

pomniki przyrody — drzewa (m.in. lipa drobnolistna po péinocnej stronie muru otaczajacego
kosciét pw. Sw. Jakuba na terenie dawnego parku miejskiego w Tuchowie, 4 deby
szypulkowe, aleja lipowa i inne gatunki drzew wzdtuz drogi z Tuchowa do Burzyna, 2 lipy
drobnolistne przy kapliczce — przy rozwidleniu drég w Burzynie, lipa drobnolistna rosngca
przy zespole dworsko-parkowym w Ryglicach). Inwestycja zostala tak zaplanowana, by
przebiega¢ w mozliwie jak najwiekszej odleglosci od ww. pomnikéw przyrody. W otoczeniu
ww. drzew podczas etapu realizacji inwestycji zastosowana bedzie metoda bezwykopowa.
Podczas realizacji inwestycji szczeg6lng opieka objgta bedzie lipa drobnolistna rosnaca
przy zespole dworsko-parkowym w Ryglicach, po lewej stronie od wejscia do parku, rosngca

w odlegtosci ok. 15m od planowanego terenu robdt. Drzewo to zabezpieczone zostanie

w sposéb wyjatkowo staranny przed mozliwoscig ewentualnego negatywnego oddzialywania

robdt budowlanych.

Przedsiewzigcie planowane jest na terenie nastepujacych obszaréw podlegajacych ochronie
na podstawie ustawy o ochronie przyrody:

- Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogérza Cigzkowickiego, ustanowionego przez
Wojewode Tarnowskiego w drodze rozporzadzenia Nr 23/96 z dnia 28 sierpnia 1996 r.
(Dz. Urz. Woj. Tam. Nr 10, poz. 60) i chronionego na mocy uchwaty nr XVIII/298/12
Sejmiku Wojewddztwa Malopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Pogoérza Cigzkowickiego w czgsci polozonej w Wojewddztwie
Malopolskim (Dz. Urz. Woj. Malop. z dnia 20 marca 2012 r. Nr 2012, poz. 1185, ze zm.);

- Ciezkowicko — Roznowskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego na mocy
rozporzadzenia Wojewody Tarnowskiego Nr 13/95 z dnia 16 listopada 1995 r. w sprawie
utworzenia Cigzkowicko — Roznowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Tarn.
z 27.11.1995 r. Nr 13, poz. 137) i podlegajacego ochronie na podstawie rozporzadzenia Nr
6/05 Wojewody Malopolskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie ochrony Ciezkowicko —
Roznowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2005r. Nr 309, poz.

" 2239);

- Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, utworzonego na mocy rozporzadzenia Wojewody
Tarnowskiego Nr 12/95 z dnia 16 listopada 1995r. w sprawie utworzenia Parku
Krajobrazowego Pasma Brzanki (Dz. Urz. Woj. Tarn. z 27.11.1995 r. Nr 13, poz. 136)
i podlegajacego ochronie na podstawie rozporzadzenia Nr 7/05 Wojewody Matopolskiego
z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie ochrony Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki (Dz. Urz.
Woj. Matop. z 2005 r. Nr 309, poz. 2240);

- obszaru Natura 2000 Biala Tarnowska PLH120090.

Z uwagi na lokalizacjg, charakter inwestycji oraz zakres prac planowanych w fazie
budowy nalezy uznaé, ze przedmiotowa inwestycja nie b¢dzie negatywnie oddziatywaé na
cenne siedliska roslin i zwierzat w ww. obszarach chronionych, nie wplynie rowniez
negatywnie na wartosci przyrodnicze, kulturowe oraz krajobrazowe, dla ktoérych zostaly one
wyznaczone.

Przedmiotowe przedsigwziecie jest inwestycja celu publicznego w rozumieniu art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 2016 r. poz.
2147), a zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody,
zakazy obowigzujagce odpowiednio w parku krajobrazowym i w obszarze chronionego
krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego.
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Przedsigwziecie planowane jest ponadto w minimalnej odleglosci ok. 200 m od granicy
rezerwatu ,,Skamieniate Miasto” w Ciezkowicach.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie obszaru Natura 2000 Biala Tarnowska
PLH120090 w miejscowosciach Siedliska, Lubaszowa oraz Burzyn, oraz w odleglosci
minimalnej ok. 0,01 km od granic obszaru Natura 2000 Ostoja w Pasmie Brzanki PLH120047
w miejscowosci Jodtéwka Tuchowska.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych obszar Natura 2000 Biala Tarmowska
PLH120090 obejmuje znaczacg czes$¢ zasobdw 4 typow siedlisk z Zalacznika I Dyrektywy
Siedliskowej w regionie alpejskim, tj. pionierska roslinno$¢ na kamieficach gorskich potokow,
zaro$la wrzesni na kamienicach i zwirowiskach gérskich potokéw, zarosla wierzby siwej na
kamieficach i zwirowiskach gorskich potokéw oraz legi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe. Sa one tutaj dobrze wyksztalcone i zachowane. Przedmiotami ochrony
w obszarze s3 rowniez: brzanka, kumak gorski i skdjka gruboskorupowa. Obszar stanowi
cenny zasob zréznicowanych siedlisk dla gatunkow zwierzat rzadkich i poddanych ochronie
zwigzanych ze $rodowiskiem wodnym. Goérny odcinek rzeki to jeden z najwazniejszych
w Polsce obszardw dla wszystkich trzech typow siedlisk ,.kamiencowych”. Zasadniczym
celem ochrony obszaru jest utrzymanie sktadu gatunkowego zespotu ryb poprzez zachowanie
odpowiednich siedlisk dla tych zwierzat. Celem ochrony obszaru jest takze zachowanie
naturalnego koryta rzeki wraz z siedliskami nadrzecznymi. Gléwne zagrozenia
zidentyfikowane dla obszaru to: regulacja (prostowanie) koryta rzeki i zmiana przeptywu
koryta rzeki oraz wedkarstwo.

Obszar Natura 2000 Biata Tarnowska PLH120090 przekracza¢ bedzie sie¢ wodociggowa
projektowana w ramach zadania G. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do szkoly
podstawowej w Jodldwce Tuchowskiej (magistrala przechodzi przez obszar Natura 2000 na
dhugosci ok. 198 m) oraz w ramach zadania H. Budowa i modernizacja sieci wodociggowej
Jjuz istniejgcego systemu wraz z modernizacjq hydroforni (sie¢ wodociagowa przechodzi przez
obszar Natura 2000 na dlugosci ok. 29 m). Prace na terenie obszaru Natura 2000 Biala
Tarnowska PLH120090 wykonywane beda metodami bezwykopowymi, nie wymagaja tez
wycinki drzew ani krzewdow. Sie¢ wodociggowa magistralna bedzie przekracza¢ rzeke Bialta
w km ok. 33+500, w miejscowosci Siedliska. Przekroczenie rzeki pod dnem wykonane
zostanie metodg przewiertu sterowanego z zachowaniem minimalnej glebokosci pod dnem
rzeki: 3 m. Stanowisko montazowe oraz miejsca wejscia i wyjécia wiertnicy zlokalizowane
bedg poza korytem rzeki, w odleglo$ci min. 15 m od goérnej krawedzi skarpy brzegu rzeki.
Przekroczenie zlokalizowane jest w obszarze Natura 2000 Biata Tarnowska PLH120090.
Pozostata cze$¢ sieci wodociagowej zlokalizowana w ww. obszarze Natura 2000 (odcinki
przed i za przekroczeniem rzeki Biata) rowniez realizowana bedzie metodsg przewiertu
sterowanego horyzontalnego na dziatkach nr: 957/6, 960/22, 960/23 w miejscowosci
Siedliska oraz na dzialce nr 1/3 w miejscowos$ci Lubaszowa. Sie¢ wodociggowa magistralna
bedzie przekracza¢ réwniez potok Szwedka (prawobrzezny doplyw rzeki Biala) w km ok.
1+230 km w miejscowosci Burzyn. Przekroczenie to zlokalizowane jest w obszarze Natura
2000 Biata Tarnowska PLH120090. Przekroczenie potoku pod dnem wykonane zostanie
metoda przewiertu sterowanego z zachowaniem minimalnej glebokosci pod dnem potoku
1,5 m. Stanowisko montazowe oraz miejsca wejscia i wyjscia wiertnicy zlokalizowane beda
poza korytem potoku, w odleglosci min. 18 m od gornej krawedzi skarpy brzegu potoku.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych przedmiotami ochrony obszaru Natura
2000 Ostoja w Pasmie Brzanki PLH120047 s3: kwasne buczyny, zyzne buczyny, grad
srodkowoeuropejski i subkontynentalny oraz jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach
i zboczach. Obszar obejmuje fragment ciagngcego si¢ rownoleznikowo pasma gorskiego,
polozonego we wschodniej czesci Pogérza Cigzkowickiego migdzy dolinami Bialej i Wisloki.
Obszar ten cechuje znaczne zréznicowanie zbiorowisk roslinnych, bogactwo flory oraz
wysoki stopien naturalnosci zbiorowisk. Na najwyzszych wzniesieniach przekraczajacych
500 m n.p.m. (Brzanka) wyksztalcito si¢ pigtro regla dolnego z charakterystycznym dla niego
zespolem zyznej buczyny karpackiej w formie reglowej. Na grzbietowych splaszczeniach
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terenu w reglu dolnym wyksztalcity si¢ fragmenty kwasnej buczyny gorskiej. Pomigdzy
platami buczyn, w miejscach o odpowiedniej morfologii terenu, wystepuja niewielkie platy
jaworzyny z jezycznikiem zwyczajnym. W obszarze do wysokosci 360-400 m n.p.m.
rozwinglo si¢ wielogatunkowe zbiorowisko gradu subkontynentalnego porastajace strome
zbocza potokéw, a w dolinach potokéw utrzymuja si¢ fragmenty tegow podgoérskich. Do
najwazniejszych zagrozen dla zidentyfikowanych dla obszaru nalezy zaliczy¢: turystyke
piesza, jazde konng i jazde na pojazdach niezmotoryzowanych oraz $ciezki, szlaki piesze
i rowerowe.

Biorac pod uwage ww. rodzaje glownych zagrozen dla wlasciwego zachowania gatunkow
i siedlisk przyrodniczych bedacych przedmiotami ochrony w ww. obszarach Natura 2000
uznano, ze realizacja planowanego zamierzenia nie wplynie negatywnie na cele i przedmioty
ochrony ww. obszaréw Natura 2000. Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie miala
miejsce poza siedliskami gatunkéw oraz siedlisk przyrodniczych chronionych w ww.
obszarach Natura 2000, nie spowoduje spadku liczebnosci populacji gatunkéw ani siedlisk
przyrodniczych bedacych przedmiotami ochrony ani zmniejszenia zasiggéw ich
wystepowania. W oparciu o powyzsze mozna uznaé, ze realizacja przedmiotowej inwestycji
nie pogorszy integralno$ci ww. obszaréw Natura 2000 i nie wplynie negatywnie na ich
powigzania z innymi obszarami sieci Natura 2000.

J) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia,
W miejscu przedmiotowego przedsigwziecia nie stwierdzono wystgpowania obszaréw,
na ktorych zostaly przekroczone standardy jakosci srodowiska.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest czgsciowo na terenach objetych Scisly strefa ochrony
konserwatorskiej. Dla zadain planowanych na obszarach objetych taka ochrong zostang
zachowane warunki wynikajace z uzgodnien, o ktére Inwestor wystapi z wnioskiem na
prowadzenie robot w otoczeniu zabytku. Wykonawca w trakcie wykonywania rob6t ziemnych
zapewnieni nadzér konserwatorski / archeologiczny nad prowadzonymi robotami.

h) gestosc zaludnienia,

Inwestycja planowana jest na terenie gmin Ciezkowice, Ryglice, Tuchéw, Gromnik,
powiat tarnowski, wojewodztwo matopolskie. Zgodnie z danymi Gléwnego Urzedu
Statystyczne%o przecietna gesto$é zaludnienia na terenie ww. gmin w 2015r. wynosita
129 os6b .

i) obszary przylegajqce do jezior,

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami przylegajacymi do jezior.
Jj) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane na terenie uzdrowiska ani w obszarze ochrony
uzdrowiskowej, zgodnie z ustawg z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 879, ze zm.).

k) wody i obowiqzujgce dla nich cele srodowiskowe.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie nastepujgcych zlewni Jednolitych Czegsci
Wod Powierzchniowych [JCWP]: Watok (kod JCWP RW200012214889), Karwodrzanka
(kod JCWP RW2000122148729), Biala od Rostowki do ujscia (kod JCWP
RW200014214899), Biata od Binczar6wki do Rostowki (kod JCWP RW2000142148579),
Szwedka (kod JCWP RW2000122148699), Jodiowka (kod JCWP RW200012218589),
Rostoéwka (kod JCWP RW200012214858), Rzepianka (kod JCWP RW2000122148569),
Ostruszanka (kod JCWP RW2000122148552), Siedliszczanka (kod JCWP
RW20001221485749), Jastrzgbianka (kod JCWP RW2000122148549).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly przyjetym
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu
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gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911) ww. JCWP

p081adajq nastgpujace charakterystyki:

JCWP Watok: status silnie zmieniona czes¢ wod, aktualny potencjal ekologiczny z#y;

wyznaczony cel srodowiskowy: dobry potencjal ekologiczny oraz dobry stan chemiczny;

ocena ryzyka nieosiggniecia celow Srodowiskowych zagrozona - zastosowano
przedluzenie terminu osiagniecia celu ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych,

zgodnie z art. 4(4)-1 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23

pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspdlnotowego dzialania w dziedzinie polityki

wodnej (Dz. U. UE L z dnia 22 grudnia 2000 r., ze zm.) [tzw. Ramowej Dyrektywy

Wodnej]; termin osiggniecia wyznaczonych celéw srodowiskowych okreslono na rok

2021;
= JCWP Karwodrzanka, JCWP Szwedka, JCWP Rostowka, JCWP Rzepianka, JCWP

Ostruszanka, JCWP Siedliszczanka, JCWP Jastrzebianka: status naturalna czesé¢ wad,

aktualny stan ekologiczny dobry; wyznaczony cel Srodowiskowy: dobry stan ekologiczny

oraz dobry stan chemiczny, ocena ryzyka nieosiggni¢cia celow Srodowiskowych
niezagrozona,

= JCWP Biala od Rostéwki do uj$cia: status naturalna cz¢sé wod, aktualny stan ekologiczny
zly; wyznaczony cel srodowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny;
ocena ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych zagrozona - zastosowano
przedluzenie terminu osiagniecia celu ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych,
zgodnie z art. 4(4)-1 Ramowej Dyrektywy Wodnej; termin osiggnigcia wyznaczonych
celow srodowiskowych okreslono na rok 2021;

» JCWP Jodtéwka: status naturalna czes¢ wod, aktualny stan ekologiczny zly; wyznaczony
cel srodowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny; ocena ryzyka
nieosiagniecia celow Srodowiskowych zagrozona — zastosowano przedluzenie terminu
osiggniecia celu ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych, zgodnie z art. 4(4)-1 i 4(4)-
2 Ramowej Dyrektywy Wodnej; termin osiagnigcia wyznaczonych celow srodowiskowych
okreslono na rok 2021;

= JCWP Biala od Binczar6wki do Rostowki: status silnie zmieniona czgs¢ wod, aktualny
stan/potencjat ekologiczny dobry; wyznaczony cel srodowiskowy: dobry stan ekologiczny
oraz dobry stan chemiczny, ocena ryzyka nieosiagniecia celow Srodowiskowych
niezagrozona.

Dziatania wynikajqce z koniecznosci porzqdkowania systemu gospodarki sciekowej (m.in.
budowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekow,
uporzadkowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi), a takze realizacja KPOSK
(Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych), w tym np. budowa
i modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
Sciekéw, ujete zostaty jako dziatania podstawowe dla wielu sposréd ww. JCWP w aktualizacji
Programu wodno-§rodowiskowego kraju [aPWSK], bedacego jednym z dokumentéw
planistycznych w gospodarowaniu wodami i okreslajacego dzialania podstawowe
i uzupehiajace, zmierzajace do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wod. Stanowi to
realizacje wymagan wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej w zakresie koniecznosci
opracowania programOw dziatan niezbednych do wprowadzenia w celu osiggnigcia
zakladanych celéw $rodowiskowych.

Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli m.in. na: ograniczenie ladunku
zanieczyszczen w postaci BZT5 wprowadzanego do gruntu i wod powierzchniowych
z istniejacych nieszczelnych, zle funkcjonujacych, wyeksploatowanych sieci kanalizacyjnych,
likwidacje nielegalnych wylotéw Sciekéw sanitarnych z szamb bezposrednio do srodowiska,
likwidacje szamb, ktorych szczelno$¢ nie jest wystarczajagca do zapewnienia odpowiedniej
ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego, rozdzial sciekéw sanitarnych i wod opadowych
z przekierowaniem wod deszczowych do kanalizacji deszczowej, co pozwoli na ograniczenie
ilosci $ciekow o duzym rozcienczeniu doplywajacych na oczyszczalni¢ i poprawi prace
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oczyszczalni. Modernizacja sieci wodociagowej pozwoli na ograniczenie strat wody na sieci
wodociggowej, a takze podniesienie niezawodno$ci zaopatrzenia mieszkancow w wode.

Oczyszczalnie posiadaja wymagana rezerwe, co do ilosci Sciekow oraz tadunku
zanieczyszczen, jakie mogg by¢ przyjmowane na oczyszczalnie z istniejacej i planowane;j
sieci kanalizacyjnej oraz $ciekéw dowozonych, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady
zdnia 21 maja 1991 r. dotyczacej oczyszczania $ciekow komunalnych (91/271/EWG),
réwniez w zakresie usuwania biogenow. I1o$¢ zrzutu Sciekéw nie bgdzie przekraczaé wartosci
Qqra ustalonej w pozwoleniu wodnoprawnym. Przy prawidlowej eksploatacji oczyszczalni
dotrzymywane bedg warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Zrzut $ciek6w nie pogorszy stanu wod odbiornikéw.

Zapotrzebowanie na wode¢ zwigzane z planowang modernizacjg sieci wodociaggowej
zapewnione zostanie w ramach udokumentowanych zasobéw wodonosnych, okreslonych dla
ujecia.

W ramach przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ dzialan polegajacych na regulacji ciekéw,
umacnianiu dna, brzegéw, budowie przekroczen cieku na konstrukcjach samonos$nych ani
innych prac, ktére moga wplywa¢ na elementy jakosci dla klasyfikacji stanu/potencjalu
ekologicznego ww. JCWP.

W oparciu o przeprowadzone analizy nalezy uznaé, ze realizacja inwestycji nie bgdzie
powodowata takich oddziatywan na wody powierzchniowe, ktére bylyby zwigzane
z ryzykiem nieosiggnigcia celow $rodowiskowych dla nich ustalonych. Realizacja inwestycji
nie wywola zmian parametréow fizykochemicznych, chemicznych ani biologicznych, ktére
uniemozliwiatyby prawidlowe funkcjonowanie ekosysteméw wodnych — nie bedzie miala
negatywnego wplywu na stan/potencjat ekologiczny ani na stan chemiczny ww. JCWP.

Przedsiewzigcie planowane jest w obszarze nastgpujacych Jednolitych Czesci Waod
Podziemnych [JCWPd]: nr 150 (kod JCWPd GW2000150) oraz nr 151 (kod JCWPd
GW2000151). Ocena stanu dla ww. JCWPd: stan chemiczny dobry, stan ilosciowy dobry,
ocena ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego niezagrozona. Sg to obszary wyznaczone
do poboru wody na potrzebg zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczong do spozycia,
a celem srodowiskowym dla tych czesci wod podziemnych jest utrzymanie ich dobrego stanu
chemicznego i dobrego stanu ilosciowego.

Wplyw realizacji inwestycji na wody podziemne moze wystgpi¢ ewentualnie w postaci
krotkotrwalego, lokalnego obnizenia zwierciadla wody w trakcie prowadzenia odwodnien
podczas prac ziemnych na odcinkach posadowionych ponizej poziomu wod gruntowych.
Odwodnienia wykopéw beda mialy charakter tymczasowy i beda prowadzone tak, by nie
spowodowaé zmiany stosunkéw wodnych.

Zakres planowanych prac i zastosowane rozwigzania nie begda skutkowac takimi
oddziatywaniami, ktére moglyby wywiera¢ negatywny wplyw na stan chemiczny lub
wplywaé w spos6b znaczacy na stan ilosciowy wéod podziemnych.

Biorac powyzsze pod uwage, a takze lokalizacje, charakter i skal¢ przedsiewzigcia nie
przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania planowanej inwestycji na mozliwosé osiagnigcia
wyznaczonych celéw srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly [w nawigzaniu do art. 81 ust. 3 ustawy oo0s].

3. Rodzaj, cechy i skalg mozliwego oddzialywania rozwaZanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgce z:

a) zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby Iudnosci, na ktorq
przedsigwzigcie moze oddzialywad,

Realizacja przedsiewzigcia wigzaé si¢ bedzie z okresowym negatywnym oddzialywaniem
na stan $rodowiska, co widoczne i odczuwalne bedzie lokalnie, w bezposrednim sgsiedztwie
planowanych robdt, wylacznie w okresie prowadzenia prac budowlanych. Liczba ludnosci, na
ktéra przedsiewzigcie moze negatywnie oddzialywa¢ na etapie budowy: miasto Tuché6w— ok.
2400 mieszkancow, gmina Tuchéw (magistrala wodociagowa) — ok. 2100 mieszkancéw,
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Cigzkowice — ok. 260 mieszkancéw, Ryglice — ok. 200 mieszkancow. Oddzialywania etapu
budowy sg integralnie zwigzane z realizacjg przedsiewzigecia i nie moga by¢ catkowicie
wyeliminowane, a jedynie zminimalizowane. Na etapie eksploatacji (m.in. przez dziatania
realizowane na oczyszczalniach $ciekoéw oraz przez modernizacje magistrali wodociagowej)
przedsiewziecie bedzie oddziatywaé pozytywnie na mieszkancow calej aglomeracji:
Ciezkowice — 4164 mieszkanicéw, Tuchow — 14585 mieszkancow.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegolne elementy
prayrodnicze,

Lokalizacja i rodzaj przedsi¢gwzigcia wykluczaja jakiekolwiek oddzialywania
transgraniczne, z uwagi na swoj charakter oraz znaczng odleglosé od granic Paristwa.

c) charakteru, wielkoSci, intensywnosci i zloionosci oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigienia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania,

Planowane przedsi¢wzigcie nie bedzie miato istotnego wplywu na obcigzenie istniejgcej
infrastruktury technicznej. Scieki z obszaru objetego projektowana kanalizacja odprowadzane
beda do oczyszczalni Sciekdw, ktore posiadajg wymagana rezerwe, co do ilosci Sciekéw oraz
Yadunku zanieczyszczen, jakie mogg by¢ przyjmowane na oczyszczalni¢. Zapotrzebowanie na
wode zapewnione zostanie w ramach udokumentowanych zasobéw wodonosnych,
okreslonych dla ujecia.

d) prawdopodobieristwa oddzialywania,

W trakcie prac zwigzanych z realizacjg inwestycji wystapia wyzej opisane oddzialywania
zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych. Zastosowane rozwigzania techniczne
i technologiczne pozwolg jednak na ograniczenie niekorzystnego oddzialywania inwestycji na
srodowisko.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,

Przewidywane rozpoczecie robdt budowlanych nastapi w czerwcu 2018 r., a zakonczenie
w kwietniu 2022 r. Po zakoniczeniu prac budowlanych zakonczy si¢ okres jego oddzialywania
i ewentualne ucigzliwosci spowodowane ruchem pojazdéw i pracg maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do realizacji rob6t. W trakcie eksploatacji przedsigwzigcie nie bedzie
zrodtem emisji ponadnormatywnych zanieczyszczen statych, ptynnych ani gazowych.

f) powiqzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegolnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzig¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych si¢ na terenie, na ktorym planuje sie

realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktorych

oddzialywania mieszczq sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia —

w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan

z planowanym przedsigwzigciem,

Oddziatywanie skumulowane, to oddzialywania wynikajagce z narastajagcych zmian
spowodowanych przesztymi, obecnymi lub dajacymi si¢ przewidzie¢ dzialaniami zwigzanymi
z realizacja przedsiewzigcia. Wystepuja rowniez w sytuacji, gdy dwa lub wigcej rodzajow
oddziatywan powoduja w wyniku wzajemnej interakcji powstanie nowego rodzaju
oddzialywania, o skali wiekszej niz suma czynnikow sktadowych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia
skumulowanego negatywnego wplywu ocenianej inwestycji na $rodowisko w stosunku do
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych na terenie, na ktérym planuje sie realizacje
przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania.

Zastosowanie rozwigzan chronigcych srodowisko takich jak: wykonywanie prac w porze
dziennej, stosowanie sprawnego sprzetu mechanicznego, skrocenie do niezbg¢dnego minimum
czasu realizacji, selektywne zbieranie odpadéw i ich wywozenie z placu budowy oraz
przekazywanie podmiotom posiadajagcym stosowne zezwolenia do odzysku lub
unieszkodliwiania sprawi, ze oddzialywanie przedsigwziecia na Srodowisko bedzie mialo
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charakter krétkotrwaty, o zasiegu lokalnym i tym samym ograniczy mozliwos$¢ negatywnego
oddzialywania na $rodowisko. Po zakoriczeniu prac budowlanych zakonczy si¢ okres jego
oddzialywania — ustang ucigzliwosci spowodowane pracg maszyn wykorzystywanych do
realizacji robot.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzieé, dla ktérych tworzy sie
obszar ograniczonego uzytkowania, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm.) [w nawiazaniu do art.
63 ust. 3 ustawy oos].

Dokonana analiza materialow przedlozonych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia wykazala, iz
wigkszo$¢ uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy oo$ nie wystgpi w stosunku do
przedmiotowej inwestycji, a pozostale beda miaty niewielki wplyw na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym oraz uwzgledniajgc uzyskang opini¢ sanitarng nr 42/2017
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie uznano, iz planowane
przedsie;wzk;cie nie bedzie w sposéb znaczacy negatywnie oddzialywaé na srodowisko,
wobec czego nie ma koniecznosci przeprowadzama oceny oddzialywania na srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage¢ postangwiono jak»w sentenc]l.
/PQUCZENIE \

Na niniejsze postanowienie nie p&ysﬁugujﬂzag@emen&godme z art. 142 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks poste;powama admimsi%cﬁnego (Dz. U. z 2016 1. poz. 23, ze zm.),
postanowienie, na ktére nie shuzy zazalertie cstrpna rgaze zaskarzy¢ tylko w odwolamu od

decyzji. ~ /,//
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