
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

W KRAKOWIE

ST-I.4207.1.2017.MB Tamów, dnia 22 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 63 ust. 1 I 2, art. 65, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1), art. 75 ust. 6
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.) [dalej: ustawy ooś], art. 123, art. 142 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.
23, ze zm.) [dalej: k.p.a.] oraz 3 ust. 1 pkt 68, 77 I 79, 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 04.01.2017 r., złożonego przez Panią Edytę Drogi, działającą w imieniu
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170
Tuchów, uzupełnionego kolejno w dniach 19.01.2017 r. I 24.01.2017 r., w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uporzqdkowanie
gospodarki wodno — ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec —

faza II”, po dokonaniu analizy złożonej wraz z wnioskiem karty informacyjnej
przedsięwzięcia oraz uwzględniając opinię sanitarną nr 42/2017 Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tarnowie,

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno — ściekowej zlewni rzeki Biała
iy ramach programu Czysty Dunajec — faza II”.

UZASADNIENIE

Pani Edyta Drogi („CONSEKO-SAFEGE” S.A., ul. Wiedeńska 114, 30-147 Kraków),
działając w imieniu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego
69C, 33-170 Tuchów, wnioskiem z dnia 04.01.2017 r. (data wpływu 04.01.2017 r.), wystąpiła
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie [dalej: Regionalnego
Dyrektora] o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno — ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu
Czysty Dunajec — faza II”.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:
1. Trzy egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z załącznikami (+CD).
2. Pełnomocnictwo upoważniające Panią Edytę Drogi do reprezentowania Spółki

Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie we wszystkich
postępowaniach administracyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji na
potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności z wymaganymi
załącznikami, Studium Wykonalności oraz Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla
zadań inwestycyjnych w ramach dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno —

ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec — faza II”.

Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel. (14) 696 33 12, tel.Ifaks (14) 696 32 43

http://krakow.rdos.goy.iU; e-mail: sekretariat.tamow(rdos.goy.pl

pzajac
Pływające pole tekstowe
Załącznik nr3 do WWiORB
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3. Kopie map ewidencyjnych.
4. Mapę przedstawiającą lokalizację inwestycji w odniesieniu do obszarów Natura 2000.

W ślad za ww. wnioskiem, wraz z pismem LDz.Con-Kr/ED/997/2017 z dnia 19.01.2017 r.
(data wpływu 19.01.2017 r.) Pełnomocnik przekazał do Regionalnego Dyrektora:
1. Trzy egzemplarze uaktualnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia (+CD).
2. Poświadczone przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych obejmujących

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujących
przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

3. Kopie map ewidencyjnych z naniesionym zakresem przedsięwzięcia.
4. Wykaz podmiotów i działek.
5. Potwierdzenia dokonania stosownej opłaty skarbowej — za wydanie decyzji oraz za

pełnomocnictwo.

Wraz z pismem L.Dz.Con-Kr/ED/0127/2017 z dnia 19.01.2017 r. (data wpływu
24.01.2017 r.) Pełnomocnik przekazał ponadto do Regonalnego Dyrektora:
1. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów

objętych wnioskiem, które znajdują się na terenie Gminy Tuchów.
2. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów

objętych wnioskiem, które znajdują się na terenie miejscowości Rzepiennik Marciszewski
(Gmina Gromnik).

3. Zaświadczenie znak: B.7325.11.2017 z dnia 24.01.2017r. wydane przez Urząd Miasta
Ryglice, że dla działek objętych przedmiotową inwestycją położonych na terenie gminy
Ryglice nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Zaświadczenie znak: GP.6727.8.2017.MTS z dnia 20.01.2017r. wydane przez Urząd
Gminy Ciężkowice, że dla działek objętych przedmiotową inwestycją położonych na
terenie gminy Ciężkowice brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

5. Mapę — załącznik graficzny do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

Inwestycja planowana jest na terenie gmin: Ciężkowice, Ryghce, Tuchów, Gromnik,
powiat taruowski, województwo małopolskie.

Zawiadomieniem znak: $T-I.4207.1.2017.MB z dnia 25.01.2017 r. Regonalny Dyrektor
poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno — ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec — faza
II,,.

Liczba stron postępowania przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy ooś, zawiadomienie stron nastąpiło zgodnie z art. 49 k.p.a. — poprzez obwieszczenie.
Zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń: Wydziału Spraw Terenowych w Tamowie Regionalnej Dyrekcji Ocbrony
Srodowiska w Krakowie, Urzędu Miejskiego w Ryglicach (adres: Rynek 9, 33-160 Ryglice),
Urzędu Miejskiego w Tuchowie (adres: Rynek 1, 33-170 Tuchów), Urzędu Gminy Gromnik
(adres: ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik), Urzędu Gminy Ciężkowice (ul. Tysiąclecia 19, 33-190
Ciężkowice) oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej RDOS w Krakowie
http://bip.krakow.rdos. goy.pl/.

Po dokonaniu analizy uaktualnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia, Regionalny
Dyrektor, działając na podstawie art. 50 1 k.p.a., pismem znak: ST-I.4207.1.2017.MB z dnia
31.01.2017 r. wezwał Pełnomocnika do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem znak: ST-I.4207.1.2017.MB z dnia 3 1.01.2017 r. Regonalny Dyrektor
poinformował strony postępowania o wezwaniu Pełnomocnika do uzupełnienia karty
informacyjnej przedsięwzięcia. Obwieszczenie to zostało podane do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Wydziału Spraw Terenowych w Tamowie
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RDOŚ w Krakowie, Urzędu Miejskiego w Ryglicach, Urzędu Miejskiego w Tuchowie,
Urzędu Gminy Gromnik, Urzędu Gminy Ciężkowice oraz zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej RDOS w Krakowie httr)://bip.krakow.rdos.goy.pl/.

Odpowiadając na powyższe wezwanie, Pełnomocnik wraz z pismem L.Dz.Con
Kr/ED/181/2017 z dnia 02.02.2017 r. (data wpływu 02.02.2017 r.) złożył stosowne
uzupełnienie dokumentacji.

Regionalny Dyrektor działając w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, pismem znak:
ST-I.4207.1.2017.MB z dnia 03.02.2017 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tamowie z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko. Równocześnie poinformował o tym fakcie strony
postępowania poprzez obwieszczenie znak: ST-I.4207.1.2017.MB z dnia 03.02.2017 r.
Obwieszczenie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicach ogłoszeń: Wydziału Spraw Terenowych w Tamowie RDOS w Krakowie, Urzędu
Miejskiego w Ryglicach, Urzędu Miejskiego w Tuchowie, Urzędu Gminy Gromnik, Urzędu
Gminy Ciężkowice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej RDOS
w Krakowie http ://bip.krakow.rdos. goy.pl/.

Odpowiadając na powyższy wniosek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Tamowie wydał opinię sanitarną nr 42/2017 znak: NNZ.420.20.2017.3 z dnia 10.02.2017 r.
(data wpływu 13.02.2017 r.) stwierdzając, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jak wynika ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji, przedsięwzięcie ma na celu
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Biała. W ramach
przedsięwzięcia planowane są do realizacji następujące zadania:
A. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Tuchowie.
B. Wymiana sieci rozdzielczej wodociągowej w Tuchowie.
C. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do węzła zasuw przy ul. Polnej w Tuchowie.
D. Modernizacja magistrali od węzła zasuw przy ul. Polnej do stadionu sportowego

w Tuchowie.
E. Modernizacja magistrali od węzla zasuw na ul. Polnej do zbiornika wody „Garbek”.
F. Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej — połączenie rurociągiem rozdzielczym ul.

Słonecznej i ul. Leśnej w Tuchowie.
G. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do szkoły podstawowej w Jodłówce

Tuchowskiej.
H. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz z modernizacją hydroforni.
I. Zabudowa ciągu tecbnologicznego do odbioru i przeróbki osadów ściekowych

z przydomowych oczyszczalni ścieków na oczyszczalni ścieków w Tuchowie.
J. Zabudowa instalacji wstępnego mechanicznego podczyszczania ścieków surowych na

oczyszczalni ścieków w Tuchowie.
K. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów utrzymywanych przez Spółkę

Komunalną „Dorzecze Białej” dostosowanej do zapotrzebowania obiektów w tym Stacji
Uzdatniania Wody Lubaszowa.

L. Budowa pompowni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki
sanitarne z SUW Lubaszowa.

M.Modernizacja sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Góreckiego, Dziubana, Bocznej,
Krynickiej, Parkowej, Ks. Michalika, Widok i Różanej w Ciężkowicach, w tym:
a) wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Góreckiego i Dziubana,
b) modernizacja pompowni przy ul. Bocznej i budowa rurociągu tłocznego do

oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach,
c) modernizacja pompowni przy ul. Krynickiej w Ciężkowicach,
d) zabudowa na istniejącym rurociągu grawitacyjnym przepływomierza wraz z instalacją

systemu monitoringu przepływu,
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e) rozdział rurociągów dolotowych do oczyszczalni od ul. Parkowej i ul. Ks. Michalika
w Ciężkowicach,

1) budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Widok
i Różanej.

N. Budowa sieci kanalizacyjnej w Ciężkowicach.
O. Budowa instalacji do odbioru i przeróbki osadów ściekowych z przydomowych

oczyszczalni ścieków oraz montaż płuczki piasku na ciągu technologicznym oczyszczalni
ścieków w Ciężkowicach.

P. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów oczyszczalni ścieków
w Ciężkowicach o wydajności zapewniającej zasilanie oczyszczalni.

Q. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Ryglicach od szkoły do pompowni głównej na
terenie byłej oczyszczalni.

R. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej od rynku w Ryglicach w kierunku Uniszowej.

Planowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), gdzie ujęte są:

3 ust. 1 pkt 68 rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody
wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów
wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową;

3 ust. 1 pkt 77 instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w 2 ust. 1 pkt 40,
przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art.
43 ustrn”ty z dnia 12 ltpca 2001 r. — Prawo wodne;

3 ust. 1 pkt 79 sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż
1 krn, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych wpasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków;
3 ust. 2 pkt 2 Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko zalicza się również przedsięwzięcia: polegające na rozbudowie, przebudowie
lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1,
z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku
rozbudowy, przebudowy łub montażu część realizowanego lub zrealizowanego
przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest: regionalny dyrektor ochrony środowiska —

w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w pkt 4, dla których wnioskodawcą jest
jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właści”ty
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zależny
w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustal”ty z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2015 r. poz. 1515 i 1890).

Równocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie jest właściwy do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zamierzenia zgodnie z art. 75
ust. 6 ustawy ooś, gdyż realizacja przedsięwzięcia planowana jest w części na terenie
zamkniętym PKP — na terenie działek ewidencyjnych nr: 92/12, 92/14, 92/7 obręb Dąbrówka
Tuchowska, 6/11, 6/17 i 6/18 obręb Tuchów.

Analizując zgromadzony materiał dowodowy przed wydaniem przedmiotowego
postanowienia Regionalny Dyrektor uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania,
o których mowa w art. 63 ust 1 ustawy ooś:

1. Rodzaj i charakteiystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
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a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,
Lokalizacja inwestycji: rn. Ciężkowice, gmina Ciężkowice; m. Ryglice, gnilna Ryglice;

m. Burzyn, Dąbrówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa, Siedliska, Tuchów,
gmina Tuchów; m. Rzepiennik Marciszewski, gmina Gromnik; powiat tarnowski,
województwo małopolskie.

Zadania wchodzące w zakres przedmiotowego przedsięwzięcia:

A. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Tuchowie
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Tuchów w rejonie ulic: Głęboka,

Sobieskiego, Rynek, Ogrodowa, Kościuszki, Wróblewskiego, Widok, Chopina, Kolejowa,
Konopnickiej, Kopernika, 650-leda, Sikorskiego, Kazimierza Wielkiego, Szkolna, Zielona,
Reymonta, Grocbmala, osiedle Centrum (bloki), Żeromskiego, Szpitalna, Młyńca, Długiej,
Dzierżona, Wyszyńskiego, Rozwadowskich, Prusa, Jana Pawła II, Kąpielowa, Podwale,
Bema, Ryglicka. Koncepcja zakłada dwa przekroczenia drogi wojewódzkiej DW977 oraz
przekroczenie linii kolejowej. W przypadku ul. Jana III Sobieskiego zwarta zabudowa oraz
przebieg istniejących sieci wymusiły zaprojektowanie kanalizacji w osi pasa jezdnego drogi
powiatowej nr 1400K. Planowana kanalizacja zlokalizowana będzie także na działkach
prywatnych.

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w Tuchowie realizowany będzie poprzez przebudowę
kanałów ogólnospławnych na deszczowe, po śladzie istniejących kanałów oraz budowę nowej
kanalizacji sanitarnej w sąsiedztwie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tuchowa.
W ramach przedsięwzięcia wykonane będą przepięcia istniejących odwodnień budynków do
nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej i przepięcia przyłączy sanitarnych do nowo
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z projektowanego obszaru będą odprowadzane za pomocą istniejącej
kanalizacji do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie miasta Tuchów.

Istniejące kanały ogólnospławne po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
zostaną w większości zdemontowane lub zamulone, a w części zaadaptowane na kanały
deszczowe.

Przewiduje się następujące średnice nowobudowanej sieci sanitarnej: kolektory kanalizacji
grawitacyjnej 0500 mm (kanał obejściowy komory rozdzielczej), 0315 mm, 0250 mm,
0200 mm, 0160 mm.

Długość budowanej sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 12,5 km.
W ramach zadania realizowana będzie również modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej

poprzez przebudowę źle funkcjonujących, nieszczelnych kanałów zlokalizowanych przy ul.
Ryglickiej. Modernizacja realizowana będzie poprzez budowę metodami wykopową
i bezwykopową nowych kanałów, w sąsiedztwie lub w przypadku braku możliwości — po
śladzie kanałów istniejących.

Przewiduje się następujące długości sieci modernizowanej:
- kolektor kanalizacji grawitacyjnej 0200 mm — 0,3 km,
- przewód kanalizacji tłocznej 0110 mm — 0,5 krn.
Długość modernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 0,8 krn.
W przypadku budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciami przyłączy w większości

kanalizacja będzie realizowana wykopowo. Jedynie przekroczenia poprzeczne dróg
i przekroczenia cieków realizowane będą bezwykopowo. Te odcinki kanalizacji wykonane
będą rurami o podwyższonej wytrzymałości do metod bezwykopowych lub z zastosowaniem
rury ochronnej stalowej oraz z uwzględnieniem warunków wydanych przez administratorów
infrastruktury. W przypadku przewiertów sterowanycblprzecisków kanały przewidziano z rur
PE SDR 11 wielowarstwowych (z warstwą ochronną zwiększającą odporność rur na
uszkodzenia w stosunku do typowych rur z PE).

Planowana sieć kanalizacji deszczowej realizowana będzie w systemie grawitacyjnym.
Trasy kanałów poprowadzone zostaną w nawiązaniu do tras już istniejących. Zastosowanie
odpowiedniej metody wykopowej lub bezwykopowej zależeć będzie od stanu technicznego
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kanałów. Wymiana kanalizacji będzie polegała na zwiększeniu średnicy kanałów np.
z 0300 mm na 0500 mm i zmianie materiału kolektorów z materiałów nie w pełni
zinwentaryzowanych na PP lub PVC. Uzbrojenie kanałów stanowić będą studnie rewizyjne
wykonane z kręgów betonowych o średnicach ok. 01200 — 01500 mm. Długość planowanej
w ramach rozdziału sieci kanalizacji deszczowej wyniesie ok. 17,7 krn.

Przewidziano kanały deszczowe o średnicach: 0160, 0200, 0300, 0400, 0500
I 0800 mm, wykonane z PP lub PVC. Planowana sieć kanalizacji deszczowej będzie włączać
się do istniejących kanałów deszczowych i bezpośrednio do odbiornika. W przypadku
włączenia się nowobudowanych kolektorów do odbiornika na kanalizacji deszczowej
przewidziano instalacje do podczyszczania wód deszczowych — separatory wraz
z osadnikami. Separator jest jednym z rodzajów urządzeń podczyszczających wody opadowe
spływające z drogi i terenów przyległych.

W przypadku przebudowy kanalizacji deszczowej wykonanie prac przewidziano zarówno
poprzez zastosowanie metody bezwykopowej, jak i przewiduje się wymianę kanalizacji przy
zastosowaniu metody wykopu otwartego. Zastosowanie odpowiedniej metody zależeć będzie
od stanu technicznego kanałów.

Przebudowa jest konieczna ze względu na częste awarie występujące na przedmiotowym
odcinku polegające na tworzeniu się zatorów w kanale. Ponadto kanał jest silnie
wyeksploatowany, w złym stanie technicznym, a na niektórych jego odcinkach występują
przeciwspadki. Kanalizacja sanitarna będzie prowadzona po terenach zielonych oraz w jezdni
i poboczach dróg gminnych i powiatowych. Koncepcja zaldada przekroczenie drogi
wojewódzkiej oraz przekroczenie linii kolejowej. Planowana kanalizacja lokalizowana jest
także na działkach prywatnych. Wszystkie przewody oraz studnie układane będą na podsypce
piaskowej. Wysokość podsypki i obsypki wykonana zostanie zgodnie z zaleceniami
producentów rur i studni.

B. Wymiana sieci rozdzielczej wodociągowej w Tuchowie
Modernizacja dotyczyć będzie głównie obszarów zlokalizowanych w centrum miasta

Tuchowa, a dokładniej w ulicach: Żeromskiego, od stadionu — Kolejowa — Bema, Bema,
Chopina, Wróblewskiego, Żeromskiego — Grochmala — Reymonta — Jana Pawła II — Rynek —

Daszyńskiego — Kościuszki, Jana Pawła II — Szkolna — Zielona, Rynek — Chopina —

Mickiewicza, Jana III Sobieskiego, Daszyńskiego — Kąpielowa, Reymonta — Szkolna —

Zielona — Tarnowska, Wróblewskiego, Zielona — Daszyńskiego, Daszyńskiego,
Wróblewskiego — Mickiewicza, Kazimierza Wielkiego — Sikorskiego, Kopernika,
Konopnickiej, Mickiewicza do Leśnej, Dzierżona, Mickiewicza. Modernizacja istniejącej
sieci wodociągowej realizowana będzie poprzez częściową zmianę trasy sieci wodociągowej
i wymianę na przewody z PE-RC. Projektowana sieć wodociągowa będzie zaopatrywała
w wodę pitną mieszkańców budynków jednorodzinnych, zabudowy wielorodzinnej oraz
będzie doprowadzona do budynków usługowych, wodomatów, budynków użyteczności
publicznej oraz miejsc kultu religijnego. Nie przewiduje się podłączenia w ramach zadania
nowych użytkowników sieci.

Roboty związane z modernizacją sieci wodociągowej będą realizowane głównie na
terenach zagospodarowanych, utwardzonych. Planowana sieć przekracza drogę powiatową,
drogi gminne oraz wewnętrzne drogi dojazdowe. Przekroczenia drogi powiatowej, a także
dróg, których wyłączenie stanowiło by duży problem w komunikacji realizowane będą
metodami bezwykopowymi, rurami typu PE-RC o podwyższonej wytrzymałości
w porównaniu do metod bezwykopowych, np. PE-RC SDR 11 w rurze ochronnej stalowej,
z uwzględnieniem warunków wydanych przez zarządców infastruktury. Pozostałe przewody
sieci wodociągowej wykonane będą z rur PE-RC SDR 11, oraz z rur PE-HD SDR 11 dla
średnicy 0280 mm łączonych poprzez zgrzewanie. Sieć wodociągowa w większości
wykonana będzie rozkopem. Wszystkie przewody układane będą na podsypce piaskowej.
Wysokość podsypki I obsypki wykonana zostanie zgodnie z zaleceniami producentów rur.
Większość odcinków będzie realizowana w jednym wykopie z kanalizacją sanitarną lub
deszczową. Głębokość posadowienia sieci wodociągowej wynosić będzie od ok. 1,5 do ok.
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2,5 rn p.p.t. (lokalnie, na niedługich odcinkach). Planowana sieć wodociągowa będzie
kolidowała z istniejącym uzbrojeniem trenu. Kolizje zostaną zabezpieczone zgodnie
z warunkami wydanymi przez właścicieli i eksploatatorów istniejącej infrastruktury.
Istniejące kable teletechniczne i elektryczne w miejscach skrzyżowań z projektowaną
kanalizacją zabezpieczone będą przez założenie na kable dwudzielnej rury osłonowej
z tworzywa sztucznego, wraz z uszczelnieniem końców rur. Skrzyżowania gazociągów
zostaną zabezpieczone przez założenie rur ochronnych z PE lub inne zabezpieczenie
wskazane przez właściciela i eksploatatora sieci gazowej w warunkach technicznych. Część
trasy sieci wodociągowej będzie wykonanie przez podwieszenie w rurze preizolowanej
o średnicy 0225 mm — przy moście na drodze nr 977. Długość podwieszenia będzie wynosić
ok. 80 m. Wybór tej metody został podyktowany aktualnym sposobem przekroczenia
rurociągu ponad ciekiem.

Modernizacja sieci wodociągowej jest konieczna ze względu na częste awarie występujące
na istniejącej sieci i duże straty wody poprzez nieszczelności wynikające z przesunięcia się
przewodów względem siebie. Przewody te powodują duże straty ciśnienia, mają wielokrotnie
większą chropowatość niż przewody z PE-RC i PE-HD, są też w złym stanie technicznym.
Długość budowanej w ramach modernizacji sieci wodociągowej wynosi 22,0 krn w zakresie
średnic: 0280 mm, 0250 mm, 0225 mm, 0110 mm, 090 mm, 063 mm i 040 mm. Istniejąca
sieć wodociągowa zostanie częściowo zdemontowana i usunięta, a częściowo zamulona.

Zadanie obejmuje wykonanie odtworzeń infrastruktury i nawierzchni, które ulegną
uszkodzeniu lub rozbiórce na skutek wykonywanych robót budowlanych związanych
z realizacją inwestycji.

C. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do węzla zasuw przy ul. Polnej
w Tuchowie
Zadanie polega na wymianie istniejącej magistrali wodociągowej wraz z niezbędną

armaturą i infrastrukturą techniczną od Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa [dalej: SUW] do
węzła zasuw przy ul. Polnej w Tuchowie. Wykonanie wymiany sieci zaprojektowano metodą
krakingu (odcinkami) z przepięciami istniejących sieci (032 mm — 0280 mm) rozdzielczych
i przyłączy za pomocą trójników lub nawiertek. W razie konieczności przewiduje się
wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych szalunkiem systemowym. Wodociąg
magistralny wykonany będzie z rur PEHD RC SDR 11 PN16 o średnicy 0315 mm.
Uwzględniono również zamontowanie i wymianę na „nowym” rurociągu niezbędnej
infrastruktury technicznej, takiej jak: zasuwy, hydranty, urządzenia do odwadniania sieci i in.
Inwestycja ma długość ok. 2,9 krn.

D. Modernizacja magistrali od węzla zasuw przy ul. Polnej do stadionu sportowego
w Tuchowie
Zadanie realizowane będzie poprzez wymianę istniejącej magistrali wodociągowej wraz

z niezbędną armaturą i infrastrukturą techniczną od węzła zasuw przy ul. Polnej do stadionu
sportowego w Tuchowie. Wykonanie wymiany sieci zaprojektowano metodą krakingu
(odcinkami) z przepięciami istniejących sieci (032 mm — 0225 mm) rozdzielczych
i przyłączy za pomocą trójników lub nawiertek. W razie konieczności przewiduje się
wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych szalunkiem systemowym.
Zaprojektowano wykonanie wodociągu z rur PEHD RC SDR 11 PN 16 o średnicy 0315 mm.
Przewidziano także zamontowanie I wymianę na „nowym” rurociągu niezbędnej
infrastruktury technicznej, takiej jak: zasuwy, hydranty, urządzenia do odwadniania sieci i in.
Inwestycja ma długość 1,4 krn.

E. Modernizacja magistrali od węzla zasuw na ul. Polnej do zbiornika wody
„Garbek”
Zadanie związane jest z wymianą istniejącej magistrali wodociągowej wraz z niezbędną

infrastrukturą techniczną od węzła zasuw przy ul. Polnej do zbiornika wody „Garbek”
zlokalizowanego przy ul. Leśnej w Tuchowie. Wykonanie wymiany sieci zaprojektowano
metodą krakingu (odcinkami). W razie konieczności przewiduje się wykonanie wykopów
wąskoprzestrzennych szalowanych szalunkiem systemowym. Zaprojektowano wykonanie
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wodociągu z rur PEHD RC SDR 11 PN16 o średnicy DN315 mm. Przewidziano także
zamontowanie / wymianę na „nowym” rurociągu niezbędnej infrastruktury technicznej, takiej
jak zasuwy i in. Inwestycja ma długość 0,9 krn.

F. Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej — połączenie rurociągiem
rozdzielczym ul. Słonecznej i ni. Leśnej w Tuchowie
Zadanie polega na budowie wodociągu z przełączeniem przyłączy i niezbędną armaturą

i infrastrukturą techniczną — od ul. Słonecznej do ul. Leśnej w Tuchowie. Przewiduje się, iż
wykopy związane z budową sieci wodociągowej będą wykopami wąskoprzestrzennymi
szalowanymi szalunkiem systemowym oraz metodą krakingu. Na trasie budowy sieci
wodociągowej istnieją przeszkody tj. drogi, których przekroczenia należy wykonać za
pomocą przewiertów. Na trasie projektowanej inwestycji występuje istniejąca sieć o średnicy
63 mm I 90 mm (w okolicy ul. Leśnej), o długości ok. 310 m, którą należy wymienić na nową
o średnicy 110 mm. Włączenia sieci rozdzielczej i przyłączy za pomocą trójników lub
nawiertek. Zaprojektowano wykonanie wodociągu z rur PEHD RC SDR 11 PN 16 o średnicy
DN32-1 10 mm. Przewidziano także zamontowanie na rurociągu niezbędnej infrastruktury
technicznej, takiej jak: zasuwy, hydranty, urządzenia do odwadniania sieci i in. Inwestycja
ma długość 0,7 krn.

G. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do szkoły podstawowej w Jodlówce
Tuchowskiej
Zadanie dotyczy wymiany istniejącej magistrali wodociągowej wraz z niezbędną

infrastrukturą techniczną od SUW Lubaszowa do szkoły podstawowej w Jodłówce
Tuchowskiej. Planowany rurociąg magistralny od SUW Lubaszowa do szkoły podstawowej
w Jodłówce Tuchowskiej jest elementem magistrali biegnącej dalej do Aglomeracji Tuchów
oraz Ciężkowice i obsługującej mieszkańców obu aglomeracji. Dlatego modernizacja
magistrali na wadliwie funkcjonującym odcinku i eliminacja strat wody ma kluczowe
znaczenie dla podniesienia niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę w obu
aglomeracjach. Wykonanie wymiany sieci zaprojektowano metodą krakingu (odcinkami)
z przepięciami istniejących sieci (DN32-225 mm) rozdzielczych i przyłączy za pomocą
trójników lub nawiertek. W razie konieczności przewiduje się wykonanie wykopów
wąskoprzestrzennych szalowanych szalunkiem systemowym. Zaprojektowano wykonanie
wodociągu z rur PEHD RC SDR 11 PN16 o średnicy DN225 mm. Przewidziano także
zamontowanie / wymianę na „nowym” rurociągu niezbędnej infrastruktury technicznej, takiej
jak: zasuwy, hydranty, urządzenia do odwadniania sieci i in. Zaprojektowano również
wymianę / dostosowanie istniejącego wyposażenia, takiego jak pompy, zasuwy i in.,
w hydroforniach zlokalizowanych na trasie magistrali. Inwestycja ma długość ok. 6,8 km.

H. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz z modernizacją hydroforni
Zadanie polega na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami

i niezbędną infrastrukturą techniczną od wodociągu w Burzynie do skrzyżowania ul.
Owocowej z ul. Ryglicką w Tuchowie. Zaprojektowano wykonanie wodociągu z rur PEHD
RC SDR 11 PN 16 o średnicy DN32-225 mm. Przewidziano także zamontowanie na
rurociągu niezbędnej infrastruktury technicznej, takiej jak: zasuwy, hydranty, urządzenia do
odwadniania i napowietrzania sieci i in. W ramach tego zadania zostanie również
zmodernizowana istniejąca hydrofornia „Witalis”. W ramach modernizacji hydroforni
przewidziano rozbiórkę istniejącego budynku i postawienie na jego miejscu hydroforni
kontenerowej wraz z niezbędnym wyposażeniem, takim jak pompy (ilość pomp zwiększona —

dostosowana do aktualnego projektowanego zapotrzebowania wody), zasuwy i in., oraz
wykonanie zjazdu z drogi publicznej do projektowanej hydroforni. Zaprojektowano
wykonanie prac metodą tradycyjną — wykopy wąskoprzestrzenne szalowane szalunkiem
systemowym, przejścia pod drogami i rzekami metodą przewiertu sterowanego,
a w miejscach, gdzie jest to możliwe — metodą krakingu. Włączenia sieci rozdzielczej
i przyłączy za pomocą trójników lub nawiertek. Inwestycja ma długość ok. 3,9 krn.
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I. Zabudowa ciągu technologicznego do odbioru i przeróbki osadów ściekowych
z przydomowych oczyszczalni ścieków na oczyszczalni ścieków w Tuchowie
Zadanie realizowane na oczyszczalni ścieków w Tuchowie będzie polegać na

wybudowaniu ciągu technologicznego do odbioru i przeróbki osadów ściekowych
z przydomowych oczyszczalni ściekowych. Zadanie to ma rozwiązać problem z gospodarką
osadami na terenie gnilny Tuchów.

Przewidywany ciąg technologiczny składał się będzie z:
• automatycznego punktu zlewnego z łapaczem kamieni w kontenerze stalowym,
• przepływowego urządzenia do separacji zanieczyszczeń stałych w kontenerze stalowym

— bębnowej kraty zgrzebłowej wraz z przenośnikiem wyposażone w układ płukania
kraty i skratek w przenośniku,

• zbiornika przyjmowanych osadów — zbiornik żelbetowy,
• układu rurociągów i połączeń z istniejącymi obiektami części osadowej oczyszczalni.
Łączna powierzchnia zabudowy dla przedmiotowej instalacji wyniesie ok. 100 m2.

J. Zabudowa instalacji wstępnego mechanicznego podczyszczania ścieków surowych
na oczyszczalni ścieków w Tuchowie
Zadanie polega na zaprojektowaniu i zabudowie instalacji wstępnego mechanicznego

podczyszczania ścieków surowych na oczyszczalni ścieków w Tuchowie. Założone
rozwiązanie polega na wykonaniu żelbetowego kanału obejściowego dla kolektora ścieków
surowych. Na obejściu zlokalizowany będzie łapacz piasku i kamieni zrealizowany jako
poszerzone koryto żelbetowe z przegłębieniem stanowiącym komorę, w której gromadził się
będzie piasek oraz żwir. Zgromadzony piasek i żwir usuwany będzie z komory za pomocą
przenośnika ślimakowego do kontenera zlokalizowanego przy korycie na szczelnej tacy.
Odciek spod kontenera odprowadzany będzie do projektowanego koryta. Istniejący kanał
i projektowane koryto wyposażone będą w komplet czterech zastawek odcinających — dwie
na istniejącym rurociągu DN800, dwie na projektowanym kanale obejściowym.
Uruchomienie przepływu przez kanał obejściowy z łapaczem piasku i żwiru realizowany
będzie przez zamknięcie zastawek na kolektorze DN800 i otwarcie zastawek na kanale
obejściowym. Lokalizację węzła przewidziano na terenie zielonym w pobliżu pompowni
ścieków surowych. w bezpośrednim sąsiedztwie kolektora DN800 doprowadzającego ścieki
surowe. Planowane rozwiązanie przewiduje doprowadzenie wszystkich niezbędnych
przewodów i rurociągów do projektowanych urządzeń, wykonanie systemów zasilania,
sterowania i automatyki wraz z włączeniem do istniejącego systemu SCADA oczyszczalni
ścieków. Zabudowa tej instalacji jest konieczna ze względu na obecność piasku i żwiru
w ściekach dopływających na oczyszczalnię (szczególnie w czasie pory deszczowej). Frakcje
te mają właściwości ścierające i skutkują uszkodzeniami pomp oraz ich szybszym
zużywaniem i ograniczeniem ich wydajności. Łączna powierzchnia zabudowy dla
przedmiotowej instalacji wyniesie ok. 30 m2.

K. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów utrzymywanych przez
Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” dostosowanej do zapotrzebowania obiektów
w tym Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa
Zakres zadania obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody

w Lubaszowej. Moc 80 kWp instalacji ma zapewniać produkcję energii, która będzie
wykorzystywana do ogrzewania budynku głównego i pomocniczych stacji uzdatniania wody.
Dodatkowo w sezonie letnim z uzyskanej energii będzie zasilana instalacja klimatyzacji biur
i laboratorium, a także częściowo, w miarę potrzeb dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej polega na przetwarzaniu energii promieniowania
słonecznego w prąd elektryczny. Panele fotowoltaiczne zostaną posadowione na dachach
istniejących budynków na konstrukcji wykonanej z aluminium i stali oraz w terenie otwartym,
na konstrukcji wsporczej wykonanej z aluminium i stali. Instalacja zostanie zabudowana na
powierzchni ok. 666 m2 (585 m2 na dachach istniejących budynków i 81 m2 na terenach
otwartych).
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L. Budowa pompowni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej odprowadzającego
ścieki sanitarne z SUW Lubaszowa
Zakres zadania obejmuje budowę przepompowni ścieków sanitarnych z budynku

administracyjnego SUW Lubaszowa oraz rurociągu tłocznego z przepompowni ścieków
i odcinka kanalizacji grawitacyjnej stanowiącego włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej
w Tuchowie. W ramach zadania planowana jest budowa studni rozprężnej o średnicy DN800
z PE z dnem kulistym. Budowana pompownia będzie wykonana jako zbiornik podziemny
żelbetowy lub z tworzywa sztucznego lub polimerobetonu o średnicy 2 m. Nowobudowany
odcinek tłoczny wykonany będzie z rur do DNi 10 z PE 100 RC SDR 17 oraz DNi 10 z PE
100 RC SDR 11. Planowana kanalizacja grawitacyjna będzie wykonana z rur PVC SDR 34
litych min. SN 8 o średnicy DN200. Rurociąg w większości realizowany będzie metodą
rozkopu. Przekroczenie torów kolejowych i drogi wojewódzkiej zaprojektowano do
wykonania metodą przewiertu sterowanego. Łączna długość planowanej sieci wynosi 0,4 krn.

M. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Góreckiego, Dziubana, Bocznej,
Krynickiej, Parkowej, Ks. Michalika, Widok i Różanej w Ciężkowicach

a) Wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Góreckiego i ul. Dziubana
w Ciężkowicach — realizowana będzie przez budowę po śladzie rurociągów o średnicy
0200 z PyC, o długości 0,3 krn. Modernizacja ma na celu wymianę odcinków będących
w złym stanie technicznym, źle funkcjonujących, na których obecnie tworzą się zatory na
nowe. Planowana kanalizacja będzie przebiegać na terenie zurbanizowanym
i zagospodarowanym, na działkach prywatnych. Modernizowana kanalizacja sanitarna
będzie pracowała w systemie grawitacyjnym. Studzienki na sieci kanalizacyjnej
zaprojektowano z tworzyw sztucznych o średnicach od 01000 - 0425 mm. Kanalizacja
realizowana będzie metodą rozkopu. Wszystkie przewody oraz studnie układane będą na
podsypce pisakowej. Wysokość podsypki i obsypki wykonana zostanie zgodnie
z zaleceniami producentów rur i studni. Głębokość posadowienia przewodów
kanalizacyjnych wynosić będzie od około 1,5 do ok. 4,0 m p.p.t. Przewiduje się lokalne
przegłębienia kanalizacji grawitacyjnej na niedbigich odcinkach do głębokości 4 rn p.p.t.

b) Modernizacja pompowni przy ul. Bocznej i budowa rurociągu tłocznego do oczyszczalni
ścieków w Ciężkowicach o długości 0,5 krn. Rurociąg tłoczny będzie przebiegał
w Ciężkowicach w rejonie ulic: Boczna, 3 Maja, Równa, Parkowa. W ramach zadania
planowana jest wymiana armatury w przepompowni, zainstalowanie dodatkowej pompy
wraz z armaturą oraz budowa dodatkowego rurociągu tłocznego z rur PE 100 SDR 11 lub
17 o średnicy do 160 mm. Istniejąca pompownia jest zbiornikiem podziemnym
żelbetowym. Nie przewiduje się zmiany średnicy i przebudowy istniejącego zbiornika.
Modernizacja pompowni ma na celu zwiększenie jej wydajności. Istniejący rurociąg
tłoczny o średnicy 0110 mm pozostanie jako rezerwowy. Rurociąg tłoczny wykonany
będzie metodą rozkopu. Rurociąg układany będzie na podsypce piaskowej. Wysokość
podsypki i obsypki wykonana zostanie zgodnie z zaleceniami producentów rur i studni.
Przekroczenia dróg będą wykonane metodami bezwykopowymi, rurami typu PE
o podwyższonej wytrzymałości do metod bezwykopowych z uwzględnieniem warunków
wydanych przez zarządców infrastruktury. Głębokość posadowienia przewodów
ciśnieniowych — od ok. 1,6 do 2,5 m p.p.t.

c) Modernizacja pompowni przy ul. Krynickiej. W ramach zadania przewiduje się wymianę
pomp oraz armatury. Istniejąca pompownia jest zbiornikiem podziemnym żelbetowym.
Nie przewiduje się zmiany średnicy i przebudowy istniejącego zbiornika. Istniejący
rurociąg tłoczny ma wystarczającą przepustowość i nie wymaga przebudowy.
Modernizacja pompowni ma na celu zwiększenie jej wydajności, co umożliwi przejęcie do
zlewni przepompowni budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy
Łuczldewiczów.

d) Zabudowa na istniejącym rurociągu grawitacyjnym 0315 mm przepływomierza
ultradźwiękowego wraz z instalacją systemu monitoringu przepływu. Przepływomierz
będzie zamontowany w nowobudowanej studni betonowej o średnicy 02000 zabudowanej
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na istniejącym kolektorze dopływowym na terenie oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach.
Do przepływomierza będzie doprowadzone zasilanie elektryczne kablem podziemnym.
Zabudowa przepływomierza wraz z monitoringiem ma na celu sterowanie pracą
przepompowni przy ul. Bocznej, w razie przepełnienia rurociągu dopływowego do
oczyszczalni.

e) Rozdział pojedynczego rurociągu dolotowego do oczyszczalni, mającego zbyt małą
przepustowość i budowa dwóch odrębnych rurociągów — jednego od ni. Parkowej oraz
drugiego od ul. ks Michalika. Planowane rurociągi o długości 0,1 krn w zakresie średnic
0315 — 0160 mm będą wykonane z PVC i będą pracować w systemie grawitacyjnym.
Kanalizacja będzie realizowana metodą rozkopu.

f) Modernizacja przepompowni ścieków oraz modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej
poprzez budowę nowych odcinków o średnicy 0315 —0160 z PVC, o długości ok. 0,9 krn,
w rejonie ulic Widok i Różanej, w celu przepięcia budynków i odciążenia zlewni
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łuczkiewiczów. Studzienki na sieci kanalizacyjnej
zaprojektowano z tworzyw sztucznych o średnicach od 01000 do 0425 mm. Kanalizacja
będzie realizowana wykopowo. Głębokość posadowienia przewodów kanalizacyjnych
wynosić będzie od ok. 1,5 do ok. 4,0 m p.p.t. — przewiduje się lokalne przegłębienia
kanalizacji grawitacyjnej na niedługich odcinkach do głębokości 4 rn. Modernizacja
kanalizacji będzie polegać na budowie nowych odcinków kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, w wyniku czego ścieki zostaną grawitacyjnie przekierowane do
modernizowanej pompowni w ul. Krynickiej i dalej poprzez zmodernizowane pompownie
przy ul. Bocznej i ul. Krynickiej do oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach.
Modernizowana kanalizacja sanitarna będzie pracowała w systemie grawitacyjnym.
Istniejące kable teletechniczne i elektryczne w miejscach skrzyżowań z projektowaną
kanalizacją zabezpieczone będą przez założenie na kable dwudzielnej rury osłonowej
z tworzywa sztucznego, wraz z uszczelnieniem końców rur. Skrzyżowania gazociągów
zostaną zabezpieczone przez założenie rur ochronnych z PE lub inne zabezpieczenia
wskazane przez właściciela i eksploatatora sieci gazowej. Planowana kanalizacja będzie
przebiegać po terenie zurbanizowanym, częściowo na działkach prywatnych. Modernizacja
kanalizacji i przepompowni ścieków nie spowoduje zmian w sposobie wykorzystywania
istni ących terenów.

N. Budowa sieci kanalizacyjnej w Ciężkowicach
Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych na

terenie miejscowości Ciężkowice, w rejonie ul. Spacerowej w gminie Ciężkowice, o łącznej
długości sieci ok. 1 krn. Nowo budowana kanalizacja jest konieczna ze względu na przyrost
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie
kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych pracuj ącej w systemie mieszanym,
tzn. kanalizacja grawitacyjna, kanalizacja tłoczna z przepompownią sieciową oraz
przydomowymi pompowniami ścieków. Scieki będą odprowadzane do oczyszczalni
w Ciężkowicach. Planowana kanalizacja będzie przebiegać po terenie zurbanizowanym
i zagospodarowanym, w drodze, w ul. Spacerowej oraz na działkach prywatnych. Planowana
kanalizacja będzie realizowana rozkopem. W ramach zadania przewiduje się podłączenie
kilhrnasm posesji do nowobudowanego kolektora. Kolektory grawitacyjne główne oraz
boczne wykonane będą z rur PVC litych klasy minimum SN 8 lub kamionkowych lub innych
przeznaczonych do ścieków sanitarnych, o średnicach 0200 mm, a sięgacze z rur PVC litych
klasy minimum SN 8 o średnicach 0160 mm. Przewidziano też zastosowanie studzienek
betonowych o średnicach od 0800 — 01200 mm i z tworzyw sztucznych o średnicach 01000
— 0425 mm na kolektorach głównych i bocznych. Studzienki na sięgaczach będą wykonane
z tworzyw sztucznych o średnicach min. 0400 mm. Rurociągi tłoczne zaprojektowane będą
z rur PE 100 SDR 11 lub 17 o średnicach 040 i 090 mm. Większość odcinków wykonana
będzie wykopowo za wyjątkiem ewentualnych przekroczeń cieków oraz dróg. Przekroczenia
cieków i dróg prowadzone metodami bezwykopowymi wykonane będą rurami
o podwyższonej wytrzymałości w stosunku do metod bezwykopowych lub z zastosowaniem
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rury ochronnej stalowej, z uwzględnieniem warunków wydanych przez administratorów
infastrukmry. W przypadku przewiertów sterowanych / przecisków kanały zaprojektowane
zostaną z rur PE SDR 11 wielowarstwowych (z warstwą ochromią zwiększającą odporność
rur na uszkodzenia w stosunku do typowych rur z PE). Głębokość posadowienia przewodów
kanalizacyjnych wynosić będzie od ok. 1,5 do ok. 4,0 m p.p.t., a przewodów ciśnieniowych
od ok. 1,6 do 2,5 m p.p.t. — przewiduje się lokalne przegłębienia kanalizacji grawitacyjnej na
niedługich odcinkach do głębokości 4 m. Istniejące kable teletechniczne i elektryczne
w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją zabezpieczone będą przez założenie na
kable dwudzielnej rury osłonowej z tworzywa sztucznego, a końce rur będą uszczelnione
pianką poliuretanową lub / i manszetami uszczelniającymi. Skrzyżowania gazociągów
zostaną zabezpieczone przez założenie rur ochronnych z PE lub inne zabezpieczenie
wskazane przez właściciela i eksploatatora sieci gazowej w warunkach technicznych. Łączna
długość budowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 1 krn.

O. Budowa instalacji do odbioru i przeróbki osadów ściekowych z przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz montaż płuczki piasku na ciągu technologicznym
oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach
Zadanie dotyczy budowy ciągu technologicznego do odbioru i przeróbki osadów

ściekowych z przydomowych oczyszczalni ściekowych na OS w Ciężkowicach. Zadanie to
ma rozwiązać problem z gospodarką osadami na terenie gminy Ciężkowice.

Przewidywany ciąg technologiczny składał się będzie z:
• automatycznego punktu zlewnego z łapaczem kamieni w kontenerze stalowym,
• przepływowego urządzenia do separacji zanieczyszczeń stałych w kontenerze stalowym —

bębnowej kraty zgrzebłowej wraz z przenośnikiem wyposażone w układ płukania kraty
i skratek w przenośniku,

• układu rurociągów i połączeń z istniejącymi obiektami części osadowej oczyszczalni.
Dodatkowo na oczyszczalni zostanie zamontowana płuczka piasku służąca do

oczyszczania z części mineralnych i odseparowania ich od części organicznych, które z kolei
zawracane będą do procesu oczyszczania ścieków. Zabudowa tej instalacji wspomoże
odwodnienie pulpy piasku i pozwoli wykorzystać otrzymany piasek do innych celów, np.
w budownictwie. Łączna powierzchnia zabudowy dla nowobudowanych instalacji wyniesie
ok. 20 rn2. Lokalizację węzła przyjmowania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków
przewidziano na terenie zielonym w pobliżu zbiornika osadu dowożonego oraz komory
tlenowej stabilizacji osadu i suszarni osadu.

P. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów oczyszczalni ścieków
w Ciężkowicach o wydajności zapewniającej zasilanie oczyszczalni
Przedsięwzięcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kWp, która

produkować będzie energię elektryczną na potrzeby zainstalowanych urządzeń na
oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach. Panele fotowoltaiczne zostaną posadowione na
dachach istniejących budynków na konstrukcji wykonanej z aluminium i stali oraz w terenie
otwartym, na konstrukcji wsporczej wykonanej z aluminium i stali. Konstrukcje wraz
z panelami zostaną zabezpieczone przed uderzeniem piorunów poprzez zastosowanie zwodów
odgromowych. Instalacja zostanie zabudowana na powierzchni 311 rn2.

Q. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Ryglicach od szkoły do pompowni głównej
na terenie byłej oczyszczalni
Modernizacja grawitacyjnego kanału sanitarnego w Ryglicach polegać będzie na jego

przebudowie po śladzie lub w sąsiedztwie istniejącego kanału. Prace prowadzone będą
w rejonie ulic: Tarnowska, Łyczków, Mickiewicza. Scieki z projektowanej kanalizacji
kierowane będą do istniejącej przepompowni, a dalej na oczyszczalnię ścieków komunalnych
w Tuchowie. Istniejąca przepompownia ma wystarczającą wydajność, aby przyjąć ścieki ze
zmodernizowanej sieci. Długość budowanej w ramach modernizacji kanalizacji w podziale na
średnice wynosi: 0315 mm ok. 0,2 krn, 0250 mm ok. 0,7 krn, 0200 — 0160 mm ok. 0,1 krn.
Łączna długość kanałów wynosi ok. 1 krn. Istniejące kanały zostaną częściowo
zdemontowane i usunięte, a częściowo zamulone.
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Roboty związane z przebudową kanalizacji będą realizowane głównie na terenach
zagospodarowanych, ale nieutwardzonych. Planowana sieć przekracza drogi gminne,
wewnętrzne drogi dojazdowe. Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wykonane będą
z rur PVC litych klasy minimum SN 8 lub innych przeznaczonych do ścieków sanitarnych.

Przewidziano zastosowanie studzienek betonowych o średnicach 01200 mm I z tworzyw
sztucznych o średnicach od 0600 mm do 01000 mm na kolektorach głównych i bocznych.
Studzienki na sięgaczach na posesje będą wykonane z tworzyw sztucznych o średnicach min.
0400 mm.

Kanalizacja w większości wykonana będzie rozkopem. Głębokość posadowienia
przewodów kanalizacyjnych wynosić będzie od ok. 1,5 do ok. 5,5 m p.p.t. (lokalnie, na
niedługich odcinkach). Planowana kanalizacja będzie kolidowała z istniejącym uzbrojeniem
trenu. Kolizje zostaną zabezpieczone zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli
i eksploatatorów istniej ącej infrastruktury. Istniejące kable teletechniczne i elektryczne
w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją zabezpieczone będą przez założenie na
kable dwudzielnej rury osłonowej z tworzywa sztucznego, wraz z uszczelnieniem końców rur.
Skrzyżowania gazociągów zostaną zabezpieczone przez założenie rur ochronnych z PE lub
inne zabezpieczenie wskazane przez właściciela i eksploatatora sieci gazowej w warunkach
technicznych.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki z budynków jednorodzinnych przy
ulicach: Tarnowska, Łyczków, Mickiewicza, budynków usługowych, budynku OSP oraz
Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Tarnowskiej w Ryglicach. Nie
przewiduje się podłączenia w ramach zadania nowych użytkowników sieci. Planowana sieć
kanalizacji sanitarnej będzie przekraczać raz Potok Szwedka oraz dwukrotnie dopływ Potoku
Szwedka. Przekroczenia cieków i dróg realizowane będą metodami bezwykopowymi, rurami
typu PE o podwyższonej wytrzymałości do metod bezwykopowych, np. PERC SDR 11 lub
rurami PyC w rurze ochronnej stalowej, z uwzględnieniem warunków wydanych przez
zarządców infrastruktury.

R. Rozdział kanalizacji ogólnospiawnej od rynku w Ryglicach w kierunku Uniszowej
Zadanie obejmuje rozdział kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od Rynku w Ryglicach

w kierunku Uniszowej. Rozdział będzie realizowany poprzez przebudowę kanalizacji
ogólnospławnej 0500 w ul. Tuchowskiej na kanalizację deszczową, po śladzie kanału
istniejącego, z przepięciem wpustów oraz przyłączy kanalizacji deszczowej do
wybudowanego kanału deszczowego oraz przez budowę nowego kanału sanitarnego
w sąsiedztwie kanału deszczowego i przełączenie do kanału sanitarnego istniejących
przyłączy sanitarnych. Wody deszczowe będą odprowadzane do potoku Szwedka. W tym celu
dobudowany zostanie odcinek kanału deszczowego od ul. Tuchowskiej w kierunku potoku
Szwedka wraz z zabudową urządzeń podczyszczających wody deszczowe oraz zabudową
wylotu i umocnieniem bądź zarurowaniem rowu od wylotu do potoku Szwedka. Długość
wybudowanej w ramach rozdziału kanalizacji deszczowej wyniesie ok. 0,70 krn, o średnicy
0500 z PP lub PVC. Kanały deszczowe wykonane będą z rur PVC litych klasy minimum SN
8 łub PP klasy minimum SN 8 o średnicy 0500 mm. Na kanalizacji deszczowej zamontowane
będą studzienki betonowe 01200 oraz wpusty uliczne z żeliwa sferoidalnego 400x600
kl. D 400 kN przystosowane do montażu na rurach betonowych 0500 mm z pierścieniem
odciążającym.

W skład urządzeń podczyszczających wody deszczowe wchodzić będą: separator
ropopochodnych wraz z osadnikiem i studzienką inspekcyjną.

W ramach zadania na rowie stanowiącym dopływ potoku Szwedka zabudowany zostanie
typowy wylot betonowy prefabrykowany. Skarpy rowu zostaną wyprofilowane i umocnione
płytami ażurowymi typu „mała krata”.

Budowana w ramach rozdziału kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki
z budynków jednorodzinnych oraz przy ulicach Tuchowskiej oraz Wirtla. Nie przewiduje się
podłączenia w ramach zadania nowych użytkowników sieci. Planowana sieć podłączona
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zostanie do istniejącej przepompowni, z której ścieki przetłaczane będą do oczyszczalni
ścieków w Tuchowie.

Długość budowanej kanalizacji sanitarnej w podziale na średnice wynosi: 0250 mm ok.
0,2 krn, 0200 — 0160 mm ok. 0,8 krn. Łączna długość kanałów sanitarnych wynosi ok. 1 krn.
Istniejące kanały zostaną częściowo zdemontowane i usunięte, a częściowo zamulone
i wyłączone z eksploatacji. Planowana kanalizacja sanitarna będzie pracować w systemie
grawitacyjnyrn i wykonana będzie z rur PyC litych klasy minimum SN 8 lub innych
przeznaczonych do ścieków sanitarnych. Na kanalizacji zastosowane będą studzienki
betonowe o średnicy 01200 mm i z tworzyw sztucznych o średnicach od 0600 mm do
01000 mm na kolektorach głównych i bocznych. Studzienki na sięgaczach na posesje będą
wykonane z tworzyw sztucznych o średnicach min. 0400 rnrn.

Kanalizacja deszczowa będzie realizowana głównie w chodniku, a kanalizacja sanitarna
w pasie drogowyrn drogi powiatowej, drogi gminnej i na terenach zielonych. Przekroczenia
drogi powiatowej i potoku Szwedka będą wykonane bezwykopowo. W większości planowana
kanalizacja wykonana będzie rozkopern. Wszystkie przewody oraz studnie układane będą na
podsypce piaskowej. Wysokość podsypki i obsypki wykonana zostanie zgodnie z zaleceniami
producentów rur i studni. Przekroczenia cieków i dróg realizowane rnetodami
bezwykopowymi będą wykonane rurami typu PE o podwyższonej wytrzymałości do metod
bezwykopowych, np. PERC SDR 11 lub rurami PVC w rurze ochronnej stalowej,
z uwzględnieniem warunków wydanych przez zarządców infrastruktury.

Głębokość posadowienia przewodów kanalizacyjnych wynosić będzie od ok. 1,5 m do ok.
5,5 m p.p.t. (lokalnie, na niedługich odcinkach). Planowana kanalizacja będzie kolidowała
z istniejącym uzbrojeniem trenu. Kolizje zostaną zabezpieczone zgodnie z warunkami
wydanymi przez właścicieli i eksploatatorów istniejącej infrastruktury. Istniejące kable
teletechniczne i elektryczne w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją
zabezpieczone będą przez założenie na kable dwudzielnej rury osłonowej z tworzywa
sztucznego, wraz z uszczelnieniem końców rur. Skrzyżowania gazociągów zostaną
zabezpieczone przez założenie rur ochronnych z PE lub inne zabezpieczenia wskazane przez
właściciela i eksploatatora sieci gazowej w warunkach technicznych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych uznanych za tereny
zamknięte, należące do PKP S.A.:
• 92/12, 92/14, 92/7 obręb Dąbrówka Tuchowska — magistrala budowana w ramach zadania

C (Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do węzła zasuw przy ul. Polnej
w Tuchowie);

• 6/11 obręb Tuchów — magistrala budowana w ramach zadania D (Modernizacja magistrali
od węzła zasuw przy ul. Polnej do stadionu sportowego w Tuchowie);

• 92/12, 92/14, 92/7 obręb Dąbrówka Tuchowska — sieć kanalizacji sanitarnej budowana
w ramach zadania L (Budowa pompowni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej
odprowadzającego ścieki sanitarne);

• 6/11 obręb Tuchów — sieć kanalizacji sanitarnej budowana w ramach zadania A (Rozdział
kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Tuchowie);

• 6/11 obręb Tuchów — sieć kanalizacji deszczowej budowana w ramach zadania A
(Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Tuchowie).

Planowane przekroczenia przez tereny zamknięte PKP realizowane będą metodami
bezwykopowyrni, np. za pomocą przewiertu sterowanego.

Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaklada konieczność przekroczenia
cieków w następujących zadaniach:
• B. Wymiana sieci rozdzielczej wodociągowej w Tuchowie.
• C. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do węzłu zasuw przy ul. Polnej

w Tuchowie.
• G. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do szkoły podstawowej w Jodłówce

Tuchowskiej.
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• H. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej już istniejącego systemu wraz
z modernizacją hydroforni.

• R. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Ryglicach od szkoły do pompowni głównej na
terenie byłej oczyszczalni.

• S. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej od rynku w Ryglicach w kierunku Uniszowej.
Przekroczenia cieków zaprojektowano do wykonania metodami bezwykopowymi.

Technologie bezwykopowe są metodami mało inwazyjnymi, bez konieczności ingerencji
w strukturę koryta. Komory przewiertowe będą zlokalizowane w znacznej odległości od
koryta cieku. Wykonanie przewiertu na odpowiedniej głębokości, zapewni brak konieczności
umocnienia koryta cieku w celu zabezpieczenia rurociągu przed zerwaniem, na wypadek jego
odsłonięcia. Przekroczenia cieków wykonane będą rurami PE o podwyższonej wytrzymałości
do metod bezwykopowych oraz rurami PVC w rurze ochronnej stalowej, z uwzględnieniem
warunków wydanych przez administratora cieku. Prowadzone w rejonie cieków,
w odpowiedniej odległości (określonej w warunkach przez administratora cieku) roboty
ziemne oraz odwodnienia wykopów będą miały charakter tymczasowy i będą prowadzone
tak, by nie spowodować zmiany stosunków wodnych w tym rejonie.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się
realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
z planowanym przedsięwzięciem,
Przedmiotowe przedsięwzięcie bezpośrednio łączy się z realizowanym w ramach jednego

projektu zadaniem pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów
utrzymywanych przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” dostosowanej do
zapotrzebowania obiektów w tym oczyszczalni ścieków w Tuchowie”. Lokalizacja instalacji
fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Tuchowie zbiega się z budowaną w tym samym
miejscu instalacją do przeróbki osadów ściekowych oraz instalacją wstępnego podczyszczania
ścieków. Oddziaływania na środowisko w obydwu tych przypadkach związane będą
z prowadzonymi pracami budowlanymi i mieszczą się na tym samym obszarze.

Podobna sytuacja występuje w przypadku modernizacji sieci wodociągowej realizowanej
na tym samym obszarze, na którym zaplanowano rozdział kanalizacji w ramach
przedmiotowego przedsięwzięcia. Kumulacja oddziaływań na środowisko na etapie realizacji
przedsięwzięcia może wystąpić w związku z powyższym w miejscowości Tuchów, w rejonie
ulic: Dzierżona, Bema, Mickiewicza, Konopnickiej, Kopernika, Kazimierza Wielkiego,
Kolejowej, Grochmala, Reymonta, Szkolnej, Zielonej, Daszyńskiego, Kąpielowej, Rynek,
Jana III Sobieskiego, Wróblewskiego, Chopina, Os. Centrum, Jana Pawła II. Projektowana
sieć rozdzielcza w zakresie powodującym kumulację oddziaływań będzie miała miejsce na
odcinku o długości ok. 7,9 krn.

Planowany w ramach Projektu rozdział istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej
i przepięcie istniejących przyłączy sanitarnych do nowo wybudowanych kanałów sanitamych
pozwoli na wyłączenie z eksploatacji wadliwie funkcjonujących kanałów ogólnospławnych —

będących w złym stanie technicznym, rozdział ścieków sanitarnych od deszczowych, a co za
tym idzie odciążenie oczyszczalni ścieków w czasie pogody deszczowej.

Planowana modernizacja sieci kanalizacyjnej jest konieczna ze względu na częste awarie
występujące na istniejącej sieci, polegające na tworzeniu się zatorów w kanałach
i nieszczelności kanałów. Kanały są silnie wyeksploatowane, w złym stanie technicznym, a na
niektórych ich odcinkach występują przeciwspadki.

Planowana modernizacja magistrali i sieci wodociągowej rozdzielczej konieczna jest ze
względu na duże straty wody podczas jej przesyłu, spowodowane złym stanem technicznym
systemu wodociągowego.
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Łącznie powierzchnia działek objętych wnioskiem wynosi ok. 480 ha. Sieć kanalizacji
deszczowej, sanitarnej oraz sieć wodociągowa to obiekty podziemne typu liniowego. Na
powierzchni terenu zwykle widoczne są pokrywy studzienek. Do wykonania prac związanych
z realizacją inwestycji konieczne będzie tymczasowe zajęcie pasa robót o szerokości ok. 5 m
wzdłuż wykonywanych kanałów. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości w czasie
realizacji przedsięwzięcia wyniesie ok. 72 ha (powierzchnia pasa robót). Realizacja
przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje zmian w sposobie wykorzystywania
istniejących terenów. Inwestycja będzie zlokalizowana głównie w ciągach komunikacyjnych,
a w przypadku nowoprojektowanych instalacji — na istniejących już oczyszczalniach ścieków
w Tuchowie i Ciężkowicach oraz na SUW w Lubaszowej.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody
ipowierzchni ziemi,
Planowane w ramach ww. zadań sieci będą przebiegać po terenach prywatnych, w terenie

nieutwardzonym i utwardzonym, ale również w poboczach i pasie jezdnym dróg
powiatowych, gminnych i wojewódzkich.

Ilości wykorzystywanych w trakcie budowy surowców, materiałów, paliw i energii,
wynikać będą z przyjętej technologii budowy i rodzaju zastosowanego sprzętu. Energia,
paliwa i inne materiały będą wykorzystane wyłącznie w celu wykonania robót związanych
z realizacją inwestycji oraz na potrzeby bytowo-sanitarne ekipy prowadzącej budowę. Nie
przewiduje się wykorzystywania surowców i materiałów w ilości oraz rodzaju w sposób,
który miałby istotne znaczenie dla środowiska.

Po zakończeniu robót montażowych, przed zakryciem, rurociągi zostaną poddane próbie
szczelności: na eksfiltrację ścieków do gruntu (w przypadku kanalizacji), eksfiltrację wód do
gruntu (w przypadku wodociągu) i infiltracje wody gruntowej do kanału.

Po wykonaniu sieci wodociągowej konieczne jest płukanie przewodów oraz próba
szczelności. Przewidywane zapotrzebowanie na wodę do tego celu wynosi ok. 260 m3.
Przewidywane zapotrzebowanie na wodę w tym zakresie dla sieci kanalizacyjnej wynosi ok.
2930 m3. Woda dostarczana będzie z sieci wodociągowej po uzyskaniu zgody właściciela
sieci lub dowożona transportem własnym przez Wykonawcę.

Na etapie eksploatacji woda potrzebna będzie do piukania sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej. Przewidywana ilość wody zużywanej raz na 2-5 lat wyniesie łącznie ok.
680 m3. Woda dostarczana będzie z sieci wodociągowej po uzyskaniu zgody właściciela
wodociągu lub dowożona transportem własnym przez eksploatatora sieci kanalizacyjnej.

Sciekami technologicznymi powstającymi w miejscu realizacji kanalizacji sanitarnej
i deszczowej będą wody pochodzące z ewentualnego odwodnienia wykopów oraz wody po
płukaniu sieci i próbach szczelności. Wody z odwodnienia wykopów będą kierowane do
rowów odwadniających bądź na teren nieutwardzony np. nieużytki. Scieki powstające na
skutek piukania sieci oraz z prób szczelności będą kierowane poprzez kanalizację do
oczyszczalni ścieków.

W procesach technologicznych na oczyszczalni ścieków w Tuchowie (na potrzeby do
odbioru i przeróbki osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków) zużywana
będzie woda w ilości maksymalnie ok. 20 m3/dobę. Dla awaryjnego zasilania urządzeń
przewidziano dostarczanie wody pitnej z istniejącego przyłącza. W przypadku instalacji do
wstępnego podczyszczania ścieków woda nie będzie wykorzystywana przez zainstalowane
urządzenia.

W procesach technologicznych na oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach (na potrzeby do
odbioru i przeróbki osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków) zużywana
będzie woda w ilości maksymalnie ok. 30 m3/dobę. Dla awaryjnego zasilania urządzeń
przewidziano dostarczanie wody pitnej z istniejącego przyłącza.

Na etapie budowy wykorzystywane będzie paliwo potrzebne do obsługi maszyn i urządzeń
wykorzystywanych przy budowie i pojazdów transportujących materiały.

Po zakończeniu robót i oddaniu do eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu
nie przewiduje się zużycia energii. Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej wymaga
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dostarczenia energii do planowanych przepompowni. Szacunkowa ilość zużywanej energii
elektrycznej do zasilania pompowni sieciowych wyniesie około 123 kWh/rok. W przypadku
modernizowanych przepompowni może wystąpić niewielki spadek zużycia energii
elektrycznej w skali roku w porównaniu do dotychczasowego zużycia, gdyż nowo
zainstalowane pompy będą urządzeniami bardziej energooszczędnymi niż istniejące.
Instalacje projektowane w ramach Projektu na oczyszczalniach ścieków w trakcie normalnej
eksploatacji wymagać będą ciągłego doprowadzania energii elektrycznej. Przewiduje się
zapotrzebowanie na energię elektryczną na poziomie nie większym niż 15 kWh/dobę —

energia zużywana na pracę pomp, napędu urządzenia do separacji zanieczyszczeń stałych
oraz napędu przenośnika piasku. Na oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w trakcie
normalnej eksploatacji przewiduje się zapotrzebowanie na energię elektryczną na poziomie
nie większym niż 10 kWh/dobę. Jest to energia zużywana na pracę napędu urządzenia do
separacji zanieczyszczeń stałych oraz napędu prasopłuczki przenośnika piasku.

Projektowane w ramach przedsięwzięcia instalacje fotowoltaiczne będą generować energię
elektryczną wykorzystywaną na pracę urządzeń zlokalizowanych na oczyszczalniach
ścieków.

Inwestycja realizowana będzie poprzez ułożenie bądź wbudowanie gotowych materiałów
budowlanych, wyprodukowanych poza miejscem budowy. Wszystkie materiały
wykorzystywane do budowy będą posiadały dopuszczenie do stosowania w budownictwie
oraz wymagane certyfikaty lub atesty. Rurociągi zaprojektowane zostały z materiałów
i w klasie odpowiadającej normatywom technicznym.

Materiały wykorzystywane na etapie budowy, będą to przede wszystkim: kruszywa,
mieszanki mineralno — asfaltowe, niezbędne do odtworzenia nawierzchni drogowych, które
uległy rozbiórce w związku z układaniem rurociągów oraz materiały izolacyjne (folie,
styropian, wełna mineralna), ceramika budowlana, blacha, stal zbrojeniowa, rury wodno
kanalizacyjne, przewody elektryczne, drewno, stolarka okienna i drzwiowa, elementy
wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego, itp.

Przewiduje się, że dla właściwego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Tuchowie po
zakończeniu robót budowlanych niezbędne będzie dostarczanie wapna chlorowanego w ilości
400 kg/rok, a dla właściwego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach —

200kg/rok.
Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas budowy instalacji fotowoltaicznych

dostarczane będą na miejsce inwestycji samochodami dostawczymi jako elementy częściowo
przygotowane do montażu. Metalowa konstrukcja montażowa wykonana będzie z wcześniej
przygotowanych, częściowo złożonych elementów, nie wymagających cięcia. Montaż
poszczególnych paneli na konstrukcjach montażowych oraz połączenia poszczególnych
paneli z inwerterami wykonają wyspecjalizowani technicy. Połączenia elektryczne dokonane
zostaną przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia elektryczne.

Jako trudne do uniknięcia oddziaływania ujemne należy uznać uszkodzenia szaty roślinnej,
które wystąpią w trakcie wykonywania robót budowlanych. Jednak ze względu na charakter
przedsięwzięcia należy przyjąć, że nie będą one miały istotnego negatywnego oddziaływania
na środowisko. Przy prowadzeniu prac budowlanych przekształcanie i wykorzystywanie
elementów przyrodniczych będzie odbywać się wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w związku z realizacją inwestycji.

W ramach inwestycji możliwa jest wycinka pojedynczych drzew lub krzewów (wyłącznie
w razie konieczności). Wycinka drzew i krzewów ograniczona zostanie do niezbędnego
minimum umożliwiającego realizację inwestycji i wykonana po uzyskaniu stosownych
zezwoleń i w terminie poza okresem lęgowym ptaków, czyli w okresie od początku września
do końca lutego. Pozostające w zasięgu prac drzewa i krzewy nie przeznaczone do wycinki
zostaną zabezpieczone przed mogącymi mieć miejsce uszkodzeniami mechanicznymi —

Inwestor zobowiązany jest do dopilnowania, aby wykonawca robót zabezpieczył drzewa
i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami. Bezpośrednio
w sąsiedztwie drzew nie będą magazynowane materiały budowlane. Roboty ziemne
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w sąsiedztwie brył korzeniowych drzew w miarę możliwości będą prowadzone ręcznie,
odkryte w wyniku prowadzenia prac ziemnych korzenie drzew będą zabezpieczane przed
przesuszeniem, a wykopy szybko likwidowane.

Zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się
znaczącego wykorzystywania zasobów naturalnych.

d) emisji i występowaniu innych uciążliwości,
Budowa prowadzona będzie z zachowaniem normatywów narzuconych prawem

budowlanym i przepisami wykonawczymi. Budowa zostanie wykonana przy użyciu
specjalistycznego sprzętu o parametrach technicznych i wydajnościowych dostosowanych do
wielkości i charakteru robót.

Zródłem emisji zanieczyszczeń powietrza w fazie budowy przedsięwzięcia będzie typowy
sprzęt wykorzystywany podczas prac budowlanych. Podczas budowy przedsięwzięcia
emitowane będą: hałas, zanieczyszczenia powietrza spalinami oraz wibracje, których źródłem
będzie praca sprzętu mechanicznego.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z terenu inwestycji będzie miała
charakter niezorganizowany i związana będzie głównie z ruchem pojazdów samochodowych
i pracą maszyn budowlanych (spalanie oleju napędowego). Roboty ziemne mogą być również
źródłem emisji pyłu o charakterze niezorganizowanym. Biorąc pod uwagę charakter robót
i stosunkowo krótki czas realizacji, ich wpływ na stan atmosfery będzie ograniczony do
bezpośredniego sąsiedztwa planowanych robót. Ww. emisje będą miały charakter
krótkotrwały — ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

Zródłami emisji hałasu podczas budowy inwestycji będą oddziaływania akustyczne
związane z wykonywaniem prac budowlanych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem
materiałów. Lokalizacja urządzeń w czasie prowadzenia prac będzie zmieniać się wraz
z postępem prac. Na terenach chronionych akustycznie wyższe poziomy hałasu będą
występowały jedynie podczas prowadzenia prac w bezpośrednim ich sąsiedztwie.
Oddziaływania powyższe są integralnie związane z zakresem przedsięwzięcia i w zasadzie nie
mogą być wyeliminowane. Hałas powstający na etapie realizacji inwestycji będzie więc
hałasem okresowym, stosunkowo krótkotrwałym i ustąpi po zakończeniu robót. Wynika to ze
skali inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsięwzięcia. Uciążliwości akustyczne
podczas prowadzonych prac będą minimalizowane dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych
urządzeń i maszyn spełniających normy. W celu ograniczenia oddziaływań akustycznych na
środowisko i ludzi w fazie realizacji inwestycji planuje się ponadto korzystanie z maszyn
i urządzeń budowlanych oraz środków transportu, których stan techniczny nie budzi
zastrzeżeń; dbanie o dobry stan techniczny maszyn i urządzeń poprzez systematyczną ich
konserwację (smarowanie, dokręcanie śrub i elementów drgających itp.); wyłączanie silników
maszyn i pojazdów w trakcie postoju bądź załadunku; ograniczanie do minimum czasu pracy
silników spalinowych na biegu jałowym oraz koncentracji prac w pobliżu posesji
mieszkalnych; prowadzenie prac wyłącznie w godzinach pory dziennej. Srodkiem
zmniejszającym oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji na etapie budowy
będzie również właściwa organizacja robót.

Budowa inwestycji zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
prawa, w typowej technologii, przy użyciu specjalistycznego sprzętu o parametrach
technicznych i wydajnościowych dostosowanych do wielkości i charakteru robót. Roboty
ziemne przy budowie / modernizacji sieci zostaną wykonane zgodnie z normą PN-B
10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Prace przy budowie sieci wykonywane
będą zasadniczo przy użyciu typowego sprzętu mechanicznego, takiego jak: koparka, dźwigi
samochodowe, środki transportu, specjalistyczne maszyny służące do wykonywania
przewiertu lub przepychu. Transport maszyn i materiałów będzie prowadzony głównie po
drogach istniejących.

Roboty ziemne prowadzone będą w pełni sprawnymi maszynami i urządzeniami, co
zapobiegnie degradacji środowiska gruntowo-wodnego poprzez ewentualne wycieki oleju
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i paliw. Zastosowane zostaną ponadto odpowiednie rozwiązania chroniące środowisko,
w szczególności zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska gruntowo-wodnego
w granicach inwestycji (urządzenia zabezpieczone będą przed wyciekami) oraz przywrócenie
poprzedniego stanu użytkowania środowiska po zakończeniu prac budowlanych.

Zaplecze budowy zostanie wyposażone w bezodpływowe, przenośne urządzenia sanitarne
(np. kabiny typu Toi-Toi, sanitariaty kontenerowe). Scieki socjalno-bytowe będą gromadzone
w szczelnych zbiornikach i wywożone do oczyszczalni ścieków.

Pozostałe planowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne
minimalizujące oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko I ludzi, w tym
minimalizujące skutki ewentualnych awarii na etapie budowy:
- właściwa organizacja robót i zaplecza budowy (przemieszczanie się maszyn budowlanych

i środków transportowych odbywać się będzie po ściśle wytyczonych drogach
dojazdowych);

- transport materiałów budowlanych po drogach utwardzonych;
- podczas realizacji inwestycji przyjęta będzie zasada minimalizacji zajęcia terenu

i przekształcania jego powierzchni;
- czyszczenie kół pojazdów z błota przed wjazdem na drogi publiczne;
- selektywne gromadzenie warstwy humusowej gleby zdejmowanej podczas wykonywania

prac budowlanych, a następnie wykorzystanie jej w całości do rekultywacji terenu.
Planowane przedsięwzięcie może spowodować okresowe pogorszenie stanu środowiska

w trakcie realizacji i w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych robót, jednak zastosowanie
wymienionych powyżej środków łagodzących powinno skutecznie zminimalizować
potencjalne niekorzystne oddziaływania na środowisko. Przewidywane oddziaływania nie
spowodują trwałych skutków w środowisku.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ww. emisje nie będą występowały. W czasie
eksploatacji inwestycji nie będzie występowała emisja hałasu oraz wibracji przekraczających
dopuszczalne nornly.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważitych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
Istotny wpływ na planowaną infrastrukturę techniczną i jej prawidłowe funkcjonowanie

mogłyby mieć np.:
- intensywne lub długotrwałe opady powodujące: napływ wód przypadkowych do sieci

kanalizacyjnej i wodociągowej, zalanie i uszkodzenie urządzeń w przepompowniach,
przepełnienie sieci i wylania ze studzienek i zbiorników przepompowni, przeciążenie
hydrauliczne oczyszczalni, prowadzące do skażenia środowiska ściekami sanitarnymi
i lokalnych podtopień, przestój w funkcjonowaniu systemu kanalizacyjnego; długo
utrzymujący się wysoki poziom wód gruntowych powodujący napływ wód infiltracyjnych
do sieci kanalizacyjnej, i przeciążenie hydrauliczne oczyszczalni;

- wzrost temperatury powodujący susze, mające wpływ na problemy z zaopatrzeniem
ludności w wodę;

- powodzie powodujące: uszkodzenie wybudowanej infiastruktury tj. zerwanie rurociągu,
wypłukanie rurociągu, uszkodzenie urządzeń w przepompowniach, awarie prowadzące do
skażenia środowiska ściekami sanitarnymi, przestój w funkcjonowaniu systemu
kanalizacyjnego, wodociągowego, zalanie obiektów i uszkodzenie urządzeń na
oczyszczalni lub SUW, brak możliwości dojazdu do infrastruktury w celu np. usunięcia
zagrożenia i awarii.
Realizacja całej inwestycji ma na celu zapobiegnięcie poważnej awarii lub katastrofie. Na

etapie planowania i projektowania rurociągów i nowych instalacji na oczyszczalniach
ścieków i na SUW przeanalizowano wpływ każdego z ww. czynników na przedmiotowe
przedsięwzięcie i prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz przewidziano rozwiązania
podnoszące odporność na główne czynniki ryzyka, w tym m.in.: zaprojektowanie wszystkich
rurociągów, jako podzien-mych, posadowionych na odpowiedniej głębokości, co zabezpiecza
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je przed ewentualnym wypłukaniem i przerwaniem lub rozszczelnieniem; zaprojektowanie
posadowienia wszystkich rurociągów na odpowiedniej głębokości poniżej granicy
przemarzania; zaprojektowanie rurociągów, studni, zbiorników jako szczelnych, o jak
najmniejszej liczbie połączeń, z materiałów o odpowiedniej jakości, co zabezpieczy sieć
przed napływem wód infiltracyjnych i zanieczyszczeniem środowiska np. w przypadku długo
utrzymującego się wysokiego poziomu wód gruntowych; wyniesienie obiektów na poziom
terenu i zastosowanie włazów szczelnych, co zabezpieczy urządzenia przed zalaniem wodami
przypadkowymi; zaprojektowanie odpowiedniej retencji zbiorników pompowni oraz
agregatów pompowych o odpowiedniej wydajności; wyposażenie przepompowni w system
monitoringu wraz z systemem powiadamiania o awariach, pozwalający na szybką reakcję już
w momencie pojawienia się pierwszych sygnałów o nieprawidłowej pracy przepompowni,
również w czasie zjawisk ekstremalnych powodujących przepełnienie zbiorników, czy też
awarię zasilania elektrycznego; zapewnienie dla pompowni źródła awaryjnego zasilania
elektrycznego poprzez wyposażenie w agregaty prądotwórcze przewoźne lub stacjonarne, na
wypadek braku dostawy energii elektrycznej np. na skutek uszkodzenia linii energetycznych
w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych np. oblodzenie linii energetycznych, silny
wiatr; wyposażenie pompowni na sieci kanalizacyjnej oraz instalacje na oczyszczalniach
i SUW w instalacje odgromowe, co zabezpieczy aparaturę sterującą i kontrolno-pomiarową
przed uszkodzeniem; lokalizacja szafek sterowniczej i zasilania elektrycznego urządzeń na
odpowiedniej wysokości nad terenem, co zapobiegnie ich zalaniu w czasie ewentualnych
podtopień.

Zadania związane z modernizacją istniejących wodociągów są działaniami
zapobiegającymi stratom wody na sieci i podnoszącymi niezawodność zaopatrzenia w wodę
odbiorców, co jest istotne zwłaszcza w okresach suszy.

W przypadku planowanego przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane tecbnologie, ani
substancje mogące stanowić zagrożenie dla środowiska.

Bazy materiałowe oraz miejsca postoju maszyn będą tak zlokalizowane oraz wykonane
(uszczelnione), aby nie dopuścić do przedostania się do gleby lub do wód powierzchniowych
substancji szkodliwych. Zaplecza budowy będą wyposażone w sorbenty służące do
neutralizacji awaryjnych wycieków substancji niebezpiecznych. W obrębie zapleczy budowy
będą mogły być prowadzone drobne naprawy oraz tankowanie maszyn — po uprzednim
zabezpieczeniu terenu przed przypadkowym rozlaniem substancji ropopochodnych, np.
poprzez rozłożenie folii PEHD w miejscu napraw, tac odciekowych w miejscu tankowania.

Konieczność uwzględniania łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do jego zmian w ocenie
oddziaływania na środowisko spowodowana jest obserwowanymi w ostatnich
dziesięcioleciach skutkami zmian klimatu, polegającymi m.in. na wzroście temperatury oraz
zwiększeniu częstotliwości i skali ekstremalnych zjawisk pogodowych. Z uwagi na rodzaj
i skalę działań inwestycyjnych planowanych w ramach zamierzonego przedsięwzięcia nie
przewiduje się zmian warunków klimatycznych na obszarze objętym planowanym
przedsięwzięciem — zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji.

J) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko,
w przypadkach, gdy plan uje się ich powstawanie,
Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z pracami związanymi

z projektowaną budową, użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz funkcjonowaniem
zaplecza socjalnego dla pracowników. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje wytworzenie
odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych takich jak: beton i gruz z rozbiórek, złom
stalowy, zużyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych, zużyte czyściwo i ubrania
ochronne, opakowania z materiałów budowlanych oraz zawierające pozostałości olejów lub
nimi zanieczyszczone, itp. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) należy zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość
odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów,
podczas i po zakończeniu ich użytkowania; zapewniać zgodny z zasadami ochrony
środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstaniu odpadów; zapewniać zgodne
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z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się
zapobiec, lub których nie udało się poddać odzyskowi. Wszelkie powstające w fazie budowy
przedsięwzięcia odpady będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach
i pojemnikach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie
zostaną przekazane firmom posiadającym stosowne zezwolenia — odpowiednio na odbiór,
transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Odpady powstałe z rozbiórki dróg
i chodników zostaną przekazane odbiorcy posiadającemu właściwe zezwolenia na
zagospodarowanie tego rodzaju odpadów, zgodne z obowiązującymi przepisami. Odpady
niebezpieczne magazynowane będą w szczelnych zamkniętych i oznakowanych pojemnikach,
odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów. Pojemniki będą
ustawione na szczelnym podłożu, uniemożliwiającym przenikanie substancji do gruntu.
Zabezpieczenia takie uchronią środowisko gruntowo-wodne przed możliwością
przedostawania się do niego substancji niebezpiecznych. Miejsca magazynowania odpadów
powstających w czasie budowy zlokalizowane będą możliwie jak najdalej od koryt cieków
i zabezpieczone na wypadek wystąpienia powodzi.

Odpowiednio dobrane średnice kanałów i spadki zapewnią odpowiednią prędkość
przepływu wody i ścieków, zapewniającą samooczyszczanie się kanałów i zapobiegającą
gromadzeniu się w kanałach osadów. Zakładając bezawaryjną pracę systemów kanalizacji
i wodociągu, nie przewiduje się powstawania odpadów związanych z ich eksploatacją.
Ewentualne osady (kod 19 0$ 05) (mogące zawierać żelazo i mangan) i skratki (kod 19 08 Ol)
wydobyte z sieci podczas czyszczenia kanałów zostaną zagospodarowane przez eksploatatora
sieci. Eksploatacja obiektów systemu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu będzie
prowadzona zgodnie z instrukcjami technologicznymi.

Etap eksploatacji instalacji na przedmiotowych oczyszczalniach ścieków wiązać się będzie
z wytwarzaniem odpadów. Przewiduje się powstawanie piasku — zawartości piaskowników
(kod 19 08 02), w ilości maksymalnie ok. 5 Mg/miesiąc na oczyszczalni ścieków w Tuchowie
(w okresie intensywnych opadów) oraz ok. 500 kg/miesiąc na oczyszczalni ścieków
w Ciężkowicach. Odpady gromadzone będą w szczelnym kontenerze zlokalizowanym na
żelbetowej tacy, bezpośrednio w sąsiedztwie urządzenia z odprowadzeniem ścieków do
projektowanego koryta.

W urządzeniu do separacji zanieczyszczeń stałych przewiduje się powstawanie skratek
w ilości ok. 1000 kg/miesiąc na oczyszczalni ścieków w Tuchowie oraz ok. 500 kg/miesiąc na
oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach. Skratki gromadzone będą w szczelnych pojemnikach
lub workach bezpośrednio w sąsiedztwie urządzenia na szczelnej powierzchni
z odprowadzeniem ścieków do wewnętrznej kanalizacji oczyszczalni.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,
Nie przewiduje się możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym

zagrożenia wynikającego z emisji.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,
w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Na obszarze objętym planowanymi pracami obowiązują miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego [MPZPJ:
• MPZP przyjęty Uchwałą Nr XXXVU28O/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie

uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów,
dla miejscowości: Jodłówka Tuchowska, Piotrkowice.

• MPZP przyjęty Uchwałą Nr XIII/102/2007 z dnia 24 października 2007 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla
wsi: Buchcice, Burzyn, Jodłówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Meszna
Opacka, Piotrkowice, Trzemesna, Zabłędza.

• MPZP przyjęty Uchwałą Nr XXIII/172/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. gminy Tuchów.
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• MPZP przyjęty Uchwałą Nr XVII/143/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla
wsi: Dąbrówka Tuchowska, Siedliska.

• MPZP przyjęty Uchwałą Nr XLIII/330/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta
Tuchowa —II etap zmiany.

• MPZP przyjęty Uchwałą Nr )OUII/172/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta
Tuchowa — I etap zmiany.

• MPZP przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/304/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów,
dla miejscowości Burzyn.

• MPZP przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/260/l0 z dnia 26.02.20 10 r. w sprawie zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gromnik.

Zadania planowane na terenie gmin Ryglice oraz Ciężkowice położone są na obszarach
nieobjętych MPZP.

Analiza zgromadzonej w sprawie dokumentacji dowodzi, iż realizacja przedmiotowej
inwestycji nie stoi w sprzeczności z ustaleniami MPZP.

Analizując usytuowanie przedsięwzięciu pod kątem zagrożenia dla środowiska,
uwzględniono:
a) obszary wodno-błotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym

siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
Na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne ani obszary o płytkim

zaleganiu wód podziemnych. W obszarze planowanych prac nie występują siedliska łęgowe
ani ujścia rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
Inwestycja zlokalizowana jest w dużej odległości od obszarów wybrzeży oraz środowiska

morskiego.

c) obszary górskie lub leśne,
Inwestycja nie będzie realizowana na obszarach górskich lub leśnych.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników
wód śródlądowych,
Dla ujęcia wody z rzeki Białej w Lubaszowej, które zasila wodociągi komunalne miasta

i gminy, utworzono formalnie jedynie strefę ochrony bezpośredniej, obejmuj ącej teren
zakładu SUW Lubaszowa. Dotychczas nie opracowano projektu strefy ochrony pośredniej
ujęcia. Z zasad wyznaczenia stref ochrony pośredniej wynika, że z chwilą jej wyznaczenia,
zewnętrzny teren ochrony pośredniej (ZTOP) obejmie w gminie cały obszar zlewni Białej
powyżej profilu ujęcia. Wewnętrzny teren ochrony pośredniej (WTOP) obejmie pas wzdłuż
brzegów Białej bezpośrednio związany hydrologicznie z korytem rzeki o szerokości od 250
do 500 m od brzegów rzeki. (inf. na podstawie dokumentu: Kierunki Zagospodarowania
Przestrzennego — Studium Uwarunkowań dla gminy Tuchów z 2007 r.). Planowane
przedsięwzięcia nie będzie jednak negatywnie wpływać na strefę ochrony bezpośredniej oraz
ewentualną planowaną strefę ochrony pośredniej. W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie
występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin,
grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostałeformy ochrony przyrody,
Na terenie planowanej inwestycji nie wykazano występowania roślin chronionych na

podstawie rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014r. poz. 1409), ani występowania grzybów
wymienionych w rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 października 2014 r.
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w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), nie wskazano też ostoi,
miejsc rozrodu i stałego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie
rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). W przypadku konieczności likwidacji siedlisk
gatunków chronionych lub wykonania innych czynności zakazanych w stosunku do gatunków
objętych ochroną, przed decyzją zezwalającą na realizację przedsięwzięcia wymagane jest
uzyskanie zezwolenia właściwego organu z zakresu ochrony gatunkowej — zgodnie z art. 56
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.).

W zakresie granicy terenu, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie znajdują się
pomniki przyrody — drzewa (m.in. lipa drobnolistna po północnej stronie muru otaczającego
kościół pw. Sw. Jakuba na terenie dawnego parku miejskiego w Tuchowie, 4 dęby
szypułkowe, aleja lipowa i inne gatunki drzew wzdłuż drogi z Tuchowa do Burzyna, 2 lipy
drobnolistne przy kapliczce — przy rozwidleniu dróg w Burzynie, lipa drobnolistna rosnąca
przy zespole dworsko-parkowym w Ryglicach). Inwestycja została tak zaplanowana, by
przebiegać w możliwie jak największej odległości od ww. pomników przyrody. W otoczeniu
ww. drzew podczas etapu realizacji inwestycji zastosowana będzie metoda bezwykopowa.

Podczas realizacji inwestycji szczególną opieką objęta będzie lipa drobnolistna rosnąca
przy zespole dworsko-parkowym w Ryglicach, po lewej stronie od wejścia do parku, rosnąca
w odległości ok. 15 m od planowanego terenu robót. Drzewo to zabezpieczone zostanie
w sposób wyjątkowo staranny przed możliwością ewentualnego negatywnego oddziaływania
robót budowlanych.

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie następujących obszarów podlegających ochronie
na podstawie ustawy o ochronie przyrody:
- Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, ustanowionego przez

Wojewodę Tarnowskiego w drodze rozporządzenia Nr 23/96 z dnia 28 sierpnia 1996 r.
(Dz. Urz. Woj. Tam. Nr 10, poz. 60) i chronionego na mocy uchwały nr XVIII/298/12
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie
Małopolskim (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 20 marca 2012 r. Nr 2012, poz. 1185, ze zm.);

- Ciężkowicko — Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego na mocy
rozporządzenia Wojewody Tarnowskiego Nr 13/95 z dnia 16 listopada 1995 r. w sprawie
utworzenia Ciężkowicko — Rożnowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Tam.
z 27.11.1995 r. Nr 13, poz. 137) i podlegającego ochronie na podstawie rozporządzenia Nr
6/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie ochrony Ciężkowicko —

Rożnowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2005 r. Nr 309, poz.
2239);

- Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, utworzonego na mocy rozporządzenia Wojewody
Tarnowskiego Nr 12/95 z dnia 16 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia Parku
Krajobrazowego Pasma Brzanki (Dz. Urz. Woj. Tam. z 27.11.1995 r. Nr 13, poz. 136)
i podlegającego ochronie na podstawie rozporządzenia Nr 7/05 Wojewody Małopolskiego
z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie ochrony Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki (Dz. Urz.
Woj. Małop. z 2005 r. Nr 309, poz. 2240);

- obszaru Natura 2000 Biała Tarnowska PLH 120090.
Z uwagi na lokalizację, charakter inwestycji oraz zakres prac planowanych w fazie

budowy należy uznać, że przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na
cenne siedliska roślin i zwierząt w ww. obszarach chronionych, nie wpłynie również
negatywnie na wartości przyrodnicze, kulturowe oraz krajobrazowe, dla których zostały one
wyznaczone.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.
2147), a zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody,
zakazy obowiązujące odpowiednio w parku krajobrazowym i w obszarze chronionego
krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.
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Przedsięwzięcie planowane jest ponadto w minimalnej odległości ok. 200 m od granicy
rezerwatu „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach.

Inwestycja realizowana będzie na terenie obszaru Natura 2000 Biała Tarnowska
PLH12009O w miejscowościach Siedliska, Lubaszowa oraz Burzyn, oraz w odległości
minimalnej ok. 0,01 krn od granic obszaru Natura 2000 Ostoja w Paśmie Brzanki PLH 120047
w miejscowości Jodłówka Tuchowska.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych obszar Natura 2000 Biała Tamowska
PLH12009O obejmuje znaczącą część zasobów 4 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy
Siedliskowej w regionie alpejskim, tj. pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków,
zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków, zarośla wierzby siwej na
kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe
I jesionowe. Są one tutaj dobrze wykształcone i zachowane. Przedmiotami ochrony
w obszarze są również: brzanka, kumak górski i skójka gruboskorupowa. Obszar stanowi
cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt rzadkich i poddanych ochronie
związanych ze środowiskiem wodnym. Górny odcinek rzeki to jeden z najważniejszych
w Polsce obszarów dla wszystkich trzech typów siedlisk „kamieńcowych”. Zasadniczym
celem ochrony obszaru jest utrzymanie składu gatnnkowego zespołu ryb poprzez zachowanie
odpowiednich siedlisk dla tych zwierząt. Celem ochrony obszaru jest także zachowanie
naturalnego koryta rzeki wraz z siedliskami nadrzecznymi. Główne zagrożenia
zidentyfikowane dla obszaru to: regulacja (prostowanie) koryta rzeki i zmiana przepływu
koryta rzeki oraz wędkarstwo.

Obszar Natura 2000 Biała Tarnowska PLH12009O przekraczać będzie sieć wodociągowa
projektowana w ramach zadania G. Modernizacja magistrali od SWV Lubaszowa do szkoły
podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej (magistrala przechodzi przez obszar Natura 2000 na
długości ok. 198 m) oraz w ramach zadania H Budowa i modernizacja sieci wodociągowej
już istniejącego systemu wraz z modernizacją hydroforni (sieć wodociągowa przechodzi przez
obszar Natura 2000 na długości ok. 29 m). Prace na terenie obszaru Natura 2000 Biała
Tarnowska PLH12009O wykonywane będą metodami bezwykopowymi, nie wymagają też
wycinki drzew ani krzewów. Sieć wodociągowa magistralna będzie przekraczać rzekę Biała
w krn ok. 33+500, w miejscowości Siedliska. Przekroczenie rzeki pod dnem wykonane
zostanie metodą przewiertu sterowanego z zachowaniem minimalnej głębokości pod dnem
rzeki: 3 m. Stanowisko montażowe oraz miejsca wejścia i wyjścia wiertnicy zlokalizowane
będą poza korytem rzeki, w odległości min. 15 m od górnej krawędzi skarpy brzegu rzeki.
Przekroczenie zlokalizowane jest w obszarze Natura 2000 Biała Tamowska PLH12009O.
Pozostała część sieci wodociągowej zlokalizowana w ww. obszarze Natura 2000 (odcinki
przed i za przekroczeniem rzeki Biała) również realizowana będzie metodą przewiertu
sterowanego horyzontalnego na działkach nr: 957/6, 960/22, 960/23 w miejscowości
Siedliska oraz na działce nr 1/3 w miejscowości Lubaszowa. Sieć wodociągowa magistralna
będzie przekraczać również potok Szwedka (prawobrzeżny dopływ rzeki Biała) w krn ok.
1+230 krn w miejscowości Burzyn. Przekroczenie to zlokalizowane jest w obszarze Natura
2000 Biała Tamowska PLH 120090. Przekroczenie potoku pod dnem wykonane zostanie
metodą przewiertu sterowanego z zachowaniem minimalnej głębokości pod dnem potoku
1,5 m. Stanowisko montażowe oraz miejsca wejścia i wyjścia wiertnicy zlokalizowane będą
poza korytem potoku, w odległości min. 18 m od górnej krawędzi skarpy brzegu potoku.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych przedmiotami ochrony obszaru Natura
2000 Ostoja w Paśmie Brzanki PLH 120047 są: kwaśne buczyny, żyzne buczyny, grąd
środkowoeuropejski i subkontynentalny oraz jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach
i zboczach. Obszar obejmuje fragment ciągnącego się równoleżnikowo pasma górskiego,
położonego we wschodniej części Pogórza Ciężkowickiego między dolinami Białej i Wisłoki.
Obszar ten cechuje znaczne zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych, bogactwo flory oraz
wysoki stopień naturalności zbiorowisk. Na najwyższych wzniesieniach przekraczających
500 m n.p.m. (Brzanka) wykształciło się piętro regla dolnego z charakterystycznym dla niego
zespołem żyznej buczyny karpackiej w formie reglowej. Na grzbietowych spłaszczeniach
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terenu w reglu dolnym wykształciły się fragmenty kwaśnej buczyny górskiej. Pomiędzy
płatami buczyn, w miejscach o odpowiedniej morfologii terenu, występują niewielkie płaty
jaworzyny z języcznikiem zwyczajnym. W obszarze do wysokości 360-400 m n.p.m.
rozwinęło się wielogatunkowe zbiorowisko grądu subkontynentalnego porastające strome
zbocza potoków, a w dolinach potoków utrzymują się fragmenty łęgów podgórskich. Do
najważniejszych zagrożeń dla zidentyfikowanych dla obszaru należy zaliczyć: turystykę
pieszą, jazdę konną i jazdę na pojazdach niezmotoryzowanych oraz ścieżki, szlaki piesze
i rowerowe.

Biorąc pod uwagę ww. rodzaje głównych zagrożeń dla właściwego zachowania gatunków
i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w ww. obszarach Natura 2000
uznano, że realizacja planowanego zamierzenia nie wpłynie negatywnie na cele i przedmioty
ochrony ww. obszarów Natura 2000. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie miała
miejsce poza siedliskami gatunków oraz siedlisk przyrodniczych chronionych w ww.
obszarach Natura 2000, nie spowoduje spadku liczebności populacji gatunków ani siedlisk
przyrodniczych będących przedmiotami ochrony ani zmniejszenia zasięgów ich
występowania. W oparciu o powyższe można uznać, że realizacja przedmiotowej inwestycji
nie pogorszy integralności ww. obszarów Natura 2000 i nie wpłynie negatywnie na ich
powiązania z innymi obszarami sieci Natura 2000.

J) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje
prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
W miejscu przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania obszarów,

na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest częściowo na terenach objętych ścisłą strefą ochrony

konserwatorskiej. Dla zadań planowanych na obszarach objętych taką ochroną zostaną
zachowane warunki wynikające z uzgodnień, o które Inwestor wystąpi z wnioskiem na
prowadzenie robot w otoczeniu zabytku. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ziemnych
zapewnieni nadzór konserwatorski / archeologiczny nad prowadzonymi robotami.

h) gęstość zaludnienia,
Inwestycja planowana jest na terenie gmin Ciężkowice, Ryglice, Tuchów, Gromnik,

powiat tamowski, województwo małopolskie. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu
Statystyczneo przeciętna gęstość zaludnienia na terenie ww. gmin w 2015 r. wynosiła
129 osób/km.

i) obszary przylegające do jezior,
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenie uzdrowiska ani w obszarze ochrony

uzdrowiskowej, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 879, ze zm.).

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie następujących zlewni Jednolitych Części

Wód Powierzchniowych [JCWP]: Wątok (kod JCWP RW200012214889), Karwodrzanka
(kod JCWP RW2000122148729), Biała od Rostówki do ujścia (kod JCWP
RW200014214899), Biała od Binczarówki do Rostówki (kod JCWP RW2000142148579),
Szwedka (kod JCWP RW2000122148699), Jodłówka (kod JCWP RW200012218589),
Rostówka (kod JCWP RW200012214858), Rzepianka (kod JCWP RW2000122148569),
Ostruszanka (kod JCWP RW2000122148552), Siedliszczanka (kod JCWP
RW20001221485749), Jastrzębianka (kod JCWP RW2000122148549).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjętym
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu
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gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911) ww. JCWP
posiadają następujące charakterystyki:

JCWP Wątok: status silnie zmieniona część wód; aktualny potencjał ekologiczny zły;
wyznaczony cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny;
ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zagrożona — zastosowano
przedłużenie terminu osiągnięcia celu ze względu na brak możliwości technicznych,
zgodnie z art. 4(4)-1 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki
wodnej (Dz. U. UE L z dnia 22 grudnia 2000 r., ze zm.) [tzw. Ramowej Dyrektywy
Wodnej]; termin osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych określono na rok
2021;

• JCWP Karwodrzanka, JCWP Szwedka, JCWP Rostówka, JCWP Rzepianka, JCWP
Ostruszarika, JCWP Siedliszczaiika, JCWP Jastrzębianka: status naturalna część wód;
aktualny stan ekologiczny dobry; wyznaczony cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny
oraz dobry stan chemiczny; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
niezagrożona;

• JCWP Biała od Rostówki do ujścia: status naturalna część wód; aktualny stan ekologiczny
zły; wyznaczony cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny;
ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zagrożona — zastosowano
przedłużenie terminu osiągnięcia celu ze względu na brak możliwości technicznych,
zgodnie z art. 4(4)-1 Ramowej Dyrektywy Wodnej; termin osiągnięcia wyznaczonych
celów środowiskowych określono na rok 2021;

• JCWP Jodłówka: status naturalna część wód; aktualny stan ekologiczny zły; wyznaczony
cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny; ocena ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych zagrożona — zastosowano przedłużenie terminu
osiągnięcia celu ze względu na brak możliwości technicznych, zgodnie z art. 4(4)-1 I 4(4)-
2 Ramowej Dyrektywy Wodnej; termin osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych
określono na rok 2021;

• JCWP Biała od Binczarówki do Rostówki: status silnie zmieniona część wód; aktualny
stan/potencjał ekologiczny dobry; wyznaczony cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny
oraz dobry stan chemiczny; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
niezagrożona.
Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej (m.in.

budowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków,
uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi), a także realizacja KPOSK
(Krajowego Programu Oczyszczania Scieków Komunalnych), w tym np. budowa
i modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków, ujęte zostały jako działania podstawowe dla wielu spośród ww. JCWP w aktualizacji
Programu wodno-środowiskowego kraju [aPWSK], będącego jednym z dokumentów
planistycznych w gospodarowaniu wodami i określającego działania podstawowe
i uzupełniające, zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód. Stanowi to
realizację wymagań wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej w zakresie konieczności
opracowania programów działań niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia
zakładanych celów środowiskowych.

Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli m.in. na: ograniczenie ładunku
zanieczyszczeń w postaci BZT5 wprowadzanego do gruntu i wód powierzchniowych
z istniejących nieszczelnych, źle funkcjonujących, wyeksploatowanych sieci kanalizacyjnych,
likwidację nielegalnych wylotów ścieków sanitarnych z szamb bezpośrednio do środowiska,
likwidację szamb, których szczelność nie jest wystarczająca do zapewnienia odpowiedniej
ochrony środowiska gruntowo-wodnego, rozdział ścieków sanitarnych i wód opadowych
z przekierowaniem wód deszczowych do kanalizacji deszczowej, co pozwoli na ograniczenie
ilości ścieków o dużym rozcieńczeniu dopływających na oczyszczalnię i poprawi pracę
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oczyszczalni. Modernizacja sieci wodociągowej pozwoli na ograniczenie strat wody na sieci
wodociągowej, a także podniesienie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Oczyszczalnie posiadają wymaganą rezerwę, co do ilości ścieków oraz ładunku
zanieczyszczeń, jakie mogą być przyjmowane na oczyszczalnię z istniejącej i planowanej
sieci kanalizacyjnej oraz ścieków dowożonych, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady
z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271IEWG),
również w zakresie usuwania biogenów. Ilość zrzutu ścieków nie będzie przekraczać wartości
Qśrd ustalonej w pozwoleniu wodnoprawnym. Przy prawidłowej eksploatacji oczyszczalni
dotrzymywane będą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Zrzut ścieków nie pogorszy stanu wód odbiorników.

Zapotrzebowanie na wodę związane z planowaną modernizacją sieci wodociągowej
zapewnione zostanie w ramach udokumentowanych zasobów wodonośnych, określonych dla
ujęcia.

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się działań polegających na regulacji cieków,
umacnianiu dna, brzegów, budowie przekroczeń cieku na konstrukcjach samonośnych ani
innych prac, które mogą wpływać na elementy jakości dla klasyfikacji stanulpotencjału
ekologicznego ww. JCWP.

W oparciu o przeprowadzone analizy należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie
powodowała takich oddziaływań na wody powierzchniowe, które byłyby związane
z ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych dla nich ustalonych. Realizacja inwestycji
nie wywoła zmian parametrów fizykochemicznych, chemicznych ani biologicznych, które
uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych — nie będzie miała
negatywnego wpływu na stan/potencjał ekologiczny ani na stan chemiczny ww. JCWP.

Przedsięwzięcie planowane jest w obszarze następujących Jednolitych Części Wód
Podziemnych [JCWPd]: nr 150 (kod JCWPd GW2000150) oraz nr 151 (kod JCWPd
GW20001S1). Ocena stanu dla ww. JCWPd: stan chemiczny dobry, stan ilościowy dobry,
ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego niezagrożona. Są to obszary wyznaczone
do poboru wody na potrzebę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
a celem środowiskowym dla tych części wód podziemnych jest utrzymanie ich dobrego stanu
chemicznego i dobrego stanu ilościowego.

Wpływ realizacji inwestycji na wody podziemne może wystąpić ewentualnie w postaci
krótkotrwałego, lokalnego obniżenia zwierciadła wody w trakcie prowadzenia odwodnień
podczas prac ziemnych na odcinkach posadowionych poniżej poziomu wód gruntowych.
Odwodnienia wykopów będą miały charakter tymczasowy i będą prowadzone tak, by nie
spowodować zmiany stosunków wodnych.

Zakres planowanych prac i zastosowane rozwiązania nie będą skutkować takimi
oddziaływaniami, które mogłyby wywierać negatywny wpływ na stan chemiczny lub
wpływać w sposób znaczący na stan ilościowy wód podziemnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także lokalizację, charakter i skalę przedsięwzięcia nie
przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia
wyznaczonych celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły {w nawiązaniu do art. 81 ust. 3 ustawy ooś].

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów
wymienionych wpkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania — obszaru geograjicznego i liczby ludności na którą
przedsięwzięcie może oddziaływać,
Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym negatywnym oddziaływaniem

na stan środowiska, co widoczne i odczuwalne będzie lokalnie, w bezpośrednim sąsiedztwie
planowanych robót, wyłącznie w okresie prowadzenia prac budowlanych. Liczba ludności, na
którą przedsięwzięcie może negatywnie oddziaływać na etapie budowy: miasto Tuchów— ok.
2400 mieszkańców, gmina Tuchów (magistrala wodociągowa) — ok. 2100 mieszkańców,
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Ciężkowice — ok. 260 mieszkańców, Ryglice — ok. 200 mieszkańców. Oddziaływania etapu
budowy są integralnie związane z realizacją przedsięwzięcia i nie mogą być całkowicie
wyeliminowane, a jedynie zminimalizowane. Na etapie eksploatacji (m.in. przez działania
realizowane na oczyszczalniach ścieków oraz przez modernizację magistrali wodociągowej)
przedsięwzięcie będzie oddziaływać pozytywnie na mieszkańców całej aglomeracji;
Ciężkowice —4164 mieszkańców, Tuchów — 14585 mieszkańców.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy
przyrodnicze,
Lokalizacja i rodzaj przedsięwzięcia wykluczają jakiekolwiek oddziaływania

transgraniczne, z uwagi na swój charakter oraz znaczną odległość od granic Państwa.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem
obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczęcia oddziaływania,
Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało istotnego wpływu na obciążenie istniejącej

infrastruktury technicznej. Scieki z obszaru objętego projektowaną kanalizacją odprowadzane
będą do oczyszczalni ścieków, które posiadają wymaganą rezerwę, co do ilości ścieków oraz
ładunku zanieczyszczeń, jakie mogą być przyjmowane na oczyszczalnię. Zapotrzebowanie na
wodę zapewnione zostanie w ramach udokumentowanych zasobów wodonośnych,
określonych dla ujęcia.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,
W trakcie prac związanych z realizacją inwestycji wystąpią wyżej opisane oddziaływania

związane z prowadzeniem prac budowlanych. Zastosowane rozwiązania techniczne
i technologiczne pozwolą jednak na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania inwestycji na
środowisko.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,
Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w czerwcu 2018 r., a zakończenie

w kwietniu 2022 r. Po zakończeniu prac budowlanych zakończy się okres jego oddziaływania
i ewentualne uciążliwości spowodowane ruchem pojazdów i pracą maszyn i urządzeń
wykorzystywanych do realizacji robót. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie
źródłem emisji ponadnormatywnych zanieczyszczeń stałych, płynnych ani gazowych.

J powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się
realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia —

w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
z planowanym przedsięwzięciem,
Oddziaływanie skumulowane, to oddziaływania wynikające z narastających zmian

spowodowanych przeszłymi, obecnymi lub dającymi się przewidzieć działaniami związanymi
z realizacją przedsięwzięcia. Występują również w sytuacji, gdy dwa lub więcej rodzajów
oddziaływań powodują w wyniku wzajemnej interakcji powstanie nowego rodzaju
oddziaływania, o skali większej niż suma czynników składowych.

Ze względu na charakter inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia
skumulowanego negatywnego wpływu ocenianej inwestycji na środowisko w stosunku do
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych na terenie, na którym planuje się realizację
przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.
Zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko takich jak: wykonywanie prac w porze

dziennej, stosowanie sprawnego sprzętu mechanicznego, skrócenie do niezbędnego minimum
czasu realizacji, selektywne zbieranie odpadów i ich wywożenie z placu budowy oraz
przekazywanie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia do odzysku lub
unieszkodliwiania sprawi, że oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie miało
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charakter krótkotrwały, o zasięgu lokalnym i tym samym ograniczy możliwość negatywnego
oddziaływania na środowisko. Po zakończeniu prac budowlanych zakończy się okres jego
oddziaływania — ustaną uciążliwości spowodowane pracą maszyn wykorzystywanych do
realizacji robót.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć, dla których tworzy się
obszar ograniczonego użytkowania, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm.) [w nawiązaniu do art.
63 ust. 3 ustawy ooś].

Dokonana analiza materiałów przedłożonych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wykazała, iż
większość uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś nie wystąpi w stosunku do
przedmiotowej inwestycji, a pozostałe będą miały niewielki wpływ na środowisko.

W związku z powyższym oraz uwzględniając uzyskaną opinię sanitarną nr 42/2017
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tamowie uznano, iż planowane
przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko,
wobec czego nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyzsze pod uwagę postan,oWioIo jk w sentencji

/PucZENIE\

Na niniejsze postanowienie me prysugj eie\godnie z art 142 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r — Kodeks postępowania cyjnego (Dz U z 2016 r poz 23, ze zm),
postanowienie, na ktore nie słuzy zazaleie, i..On. iioze zaskarzyc tylko w odwołaniu od
decyzji.
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