. Zalgcznik nr2 do WWIORB
SPOLKA KOMUNALwnaA

DORZECZE BIALEJ sp. 2 0.0.
REGIONALNY DYREKTOR 201? 02- 28
OCHRONY SRODOWISKA o /
W KRAKOWIE i LG s 5.
ST-1.4207.1.2017.MB Tarnéw, dnia 28 lutego 2017 r.
DECYZJA

O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Dzialajgc na podstawie art. 104, art. 107 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) [dalej: k.p.a.], art.
63, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3 1 4, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1), art. 75 ust. 6, art. 80 ust. 2,
art. 84 i art 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.) [dalej: ustawy 00$], oraz § 3
ust. 1 pkt 68, 77 1 79, § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U.
z 2016 1. poz. 71),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 04.01.2017 r., zlozonego przez Panig Edyte Drogi, dzialajgca w imieniu
Spotki Komunalnej ,,Dorzecze Bialej” Sp. z o.0., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170
Tuchow, w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwziecia pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej zlewni rzeki Biala
w ramach programu Czysty Dunajec — faza II”, realizowanego w czes$ci na terenie
zamknigtym,

po uzyskaniu opinii

Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie — opinia sanitarna nr 42/2017
znak: NNZ.420.20.2017.3 z dnia 10.02.2017 r.,
orzekam, co nastepuje:

1. Stwierdzam brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsiewzigcia pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej zlewni rzeki
Biala w ramach programu Czysty Dunajec — faza I1”.

2. Stwierdzam brak koniecznosci nalozenia dodatkowych warunkéw i wymagan
okre§lonych w art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko.

3. Stwierdzam zgodno$§é przedsiewzigcia z obowigzujgcymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

4. Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

5. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi Zalacznik nr 1, stanowigey integralng czesé
niniejszej decyzji.

6. Wykaz dzialek, na ktérych planowane jest przedmiotowe przedsiewziecia stanowi
Zalgcznik nr 2, stanowiacy integralng cz¢s¢é niniejszej decyzji.

Wydzial Spraw Terenowych w Tarnowie, al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarnow
tel. (14) 696 33 12, tel./faks (14) 696 32 43
http://krakow.rdos.gov.pl/; e-mail; sekretariat.tarnow@rdos.gov.pl
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UZASADNIENIE

Pani Edyta Drogi (,,CONSEKO-SAFEGE” S.A., ul. Wiedenska 114, 30-147 Krakow),
dzialajgc w imieniu Spotki Komunalnej ,,Dorzecze Bialej” Sp. z o.0., ul. Jana III Sobieskiego
69C, 33-170 Tuchéw, wnioskiem z dnia 04.01.2017 r. (data wplywu 04.01.2017 r.), wystapila
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie [dalej: Regionalnego
Dyrektora] o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn.
,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej zlewni rzeki Biala w ramach programu
Czysty Dunajec — faza I17.

Do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zalgczono:

1. Trzy egzemplarze karty informacyjnej przedsigwzigcia wraz z zalgcznikami (+CD).

2. Pelnomocnictwo upowazniajace Panig Edyt¢ Drogi do reprezentowania Spolki
Komunalnej ,,Dorzecze Bialej” Sp. z 0.0. z siedzibg w Tuchowie w przedmiotowym
postgpowaniu administracyjnym.

3. Kopie map ewidencyjnych.

4. Mapg przedstawiajacg lokalizacje inwestycji w odniesieniu do obszaréw Natura 2000.

Informacja o zlozonym wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zamieszczona zostala w Publicznie Dostgpnym Wykazie Danych [dalej: PDWD] na stronie
Centrum informacji o érodowisku — Serwis Ekoportal http://www.ekoportal.gov.pl/ (karta nr
23/2017).

W $lad za ww. wnioskiem, wraz z pismem L.Dz.Con-K1/ED/997/2017 z dnia 19.01.2017 r.

(data wpltywu 19.01.2017 r.) Pelnomocnik przekazal do Regionalnego Dyrektora:

1. Trzy egzemplarze uaktualnionej karty informacyjnej przedsigwzigcia (+CD).

2. Poswiadczone przez wlasciwy organ kopie map ewidencyjnych obejmujgcych
przewidywany teren, na ktérym bgdzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujgcych
przewidywany obszar, na ktory bedzie oddziatywa¢ przedsigwzigcie.

. Kopie map ewidencyjnych z naniesionym zakresem przedsigwzigcia.

Wykaz podmiotdw i dziatek.

5. Potwierdzenia dokonania oplaty skarbowej — za wydanie decyzji oraz za pelnomocnictwo.

Wraz z pismem L.Dz.Con-Ki/ED/0127/2017 z dnia 19.01.2017r. (data wplywu

24.01.2017 r.) Pelnomocnik przekazal ponadto do Regionalnego Dyrektora:

1. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [dalej: MPZP] dla
obszaréw objetych wnioskiem, ktére znajdujg si¢ na terenie gminy Tuchdow.

2. Wypis i wyrys z MPZP dla obszaréw objgtych wnioskiem, ktére znajduja si¢ na terenie
miejscowosci Rzepiennik Marciszewski (gmina Gromnik).

3. Zaswiadczenie znak: B.7325.11.2017 z dnia 24.01.2017 r. wydane przez Urzad Miasta
Ryglice, ze dla dzialek objetych przedmiotowg inwestycja polozonych na terenie gminy
Ryglice nie ma obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Zaswiadczenie znak: GP.6727.8.2017.MTS z dnia 20.01.2017 r. wydane przez Urzad
Gminy Cigzkowice, ze dla dzialek objetych przedmiotowa inwestycja polozonych na
terenie gminy Cigzkowice brak jest obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

5. Mapg — zalacznik graficzny do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

'.huJ

Inwestycja planowana jest na terenie gmin: Cigzkowice, Ryglice, Tuchow, Gromnik,
powiat tarnowski, wojewodztwo malopolskie.

Zawiadomieniem znak: ST-1.4207.1.2017.MB z dnia 25.01.2017 r. Regionalny Dyrektor
poinformowal strony postepowania o wszczgeiu postgpowania zmierzajgecego do wydania
decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno — Sciekowej zlewni rzeki Biala w ramach programu Czysty Dunajec — faza
1.
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Liczba stron postgpowania przekracza 20, w zwiazku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy 00§, zawiadomienie stron nastgpilo zgodnie z art. 49 k.p.a. — poprzez obwieszczenie.
Zawiadomienie zostalo podane do publiczne) wiadomos$cel poprzez wywieszenie na tablicach
ogloszen: Wydzialu Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Krakowie, Urzedu Miejskiego w Ryglicach (adres: Rynek 9, 33-160 Ryglice),
Urzedu Miejskiego w Tuchowie (adres: Rynek 1, 33-170 Tuchéw), Urzedu Gminy Gromnik
(adres: ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik), Urzedu Gminy Cigzkowice (ul. Tysiaclecia 19, 33-190
Ciezkowice) oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej RDOS w Krakowie
http://bip.krakow.rdos.gov.pl/.

Po dokonaniu analizy uaktualnionej karty informacyjnej przedsigwzigcia, Regionalny
Dyrektor, dziatajac na podstawie art. 50 § 1 k.p.a., pismem znak: ST-1.4207.1.2017.MB z dnia
31.01.2017 r. wezwal Pelnomocnika do uzupelnienia karty informacyjnej przedsiewziecia.

Obwieszczeniem znak: ST-1.4207.1.2017.MB z dnia 31.01.2017 r. Regionalny Dyrektor
poinformowal strony postgpowania o wezwaniu Pelnomocnika do uzupelnienia karty
informacyjnej przedsigwzigcia. Obwieszczenie to zostalo podane do publicznej wiadomosci
poprzez wywieszenie na tablicach ogloszen: Wydzialu Spraw Terenowych w Tarnowie
RDOS w Krakowie, Urzedu Miejskiego w Ryglicach, Urzedu Miejskiego w Tuchowie,
Urzedu Gminy Gromnik, Urzedu Gminy Ciezkowice oraz zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej RDOS w Krakowie http:/bip krakow.rdos.gov.pl/.

Odpowiadajac na powyzsze wezwanie, Pelnomocnik wraz z pismem L.Dz.Con-
K+/ED/181/2017 z dnia 02.02.2017r. (data wplywu 02.02.2017r1.) zlozyl stosowne
uzupetnienie dokumentacji.

W mys$l zapisow ustawy oo$ organem wlasciwym do zaopiniowania inwestycji pod
wzgledem sanitarno-higienicznym jest pafstwowy powiatowy inspektor sanitarny.

Regionalny Dyrektor dziatajgc w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy oos, pismem znak:
ST-1.4207.1.2017.MB =z dnia 03.02.2017 r. wystapil do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Tarnowie z prosbg o wyrazenic opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na s$rodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o okreslenie zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na sSrodowisko. Rownoczesnie poinformowal o tym fakcie strony
postepowania poprzez obwieszczenie znak: ST-1.4207.1.2017.MB z dnia 03.02.2017r.
Obwieszczenie to zostalo podane do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na
tablicach ogloszen: Wydziatu Spraw Terenowych w Tarnowie RDOS w Krakowie, Urzedu
Miejskiego w Ryglicach, Urzedu Miejskiego w Tuchowie, Urzedu Gminy Gromnik, Urzedu
Gminy Ci¢zkowice oraz zamieszczenie na stronie; http://bip.krakow.rdos.gov.pl/.

Odpowiadajac na powyzszy wniosek, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Tarnowie wydat opini¢ sanitarna nr 42/2017 znak: NNZ.420.20.2017.3 z dnia 10.02.2017 r.
(data wplywu 13.02.2017 r.) stwierdzajac, ze przedmiotowe przedsiewzigcie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Tak wynika ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji, przedsigwziecie ma na celu
uporzgdkowanie gospodarki wodno-§cickowej w zlewni rzeki Biala. W ramach inwestycji
planowane sg do realizacji nastepujgce zadania:

A. Rozdzial kanalizacji ogolnosplawnej na sanitarng i deszczows w Tuchowie,

B. Wymiana sieci rozdzielczej wodociggowej w Tuchowie.

C. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do wezla zasuw przy ul. Polnej w Tuchowie.

D. Modernizacja magistrali od wezla zasuw przy ul. Polnej do stadionu sportowego
w Tuchowie,

E. Modernizacja magistrali od wezta zasuw na ul. Polnej do zbiornika wody ,,Garbek”.

F. Modernizacja sieci wodociggowej rozdzielcze] — polgczenie rurociagiem rozdzielezym ul.

Stonecznej i ul. Lesnej w Tuchowie.

G. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do szkoly podstawowej w Jodlowce

Tuchowskiej.
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H. Budowa i modernizacja sieci wodociggowe] wraz z modernizacja hydroforni.

1. Zabudowa ciggu technologicznego do odbioru 1 przerdbki osadow sciekowych
z przydomowych oczyszczalni $ciekéw na oczyszezalni sciekow w Tuchowie.

I, Zabudowa instalacji wstgpnego mechanicznego podczyszezania $ciekow surowych na
oczyszezaln $ciekoOw w Tuchowie.

K. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektéw utrzymywanych przez Spolke
Komunalng ,,Dorzecze Bialej” dostosowanej do zapotrzebowania obiektow w tym Stacji
Uzdatniania Wody Lubaszowa.

L. Budowa pompowni $ciekow i odcinka kanalizacji sanitarnej odprowadzajacego scieki
sanitarne z SUW Lubaszowa.

M.Modemizacja sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Goreckiego, Dziubana, Bocznej,

Krynickiej, Parkowej, Ks. Michalika, Widok t Rozanej w Cigzkowicach, w tym:

a) wymiana odcinkéw kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Goreckiego i Dziubana,

b) modernizacja pompowni przy ul. Bocznej 1 budowa rurociggu tlocznego do
oczyszczalni sciekow w Cigzkowicach,

¢) modernizacja pompowni przy ul. Krynickiej w Ciezkowicach,

d) zabudowa na istniejacym rurociggu grawitacyjnym przeplywomierza wraz z instalacja
systemu monitoringu przepltywu,

e) rozdzial rurociggdéw dolotowych do oczyszezalni od ul. Parkowej i ul. Ks. Michalika
w Cigzkowicach,

f) budowa nowych odcinkéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Widok
i Rozane;j.

. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cigzkowicach.

.Budowa instalacji do odbioru i przerobki osadow sSciekowych z przydomowych
oczyszezalni $cickow oraz montaz pluczki piasku na ciggu technologicznym oczyszczalni
sciekdw w Ciezkowicach.

P. Budowa instalacji fotowoltaiczne] do zasilania obiektow oczyszczalni  Sciekdéw

w Ciezkowicach o wydajnosci zapewniajgce] zasilanie oczyszczalni.

Q. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Ryglicach od szkoly do pompowni gléwnej na
terenie bylej oczyszezalni.

R. Rozdziat kanalizacji ogolnosptawnej od rynku w Ryglicach w kierunku Uniszowe;j.

o=z

Planowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na Srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 1. poz. 71), gdzie ujete sg:

§ 3 ust. 1 pkt 68 rurociggi wodociggowe magistralne do przesylania wody oraz przewody
wodociggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodow
wodociggowych rozdzielczych, z wylgezeniem ich przebudowy metodg bezwykopowy,

§ 3 ust. 1 pkt 77 instalacje do oczyszczania sciekdw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40,
przewidziane do obslugi nie mniej niz 400 rownowaznych mieszkancow w rozumieniu art.
43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 v. — Prawo wodne,

§ 3 ust. 1 pkt 79 sieci kanalizacyjne o calkowitej diugosci przedsigwzigcia nie mniejszef niz
1 km, z wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowq, sieci kanalizacji deszczowef
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przylgezy do budynkow;

§ 3 ust. 2 pkt 2 Do przedsiewzigé moggcych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
Srodowisko zalicza sig rowniez przedsigwzigcia: polegajgce na rozbudowie, przebudowie
lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia wymienionego w ust. 1,
z wylgczeniem przypadkow, w ktérych ulegajgeca zmianie Iub powstajgca w wyniku
rozbudowy, przebudowy lub montazu czesé  realizowanego Ilub  zrealizowanego
przedsigwzigcia nie osigga progow okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o0§, dla planowanych przedsiewzie¢ mogacych

potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko wymagane jest uzyskanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach.



Strona5z 32

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1 ustawy 008, organem wilasciwym do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest: regionalny dyrektor ochrony Srodowiska -
w przypadku przedsigwzieé, o ktorych mowa w pkt 4, dla ktorych wnioskodaweq jest
Jednostka samorzqgdu terytorialnego, dla ktorej organem wykonawczym jest organ wlasciwy
do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zaleiny
w rozumieniu arf. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz U
z 2015 poz. 15151 1890).

Réwnoczednie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie jest wlasciwy do
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zamierzenia zgodnie z art. 75
ust. 6 ustawy oo$, gdyz realizacja przedsiewziecia planowana jest w czgscl na terenie
zamknigtym PKP - na terenie dziatek ewidencyjnych nr: 92/12 1 92/14 (przed podzialem
02/7) obreb Dgbrowka Tuchowska, 6/11 obreb Tuchdéw, ktore wymienione s w zalgczniku
do decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terendéw,
przez ktdre przebiegaja linie kolejowe, jako terenéw zamknietych (Dz. Urz. MI z dnia 27
marca 2014 r. poz. 25, ze zm.).

Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, Regionalny
Dyrektor postanowieniem znak: ST-1.4207.1.2017.MB z dnia 22.02.2017 r. stwierdzil brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko, a tym samym sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na srodowisko dla przedsigwzigcia pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki
wodno — §ciekowej zlewni rzeki Biala w ramach programu Czysty Dunajec — faza 11",

Obwieszczenie 0 wydaniu ww. postanowienia podane zostato do publicznej wiadomosci
poprzez wywieszenie na tablicach ogloszen Wydziatu Spraw Terenowych w Tarnowie RDOS
w Krakowie, Urzedu Miejskiego w Ryglicach, Urzedu Miejskiego w Tuchowie, Urzegdu
Gminy Gromnik, Urzedu Gminy Cigzkowice, a takze opublikowane zostalo na stronie:
http://bip krakow.rdos.gov.pl/ oraz w PDWD (karta nr 195/2017).

Z uwagi na brak stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsi¢gwzigcia na srodowisko, nie zachodzila konieczno$¢ zapewnienia mozliwosci udzialu
spoleczenstwa w postgpowaniu, stosownie do zapiséw art, 79 ust 1 ustawy oos.

Pismem L.Dz.Con-Kt/ED/0335/2017 z dnia 20.02.2017 r. (data wplywu 23.02.20171.)
Pani Edyta Drogi reprezentujaca Spotke Komunalng ,,.Dorzecze Bialej” w toczacym sie
postepowaniu w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — Sciekowej zlewni rzeki Biala
w ramach programu Czysty Dunajec — faza II” zawnioskowata na podstawie art. 10 § 2 k.p.a.
o rozwazenie mozliwosci odstgpienia od obowigzku zawiadomienia stron postgpowania przed
wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co
do zebranych dowodéw i materiatow oraz zgloszonych zadan wynikajacego z art. 10 § 1
k.p.a. Podstawg do zlozenia ww. wniosku jest przekonanie, ze wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie cierpi zwloki
ze wzgledu na fakt, iz Spolka ubiega si¢ o dofinansowanie ze $rodkoéw unii europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 dziatanie 2.3
Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach — KONKURS NR POIiS.2.3/3/2016,
w ktorym termin naboru wnioskéw konczy si¢ 28.02.2017 r. Zgodnie z regulaminem ww.
konkursu projekty ubiegajace si¢ o dofinansowanie musza posiada¢ dla wszystkich zadan
inwestycyjnych, dla ktorych jest to prawnie wymagane decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Nieposiadanie takiej decyzji przy jednoczesnym braku wykazania
nalezytej starannosci przy wystapieniu o ww. decyzje moze skutkowa¢ odrzuceniem wniosku
o dofinansowanie. Wartos¢ calkowita projektu ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-
$ciekowe] zlewni rzeki Biala w ramach programu Czysty Dunajec — faza II” wynosi
72 515 410,83 zl netto, a warto$¢ dofinansowania stanowi 85% kosztéw kwalifikowanych
projektu.

Uznajac powyzsze oraz biorge pod uwage charakter planowanych dzialan, Regionalny
Dyrektor przed wydaniem niniejszej decyzii na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. odstapil od zasady
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zawiadamiania stron o mozliwodci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow
1 materialow oraz zgloszonych zgdan.

Réwnoczesnie pismem L.Dz.Con-Ki/ED/0335/2017 z dnia 20.02.2017 r. Pani Edyta Drogi
wystapita z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsigwzigeia z rygorem natychmiastowej wykonalnosei, zgodnie z art.
108 § 1 k.p.a,, z uwagi na wazny interes spoleczny oraz wyjatkowo wazny interes strony —
szczegllnie wazny interes gospodarczy zwigzany z zabezpieczeniem majatku publicznego
oraz istotny interes spoleczny o duzym znaczeniu, zaréwno dla lokalnego spoleczenistwa, jak
1 srodowiska. Planowane dziatania modernizacyjne na sieci kanalizacyjnej znacznie poprawia
funkcjonowanie calej sieci kanalizacyjnej w rejonie projektu, wyeliminuja ryzyko
wystapienia awarli na sieci zwigzane] z przepelnieniem zbiornika przepompowni, czy
nieszczelnosciami 1 ryzyko skazenia gruntu i wod $ciekami oraz ryzyko epidemiologiczne.
Konieczno$é rozdzialu kanalizacji ogolnosplawnej wynika gléwnie 2z potrzeby
uporzadkowania systemu odprowadzania $ciekow  sanitarnych na  oczyszczalnie,
a deszczowych — po podczyszezeniu — do odbiornika, co pozwoli na zmniejszenie kosztow
oczyszczania Scickoéw i poprawe pracy oczyszezalni oraz wyeliminuje ryzyko nielegalnych
zrzutdw Scickdw sanitarnych do odbiornikoéw poprzez kanaly deszezowe. Budowa kanalizacji
na obszarach nieskanalizowanych jest konieczna w zwigzku z intensywnym przyrostem
zabudowy w rejonie 1 duze zapotrzebowanie na zbiorczy system odprowadzenia Sciekéw.
Realizacja projektu wplynie znaczaco pozytywnie na $rodowisko naturalne, zapobiegnie
potencjalnym skazeniom gruntu oraz wod $ciekami sanitarnymi, wyeliminuje nieprzyjemne
zapachy zwigzane z odbiorem $cickéw z szamb oraz zwigzane z nielegalnymi zrzutami
sciekow np. do rowdw. Inwestycja ma szczegblne znaczenie dla spolecznosci lokalne;.
Dziatania planowane na oczyszczalni Tuchéw i oczyszezalni Cigzkowice polegajace na
doposazeniu oczyszczalni w wezly przerdbki osadow $ciekowych z przydomowych
oczyszezalni oraz wezly mechanicznego oczyszczania poprawig efektywno$¢ oczyszezania
sciekow oraz przyczynig si¢ do uporzadkowania gospodarki osadami $ciekowymi
z oczyszezalni przydomowych. Planowane instalacje fotowoltaiczne pozwolg na uzyskiwanie
energit z odnawialnych zrédel, co docelowo pozwoli rowniez na obnizenie kosztow
zaopatrzenia w wodg 1 odprowadzania Sciekow. Modernizacja sieci wodociagowej,
a szczegblnie magistralne], ograniczy znaczgco straty wody na sieci oraz podniesie
niezawodnos¢ systemu zaopatrzenia w wode w Aglomeracji Ciezkowice i w Aglomeracji
Tuchow, przyczyni si¢ tez do ochrony zasobéw wodnych w regionie. Uszczelnienie
i wymiana starych, wyeksploatowanych sieci wodociagowych wyeliminuje ryzyko
epidemiologiczne i poprawi jakos¢ wody. Planowane przedsiewzigcie jest wice bardzo istotne
zarowno dla spoleczenstwa, jak i dla srodowiska naturalnego — poprawi warunki zycia
mieszkancéw Aglomeracji Tuchow i Aglomeracji Cigzkowice i stan srodowiska naturalnego,
a ufrata mozliwosci dofinansowania i przez to niezrealizowanie projekiu przyniosloby duze
szkody spoleczne i $srodowiskowe.

Wobec powyzszego, uznajac, iz przedsigwziecie istotnie jest niezwykle wazne ze wzgledu
na interes spoleczny oraz wyjgtkowo wazny interes strony, a tym samym spelnione sa
przestanki do zastosowania art. 108 § 1 k.p.a., Regionalny Dyrektor przychylil si¢ do
powyzszego wniosku nadajac niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.
Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnodci umozliwi szybsze przystapienie do
realizacji inwestycji, co w znacznym stopniu poprawi warunki Zycia mieszkancow
Aglomeracji Tuchow 1 Aglomeracji Cigzkowice i réwnoczednie wplynie korzysinie na stan
srodowiska naturalnego.

W toku postgpowania w sprawie wydania niniejszej decyzji strony postgpowania nie
wniosly zadnych zastrzezen, uwag ani wnioskow.

Planowane przedsigwzigcie zaliczane jest do grupy przedsiewzigé, dla ktorych
przeprowadzenie procedury oceny oddzialywania na $rodowisko moze by¢ wymagane na
podstawie art. 63 ust. 1, w zwigzku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 00s.
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Dane, na ktérych oparto analizy zawarte w karcie informacyjnej przedsiewzigcia sa
aktualne oraz spelniaja wszystkie przepisy prawne i zasady jakie obowigzuja podczas
sporzgdzania tego typu dokumentacji. Karta informacyjna przedsiewzigcia jednoznacznie
wskazuje obszary wystagpienia oddzialtywan zwigzanych z etapem budowy i eksploatacji
przedsigwziecia oraz podaje konkretne dzialania minimalizujgce negatywne skutki
oddzialywania przedsigwziecia.

Odstepujac  od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsigwziecia na $rodowisko uwzgledniono fgcznie kryteria wymienione w art. 63 ust. 1
ustawy oo$. Dodatkowo dokonano analizy wplywu realizacji planowanej inwestycji na
mozliwo$¢ osiggnigeia celéw Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza — w mysl art. 81 ust. 3 ustawy o00s.

W toku postgpowania wzigto pod uwage nastgpujace uwarunkowania, o ktérych
mowa w art. 63 ust. 1 ustawy oos:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

a takze isfotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie,

Lokalizacja inwestycji: m. Cigzkowice, gmina Cigzkowice; m. Ryglice, gmina Ryglice;
m. Burzyn, Dabrowka Tuchowska, Jodidwka Tuchowska, Lubaszowa, Siedliska, Tuchow,
gmina Tuchéw; m. Rzepiennik Marciszewski, gmina Gromnik; powiat tarnowski,
wojew6dztwo matopolskie.

Zadania wchodzace w zakres przedmiotowego przedsigwzigela:

A. Rozdzial kanalizacji ogélnosplawnej na sanitarng i deszczowa w Tuchowie

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci Tuchéw w rejonie ulic: Glgboka,
Sobieskiego, Rynek, Ogrodowa, Kosciuszki, Wréblewskiego, Widok, Chopina, Kolejowa,
Konopnickiej, Kopernika, 650-lecia, Sikorskiego, Kazimierza Wielkiego, Szkolna, Zielona,
Reymonta, Grochmala, osiedle Centrum (bloki), Zeromskiego, Szpitalna, Mtyfca, Dhugiej,
Dzierzona, Wyszyfskiego, Rozwadowskich, Prusa, Jana Pawla II, Kapielowa, Podwale,
Bema, Ryglicka. Koncepcja zaklada dwa przekroczenia drogi wojewddzkiej] DW977 oraz
przekroczenie linii kolejowej. W przypadku ul. Jana II Sobieskiego zwarta zabudowa oraz
przebieg istniejgcych sieci wymusity zaprojektowanie kanalizacji w osi pasa jezdnego drogi
powiatowej nr 1400K. Planowana kanalizacja zlokalizowana be¢dzie takze na dziatkach
prywatnych.

Rozdzial kanalizacji og6lnosplawnej w Tuchowie realizowany bgdzie poprzez przebudowe
kanatéw ogdlnosplawnych na deszczowe, po $ladzie istniejacych kanatéw oraz budowe nowe;j
kanalizacji sanitarnej w sgsiedztwie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tuchowa.
W ramach przedsicwzigcia wykonane begda przepigeia istniejagcych odwodnien budynkéw do
nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej i przepigcia przylaczy sanitarnych do nowo
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarne;.

Scieki sanitarne z projektowanego obszaru bedg odprowadzane za pomocy istnicjacej
kanalizacji do oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej na terenie miasta Tuchéw.

Istniejace kanaly ogélnosptawne po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
zostang w wiekszosci zdemontowane lub zamulone, a w czgsci zaadaptowane na kanaly
deszczowe.

Przewiduje si¢ nastepujgce $rednice nowobudowanej sieci sanitarnej: kolektory kanalizacji
grawitacyjnej @500 mm (kanal obejsciowy komory rozdzielczej), @315 mm, 250 mm,
@200 mm, @160 mm.

Dhugos¢ budowanej sieci kanalizacyjnej wynost ok. 12,5 km.

W ramach zadania rcalizowana bedzie rowniez modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez przebudowe Zle funkcjonujacych, nieszczelnych kanalow zlokalizowanych przy ul.
Ryglickiej. Modernizacja realizowana bedzie poprzez budowe metodami wykopowa
i bezwykopowa nowych kanalow, w sasiedztwie lub w przypadku braku mozliwosci — po
$ladzie kanatow istniejacych.
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Przewiduje si¢ nastepujace dlugosci sieci modernizowane;:

- kolektor kanalizacji grawitacyinej @200 mm — 0,3 km,

- przewod kanalizacji tlocznej @110 mm — 0,5 km.

Dhugos¢ modernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 0,8 km.

W przypadku budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepieciami przylaczy w wiekszosci
kanalizacja bedzie realizowana wykopowo. Jedynie przekroczenia poprzeczne drog
i przekroczenia ciekéw realizowane begda bezwykopowo. Te odcinki kanalizacji wykonane
begda rurami o podwyzszonej wytrzymatosci do metod bezwykopowych hub z zastosowaniem
rury ochronnej stalowej oraz z uwzglednieniem warunkéw wydanych przez administratoréw
infrastruktury. W przypadku przewiertéw sterowanych/przeciskéw kanaly przewidziano z rur
PE SDR 11 wielowarstwowych (z warstwa ochronng zwigkszajgcg odporno$é rur na
uszkodzenia w stosunku do typowych rur z PE).

Planowana sie¢ kanalizacji deszczowe] realizowana begdzie w systemie grawitacyjnym.
Trasy kanatéw poprowadzone zostana w nawigzaniu do tras juz istniejgcych, Zastosowanie
odpowiedniej metody wykopowej lub bezwykopowej zaleze¢ bedzie od stanu technicznego
kanaléw. Wymiana kanalizacji bedzie polegala na zwigkszeniu srednicy kanaléw np.
z @300 mm na @500 mm i zmianie materialu kolektoréw z materialow nie w pelni
zinwentaryzowanych na PP lub PVC. Uzbrojenie kanalow stanowié¢ bedg studnie rewizyjne
wykonane z krggéw betonowych o $rednicach ok. ©91200 — 31500 mm. Diugosé planowanej
w ramach rozdziatu sieci kanalizacji deszczowej wyniesie ok. 17,7 km.

Przewidziano kanaly deszczowe o srednicach: @160, 3200, 0300, @400, @500
i @800 mm, wykonane z PP lub PVC. Planowana sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie wlaczaé
si¢ do istniejgcych kanalow deszczowych i bezpodrednio do odbiornika. W przypadku
wlgczenia si¢ nowobudowanych kolektorow do odbiornika na kanalizacji deszczowej
przewidziano instalacje do podczyszczania wod deszczowych -  separatory  wraz
z osadnikami. Separator jest jednym z rodzajow urzadzen podczyszezajgcych wody opadowe
splywajace z drogi i terenow przylegtych.

W przypadku przebudowy kanalizacji deszczowej wykonanie prac przewidziano zardwno
poprzez zastosowanie metody bezwykopowej, jak i przewiduje si¢ wymiang kanalizacji przy
zastosowaniu metody wykopu otwartego. Zastosowanie odpowiedniej metody zalezeé bedzie
od stanu technicznego kanaléw.

Przebudowa jest konieczna ze wzgledu na czgste awarie wystgpujace na przedmiotowym
odcinku polegajgce na tworzeniu si¢ zatorébw w kanale. Ponadto kanal jest silnie
wyeksploatowany, w zlym stanie technicznym, a na niektorych jego odcinkach wystepuja
przeciwspadki. Kanalizacja sanitarna bgdzie prowadzona po terenach zielonych oraz w jezdni
i poboczach dréog gminnych i powiatowych. Koncepcja zaklada przekroczenie drogi
wojewddzkiej oraz przekroczenie linii kolejowej. Planowana kanalizacja lokalizowana jest
takze na dziatkach prywatnych. Wszystkie przewody oraz studnie ukladane bgda na podsypce
piaskowej. Wysokod¢ podsypki i obsypki wykonana zostanie zgodnic z zaleceniami
producentéw rur i studni.

B. Wymiana sieci rozdzielezej wodociagowej w Tuchowie

Modernizacja dotyczy¢ bedzie glownie obszaréw zlokalizowanych w centrum miasta
Tuchowa, w ulicach: Zeromskiego, od stadionu — Kolejowa — Bema, Bema, Chopina,
Wroblewskiego, Zeromskiego — Grochmala — Reymonta — Jana Pawla II — Rynek -
Daszyniskiego — Kodciuszki, Jana Pawla II — Szkolna — Zielona, Rynek — Chopina —
Mickiewicza, Jana III Sobieskiego, Daszynskiego — Kapielowa, Reymonta — Szkolna —
Zielona — Tarnowska, Wréblewskiego, Zielona — Daszynskiego, Daszynskiego,
Wréblewskiego — Mickiewicza, Kazimierza Wielkiego - Sikorskiego, Kopernika,
Konopnickiej, Mickiewicza do Le$nej, Dzierzona, Mickiewicza. Modernizacja istniejacej
sieci wodociggowej realizowana bedzie poprzez czgdciowg zmiane trasy sieci wodociggowej
i wymiang na przewody z PE-RC. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zaopatrywala
w wodg pitng mieszkancow budynkéw jednorodzinnych, zabudowy wielorodzinnej oraz
bedzie doprowadzona do budynkéw uslugowych, wodomatéw, budynkdw uzytecznosci
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publicznej oraz miejsc kultu religijnego. Nie przewiduje si¢ podlgezenia w ramach zadania
nowych uzytkownikow sieci.

Roboty zwigzane z modernizacja sieci wodociggowe] bedg realizowane glownie na
terenach zagospodarowanych, utwardzonych. Planowana sie¢ przekracza droge powiatowa,
drogi gminne oraz wewngtrzne drogi dojazdowe. Przekroczenia drogi powiatowej, a takze
drog, ktérych wylaczenie stanowilo by duzy problem w komunikacji realizowane bgda
metodami  bezwykopowymi, rurami typu PE-RC o podwyzszone] wytrzymatosel
w porownaniu do metod bezwykopowych, np. PE-RC SDR 11 w rurze ochronnej stalowej,
z uwzglednieniem warunkow wydanych przez zarzgdedw infrastruktury. Pozostale przewody
sieci wodociggowe] wykonane beds z rur PE-RC SDR 11, oraz z rur PE-HD SDR 11 dla
Srednicy @280 mm taczonych poprzez zgrzewanie. Sie¢ wodociggowa w  wigkszosci
wykonana bedzie rozkopem. Wszystkie przewody ukladane beda na podsypce piaskowe;.
Wysoko$é podsypki i obsypki wykonana zostanie zgodnie z zaleceniami producentéw rur.
Wiekszo$¢ odcinkdéw bedzie realizowana w jednym wykopie z kanalizacjg sanitarng lub
deszczowg. Gleboko$¢ posadowienia sieci wodociggowej wynosi¢ bedzie od ok. 1,5 do ok.
2,5m p.p.t. (lokalnie, na niedlugich odcinkach). Planowana sie¢ wodociagowa bedzie
kolidowala z istniejacym uzbrojeniem terenu. Kolizje zostang zabezpieczone zgodnie
z warunkami wydanymi przez wiascicieli i eksploatatorow istniejacej infrastruktury.
Istniejace kable teletechniczne i elektryczne w miejscach skrzyzowan z projektowang
kanalizacjg zabezpieczone bedg przez zalozenie na kable dwudzielnej rury ostonowej
z tworzywa sztucznego, wraz z uszczelnieniem konedéw rur. Skizyzowania gazociaggow
zostang zabezpieczone przez zalozenie rur ochronnych z PE na przewod wodociggowy lub
inne zabezpieczenie wskazane przez wiasciciela i eksploatatora sieci gazowe] w warunkach
technicznych. Czesé trasy sieci wodociggowej bedzie wykonana przez podwieszenie w rurze
preizolowanej o $rednicy @225 mm — przy moscie na drodze nr 977. Dlugos¢ podwieszenia
bedzie wynosi¢ ok. 80 m. Wybdr tej metody zostal podyktowany aktualnym sposobem
przekroczenia rurociggu ponad ciekiem.

Modernizacja sieci wodociggowej jest konieczna ze wzgledu na czgste awarie wystepujace
na istniejacej sieci i duze straty wody poprzez nieszczelnosei wynikajace z przesunigeia si¢
przewodow wzgledem siebie. Przewody te powodujg duze straty cisnienia, majg wielokrotnie
wigkszag chropowato$é niz przewody z PE-RC i PE-HD, sg tez w zlym stanie technicznym.
Dlugos¢ budowanej w ramach modernizacji sieci wodociggowej wynosi 22,0 km w zakresie
$rednic: @280 mm, @250 mm, @225 mm, @110 mm, @90 mm, 63 mm i P40 mm. Istniejaca
sie¢ wodociggowa zostanie czgéciowo zdemontowana i usunieta, a czgsciowo zamulona.

Zadanie obejmuje wykonanie odtworzen infrastruktury i nawierzchni, ktére ulegna
uszkodzeniu lub rozbidrce na skutek wykonywanych robdt budowlanych zwigzanych
7 realizacjg inwestycji.

C. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do wezla zasuw przy ul. Polnej

w Tuchowie

Zadanie polega na wymianie istniejacej magistrali wodociggowe] wraz z niezbedng
armaturg i infrastruktura techniczng od Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa [dalej: SUW] do
wezta zasuw przy ul. Polnej w Tuchowie. Wykonanie wymiany sieci zaprojektowano metoda
krakingu (odcinkami) z przepigciami istniejacych sieci (€32 mm — @280 mm) rozdzielczych
i przylaczy za pomoca trojnikéw lub nawiertek. W razie koniecznosci przewiduje sig
wykonanie wykopow waskoprzestrzennych szalowanych szalunkiem systemowym. Wodocigg
magistrainy wykonany bedzie z rur PEHD RCSDR 11 PNi6 o drednicy @315 mm.
Uwzgledniono rowniez zamontowanie 1 wymian¢ na ,nowym” rurociggu niezbednej
infrastruktury technicznej, takiej jak: zasuwy, hydranty, urzadzenia do odwadniania sieci 1 in.
Inwestycja ma diugos¢ ok. 2,9 km.

D. Modernizacja magistrali od wezla zasuw przy ul. Polnej do stadionu sportowego

w Tuchowie

Zadanie realizowane bedzie poprzez wymiang istniejgcej magistrali wodociggowej wraz
z niezbedng armaturg i infrastruktura techniczna od wezla zasuw przy ul. Polnej do stadionu
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sportowego w Tuchowie. Wykonanie wymiany sieci zaprojektowano metods krakingu
(odcinkami) z przepigciami istniejacych sieci (@32 mm - @225 mm) rozdzielczych
i przylgezy za pomocg trojnikow lub nawiertek. W razie koniecznosci przewiduje sie
wykonanie wykopow  waskoprzestrzennych  szalowanych szalunkiem  systemowym.
Zaprojektowano wykonanie wodociggu z rur PEHD RC SDR 11 PN 16 o srednicy @315 mm.
Przewidziano takze zamontowanie / wymiang na ,nowym” rurociggu niezbednej
infrastruktury technicznej, takiej jak: zasuwy, hydranty, urzadzenia do odwadniania sieci i in.
Inwestycja ma diugosé 1,4 km.

E. Modernizacja magistrali od wezla zasuw na ul. Polnej do zbiornika wedy

»Garbek”

Zadanie zwiazane jest z wymiang istniejacej magistrali wodociggowej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna od wezla zasuw przy ul. Polnej do zbiornika wody ,,Garbek”
zlokalizowanego przy ul. Lesnej w Tuchowie. Wykonanie wymiany sieci zaprojektowano
metoda krakingu (odcinkami). W razie koniecznosci przewiduje si¢ wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych szalowanych szalunkiem systemowym. Zaprojektowano wykonanie
wodociggu z rur PEHD RC SDR 11 PN16 o srednicy DN315 mm. Przewidziano takze
zamontowanie / wymiane na ,,nowym” rurociagu niezbednej infrastruktury technicznej, takiej
jak zasuwy i in. Inwestycja ma dtugosc 0,9 km.

F. Modernizacja sieci wodociagowej rozdzielczej — polaczenie rurociagiem

rozdzielczym ul. Slonecznej i ul. Le$nej w Tuchowie

Zadanie polega na budowie wodociagu z przelgczeniem przylaczy i niezbedng armaturg
1 infrastrukturg techniczng — od ul. Slonecznej do ul. Lesnej w Tuchowie. Przewiduje sig, iz
wykopy zwigzane z budowa sieci wodociggowej beda wykopami waskoprzestrzennymi
szalowanymi szalunkiem systemowym oraz metoda krakingu. Na trasic budowy sieci
wodociagowej istniejg przeszkody tj. drogi, ktorych przekroczenia nalezy wykonaé za
pomocg przewiertow. Na trasie projektowanej inwestycji wystepuje istniejaca sie¢ o Srednicy
63 mm i 90 mm (w okolicy ul. Lesnej), o diugosci ok. 310 m, ktorg nalezy wymieni¢ na nows
o $rednicy 110 mm. Wiaczenia sieci rozdzielcze) i przylaczy za pomoca tréjnikéw lub
nawiertek. Zaprojektowano wykonanie wodociagu z rur PEHD RC SDR 11 PN 16 o érednicy
DN32-110 mm. Przewidziano takze zamontowanie na rurociggu niezbg¢dnej infrastruktury
technicznej, takiej jak: zasuwy, hydranty, urzadzenia do odwadniania sieci i in. Inwestycja
ma dtugosé¢ 0,7 km,

G. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do szkoly podstawowej w Jodlowce

Tuchowskiej

Zadanie dotyczy wymiany istniejacej magistrali wodociggowej wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng od SUW Lubaszowa do szkoly podstawowe] w Jodlowce
Tuchowskiej. Planowany rurocigg magistralny od SUW Lubaszowa do szkoty podstawowe;j
w Jodléwce Tuchowskiej jest elementerm magistrali biegngcej dalej do Aglomeracji Tuchoéw
oraz Cigzkowice 1 obslugujace] mieszkancéw obu aglomeracji. Dlatego modernizacja
magistrali na wadliwie funkcjonujacym odcinku i eliminacja strat wody ma kluczowe
znaczenie dla podniesienia niezawodnosci systemu zaopatrzenia w  wode w obu
aglomeracjach. Wykonanie wymiany sieci zaprojektowano metodg krakingu (odcinkami)
z przepigciami istniejgcych sieci (DN32-225 mm) rozdzielezych i przylaczy za pomoca
trojnikow lub nawiertek. W razie koniecznodci przewiduje si¢ wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych szalowanych szalunkiem systemowym. Zaprojektowano wykonanie
wodociggu z rur PEHD RCSDR 11 PN16 o srednicy DN225 mm. Przewidziano takze
zamontowanie / wymiang na ,,nowym” rurociggu niezb¢dnej infrastruktury technicznej, takiej
jak: zasuwy, hydranty, urzadzenia do odwadniania sieci i in. Zaprojektowano réwniez
wymiane / dostosowanie istniejacego Wwyposazenia, takiego jak pompy, zasuwy i in,
w hydroforniach zlokalizowanych na trasie magistrali. Inwestycja ma dtugos¢ ok. 6,8 km.

H. Budowa i modernizacja sieci wodociggowej wraz z modernizacja hydroforni

Zadanie polega na budowie rozdzielczej sieci wodociggowe] wraz z przylaczami
1 niezbedna infrastruktura techniczng od wodociggu w Burzynie do skrzyzowania ul.
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Owocowej z ul. Ryglickg w Tuchowie. Zaprojektowano wykonanie wodociggu z rur PEHD
RCSDR 11PN 16 o srednicy DN32-225 mm. Przewidziano takze zamontowanie na
rurociggu niezbedne] infrastruktury technicznej, takiej jak: zasuwy, hydranty, urzadzenia do
odwadniania i napowietrzania sieci i in. W ramach tego zadania zostanie roéwniez
zmodernizowana istniejgca hydrofornia ,,Witalis”. W ramach modernizacji hydroforni
przewidziano rozbidrke istniejgcego budynku i postawienie na jego miejscu hydroforni
kontenerowej wraz z niezbgdnym wyposazeniem, takim jak pompy (ilo$¢ pomp zwickszona —
dostosowana do aktualnego projektowanego zapotrzebowania wody), zasuwy 1 in., oraz
wykonanie zjazdu z drogi publicznej do projektowanej hydroforni. Zaprojektowano
wykonanie prac metoda tradycyjng — wykopy waskoprzestrzenne szalowane szalunkiem
systemowym, przejscia pod drogami i rzekami metoda przewiertu sterowanego,
a w miejscach, gdzie jest to mozliwe — metodg krakingu. Wlgczenia sieci rozdzielczej
i przylaczy za pomoca trojnikéw lub nawiertek. Inwestycja ma dlugoéé ok. 3,9 km.

I. Zabudowa ciggu technologicznego do odbioru i przerébki osadéw Sciekowych

z przydomowych oczyszcezalni Sciekéw na oczyszezalni Sciekow w Tuchowie

Zadanie realizowane na oczyszczalni $ciekow w  Tuchowie bedzie polegaé na
wybudowaniu ciggu technologicznego do odbioru i przerobki osadéow Sciekowych
z przydomowych oczyszczalni Sciekowych. Zadanie to ma rozwigza¢ problem z gospodarka
osadami na terenie gminy Tuchow.

Przewidywany cigg technologiczny skladal sig¢ bedzie z:

¢ automatycznego punktu zlewnego z fapaczem kamieni w kontenerze stalowym,

o przeplywowego urzadzenia do separacji zanieczyszczen stalych w kontenerze stalowym

— bebnowej kraty zgrzeblowej wraz z przenoénikiem wyposazone w uklad ptukania
kraty i skratek w przenoéniku,

¢ zbiornika przyjmowanych osadéw — zbiornik zelbetowy,

¢ ukladu rurociggdw i polaczen z istniejagcymi obiektami czgsci osadowej oczyszezalni.

Laczna powierzchnia zabudowy dla przedmiotowej instalacji wyniesie ok. 100 m?.

J. Zabudowa instalacji wstepnego mechanicznego podczyszczania Sciekéw surowych

na oczyszczalni Sciekow w Tuchowie

Zadanie polega na zaprojektowaniu i zabudowie instalacji wstgpnego mechanicznego
podczyszczania $ciekow surowych na oczyszczalni $ciekéw w Tuchowie. Zalozone
rozwiazanie polega na wykonaniu zelbetowego kanalu obej$ciowego dla kolektora $ciekdw
surowych. Na obejsciu zlokalizowany bedzie lapacz piasku i kamieni zrealizowany jako
poszerzone koryto zelbetowe z przeglebieniem stanowigcym komorg, w ktdrej gromadzit sig
bedzie piasek oraz zwir. Zgromadzony piasek i zwir usuwany bedzie z komory za pomoca
przenosnika $limakowego do kontenera zlokalizowanego przy korycie na szczelnej tacy.
Odciek spod kontenera odprowadzany bedzie do projektowanego koryta. Istniejacy kanal
i projektowane koryto wyposazone beda w komplet czterech zastawek odcinajgcych — dwie
na istnicjgcym rurociggu DNB800, dwie na projektowanym kanale obejSciowym.
Uruchomienie przeptywu przez kanal obejSciowy z tapaczem piasku i zZwirn realizowany
bedzie przez zamknigeie zastawek na kolektorze DN80O i otwarcie zastawek na kanale
obejsciowym. Lokalizacje wezla przewidziano na terenie zielonym w poblizu pompowni
$ciekéw surowych, w bezposrednim sgsiedztwie kolektora DN800 doprowadzajacego sScieki
surowe. Planowane rozwigzanie przewiduje doprowadzenie wszystkich niezbednych
przewodow i rurociaggdbw do projektowanych urzadzen, wykonanie systeméw zasilania,
sterowania i automatyki wraz z wigczeniem do istniejgcego systemu SCADA oczyszczalni
$ciekdéw. Zabudowa tej instalacji jest konieczna ze wzgledu na obecnodé piasku i zwiru
w sciekach doptywajacych na oczyszezalnig (szczegdlnie w czasie pory deszczowe)). Frakcje
te maja wlasciwosci Scierajgce 1 skutkujg uszkodzeniami pomp oraz ich szybszym
zuzywaniem 1 ograniczeniem ich wydajnosci. faczna powierzchnia zabudowy dla
przedmiotowej instalacji wyniesie ok. 30 m>.
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K. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektow utrzymywanych przez

Spélke Komunalg ,,Dorzecze Bialej” dostosowanej do zapotrzebowania obiektow

w tym Stacji Uzdatmiania Wody Lubaszowa

Zakres zadania obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody
w Lubaszowej. Moc 80 kWp instalacjii ma zapewnia¢ produkcje energii, kidra bedzie
wykorzystywana do ogrzewania budynku gléwnego 1 pomocniczych stacji uzdatniania wody.
Dodatkowo w sezonie letnim z uzyskane] energii bedzie zasilana instalacja klimatyzacji biur
i laboratorium, a takze cze$ciowo, w miare potrzeb dla podgrzewania cieplej wody uzytkowej.
Funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej polega na przetwarzaniu energii promieniowania
slonecznego w prad elektryczny. Panele fotowoltaiczne zostang posadowione na dachach
istniejacych budynkéw na konstrukeji wykonanej z aluminium i stali oraz w terenie otwartym,
na konstrukcji wsporczej wykonanej z aluminium i stali. Instalacja zostanie zabudowana na
powierzchni ok. 666 m” (585 m” na dachach istnicjacych budynkéw i 81 m® na terenach
otwartych).

L. Budowa pompowni Scickéw i odecinka kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcego

Scieki sanitarne z SUW Lubaszowa

Zakres zadania obejmuje budowe przepompowni $ciekOw sanitarnych z budynku
administracyjnego SUW Lubaszowa oraz rurociggu tlocznego z przepompowni $ciekéw
i odcinka kanalizacji grawitacyjnej stanowigcego wlaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej
w Tuchowie. W ramach zadania planowana jest budowa studni rozpreznej o srednicy DN80O
z PE z dnem kulistym. Budowana pompownia b¢dzie wykonana jako zbiornik podziemny
zelbetowy lub z tworzywa sztucznego lub polimerobetonu o srednicy 2 m. Nowoebudowany
odcinek tloczny wykonany bedzie z rur do DN110 z PE 100 RC SDR 17 oraz DN110 z PE
100 RC SDR 11. Planowana kanalizacja grawitacyjna bedzie wykonana z rur PVC SDR 34
litych min. SN 8 o $rednicy DN200. Rurociag w wigkszosci realizowany bedzie metoda
rozkopu. Przekroczenie torow kolejowych i drogi wojewddzkiej zaprojektowano do
wykonania metoda przewiertu sterowanego. f.aczna dlugosc planowanej sieci wynosi 0,4 km.

M. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Goreckiego, Dziubana, Bocznej,
Krynickiej, Parkowej, Ks. Michalika, Widok i Rézanej w Ci¢zkowicach

a) Wymiana odcinkéw kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Goreckiego 1 ul. Dziubana
w Cigzkowicach — realizowana bedzie przez budowe po $ladzie rurociagéw o Srednicy
@200 z PVC, o diugosei 0,3 km. Modernizacja ma na celu wymiane odcinkéw bedacych
w zlym stanie techniczoym, zle funkcjonujacych, na ktérych obecnie tworza si¢ zatory na
nowe. Planowana kanalizacja bedzie przebiega¢c na terenie zurbanizowanym
i zagospodarowanym, na dzialkach prywatnych. Modernizowana kanalizacja sanitarna
bedzie pracowala w systemie grawitacyjnym. Studzienki na sieci kanalizacyjnej
zaprojcktowano z tworzyw sztucznych o $rednicach od @1000 - @425 mm. Kanalizacja
realizowana bgdzie metody rozkopu. Wszystkie przewody oraz studnie ukladane beda na
podsypce pisakowej. Wysoko$¢ podsypki i obsypki wykonana zostanie zgodnie
7 zalecenmiami producentéw rur 1 studni. Glgbokos¢é posadowienia przewodow
kanalizacyjnych wynosi¢ bgdzie od okoto 1,5 do ok. 4,0 m p.p.t. Przewiduje si¢ lokalne
przeglebienia kanalizacji grawitacyjnej na niedtugich odcinkach do gigbokosci 4 m p.p.t.

b) Modernizacja pompowni przy ul. Bocznej i budowa rurociggu tlocznego do oczyszczalni
scickdbw w Cigzkowicach o dlugosci 0,5 km. Rurocigg tloczny bedzie przebiegal
w Cigzkowicach w rejonie ulic: Boczna, 3 Maja, Réwna, Parkowa. W ramach zadania
planowana jest wymiana armatury w przepompowni, zainstalowanie dodatkowej pompy
wraz z armatura oraz budowa dodatkowego rurociggu ttocznego z rur PE 100 SDR 11 lub
17 o f$rednicy do 160 mm. Istniejagca pompownia jest zbiornikiem podziemnym
zelbetowym. Nie przewiduje si¢ zmiany drednicy i przebudowy istniejacego zbiornika.
Modernizacja pompowni ma na celu zwigkszenie jej wydajnosci. Istniejacy rurocigg
tloczny o $rednicy €110 mm pozostanie jako rezerwowy. Rurocigg ttoczny wykonany
bedzie metoda rozkopu. Rurocigg ukladany bedzie na podsypce piaskowej. Wysokosé
podsypki 1 obsypki wykonana zostanie zgodnie z zaleceniami producentow rur i studni.
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Przekroczenia drog bedg wykonane metodami bezwykopowymi, rurami typu PE
o podwyzszonej wytrzymatosci do metod bezwykopowych z uwzglednieniem warunkow
wydanych przez zarzadcow infrastruktury. Glebokosé posadowienia przewodow
ci$nieniowych — od ok. 1,6 do 2,5 m p.p.t.

¢) Modemizacja pompowni przy ul. Krynickiej. W ramach zadania przewiduje si¢ wymiang
pomp oraz armatury. Istnicjgca pompownia jest zbiornikiem podziemnym zelbetowym.
Nie przewiduje si¢ zmiany $rednicy i przebudowy istniejacego zbiornika. Istniejacy
rurociagg tloczny ma wystarczajgcg przepustowos¢ 1 nie wymaga przebudowy.
Modernizacja pompowni ma na celu zwiekszenie je) wydajnodci, co umozliwi przejecie do
zlewni przepompowni budynkow podlgczonych do sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy
Luczkiewiczow.

d) Zabudowa na istnicjacym rurociggu grawitacyjnym @315mm przeplywomierza
ultradZzwickowego wraz z instalacjg systemu monitoringu przeplywu. Przeptywomierz
bedzie zamontowany w nowobudowanej studni betonowej o srednicy 2000 zabudowanej
na istniejacym kolektorze doptywowym na terenie oczyszezalni sciekéw w Cigzkowicach.
Do przeplywomierza bedzie doprowadzone zasilanie elektryczne kablem podziemnym.
Zabudowa przeplywomierza wraz z monitoringiem ma na celu sterowanie pracg
przepompowni przy ul. Bocznej, w razie przepelienia rurociagu doplywowego do
oczyszczalni.

e) Rozdzial pojedynczego rurociggu dolotowego do oczyszczalni, majacego zbyt mala
przepustowos¢ i budowa dwoch odrebnych rurociggéw — jednego od ul. Parkowej oraz
drugiego od ul. ks Michalika. Planowane rurociggi o dlugosci 0,1 km w zakresie $rednic
@315 — @160 mm bedg wykonane z PVC i beda pracowad w systemie grawitacyjnym.
Kanalizacja bedzie realizowana metoda rozkopu.

f) Modernizacja przepompowni sciekow oraz modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej
poprzez budowe nowych odcinkéw o $rednicy ©315 — @160 z PVC, o diugosci ok. 0,9 km,
w rejonie ulic Widok i Roézanej, w celu przepigcia budynkéw i odeigzenia zlewni
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Fuczkiewiczow. Studzienki na sieci kanalizacyjnej
zaprojektowano z tworzyw sztucznych o $rednicach od @1000 do @425 mm. Kanalizacja
bedzie realizowana wykopowo. Gleboko$¢ posadowienia przewoddéw kanalizacyjnych
wynosi¢ bedzie od ok. 1,5 do ok. 4,0m p.p.t. — przewiduje si¢ lokalne przeglebienia
kanalizacji grawitacyjnej na niediugich odcinkach do glebokosci 4 m. Modernizacja
kanalizacji bedzie polega¢ na budowie nowych odcinkéw kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, w wyniku czego dcieki zostang grawitacyjnie przekierowane do
modernizowanej pompowni w ul. Krynickiej i dalej poprzez zmodernizowane pompownie
przy ul. Bocznej i ul. Krynickiej do oczyszczalni $ciekow w Cigzkowicach.
Modernizowana kanalizacja sanitarna bedzie pracowata w systemie grawitacyjnym.
Istniejace kable teletechniczne i elektryczne w miejscach skrzyzowan z projektowana
kanalizacjg zabezpieczone bedg przez zatozenie na kable dwudzielnej rury oslonowe;j
Z tworzywa sztucznego, wraz z uszczelnieniem koncow rur. SkrzyZzowania gazociagow
zostana zabezpieczone przez zalozenie rur ochronnych z PE na przewo6d wodociagowy lub
inne zabezpicczenia wskazane przez wiasciciela i eksploatatora sieci gazowej. Planowana
kanalizacja bedzie przebiega¢ po terenie zurbanizowanym, czeSciowo na dziatkach
prywatnych. Modernizacja kanalizacji i przepompowni Sciekdw nie spowoduje zmian
w sposobie wykorzystywania istniejacych terenow.

N. Budowa sieci kanalizacyjnej w Ci¢zkowicach

Zadanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych na
terenic miegjscowosci Cigzkowice, w rejonie ul. Spacerowej w gminie Cigzkowice, o lacznej
dlugoscei sieci ok. 1 km. Nowo budowana kanalizacja jest konieczna ze wzgledu na przyrost
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Przedsigwzigcie bedzie polega¢ na budowie
kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych pracujgcej w systemie mieszanym,
tzn. kanalizacja grawitacyjna, kanalizacja tloczna z przepompownig sieciowa oraz
przydomowymi pompowniami Sciekow, Scieki beda odprowadzane do oczyszezalni
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w Cigzkowicach. Planowana kanalizacja bedzie przebiegaé po terenie zurbanizowanym
i zagospodarowanym, w drodze, w ul. Spacerowej oraz na dziatkach prywatnych. Planowana
kanalizacja bedzie realizowana rozkopem. W ramach zadania przewiduje si¢ podlaczenie
kilkunastu posesji do nowobudowanego kolektora, Kolektory grawitacyjne glowne oraz
boczne wykonane beda z rur PVC litych klasy minimum SN 8 fub kamionkowych lub innych
przeznaczonych do sciekéw sanitarnych, o $rednicach @200 mm, a siggacze z rur PVC litych
klasy minimum SN 8 o $rednicach @160 mm. Przewidziano tez zastosowanie studzienck
betonowych o $rednicach od @800 — 31200 mm i z tworzyw sztucznych o $rednicach @1000
— @425 mm na kolektorach glownych i bocznych. Studzienki na siegaczach beda wykonane
z tworzyw sztucznych o srednicach min. @400 mm. Rurociagi tloczne zaprojektowane beda
z rur PE 100 SDR 11 lub 17 o $rednicach @40 i @90 mm. Wigkszos¢ odcinkéw wykonana
bedzie wykopowo za wyjatkiem ewentualnych przekroczen ciekéw oraz drég. Przekroczenia
ciekow 1 drég prowadzone metodami bezwykopowymi wykonane beda rurami
o podwyzszone] wytrzymalosci w stosunku do metod bezwykopowych lub z zastosowaniem
rury ochronnej stalowej, z uwzglednieniem warunkéw wydanych przez administratordw
infrastruktury. W przypadku przewiertow sterowanych / przeciskow kanaly zaprojektowane
zostang z rur PE SDR 11 wielowarstwowych (z warstwa ochronng zwigkszajacg odpornosé
rur na uszkodzenia w stosunku do typowych rur z PE). Gleboko$¢ posadowienia przewodow
kanalizacyjnych wynosi¢ bgdzie od ok. 1,5 do ok. 4,0 m p.p.t., a przewodéw cisnieniowych
od ok. 1,6 do 2,5 m p.p.t. - przewiduje si¢ lokaine przeglebienia kanalizacji grawitacyjnej na
niediugich odcinkach do glebokosci 4 m. Istniejgce kable teletechniczne i elektryczne
w miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacjg zabezpieczone bedg przez zalozenie na
kable dwudzielnej rury oslonowej z tworzywa sztucznego, a konce rur beda uszczelnione
piankg poliuretanowa lub / i manszetami uszczelniajgcymi. Skrzyzowania gazociggdw
zostang zabezpieczone przez zaloZenie rur ochronnych z PE na przewod wodociggowy Iub
inne zabezpieczenie wskazane przez wladciciela i eksploatatora sieci gazowej w warunkach
technicznych. Laczna diugos¢ budowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 1 km.

O. Budowa instalacji do odbioru i przerébki osadéw $ciekowych z przydomowych
oczyszczali  Sciekéw oraz montaz pluczki piasku na ciggu technologicznym
oczyszezalni Sciekéw w Ciezkowicach
Zadanie dotyczy budowy ciagu technologicznego do odbioru 1 przerdbki osadow
Sciekowych z przydomowych oczyszczalni $ciekowych na OS w Cigzkowicach. Zadanie to
ma rozwigzaé problem z gospodarka osadami na terenie gminy Ciezkowice.
Przewidywany cigg technologiczny skiadal sie bedzie z:
» automatycznego punktu zlewnego z tapaczem kamieni w kontenerze stalowym,
» przeplywowego urzadzenia do separacji zanieczyszczen statych w kontenerze stalowym —
bebnowej kraty zgrzeblowej wraz z przenosnikiem wyposazone w uktad plukania kraty
i skratek w przenosniku,
» ukladu rurociagow 1 polaczen z istniejacymi obiektami cz¢sci osadowej oczyszczalni.
Dodatkowo na oczyszczalni zostanie zamontowana pluczka piasku stuzgca do
oczyszczania z czesci mineralnych 1 odseparowania ich od czgécei organicznych, ktdre z kolei
zawracane bedg do procesu oczyszczania Scickéw. Zabudowa tej instalacji wspomoze
odwodnienie pulpy piasku i pozwoli wykorzysta¢ otrzymany piasek do innych celow, np.
w budownictwie. Laczna powierzchnia zabudowy dla nowobudowanych instalacji wyniesie
ok. 20 m”. Lokalizacj¢ wezta przyjmowania osadéw z przydomowych oczyszezalni $ciekow
przewidziano na terenie zielonym w poblizu zbiornika osadu dowozonego oraz komory
tlenowej stabilizacji osadu 1 suszarni osadu.

P. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektéow oczyszczalni $ciekéw

w Ciezkowicach o wydajnosci zapewniajgcej zasilanie oczyszczalni

Przedsigwzigcie polega na budowie instalacji fotowoltaiczne] o mocy 39 kWp, ktéra
produkowaé bedzie energie elektryczng na potrzeby zainstalowanych urzadzen na
oczyszczalni Sciekow w Cigzkowicach. Panele fotowoltaiczne zostang posadowione na
dachach istniejacych budynkow na konstrukeji wykonanej z aluminium i stali oraz w terenie
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otwartym, na konstrukcji wsporczej wykonanej z alumininm i stali. Konstrukcje wraz
z panelami zostang zabezpieczone przed uderzeniem piorunow poprzez zastosowanie zwodow
odgromowych. Instalacja zostanie zabudowana na powierzchni 311 m®.

Q. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Ryglicach od szkoly do pompowni gléwnej

na terenie bylej oczyszczalni

Modernizacja grawitacyjnego kanatu sanitarnego w Ryglicach polega¢ bedzie na jego
przebudowie po $ladzie lub w sgsiedziwie istniejagcego kanatu. Prace prowadzone bgda
w rejonie ulic: Tarnowska, Lyczkéw, Mickiewicza. Scieki z projektowanej kanalizacji
kierowane beda do istniejacej przepompowni, a dalej na oczyszczalni¢ Sciekéw komunalnych
w Tuchowie. Istniejaca przepompownia ma wystarczajacg wydajnosc, aby przyjac Scieki ze
zmodernizowanej sieci. Diugo$¢ budowanej w ramach modernizacji kanalizacji w podziale na
$rednice wynosi: @315 mm ok. 0,2 km, ©250 mm ok. 0,7 km, ©200 — @160 mm ok. 0,1 km,
Laczna dlugos¢ kanatow wynosi ok. 1km. Istniejgce kanaly =zostang czgsciowo
zdemontowane i usunigte, a czesciowo zamulone.

Roboty zwigzane z przebudows kanalizacji beds realizowane gléwnie na terenach
zagospodarowanych, ale nieutwardzonych. Planowana sie¢ przekracza drogi gminne,
wewnetrzne drogi dojazdowe. Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wykonane bedg
z rur PVC litych klasy minimum SN 8 lub innych przeznaczonych do Sciekdéw sanitarnych.

Przewidziano zastosowanie studzienek betonowych o $rednicach ¥1200 mm i z tworzyw
sztucznych o érednicach od @600 mm do @1000 mm na kolektorach gléwnych i bocznych.
Studzienki na siggaczach na posesje beda wykonane z tworzyw sztucznych o $rednicach min.
9400 mm.

Kanalizacja w wigkszosci wykonana bedzie rozkopem. Glgbokos¢é posadowienia
przewodow kanalizacyjnych wynosi¢ bedzie od ok. 1,5 do ok. 5,5 m p.p.t. (lokalnie, na
niedlugich odcinkach). Planowana kanalizacja bedzie kolidowala z istniejagcym uzbrojeniem
trenu. Kolizje zostang zabezpieczone zgodnie z warunkami wydanymi przez wiascicieli
i eksploatatorow istnicjacej infrastruktury. Istniejace kable teletechniczne i elektryczne
w miejscach skrzyzowan z projektowana kanalizacjg zabezpieczone bgda przez zalozenie na
kable dwudzielnej rury oslonowej z tworzywa sztucznego, wraz z uszczelnieniem koficow rur.
Skrzyzowania gazociagow zostang zabezpieczone przez zalozenie rur ochronnych z PE na
przewdd wodociggowy lub inne zabezpieczenie wskazane przez wlasciciela i eksploatatora
sieci gazowej w warunkach technicznych.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza $cieki z budynkéw jednorodzinnych przy
ulicach: Tarnowska, Lyczkow, Mickiewicza, budynkéw ushugowych, budynku OSP oraz
Zespolu Szkol i Zespolu Szkét Ponadgimnazjalnych przy ul. Tarnowskiej w Ryglicach. Nie
przewiduje si¢ podigczenia w ramach zadania nowych uzytkownikéw sieci. Planowana sie¢
kanalizacji sanitarnej bedzie przekraczaé raz potok Szwedka oraz dwukrotnie dopiyw potoku
Szwedka. Przekroczenia ciekow i drog realizowane bedg metodami bezwykopowymi, rurami
typu PE o podwyzszonej wytrzymatosci do metod bezwykopowych, np. PERC SDR 11 lub
rurami PVC w rurze ochronnej stalowej, z uwzglednieniem warunkéw wydanych przez
zarzadcow infrastruktury,

R. Rozdzial kanalizacji ogélnosplawnej od rynku w Ryglicach w kierunku Uniszowej

Zadanie obejmuje rozdzial kanalizacji ogdlnosplawnej na odcinku od Rynku w Ryglicach
w kierunku Uniszowej. Rozdzial bedzie realizowany poprzez przebudowe kanalizacji
ogo6lnosplawnej 3500 w ul. Tuchowskiej na kanalizacj¢ deszczows, po Sladzie kanalu
istniejacego, z przepieciem wpustow oraz przylaczy kanalizacji deszczowej] do
wybudowanego kanatlu deszczowego oraz przez budowe nowego Kkanatlu sanitarnego
w sgsiedztwie kanalu deszczowego i przelaczenie do kanaln sanitarnego istnicjacych
przylaczy sanitarnych. Wody deszczowe beda odprowadzane do potoku Szwedka. W tym celu
dobudowany zostanie odcinek kanatu deszczowego od ul. Tuchowskiej w kierunku potoku
Szwedka wraz z zabudowa urzadzen podczyszczajgeych wody deszczowe oraz zabudowsg
wylotu i umocnieniem badZ zarurowaniem rowu od wylotu do potoku Szwedka. Dhugos¢
wybudowanej w ramach rozdziatu kanalizacji deszczowe] wyniesie ok. 0,70 km, o srednicy
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500 z PP lub PVC. Kanaly deszczowe wykonane beda z rur PVC litych klasy minimum SN
8 lub PP klasy minimum SN 8 o $rednicy @500 mm. Na kanalizacji deszczowej zamontowane
bedg studzienki betonowe @1200 oraz wpusty uliczne z zeliwa sferoidalnego 400x600
kl. D 400 kKN przystosowane do montazu na rurach betonowych @500 mm z pierscieniem
odcigzajgcym.

W sklad urzgdzen podezyszezajacych wody deszczowe wchodzié beda: separator
ropopochodnych wraz z osadnikiem i studzienka inspekcyjna.

W ramach zadania na rowie stanowigcym doplyw potoku Szwedka zabudowany zostanie
typowy wylot betonowy prefabrykowany. Skarpy rowu zostang wyprofilowane i umocnione
plytami azurowymi typu ,,mala krata”,

Budowana w ramach rozdzialu kanalizacja sanitarna odprowadzaé¢ bedzie $cieki
z budynkéw jednorodzinnych przy ulicach Tuchowskiej oraz Wirtla. Nie przewiduje sie
podigczenia w ramach zadania nowych uzytkownikow sieci. Planowana sie¢ podiaczona
zostanie do istniejgcej przepompowni, z ktérej scieki przetlaczane beda do oczyszczalni
sciekdw w Tuchowie.

Dlugos¢ budowanej kanalizacji sanitarnej w podziale na $rednice wynosi: @250 mm ok.
0,2 km, ©200 — 2160 mm ok. 0,8 km. Laczna dlugosé kanaléw sanitarnych wynosi ok. 1 km.
Istniejace kanaly zostang czgdciowo zdemontowane i usuniete, a czedciowo zamulone
1 wylaczone z eksploatacji. Planowana kanalizacja sanitarna bedzie pracowaé w systemie
grawitacyjnym i wykonana bedzie z rur PVC litych klasy minimum SN 8 lub innych
przeznaczonych do sciekéw sanitarnych. Na kanalizacji zastosowane beda studzienki
betonowe o Srednicy 91200 mm i z tworzyw sztucznych o $rednicach od @600 mm do
31000 mm na kolektorach glownych i bocznych. Studzienki na siggaczach na posesje beda
wykonane z tworzyw sztucznych o $rednicach min. @400 mm.

Kanalizacja deszczowa begdzie realizowana glownie w chodniku, a kanalizacja sanitamna
w pasie drogowym drogi powiatowej, drogi gminnej i na terenach zielonych. Przekroczenia
drogi powiatowej i potoku Szwedka bgda wykonane bezwykopowo. W wickszosci planowana
kanalizacja wykonana bgdzie rozkopem. Wszystkie przewody oraz studnie ukladane beda na
podsypee piaskowej. Wysokosé podsypki i obsypki wykonana zostanie zgodnie 7 zaleceniami
producentéw rur i studni. Przekroczenia ciekéw i drég realizowane metodami
bezwykopowymi begdg wykonane rurami typu PE o podwyzszonej wytrzymatosci do metod
bezwykopowych, np. PERCSDR 11 lub rurami PVC w rurze ochronnej stalowej,
z uwzglednieniem warunkow wydanych przez zarzadcow infrastruktury.

Gigbokos¢ posadowienia przewodow kanalizacyjnych wynosié¢ bedzie od ok. 1,5 m do ok.
5,5 m p.p.t. (lokalnie, na niedlugich odcinkach). Planowana kanalizacja bedzie kolidowala
z istniejgcym uzbrojeniem trenu. Kolizje zostang zabezpieczone zgodnie z warunkami
wydanymi przez wlascicieli i eksploatatorow istniejacej infrastruktury. Istniejace kable
teletechniczne i elektryczne w miejscach skrzyzowan =z projektowang kanalizacja
zabezpieczone beda przez zalozenie na kable dwudzielnej rury ostonowej z tworzywa
sztucznego, wraz z uszczelnieniem koncéw rur. Skrzyzowania gazociggébw zostang
zabezpieczone pizez zalozenie rur ochronnych z PE na przewdd wodociagowy lub inne
zabezpieczenia wskazane przez wlasciciela i eksploatatora sieci gazowej w warunkach
technicznych.

Przedsi¢wzigcie realizowane bedzie na dzialkach ewidencyjnych uznanych za tereny

zamknie¢te, nalezace do PKP S.A.:

* 92/12, 92/14 (przed podzialem 92/7) obrgb Dabréwka Tuchowska — magistrala budowana
w ramach zadania C (Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do wezla zasuw przy
ul. Polnej w Tuchowie);

¢ 6/11 obreb Tuchéw — magistrala budowana w ramach zadania D (Modernizacja magistrali
od wezla zasuw przy ul. Polnej do stadionu sportowego w Tuchowie);

e 92/12, 92/14 (przed podzialem 92/7) obrgb Dabrowka Tuchowska — sie¢ kanalizacji
sanitarnej budowana w ramach zadania I (Budowa pompowni sciekéw i odcinka
kanalizacji sanitarnej odprowadzajacego $cieki sanitarne);
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e 6/11 obreb Tuchow — sie¢ kanalizacji sanitarnej budowana w ramach zadania A (Rozdziat
kanalizacji ogélnosplawnej na sanitarng i deszezowa w Tuchowie);

e 6/11 obreb Tuchéw — sie¢ kanalizacji deszczowej budowana w ramach zadania A
(Rozdzial kanalizacji ogdlnosptawnej na sanitarng i deszczowa w Tuchowie).

Planowane przekroczenia przez tereny zamknigte PKP realizowane beda metodami
bezwykopowymi, np. za pomocg przewiertu sterowanego.

Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zaklada konieczno§¢ przekroczenia

ciekow w nast¢pujacych zadaniach:

» B. Wymiana sieci rozdzielczej wodociagowej w Tuchowie.

e C. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do wezla zasuw przy ul. Polnej
w Tuchowie.

e G. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do szkoly podstawowej w Jodléwee
Tuchowskiej.

e II. Budowa i modernizacja sieci wodociagowej juz istniejgcego systemu wraz
z modernizacja hydroforni.

e R. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Ryglicach od szkoly do pompowni gléwne] na
terenie byfej oczyszczalni.

s S. Rozdzial kanalizacji ogbinosptawnej od rynku w Ryglicach w kierunku Uniszowej.
Przekroczenia ciekow zaprojektowano do wykonania metodami bezwykopowymi.

Technologie bezwykopowe sa metodami malo inwazyjnymi, bez koniecznosci ingerencji

w strukture koryta. Komory przewiertowe bedg zlokalizowane w znacznej odleglodci od

koryta cicku. Wykonanie przewiertu na odpowiedniej glebokosci, zapewni brak koniecznosci

umochienia koryta cicku w celu zabezpieczenia rurociagu przed zerwaniem, na wypadek jego

odsloniecia. Przekroczenia cickéw wykonane beda rurami PE o podwyzszonej wytrzymatosct

do metod bezwykopowych oraz rurami PVC w rurze ochronnej stalowej, z uwzglednieniem

warunkéw wydanych przez administratora cieku. Prowadzone w rejonie ciekdw,

w odpowiedniej odleglosci (okreslonej w warunkach przez administratora cieku) roboty

ziemne oraz odwodnienia wykopdw beda mialy charakter tymeczasowy i bgda prowadzone

tak, by nie spowodowaé zmiany stosunkéw wodnych w tym rejonie.

b) powiqzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywan
prredsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktdrych zostata wydana decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie¢ na terenie, na ktorym planuje si¢

realizacje przedsigwziecia, oraz w obszarze oddzialywania prredsiewziecia Iub ktorych

oddzialywania mieszczq sig w obszarze oddzialywania planowanego prredsigwziecia

w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan

z planowanym przedsiewzigciem,

Przedmiotowe przedsiewzigcie bezposrednio taczy si¢ z realizowanym w ramach jednego
projektu zadaniem pt. ,Budowa instalacji fotowoltaicznej do =zasilania obiektéw
utrzymywanych przez Spolke Komunalng ,Dorzecze Bialej” dostosowanej do
zapotrzebowania obicktéw w tym oczyszczalni sciekow w Tuchowie”. Lokalizacja instalacji
fotowoltaicznej na oczyszczalni sciekdw w Tuchowie zbiega si¢ z budowanag w tym samym
miejscu instalacjg do przerébki osadoéw Sciekowych oraz instalacjg wstepnego podczyszczania
sciekéw. Oddzialywania na $rodowisko w obydwu tych przypadkach zwiazane beda
z prowadzonymi pracami budowlanymi 1 mieszczg si¢ na tym samym obszarze.

Podobna sytuacja wystepuje w przypadku modernizacji sicci wodociggowej realizowanej
na tym samym obszarze, na ktérym zaplanowano rozdzial kanalizacji w ramach
przedmiotowego przedsigwzigeia. Kumulacja oddziatywan na $rodowisko na etapie realizacji
przedsiewziecia moze wystapié¢ w zwigzku z powyzszym w miejscowosci Tuchow, w rejonie
ulic: Dzierzona, Bema, Mickiewicza, Konopnickiej, Kopernika, Kazimierza Wielkiego,
Kolejowej, Grochmala, Reymonta, Szkolnej, Zielonej, Daszynskiego, Kapielowej, Rynek,
Jana III Sobieskiego, Wroblewskiego, Chopina, Os. Centrum, Jana Pawla II. Projektowana



Strona 18 z 32

sie¢ rozdzielcza w zakresie powodujagcym kumulacj¢ oddzialywan bedzie miala miejsce na
odcinku o dlugosci ok. 7,9 km.,

Planowany w ramach Projektu rozdzial istnicjgcej sieci kanalizacji ogdlnosplawnej
i przepigcie istniejacych przylaezy sanitarnych do nowo wybudowanych kanatow sanitarnych
pozwoli na wylgczenie z eksploatacji wadliwie funkcjonujacych kanaléw ogolnosptawnych —
bedgcych w zlym stanie technicznym, rozdzial $ciekéw sanitarnych od deszczowych, a co za
tym idzie odcigzenie oczyszezalni sciekéw w czasie pogody deszezowej.

Planowana modernizacja sieci kanalizacyjnej jest konieczna ze wzgledu na czeste awarie
wystgpujgce na istniejacej sieci, polegajace na tworzeniu sie zatoréw w kanalach
i nieszczelnosci kanalow. Kanaly sa silnie wyeksploatowane, w ztym stanie technicznym, a na
niektorych ich odcinkach wystepujg przeciwspadki.

Planowana modernizacja magistrali i sieci wodociggowej rozdzielczej konieczna jest ze
wzgledu na duze straty wody podczas jej przesylu, spowodowane ztym stanem technicznym
systemu wodociggowego.

Lacznie powierzchnia dziatek objetych wnioskiem wynosi ok. 480 ha. Sie¢ kanalizacji
deszczowej, sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa to obiekty podziemne typu liniowego. Na
powierzchni terenu zwykle widoczne sg pokrywy studzienek. Do wykonania prac zwiazanych
z realizacja inwestycji konieczne bedzie tymczasowe zajecie pasa robdt o szerokosci ok. 5 m
wzdluz wykonywanych kanaléw. Powierzchnia zajmowanej nicruchomosci w czasie
realizacji przedsigwzigcia wyniesie ok. 72 ha (powierzchnia pasa robot). Realizacja
przedmiotowego przedsigwzigecia nie spowoduje zmian w sposobie wykorzystywania
istniejgcych terenow. Inwestycja bedzie zlokalizowana glownie w ciggach komunikacyjnych,
a w przypadku nowoprojektowanych instalacji — na istniejgcych juz oczyszczalniach Sciekow
w Tuchowie i Cigzkowicach oraz na SUW w Lubaszowe;j.

c) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody

i powierzchni ziemi,

Planowane w ramach ww. zadan sieci bedg przebiegaé po terenach prywatnych, w terenie
nieutwardzonym 1 utwardzonym, ale réwniez w poboczach i pasie jezdnym drég
powiatowych, gminnych i wojewodzkich.

llosci wykorzystywanych w trakcie budowy surowcéw, materiatow, paliw i energii,
wynika¢ beda z przyjgtej technologii budowy i rodzaju zastosowanego sprzetu. Energia,
paliwa i inne materialy beda wykorzystane wylacznie w celu wykonania rob6t zwigzanych
z realizacja inwestycji oraz na potrzeby bytowo-sanitarne ekipy prowadzacej budowe. Nie
przewiduje si¢ wykorzystywania surowcdw 1 materialéw w ilodei oraz rodzaju w sposob,
ktory mialby istotne znaczenie dla srodowiska.

Po zakonczeniu rob6t montazowych, przed zakryciem, rurociagi zostang poddane probic
szczelnodci: na eksfiltracje sciekow do gruntu (w przypadku kanalizacji), eksfiltracje wod do
gruntu (w przypadku wodociagu) i infiltracje wody gruntowej do kanahu,

Po wykonaniu sieci wodociggowe] konieczne jest plukanie przewodéow oraz préba
szczelnodei. Przewidywane zapotrzebowanie na wodg do tego celu wynosi ok. 260 m’.
Przew;dywane zapotrzebowanie na WOdt’; w tym zakresie dla sieci kanalizacyjnej wynosi ok.
2930 m’, Woda dostarczana bedzie z sieci wodociggowej po uzyskaniu zgody wlasciciela
sieci lub dowozona transportem wlasnym przez Wykonawce.

Na etapie eksploatacji woda potrzebna bedzie do plukania sieci kanalizacyjnej
i wodoma{gowej Przewidywana ilo$¢ wody zuzywanej raz na 2-5 lat wyniesie facznie ok.
680 m’. Woda dostarczana bedzie z sieci wodociggowej po uzyskaniu zgody wiasciciela
wodociggu lub dowozona transportem wlasnym przez eksploatatora sieci kanalizacyjnej.

Sciekami technologicznymi powstajacymi w miejscu realizacji kanalizacji sanitarnej
1 deszczowej beda wody pochodzgce z ewentualnego odwodnienia wykopéw oraz wody po
plukaniu sieci i probach szczelnosci. Wody z odwodnienia wykopdw beda kierowane do
rowdéw odwadniajgcych badZ na teren nieutwardzony np. nieuzytki. Scieki powstajace na
skutek plukania sicci oraz z prob szczelnosci beda kierowane poprzez kanalizacje do
oczyszczalni $cickow.
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W procesach technologicznych na oczyszczalni sciekow w Tuchowie (na potrzeby do
odbioru i przerobki osadéw scickowych z przydomowych oczyszezalni Sciekow) zuzywana
bedzie woda w ilo$ci maksymalnie ok. 20 m’/dobe. Dla awaryjnego zasilania urzadzen
przewidziano dostarczanie wody pitnej z istniejacego przylacza. W przypadku instalacii do
wstepnego podczyszezania Sciekdw woda nie bgdzie wykorzystywana przez zainstalowane
urzadzenia.

W procesach technologicznych na oczyszezalni sciekéw w Cigzkowicach (na potrzeby do
odbioru i przerébki osadow sciekowych z przydomowych oczyszezalni sciekow) zuzywana
bedzie woda w ilodci maksymalnie ok. 30 m’/dobe. Dla awaryjnego zasilania urzadzen
przewidziano dostarczanie wody pitnej z istniejacego przytacza.

Na etapie budowy wykorzystywane bgdzie paliwo potrzebne do obslugi maszyn i urzadzef
wykorzystywanych przy budowie i pojazdéw transportujgcych materialy.

Po zakonczeniu robét i oddaniu do eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej 1 wodociagu
nie przewiduje si¢ zuzycia energii. Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej wymaga
dostarczenia energii do planowanych przepompowni. Szacunkowa ilosé zuzywanej energii
elekirycznej do zasilania pompowni sieciowych wyniesie okolo 123 kWh/rok. W przypadku
modernizowanych przepompowni moze wystapi¢ niewielki spadek zuzycia energii
clektrycznej w skali roku w pordownaniu do dotychczasowego zuzycia, gdyz nowo
zainstalowane pompy beda urzadzeniami bardziej energooszezednymi niz istniejace.
Instalacje projektowane w ramach Projektu na oczyszezalniach $ciekdw w trakcie normalne;j
eksploatacji wymagaé¢ beda cigglego doprowadzania energii elektrycznej. Przewiduje si¢
zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna na poziomie nie wigkszym niz 15 kWh/dobe —
energia zuzywana na prac¢ pomp, napedu urzadzenia do separacji zanieczyszczen stalych
oraz napedu przenosnika piasku. Na oczyszczalni sciekow w Ciezkowicach w trakcie
normalnej eksploatacji przewiduje si¢ zapotrzebowanic na energi¢ elektryczng na poziomie
nic wickszym niz 10 kWh/dobe. Jest to energia zuzywana na prac¢ napedu urzadzenia do
sepatacji zanieczyszezen stalych oraz napedu prasophiczki przenosnika piasku.

Projektowane w ramach przedsigwzigeia instalacje fotowoltaiczne bedg generowac energie
elekiryezna wykorzystywang na prace urzgdzen zlokalizowanych na oczyszczalniach
sciekow.

Inwestycja realizowana bedzie poprzez ulozenie badZz wbudowanie gotowych materialow
budowlanych, wyprodukowanych poza miegjscem budowy. Wszystkie materialy
wykorzystywane do budowy beda posiadaty dopuszezenie do stosowania w budownictwie
oraz wymagane certyfikaty lub atesty. Rurociagi zaprojektowane zostaly z materiatow
1 w klasie odpowiadajacej normatywom technicznym.

Materialy wykorzystywane na etapic budowy, beda to przede wszystkim: kruszywa,
mieszanki mineralno-asfaltowe, niezb¢dne do odtworzenia nawierzchni drogowych, ktore
ulegly rozbidrce w zwiazku z ukladaniem rurociggéw oraz materialy izolacyjne (folie,
styropian, welna mineralna), ceramika budowlana, blacha, stal zbrojeniowa, rury wodno-
kanalizacyjne, przewody elektryczne, drewno, stolarka okienna i drzwiowa, elementy
wykonczenia wewngtrznego i zewngtrznego, itd.

Przewiduje sig, ze dla wlasciwego funkcjonowania oczyszczalni sciekéw w Tuchowie po
zakoniczeniu robdt budowlanych niezbedne begdzie dostarczanie wapna chlorowanego w ilosci
400 kg/rok, a dla wilasciwego funkcjonowania oczyszczalni $cickéw w Cigzkowicach —
200 kg/rok.

Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas budowy instalacji fotowoltaicznych
dostarczane beda na miejsce inwestycji samochodami dostawczymi jako elementy czegsciowo
przygotowane do montazu. Metalowa konstrukcja montazowa wykonana bedzie z wczesniej
przygotowanych, czesciowo zlozonych elementéw, nie wymagajgcych cigeia. Montaz
poszczegolnych paneli na konstrukcjach montazowych oraz polgczenia poszczegélnych
paneli z inwerterami wykonajg wyspecjalizowani technicy. Polaczenia elektryczne dokonane
zostang przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia elektryczne.
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Jako trudne do uniknigcia oddzialywania ujemne nalezy uzna¢ uszkodzenia szaty roslinnej,
ktére wystapig w trakcie wykonywania robdt budowlanych. Jednak ze wzgledu na charakter
przedsigwrzigeia nalezy przyjaé, ze nie beda one miaty istotnego negatywnego oddzialywania
na srodowisko. Przy prowadzeniu prac budowlanych przeksztalcanie i wykorzystywanie
elementéw przyrodniczych bedzie odbywac si¢ wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwiazku z realizacjg inwestycji.

W ramach inwestycji mozliwa jest wycinka pojedynczych drzew lub krzewow (wylacznie
w razie koniecznosci). Wycinka drzew i krzewow ograniczona zostanie do niezbednego
minimum umozliwiajacego realizacje inwestycji i wykonana po uzyskaniu stosownych
zezwolen 1 w terminie poza okresem lggowym ptakow, czyli w okresie od poczatku wrzesnia
do kofica lutego. Pozostajace w zasiggu prac drzewa i krzewy nie przeznaczone do wycinki
zostang zabezpieczone przed mogacymi mie¢ miejsce uszkodzeniami mechanicznymi —
Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca robét zabezpieczyl drzewa
1 krzewy w sposob gwarantujacy ich skuteczng ochrong przed uszkodzeniami. Bezposrednio
w sgsiedztwie drzew nie beda magazynowane materialy budowlane, Roboty ziemne
w sgsiedztwie bryt korzeniowych drzew w miare mozliwosci bedg prowadzone recznie,
odkryte w wyniku prowadzenia prac ziemnych korzenie drzew beda zabezpieczane przed
przesuszeniem, a wykopy szybko likwidowane.

Zardbwno w fazie realizacji, jak i eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje sie
Znaczacego wykorzystywania zasoboéw naturalnych,

d} emisji [ wystepowania innych ucigiliwosci,

Budowa prowadzona bedzie z zachowaniem normatywow narzuconych prawem
budowlanym i przepisami wykonawczymi. Budowa zostanic wykonana przy uzyciu
specjalistycznego sprzgtu o parametrach technicznych i wydajnosciowych dostosowanych do
wielkosci i charakteru robot.

Zrédlem emisji zanieczyszezef powietrza w fazie budowy przedsigwzi¢cia bedzie typowy
sprzgt wykorzystywany podczas prac budowlanych. Podczas budowy przedsiewziecia
emitowane bgda: halas, zanieczyszczenia powietrza spalinami oraz wibracje, ktorych zrédlem
bedzie praca sprzetu mechanicznego.

Emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego z terenu inwestycji bedzie miala
charakter niezorganizowany i zwigzana bedzie glownie z ruchem pojazdéw samochodowych
1 pracg maszyn budowlanych (spalanie oleju napedowego). Roboty ziemne mogg by¢ réwniez
zrédlem emisji pylu o charakterze niezorganizowanym. Biorage pod uwage charakter robot
1 stosunkowo krotki czas realizacji, ich wplyw na stan atmosfery bedzie ograniczony do
bezposredniego sasiedztwa planowanych robdt. Ww. emisje beda mialy charakter
krotkotrwaly — ustapia po zakonczeniu prac budowlanych.

Zrodtami emisji halasu podezas budowy inwestycji beda oddzialywania akustyczne
zwigzane z wykonywaniem prac budowlanych, pracg sprzetu budowlanego oraz transportem
materialow. Lokalizacja urzadzen w czasie prowadzenia prac bedzie zmienia¢ sie wraz
z postgpem prac. Na terenach chronionych akustycznie wyzsze poziomy halasu bedg
wystgpowaly jedynie podczas prowadzenia prac w bezposrednim ich sgsiedztwie.
Oddzialywania powyzsze s integralnie zwigzane z zakresem przedsiewziecia i w zasadzie nic
mogg by¢ wyeliminowane. Halas powstajacy na etapie realizacji inwestycji bedzie wiec
hatasem okresowym, stosunkowo krétkotrwalym i ustapi po zakonczeniu robdt. Wynika to ze
skali inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsigwzigcia. Ucigzliwosci akustyczne
podczas prowadzonych prac bedg minimalizowane dzigki wykorzystywaniu nowoczesnych
urzgdzen i maszyn spelniajgcych normy. W celu ograniczenia oddzialywan akustycznych na
srodowisko i ludzi w fazie realizacji inwestycji planuje si¢ ponadto korzystanie z maszyn
1 urzadzen budowlanych oraz sSrodkéw transportu, ktorych stan techniczny nie budzi
zastrzezen; dbanie o dobry stan techniczny maszyn i urzgdzen poprzez systematyczng ich
konserwacje¢ (smarowanie, dokrecanie srub i elementow drgajgcych itp.); wylaczanie silnikéw
maszyn i pojazdéw w trakcie postoju badz zaladunku; ograniczanie do minimum czasu pracy
silnikdw spalinowych na biegu jalowym oraz koncentracji prac w poblizu posesji
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mieszkalnych; prowadzenie prac wylgeznie w godzinach pory dziennej. Srodkiem

zmniejszajacym oddzialywanie na $rodowisko planowanej inwestycji na etapie budowy

bedzie rowniez wlasciwa organizacja robdt.

Budowa inwestycji zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
prawa, w typowej technologii, przy uzyciu specjalistycznego sprzgtu o parametrach
technicznych i wydajnosciowych dostosowanych do wielkosci i charakteru robot. Roboty
ziemne przy budowie / modernizacji sieci zostang wykonane zgodnie z norma PN-B-
10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Prace przy budowie sieci wykonywane
bedy zasadniczo przy uzyciu typowego sprzegtu mechanicznego, takiego jak: koparka, dzwigi
samochodowe, srodki transportu, specjalistyczne maszyny sluzagce do wykonywania
przewiertu lub przepychu. Transport maszyn i materiatdw bedzie prowadzony gitéwnie po
drogach istniejgcych.

Roboty ziemne prowadzone bgdg w pelni sprawnymi maszynami i urzadzeniami, co
zapobiegnie degradacji srodowiska gruntowo-wodnego poprzez ewentualne wycieki oleju
i paliw. Zastosowane zostang ponadto odpowiednie rozwigzania chronigce $rodowisko,
w  szczegOlnosci  zapewnienie odpowiedniej jakosci Srodowiska gruntowo-wodnego
w granicach inwestycji (urzadzenia zabezpieczone bgdg przed wyciekami) oraz przywrdcenie
poprzedniego stanu uzytkowania §rodowiska po zakoriczeniu prac budowlanych,

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w bezodplywowe, przenosne urzadzenia sanitarne
(np. kabiny typu Toi-Toi, sanitariaty kontenerowe). Scieki socjalno-bytowe begda gromadzone
w szcezelnych zbiornikach 1 wywozone do oczyszcezalni Scickow.

Pozostale planowane rozwiazania organizacyjne, techniczne i technologiczne
minimalizujgee oddzialywanie planowanego przedsiewzigeia na Srodowisko 1 ludzi, w tym
minimalizujgee skutki ewentualnych awarii na etapie budowy:

- wlasciwa organizacja robot i zaplecza budowy (przemieszezanie si¢ maszyn budowlanych
i Srodkéw transportowych odbywac si¢ bedzie po Scisle wytyczonych drogach
dojazdowych);

- transport materialdw budowlanych po drogach utwardzonych;

- podczas realizacji inwestycji przyjeta bedzie zasada minimalizacji zajecia ferenu
i przeksztalcania jego powierzchni;

- czyszczenie kol pojazddw z blota przed wjazdem na drogi publiczne;

- selektywne gromadzenie warstwy humusowej gleby zdejmowanej podczas wykonywania
prac budowlanych, a nastepnie wykorzystanie jej w calosci do rekultywacii terenu.
Planowane przedsiewzig¢cie moze spowodowaé okresowe pogorszenie stanu srodowiska

w trakcie realizacji i w bezposrednim sgsiedztwie planowanych robdt, jednak zastosowanie

wymienionych powyzej $rodkéw lagodzacych powinno skutecznie zminimalizowaé

potencjalne niekorzystne oddzialywania na sSrodowisko. Przewidywane oddzialywania nie
spowodujg trwalych skutkow w srodowisku.

Na ectapie eksploatacji przedsiewzigcia ww. emisje nie beda wystgpowaly. W czasie
eksploatacji inwestycji nie bgdzie wystgpowala emisja halasu oraz wibracji przekraczajacych
dopuszczalne normy.

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowq ryzvka wystgpienia powazinych awarii Iub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uiywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka twigzanego ze zmiang klimatu,

Istotny wplyw na planowana infrastrukture techniczng i jej prawidlowe funkcjonowanie
moglyby mieé np.:

- intensywne lub dlugotrwate opady powodujgce: naptyw wod przypadkowych do sieci
kanalizacyjnej i wodociagowej, zalanie i uszkodzenie urzadzen w przepompowniach,
przepelnienie sieci i wylania ze studzienek i zbiornikéw przepompowni, przecigzenie
hydrauliczne oczyszczalni, prowadzace do skazenia $rodowiska Sciekami sanitarnymi
i lokalnych podtopien, przestdj w funkcjonowaniu systemu kanalizacyjnego; dlugo
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utrzymujacy si¢ wysoki poziom wdd gruntowych powodujacy naplyw wod infiltracyjnych

do sieci kanalizacyjnej, i przecigzenie hydrauliczne oczyszczalni;

- wzrost temperatury powodujacy susze, majace wplyw na problemy z zaopatrzeniem
ludnoscei w wode;

- powodzie powodujgce: uszkodzenie wybudowanej infrastruktury tj. zerwanie rurociagu,
wyplukanie rurociggu, uszkodzenie urzadzen w przepompowniach, awarie prowadzace do
skazenia $rodowiska $ciekami sanitarnymi, przestéj w funkcjonowaniu systemu
kanalizacyjnego, wodociggowego, zalanie obiektow i uszkodzenie wurzgdzen na
oczyszczalni lub SUW, brak mozliwosci dojazdu do infrastruktury w celu np. usuniccia
zagrozenia i awarii.

Realizacja calej inwestycji ma na celu zapobiegni¢cie powaznej awarii lub katastrofie. Na
etapie planowania i projektowania rurociggéw i nowych instalacji na oczyszczalniach
sciekow 1 na SUW przeanalizowano wplyw kazdego z ww. czynnikéw na przedmiotowe
przedsigwzigeie i prawdopodobiefistwo ich wystapienia oraz przewidziano rozwigzania
podnoszace odpornos$é na gltéwne czynniki ryzyka, w tym m.in.: zaprojektowanie wszystkich
rurociggéw, jako podziemnych, posadowionych na odpowiedniej glebokosci, co zabezpiecza
je przed ewentualnym wyplukaniem i przerwaniem lub rozszczelnieniem; zaprojektowanie
posadowienia wszystkich rurociggdw na odpowiedniej glebokosci ponizej granicy
przemarzania, zaprojektowanie rurociggdéw, studni, zbiomikéw jako szczelnych, o jak
najmnigjszej liczbie polgczen, z materialéw o odpowiedniej jakosci, co zabezpieczy sie¢
przed naplywem wdd infiltracyjnych i zanieczyszczeniem $rodowiska np. w przypadku dlugo
utrzymujacego si¢ wysokiego poziomu wdd gruntowych; wyniesienie obiektéw na poziom
terenu i zastosowanie wlazoéw szczelnych, co zabezpieczy urzadzenia przed zalaniem wodami
przypadkowymi; zaprojektowanie odpowiednicj retencji Zbiomikow pompowni oraz
agregatow pompowych o odpowiednie] wydajnosdci; wyposazenie przepompowni w system
monitoringu wraz z systemem powiadamiania o awariach, pozwalajacy na szybka reakcje juz
w momencie pojawienia si¢ pierwszych sygnaléw o nieprawidtowej pracy przepompowni,
rowniez w czasie zjawisk ekstremalnych powodujgcych przepelnienie zbiornikdw, czy tez
awari¢ zasilania elektrycznego; zapewnienie dla pompowni zrédia awaryjnego zasilania
elektrycznego poprzez wyposazenie w agregaty pradotworcze przewozne lub stacjonarne, na
wypadek braku dostawy energii elektrycznej np. na skutek uszkodzenia linii energetycznych
w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych np. oblodzenie linii energetycznych, silny
wialr, wyposazenie pompowni na sieci kanalizacyjne) oraz instalacje na oczyszczalniach
1 SUW w instalacje odgromowe, co zabezpieczy aparature sterujacg i kontrolno-pomiarows
przed uszkodzeniem; lokalizacja szafek sterowniczej i zasilania elektrycznego urzadzen na
odpowiedniej wysokosci nad terenem, co zapobiegnie ich zalaniu w czasie ewentualnych
podtopien.

Zadania zwigzane =z modernizacja istniejacych wodociagéw sg  dzialaniami
zapobiegajacymi stratom wody na sieci i podnoszacymi niezawodno$¢ zaopatrzenia w wode
odbiorcow, co jest istotne zwlaszcza w okresach suszy.

W przypadku planowanego przedsi¢wzigcia nie bgda wykorzystywane technologie, ani
substancje mogace stanowic zagrozenie dla srodowiska.

Bazy materialowe oraz miejsca postoju maszyn bgdg tak zlokalizowane oraz wykonane
(uszczelnione), aby nie dopusci¢ do przedostania si¢ do gleby lub do wod powierzchniowych
substancji szkodliwych. Zaplecza budowy beda wyposazone w sorbenty shizace do
neutralizacji awaryjnych wyciekéw substancji niebezpiecznych. W obrebie zapleczy budowy
bedg mogly by¢ prowadzone drobne naprawy oraz tankowanie maszyn — po uprzednim
zabezpieczeniu teremu przed przypadkowym rozlaniem substancji ropopochodnych, np.
poprzez roziozenie folii PEHD w miejscu napraw, tac odciekowych w miejscu tankowania.

Koniecznos¢ uwzgledniania lagodzenia zmian klimatu i adaptacji do jego zmian w ocenic
oddzialywania na S$rodowisko spowodowana jest obserwowanymi w  ostatnich
dziesigcioleciach skutkami zmian klimatu, polegajacymi m.in. na wzroscie temperatury oraz
zwigkszeniu czgstotliwosci i skali ekstremalnych zjawisk pogodowych. Z uwagi na rodzaj
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i skale dziatan inwestycyjnych planowanych w ramach zamierzonego przedsigwziecia nie
przewiduje si¢ zmian warunkow klimatycznych na obszarze objetym planowanym
przedsigwzigciem — zardwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji.

) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na $rodowisko,

w przypadkach, gdy planuje si¢ ich powstawanie,

Na etapie budowy bedg powstawaly odpady zwigzane z pracami zwigzanymi
z projektowang budows, uzytkowaniem sprz¢tu budowlanego oraz funkcjonowaniem
zaplecza socjalnego dla pracownikow. Realizacja przedsigwzigcia spowoduje wytworzenie
odpadow komunalnych oraz odpadéw budowlanych takich jak: beton i gruz z rozbiorek, zlom
stalowy, zuzyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych, zuzyte czy$ciwo i ubrania
ochronne, opakowania z materialow budowlanych oraz zawierajace pozostatosci olejow lub
nimi zanieczyszczone, itp. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 1. poz. 1987) nalezy zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢
odpaddéw 1 ich negatywne oddzialywanie na s$rodowisko przy wytwarzaniu produktéw,
podczas 1 po zakonczeniu ich uzytkowania; zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony
$rodowiska odzysk, jezeli nie udalo si¢ zapobiec powstaniu odpaddw; zapewniaé zgodne
z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktérych powstaniu nie udato si¢
zapobiec, lub ktoérych nie udato si¢ poddac odzyskowi. Wszelkie powstajgce w fazie budowy
przedsiewzigcia odpady beda selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach
i pojemnikach, przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa ich magazynowania, a nast¢pnic
zostang przekazane firmom posiadajagcym stosowne zezwolenia — odpowiednio na odbidr,
transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw. Odpady powstale z rozbiorki drog
i chodnikéw zostang przekazane odbiorcy posiadajgcemu wlasciwe zezwolenia na
zagospodarowanie tego rodzaju odpadow, zgodne z obowigzujagcymi przepisami. Cdpady
niebezpieczne magazynowane b¢da w szczelnych zamknietych i oznakowanych pojemnikach,
odpornych na dzialanie sktadnikéw umieszczanych w nich odpadow. Pojemniki beda
ustawione na szczelnym podlozu, uniemozliwiajacym przenikanie substancji do gruntu.
Zabezpieczenia takie uchronig $rodowisko gruntowo-wodne przed mozliwoscig
przedostawania si¢ do niego substancji niebezpiecznych. Miejsca magazynowania odpadow
powstajagcych w czasie budowy zlokalizowane beda mozliwie jak najdalej od koryt ciekow
i zabezpieczone na wypadek wystapienia powodzi.

Odpowiednio dobrane $rednice kanaléw 1 spadki zapewnia odpowiednig prgdkosé
przeplywu wody 1 Sciekéw, zapewniajgca samooczyszezanie si¢ kanalow i zapobiegajacy
gromadzeniu si¢ w kanalach osadow. Zakladajgc bezawaryjna prace systeméw kanalizac)i
i wodociggu, nie przewiduje sie¢ powstawania odpadéw zwigzanych z ich eksploatacja.
Ewentualne osady (kod 19 08 05) (mogace zawiera¢ zelazo i mangan) i skratki (kod 19 08 01)
wydobyte z sieci podezas czyszczenia kanalow zostang zagospodarowane przez eksploatatora
sieci. Eksploatacja obiektow systemu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu bgdzie
prowadzona zgodnie z instrukcjami technologicznymi.

Etap eksploatacji instalacji na przedmiotowych oczyszezalniach Sciekow wigzad sie bedzie
z wytwarzaniem odpadow. Przewiduje si¢ powstawanie piasku — zawartosci piaskownikow
(kod 19 08 02), w ilosci maksymalnie ok. 5 Mg/miesiac na oczyszczalni $ciekéw w Tuchowie
(w okresie intensywnych opadow) oraz ok. 500 kg/miesigc na oczyszczalni sSciekow
w Ciezkowicach, Odpady gromadzone bgda w szczelnym kontenerze zlokalizowanym na
zelbetowej tacy, bezposrednio w sgsiedztwie urzadzenia z odprowadzeniem Scickdéw do
projektowanego koryta.

W urzadzeniu do separacji zanieczyszczen stalych przewiduje sie powstawanie skratek
w ilo$ei ok. 1000 kg/miesiac na oczyszczalni sciekow w Tuchowie oraz ok. 500 kg/miesigc na
oczyszezalni $ciekdéw w Cigzkowicach. Skratki gromadzone bgda w szczelnych pojemnikach
lub workach bezpodrednio w sgsiedztwic urzgdzenia, na szczelnej powierzchni,
z odprowadzeniem $ciekow do wewnetrznej kanalizacji oczyszezalni.
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g) zagroienia dla zdrowia udzi, w tym wynikajgcego 7 emisji,

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym
zagrozenia wynikajacego z emisji.

2. Usytuowanie przedsiewzigcia, 7 uwzglednieniem mozlivego zagroienia dla srodowiska,
w szczegdlnosci przy Istniejgcym i planowanym uiytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszezania sig¢ srodowiska i odnawiania sig zasobow naturalnych, waloréw
proyrodiiczych i krajobrazowych  oraz  uwarunkowan  miejscowych  planéw
zagospodarowania przestrzennego,

Na obszarze objetym planowanymi pracami obowiazujg nastepujgce MPZP:

e MPZP przyjety Uchwala Nr XXXVI/280/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r, w sprawie
uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchdw,
dla miejscowosci: Jodiowka Tuchowska, Piotrkowice.

o MPZP przyjety Uchwala Nr XIII/102/2007 z dnia 24 pazdziernika 2007 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchéw, dla
wsi: Buchcice, Burzyn, Jodtéwka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Lowczow, Meszna
Opacka, Piottkowice, Trzemesna, Zabledza.

o MPZP przyjety Uchwalg Nr XXI11/172/2012 z dnia 27 czerwea 2012 r. gminy Tuchdw.

o MPZP przyjety Uchwala Nr XVII/143/2008 z dnia 27 lutego 20081 w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchow, dla
wsi: Dgbrowka Tuchowska, Siedliska.

e MPZP przyjety Uchwala Nr XLIII[/330/2014 2z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchéw, dla miasta
Tuchowa — II etap zmiany.

e MPZP przyjety Uchwalg Nr XXIII/172/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchdéw, dla miasta
Tuchowa — I etap zmiany.

o MPZP przyjety Uchwalag Nr XXXIX/304/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie
uchwalenia zmiany migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchéw,
dla miejscowosci Burzyn.

e MPZP przyjety Uchwala Nr XXXIV/260/10 z dnia 26.02.2010r. w sprawie zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gromnik.,

Zadania planowane na terenie gmin Ryglice oraz Ciezkowice polozone sg na obszarach
nmeobjetych MPZP,

Analiza zgromadzonej w sprawie dokumentacji dowodzi, iz realizacja przedmiotowej
inwestycji nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami MPZP.

Analizujgc  usytuowanie przedsigwzigcia pod kgtem zagroienia dla srodowiska,
uwzgledniono:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plythkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedliska legowe oraz ujscia rzek,

Na terenie przedsi¢wzigcia nie wystepujg obszary wodno-blotne ani obszary o plytkim
zaleganiu wod podziemnych. W obszarze planowanych prac nie wystepuja siedliska tegowe
ani ujécia rzek.

b) obszary wybrzeiy i srodowisko morskie,

Inwestycja zlokalizowana jest w duzej odleglosci od obszaréw wybrzezy oraz srodowiska

morskiego.

c) obszary gorskie lub lesne,
Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach gorskich lub lesnych.

d) obszary objete oclhirong, w tym strefy ochronne uje¢ wid i obszary ochronne zbiornikow
wdd srdodlgdowych,
Dla ujgeia wody z rzeki Bialtej w Lubaszowej, ktore zasila wodociagi komunalne miasta
i gminy, utworzono formalnic jedynie strefe ochrony bezposredniej, obejmujgcej teren
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zakladu SUW Lubaszowa. Dotychczas nie opracowano projektu strefy ochrony posrednic)

ujecia. Z zasad wyznaczenia stref ochrony posredniej wynika, Zze z chwila jej wyznaczenia,

zewngtrzny teren ochrony posredniej (ZTOP) obejmie w gminie caly obszar zlewni Bialej
powyze] profilu ujecia. Wewnetrzny teren ochrony posredniej (WTOP) obejmie pas wzdluz

brzegéw Bialej bezposrednio zwigzany hydrologicznie z korytem rzeki o szerokosci od 250

do 500 m od brzegéw rzeki. (inf. na podstawie dokumentu: Kierunki Zagospodarowania

Przestrzennego — Studium Uwarunkowan dla gminy Tuchéw z 2007r.). Planowane

przedsigwziecia nie bedzie jednak negatywnie wplywac na strefe ochrony bezposredniej oraz

ewentualna planowanag strefe ochrony posredniej. W rejonie planowanego przedsiewziecia nie
wystepuja obszary ochronne zbiornikéw wad srédlagdowych.

e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystegpowanie gatunkow roslin,
grybow i gwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody,

Na terenie planowanej inwestyc)i nie wykazano wystgpowania roélin chronionych na
podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 1. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), ani wystgpowania grzyboéw
wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziemika 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), nie wskazano tez ostoi,
miejsc rozrodu i stalego przebywania zwierzat objetych ochrong gatunkowsg na podstawie
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat {(Dz. U. z 2016r. poz. 2183). W przypadku koniecznodci likwidacji siedlisk
gatunkdéw chronionych lub wykonania innych czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkow
objetych ochrona, przed decyzja zezwalajaca na realizacje przedsigwzigcia wymagane jest
uzyskanie zezwolenia wlasciwego organu z zakresu ochrony gatunkowej — zgodnie z art. 56
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 1. poz. 2134, ze zm.).

W zakresie granicy terenu, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsigwzigeie znajdujg sig
pomniki przyrody — drzewa (m.in. lipa drobnolistna po pdlnocnej stronie muru otaczajacego
kodciot pw. Sw. Jakuba na terenie dawnego parku miejskiego w Tuchowie, 4 deby
szyputkowe, aleja lipowa i inne gatunki drzew wzdhiz drogi z Tuchowa do Burzyna, 2 lipy
drobnolistne przy kapliczce — przy rozwidleniu drég w Burzynie, lipa drobnolistna rosnaca
przy zespole dworsko-parkowym w Ryglicach). Inwestycja zostala tak zaplanowana, by
przebiega¢ w mozliwie jak najwiekszej odleglosci od ww. pomnikéw przyrody. W otoczeniu
ww. drzew podczas etapu realizacji inwestycji zastosowana be¢dzie metoda bezwykopowa.

Podczas realizacji inwestycji szczegdlng opiekg objeta bedzie lipa drobnolistna rosnaca
przy zespole dworsko-parkowym w Ryglicach, po lewej stronie od wejscia do parku, rosnaca
w odleglosci ok. 15 m od planowanego terenu robot. Drzewo to zabezpieczone zostanie
w sposéb wyjatkowo staranny przed mozliwoscig ewentualnego negatywnego oddzialywania
robot budowlanych.

Przedsiewziecie planowane jest na terenie nastepujacych obszardw podlegajacych ochronie
na podstawie ustawy o ochronie przyrody:

- Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogdérza Cigzkowickiego, ustanowionego przez
Wojewode Tarnowskiego w drodze rozporzadzenia Nr 23/96 z dnia 28 sierpnia 1996 .
(Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 10, poz. 60) i chronionego na mocy uchwaty nr XVIII/298/12
Sejmiku Wojewodztwa Malopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Pogorza Ciezkowickiego w czgsei polozone] w Wojewddztwie
Maiopolskim (Dz. Urz. Woj. Malop. z dnia 20 marca 2012 r. Nr 2012, poz. 1185, ze zm.);

- Ciezkowicko — Roznowskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego na mocy
rozporzadzenia Wojewody Tarnowskiego Nr 13/95 z dnia 16 listopada 1995 r. w sprawie
utworzenia Ciezkowicko — Roznowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Tarn.
z27.11.1995 r. Nr 13, poz. 137) i podlegajacego ochronie na podstawie rozporzadzenia Nr
6/05 Wojewody Malopolskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie ochrony Ci¢zkowicko —
Roznowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Malop. z 2005 r. Nr 309, poz.
2239);
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- Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, utworzonego na mocy rozporzadzenia Wojewody
Tarnowskiego Nr 12/95 z dnia 16 listopada 1995r. w sprawie utworzenia Parku
Krajobrazowego Pasma Brzanki (Dz. Urz. Woj. Tam. z 27.11.1995r. Nr 13, poz. 136)
i podlegajacego ochronie na podstawie rozporzadzenia Nr 7/05 Wojewody Malopolskiego
z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie ochrony Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki (Dz. Urz.
Woj. Matop. z 2005 r. Nr 309, poz. 2240);

- obszaru Natura 2000 Biata Tarnowska PLH120090,

Z uwagi na lokalizacjg, charakter inwestycji oraz zakres prac planowanych w fazie
budowy nalezy uzna¢, ze przedmiotowa inwestycja nie bgdzie negatywnie oddzialywaé na
cenne siedliska roslin 1 zwierzat w ww. obszarach chronionych, nie wplynie réwniez
negatywnie na wartosci przyrodnicze, kulturowe oraz krajobrazowe, dla ktorych zostaly one
Wyznaczone.

Przedmiotowe przedsigwzigcie jest inwestycja celu publicznego w rozumieniu art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 1. poz.
2147), a zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 24 vst. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody,
zakazy obowigzujace odpowiednio w parku krajobrazowym i w obszarze chronionego
krajobrazu nie dotyczg realizacji inwestycji celu publicznego.

Przedsi¢wzigcie planowane jest ponadto w minimalnej odleglosci ok. 200 m od granicy
rezerwatu ,,Skamieniate Miasto” w Cigzkowicach.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie obszaru Natura 2000 Biala Tarnowska
PLH120090 w micjscowosdciach Siedliska, Lubaszowa oraz Burzyn, oraz w odleglosci
minimalnej ok. 0,01 km od granic obszaru Natura 2000 Ostoja w Pasmie Brzanki PLH120047
w miejscowosci Jodtowka Tuchowska.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych obszar Natura 2000 Biala Tarnowska
PLH120090 obejmuje znaczgcy czgs¢ zasobow 4 typow siedlisk z Zalgcznika I Dyrektywy
Siedliskowej w regionie alpejskim, tj. pionierska ro§linno$¢ na kamienicach gorskich potokow,
zarosla wizesni na kamiencach i zwirowiskach gorskich potokow, zarosla wierzby siwej na
kamiencach i zwirowiskach gérskich potokéw oraz tegi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe. S3 one tutaj dobrze wyksztalcone i zachowane. Przedmiotami ochrony
w obszarze sg réwniez: brzanka, kumak gorski i skdjka gruboskorupowa. Obszar stanowi
cenny zasob zroznicowanych siedlisk dla gatunkdow zwierzat rzadkich i poddanych ochronie
zwigzanych ze Srodowiskiem wodnym. Gorny odcinek rzeki to jeden z najwazniejszych
w Polsce obszaréw dla wszystkich trzech typow siedlisk ,kamieficowych”. Zasadniczym
celem ochrony obszaru jest utrzymanie sktadu gatunkowego zespotu ryb poprzez zachowanie
odpowiednich siedlisk dla tych zwierzat. Celem ochrony obszaru jest takze zachowanie
naturalnego koryta rzeki wraz =z siedliskami nadrzecznymi. Gloéwne zagrozenia
zidentyfikowane dla obszaru to: regulacja (prostowanie) Koryta rzeki i zmiana przeplywu
koryta rzeki oraz wedkarstwo.

Obszar Natura 2000 Biata Tarnowska PLH120090 przekraczaé bedzie sie¢ wodociggowa
projektowana w ramach zadania G. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do szkoly
podstawowej w Jodldowce Tuchowskiej (magistrala przechodzi przez obszar Natura 2000 na
diugosci ok. 198 m) oraz w ramach zadania H. Budowa i modernizacja sieci wodociggowej
Juz istniejgcego systemu wraz z modernizacjg hydroforni (sie¢ wodociggowa przechodzi przez
obszar Natura 2000 na dhlugosdci ok. 29 m). Prace na terenie obszaru Natura 2000 Biala
Tarnowska PLH120090 wykonywane bgdg metodami bezwykopowymi, nie wymagaja tez
wycinki drzew ani krzewow. Sie¢ wodociggowa magistralna bedzie przekraczaé rzeke Biala
w km ok. 33+500, w miejscowodci Siedliska. Przekroczenie rzeki pod dnem wykonane
zostanie metodg przewiertu sterowanego z zachowaniem minimalnej glebokosci pod dnem
rzeki: 3 m. Stanowisko montazowe oraz miejsca wejscia i wyjscia wiertnicy zlokalizowane
beda poza korytem rzeki, w odleglosci min. 15 m od gornej krawedzi skarpy brzegu rzeki.
Przekroczenie zlokalizowane jest w obszarze Natura 2000 Biala Tarnowska PLH120090.
Pozostala czgsc sieci wodociggowej zlokalizowana w ww. obszarze Natura 2000 (odcinki
przed i za przekroczeniem rzeki Biala) réwniez realizowana bedzie metody przewiertu
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sterowanego horyzontalnego na dziatkach nr: 957/6, 960/22, 960/23 w miejscowosci
Siedliska oraz na dzialce nr 1/3 w miejscowosci Lubaszowa. Sie¢ wodociggowa magistralna
bedzie przekraczaé réwniez potok Szwedka (prawobrzezny doplyw rzeki Biala) w km ok.
14230 km w miejscowosci Burzyn. Przekroczenie to zlokalizowane jest w obszarze Natura
2000 Biata Tarnowska PLH120090. Przekroczenie potoku pod dnem wykonane zostanie
metodg przewiertu sterowanego z zachowaniem minimalnej glebokosci pod dnem potoku
1,5 m. Stanowisko montazowe oraz miejsca wejscia 1 wyjécia wiertnicy zlokalizowane bedg
poza korytem potoku, w odleglo$ci min. 18 m od gornej krawedzi skarpy brzegu potoku.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych przedmiotami ochrony obszaru Natura
2000 Ostoja w Pasmie Brzanki PLH120047 s3: kwasne buczyny, zyzne buczyny, grad
srodkowoeuropejski 1 subkontynentalny oraz jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach
i zboczach. Obszar obejmuje fragment ciggnacego si¢ rownoleznikowo pasma gorskiego,
potozonego we wschodniej czesci Pogorza Cigzkowickiego migdzy dolinami Biatej 1 Wisloki.
Obszar ten cechuje znaczne zrdéznicowanie zbiorowisk ro$linnych, bogactwo flory oraz
wysoki stopiefi naturalnosci zbiorowisk. Na najwyzszych wzniesieniach przekraczajgcych
500 m n.p.m. (Brzanka) wyksztalcilo sie pietro regla dolnego z charakterystycznym dla niego
zespolem Zyznej buczyny karpackiej w formie reglowej. Na grzbietowych splaszczeniach
terenu w reglu dolnym wyksztalcily sie fragmenty kwasnej buczyny goérskiej. Pomiedzy
platami buczyn, w miejscach o odpowiedniej morfologii terenu, wystepujg niewielkie platy
jaworzyny z jezycznikiem zwyczajnym. W obszarze do wysokosci 360-400 m n.p.m.
rozwinglo si¢ wielogatunkowe zbiorowisko gradu subkontynentalnego porastajgce strome
zbocza potokéw, a w dolinach potokdéw utrzymujg sie fragmenty legdéw podgdrskich. Do
najwazniejszych zagrozen zidentyfikowanych dla obszaru nalezy zaliczy¢: turystyke piesza,
jazde konng i jazde na pojazdach niezmotoryzowanych oraz sciezki, szlaki piesze i rowerowe.

Biorge pod uwage ww. rodzaje glownych zagrozen dla wlasciwego zachowania gatunkow
i siedlisk przyrodniczych bedacych przedmiotami ochrony w ww. obszarach Natura 2000
uznano, ze realizacja planowanego zamierzenia nie wplynie negatywnie na cele i przedmioty
ochrony ww. obszardw Natura 2000. Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie miala
miejsce poza siedliskami gatunkdéw oraz siedlisk przyrodniczych chronionych w ww.
obszarach Natura 2000, nie spowoduje spadku liczebnosci populacji gatunkow ani siedlisk
przyrodniczych bedacych przedmiotami ochrony ani zmniejszenia zasiggéw ich
wystgpowania. W oparciu o powyzsze mozna uznac, ze realizacja przedmiotowe) inwestycji
nie pogorszy integralnosci ww. obszarow Natura 2000 i nie wplynie negatywnie na ich
powigzania z innymi obszarami sieci Natura 2000.

[ obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly priekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,
W miejscu przedmiotowego przedsigwzigcia nie stwierdzono wystgpowania obszarow,
na ktorych zostaly przekroczone standardy jakosci srodowiska.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Przedsigwrzigcie zlokalizowane jest czeSciowo na terenach objetych Scisty strefs ochrony
konserwatorskiej. Dla zadan planowanych na obszarach objetych taka ochrona zostang
zachowane warunki wynikajagce z uzgodnien, o ktore Inwestor wystapi z wnioskiem na
prowadzenie robot w otoczeniu zabytku. Wykonawca w trakcie wykonywania rob6t ziemnych
zapewnieni nadzér konserwatorski / archeologiczny nad prowadzonymi robotami.

h) gestosc zaludnienia,

Inwestycja planowana jest na terenie gmin Cig¢zkowice, Ryglice, Tuchéw, Gromnik,
powiat tarnowski, wojewddztwo malopolskie. Zgodnie z danymi Gléwnego Urzedu
Statystycznego przecigtna gesto$¢ zaludnienia na terenie ww. gmin w 2015r. wynosita

129 osab/km’.
i) obszary priylegajqce do jezior,
Przedsigwziecie zlokalizowane jest poza obszarami przylegajacymi do jezior.
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J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na terenie uzdrowiska ani w obszarze ochrony
uzdrowiskowej, zgodnie z ustawg z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach vzdrowiskowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 879, ze zm.).

k) wody i obowigzujqce dla nich cele srodowiskowe.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie nastepujgcych zlewni Jednolitych Czesci
Wod Powierzchniowych [JCWP]: Watok (kod JCWP RW200012214889), Karwodrzanka
(kod JCWP RW2000122148729), Biala od Rostowki do nujicia (kod JCWP
RW200014214899), Biala od Binczaréwki do Rostowki (kod JCWP RW2000142148579),
Szwedka (kod JCWP RW2000122148699), Jodlowka (kod JCWP RW200012218589),
Rostowka (kod JCWP RW200012214858), Rzepianka (kod JCWP RW2000122148569),
Ostruszanka  (kod JCWP  RW2000122148552), Siedliszczanka (kod JCWP
RW20001221485749), Jastrzebianka (kod JCWP RW2000122148549).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly przyjetym
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911) ww. JCWP
pomadajq nastgpujgce charakterystyki:

JCWP Watok: status silnie zmieniona czes¢ wod, aktualny potencjal ekologiczny zly;

wyznaczony cel Srodowiskowy: dobry potencial ekologiczny oraz dobry stan chemiczny;,

ocena ryzyka nieosiggnigcia celow $rodowiskowych zagrozoma — zastosowano
przedtuzenie terminu osiggniecia celu ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych,

zgodnie z art. 4(4)-1 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23

pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki

wodnej (Dz. U. UE L z dnia 22 grudnia 2000r., ze zm.) [tzw. Ramowej Dyrektywy

Wodnej]; termin osiggni¢ecia wyznaczonych celow $rodowiskowych okreslono na rok

2021;

*» JCWP Karwodrzanka, JCWP Szwedka, JCWP Rostowka, JCWP Rzepianka, JCWP
Ostruszanka, JCWP Siedliszczanka, JCWP Jastrzebianka: status naturalna czesé wod,
aktualny stan ekologiczny dobry; wyznaczony cel srodowiskowy: dobry stan ekologiczny
oraz dobry stan chemiczny, ocena ryzyka nieosiagnigcia celow $rodowiskowych
niezagroZona,

= JCWP Biala od Rostéwki do ujscia: status naturalna czes¢é wod, aktualny stan ekologiczny
zfy; wyznaczony cel Srodowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny,
ocena ryzyka nieosiggniecia celow Srodowiskowych zagroiona - zastosowano
przedluzenie terminu osiggniecia celu ze wzgledu na brak mozliwosci techniczaych,
zgodnie z art. 4(4)-1 Ramowej Dyrektywy Wodnej; termin osiggnigcia wyznaczonych
celow srodowiskowych okreslono na rok 2021;

= JCWP Jodidowka: status naturalna czesé wdd; aktualny stan ekologiczny zJy; wyznaczony
cel $rodowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny; ocena ryzyka
nieosiggnigcia celéw $rodowiskowych zagrozona — zastosowano przedluzenie terminu
osiggnigcia celu ze wzgledu na brak mozliwosci techniczaych, zgodnie z art. 4(4)-1 i 4(4)-
2 Ramowej Dyrektywy Wodnej; termin osiagnigcia wyznaczonych celow srodowiskowych
okreslono na rok 2021;

» JCWP Biata od Binczaréwki do Rostowki: status silnie zmieniona czesé wid, aktualny
stan/potencjal ekologiczny dobry; wyznaczony cel érodowiskowy: dobry stan ekologiczny
oraz. dobry stan chemiczny; ocena ryzyka nieosiggnigcia celdow $rodowiskowych
niezagrozZond.

Dzialania wynikajace z konieczno$ci porzadkowania systemu gospodarki sciekowej (m.in.
budowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja 1 rozbudowa oczyszczalni Sciekow,
uporzadkowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi), a takze realizacja
Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych (KPOSK), w tym np. budowa
1 modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracjt, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
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Sciekow, ujete zostaly jako dziatania podstawowe dla wielu sposréd ww. JCWP w aktualizacji
Programu wodno-srodowiskowego kraju [aPWSK], bedacego jednym z dokumentéw
planistycznych w gospodarowaniu wodami 1 okreslajagcego dziatania podstawowe
i uzupelniajace, zmierzajace do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wdd. Stanowi to
realizacj¢ wymagan wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej w zakresie koniecznosci
opracowania programow dzialan niezbgdnych do wprowadzenia w celu osiggniecia
zakladanych celéw srodowiskowych.

Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli m.in. na: ograniczenie fadunku
zanieczyszezen w postaci BZT5 wprowadzanego do gruntu i wod powierzchniowych
z istniejgcych nieszezelnych, Zle funkcjonujacych, wyeksploatowanych sieci kanalizacyjnych,
likwidacj¢ nielegalnych wylotow sciekdow sanitarnych z szamb bezposrednio do $rodowiska,
likwidacje szamb, ktorych szczelnosé nie jest wystarczajaca do zapewnienia odpowiedniej
ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego, rozdzial $ciekow sanitarnych i wod opadowych
z przekierowaniem wod deszczowych do kanalizacji deszczowej, co pozwoli na ograniczenie
ilosci sciekdéw o duzym rozcienczeniu doplywajacych na oczyszczalnig i poprawi prace
oczyszezalni. Modernizacja sieci wodociggowej pozwoli na ograniczenie strat wody na sieci
wodociagowej, a takze podniesienie niezawodnosci zaopatrzenia mieszkancow w wode.

Oczyszczalnie posiadajg wymagang rezerwe, co do ilosci Sciekow oraz ladunku
zanieczyszczen, jakie moga by¢ przyjmowane na oczyszezalnie z istniejgcej i planowanej
sieci kanalizacyjnej oraz Sciekéw dowozonych, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady
zdnia 21 maja 1991 r. dotyczace] oczyszezania Sciekow komunalnych (91/271/EWGQ),
réwniez w zakresie usuwania biogenow. llos¢ zrzutu Sciekdw nie bedzie przekracza¢ wartosci
Qga ustalonej w pozwoleniu wodnoprawnym. Przy prawidlowej eksploatacji oczyszczalni
dotrzymywane beda warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Zrzut Sciekdw nie pogorszy stanu wod odbiornikéw.

Zapotrzebowanie na wode¢ zwigzane z planowana modernizacja sieci wodociggowej
zapewnione zostanie w ramach udokumentowanych zasobéw wodonoénych, okreslonych dla
ujgcia.

W ramach przedsigwzigeia nie przewiduje si¢ dzialan polegajgcych na regulacji ciekow,
umacnianiu dna, brzegow, budowie przekroczen cieku na konstrukcjach samonosnych ani
innych prac, kidre mogg wplywaé na elementy jakosci dla klasyfikacji stanw/potencjatu
ekologicznego ww. JCWP,

W oparciu o przeprowadzone analizy nalezy uznaé, ze realizacja inwestycji nie bedzie
powodowala takich oddzialtywai na wody powierzchniowe, ktére bylyby zwigzane
z ryzykiem nieosiagni¢cia celow srodowiskowych dla nich ustalonych. Realizacja inwestycji
nie wywola zmian parametréw fizykochemicznych, chemicznych ani biologicznych, ktore
uniemozliwialyby prawidlowe funkcjonowanie ekosysteméw wodnych — nie bedzie miala
negatywnego wplywu na stan/potencjat ekologiczny ani na stan chemiczny ww. JCWP.

Przedsigwziecie planowane jest w obszarze nastgpujgcych Jednolitych Czesci Wod
Podziemnych [JCWPd]: nr 150 (kod JCWPd GW2000150) oraz nr 151 (kod JCWPd
GW2000151). Ocena stanu dla ww. JCWPd: stan chemiczny dobry, stan ilosciowy dobry,
ocena ryzyka nieosiggni¢eia celu $rodowiskowego niezagrozona. Sa to obszary wyznaczone
do poboru wody na potrzebg zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczona do spozycia,
a celem Srodowiskowym dla tych czeéei wdd podziemnych jest utrzymanie ich dobrego stanu
chemicznego i dobrego stanu ilosciowego.

Wplyw realizacji inwestycji na wody podziemne moze wystgpi¢ ewentualnie w postaci
krotlotrwalego, lokalnego obnizenia zwierciadla wody w trakcie prowadzenia odwodnien
podezas prac ziemnych na odcinkach posadowionych ponizej poziomu wod gruntowych.
Odwodnienia wykopéw bedg mialy charakter tymczasowy i bedg prowadzone tak, by nie
spowodowacd zmiany stosunkdéw wodnych.
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Zakres planowanych prac 1 zastosowane rozwigzania nie beda skutkowaé takimi
oddzialywaniami, ktore moglyby wywieraé negatywny wplyw na stan chemiczny lub
wplywac w sposdb znaczgcy na stan ilosciowy woéd podziemnych.

Biorac powyzsze pod uwage, a takze lokalizacie, charakter i skale przedsiewzigcia nie
przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania planowanej inwestycji na mozliwo$¢ osiggnigcia
wyznaczonych celow $rodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly [w nawigzaniu do art. 81 ust. 3 ustawy oo$].

3. Rodzaj, cecly i skalg moZliwego oddzialywania rozwaZanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajqce z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznege i liczby Iudnosci, na kforq
priedsiewziecie moze oddzialywad,

Realizacja przedsigwzigeia wigzaé si¢ bedzie z okresowym negatywnym oddzialywaniem
na stan $rodowiska, co widoczne 1 odezuwalne bedzie lokalnie, w bezposrednim sasiedztwie
planowanych robot, wylgceznie w okresie prowadzenia prac budowlanych, Liczba ludnosci, na
ktérg przedsiewzigeie moze negatywnie oddzialywaé na etapie budowy: miasto Tuchdéw— ok.
2400 mieszkancéw, gmina Tuchdéw (magistrala wodociggowa) — ok. 2100 mieszkancow,
Cigzkowice — ok. 260 mieszkancow, Ryglice — ok. 200 mieszkancéw. Oddziatywania etapu
budowy sa integralnic zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia 1 nie mogg by¢ calkowicie
wyeliminowane, a jedynie zminimalizowane. Na etapie eksploatacji (m.in. przez dzialania
realizowane na oczyszczalniach sciekow oraz przez modernizacje magistrali wodociggowej)
przedsiewzigeie bedzie oddzialywac pozytywnie na mieszkancow calej aglomeracji:
Cigzkowice — 4164 mieszkancow, Tuchdw — 14585 mieszkancow.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania prredsigwzigcia na poszczegoine elementy
priyrodnicze,

Lokalizacja 1 rodzaj przedsigwzigeia wykluczajg jakickolwiek  oddzialywania
transgraniczne, z uwagi na swdj charakter oraz znaczna odleglos¢ od granic Panstwa.

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i tlofonosci oddziclywania, 7 uwzglednieniem
obciqienia istniejqcej infrastruktury technicznej oraz priewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania,

Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie mialo istotnego wplywu na obcigzenie istniejgeej
infrastruktury technicznej. Scieki z obszaru objetego projektowang kanalizacja odprowadzane
beda do oczyszczalni Sciekow, ktdre posiadajg wymagang rezerwe, co do ilosci $ciekdéw oraz
tadunku zanieczyszczen, jakie mogg by¢ przyjmowane na oczyszczalnie. Zapotrzebowanie na
wode zapewnione zostanie w ramach udokumentowanych zasobow wodonosnych,
okreslonych dla ujecia.

d) prawdopodobienistwa oddzialywania,

W trakcie prac zwigzanych z realizacjg inwestycji wystapig wyzej opisane oddzialywania
zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych. Zastosowane rozwigzania techniczne
i technologiczne pozwolg jednak na ograniczenie niekorzystnego oddzialywania inwestycji na
srodowisko.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,

Przewidywane rozpoczecie robdt budowlanych nastapi w czerweu 2018 r., a zakonczenie
w kwietniu 2022 r. Po zakonczeniu prac budowlanych zakonczy sie okres jego oddzialywania
i ewentualne uciazliwodci spowodowane ruchem pojazdoéw i pracg maszyn 1 urzadzen
wykorzystywanych do realizacji robot. W trakcie eksploatacji przedsigwzigcie nie bedzie
zrodtem emisji ponadnormatywnych zanieczyszczen statych, ptynnych ani gazowych.

f) powigzan z innymi prredsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowania sig oddziabywan
przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sig
realizacje prredsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania prredsigwziecia lub ktorych
oddzialywania mieszczq sie w obszarze oddzialywania planowanego prredsigwzigcia —
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w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddziaklywari

z planowanym przedsiewzieciem,

Oddzialywanie skumulowane, to oddzialywania wynikajgce z narastajacych zmian
spowodowanych przesztymi, obecnymi lub dajacymi si¢ przewidzieé¢ dzialaniami zwigzanymi
z realizacjg przedsigwzigcia. Wystepuja rowniez w sytuacji, gdy dwa lub wiecej rodzajow
oddziatywan powoduja w wyniku wzajemnej interakcji powstanie nowego rodzaju
oddzialywania, o skali wigkszej niz suma czynnikéw sktadowych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia
skumulowanego negatywnego wplywu ocenianej inwestycji na srodowisko w stosunku do
przedsigwzig¢ realizowanych i zrealizowanych na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje
przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania.

Zastosowanie rozwigzan chronigcych srodowisko takich jak: wykonywanie prac w porze
dziennej, stosowanie sprawnego sprz¢tu mechanicznego, skrocenie do niezbednego minimum
czasu realizacji, selektywne zbieranie odpadéw i ich wywozenie z placu budowy oraz
przekazywanie podmiotom posiadajgcym  stosowne zezwolenia do odzysku lub
unieszkodliwiania sprawi, ze oddzialywanie przedsigwziecia na $rodowisko bedzie miato
charakter krotkotrwaly, o zasiegu lokalnym i tym samym ograniczy mozliwo$¢ negatywnego
oddziatywania na $rodowisko. Po zakornczeniu prac budowlanych zakonczy si¢ okres jego
oddzialywania — ustang ucigzliwosci spowodowane pracg maszyn wykorzystywanych do
realizacji robot.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzigé, dla ktérych tworzy sie
obszar ograniczonego uzytkowania, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 1. poz. 672, ze zm.) [w nawiazaniu do art.
63 ust. 3 ustawy oos].

Dokonana analiza materialtow przedlozonych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia wykazala, iz
wigkszo$¢ uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy oo$ nie wystapi w stosunku do
przedmiotowej inwestycji, a pozostale beda mialy niewielki wplyw na $rodowisko.

Z analizy zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego wynika, ze przy zachowaniu
opisanych metod prowadzenia prac oraz rozwiazan technologicznych okre§lonych w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia, zaréwno realizacja, jak i eksploatacja przedsiewziecia,
pozwolg na dotrzymanie obowigzujacych standardéw jakosci $rodowiska w zasiegu
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym oraz uwzgledniajac uzyskang opinie sanitarng nr 42/2017
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie uznano, iz planowane
przedsigwzigeie nie bedzie w sposéb znaczacy negatywnie oddzialtywaé na $rodowisko,
wobec czego nie ma koniecznosci plzepmwgejzama oceny oddzialywania na srodowisko.
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Do wiadomosci:

Urzad Miejski w Ryglicach, Rynck 9, 33-160 Ryglice

Urzad Miejski w Tuchowie, Rynek 1, 33-170 Tuchéw

Urzad Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik

Urzad Gminy Cigzkowice, ul. Tysigclecia 19, 33-190 Cigikowice

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tamowie, ul. Moseickiego 10, 33-100 Tamow
Strony postepowania— zawiadomienie w trybie arl. 49 k.p.a.

/tablica ogloszen UM w Ryglicach/

ftablica ogloszen UM w Tuchowie/

ftablica ogloszen UG Gromnik/

ftablica ogloszen UG Cigzkowice/

fablica ogloszen RDOS w Krakowie Wydzial Spraw Terenowych w Tamowie/
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