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aom Wykohahie spustu koahalizcy jnego Bose konce rurociogdw: ttocznego

wroz z Instalacja | ssawnego oraz elektrycznego,
1300 wyprowadzIc min, 200 mm ponad
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&/@ Uwaga:

wykona¢ IzolacJe pozioma mledzy

\ s ptyta betonowa a konstrukcjo
e Prze scle_elelctryczne #110 \z stalowo, kontenera (folia izolacy jna
g g gr. 2 mm — 3 mm, szer. 120 mmd)

Nominalne parametry pracy zestawu hydroforowego (uklad 1+1) - sekcja gospodarcza

Parametry pracy zestawu hydroforowego:
wpust kanalizacyn IE ;’I Q =2 m3/h
8 E 3 o H =60,0 mH20
n E P=2x1,1kW
- o '=J 3 4
I - —=0 = B “ _|_I T & Nominalne parametry pracy zestawu hydroforowego - sekcja p.pozarowa
Ww \ o/ \I2 E Parametry pracy zestawu hydroforowego:
; Q=36 m3/h
g H = 96,5 mH20
P=1x185kW
Dla prawidlowej pracy zestawu hydroforowego wymagane jest, po stronie ssawnej, cisnienie na poziomie minimum 40,0 mH20.
o 24 |[Podpory ruroclagu
py 23 |[Spust ruroclogu
22 |Przepustnica DN80
g 21 |Zawér kulowy odclna jacy DN2S

20 Kolektor ttoczny DN100 z kro6&caml DN80/DN2S
- stal nlerdzewna 1.4301
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19 |Zblornik przeponowy 25|

s 18 |Podstawa zestawu hydroforowego wraz z wlbrolzolatoraml

17 |Osuszacz powietrza

16 [Szafa sterownicza

15 [Szafa rozdzielca

14 [Grzejnik elektryczny 2kW

13 | Ztaczka STAL/PE DN100/110

12 |[Zowér odpowletrza jacy 701/10 1

11 |Przetwornik cisnienia

10 |Przekaznik cl$nlenia

9 [Manometr glicerynowy z kurkiem manometrycznym

| 8 |Prepustnica DNI00
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Kolektor ssawny DN100 z kréccami DN80/DN25
= stal nierdzewna 1.4301
Pompa CR3-11 1,1kW
Pompa CR45-5-2 18,5kW
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