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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że niniejszy PROJEKT BUDOWLANY „SIEĆ WODOCIĄGOWA 

I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE ULIC: OKÓLNA, 

ZIOŁOWA, SOBIESKIEGO W TUCHOWIE, DZ. NR 464 I INNE” jest sporzą-

dzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 

DO PB " SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE 

ULIC: OKÓLNA, ZIOŁOWA, SOBIESKIEGO W TUCHOWIE, DZ. NR 464 I INNE” 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

- podkładów sytuacyjno-wysokościowych terenu do celów projektowych 

w skali 1:1000; 

− obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenne-

go; 

- uzgodnień z Użytkownikiem; 

- obowiązujących norm i przepisów branżowych; 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulic: Okólna, 

Ziołowa, Sobieskiego w Tuchowie, dz. nr 464 i inne.  

3. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM I URZĄDZENIAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ POD OCHRONĄ 

KONSERWATORSKĄ 

Nie występują kolizje z drzewostanem i nie przewiduje się wy-

cinki drzew. Nie występują kolizje z urządzeniami znajdującymi się 
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pod ochroną konserwatorską. 

Inwestycja poza terenem górniczym 

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

 Przedmiotowa inwestycję zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.  

5. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Trasa projektowanego wodociągu przedstawiona została na mapach 

sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 jako część graficzna pro-

jektu zagospodarowania terenu. 

Wodociąg wykonać tak jak pokazano w części graficznej.  

Włączenie projektowanego odcinka wodociągu PE110 do istniejącego 

wodociągu PCV110.  

Wodociąg wykonać z rur PE110x6.6 (SDR17, PE100-RC).  Łączenie 

rur – metodą zgrzewania doczołowego.  

Dla zabezpieczenia wodociągu przed przemarzaniem projektuje się 

posadowienie rurociągu na głębokości poniżej strefy przemarzania - 

wg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie powinno wynosić 1.40m. 

Rury układać na podsypce piaskowej gr. min. 15cm i w obsypce pia-

skowej gr.25cm. Podsypkę zagęścić do 95% wg Proctora tak, aby uzy-

skać kąt podparcia 90o.  

Trasę rurociągu przed zasypaniem należy oznakować taśma loka-

lizacyjno-ostrzegawczą z tworzywa sztucznego o szerokości 400mm z 

wtopioną wkładką metalowa „UWAGA WODOCIĄG” na głębokości 40 cm od 

wierzchu terenu. Po trasie wodociągu zaprojektowano hydranty prze-

ciwpożarowe nadziemne. Wymagania dla hydrantu: 

Q = 10dm3/s 

P = 0.20MPa 

 Wykopy pod sieć wodociągową prowadzić w wykopie wąsko 

przestrzennym a ściany wykopu zabezpieczyć wypraskami stalowymi lub 

szalunkiem ażurowo-drewnianym. Roboty prowadzić wg normy 

BN-83/8336-02. 

Bloki podporowe. 

Pod trójnikami żeliwnymi, hydrantami oraz zasuwami należy wykonać 

betonowe bloki podporowe z betonu klasy min. B-25. Między blokami 

oporowymi a trójnikami należy wykonać dylatację z dwóch warstw 

folii polietylenowej. 

Przejścia przez drogi asfaltowe wykonać metoda przewiertu lub 

user
Wiersz
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przepychu z zastosowaniem rur ochronnych o średnicach i długościach 

jak w części graficznej. Rury przewodowe montować w rurach 

ochronnych przy pomocy płóz ślizgowych. Rozstaw płóz co 1.5m, na 

końcówkach założyć płozy podwójne. 

 Ewentualne odwodnienie wykopów wykonać poprzez ułożenie w dnie 

wykopu drenażu z rur perforowanych drenażowych PE Dn100. Do groma-

dzenia i odpompowywania wody stosować studzienki betonowe Dn500 

h=1.0m. Zbierające się w studzienkach wody należy odpompowywać w 

miarę możliwości do cieków powierzchniowych lub rozprowadzać po 

terenie. Należy prowadzić dziennik pompowań zatwierdzony przez In-

spektora Nadzoru. O wykonaniu drenażu wykopu zdecyduje Inspektor 

Nadzoru w wypadku stwierdzenia występowania wody gruntowej w wyko-

pie.  

Niedopuszczalne jest układanie rurociągów w wykopie zalanym wodą. 

5.1. Próba hydrauliczna 

Zmontowany przewód technologiczny przed włączeniem do czyn-

nych przewodów należy poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 1,0 

MPa (10 kG/cm2) przez min. 30 minut zgodnie z normą PN – B/10725. 

Próbę ciśnieniową należy wykonać bez zamontowanego uzbrojenia, po 

ułożeniu przewodów w wykopie na podsypce piaskowej i wykonaniu 

bloków oporowych oraz częściowym przykryciu piaskiem z pozostawie-

niem odkrytych połączeń. 

5.2. Dezynfekcja i płukanie sieci 

Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy 

wykonać dezynfekcję przewodów roztworem podchlorynu sodu w ilości 

250 mg/l, a następnie przewody płukać z prędkością v > 1,0 m/s pod 

nadzorem Użytkownika. Wodę z płukania odprowadzić powierzchniowo. 

5.3. Pasy montażowe 

 Na pasy montażowe na ciągach głównych sieci przewiduje się 

przestrzeń 8.0 m od osi rurociągu kolektora, tj. 5.0 m na odkład 

ziemi po jednej stronie wykopu oraz 3.0 m przewidzianych na 

utrzymanie komunikacji z placem budowy, wykonanie miejscowego 

montażu elementów wodociągu. Na ciągach głównych prowadzonych 

wzdłuż drogi lokalnej przewiduje się pas montażowy w szerokości 

dostępnej pomiędzy ogrodzeniami i odwóz urobku.  

W pasie montażowym składowany również będzie humus, który posłuży 

do rekultywacji terenu.  
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6. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

 Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV200x5.9 

(SDR34, SN8) - RURY LITE . Na sieci zaprojektowano studzienki 

PCV400, betobowe dn1000, dn1200 z włazem typu D400 (40t – właz 

logowany „Dorzecze Białej”). 

Przekroczenia dróg asfaltowych wykonać metoda przewiertu lub 

przepychu z zastosowaniem rur ochronnych (patrz część graficzna). 

7. POMPOWNIA ŚCIEKÓW 

Parametry pracy pomp: 

Qp =  

H = 20,4 m 

Hg = 15.8m 

Hstr. = 4.0 – straty policzono dla rury PE90x6.7 (SDR13.6, PE80) 

Długość rurociągu tłocznego L=390m 

Hwyp = 0.50m 

 

Wyposażenie przepompowni obejmuje: 

- Pompy produkcji FLYGT NP. 3085.160.SH/253 kW  szt.2 

lub równoważne 

-  hydrodynamiczny zawór płuczący 4901 

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z 

polimerobetonu. Standardowa wysokość komory wynosi 3m (monolit). 

Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. Dla 

uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu 

kleju epoksydowego, 

Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane są z nienasyconej ży-

wicy poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiał to 

polimerobeton. Bardzo dobra przyczepność żywicy do kruszyw daje 

wewnętrzne połączenie i pozwala uzyskać wysoką wytrzymałość na 

ściskanie i zginanie przy małych grubościach ścianek i tym samym 

zredukowanym ciężarze elementów. Przekłada się to na mniejsze 

koszty transportu oraz montażu. Dzięki zastosowanym surowcom do 

produkcji polimerobetonu, wyroby te są odporne na agresywne gun-

ty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają korozji, pod wpły-

wem kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji i 

nadzwyczaj często występującego w kanałach i zbiornikach ścieko-

user
Wiersz
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wych" 

WYMAGANE PARAMETRY: 

Ciężar właściwy [p] 2300 kg/m3 

Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa 

Scieralnośó max. = 0,5 mm 

Chropowatość ścian [k] max. 0.1mm 

Nasiąkliwość wodą nw 0,05% 

Odporność chemiczna na agresywne media PH 1 do 10 

Wyposażenie zbiornika : 

- podest obsługowy- stal nierdzewna 

- drabinka złazowa - stal nierdzewna 

- poręcz — stal nierdzewna 

- kominek wentylacyjny DNIOO—stal nierdzewna—szt. L (nawiew) 

- kominek wentylacyjny DNIOO z biofiltrem— stal nierdzewna szt.l 

- właz wejściowy - stal nierdzewna  

- belka wsporcza — stal nierdzewna 

- prowadnice - stal nierdzewna 

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 

- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia 

(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2 (obsługa z poziomu terenu) 

- zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 - żeliwo- przewody tłoczne DN80 

- stal nierdzewna 

- połączenia kołnierzowe nierdzewne 

- elementy złączne - stal nierdzewna 

- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 

- nasada T-52 z pokrywą - I szt. 

3. Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o 

moduł telemetryczny GSM/GPRS. 

a) Obudowa szafy sterowniczej : 

• wykonana z tworzywa sztucznego stopień ochrony IP66, od-

porną na promieniowanie UV  

• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną 

na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sito-

druku obrazu pompowni):  

o kontrolki: 
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• poprawności zasilania, 

• awarii ogólnej, 

• awarii pompy nr l, 

• awarii pompy nr 2,  

• pracy pompy nr l,  

• pracy pompy nr 2;  

 

o wyłącznik główny zasilania,  

o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna— 0 — Automatyczna), 

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,  

o stacyjka z kluczem  

 o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 

2mm  

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach ze-

wnętrznych 

 posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym mon-

taż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników 

pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności 

demontażu obudowy szafy sterowniczej 

b) Urządzenia elektryczne: 

 moduł telemetryczny GSM/GPRS posiadający co najmniej wypo-

sażenie wymienione w punkcie 4, współpracujący z istnieją-

cym systemem monitoringu 

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz  

 układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem  

 czteropolowe zabezpieczenie klasy C  

 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA 

 wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 

 wyłącznik główny 63A  

 gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłączni-

kiem nadmiarowo-prądowym klasy B 16 

 wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy 

przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie 

zasilającej  

 stycznik dla każdej pompy  

 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy 
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sterującej 

 dla pomp o mocy ś5,OkW rozruch bezpośredni 

 zasilacz buforowy 24 VDC/IA wraz z układem akumulatorów 

 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania 

sygnału dźwiękowego i optycznego 

 przełącznik trybu pracy (Ręczna — 0 — Automatyczna) 

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 

 stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 

 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakre-

sie pomiarowym 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i 

poziom alarmowy) 

 antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego 

(w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy 

zastosowanie anteny typu Telesat2 — w kształcie „krążka” z 

montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

 gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć — Agre-

gat 

Szafy sterownicze przepompowni ścieków muszą posiadać Europejski 

Certyfikat Jakości 'CE'. 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego 

wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne 

powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

1. Wejścia (24VDC): 

 tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 

 zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 

 potwierdzenie pracy pompy nr I  

 potwierdzenie pracy pompy nr 2  

 awaria pompy nr I — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy 

i wyłącznika silnikowego 

 awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy 

i wyłącznika silnikowego  

 kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni  
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 kontrola pływaka suchobiegu 

 kontrola pływaka alarmowego — przelania 

 kontrola rozbrojenia stacyjki 

2. Wejścia analogowe (4...20mA): 

 sygnał z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bez-

piecznikiem 32mA 

 sygnał z przekładników prądowych (4„.20mA) 

3. Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 

 załączanie pompy nr 1 

 załączenie pompy nr 2  

 załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora — awaria 

zbiorcza pompowni 

 załączenie rewersyjne pompy nr I 

 załączenie rewersyjne pompy nr 2 

 załączenie wyjścia włamania — do podłączenia niezależnej 

centralki alarmowej 

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniać:  

 naprzemienną pracę pomp, 

 automatyczne przełączenie pomp w chwili wstąpienia awarii 

lub braku potwierdzenia pracy 

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

 funkcje czyszczenia zbiornika— spompowanie ścieków poniżej 

poziomu suchobiegu — tylko dla pracy ręcznej 

 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w 

oparciu o sygnał z dwóch pływaków  

 kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 

4. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu teleme-

trycznego GSM/GPRS: 

a) Wyposażenie: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowa-

nym modułem nadawczoodbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewnia-

jący dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją 
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bazową 

 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście 

umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promie-

niami słonecznymi 

 16 wejść binarnych 

 12 wyjść binarnych 

 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA do 

podłączenia sondy hydrostatycznej na podstawie, której 

uruchamiane są pompy 

 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym — do 

podłączenia przekładników prądowych 

 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — 

rezerwa lub do podłączenia przepływomierza 

 1 wejście analogowe 0…10V — Jako rezerwa  

 komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obsłu-

gą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub 

SLAVE  

 wejścia licznikowe 

 kontrolki: zasilania sterownika, poziomu sygnału GSM — 

minimum 3 diody, poprawności zalogowania sterownika do 

sieci GSM: (nie zalogowany, zalogowany) 

 Poprawności zalogowania do sieci GPRS 

 logowanie do sieci GPRS 

poprawnie zalogowany do sieci 

GPRS 

 Brak lub zablokowana karta SIM  

b) Możliwości: 

 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (bi-

narnych analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monito-

rującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wy-

dzielonej sieci APN  

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w 

przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie  

 sterowanie pracą obiektu — przepompowni lokalne na pod-

stawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej i na pod-

stawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez 
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operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rów-

noległej) 

 sterowanie pracą obiektu — przepompowni zdalne na pod-

stawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzia-

łaniu i stanie przepompowni:  

- brak karty SIM  poprawność PIN karty SIM  

- błędny PIN karty SIM 

- zalogowanie do sieci GSM 

- zalogowanie do sieci GPRS 

- wejścia i wyjścia sterownika 

- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 

- nastawiony poziom załączenia pomp 

- nastawiony poziom wyłączenia pomp 

- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 

- liczba załączeń każdej z pomp 

- liczba godzin pracy każdej z pomp 

- prąd pobierany przez pompy 

- poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcze-

śniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: poziomu załą-

czenia pomp, poziomu wyłączenia pomp, poziomu dołączenia dru-

giej pompy, zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej, 

zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

- prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awa-

riach: każdej z pomp, zasilania, wstąpieniu poziomu suchobiegu. 

wystąpieniu poziomu przelewu, błędnym podłączeniu pływaków, 

sondy hydrostatycznej, włamaniu  

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

- automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu 

maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji 

- blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu po-

stoju pompy redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z 

możliwością wyłączenia 

- zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

  - zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 
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- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: pobieranej 

mocy, zużytej energii, napięcia na poszczególnych fazach 

- możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, nieza-

leżnej centralki alarmowej  

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart 

SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji da-

nych GPRS ze statycznym adresem IP, Dostawę niniejszych kart SIM 

ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty mają pracować w 

wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN. 

Szafa sterownicza musi posiadać pełny raport z badań kompatybil-

ności elektromagnetycznej zgodnie z: Dyrektywą Unii Europejskiej 

2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w 

szczególności w: 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 

565), 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwiet-

nia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury 

z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elek-

tromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 

r.Nr 90, poz. 848), zwane „rozporządzeniem EMC". 

Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projek-

cie budowlanym mają być objęte rozbudową istniejącego syste-

mu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmi-

sję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w 

Spółce Komunalnej Dorzecze Białej. 

Oprogramowanie nowej przepompowni ma być zintegrowane i kompaty-

bilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu na-

leży zrealizować poprzez naniesienie nowej przepompowni ścieków 

na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej 

mieszczącej się u Zamawiającego. Jednocześnie zastrzega się, że 

istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w 

oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmienio-

ny na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania 

dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z 
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uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowej. 

8. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI 

8.1. Roboty ziemne 

 Roboty wykonać rozkopem 90% mechanicznie, 10% ręcznie. Gdy wa-

runki terenowe uniemożliwiają rozkop należy wykonać wykop wąsko-

przestrzenny a ściany wykopu zabezpieczyć wypraskami stalowymi lub 

szalunkiem ażurowo-drewnianym. Roboty prowadzić wg normy 

BN-83/8336-02. 

 Ewentualne odwodnienie wykopów wykonać poprzez ułożenie w dnie 

wykopu drenażu z rur perforowanych drenażowych PE Dn100. Do groma-

dzenia i odpompowywania wody stosować studzienki betonowe Dn500 

h=1.0m. Zbierające się w studzienkach wody należy odpompowywać w 

miarę możliwości do cieków powierzchniowych lub rozprowadzać po 

terenie. Należy prowadzić dziennik pompowań zatwierdzony przez In-

spektora Nadzoru. O wykonaniu drenażu wykopu zdecyduje Inspektor 

Nadzoru w wypadku stwierdzenia występowania wody gruntowej w wyko-

pie.  

Niedopuszczalne jest układanie rurociągów w wykopie zalanym wodą. 

8.2. Pasy montażowe 

 Na pasy montażowe na ciągach głównych sieci przewiduje się 

przestrzeń 8,0 m od osi rurociągu kolektora, tj. 5 m na odkład 

ziemi po jednej stronie wykopu oraz 3,0 m przewidzianych na 

utrzymanie komunikacji z placem budowy, wykonanie miejscowego 

montażu elementów kanalizacji. Na ciągach głównych prowadzonych 

wzdłuż drogi lokalnej przewiduje się pas montażowy w szerokości 

dostępnej pomiędzy ogrodzeniami i odwóz urobku. 

W pasie montażowym składowany również będzie humus, który posłuży 

do rekultywacji terenu.  

8.3. Zabezpieczenia wykopów 

 Na całej długości sieci gdzie przewidziano wykop wąskoprzes-

trzenny należy wykonać zabezpieczenie ścian wykopów ścianką 

szczelną z wyprasek stalowych lub ścianką z grodzic (do 3m 

głębokości). Na pozostałych odcinkach, na których możliwy jest 

rozkop, należy wykonywać wykopy szerokoprzestrzenne nieszalowane. 

9. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
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9. 1. Podstawa opracowania: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 

poz. 414  z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690  z późniejszymi zmiana-

mi) 

Norma PN-EN805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wo-

dociągowych i kanalizacyjnych Warunki tech-

niczne wykonania 

9.2. Usytuowanie obiektów budowlanych 

Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej usytu-

owana jest na działce nr 464 i inne w Tuchowie. Strefa kontrolowa-

na wodociągu i kanalizacji sanitarnej wynosi 50cm od osi wodociągu 

i kanalizacji sanitarnej w obu kierunkach. Obszar oddziaływania 

obiektu znajduje się w obszarze inwestycji i nie przekracza granic 

nieruchomości. 

9.3. Ukształtowanie terenu inwestycji: 

Układ terenu nie ulegnie zmianie. Nie projektuje się zmian w 

ukształtowaniu terenu mających wpływ na zmianę stosunków wodnych w 

obrębie projektowanej inwestycji i powodowanie zalewanie wodą opa-

dową działek sąsiednich. Obszar oddziaływania obiektu znajduje się 

w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.  

 

        Opracował:  

         

        mgr inż. Grzegorz Pabjan 
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10. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Teren będący przedmiotem badań położony jest w granicach ad-

ministracyjnych miasta Tuchów. 

Na podstawie danych wizji lokalnej terenu oraz materiałów ar-

chiwalnych stwierdza się, co następuje. 

Przypowierzchniową (rozpoznaną odwierconymi otworami badaw-

czymi) warstwę terenu tworzą czwartorzędowe – plejstoceńskie gliny 

lessopodobne – napływowe oraz piaski i żwiry akumulacji rzecznej. 

Pod nimi (wg mapy geologicznej) zalegają utwory kredowe (senon-

cenoman) w postaci łupków, zlepieńców, piaskowców istebniańskich i 

czarnorzeckich. 

Stopień złożoności warunków geotechnicznych w strefie otworów ba-

dawczych gdzie przewiduje się realizację zadania inwestycyjnego 

określa się jako prosty – kategoria pierwsza. 

Zakres  badań ograniczono do wierceń i sondowań oraz określenia 

rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. 

 

 

 

        Opracował:  

 

mgr inż. Grzegorz Pabjan 
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11. INFORMACJA BIOZ 

1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz ko-

lejność realizacji poszczególnych obiektów. 

Wykonanie sieci wod-kan z przyłączami w rejonie ulic Okólna, 

Ziołowa i Sobieskiego w Tuchowie. 

 

• 1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• Na terenie objętym inwestycją istnieje zabudowa wielorodzinna 

wraz z uzbrojeniem towarzyszącym tj. przyłącza wod-kan, gazu 

i energii elektrycznej. 

 

• 1.3. wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, 

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• Brak elementów zagospodarowania które mogą stwarzać zagroże-

nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

1.4. Informacja dotyczącego przewidywanych zagrożeń występu-

jących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

• w związku z pracą montażową w wąskich wykopach zabezpieczo-

nych elementami stalowymi; 

• w związku z zastosowaniem pras hydraulicznych do zabijania 

ścianek szczelnych; 

• w związku z zastosowaniem pomp odwadniających; 

• w związku z pracami elektroenergetycznymi. 

1.5. Informacja o środkach zapobiegających niebezpieczeń-

stwom. 

• prowadzenie niebezpiecznych prac budowlanych wyłącznie pod 

nadzorem osób w tym celu wyznaczonych, 
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• zagwarantowanie stosowania wyłącznie materiałów i urządzeń 

mających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownic-

twie, 

• zapewnienie przestrzegania przepisów BHP wynikających z odpo-

wiednich przepisów prawnych 

• zabezpieczenie, oznakowanie wykopów. 

1.6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowni-

ków przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebez-

piecznych 

Podstawowym przepisem regulującym sprawy bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy w wykonawstwie budowlanym jest Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). Zgodnie z postano-

wieniami w/w Rozporządzenia do wykonywania prac objętych przedmio-

towym Rozporządzeniem mogą być dopuszczeni tylko pracownicy, któ-

rzy: 

• uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowot-

nych do wykonywania określonej pracy, 

• posiadają kwalifikacje zawodowe przewidziane odrębnymi prze-

pisami dla danego stanowiska pracy, 

• przeszli stosowne szkolenie wstępne w zakresie bhp oraz szko-

lenie stanowiskowe i zdali pozytywnie egzamin z zakresu obję-

tego programem szkolenia. 

 

       

       Opracował:  

         

       mgr inż. Grzegorz Pabjan 

 

 


