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OPIS TECHNICZNY

DO PB " SIEC WODOCIAGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYtACZAMI W REJONIE
ULIC: OKOLNA, ZIOLOWA, SOBIESKIEGO W TUCHOWIE, DZ. NR 464 I INNE”

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- podktaddéw sytuacyjno-wysokoéciowych terenu do celdw projektowych
w skali 1:1000;

— obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go;

- uzgodnien z Uzytkownikiem;

- obowigzujacych norm i przepisdw branzowych;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania Jjest projekt budowlany sieci wodociagowe]]
i kanalizacji sanitarnej z przytaczami w rejonie wulic: O0kdlna,
Ziotowa, Sobieskiego w Tuchowie, dz. nr 464 i inne.

3. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM | URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE POD OCHRONA
KONSERWATORSKA

Nie wystepuja kolizje z drzewostanem 1 nie przewiduje sie wy-

cinki drzew. Nie wystepuja kolizje z urzadzeniami znajdujacymi sie
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pod ochrona konserwatorsksa.

Inwestycja poza terenem gdrniczym

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przedmiotowa inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

5. SIEC WODOCIAGOWA

Trasa projektowanego wodociagu przedstawiona zostata na mapach
sytuacyjno-wysokos$ciowych w skali 1:1000 jako cze$é graficzna pro-
jektu zagospodarowania terenu.

Wodociag wykona¢ tak jak pokazano w czesci graficzne].

Wiaczenie projektowanego odcinka wodocigagu PE110 do istniejacego
wodociagu PCV110.

Wodociag wykona¢ z rur PE110x6.6 laczenie
rur - metoda zgrzewania doczolowego.

Dla =zabezpieczenia wodociagu przed przemarzaniem projektuje sie
posadowienie rurociagu na giebokosé$ci ponizej strefy przemarzania -
wg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie powinno wynosi¢ 1.40m.

Rury ukiada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 15cm i w obsypce pia-
skowej gr.25cm. Podsypke zageséci¢ do 95% wg Proctora tak, aby uzy-
ska¢ kat podparcia 90°.

Trase rurociagu przed zasypaniem nalezy oznakowa¢ tasma loka-
lizacyjno-ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokosci 400mm =z
wtopiona wktadka metalowa ,UWAGA WODOCIAG” na gitebokosci 40 cm od
wierzchu terenu. Po trasie wodociagu zaprojektowano hydranty prze-
ciwpozarowe nadziemne. Wymagania dla hydrantu:

Q 10dm3/s

P 0.20MPa

Wykopy pod sie¢ wodociggowa prowadzi¢ w wykopie wasko
przestrzennym a $Sciany wykopu zabezpieczy¢é wypraskami stalowymi lub
szalunkiem azurowo—drewnianym. Roboty prowadzic wWg normy
BN-83/8336-02.

Bloki podporowe.

Pod trdjnikami zeliwnymi, hydrantami oraz zasuwami nalezy wykonac
betonowe bloki podporowe z betonu klasy min. B-25. Miedzy blokami
oporowymi a trdéjnikami nalezy wykona¢ dylatacje =z dwéch warstw
folii polietylenowe].

Przejécia przez drogi asfaltowe wykona¢é metoda przewiertu lub
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przepychu z zastosowaniem rur ochronnych o $rednicach i diugosciach
jak w cze$ci graficznej. Rury przewodowe montowa¢é w rurach
ochronnych przy pomocy ptdéz $lizgowych. Rozstaw pitdéz co 1.5m, na
koncéwkach zatozyé ptozy podwdijne.

Ewentualne odwodnienie wykopdw wykona¢ poprzez utozenie w dnie
wykopu drenazu z rur perforowanych drenazowych PE Dnl00. Do groma-
dzenia 1 odpompowywania wody stosowad¢ studzienki betonowe Dn500
h=1.0m. Zbierajace sie w studzienkach wody nalezy odpompowywad w
miare mozliwo$sci do ciekdéw powierzchniowych 1lub rozprowadzaé po
terenie. Nalezy prowadzié¢ dziennik pompowan zatwierdzony przez In-
spektora Nadzoru. O wykonaniu drenazu wykopu zdecyduje Inspektor
Nadzoru w wypadku stwierdzenia wystepowania wody gruntowe]j w wyko-
pie.

Niedopuszczalne jest uktadanie rurociagédw w wykopie zalanym woda.

5.1. Proba hydrauliczna

Zmontowany przewdd technologiczny przed wiaczeniem do czyn-—
nych przewoddédw nalezy podda¢ prdébie hydraulicznej na cisnienie 1,0
MPa (10 kG/cm2) przez min. 30 minut zgodnie z norma PN - B/10725.
Prébe cisnieniowa nalezy wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia, po
utozeniu przewoddw w wykopie na podsypce piaskowej 1 wykonaniu
blokdéw oporowych oraz czes$ciowym przykryciu piaskiem z pozostawie-

niem odkrytych potaczen.

5.2. Dezynfekcja i pfukanie sieci

Po pozytywnej prdbie szczelnoéci i zasypaniu wykopdw nalezy
wykona¢ dezynfekcje przewoddw roztworem podchlorynu sodu w ilosci
250 mg/l, a nastepnie przewody pltukaé¢ z predkos$cia v > 1,0 m/s pod

nadzorem Uzytkownika. Wode z ptukania odprowadzié¢ powierzchniowo.

5.3. Pasy montazowe

Na pasy montazowe na ciggach gitdéwnych sieci przewiduje sie
przestrzen 8.0 m od osi rurociagu kolektora, tj. 5.0 m na odkiad
ziemi po Jednej stronie wykopu oraz 3.0 m przewidzianych na
utrzymanie komunikacji z placem budowy, wykonanie miejscowego
montazu elementdédw wodociagu. Na ciagach gitdéwnych prowadzonych
wzdiuz drogi lokalnej przewiduje sie pas montazowy w szerokosci
dostepnej pomiedzy ogrodzeniami i odwdz urobku.

W pasie montazowym sktadowany rdéwniez bedzie humus, ktdry postuzy

do rekultywaciji terenu.
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6. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Sie¢ kanalizacji sanitarne]j zaprojektowano =z rur PCV200x5.9
(SDR34, SN8) - RURY LITE . Na sieci zaprojektowano studzienki
PCv400, betobowe dnl000, dnl200 z witazem typu D400 (40t - witaz

logowany ,Dorzecze Biatej”).
Przekroczenia drdég asfaltowych wykona¢ metoda przewiertu lub

przepychu z zastosowaniem rur ochronnych (patrz cze$é¢ graficzna).

7. POMPOWNIA SCIEKOW

Parametry pracy pomp:

Oop = 4015

H= 20,4 m

Hg = 15.8m

Hstr. = 4.0 - straty policzono dla rury PE90x6.7 (SDR13.6, PES8O0)

Diugo$é rurociagu titocznego L=390m

Hwyp = 0.50m

Wyposazenie przepompowni obejmuje:

— Pompy produkciji szt.2

lub rdéwnowazne

- hydrodynamiczny zawdr pituczacy 4901

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana =z
polimerobetonu. Standardowa wysoko$é¢ komory wynosi 3m (monolit).
Dla zmniejszenia Jjej wysoko$ci rura moze by¢ przycinana. Dla
uzyskania wiekszej wysokoéci komory rury sa taczone przy uzyciu

kleju epoksydowego,

Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane sa z nienasyconej zy-
wicy poliestrowej, bez cementu 1 wody. Zastosowany materiat to
polimerobeton. Bardzo dobra przyczepnosé zywicy do kruszyw daje
wewnetrzne potaczenie i pozwala uzyskaé¢ wysoka wytrzymatosé na
S$ciskanie 1 zginanie przy matych grubosciach $cianek i tym samym
zredukowanym ciezarze elementdédw. Przektada sie to na mniejsze
koszty transportu oraz montazu. Dzieki zastosowanym surowcom do
produkcji polimerobetonu, wyroby te sa odporne na agresywne gun-
ty, Scieki oraz gazy 1 tym samym nie ulegaja korozji, pod wpily-
wem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradaciji 1

nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach i zbiornikach $cieko-
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wych"

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wtasdciwy [p] 2300 kg/m3
Modutl sprezystoséci przy $Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa

Wytrzymatoéé na rozciaganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatoéé na $ciskanie [fc] min. 90 MPa

Scieralnos$dé max. = 0,5 mm

Chropowatos$¢ Scian [k] max. 0.lmm

Nasigkliwo$é woda nw 0,05%

Odporno$¢ chemiczna na agresywne media PH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika

podest obstugowy—- stal nierdzewna

drabinka ztazowa - stal nierdzewna

porecz — stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DNIOO—stal nierdzewna—szt. L (nawiew)
kominek wentylacyjny DNIOO z biofiltrem— stal nierdzewna szt.l
wtaz wejsciowy — stal nierdzewna

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatordédw piywakowych — stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przediuzenie trzpienia

(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2 (obsiuga z poziomu terenu)

3.

zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 - zZzeliwo- przewody titoczne DN8O
stal nierdzewna

potaczenia kolnierzowe nierdzewne

elementy ztaczne - stal nierdzewna

ztaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

nasada T-52 z pokrywa — I szt.

Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o

modul telemetryczny GSM/GPRS.

a)

Obudowa szafy sterownicze’]

* wykonana z tworzywa sztucznego stopien ochrony IP66, od-
porna na promieniowanie UV

* wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporna
na promieniowanie UV, na ktdérych sg zainstalowane (na sito-—
druku obrazu pompowni) :

o kontrolki:
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b)

poprawnosci zasilania,
awarii ogdlnej,

awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2;

wytacznik gitdéwny zasilania,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna— 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy reczneij,

stacyjka z kluczem

o wymiarach: 800 (wysokos$¢)x600 (szerokosc¢)x300 (gtebokosé)
wyposazona w piyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci

2mm

wyposazona w coO najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach ze-
wnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym mon-—
taz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikdw
piywakowych 1 sondy hydrostatycznej, 1itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy szafy sterownicze]
Urzadzenia elektryczne:
modul telemetryczny GSM/GPRS posiadajacy co najmniej wypo-
sazenie wymienione w punkcie 4, wspdipracujacy z istnieja-
cym systemem monitoringu
czujnik poprawne]j kolejnoéci i zaniku faz
uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
czteropolowe zabezpieczenie klasy C
przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4..20mA
wytacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A
wytacznik gidéwny 63A
gniazdo serwisowe 230V/16A wraz 2z Jjednopolowym wylaczni-
kiem nadmiarowo-pradowym klasy B 16
wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy
przed przeciazeniem 1 zanikiem napiecia na dowolnej fazie
zasilajace]
stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy
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sterujacej
dla pomp o mocy $5,0kW rozruch bezposredni
zasilacz buforowy 24 VDC/IA wraz z ukladem akumulatordw
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania
sygnatu dzwiekowego i optycznego
przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)
wytacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterownicze]j
stacyjka umozliwiajgaca rozbrojenia obiektu
sonda hydrostatyczna z wyjsSciem pradowym (4-20mA) o zakre-—
sie pomiarowym 0-4m H20 wraz z dwoma piywakami (suchobieg i
poziom alarmowy)
antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modulu telemetrycznego
(w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy
zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztaicie ,krazka” z
montazem na obudowie szafy sterowniczej)
gniazdo do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — Agre-
gat
Szafy sterownicze przepompowni $ciekdéw musza posiadaé Europejski
Certyfikat Jakosci 'CE'.

c) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktdrego
wchodza nastepujace sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnatly binarne

powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikdw pomocniczych) :
1. Wejsécia (24VDCQC):
tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidiowe)
potwierdzenie pracy pompy nr T
potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr I — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy

i wytacznika silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy

i wyltacznika silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wiazu pompowni
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kontrola piywaka suchobiegu
kontrola pitywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

. Wejscia analogowe (4...20mA) :

sygnatr z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bez-
piecznikiem 32mA
sygnat z przektadnikdéw pradowych (4, .20mA)

. Wyjscia (zataczanie przekazZznikdéw napieciem 24VDC) :

zataczanie pompy nr 1

zataczenie pompy nr 2

zataczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria
zbiorcza pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr I

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2

zataczenie wyjécia wtamania — do podtaczenia niezaleznej
centralki alarmowe]

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniac:
naprzemiennag prace pomp,

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wstgpienia awarii

lub braku potwierdzenia pracy
kontrole termikdéw pompy i wylacznikdédw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika— spompowanie $ciekdéw ponize]

poziomu suchobiegu — tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatyczne]j, prace pompowni w

oparciu o sygnat z dwdéch piywakdw
kompatybilnosé¢ z istniejacym systemem monitoringu

4. Wytyczne odnos$nie wyposazenia i mozliwoéci modulu teleme-
trycznego GSM/GPRS:
a) Wyposazenie:
sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowa-—
nym modulem nadawczoodbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewnia-

jacy dwukierunkowa wymiane danych z istniejaca stacija




EKO-PRO, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jasto tel. 796 281 423, e-mail: ekorpol @wp.pl

bazowg
zintegrowany wyéwietlacz LCD o wysokim kontrasdcie
umozliwiajacy prace w bezpos$rednim os$wietleniu promie-—
niami sionecznymi
16 wejsé¢ binarnych
12 wyj$é binarnych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA do
podiaczenia sondy hydrostatycznej na podstawie, ktdrej
uruchamiane sg pompy
2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA— do
podiaczenia przektadnikdéw pradowych
1 wejscie analogowe o =zakresie pomiarowym 4...20mA -—
rezerwa lub do podlaczenia przepitywomierza
1 wejscie analogowe 0..10V — Jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstu-—
ga protokoiu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER 1lub
SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki: zasilania sterownika, poziomu sygnatu GSM —
minimum 3 diody, poprawnosci zalogowania sterownika do
sieci GSM: (nie zalogowany, zalogowany)
Poprawnoéci zalogowania do sieci GPRS
" logowanie do sieci GPRS
poprawnie zalogowany do sieci
GPRS
Brak lub zablokowana karta SIM
b) Mozliwosci:
wysytanie zdarzeniowe pelnego stanu wejsé i wyjsé (bi-
narnych analogowych) modutu telemetrycznego do stacji monito-
rujacej w ramach usitugi GPRS dowolnego operatora GSM w wy-
dzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomo$ci tekstowych (SMS) w
przypadku powstania standw alarmowych na obiekcie-
sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na pod-
stawie sygnaiu z piywakdéw i sondy hydrostatycznej i na pod-

stawie rozkazdéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskie] przez
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operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rdw-
nolegtej)
sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na pod-
stawie rozkazu wysitanego ze stacji operatorskie]
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzia-
taniu 1 stanie przepompowni:
- brak karty SIM . poprawnos$¢ PIN karty SIM
- bledny PIN karty SIM
- zalogowanie do sieci GSM
- zalogowanie do sieci GPRS
- wejécia 1 wyjécia sterownika
- aktualny poziom $Sciekdw w zbiorniku
- nastawiony poziom zataczenia pomp
- nastawiony poziom wylaczenia pomp
- nastawiony poziom doiaczenia drugiej pompy
- liczba zataczen kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazde]j z pomp
- prad pobierany przez pompy
- poziom sygnaiu GSM wyrazony w procentach

- zmiana podstawowych parametrdédw pracy przepompowni, po wcze-—
$niejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: poziomu =zata-
czenia pomp, poziomu wylaczenia pomp, poziomu dotaczenia dru-—
giej pompy, zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej,
zakresu pomiarowego uzytego przekitadnika pradowego

- prezentacja na wys$wietlaczu LCD komunikatdéw o biezacych awa-
riach: kazdej z pomp, zasilania, wstapieniu poziomu suchobiegu.
wystapieniu poziomu przelewu, bitednym podiaczeniu piywakdw,
sondy hydrostatycznej, wiamaniu

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

- automatyczne przeilaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwo$cia wylaczenia opcji

- blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu po-—
stoju pompy redukuje czestotliwo$é =zataczen pomp, funkcja z
mozliwos$cia wytaczenia

— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

— zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
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— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: pobieranej

mocy, zuzytej energii, napiecia na poszczegdlnych fazach

- mozliwo$¢ podiaczenia sygnaiu wiamania do zewnetrznej, nieza-

leznej centralki alarmowe]j

W celu funkcjonowania systemu konieczne Jjest dostarczenie kart
SIM, w ktoérych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji da-—
nych GPRS ze statycznym adresem IP, Dostawe niniejszych kart SIM
ma zapewnié¢ dostawca systemu monitoringu. Karty maja pracowad w

wydzielonej 1 zabezpieczonej sieci APN.

Szafa sterownicza musi posiadal peiny raport z badan kompatybil-
nosci elektromagnetycznej zgodnie z: Dyrektywa Unii Europejskiej
2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w

szczegdlnosdci w:

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz.
565),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwiet-
nia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnoéci aparatury
z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnoéci elek-
tromagnetycznej oraz sposobu je]j oznakowania (Dz. U. z 2003

r.Nr 90, poz. 848), zwane ,rozporzadzeniem EMC".

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekdw opisane w projek-
cie budowlanym maja by¢ objete rozbudowa istniejacego syste-
mu wizualizacji i1 monitoringu w oparciu o pakietowa transmi-
sje danych GPRS, ktéry Jjest zainstalowany i funkcjonuje w

Spdice Komunalnej Dorzecze Biate].

Oprogramowanie nowe]j przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompaty-
bilne z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu na-
lezy zrealizowad¢ poprzez naniesienie nowej przepompowni Sciekdw
na istniejace]j mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczace] sie u Zamawiajacego. Jednoczes$nie zastrzega sie, zZe
istniejacy 1 funkcjonujacy system sterowania 1 monitoringu w
oparciu o pakietowa transmisije danych GPRS nie moze by¢ zmienio-
ny na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci wspdidziatania
dwéch czy wiecej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu =z
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uwagi na koszty przysziej eksploatacji przepompowni sieciowej.
8. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

8.1. Roboty ziemne

Roboty wykona¢ rozkopem 90% mechanicznie, 10% recznie. Gdy wa-
runki terenowe uniemozliwiaja rozkop nalezy wykona¢ wykop wasko-—
przestrzenny a $Sciany wykopu zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi lub
szalunkiem azurowo—drewnianym. Roboty prowadzic wg normy
BN-83/8336-02.

Ewentualne odwodnienie wykopdw wykonaé¢ poprzez utozenie w dnie
wykopu drenazu z rur perforowanych drenazowych PE Dnl00. Do groma-
dzenia 1 odpompowywania wody stosowa¢ studzienki betonowe Dn500
h=1.0m. Zbierajace sie w studzienkach wody nalezy odpompowywac¢ w
miare mozliwosci do ciekdw powierzchniowych 1lub rozprowadzad po
terenie. Nalezy prowadzi¢ dziennik pompowan zatwierdzony przez In-
spektora Nadzoru. O wykonaniu drenazu wykopu zdecyduje Inspektor
Nadzoru w wypadku stwierdzenia wystepowania wody gruntowej w wyko-
pie.

Niedopuszczalne jest ukladanie rurociagéw w wykopie zalanym woda.

8.2. Pasy montazowe

Na pasy montazowe na ciagach gitdéwnych sieci przewiduje sie
przestrzen 8,0 m od osi rurociagu kolektora, tj. 5 m na odktad
ziemi po Jjednej stronie wykopu oraz 3,0 m przewidzianych na
utrzymanie komunikacji =z placem Dbudowy, wykonanie miejscowego
montazu elementdw kanalizacji. Na ciggach gidéwnych prowadzonych
wzdiuz drogi lokalnej przewiduje sie pas montazowy w szerokosci
dostepnej pomiedzy ogrodzeniami i odwdz urobku.

W pasie montazowym skladowany rdéwniez bedzie humus, ktdéry posituzy

do rekultywacji terenu.

8.3. Zabezpieczenia wykopow

Na catej diugosci sieci gdzie przewidziano wykop waskoprzes-—
trzenny nalezy wykona¢ zabezpieczenie $Scian wykopdw Sciankg
szczelng =z wyprasek stalowych lub $Scianka z grodzic (do 3m
gtebokoéci). Na pozostatych odcinkach, na ktdérych mozliwy Jest

rozkop, nalezy wykonywaé¢ wykopy szerokoprzestrzenne nieszalowane.

9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
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9. 1. Podstawa opracowania:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89

poz. 414 z pdzZniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r

w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i

ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzZniejszymi zmiana-

mi)

Norma PN-EN805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw

zewnetrznych i1 ich czes$ci sktadowych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddw wo-—
dociggowych i kanalizacyjnych Warunki tech-

niczne wykonania

9.2. Usytuowanie obiektow budowlanych

Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej usytu-
owana Jjest na dziaice nr 464 i inne w Tuchowie. Strefa kontrolowa-
na wodociagu 1 kanalizacji sanitarnej wynosi 50cm od osi wodociagu

i kanalizacji sanitarnej w obu kierunkach. Obszar oddziatywania

obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji 1 nie przekracza granic

nieruchomosci.

9.3. Uksztaftowanie terenu inwestycji:

Uktad terenu nie ulegnie zmianie. Nie projektuje sie zmian w
uksztattowaniu terenu majacych wptyw na zmiane stosunkdédw wodnych w
obrebie projektowanej inwestycji i powodowanie zalewanie woda opa-—

dowg dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie

w obszarze inwestycji 1 nie przekracza granic nieruchomosci.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Pabijan
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10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Teren bedacy przedmiotem badan poltozony jest w granicach ad-
ministracyjnych miasta Tuchéw.

Na podstawie danych wizji lokalnej terenu oraz materiaidéw ar-
chiwalnych stwierdza sie, co nastepuje.

Przypowierzchniowa (rozpoznang odwierconymi otworami badaw-
czymi) warstwe terenu tworza czwartorzedowe - plejstocenskie gliny
lessopodobne - napiywowe oraz piaski 1 zZzwiry akumulaciji rzecznej.
Pod nimi (wg mapy geologicznej) zalegaja utwory kredowe (senon-
cenoman) w postaci tupkdw, zlepiencdw, piaskowcdw istebnianskich i
czarnorzeckich.

Stopien ztozonos$ci warunkdéw geotechnicznych w strefie otwordw ba-
dawczych gdzie przewiduje sie realizacje =zadania inwestycyjnego

okre$la sie jako prosty — kategoria pierwsza.

Zakres badan ograniczono do wiercen i sondowan oraz okreslenia

rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Pabjan
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11. INFORMACJA BIOZ

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz ko-
lejnoséé realizacji poszczegdlnych obiektéw.

Wykonanie sieci wod-kan z przyiaczami w rejonie ulic Okdélna,

Ziotowa i Sobieskiego w Tuchowie.

e 1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

* Na terenie objetym inwestycja istnieje zabudowa wielorodzinna
wraz z uzbrojeniem towarzyszacym tj. przytacza wod-kan, gazu

i energii elektrycznej.

* 1.3. wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu,

ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* Brak elementdéw zagospodarowania ktdére moga stwarzad zagroze-

nie bezpieczenistwa i1 zdrowia ludzi

1.4. Informacja dotyczacego przewidywanych zagrozen wystepu-
jacych podczas realizacji robdét budowlanych, okreslajace skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

* w zwiazku z praca montazowa w waskich wykopach zabezpieczo-

nych elementami stalowymij;

e w zwiazku =z zastosowaniem pras hydraulicznych do =zabijania

Scianek szczelnych;
e w zwiazku z zastosowaniem pomp odwadniajacych;

e w zwiazku z pracami elektroenergetycznymi.

1.5. Informacja o sSrodkach zapobiegajacych niebezpieczen-

stwom.

* prowadzenie niebezpiecznych prac budowlanych wytacznie pod

nadzorem osdéb w tym celu wyznaczonych,
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* zagwarantowanie stosowania wylacznie materiaidéw 1 urzadzen
majacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie,

* zapewnienie przestrzegania przepisdédw BHP wynikajacych z odpo-

wiednich przepisdw prawnych

* zabezpieczenie, oznakowanie wykopodw.

1.6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracowni-
kéw przed przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie niebez-

piecznych

Podstawowym przepisem regulujacym sprawy bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy w wykonawstwie budowlanym Jjest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). Zgodnie 2z postano-
wieniami w/w Rozporzadzenia do wykonywania prac objetych przedmio-
towym Rozporzadzeniem moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy, ktéd-
rzy:

e uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowot-

nych do wykonywania okre$lonej pracy,

* posiadaja kwalifikacje zawodowe przewidziane odrebnymi prze-—

pisami dla danego stanowiska pracy,

* przeszli stosowne szkolenie wstepne w zakresie bhp oraz szko-
lenie stanowiskowe i zdali pozytywnie egzamin z zakresu obje-

tego programem szkolenia.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Pabjan
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