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OPINIA GEOTECHNICZNA
A. Informacje dotyczące obiektu budowlanego i zleceniodawcy

1. Obiekt budowlany Modernizacja  istniejących  magistrali  wodociągowych  oraz
alternatywne zasilanie gm. Ryglice i gm. Tuchów wraz z zabudową
systemu monitorującego przecieki – Kontrakt II

2. Lokalizacja Tuchów, Siedliska, Dąbrówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska, 
Buchcice, Piotrkowice, Zabłędzia, Burzyn, Lubaszowa, Gromnik, 
Rzepiennik Marciszewski, gmina Tuchów, Ryglice, Gromnik, pow. 
tarnowski, woj. małopolskie.

3. Inwestor Spółka Komunalna „Dorzecze Białej" Sp. z o.o., ul. Jana III Sobie-
skiego 69c, 33-170 Tuchów.

A. Konstrukcja obiektu budowlanego
1. Typ obiektu Wg zadania.
2. Typ konstrukcji -
3. Sposób posadowienia Bezpośredni.

A. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych
C1. Warunki gruntowe
1. Wykształcenie
litologiczne

Teren badań w głównej mierze pokryty jest  przez cienką warstwę
gleby (Qh) oraz nasypy niebudowlane (Qhn). Bezpośrednio poniżej
zalegają gliny lessopodobne  (gpyQp) i  osady zastoiskowe  (Qpl)
oraz rzadziej osady fluwialne niespoiste (Qpf). 

2. Grunty  słabonośne,
nienośne i nasypowe

Powierzchnia terenu badań w znacznej mierze pokryta jest przez
nasypy  niebudowlane (rejon  otworu  nr  zad1-1,  zad1-2,  zad1-3,
zad2-1, zad4-1, zad5-2, zad5-4, zad5-8,  zad6-1, zad7-1, zad7-3,
zad7-8) o miąższości od  0,3 m – 1,4 m.

3. Grunty w strefie 
oddziaływania naprężeń 
generowanych przez obiekt

W  strefie  przypuszczalnego  posadowienia  (poniżej  gruntów
nasypowych)  zalegają  głównie  plejstoceńskie  gliny  lessopodobne
oraz  osady  zastoiskowe  (seria  nr  I)  wykształcone  jako  pyły
(niekiedy z laminami gruntów niespoistych), pyły piaszczyste, gliny
pylaste,  gliny  zwięzłe,  gliny  piaszczyste  zwięzłe,   piaski  gliniaste
(z domieszkami otoczaków), punktowo gliny pylaste próchnicze oraz
iły  w  stanie  twardoplastycznym  i  plastycznym  o  IL=0,05-0,45.
Lokalnie w rejonie posadowienia występują również osady fluwialne
sypkie  (seria  nr  II),  które  litologicznie  wykształcone  są  jako
z pospółki gliniaste i żwiry gliniaste, w stanie średnio zagęszczonym
o ID=0,50. 

4. Występowanie 
niekorzystnych zjawisk 
geologicznych, gruntów 
zapadowych, pęczniejących 
etc.

Brak.

5. Charakterystyka 
gruntów w poziomie 
posadowienia obiektu

Podobnie jak w strefie oddziaływania naprężeń generowanych przez
obiekt (pkt. 3 opinii).

C2. Warunki wodne
1. Obecność wód 
gruntowych w zbadanym 
podłożu

W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejscu wykonanych
otworów, w czerwcu 2017 r. nie stwierdzono występowania ciągłego
poziomu zwierciadła wody gruntowej.  Lokalnie w rejonie otworu  
nr  zad5-4 występuje zwierciadło wody o charakterze swobodnym 
na głębokości 1,5 m ppt., w rejonie otworu nr zad5-5 na głębokości
1,1 m ppt. oraz zad6-5 na głębokości 1,5 m ppt.

2. Obecność sączeń Stwierdzono sączenie śródglinne o różnej intensywności w otworze
nr zad1-1, zad2-3, zad5-2, zad6-1, zad7-2, zad7-6 i zad7-8. W
otworze nr zad1-1 intensywne sączenie stwierdzono na głębokości
1,8 m ppt., woda z sączeń ustabilizowała się na głębokości 1,1 m
ppt.  W otworze nr zad2-3 sączenie nawiercono na głębokości 1,9
m ppt. W otworze nr zad5-2 delikatne sączenie nawiercono na głę-
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bokości 1,5 m ppt. W otworze nr zad6-1 sączenie nawiercono na
głębokości 2,4 m ppt. W otworze nr zad7-2 intensywne sączenie
nawiercono na głębokości 1,9 m ppt, woda z sączeń ustabilizowała
się na tym samym poziomie. W otworze nr zad7-6 sączenie na-
wiercono na głębokości 1,8 m ppt. W otworze nr zad7-8 sączenie
nawiercono na głębokości 1,7 m ppt. Należy zaznaczyć, iż w zależ-
ności  od intensywności  opadów atmosferycznych oraz roztopów,
głębokość  oraz  intensywność  sączeń  będzie  podlegać  zmianom.
Szacuje się, że zwierciadło wody związanej z sączeniami może wa-
hać się w granicy ± 1,0 m. Obecny stan (z okresu wykonywanych
wierceń) należy przyjąć jako średni.

3. Przewidywane 
wahania wód gruntowych

Wahania zwierciadła wody gruntowej w otworze nr zad5-4, zad5-5,
zad6-5 będą głównie zależeć od ilości wody infiltrującej w ośrodek
gruntowy oraz poziomu wód w pobliskich ciekach wodnych.

4. Agresywność wód 
gruntowych względem betonu

Nie badano.

A. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunków gruntowo - wodnych
1. Kategoria 
geotechniczna

Druga kategoria geotechniczna

2. Warunki gruntowe Proste warunki gruntowe
3. Przydatność gruntów 
dla potrzeb budownictwa

Grunty  stanowiące  podłoże  projektowanej  inwestycji poniżej
nasypów są gruntami nośnymi.

Wnioski końcowe:

           Z uwagi na ustaloną II kategorię geotechniczną projektowanej inwestycji oraz proste warun-

ki gruntowo-wodne zaleca się wykonanie Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego i Projektu Geo-

technicznego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów bu-

dowlanych - Dz. U. z 2012 r., poz.463) 
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