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1. Wstep

Niniejsze opracowanie (Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego) zostato

wykonane przez firme Global Geologia M. Konopka, P. Rogowski s.c. Inwestorem jest
Spétka Komunalna ,Dorzecze Biatej" Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Jana III Sobieskiego
69c 33-170 Tuchdw.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo-
wodnych (geotechnicznych) w rejonie projektowanego zadania: ,Modernizacja
istniejacych magistrali wodociaggowych oraz alternatywne zasilanie gm. Ryglice i gm.
Tuchéw wraz
z zabudowg systemu monitorujacego przecieki” w ramach Projektu ,Uporzadkowanie
gospodarki wodno - Sciekowej zlewni rzeki Biata w ramach programu Czysty Dunajec -
faza II". W ramach Kontraktu II bedq realizowane zadania wymienione

W ponizszej tabeli.

Nr
kontraktu Nazwa zadania
- zadania

KONTRAKT I

Kll - Zad.1 Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do wezta zasuw przy ul. Polnej w Tuchowie

Kll - Zad.2 Modernizacja magistrali od wezta zasuw przy ul. Polnej do stadionu sportowego w Tuchowie

Kll - Zad.3 Modernizacja magistrali od wezta zasuw na ul. Polnej do zbiornika wody ,Garbek”

Modernizacja sieci wodociggowej rozdzielczej - potgczenie rurociggiem rozdzielczym ul.

Kil - Zad.4 Stonecznej i ul. Lesnej w Tuchowie

Kll - Zad.5 Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do szkoty podstawowej w Jodtéwce Tuchowskiej

Kll - Zad.6 Budowa i modernizacja sieci wodociggowej wraz z modernizacjg hydroforni

Modernizacja sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przepigciami przytgczy w miejscowosci

KIl-Zad.7 | giedliska

Kll - Zad.8 Montaz urzgdzern monitorujgcych przeptyw i jako$¢é wody na sieciach magistralnych

KII Zadanie 1. Modernizacja magistrali od SUW Lubaszowa do wezta zasuw przy
ul. Polnej w Tuchowie. Przedmiotowe zadanie polega na zaprojektowaniu i modernizacji
poprzez wymiane istniejgcej magistrali wodociggowej wraz z niezbedng armaturg
i infrastrukturg techniczng od Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa do wezta zasuw przy
ul. Polnej w Tuchowie. Wykonanie wymiany sieci metodg krakingu (odcinkami)
Z przepieciami istniejacych sieci (@ 32mm - @280) rozdzielczych i przytaczy za pomoca
tréjnikdw lub nawiertek. W razie koniecznosci przewiduje sie wykonanie wykopow wasko
przestrzennych szalowanych szalunkiem systemowym. Inwestycja ma diugosé¢ okoto 2,9

km. Projektuje sie wykonanie wodociggu magistralnego z rur PEHD RC SDR 11 PN 16
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o $rednicy @ 315. Projektuje sie takze zamontowanie i wymiane na ,nowym” rurociggu

niezbednej infrastruktury technicznej tj. zasuwy, hydranty, urzadzenia do odwadniania
sieci i in. Gleboko$¢ posadowienia sieci wodociggowej wynosi¢ bedzie od okoto 1,5
do okoto 2,5 m p.p.t.(lokalnie na niedtugich odcinkach), $rednio 1,8 m.

K II Zadanie 2. Modernizacja magistrali od wezta zasuw przy ul. Polnej do stadionu
sportowego w Tuchowie. Przedmiotowe zadanie polega na zaprojektowaniu i modernizacji
poprzez wymiane istniejacej magistrali wodociaqgowej wraz z niezbedng armaturg
i infrastrukturg techniczng od wezta zasuw przy ul. Polnej do stadionu sportowego
w Tuchowie. Wykonanie wymiany sieci metoda krakingu (odcinkami) z przepieciami
istniejgcych sieci (@ 32mm - @225mm) rozdzielczych i przytaczy za pomoca tréjnikow lub
nawiertek. W razie koniecznosci przewiduje sie wykonanie wykopow waskoprzestrzennych
szalowanych szalunkiem systemowym. Inwestycja ma diugos¢ L=1,4 km. Projektuje sie
wykonanie wodociggu z rur PEHD RC SDR 11 PN 16 o $rednicy @ 315mm. Projektuje sie
takze zamontowanie/wymiane na ,nowym” rurociqgu niezbednej infrastruktury
technicznej tj. zasuwy, hydranty, urzadzenia do odwadniania sieci i in. Glebokos¢
posadowienia sieci wodociggowej wynosi¢ bedzie od okoto 1,5 do okoto 2,5 m p.p.t.
(lokalnie na niedtugich odcinkach), $rednio 1,8 m

K II Zadanie 3. Modernizacja magistrali od wezia zasuw na ul. Polnej do zbiornika
wody ,Garbek". Przedmiotowe zadanie polega na zaprojektowaniu i modernizacji poprzez
wymiane istniejgcej magistrali wodociggowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
od wezta zasuw przy ul. Polnej do zbiornika wody ,Garbek". Zlokalizowanego przy ul.
Lesnej w Tuchowie. Wykonanie wymiany sieci metodg krakingu (odcinkami). W razie
koniecznosci przewiduje sie wykonanie wykopow waskoprzestrzennych szalowanych
szalunkiem systemowym. Inwestycja ma dtugos¢ L=0,9 km. Projektuje sie wykonanie
wodociggu z rur PEHD RC SDR 11 PN 16 o s$rednicy DN 315. Projektuje sie takze
zamontowanie/wymiane na ,nowym” rurociggu niezbednej infrastruktury technicznej tj.
zasuwy i in. Gtebokos$¢ posadowienia sieci wodociggowej wynosi¢ bedzie od okoto 1,5 do
okoto 2,5 m p.p.t.(lokalnie na niedtugich odcinkach), srednio 1,8 m

KII Zadanie 4. Modernizacja sieci wodociggowej rozdzielczej - potaczenie
rurociggiem rozdzielczym ul. Stonecznej i ul. Lesnej w Tuchowie. Zadanie inwestycyjne
polega na zaprojektowaniu i modernizacji rozdzielczej sieci wodociggowej poprzez
budowe wodociggu z przetgczeniem przytgqczy i niezbedng armaturg i infrastrukturg
techniczng od ul. Stonecznej do ul. Lesnej w Tuchowie. Przewiduje sie, iz wykopy
zwigzane z budowa sieci wodociaqgowej bedg wykopami waskoprzestrzennymi
szalowanymi szalunkiem systemowym oraz metodq krakingu. Na trasie budowy sieci
wodociggowe]j istniejq przeszkody tj. drogi, ktérych przekroczenia nalezy wykonac za

pomoca przewiertdw. Na trasie projektowanej inwestycji wystepuje istniejgca sie¢ o
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$rednicy 63 mm i 90 mm (w okolicy ul. Lesnej), o diugosci okoto 310 m, ktdrg nalezy

wymieni¢ na nowg o srednicy 110 mm. Witaczenia sieci rozdzielczej i przytaczy za pomocyg
tréjnikdow lub nawiertek. Inwestycja ma dlugos¢ L=0,7 km Projektuje sie wykonanie
wodociggu z rur PEHD RC SDR 11 PN 16 o $rednicy DN 32mm-110mm. Projektuje sie
takze zamontowanie na rurociggu niezbednej infrastruktury technicznej tj. zasuwy,
hydranty, urzadzenia do odwadniania sieci i in. Gteboko$¢ posadowienia sieci
wodociggowej wynosi¢ bedzie od okoto 1,5 do okoto 2,5 m p.p.t.(lokalnie na niedtugich
odcinkach), s$rednio 1,8 m

K II Zadanie 5. Modernizacja istniejgcych magistrali od SUW Lubaszowa do szkoty
podstawowej w Jodtowce Tuchowskiej. Zadanie ma na celu zaprojektowanie i
modernizacje poprzez wymiane istniejgcej magistrali wodociagowej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng od Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa do szkoty podstawowej
w Jodtowce Tuchowskiej. Zadanie czesciowo zlokalizowane jest ze wzgledéw technicznych
poza obszarem aglomeracji, jednak ma kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu catego
systemu zaopatrzenia w woda obu aglomeracji. Wykonanie wymiany sieci metodag
krakingu (odcinkami) z przepieciami istniejgcych sieci (DN 32-225mm) rozdzielczych i
przytaczy za pomocag trojnikow lub nawiertek. W razie koniecznosci przewiduje sie
wykonanie wykopow waskoprzestrzennych szalowanych szalunkiem systemowym.
Inwestycja ma diugos¢ L=6,8 km. Projektuje sie wykonanie wodociggu z rur PEHD RC
SDR 11 PN 16 o $rednicy DN 225mm. Projektuje sie takze zamontowanie/wymiane na
~howym” rurociggu niezbednej infrastruktury technicznej tj. zasuwy, hydranty, urzadzenia
do odwadniania sieci i in. Gtebokos$¢ posadowienia sieci wodociggowej wynosi¢ bedzie od
okoto 1,5 do okoto 2,5 m p.p.t.(lokalnie na niediugich odcinkach), srednio 1,8 m.
Projektuje sie takze wymiane/dostosowanie istniejgcego wyposazenia tj. pompy, zasuwy i
in., w hydroforniach zlokalizowanych na trasie magistrali.

K II Zadanie 6. Budowa i modernizacja sieci wodociggowej wraz z modernizacjg
hydroforni. Przedmiotowa inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie rozdzielczej
sieci wodociggowej wraz z przepieciem przytaczy i niezbedng infrastrukturg techniczng
od wodociaggu w Burzynie do skrzyzowania ul. Owocowej z ul. Ryglickag w Tuchowie.
Przewiduje sie, iz wykopy zwigzane z budowgq sieci wodociggowej bedgq wykopami wasko -
przestrzennymi szalowanymi szalunkiem systemowym. Na trasie budowy sieci
wodociggowe]j istniejq przeszkody tj. drogi oraz cieki wodne, ktoérych przekroczenia
nalezy wykona¢ za pomocg przewiertow. Wiaczenia sieci rozdzielczej i przytaczy za
pomocg tréjnikdw lub nawiertek. Inwestycja ma dtugos¢ L=2,4 km. Projektuje sie
wykonanie wodociggu z rur PEHD RC SDR 11 PN 16 o $rednicy DN 32-225mm. Projektuje
sie takze zamontowanie na rurociggu niezbednej infrastruktury technicznej tj. zasuwy,

hydranty, urzadzenia do odwadniania i napowietrzania sieci i in. Gleboko$¢ posadowienia
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sieci wodociggowej wynosi¢ bedzie od okoto 1,5 do okoto 2,5 m p.p.t.(lokalnie na

niedtugich odcinkach), s$rednio 1,8 m W ramach tego zadania projektuje sie takze
modernizacje istniejgcej hydroforni ,Witalis”. Projektuje sie wykonanie metodg tradycyjng
- wykopy wasko przestrzenne szalowane szalunkiem systemowym, przejscia pod drogami
i rzekami metodq przewiertu sterowanego, a w miejscach, gdzie jest to mozliwe metoda
krakingu. W ramach modernizacji hydroforni przewiduje sie rozbidrke istniejgcego
budynku i postawienie na jego miejscu hydroforni kontenerowej wraz z niezbednym
wyposazeniem tj. pompy (ilos¢ pomp zwiekszona - dostosowana do aktualnego
projektowanego zapotrzebowania wody), zasuwy i in. Wykonanie zjazdu z drogi
publicznej do projektowanej hydroforni.

KII Zadanie 7 Modernizacja sieci wodociaggowej rozdzielczej wraz z przepieciami
przytaczy w miejscowosci Siedliska. Zadanie inwestycyjne obejmuje zaprojektowanie
i wykonanie modernizacji istniejgcej sieci wodociggowej na terenie miejscowosci Siedliska
w gminie Tuchéw. Modernizacja bedzie realizowana poprzez czesciowg zmiane trasy sieci
wodociggowej i wymiane na przewody z PE-RC. Diugos¢ budowanej w ramach
modernizacji sieci wodociggowej wynosi okoto 2,9 km w zakresie $rednic: @ 110 mm, @
90 mm, @ 63 mm i @ 40 mm. Istniejgce sie¢ wodociggowa zostanie czesciowo
zdemontowane i usunieta, a czesciowo zamknieta i wylgczona z eksploatacji. Roboty
zwigzane z modernizacjg sieci wodociggowej bedg realizowane gtéwnie na terenach
zagospodarowanych, ale nieutwardzonych. Planowana sieé¢ przekracza droge powiatowq,
drogi gminne oraz wewnetrzne drogi dojazdowe. Przewody sieci wodociggowej wykonane
bedg z rur PE-RC o SDR 11, taczonych poprzez zgrzewanie. Gteboko$¢ posadowienia sieci
wodociggowej wynosi¢ bedzie od okoto 1,5 do okoto 2,5 m p.p.t.(lokalnie na niedtugich
odcinkach), érednio 1,8 m. Sie¢ wodociggowa w wiekszosci wykonana bedzie rozkopem.
Wszystkie przewody uktfadane beda na podsypce piaskowej. Wysokos¢ podsypki i obsypki
wykonana zostanie zgodnie z zaleceniami producentéw rur. Przekroczenie drogi
powiatowe]j realizowane bedq metodami bezwykopowymi, rurami typu PE o podwyzszonej
wytrzymatosci do metod bezwykopowych, np.: PERC SDR 11 w rurze ochronnej stalowej,
z uwzglednieniem warunkéw wydanych przez zarzadcow infrastruktury.

K II Zadanie 8 Montaz urzgdzen monitorujacych przeptyw i jako$¢ wody na sieciach
magistralnych. W ramach zadania nalezy zaprojektowac i zabudowaé przeptywomierze
elektromagnetyczne na rurociggu ttocznym w pompowni/hydroforni, rozbudowaé szafe
o niezbedny modut GSM/GPRS i wpig¢ sygnat na SCADE na SUW Lubaszowa. Urzadzenia
bedgq zabudowane na istniejgcych obiektach, pompowniach wody, hydroforniach,
zbiornikach. Dodatkowo w ramach zadania nalezy przewidzie¢ wymiane wodomierzy
na przeptywomierze elektromagnetyczne na obiektach pompownia wody PWRz214
i Zbiornik ,,Dabrowa” PWC2019 dz. nr 108/2 Ciezkowice (33-190 Ciezkowice) Poza tym
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na powyzszych obiektach nalezy zabudowac szafe wpigé w system SCADA na SUW

Lubaszowa. Montaz urzadzen nie bedzie wigzat sie z zadnymi robotami budowlanymi,
gdyz w ramach zadania nie przewiduje sie budowy nowych obiektow na sieci
wodociggowej typu komory czy studnie. Urzadzenia bedg montowane na ww. obiektach
istniejacych. Montaz urzadzen ma na celu monitorowanie prawidtowej pracy sieci i
identyfikacje awarii i strat wody na sieci.

Szczegdtowq lokalizacje projektowanych zadan w ramach kontraktu przedstawiono
na mapie dokumentacyjnej z projektem zagospodarowania terenu (zat. 2.1-2.38).

Dokumentacje wykonano w oparciu o przepisy PN-81/B-03020 ,Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” i norm zwigzanych oraz
na podstawie wytycznych PN-B-02479 z sierpnia 1998 r ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdlne.”.

Podstawa prawng wykonania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r., poz. 463).

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji postuzono sie mapami, literaturg
geologiczng, polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami

prac i badan polowych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu

Zadania w ramach kontraktu nr II beda wykonywane w miejscowosci Tuchoéw,
Siedliska, Dabréwka Tuchowska, Jodtdwka Tuchowska, Buchcice, Piotrkowice, Zabtedzia,
Burzyn, Lubaszowa, Gromnik, Rzepiennik Marciszewski (gmina Tuchdéw, Ryglice, Gromnik,
powiat tarnowski, woj. matopolskie). Szczegdtowa lokalizacja w tym wyszczegdlnienie
dziatek objetych poszczegdélnymi zadaniami zostanie zawarta w Projekcie Budowlanym
dla tej inwestyciji.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym omawiany obszar lezy w obrebie Pogorza
Ciezkowickiego bedacego mezoregionem Pogdérza Srodkowobeskidzkiego.

Powierzchnia terenu w rejonie wykonywanych otworédw wiertniczych jest
zroznicowana. Deniwelacje w rejonie wykonanych otworow sa znaczne (w zwigzku
Z rozciggtoscig inwestycji i rozng lokalizacjq) i wynosza nawet okoto 120,0 m. Rzedne
niwelacyjne wahaja sie w granicach od 223,4 m npm. (rejon otworu nr zad2-3) do 343,0
m npm. (rejon otworu nr zad5-1). Szczegdtowa lokalizacje obszaru rozpoznania
przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej (dokumentacyjnej) w skali 1:500
i 1:1000 (zat. nr 2.1-2.38).
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3. Przebieg badan

3.1. Prace geodezyjne
W terenie wytyczono 38 otwordw wiertniczych, metoda domiaréw prostokatnych,

w nawigzaniu do istniejacej sytuacji i naniesiono je na mape w skali 1:500 i 1:1000
dostarczong przez Zleceniodawce. Lokalizacja otworéw zostata zatwierdzona przez
Projektanta, ktéry ilos¢ i giebokos$¢ otworow badawczych dostosowat do potrzeb
projektowanej inwestycji. Orientacyjne rzedne niwelacyjne otwordw (za wyjatkiem
otworu nr: zadl1-3, zad2-2, zad5-2, zad5-3, zad5-4, zad5-5, zad5-8, zad6-1, zad6-2,
zad6-3, zad6-5, zad7-1, zad7-5 do zad7-12) zostaty zinterpolowane na podstawie danych
graficznych (mapa sytuacyjno-wysokosciowa dostarczona przez Zleceniodawce) przez
autora opracowania.
3.2. Prace wiertnicze

Roboty wiertnicze przeprowadzono w czerwcu 2017 roku. Odwiercono 38 otworow
o gtebokosci od 2,0 - 2,5 m ppt. Ltaczny metraz wyniést 78,0 mb. Miejsca wiercen
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej zatqcznik nr 2.1-2.38. Wiercenia
wykonano przy uzyciu wiertnicy mechanicznej pod dozorem geologicznym mgr inz.

Krzysztofa Dasmana.

3.3. Prace polowe

Podczas wykonywania robdt wiertniczych grunty badano makroskopowo zgodnie
z PN-B-04452:2002 oraz PN-86/B-02480. W trakcie wiercenia prowadzono szczegotowy
opis makroskopowy przewiercanych gruntéw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, jego
wilgotnos$¢ oraz stan konsystencji. Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze
zlikwidowano wydobytym urobkiem zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W oparciu o wykonane roboty opracowano profile geotechniczne otwordéw
wiertniczych (zat. 1.1-1.13). Wyniki wiercen, obserwacji i pomiaréw staty sie podstawg

do opracowania przedstawionej dokumentacji.

4. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

4.1. Budowa geologiczna
W wyniku przeprowadzonych wiercen do maksymalnej gtebokosci 2,5 m ppt.

zbadano stropowg czes¢ utwordw stanowigcych podtoze gruntowe projektowanej
inwestycji (wg poszczegdlnych zadan). Podioze to reprezentujq plejstocenskie gliny
lessopodobne (gpyQp) i osady zastoiskowe (Qpl) lub osady fluwialne niespoiste (Qpf).
Natomiast teren przykryty jest gtdwnie przez warstwe nasypdéw niebudowlanych (Qhn)
oraz glebe (Qh).

Serie plejstocenskich glin lessopodobnych (gpyQp) i osadéw zastoiskowych (Qpl)

stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach (z wyjatkiem otworu zad5-8),
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bezposrednio ponizej gleby i nasypéw. Osady te wystepuja jako ciagta warstwa, na catym

rozpoznanym obszarze. Litologicznie wystepujg one jako pyly (niekiedy z laminami
gruntéw niespoistych), pyty piaszczyste, gliny pylaste, gliny zwiezie, gliny piaszczyste
zwiezte, piaski gliniaste (z domieszkami otoczakow), lokalnie gliny pylaste prdochnicze
oraz ity. Lokalnie (rejon otworu nr zad5-1, zad5-2, zad5-4, zad5-5, zad5-8, zad6-5)
zalegajg osady rzeczne niespoiste (Qpf), wyksztatlcone jako pospédtki gliniaste
i zwiry gliniaste. Praktycznie cato$¢ badanego terenu w strefie przypowierzchniowej
podtoza gruntowego pokryta jest przez nasypy niebudowlane (Qhn) oraz glebe (Qh).
Budowa geologiczna (wedtug przyjetej interpretacji) zostata przedstawiona
na profilach otworéw wiertniczych stanowigcych zat. 1.1-1.13 do niniejszego

opracowania.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejscu wykonanych otwordw,
w czerwcu 2017 r. nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu zwierciadta wody
gruntowej. Lokalnie w rejonie otworu nr zad5-4 wystepuje zwierciadto wody o
charakterze swobodnym na gtebokosci 1,5 m ppt., w rejonie otworu nr zad5-5 na
gtebokosci 1,1 m ppt. oraz zad6-5 na gtebokosci 1,5 m ppt. Wahania zwierciadta wody
gruntowej w otworze nr zad5-4, zad5-5, zad6-5 bedg gtéwnie zaleze¢ od ilosci wody
infiltrujacej w osrodek gruntowy oraz poziomu wod w pobliskich ciekach wodnych.
Stwierdzono ponadto saczenia $rodglinowe o réznej intensywnosci w otworze nr zad1-1,
zad2-3, zad5-2, zad6-1, zad7-2, zad7-6 i zad7-8. W otworze nr zadl-1 woda z
intensywnego saczenienia na gtebokosci 1,8 m ppt., ustabilizowata sie na gtebokosci 1,1
m ppt. W otworze nr zad2-3 sgczenie nawiercono na gtebokosci 1,9 m ppt. W otworze nr
zad5-2 delikatne saczenie nawiercono na gtebokosci 1,5 m ppt. W otworze nr zad6-1
sgczenie nawiercono na gtebokosci 2,4 m ppt. W otworze nr zad7-2 intensywne saczenie
nawiercono na gtebokosci 1,9 m ppt, woda z saczen ustabilizowata sie na tym samym
poziomie. W otworze nr zad7-6 sgczenie nawiercono na gtebokosci 1,8 m ppt. W otworze
nr zad7-8 sgczenie nawiercono na gtebokosci 1,7 m ppt.

Nalezy zaznaczy¢, iz w zaleznosci od intensywnosci opadéow atmosferycznych oraz
roztopdw, gtebokos$¢ oraz intensywnos$¢ saczen bedzie podlegaé¢ zmianom. Szacuje sie, ze
zwierciadto wody zwigzanej z saczeniami moze wahaé sie w granicy £ 1,0 m. Obecny
stan (z okresu wykonywanych wiercen) nalezy przyjac¢ jako s$redni. Nalezy wzigé pod
uwage fakt, ze rozpoznanie gruntowo-wodne rejonu planowanej inwestycji wykonano
punktowo. Nie mozna wykluczy¢ innej budowy geologicznej oraz warunkéw

hydrogeologicznych w pozostatej czesci projektowanej inwestycji.
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5. Charakterystyka geotechniczna podioza gruntowego

W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji wydzielono dwie serie

litologiczno—genetyczne, ktdére dalej nazywa sie warstwami geotechnicznymi. Podziat
na warstwy oparto o kryteria geologiczne oraz wyniki przeprowadzonych badan
makroskopowych. Dla wydzielonych warstw i podwarstw geotechnicznych ustalono
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych stosujgc metody B i C wg PN-
81/B-03020. Jako ceche wyrdzniajacg dla gruntow spoistych ustalono stopien
plastycznosci I, natomiast dla gruntéw niespoistych stopien zageszczenia Ip. Grunty
spoiste warstwy geotechnicznej nr IA, IB zaliczono do grupy konsolidacyjnej C, natomiast
grunty warstwy IC do grupy D.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
i podwarstw geotechnicznych, zestawiono w Tabeli nr 1. Wartosci wspotczynnika filtracji
zostaty okres$lone na podstawie danych literaturowych (Z. Pazdro - Hydrogeologia
ogolna).

5.1. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Na zbadanym terenie wydzielono dwie serie litologiczno-genetyczne.

-I warstwa - plejstocenskie gliny lessopodobne (gpyQp) i osady zastoiskowe
(Qpl)

Utwory te wystepuja we wszystkich wykonanych otworach badawczych
(z wyjatkiem otworu nr zad5-8). Spag serii w gtdwnej mierze nie zostat przewiercony.
Pod wzgledem wtasnosci filtracyjnych grunty budujgce warstwe zostaty zaklasyfikowane
do gruntow stabo i pot przepuszczalnych (orientacyjne wartosci wspoétczynnika filtracji
k wynoszg okoto 10 - 10 m/s) tj. pyly, gliny pylaste, gliny oraz nieprzepuszczalnych
(k<10® m/s) tj. gliny zwiezte, gliny pylaste zwiezte, gliny piaszczyste zwiezte i ity.
Ze wzgledu na réznice wilgotnosci gruntu a co za tym idzie stanu oraz zawartosci frakcji
itowej seria zostata podzielona na trzy podwarstwy:

IA - do tej podwarstwy zaliczono grunty wyksztatcone jako gliny zwiezte, gliny
piaszczyste zwiezte, pyly piaszczyste, piasek gliniasty z otoczakami, pyt przewarstwiony
piaskiem s$rednim, glina pylasta, glina pylasta prochnicza. Grunty podwarstwy wystepujg
lokalnie (w rejonie otworu nr zad2-3, zad5-2, zad5-4, zad5-5, zad6-1, zad6-5, zad7-2,
zad7-5, zad7-7, zad7-8, zad7-9) jako kilkudziesieciocentymetrowe laminy. Sa to grunty
wilgotne w stanie plastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych)
charakterystyczng warto$¢ éredniq stopnia plastycznosci I.(™ = 0,33.

IB - do tej podwarstwy zaliczono grunty wyksztatcone jako pyty, gliny pylaste,
gliny, gliny zwiezte, gliny pylaste zwiezte, gliny piaszczyste zwiezte. Grunty podwarstwy

dominuja na rozpoznanym obszarze. Sg to grunty mato wilgothe w stanie
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twardoplastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych)

charakterystyczng warto$¢ éredniq stopnia plastycznosci I.(™ = 0,20.

IC - do tej podwarstwy zaliczono grunty wyksztatcone jako ity. Grunty podwarstwy
wystepujg punktowo jako cienkie laminy. Sa to grunty mato wilgotne w stanie
twardoplastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych)

charakterystyczng wartos¢ srednig stopnia plastycznosci I.(™ = 0,15.

-II warstwa - plejstocenskie osady fluwialne (Qpf)

Utwory te wystepujg bezposrednio ponizej nasypdéw w rejonie otwordw nr zad5-8
lub ponizej (rzadko w obrebie) osadow zastoiskowych w rejonie otworéw nr zad5-1,
zad5-2, zad5-4, zad5-5, zad6-5. Pod wzgledem wtasnosci filtracyjnych grunty budujace
warstwe zostaty zaklasyfikowane do gruntéw bardzo dobrze przepuszczalnych k>10-3
m/s. Warstwa zbudowana jest z gruntéw wyksztatconych jako pospotki gliniaste i zwiry
gliniaste. Strop warstwy wystepuje w przedziale gtebokosci 1,0-1,5 m ppt. Sg to grunty
wilgotne i nawodnione w stanie $rednio zageszczonym. Przyjeto dla nich (na podstawie
oporow na wiertnicy i wtasnych doswiadczen) charakterystyczng wartosc Srednig stopnia

zageszczenia Inp™ = 0,50.
6. Whnioski

1. Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowang inwestycje
(wg poszczegdlnych zadan) wykonano 38 otwordéw wiertniczych o maksymalnej
gtebokosci 2,0 - 2,5 m ppt. Szczegdtowa lokalizacje wykonanych otworow
wiertniczych naniesiono na mape dokumentacyjng w skali 1:500 i 1:1000
stanowigcq zat. nr 2.1-2.38 do niniejszego opracowania.

2. Rozpoznany wykonanymi wierceniami obszar charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi.

3. Na podstawie stwierdzonych warunkdow gruntowo-wodnych uwzgledniajac
specyfike inwestycji projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ostatecznie
kategorie geotechniczng obiektu okresla jego Projektant.

4. Zbadane grunty ujeto w warstwy i podwarstwy geotechniczne. Wyznaczono dla
nich charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych, ktore winne stac
sie podstawg do obliczen statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1).

5. Teren badan gtownie pokryty jest cienka warstwg nasypdédw antropogenicznych

(Qhn) oraz gleby (Qh). Ponizej zalegajaq plejstocenskie gliny lessopodobne
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10.

11.

(gpyQp) i osady zastoiskowe (Qpl). Lokalnie wystepuja tez osady fluwialne
(Qpf). Zaleganie rozpoznanych formacji przedstawiono na profilach
geotechnicznych (zat. nr 1.1-1.13).

Zwraca sie szczego6lng uwage, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych, chroni¢ przed przedostaniem sie do nich wadd
gruntowych, atmosferycznych lub roztopowych (oraz wéd z saczen), ktéore moga
spowodowac ich rozmakanie, pecznienie, dalsze uplastycznianie sie (pogorszenie
parametrow geotechnicznych), a w efekcie obnizenie ich nosnosci.

Grunty pylaste mogq posiada¢ wiasciwosci tiksotropowe polegajace na
uplastycznianiu sie pod wptywem dran. Z uwagi na to nalezy ograniczy¢ udziat
ciezkich maszyn budowlanych wytwarzajacych wibracje.

W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejscu wykonanych otwordw,
w czerwcu 2017 r. nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu zwierciadta
wody gruntowej. Lokalnie wystepuje zwierciadto wody o charakterze swobodnym
oraz liczne sgczenia wéd gruntowych o réznej intensywnosci.

Rozpoznanie warunkow gruntowo wodnych w rejonie projektowanej inwestycji
wykonano punktowo (zatacznik nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczyc¢
zmiennosci budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w obszarze
pozaotworowym.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wg PN-81/B-03020
wynosi 1,0-1,2 m ppt.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych nalezy stosowad sie
do postanowien PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”, oraz do BN-83/8836-02 pkt. ,Przewody podziemne. Roboty

ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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