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OPINIA GEOTECHNICZNA
A. Informacje dotyczace obiektu budowlanego i zleceniodawcy
1. Obiekt budowlany Modernizacja  istniejacych  magistrali  wodociaggowych  oraz
alternatywne zasilanie gm. Ryglice i gm. Tuchdéw wraz z zabudowq
systemu monitorujacego przecieki — Kontrakt II
2. Lokalizacja Tuchéw, Siedliska, Dgbrowka Tuchowska, Jodtdwka Tuchowska,
Buchcice, Piotrkowice, Zabtedzia, Burzyn, Lubaszowa, Gromnik,
Rzepiennik Marciszewski, gmina Tuchdw, Ryglice, Gromnik, pow.
tarnowski, woj. matopolskie.
3. Inwestor Spotka Komunalna ,Dorzecze Biatej" Sp. z o.0., ul. Jana III Sobie-
skiego 69c, 33-170 Tuchodw.
A. Konstrukcja obiektu budowlanego
1. Typ obiektu Wg zadania.
2. Typ konstrukcji -
3. Sposéb posadowienia | Bezposredni.
A. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

Cl. Warunki gruntowe

nienosne i nasypowe

1. Wyksztatcenie Teren badan w gtdéwnej mierze pokryty jest przez cienkg warstwe

litologiczne gleby (Qh) oraz nasypy niebudowlane (Qhn). Bezposrednio ponizej
zalegajq gliny lessopodobne (gpyQp) i osady zastoiskowe (Qpl)
oraz rzadziej osady fluwialne niespoiste (Qpf).

2. Grunty  stabonosne, | Powierzchnia terenu badan w znacznej mierze pokryta jest przez

nasypy hiebudowlane (rejon otworu nr zadl-1, zadl-2, zadl-3,
zad2-1, zad4-1, zad5-2, zad5-4, zad5-8, zad6-1, zad7-1, zad7-3,
zad7-8) o migzszosciod 0,3 m -1,4 m.

3.
oddziatywania naprezen
generowanych przez obiekt

Grunty w strefie

W strefie przypuszczalnego posadowienia (ponizej gruntéw
nasypowych) zalegaja gtéwnie plejstocenskie gliny lessopodobne
oraz osady zastoiskowe (seria nr I) wyksztatcone jako pyty
(niekiedy z laminami gruntéw niespoistych), pyty piaszczyste, gliny
pylaste, gliny zwiezte, gliny piaszczyste zwiezte, piaski gliniaste
(z domieszkami otoczakéw), punktowo gliny pylaste prochnicze oraz
ity w stanie twardoplastycznym i plastycznym o IL=0,05-0,45.
Lokalnie w rejonie posadowienia wystepujg rowniez osady fluwialne
sypkie (seria nr II), ktére litologicznie wyksztatcone sg jako
z pospofki gliniaste i zwiry gliniaste, w stanie $rednio zageszczonym
o ID=0,50.

4.
niekorzystnych zjawisk
geologicznych, gruntéw
zapadowych, peczniejgcych
etc.

Wystepowanie

Brak.

5.
gruntéw w poziomie
posadowienia obiektu

Charakterystyka

Podobnie jak w strefie oddziatywania naprezen generowanych przez
obiekt (pkt. 3 opinii).

C2. Warunki wodne

1. Obecnosé waéd W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejscu wykonanych

gruntowych w zbadanym otwordw, w czerwcu 2017 r. nie stwierdzono wystepowania ciggtego

podtozu poziomu zwierciadfa wody gruntowej. Lokalnie w rejonie otworu
nr zad5-4 wystepuje zwierciadto wody o charakterze swobodnym
na gtebokosci 1,5 m ppt., w rejonie otworu nr zad5-5 na gtebokosci
1,1 m ppt. oraz zad6-5 na gtebokosci 1,5 m ppt.

2. Obecnos¢ saczen Stwierdzono saczenie $rédglinne o réznej intensywnosci w otworze

nr zadl-1, zad2-3, zad5-2, zad6-1, zad7-2, zad7-6 i zad7-8. W
otworze nr zadl-1 intensywne sgaczenie stwierdzono na gtebokosci
1,8 m ppt., woda z saczen ustabilizowata sie na gtebokosci 1,1 m
ppt. W otworze nr zad2-3 sgczenie nawiercono na gtebokosci 1,9
m ppt. W otworze nr zad5-2 delikatne saczenie nawiercono na gte-
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bokosci 1,5 m ppt. W otworze nr zad6-1 saczenie nawiercono na
gtebokosci 2,4 m ppt. W otworze nr zad7-2 intensywne saczenie
nawiercono na gtebokosci 1,9 m ppt, woda z saczen ustabilizowata
sie na tym samym poziomie. W otworze nr zad7-6 saczenie na-
wiercono na gtebokosci 1,8 m ppt. W otworze nr zad7-8 saczenie
nawiercono na gtebokosci 1,7 m ppt. Nalezy zaznaczy¢, iz w zalez-
nosci od intensywnosci opaddw atmosferycznych oraz roztopéw,
gteboko$¢ oraz intensywnos$¢ saczen bedzie podlegaé zmianom.
Szacuje sie, ze zwierciadto wody zwigzanej z saqczeniami moze wa-
ha¢ sie w granicy = 1,0 m. Obecny stan (z okresu wykonywanych
wiercen) nalezy przyja¢ jako $redni.

3. Przewidywane Wahania zwierciadta wody gruntowej w otworze nr zad5-4, zad5-5,
wahania wdd gruntowych zad6-5 beda gtownie zaleze¢ od ilosci wody infiltrujacej w o$rodek
gruntowy oraz poziomu woéd w pobliskich ciekach wodnych.
4. Agresywnos¢ wod Nie badano.
gruntowych wzgledem betonu
A. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo - wodnych
1. Kategoria Druga kategoria geotechniczna
geotechniczna
2. Warunki gruntowe Proste warunki gruntowe
3. Przydatnos¢ gruntéw | Grunty stanowiqce podioze projektowanej inwestycji ponizej
dla potrzeb budownictwa nasypow sg gruntami nosnymi.

Whnioski koncowe:

Z uwagi na ustalong II kategorie geotechniczna projektowanej inwestycji oraz proste warun-
ki gruntowo-wodne zaleca sie wykonanie Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego i Projektu Geo-
technicznego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw bu-
dowlanych - Dz. U. z 2012 r.,, poz.463)
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