WO0S.6341.71.2012.AFD Tarnéw, dn. 10 maja 2012 r.

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. art. 122 ust.1 pkt 1, ust. 4; 128 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. Nr 28 z 2012 r., poz. 145) oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (iekst jednolity : Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z pzm.), w
zwiazku z postanowieniami art. art. 9 ust. 1 pkt 14 ¢, pkt 17; 37 pkt 2; 123 ust. 2; 127 ust.1;
ust.3, ust. 6; 140 ust. | powyzszej ustawy Prawo wodne”i §§ 6 ust.1; 7 ust.1; 19 rozporzadzenia
Minisira Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie naleZy speinié przy
wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z p.zm.) oraz Upowaznienia nr 19/2010
Starosty Tarnowskiego, po rozpatrzeniu wniosku na wniosek z dnia 22-03-2012 I,
wnioskodawca: Przedsigbiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z 0.0. ul. Bér 139, 42-202
Czgstochowa reprezentowane przez p. Stanistawa Badora dziafajacego z upowaznienia Spotki
Komunalnej ,Dorzecze Biale)” Sp. z 0.0., 33-170 Tuchdéw, ul, Jana II1 Sobieskiego 69c, w
sprawie wydania decyzji wygaszajacej pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z
wad, poprzez odprowadzanie $ciekéw przemystowych: poptuczyn pochodzacych z ptukania
filtréw oraz z procesu koagulacji ujmowanej wody powierzchniowej z rzeki Biala Tarnowska (z
czyszczenia osadnika pokoalugacyjnego), prowadzonego na Stacji Uzdatniania Wody
Lubaszowa, a takze wdd opadowych i roztopowych z terenu stacji, wspolnym, istniejacym
wylotem do woéd powierzchniowych plynacych rzeki Biala Tarnowska w km 33+510, w m.
Siedliska, gm. Tuchéw, okreslonej w decyzji Starosty Tarnowskiego z dnia 21 marca 2011 roku,
znak: WOS$.6341.282011.KKI, oraz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
szezegolne korzystanie z wod poprzez na wprowadzanie Sciekow przemystowych oraz wéd
opadowych i roztopowych do rzeki Biata Tarnowska istniejacym wylotem w km 33+510, w
zwiazku z przebudows i rozbudows Stacji Uzdatniania Wody Lubaszaowa zlokalizowanej na
dzialkach nr 957/3, 957/4, 957/5, 957/6 w miejscowosci Siedliska, gm. Tuchéw

STAROSTA TARNOWSKIcrzeka:

1. Stwierdzam wygasnigcie pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego Spdice Komunalnej
»Dorzecze Bialej” Sp. z o.0. ul. Jana Il Sobieskiego 69¢, 33-100 Tuchéw, na szczegdlne
korzystanie z woéd poprzez poprzez odprowadzanie $ciekow przemystowych: popluczyn
pochodzacych z plukania filtréw oraz z procesu koagulacji ujmowanej wody powierzchniowej
z rzeki Biata Tarnowska (z czyszczenia osadnika pokoalugacyjnego), prowadzonego na Stacji
Uzdatniania Wody Lubaszowa, a takze wéd opadowych i roztopowych z terenu stacij,
wspolnym, istniejacym wylotem do wéd powierzchniowych plynacych rzeki Biata Tarnowska
w km 33+510, w m. Siedliska, gm. Tuchdw, okreslonej w decyzji Starosty Tarnowskiego z
dnia 21 marca 2011 roku, znak: WOS.6341.28.201 1. KK1
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IL. Udzielam Spélce Komunalnej ,,Dorzecze Bialej” Sp. z 0.0. 33-170 Tuchéw ul. Jana III

Sobieskiego 69C, pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z wod, poprzez
wprowadzanie sciekéw przemystowych pochodzacych ze stacji uzdatniania wody oraz woéd
opadowych i roztopowych pochodzacych z terenu stacji do rzeki Biata Tarnowska istniejacym
wylotem w km 33+510 (wspotrzedne geograficzne: N:49°51°42”; E:21°2712”), w zwiazku z
przebudowa i rozbudowa, Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa zlokalizowanej na dziatkach nr
957/3, 957/4, 957/5, 957/6 w miejscowosci Siedliska, gm. Tuchéw, w nastepujacym zakresie i
przy zachowaniu nizej wskazanych warunkow :

1. Dla stanu obecnego do czasu uzyskania pozwolenia na uiytkowanie modernizowanej
Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa:

1.1 Maksymalna ilo§¢ wprowadzanych $ciekow i wod:

a) Scieki z plukania filtrow Zwirowo-piaskowyech oczyszczone w dwukomorowym
osadniku wdd poplucznych,
Qmaxh = 2050 mslh
Qsra 38,0 m’d
Quas roeme = 13 870,0 m*/rok

Il

b) $cieki z osadnika pokoagulacyjnego spuszczane w okresach czyszczenia tego
urzadzenia technologicznego, prowadzonego 2 razy w roku, tj. po 150 m® $ciekow z 1
czyszezenia tego osadnika, po przepuszczeniu tych sciekdw przez osadnik wod
poptucznych j.w.

Quan = 20,0 m’/h
Qua = 150,0 m’d
Qmaxroczne = 300,0 m3/r0k

¢) wody opadowe i roztopowe pochodzace z terenu Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa
obejmujacego potacie dachowe, drogi i place utwardzone wprowadzane wspolnym
wylotem wraz ze $ciekami przemystowymi do wod rzeki Biala Tarnowska:

powierzchnia odwadnianego terenu [ha]
pow. rzeczywista
pow. zredukowana

odbiornik wod opadowych
dachy drogi i chodniki | tereny zieclone | razem
rzeka Biata Tarnowska 0, 114 0, 166 1 ,0 176 1,2976
w km 33+510 0,1026 0,1411 0,1018 0,3455

1.2 Dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczeh wprowadzanych sciekow i wod:

odczyn pH - 6,5-9,0
temperatura - 35°C
zawiesiny ogblne - 35,0 mg/l
weglowodory ropopochodne - 15,0 mg/l
siarczany - 500,0 mgSO4/1
glin - 3,0 mgAll
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2. Dla_stanu po uzyskaniu pozwolenia na uzvtkowanie modernizowanej Stacii
Uzdatniania Wody Lubaszowa:

2.1 Maksymalna ilos¢ wprowadzanych sciekéw i wod :

a) w okresie, kiedy nie prowadzi si¢ ptukania filiréw weglowych - §cieki z plukania
filtrow samopluczacych, po oczyszczeniu w odmulniku

Qua = 50 m’/d
Qmax = 120,0 m*/h
Qumax roczne = 43 800,0 m*/rok

d) w okresie plukania filtrow weglowych — $cieki z plukania filtréw samopluczgcych i
plukania filtréw weglowych, po oczyszczeniu w odmulniku

$cieki z ptukania Scieki z ptukania
filtréw samopluczgeych filtréw weglowych razem
Qumaxh 50 m’h 50 m’/h 10,0 m*h
Qéra 120,0 m%d 27,5 m’/d 147,5 m*/d
Q'“ 43800,0 m*rok| 12984 m’frok| 450984 m/rok

e) wody opadowe i roztopowe pochodzace z terenu Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa
obejmujacego potacie dachowe, drogi i place utwardzone oczyszczone w separatorze
substancji ropopochodnych wprowadzane wspolnym wylotem wraz ze $ciekami
przemystowymi do wéd rzeki Biata Tarnowska:

powierzchnia odwadnianego terenu [ha]
pow. rzeczywista
pow. zredukowana

odbiornik wod opadowych
dachy drogi i chodniki | tereny zielone | razem
rzeka Biata Tarnowska 0,1889 0,2190 0,8897 1,2976
w km 33+510 0,1700 0,1861 0,0890 0,4451

1.2 Dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczen wprowadzanych sciekow i wod:

odczyn pH - 6,5-9,0
temperatura - 35°C
zawiesiny ogolne - 35,0 mg/l
weglowodory ropopochodne - 15,0 mg/l
glin - 3,0 mgAl/l
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3. Zabrania sie rozcieficzania odprowadzanych $ciekéw woda w celu uzyskania ich stanu oraz
skladu zgodnego =z przepisami. Zabrania  si¢ rowniez odprowadzania S$ciekdw
przemystowych poza urzadzeniami stuzacymi do ich oczyszczania.

4. Wobec powyzszego, ustalam nast¢pujacy sposob postepowania w razie awarii urzadzen
istotnych dla realizacji pozwolenia:

4.1. w przypadku awarii urzadzen Stacji Uzdatniania Wody awaryjne wody przelewowe i
spustowe ze zbiornikéw (kontaktowego pod aeratorem, kolumny odpowietrzajacej,
zbiornika  poéredniego,  zbiornika  kontaktowego  ozonowania,  zbiornikow
magazynowych wody uzdatnionej i odmulnikéw beda odprowadzane do kanalizacji
technologiczne;j;

4.2. w przypadku wystapienia awarii na kanalizacji technologicznej oraz deszczowej
polegajacej na przedostaniu si¢ do niej Sciekow i substancji niebezpiecznych nalezy
niezwlocznie i w sposob skuteczny zablokowaé odptyw Sciekéw przez zamkniecie
zasuwy odcinajacej zamontowanej w istniejacej komorze K2 tuz przed zbiorczym
kanatem kierujacym $cieki do wylotu; zgromadzone Scieki nalezy zneutralizowac i
odpompowaé przez wyspecjalizowana firme posiadajaca odpowiednie zezwolenia w
zakresie utylizacji Sciekow;

4.3. w przypadku wystapienia nadmiernego zanieczyszczenia nawierzchni utwardzonych
substancjami ropopochodnymi nalezy podjaé wszelkie czynnosci zmierzajace do
przeciwdziatania ewentualnemu zanieczyszczeniu wéd i gruntu poprzez niezwloczne
oczyszczenie nawierzchni utwardzonych za pomocg dostgpnych srodkéw technicznych
i odpowiednich sorbentdéw stuzacych neutralizacji;

4.4. w przypadku awarii przeptywomierzy rejestrujacych ilosci wody zuzywanej na cele
ptukania, do szacowania ilodci zrzucanych wod nalezy wykorzysta¢ liczniki pracy
pomp uzywanych w procesie plukania filtrow;

4.5 w przypadku awarii zasilania w energie elektryczng nalezy uruchomic zasilanie
reZEerwowe.

II. Ustalam termin waznos$ci pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie Sciekow i wod,
okreslonego w pkt I. niniejszej decyzji do dnia 10 maja 2022 r.

III. W zwigzku z okreSlonym wyzej pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie
oczyszczonych $ciekéw przemystowych, pochodzacych z plukania filtrow oraz wod
opadowych i roztopowych z terenu SUW Lubaszowa, do wéd powierzchniowych plynacych,
naktadam na Spétke Komunalng ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. 33-170 Tuchéw ul. Jana III
Sobieskiego 69C, nastepujace obowiazki :

1. dotrzymywania w kazdym czasie, niezaleznie od warunkéw atmosferycznych jakosci
odprowadzanych $ciekéw przemystowych w tym wod opadowych i roztopowych z terenu
SUW;

2. prowadzenia ksiazki eksploatacji urzadzen do oczyszczania sciekow, w ktdrej nalezy
odnotowywaé wszelkie przeglady, remonty i modernizacje oraz okresowa prace
konserwacyjne;

3. zapewnienia statej i fachowej obslugi oraz nadzoru nad eksploatacja urzadzen
oczyszezajacych i odprowadzajacych scieki i wody opadowe i roztopowe;

Decyzja Starosty Tarnowskiego z dnia 10.05.2012 r. znak : W0S.6341.71.2012.AFD Str. 4/7

,--ﬁUJ}!



4. utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuzacych do oczyszczania
scickow, prowadzac prawidlowa ich eksploatacje zgodnie z instrukcjami eksploatacii
poszczegdlnych urzadzen;

5. biezacego kontrolowania stanu urzadzen kanalizacyjnych, szczegdlnie po wigkszych
opadach atmosferycznych;

6. prawidlowego eksploatowania i utrzymywania w nalezytym stanie technicznym
projektowanego separatora substancji ropopochodnych oraz kanalizacji deszczowej nie
dopuszczajac do ich zanieczyszczenia poprzez:

- zapewnienie droznosci kanalizacji deszczowej
- systematyczne sprawdzanie poziomu osadu w separatorze,
- okresowe i systematyczne czyszczenie separatora
7. wiasciwe utrzymanie brzegu i dna odbiornika $ciekéw w obrebie wylotu.

IV. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoéci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2012 roku do Starostwa Powiatowego w Tarnowie wptynat wniosek z
dnia 22-03-2012 r. spétki Przedsigbiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z 0.0. ul. Bor 139,
42-202 Czgstochowa reprezentowane przez p. Stanistawa Badora dziatajacego z upowaznienia
Spétki Komunalnej ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0, 33-170 Tuchéw, ul. Jana III Sobieskiego 69¢ w
wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z woéd poprzez na
wprowadzanie $ciekéw przemystowych oraz wéd opadowych i roztopowych do rzeki Biata
Tarnowska istniejagcym wylotem w km 33+510, w zwiazku z przebudowa i rozbudows Stacji
Uzdatniania Wody Lubaszowa zlokalizowanej na dziatkach nr 957/3, 957/4, 957/5, 957/6 w
miejscowosci Siedliska, gm. Tuchow. Do wniosku zostat dotaczony operat wodnoprawny.

Spotka Komunalna ,,Dorzecze Bialej” Sp. z 0.0, 33-170 Tuchdw, ul. Jana ITI Sobieskiego
69c uzytkujaca Stacje Uzdatniania Wody Lubaszaowa posiada pozwolenie wodnoprawne na
szczegllne korzystanie z wod poprzez poprzez odprowadzanie $ciekow przemystowych:
popluczyn pochodzacych z plukania filiréw oraz z procesu koagulacji ujmowanej wody
powierzchniowej z rzeki Biala Tarnowska (z czyszczenia osadnika pokoalugacyjnego),
prowadzonego na Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa, a takze wod opadowych i roztopowych z
terenu stacji, wspélnym, istniejacym wylotem do wod powierzchniowych plynacych rzeki Biata
Tarnowska w km 33+510, w m. Siedliska, gm. Tuchéw — decyzja Starosty Tarnowskiego z dnia
21 marca 2011 roku, znak: WOS.6341.28.2011.KK1 z terminem obowigzywania do dnia 21-03-
2021 r.. Planowana modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa zmieni rozmiar
korzystania z wod, w zwiazku z czym zaklad zrzekt si¢ praw ustalonych w powyzszym
pozwoleniu. Fakt ten decyduje o wygasnieciu tego pozwolenia w my$l art. 135 pkt 2 ustawy
Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad zrzekl sie uprawnieh ustalonych w
tym pozwoleniu. Zgodnie z art. 138 ust 1 w/w ustawy stwierdzenie wygasniecia, cofniecie lub
ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego nastepuje z urzedu lub na wniosek strony.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie pismem 2z dnia 04.04.2012 r., znak:
WO0S.6341.71.2012.AFD  wszczeto postgpowanie wodnoprawne w przedmiotowej sprawie.
Strony oraz wszystkie instytucje bedace stronami w postgpowaniu wodnoprawnym zostaly
powiadomione, w sposéb przewidziany ustawa, o wszczeciu postgpowania, o mozliwoéci
zapoznania si¢ z dokumentacjg techniczna ztozong w Wydziale Ochrony Srodowiska i Legnictwa
tut. Starostwa oraz o mozliwosci zgloszenia ewentualnych uwag i zastrzezen w tej sprawie, w
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terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W przedmiotowej sprawie zadna ze stron nie
wniosta zastrzezen.

Wprowadzanie Sciekéw do wdd, zgodnie z art. 37 pkt 2 ustawy Prawo wodne, stanowi
szczegblne korzystanie z wod, ktére w $wietle art. 122 ust. 1 pkt 1 tej ustawy wymaga
pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z postanowieniami obowigzujacych obecnie przepiséw ustawy Prawo wodne
wody technologiczne pochodzace ze stacji uzdatniania wody stanowig jeden z rodzajow sciekow
przemystowych, mieszcza sie bowiem w definicji zawartej w art. 9 ust. 1 pkt 17 tej ustawy.

Ujecie wody powierzchniowej Lubaszowa zlok. w Siedliskach gm. Tuchdw przeznaczone
jest do zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ mieszkancoéw okolicznych gmin. Korzystanie z wdd
rzeki Biata Tarnowska polega na ujmowaniu wod powierzchniowych z tej rzeki poprzez
eksploatacj¢ ujecia brzegowego oraz dennego (awaryjnego) zlok. w lewym brzegu rzeki w km
33+542 jej biegu. Woda ujmowana za pomoca powyzszego ujecia nie odpowiada wymaganiom
stosownych przepisow prawa, dot. jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, w
zwiazku z czym uzdatniana jest na Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa zlok. w m. Siedliska gm.
Tuchoéw. W ramach dziatan objetych projektem ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowe;j
zlewni rzeki Biala w programu Czysty Dunajec) planowana jest modernizacja przedmiotowej
stacji uzdatniania wody. Do czasu zakonczenia modernizacji stacja uzdatniania wody pracowaé
bedzie na warunkach dotychczasowych, w zwigzku z czym wnioskodawca pismem z dnia 26
kwietnia 2012 roku, wnidst o ustalenie warunkéw pozwolenia wodnoprawnego dla Stacji
Uzdatniania Wody Lubaszowa w dwdch wariantach tj. do czasu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa oraz po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

W zwiagzku z prowadzong dziatalnoscig po przebudowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania
Wody Lubaszowa w m. Siedliska, gm. Tuchéw bedg powstawaly écieki przemystowe jako wody
nadosadowe z odmulnikéw oraz wody opadowe i roztopowe odprowadzane wspdlnym systemem
kanalizacji poprzez istniejacy wylot betonowy do odbiornika — rzeki Biata Tarnowska w km
33+510. W obecnym procesie technologicznym uzdatniania wody powstajg $cieki przemyslowe z
plukania filtréw i $cieki z czyszczenia osadnikéw pokoagulacyjnych. Po modernizacji Scieki
przemystowe pochodzi¢ beda z procesow: plukania filtrow samopluczacych, ptukania filtrow
weglowych, procesu oczyszczania wod w separatorach lamella.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z terenu Stacji ujmowane sa za pomoca
istniejacej kanalizacji deszczowej, ktora zostanie rozbudowana i wyposazona w separator
substancji ropopochodnych.

Scieki przemystowe z procesu uzdatniania oraz wody opadowe i roztopowe z terenu SUW
Lubaszowa wprowadzane istniejacym wspolnym wylotem do wod plynacych rzeki Biala
Tarnowska, beda charakteryzowaly sie skladem nieprzekraczajacym najwyzszych
dopuszczalnych warto$ci wskaznikéw zanieczyszczen w $ciekach, ktére moga by¢é wprowadzane
do wéd (wynoszacych: temperatura: 35 °C; pH 6,5 — 9,0; zawiesina og6lna — 35 mg/l; glin — 3
mgAl/l; weglowodory ropopochodne — 15 mg/l) zgodnie z zatacznikiem nr 3 — tabela II
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z p.zm.).

W tym stanie rzeczy, wobec spelnienia przez jednostke uprawniong wszystkich
wymogéw prawa dot. odprowadzania sciekéw i wod okreslonych w ustawie Prawo wodne oraz
wobec nie wniesienia przez strony zawiadomione o prowadzonym postgpowaniu
administracyjnym zadnych zastrzezen co do zakresu szczegélnego korzystania z wod przez
strone wnioskujaca, w oparciu o cytowane na wstepie przepisy, orzeczono jak w sentencji.
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POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie za posrednictwem Starosty
Tarnowskiego, 33-100 Tarn6éw, ul. Narutowicza 38, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zwraca sig¢ uwage, ze w swietle postanowien obowiazujacych przepiséw prawa :

1. Korzystajacy z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego zobligowany jesi do dokonywania
pomiarow ilosci odprowadzanych Sciekow przemystowych wylotem do rzeki Biala Tarnowska
oraz pomiaréw jakoSci tych Sciekow i wod opadowych we wskaznikach zanieczyszczen:
zawiesiny ogdlne, weglowodory ropopochodne, glin, siarczany (do czasu zakoficzenia
modernizacji) - z czestotliwoSciq nie mniejszq niz raz na dwa miesiqce, 1j. co najmniej 6 préobek
Sciekow pobranych w ciqgu roku, stale w tym samym miejscu tj. na wylocie do wéd, w
regularnych odstgpach czasu, w fym 2 probki Sciekow nalezy pobraé w okresie pogody
deszczowej.

2. Scieki i wody wprowadzane do wod w ramach okreslonego w niniejszej decyzji szczegélnego
korzystania z wod powinny byé oczyszczone w stopniv wymaganym przepisami ustawy Prawo
wodne i nie mogq.

a) zawierac.

-odpaddw oraz zanieczyszczen plywajqcych,

- dwuchloro-dwufenylo-tréjchloroetanu (DDT), wielopierscieniowych chlorowanych
dwufenyli (PCB) oraz wielopierscieniowych chlorowanych trojfenyli (PCT),
aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorocykloheksanu (HCH).

b) powodowaé w tych wodach :

-zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,

-zmian naturalnej metnosci, barwy i zapachu,

-formowania sie osadow Iub piany.

A
{

Pobrano oplate skarbowg w kwocie 217,00 =,
Adnotacji dokonata: Agnieszka Fr/mggjig{c—Dziura - inspektor
G

Otrzymuja :
1) Spotka Komunalna ,Dorzecze Bialej” ul. Jana IIl Sobieskiego 69¢c, 33-170 Tuchéw
poprzez petnomocnika + operat wodnoprawny;
2) Spétka Komunalna ,.Dorzecze Bialej” ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchéw — Stacia

Uzdatniania Wody Lubaszowa;
3) Urzad Miejski w Tuchowie;
4) Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. J. Pilsudskiego 22, 31-109 Krakéw:
5) Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarzad Zlewni Dolnego Dunajca z/s w Nowym
Saczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz;
6) Polski Zwiazek Wedkarski Zarzad Okregu Tarnow, ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnéw;
7) RZGW w Krakowie — celem wpisu do katastru wodnego
8) a/a WOS.,
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