
user
Wiersz

user
Wiersz

user
Wiersz

user
Wiersz

user
Wiersz

user
Prostokąt

user
Owal

user
Dymek
Projektowany mieszacz z lamellem o wydajności 120 m3/d

user
Wiersz

user
Prostokąt

user
Dymek
Projektowany blok pompowy koagulanta dla wydajności ujęcia 360 m3/d 

user
Prostokąt

user
Dymek
Projektowany blok dezynfekcji dwutlenkiem chloru dla wydajności ujęcia 360 m3/d

user
Prostokąt

user
Dymek
Projektowany blok dezynfekcji podchlorynem dla wydajności ujęcia 360 m3/d

user
Pływające pole tekstowe
Projektowane nowe urządzenia

user
Pływające pole tekstowe
Projektowane rurociągi z PCV/PE

user
Owal

user
Wiersz

user
Wiersz

user
Wiersz

user
Wiersz

user
Wiersz

user
Wiersz

user
Wiersz

user
Wiersz

user
Wiersz

user
Owal

user
Owal

user
Dymek
Projektowane filtry samopłuczące o wydajności Q=120m3/d

user
Prostokąt

user
Dymek
Projektowana sprężarka śrubowa dla wydajności filtrów piaskowych 360 m3/d

user
Prostokąt

user
Dymek
Projektowana rozbudowa zestawu pomp sieciowych dla wydajności ujęcia 360 m3/d




