istn.

istn. tynk cem.—wap.

istn. bloczek PGS gr. 38cm

proj. styropian EPS 70-040 gr. 8cm

proj. tynk akrylowy na siatce z widkna szklanego

proj. ptyta warstwowa ze styropianem gr. 10cm

proj. pfatwie IPE140
istn._dzwigar A 1500

istn. stup stalowy
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tynk cem.—wap.

istn.

cegfa pefna gr. 12cm

istn.

Sciana zelbetowa gr. 40cm

proj.

emulsja asfaltowa

proj.

styropian ekstrudowany gr. 8cm

proj

tynk mozaikowy na siatce z wibkna szklanego

-|0.800

100 ]—8

istn. tynk cem.—wap.

istn. belkg,
zelbet.

istn. cegfa petna gr. 12cm

istn. Sciana zelbetowa gr. 40cm
proj. emulsja asfaltowa
proj. styropian ekstrudowany gr. 8cm

istn. stup
zelbet.

—| 3.420
I
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)
|

roj. schod
~"stal. nierdzew.

| ~[4.200

+/0.000

AAAAAAAAAAAAAAAAA +|3.580

istn. zadaszenie
stal.—drew.

— e — e — e -

proj. plytki gres proj. piytki gres
istn. w—wy posadzki istn. w—wy posadzki
900 900

UWAG!:
1. Ze wzgledu na projekt o chrarakterze rozbudowy, zaleca sig sprawdzenie wymiarow
i poziomdw na budowie.

A-budynek SUW cz. administracyjn
B—budynek SUW cz. technologicznc

Przedsigbiorstwo Budownictwa i Instalacji
"ABT" Spétka z o.o.

42-202 Czestochowa, ul. Bér 139
tel/fax: 34 365-93-61

e—mail: projekt@abt.pl
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