roj. wieniec Zzelbet,
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proj. ptyta warstwowa ze styropianem gr. 20cm

proj. dzwigar IPE220

proj. sufit podwieszany

proj. ptatwie IPE140
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roj. wieniec Zzelbet.
C16/20 36.5x25¢cm

proj. tynk cem.—wap.

proj. bloczek z bet. komdrkowego gr. 36.5¢cm
proj. styropian EPS 70-040 gr. 12cm
proj. tynk akrylowy na siatce z widkna szklanego

istn. tynk cem.—wap.

istn. bloczek PGS gr. 38cm

proj. styropian EPS 70-040 gr. 12cm

proj. tynk akrylowy na siatce z widkna szklanego

istn. tynk cem.—wap.

istn. cegfa petna gr. 12cm

istn. Sciana zelbetowa gr. 40cm
proj. emulsja asfaltowa

proj. styropian ekstrudowany gr. 8cm

proj. tynk mozaikowy na siatce z widkna szklanego

600
proj. opaska chodnikowa

istn. tynk cem.—wap.
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listn. cegfa pefna gr. 12cm

istn. Sciana zelbetowa gr. 40cm
proj. emulsja asfaltowa

proj. styropian ekstrudowany gr. 8cm

UWAGI:

1. Ze wzgledu na projekt o chrarakterze rozbudowy, zaleca sig sprawdzenie wymiardw

i poziomdw na budowie.

A-budynek SUW cz. administracyjna
B-budynek SUW cz. technologiczna

42-20.

tel/fax: 34 365-93—
e—mail: projekt@abt.pl

Czestochowa, ul. Bér 139

Erzegsr'ebforstwo Budownictwa i Instalacji
@ ABT” Spétka z o.o.
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ZADANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W LUBASZOWEJ

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY LUBASZOWA
ul. Siedliska 1, 33—172 Siedliska, gmina Tuchow

W exidencyny daatek 9575 57/4;
957/5; 957/6 obrgb 0011 Sidiska

INWESTOR: SPOLKA KOMUNALNA "DORZECZE BIALEJ" SP. Z 0.0.
ul. Jana Il Sobieskiego 69C, 33—170 Tuchéw

STADIUN DOKUMNETAC

P.B.

NAZWA RYS.: BUDYNEK SUW CZ. ADMINISTRACYUNA—PRZEKRGJ 1—1—STAN PROJEKTOWANY

"PROJEXTONAE: ‘NRUPRANNER SPECILNOSC POOPE DA
mor 2. arch. Narsk Caban UAN-VI-7342/350/04|  ARCHITEKTONICZNA 02.2012
mgr inz. Sebastion Szatran s/ssaupookfio | KORTRCHRD- 02.2012
OPRACOWAL:

mor in2. Fiot Dugolecd 02.2012
L ——

mar 2. arch. Wtokd Domink 65/98 ARCHITEXTOMCZNA 02.2012
mor in. Melgorzat Sobocitka-Szairn| SLk/102/Pwoi/os | - KONTRUKCIN- 02.2012
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