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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody
w Lubaszowej w zakresie branzy konstrukcyjnej. Niniejszy projekt wykonawczy zostat opracowany w
zakresie niezbednym do wykonania prac budowlanych. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z

pozostatymi projektami branzowymi oraz projektem budowlanym.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy opracowano na podstawie:

- umowy zawartej z Inwestorem,

- inwentaryzacji stanu istniejgcego,

- dokumentacji archiwalnej,

- uzgodnien branzowych,

- uzgodnien z Inwestorem,

- ,Ekspertyzy geotechnicznej” wykonanej w styczniu 2012r. przez Przedsigbiorstwo Ustug
Geologicznych ,, GEOBUD” Bronistaw Pietruszka na potrzeby przedmiotowej inwestycji,
- projektu budowlanego,

- obowigzujacych norm i przepiséw budowlanych.

3. Obciazenia

Do obliczen konstrukeji poszczegdlnych obiektow 1 przyjmowania obcigzen wykorzystano nastgpujace
normy:
PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.
PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. Przyjeto I11
strefe obcigzenia wiatrem.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem. Przyjeto 111
strefe obcigzenia $niegiem.
PN-86/B-02005  Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami 1
wciggnikami.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/B-03040  Fundamenty i1 konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczanie 1
projektowanie.

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
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statyczne 1 projektowanie.

4. Budynek SUW — cze$¢ administracyjna
4.1. Zakres prac

Istniejacy budynek SUW w czg$ci administracyjnej zostanie rozbudowany o dodatkowg klatke
schodowg oraz nadbudowany o jedng kondygnacje. Wymiary maksymalne budynku po przebudowie:
28,95x10,91m. Bedzie to budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony. Dach budynku zaprojektowano
jako jednospadowy w konstrukcji stalowej pokryty ptyta warstwowg z wypetnieniem ze styropianu.
Budynek nie zmieni swojej funkcji. Zmianie ulegnie czgsciowo uktad i funkcja pomieszczen. Ponadto w
czesci istniejgce] przewidziano dostosowanie budynku do obowigzujacych przepisow,
termomodernizacj¢ obiektu oraz remont ogdélnobudowlany.

Niniejsze opracowanie zawiera uszczegotowienie elementéw konstrukcyjnych. Prace nie ujete w

opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

4.2. Materialy konstrukcyjne

Beton zwirowy C20/25 — fea = 13,3MPa, feq = 1,00MPa, Ecn = 30GPa,
C16/20 — fea = 10,6 MPa, fea = 0,87 MPa, Ecm = 29 GPa
Stal zbrojeniowa: A-III (34GS) — fya = 350 MPa, Es = 200 GPa
A-0 (St0S-b) — fya = 190 MPa, Es =200 GPa
Stal profilowa S235JR, OH18N9
Bloczki betonowe (betonity) B15

Bloczki z betonu komérkowego odm. 600kg/m?, klasy 2MPa
Pustaki ceramiczne UNI Max klasy 15

4.3. Uklad konstrukcyjny nadbudowy

Zaprojektowano konstrukcje pigtra w technologi tradycyjnej, murowanej. Sciany konstrukcyjne
murowane z pustakow bloczkow z betonu komorkowego gr. 36,5cm. Dach jednospadowy o pochyleniu

potaci 8% (4,57°) w konstrukcji stalowe;.

4.4. Fundamenty

Na podstawie wizji lokalnej i przeprowadzonych obliczen statyczno -wytrzymatosciowych okreslono, ze
nos$nos$¢ istniejace] wanny zelbetowej stanowigcej fundament budynku jest wystarczajaca do
przeniesienia dodatkowych obcigzen pochodzacych od kondygnacji pietra. Konstrukcja fundamentow
jest wystarczajaca do spetnienia warunkow stanu granicznego no$nosci i uzytkowalnosci.

Pod nowg klatke schodowga zaprojektowano fundamenty w postaci wanny zelbetowej o grubosci $cian i

dna 20cm. Wanng¢ wykona¢ z betonu C20/25, zbroi¢ pretami ze stali A-I1I (34GS). Nalezy zachowa¢
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otuling zbrojenia c=40mm dla powierzchni stykajacych si¢ z gruntem i c=25mm dla pozostatych
powierzchni. Wanng nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr. 15¢cm. Poziom posadowienia
fundamentu klatki schodowej dostosowa¢ do poziomu posadowienia istniejagcych fundamentow
budynku.

Zaprojektowano rowniez fundament pod schody zewnetrzne do projektowanej klatki schodowej w
postaci tawy £2 o wym. 30x30cm oraz pod pochylni¢ dla niepetnosprawnych w postaci tawy £3 o wym.
40x20cm. Lawy schodow i pochylni wykona¢ z betonu C16/20, zbroi¢ podtuznie 4 pretami ¢12 ze stali
A-IIT (34GS), poprzecznie dwucietymi strzemionami 98 ze stali A-0 (St0S-b). Prety podiuzne taw nalezy
faczy¢ na zaktad di. min 50cm i kotwi¢ w prostopadtych odcinkach tawy. Otulina 4cm liczac do lica
strzemion lawy. Lawy posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Poziom posadowienia -1,00

ponizej poziomu terenu.

4.5. Sciany konstrukcyjne

Istniejgca Sciana no$na piwnicy w osi F zostata wykonana z cegly pelnej — jej no$nos¢ jest wystarczajgca
do przeniesienia dodatkowych obciazen po przebudowie. Sciany no$ne parteru wykonano z bloczkow
PGS. Ich no$no$¢ po wykonaniu nadbudowy budynku o jedng kondygnacje¢ nie bedzie wystarczajaca,
dlatego przewidziano wymurowanie dodatkowych usztywniajacych §cian poprzecznych. Sciany
usztywniajace gr. 24cm zaprojektowano z bloczkéw z betonu komorkowego odmiany 600 na zaprawie
cementowej marki M 1. Projektowane $ciany poprzeczne nalezy powigzac z istniejagcymi $cianami
podtuznymi no§nymi poprzez wigzanie murarskie lub za pomocg elementéw stalowych.

W celu uniknigcia nadmiernego obcigzania istniejgcej konstrukcji budynku, Sciany no$ne pigtra gr.
36,5cm zaprojektowano z bloczkow z betonu komoérkowego odmiany 600 na zaprawie cementowe]
marki M1. Aby uzyskac¢ ich wystarczajaca no$nos¢ przewidziano roéwniez wykonanie dodatkowych
$cian poprzecznych usztywniajacych gr. 24cm z bloczkéw z betonu komdrkowego odmiany 600 na
zaprawie cementowej marki M 1. Sciany poprzeczne nalezy przewiazaé ze §cianami podtuznymi. Sciany
usztywniajace pigtra zaprojektowano bezposrednio nad §cianami usztywniajacymi parteru. Aby unikngé
docigzania istniejgcych stropow $cianami usztywniajacymi, przewidziano wymurowanie w piwnicy
Scian z pustaka ceramicznego gr. 25cm klasy 15 na zaprawie cementowej M 10 przenoszacych pionowe
obcigzenia od $cian z wyzszych kondygnacji.

Sciany nadziemia projektowanej klatki schodowej gr. 25c¢m zaprojektowano z pustakoéw ceramicznych

klasy 15 na zaprawie cementowej marki M10.

4.6. Wience

Zaprojektowano wience W4 o wym. 36,5x25cm, W5 o wym. 36,5x30cm oraz W4 o wym. 24x25cm z
betonu C16/20 spinajgce Sciany pietra na poz. +6,380. Wieniec W4 stanowi¢ bedzie rowniez nadproze

okien. Zbrojenie podtuzne z pretow 012 ze stali A-III (34GS), zbrojenie poprzeczne w postaci
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dwucigtych strzemion @8 ze stali A-0 (St0S-b). Prety podtuzne wienca nalezy taczy¢ na zaktad di. min
50cm i kotwi¢ w wiencach prostopadlych. Otulina 2,5c¢m liczac do lica strzemion wienca. Nad otworami
okiennymi o szer. 180, 270 1 340cm wieniec W1 nalezy dozbroi¢ wg zatagczonego rysunku.
Przewidziano rowniez wykonanie wiencow spinajacych w $cianach projektowanej klatki schodowej —
wiefice 0 wym. 25x25cm wykona¢ na poziomach wskazanych na przekroju klatki schodowej z betonu
C20/25, zbroi¢ podtuznie 4 pretami o012 ze stali A-I1I (34GS), poprzeczne dwucigtymi strzemionami 98

ze stali A-0 (St0S-b). Otulina 2,5c¢m liczac do lica strzemion wienca.

4.7. Nadproza

Nadproza okien w pomieszczeniach pigtra bedzie stanowit wieniec zelbetowy o wym. 36,5x25cm. Nad
otworami okiennymi lub drzwiowymi parteru i piwnicy nalezy wykorzysta¢ istniejace nadproza, jesli
wymiar otworu nie bedzie powiekszany. Jesli otwor w istniejacej Scianie zostanie powigkszony lub
wykuty jako nowy, nalezy usungc¢ istniejgce nadproze i osadzi¢ nowe z profili stalowych.

Nalezy wykona¢ nadproza Ns1+Ns6 ztozone z dwdch ceownikoéw C140 umieszczonych w bruzdach
wykutych w §cianie, tagczonych srubami M12 co ok. 50cm na dlugo$ci nadprozy. Przed przystapieniem
do wykuwania bruzd na profile stalowe nalezy podeprze¢ strop na catej dtugosci wykuwanej bruzdy. Na
podtodze nalezy utozy¢ podwaling z drewna 14x14cm, na niej postawi¢ stupki 14x14cm, ktore podepra
belke 14x14cm umieszczong bezposrednio pod stropem. Stemplowanie nalezy umiesci¢ w odlegtosci
0,5 + 1,0m od lica $ciany. Pomigdzy belke a strop nalezy wbi¢ kliny drewniane tak, aby szczelnie do
siebie przylegaty i1 nie przeciazy¢ istniejacego stropu.

Roéwnolegle ze stemplowaniem stropu nalezy przygotowac elementy stalowe nadprozy ustalajac ich
wymiary na budowie. Profile przed wbudowaniem nalezy oczys$ci¢ z rdzy. Nie malowac profili. W
wykuwanej $cianie nalezy wykona¢ bruzde pozioma tylko z jednej strony dla umieszczenia w niej
stalowej belki. Nastepnie wykona¢ poduszki z betonu C16/20 na dlugo$ci podparcia belki (minimalne
oparcie belek na murze 20cm) 1 po zwigzaniu ulozy¢ pierwszy profil stalowy. Obetonowac konce belki,
aby zabezpieczy¢ nadproze przed osiadaniem muru. Wolne przestrzenie migdzy murem a stalg wypetic
przez ubijanie mocng, wilgotng zaprawa cementowa. Po zwigzaniu zaprawy i betonu mozna rozpoczaé
prace po drugiej stronie §ciany. Po zamocowaniu belek nalezy je skreci¢ §ciggami ©@12. Po skreceniu
nalezy belki osiatkowa¢, wyszpatdowac i otynkowac.

Nad pozostatymi otworami drzwiowymi lub okiennymi w §cianach nowowznoszonych przewidziano
montaz nadprozy zelbetowych prefabrykowanych typu L19. Nadproza prefabrykowane w postaci belek
L19 nalezy uktada¢ parami nad otworem dolng potka do $rodka §ciany. Spoiny mig¢dzy belkami nalezy
zala¢ zaprawg cementowa. Po utozeniu belek i zalaniu spoin nadproze wypei¢ betonem klasy C16/20.
Nadproza L19 nie mogg by¢ montowane w innym potozeniu niz potka na dot. Minimalne oparcie

nadprozy na §cianach wynosi 10cm.
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4.8. Stropy

Po zebraniu obcigzen przewidywanych na istniejace stropy uzyskano znacznie wigksze obcigzenia niz
dopuszczalne dla stropu DZ-3. Przyjeto, ze wartos¢ charakterystycznych obcigzen zewnetrznych bez
cigzaru wiasnego konstrukeji stropu (wg ,,Obliczanie konstrukcji budynkéw wznoszonych tradycyjnie”
J. Hota, P. Pietraszek, K. Schabowicz — DWE 2007) wynosi 3,25kN/m?. Aby uniknaé przekroczenia
obcigzen dopuszczalnych zaprojektowano wykonanie na stropie nad parterem wylewki w postaci
styrobetonu gr. 6¢cm o cigzarze objetosciowym 275kg/m® w stanie suchym. Zastosowanie takiej warstwy
obniza cigzar m* warstw podlogi z zachowaniem parametréw akustycznych. Mimo zastosowania lekkich
warstw stropu obcigzenie uzytkowe wymagane przez norm¢ PN-82/B-02003 w pomieszczeniu
archiwum 1 laboratorium jest zbyt duze. Dlatego zaprojektowano wzmocnienie stropu w postaci
konstrukeji stalowej z dwuteownikdéw goragcowalcowanych opartych na $cianach i stupach stalowych.
Podczas wizji lokalnej zaobserwowano liczne rysy stropu nad piwnicg w pomieszczeniach mieszczacych
si¢ pod rozdzielnia, sterownig i sanitariatami. Swiadcza one o przekroczeniu stanu granicznego
uzytkowalnosci 1 s3 wynikiem nadmiernych obcigzen. W tym przypadku rowniez zaprojektowano
wzmocnienie stropu w postaci konstrukeji stalowej z dwuteownikdéw goragcowalcowanych opartych na

Scianach i stupie stalowym.

4.9. Sciany dzialowe

Ze wzgledu na malg no$nos¢ istniejacych stropow wszystkie projektowane Sciany dzialowe nalezy
wykonac¢ w technologii lekkiej w systemie szkieletowym o konstrukcji nos$nej z ksztalttownikow
metalowych pokrytych ptytami gipsowo — kartonowymi (w pomieszczeniach wilgotnych zastosowac

ptyty wodoodporne) z wypetlieniem z welny mineralne;.

4.10. Schody klatki schodowej

Zaprojektowano schody klatki schodowej jako zelbetowe ptytowe oparte na belkach zelbetowych o
wym. 25x25cm. Grubo$¢ ptyty biegow wynosi 14cm. Plyty spocznikow o gr. 12cm zostang oparte na
$cianach zewnetrznych i belkach zelbetowych o wym. 25x25cm. Schody i spoczniki wykona¢ z betonu
C20/25, zbrojenie gtowne z pretdéw ¢8 co 12cm, zbrojenie rozdzielcze z pretow ¢8 co 25cm. Belki
schodow o wym. 25x25cm nalezy zbroi¢ pretami podtuznymi ¢12 i poprzecznymi strzemionami
dwucigtymi ¢8. Zbrojenie schodow i belek wykona¢ ze stali A-IIT (34GS), strzemiona ze stali A-0 (StOS-

b). Otulina 2,5cm liczac do lica zbrojenia.

4.11. Konstrukcja dachu

Nad pietrem zaprojektowano konstrukcje dachu w dzwigaréw stalowych z dwuteownikéw walcowanych
IPE220 rozmieszczonych co 3,58m 1 3,33m oraz ptatwi stalowych z dwuteownikéw walcowanych

IPE140 umieszczonych w rozstawie ok. 2,0m i 1,93m. Do obliczen przyjeto schemat statyczny

10
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dzwigarow jako belke dwuprzestowa, natomiast ptatwie jako belke ciagla. Nachylenie potaci dachowych
wynosi 8% (4,57°). Zaprojektowano réwniez stezenia dachowe poziome poprzeczne i podtuzne z profili
zamknietych kwadratowych 60x60x3 1 80x80x3, ktore razem z ptatwiami 1 dzwigarami stanowig tarcze
w plaszczyznie dachu. Przewidziano takze podwieszenia ptatwi zabezpieczajace je przed zwichrzeniem.
Podwieszenia zaprojektowano z pretow ¢12.

Jako konstrukcje dachu projektowanej klatki schodowej przewidziano ptatwie stalowe z dwuteownikow
walcowanych IPE160 opartych na $cianach zewnetrznych. Przyjeto schemat statyczny platwi jako belke
swobodnie podpartg. Ptatwie nalezy opiera¢ na poduszkach betonowych C16/20 gr. min 20cm
wykonanych w gniazdach w $cianach zewnetrznych klatki schodowe;.

Zaprojektowano takze wymiang pokrycia dachu nad istniejacg klatka schodowa z ptyt korytkowych
pokrytych papa na ptyte warstwowa z wypetnieniem ze styropianu gr. 10cm. Do zamocowania ptyt
niezbedne sg ptatwie stalowe z dwuteownikéw walcowanych IPE140 o schemacie statycznym belki
swobodnie podpartej. Platwie nalezy opiera¢ na poduszkach betonowych C16/20 (gr. min 20cm)
wylanych w wykutych gniazdach w $cianach klatki schodowej. Nachylenie potaci pozostaje bez zmian i
wynosi 7% (4°).

Konstrukcje no$ng dachu wykona¢ ze stali S235JR, pomalowa¢ antykorozyjnie.

4.12. Zabezpieczenie antykorozyjne

Projektowane belki stalowe konstrukcji dachu oraz pozostale elementy ze stali S235JR nalezy oczys$cic¢
do stopnia czystosci Sa 2 i pomalowa¢ podanym ponizej zestawem farb:

- 2x farbg ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna — grubos¢ powtoki 60um,

- 2x farbg ftalowg nawierzchniowg ogoélnego stosowania — grubos¢ powtoki 60pum.

Kolor warstwy wierzchniej uzgodni¢ z Inwestorem.

4.13. Stolarka okienna i drzwiowa

Wprowadza si¢ zmiang w stosunku do projektu budowlanego polegajaca na zamianie okien PCV na
aluminiowe. Przewidziano montaz okien aluminiowych trzykomorowych w kolorze bialym o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,7W/m?-K, dla szyb Umax=1,1W/m?-K. Drzwi wewnetrzne i
zewngtrzne pozostajg bez zmian. Nalezy zamontowac¢ drzwi 1 okna zgodne z zestawieniem stolarki

okiennej i drzwiowe;j.

4.14. Barierki

Przewidziano montaz nowych barierek na schodach w istniejacej klatce schodowej, montaz barierek na
schodach projektowanej klatki schodowej, na schodach przy wejsciu gtownym do budynku, na
projektowanych schodach do pom. 1.14 i na pochylni dla niepetnosprawnych. Barierki wykonac ze stali

nierdzewnej OH18NO z rur $42,4x2 1 $20,0x2. Montaz barierek za pomoca kotew wklejanych.

11
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4.15. Drabina wewnetrzna

Zaprojektowano drabing wewngtrzng ze stali nierdzewnej OH18N9 umozliwiajgca wyjscie na dach.
Drabing nalezy wykona¢ z profili no$nych z profili zamknigtych 40x20x2,5, szczeble z rur ¢$26,9x2.

Mocowanie drabiny do $ciany za pomocg kotew wklejanych.

4.16. Pochylnia dla niepelnosprawnych

Przy wejsciu glownym zaprojektowano pochylni¢ umozliwiajaca dostep do budynku osobom
niepetnosprawnym. Pochylni¢ nalezy wykona¢ w postaci Scian gr. 25c¢m z bloczkéw betonowych klasy
B15 na zaprawie marki M10 posadowionych na tawach zelbetowych o wym. 40x20cm. Sciany pochylni
zabezpieczy¢ emulsja asfaltowa, wystajace ponad poziom terenu fragmenty $cian wykonczy¢ jak cokot
budynku tynkiem mozaikowym na siatce z wtdkna szklanego. Podjazd pochylni wykona¢ z kostki
betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej. Podtoze pod kostke wykona¢ w postaci zasypki
piaskowo-zwirowej zageszczonej do Ip=0,67. Na §cianach pochylni zamontowac barierke ze stali

nierdzewnej. Barierka oraz tawa pochylni wg opisu powyze;j.

4.17. Schody zewnetrzne

S.

Zaprojektowano schody zewngtrzne przy wejsciu do projektowanej klatki schodowej. Fundament
schodow bedzie stanowita tawa £.2 30x30cm oraz §ciana fundamentowa gr. 25cm z bloczkow
betonowych B15 na zaprawie cementowej M10. Schody wykona¢ jako schody na gruncie z betonu
C16/20. Zbrojenie schodow w postaci siatki [16 o okach 15x15cm dotem i gora. Otulina 4cm liczac do
lica zbrojenia.

Schody zewnetrzne przy wejsciu gtdwnym nalezy przebudowac, aby dostosowac do projektowane;j

pochylni dla niepelnosprawnych. Konstrukcja jak dla schodow opisanych powyze;.

Budynek SUW — cze¢$¢ technologiczna

5.1. Zakres prac

Istniejacy budynek SUW w czgsci technologicznej zostanie przebudowany w celu przystosowania
istniejacego obiektu do nowych rozwigzan technologicznych. Przewidziano czg$ciowa zmiang uktadu i
funkcji pomieszczen, dostosowanie budynku do obowigzujacych przepisow, termomodernizacje obiektu
oraz remont ogdlnobudowlany. Zaprojektowano wymiang pokrycia dachu na ptyte warstwowa z
wypetnieniem ze styropianu.

Niniejsze opracowanie zawiera uszczegotowienie elementéw konstrukcyjnych. Prace nie ujete w

opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

5.2. Materialy konstrukcyjne

Beton zwirowy C20/25 — fea = 13,3MPa, fea = 1,00MPa, Ecn = 30GPa,

12
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C16/20 — feca = 10,6 MPa, feia = 0,87 MPa, Eci =29 GPa

Stal zbrojeniowa: A-III (34GS) — fya = 350 MPa, Es = 200 GPa
A-0 (St0S-b) — fyqa = 190 MPa, Es =200 GPa

Stal profilowa S235JR, OH18N9

Bloczki betonowe (betonity) B15

Pustaki ceramiczne UNI Max klasy 15

5.3. Fundamenty

Na podstawie wizji lokalnej 1 przeprowadzonych obliczen statyczno -wytrzymatosciowych okreslono, ze
nos$nos$¢ istniejace] wanny zelbetowej stanowigcej fundament budynku jest wystarczajaca do
przeniesienia obciazen po przebudowie budynku. Konstrukcja fundamentow jest wystarczajaca do
spelnienia warunkow stanu granicznego no$nosci i uzytkowalnosci.

Zaprojektowano nowe fundamenty pod pompy, sprezarki, filtry weglowe 1 agregat pradotworczy z
betonu C16/20 zbrojone stalg A-III (34GS). Zbrojenie fundamentéw pomp i sprezarek nalezy wklei¢ w
dno wanny fundamentowej budynku. Otulina c=4cm do lica zbrojenia. Fundament pod agregat nalezy
zdylatowac¢ od posadzki. Dylatacj¢ wypeknic¢ styropianem gr. 2cm.

Przewidziano rowniez wykonanie faw fundamentowych £.1 o wym. 30x30cm pod schody zewnetrzne.
Lawy schodow wykona¢ z betonu C16/20, zbroi¢ podtuznie 4 pretami o12 ze stali A-III (34GS),
poprzecznie dwucigetymi strzemionami o8 ze stali A-0 (St0S-b). Prety podtuzne taw nalezy taczy¢ na
zaktad dt. min 50cm 1 kotwi¢ w prostopadtych odcinkach tawy. Otulina 4cm liczac do lica strzemion
tawy. Lawy posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Poziom posadowienia -1,00 ponizej

poziomu terenu.

5.4. Sciany konstrukcyjne

W osi B i pomigdzy osiami 12+13 1 16+17 zaprojektowano $ciany gr. 40cm z bloczkéw betonowych
B15 na zaprawie cementowej M 10 wzmacniane zelbetowymi rdzeniami Rdyl i Rdy2 o wym. 30x40cm i
wiencami W11 W2 o wym. 40x20cm w potowie wysokos$ci rdzeni 1 w poziomie antersoli. W poziomie -
0,800 $ciana zostanie dodatkowo usztywniona posadzka, ktorej zbrojenie nalezy wkleja¢ w wanne
zelbetowa oraz istniejace stupy zelbetowe w piwnicy w osi B. Rdzenie i wience wykona¢ z betonu
C20/25 zbrojonego stalg A-IIT (34GS) 1 A-0 (St0S-b). Zbrojenie rdzeni nalezy wkleja¢ w dno wanny
zelbetowej. Nalezy zachowac otuling c=25mm do lica zbrojenia. Zbrojenie wiency taczy¢ na zaktad
50cm 1 kotwi¢ w wiencach prostopadtych. Zbrojenie wienca w osi B nalezy wkleja¢ w istniejace stupy
zelbetowe.

W osi 9 zaprojektowano $ciang gr. 25cm z pustakoéw ceramicznych klasy 15 na zaprawie cementowej
M10 wzmocniong wiencem W3 o wym. 25x20cm w poziomie -0,310. Zbrojenie wienca wkleja¢ w

sciang wanny zelbetowej i1 belke zelbetowa w osi B. Wieniec wykonac¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg
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A-IIT (34GS) 1 A-0 (St0S-b). Zachowa¢ otuling c=25mm do lica zbrojenia.

5.5. Nadproza

Nad otworami okiennymi lub drzwiowymi parteru i piwnicy nalezy wykorzystac¢ istniejace nadproza,
jesli wymiar otworu nie bedzie powigkszany. Jesli otwor w istniejacej $cianie zostanie powigkszony lub
wykuty jako nowy, nalezy usung¢ istniejace nadproze i osadzi¢ nowe z profili stalowych. Nalezy
wykona¢ nadproze Ns7 ztozone z dwoch ceownikow C140 umieszczonych w bruzdach wykutych w
Scianie, faczonych §rubami M 12 co ok. 50cm na dlugos$ci nadprozy. Przed przystapieniem do
wykuwania bruzd na profile stalowe nalezy podeprze¢ strop na catej dlugosci wykuwanej bruzdy. Na
podtodze nalezy utozy¢ podwaling z drewna 14x14cm, na niej postawi¢ stupki 14x14cm, ktore podepra
belke 14x14cm umieszczong bezposrednio pod stropem. Stemplowanie nalezy umiesci¢ w odleglosci
0,5 + 1,0m od lica $ciany. Pomigdzy belke a strop nalezy wbi¢ kliny drewniane tak, aby szczelnie do
siebie przylegaty i nie przecigzy¢ istniejgcego stropu.

Roéwnolegle ze stemplowaniem stropu nalezy przygotowac elementy stalowe nadprozy ustalajac ich
wymiary na budowie. Profile przed wbudowaniem nalezy oczysci¢ z rdzy. Nie malowac¢ profili. W
wykuwanej $cianie nalezy wykona¢ bruzde pozioma tylko z jednej strony dla umieszczenia w niej
stalowej belki. Nastepnie wykona¢ poduszki z betonu C16/20 na dtugosci podparcia belki (minimalne
oparcie belek na murze 20cm) 1 po zwigzaniu ulozy¢ pierwszy profil stalowy. Obetonowac konce belki,
aby zabezpieczy¢ nadproze przed osiadaniem muru. Wolne przestrzenie mi¢dzy murem a stalg wypehic
przez ubijanie mocng, wilgotng zaprawa cementowa. Po zwigzaniu zaprawy i betonu mozna rozpoczaé
prace po drugiej stronie §ciany. Po zamocowaniu belek nalezy je skreci¢ §ciggami @12. Po skreceniu
nalezy belki osiatkowa¢, wyszpatdowac i otynkowac.

Ponadto przewidziano wykonanie nadproza zelbetowego N1 o wym. 40x20cm przy istniejagcym stupie
zelbetowym. Nadproze nalezy wykona¢ z betonu C16/20 zbrojonego stala A-III (34GS) 1 A-0 (St0S-b).
Zbrojenie podtuzne nadproza nalezy wklei¢ w istniejacy stup zelbetowy za pomocg zywicy. Nalezy
zachowac¢ otuling c=25mm do lica strzemion nadproza. Oparcie nadproza N1 na murze min. 20cm.

Nad pozostalymi otworami drzwiowymi w §cianach nowowznoszonych przewidziano montaz nadprozy
zelbetowych prefabrykowanych typu L19. Nadproza prefabrykowane w postaci belek L19 nalezy
uktada¢ parami nad otworem dolng potka do srodka $ciany. Spoiny mi¢dzy belkami nalezy zala¢
zaprawg cementowa. Po utozeniu belek i zalaniu spoin nadproze wypeic¢ betonem klasy C16/20.
Nadproza L19 nie mogg by¢ montowane w innym potozeniu niz potka na dét. Minimalne oparcie

nadprozy na §cianach wynosi 10cm.

5.6. Stropy

Po wykonaniu obliczen statyczno - wytrzymatosciowych stropéw dla projektowanych obcigzen

stwierdzono, ze no$nos¢ stropu pod pomieszczeniem reagentow (1.26) i pomieszczeniem wodorotlenku
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sodu (1.28) jest niewystarczajaca. Dlatego zaprojektowano wzmocnienie stropu w postaci konstrukcji
stalowej z dwuteownikow gorgcowalcowanych opartych na $cianach i stupach stalowych. Pozostate
stropy speiniajg wymagania stanow granicznych.

Istniejgce otwory w stropach nalezy zabetonowac.

W pomieszczeniu ozonowania zaprojektowano antresole na poz. -0,800. Plyta stropowa P11 o schemacie
statycznym belki swobodnie podpartej gr. 14cm zostanie oparta na $cianie i belce zelbetowej BI1
25x30cm. Belka zelbetowa zaprojektowana zostala jako dwuprzestowa oparta na stupach zelbetowych
S1 25x25cm. Plyte, belke 1 stupy wykonac z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-I11 (34GS) 1 A-0 (St0S-
b). Zbrojenie stupéw nalezy wkleja¢ w dno wanny zelbetowej. Nalezy zachowa¢ otuling c=25mm do

lica zbrojenia.

5.7. Sciany dzialowe

Zaprojektowano $ciany dziatowe gr. 12cm z cegly kratowki klasy 5 na zaprawie cementowej MS5.

5.8. Konstrukcja nosna

Zaprojektowano wymian¢ pokrycia dachu na plyt¢ warstwowa z wypetieniem ze styropianu gr. 10cm.
Do zamocowania plyt niezbedne sg ptatwie stalowe z dwuteownikoéw walcowanych IPE140
umieszczonych w rozstawie 2,20m. Do obliczen przyjeto schemat statyczny platwi jako belke ciagla
wieloprzestowa. Nachylenie potaci dachowych pozostaje bez zmian 1 wynosi 7% (4°). Zaprojektowano
réwniez stezenia dachowe poziome poprzeczne z profili zamknigtych kwadratowych 60x60x3 oraz
konstrukcje wsporcza pod solary. Montaz projektowanych elementow do istniejacej konstrukcji poprzez
spawanie na montazu. W miejscach oparcia platwi na azurowych dzwigarach, w ktorych $rodnik
dzwigara jest wycigty nalezy zastosowa¢ wstawke z blachy sze$Sciokatnej gr. 8mm tak, aby wypehic
otwor dzwigara. Projektowang konstrukcje dachu wykonac ze stali S235JR, pomalowa¢ antykorozyjnie.
Dla projektowanych obciazen przeprowadzono obliczenia statyczno — wytrzymato§ciowe, na podstawie
ktorych stwierdzono przydatnos¢ istniejacej konstrukceji do planowanej przebudowy. Istniejaca
konstrukcja nie wymaga wzmocnien pod warunkiem zastosowania wciggnika o dopuszczalnym udzwigu
1,5 tony. Tor jezdny suwnicy w nawie w osiach B+C zostanie skrocony do zakresu osi 4+6. Pozostate
przekroje elementdéw konstrukcji zapewniaja spetnienie warunkow standéw granicznych z wyjatkiem
istniejacych stezen dachowych (L65x5). Dlatego zaprojektowano nowe stezenia dachowe.

Istniejacg konstrukcje stalowa budynku nalezy oczysci¢ i odnowi¢ powtoki malarskie.

5.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Wprowadza si¢ zmian¢ w stosunku do projektu budowlanego polegajaca na zamianie okien PCV na
aluminiowe. Przewidziano montaz okien aluminiowych trzykomorowych w kolorze bialym o

wspotczynniku przenikania ciepta U=1,7W/m?-K, dla szyb Umax=1,1 W/m?-K. Drzwi wewnetrzne i
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zewnetrzne pozostaja bez zmian. Nalezy zamontowac¢ drzwi i okna zgodne z zestawieniem stolarki

okiennej i drzwiowe;j.

5.10. Barierki

Przewidziano montaz nowych barierek na schodach wewngtrznych, schodach zewnetrznych, schodach
rampy a takze na pomostach wewnatrz budynku. Barierki wykona¢ ze stali nierdzewnej OH18NO z rur

$42,4x2 1 $20,0x2. Montaz barierek za pomoca kotew wklejanych.

5.11. Drabina zewng¢trzna

Zaprojektowano drabing zewnetrzng stalowa ze stali S235JR na dach budynku. Drabine zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez malowanie wg opisu ponize;j.

Drabing nalezy wykonac¢ z profili no$nych z katownikéw walcowanych L60x6, szczeble z pretow ¢18.
Drabing nalezy wyposazy¢ w kosz zabezpieczajacy z ptaskownikéw 50x5. Mocowanie drabiny do

sciany budynku za pomocg kotew wklejanych.

5.12. Schody

Zaprojektowano schody zewngtrzne do pomieszczenia 1.16 1 1.26 oraz schody wewnetrzne w pom. 1.16.
Fundament schodow be¢dzie stanowita fawa £.1 30x30cm oraz $ciana fundamentowa gr. 25cm z
bloczkow betonowych B15 na zaprawie cementowej M10. Schody wykona¢ jako schody na gruncie z
betonu C16/20. Zbrojenie schodow w postaci siatki ¢6 o okach 15x15c¢m dotem 1 gérg. Otulina 4cm
liczac do lica zbrojenia.

Zaprojektowano rowniez schody stalowe wewngtrzne do pomieszczenia 0.14 1 0.15 pomiedzy
poziomem -4,200 i -3,420. Schody zaprojektowano jako proste ze stopniami gotowymi z krat
pomostowych ze stali nierdzewnej. Na obrzezach schodéw zamocowane zostang barierki. Barierki
wykona¢ ze stali nierdzewnej z rur ¢42,4x2 1 $33,7x2.

Konstrukcja schodow, krat i barierek ze stali OH18N9.

5.13. Pomosty obslugowe

Do obstugi filtrow ptuczacych zaprojektowano pomost stalowy na poziomie +0,000. Szeroko$¢ pomostu
wynosi 1,0m i 0,80m. Oparcie pomostu przewidziano na stalowych wspornikach spawanych do filtréw i
na ramach stalowych. Pomost sktada si¢ z belek nosnych wykonanych z profili zamknigtych — rur
prostokatnych 100x60x4 mocowanych do ram za pomoca srub M12x45. Pomigdzy belkami wspawane
sg profile zamkniete 100x60x4 dla oparcia krat pomostowych stanowigcych pokrycie pomostu (krata
pomostowa o oczku 33x33 plaskownik nosny 30x2). Z pomostu zapewniono wejscie na filtry za pomoca
drabin stalowych. Na obrzezach pomostu zamocowane zostang barierki. Barierki wykona¢ ze stali

nierdzewnej z rur $42,4x2 1 $33,7x2. Ramy stanowigce podparcie pomostu wykonac¢ z rur Ro. 88,9x4.
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Wszystkie elementy konstrukcji wykona¢ ze stali nierdzewnej OH18NO.

W pomieszczeniu koagulacji rowniez zaprojektowano uktad pomostow stalowych ze stali OH18N9 do
obstugi urzadzen technologicznych. Poziom wierzchu pomostéw wynosi¢ bedzie +0,000 1 +1,600.
Szerokos¢ pomostu wynosi 0,90m. Oparcie pomostu przewidziano na ramach stalowych. Pomost sktada
si¢ z belek no$nych wykonanych z profili zamknigtych — rur prostokatnych 100x60x4 mocowanych do
ram za pomocg $rub M12x45. Pomigdzy belkami wspawane sg profile zamknigte 100x60x4 dla oparcia
krat pomostowych stanowigcych pokrycie pomostu (krata pomostowa o oczku 33x33 ptaskownik nosny
30x2). Pomig¢dzy poziomem +0,000 i +1,600 zaprojektowano schody stalowe. Schody zaprojektowano
jako proste ze stopniami gotowymi z krat pomostowych ze stali nierdzewnej. Na obrzezach pomostu i
schodach zamocowane zostang barierki. Barierki wykona¢ ze stali nierdzewnej z rur ¢42,4x2 1 $33,7x2.

Ramy stanowigce podparcie pomostu wykona¢ z rur Ro. 88,9x4.

5.14. Taca ekologiczna

Wykonanie tacy ekologicznej o wymiarze w rzucie 2,0x3,0m. Tace wykona¢ w postaci ptyty zelbetowej
z betonu C20/25 gr. 30cm zbrojonej dotem siatkg z pretoéw @12 w rozstawie co 10cm. Wierzch ptyty

zatrze¢ na gtadko, odpowiednio wyprofilowac brzegi wanny. Pod tacg utozy¢ nastepujace warstwy:

— izolacje z 2 warstw papy termozgrzewalnej podktadowej (pape wywina¢ na pionowe krawedzie
tacy),

— warstwe chudego betonu gr. 10cm,

— warstwe piasku zageszczonego do Ip=0,7 gr. 15cm.

5.15. Zabezpieczenie antykorozyjne

Projektowane elementy stalowe konstrukcji dachu oraz pozostate elementy ze stali S235JR nalezy
oczys$ci¢ do stopnia czystosci Sa 2 1 pomalowac¢ podanym ponizej zestawem farb:

- 2x farbg ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna — grubos¢ powtoki 60um,

- 2x farbg ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania — grubos$¢ powloki 60um.

Kolor warstwy wierzchniej uzgodni¢ z Inwestorem.

6. Projektowany zbiornik wody do plukania/posredni wraz z komora zasuw
6.1. Dane ogdlne

Projektowany zbiornik wody do ptukania/posredni wraz z komorg zasuw zostat zlokalizowany na
wschod od budynku SUW. Zaprojektowany zostal w postaci cylindrycznego zelbetowego
monolitycznego zbiornika jednokomorowego. Srednica wewnetrzna zbiornika wynosi 15,0m. Przekrycie
zbiornika stanowi zelbetowa monolityczna plyta. Zbiornik zostal zaprojektowany jako nadziemny,
czgsciowo zaglebiony w gruncie, ocieplony. Poziom posadowienia zbiornika bedzie wynosit 224,89m
n.p.m. Do poziomu 227,50m n.p.m. zbiornik bedzie obsypany. Zbiornik bedzie réwniez posiadat komore

zasuw odsunietg od zbiornika 1,55m.
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6.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24 wrzes$nia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych okreslono

kategori¢ geotechniczng projektowanego zbiornika jako drugg — warunki posadowienia proste.

6.3. Dane gruntowe

W styczniu 2012r. przeprowadzono badania geotechniczne w celu okreslenia warunkow gruntowych pod
projektowany obiekt. Wykonano dwa otwory o glebokosci 8,0m. Na tej podstawie otrzymano
nastepujace warstwy:

otwor nr 1:

- gleba — 0+0,1m;

- nasyp niebudowlany - 0,1+0,8m;

- glina piaszczysta prochnicza — 0,8+1,0m;

- piasek gliniasty prochniczy — 1,0+1,2m;

- glina piaszczysta prochnicza z dodatkiem cz. organicznych i zwiru — 1,2+2,2m;

- pyl piaszczysty prochniczy z dodatkiem cz. organicznych — 2,2+3,3m;

- zwir — 3,3+3,7;

- glina piaszczysta prochnicza z dodatkiem zwiru — 3,7+3,9m;

- zwir gliniasty z dodatkiem otoczakow — 3,9+4,1m;

- glina piaszczysta prochnicza z dodatkiem cz. organicznych — 4,1+4,7m;

- piasek gliniasty z przewarstwieniami piasku drobnego — 4,7+5,2m,;

- piasek drobny barwy szarej z wkladka gliny pylastej — 5,2+6,2m,;

- zwir z dodatkiem otoczakow — 6,2+7,1m;

- zwir z przewarstwieniami piasku grubego i gliny pylastej w spagu — 7,1+7,6m;

- zwir — 7,6+8,0m,;

otwor nr 2:

- gleba — 0+0,1m;

- glina piaszczysta — 0,1+1,1m;

- glina piaszczysta prochnicza — 1,1+4,0m;

- piasek gliniasty z przewarstwieniami piasku drobnego z dodatkiem czgsci organicznych (<2%) —
4,0+4,9m;

- piasek drobny z wktadka piasku gliniastego — 4,9+6,2m;

- zwir z wkladkami gliny pylastej — 6,2+7,0;

- zwir z przewarstwieniami piasku grubego i gliny pylastej w spagu — 7,0+7,5m;

- zwir — 7,5+8,0m.

Woda w postaci zwierciadta swobodnego wystapita w obu otworach na giebokosci 5,5+5,6m p.p.t. W
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warstwie piasku drobnego. Strefa saturacji obejmuje warstwy gruntow zalegajace ponizej zwierciadta
wody.

Ze wzgledu na zrdznicowane warunki gruntowe zaleca si¢ ocen¢ warunkow gruntowych przez
uprawnionego geologa, po wykonaniu wykopow. Dopuszcza si¢ modyfikacj¢ warstw pod dnem

zbiornika po wykonaniu oceny podtoza przez geologa.

6.4. Konstrukcja

Zbiornik wraz z komorg zasuw nalezy wykona¢ jako monolityczny, wylewany ,,na mokro” z betonu
C30/37 zbrojonego stalg A-III (34GS). Dno zbiornika wykona¢ w postaci ptyty o gr. 30cm, $ciany gr.
25cm, wysokos$¢ Scian w §wietle dna 1 stropu wynosi 4,1m. Zbiornik zaprojektowano jako
jednokomorowy. Plyte stropowa wykona¢ jako monolityczng zelbetowa gr. 20cm opartg na belkach
zelbetowych 40x40cm utozonych w ksztatcie kwadratu i czterech stupach zelbetowych o wym.
40x40cm.

Przy zbiorniku magazynowym wody zaprojektowano komor¢ zasuw o wym. 220x390m. Grubo$¢ dna i
$cian komory wynosi¢ bedzie 20cm, grubo$¢ ptyty stropowej 15cm, wysokos¢ scian w $wietle dna 1
stropu 3,25m. Na dnie komory zasuw wykona¢ gtadz cementowa spadkowa gr. 4+~7cm ze spadkiem 1%
w kierunku rzgpia.

Przy komorze zasuw w zbiorniku zaprojektowano 2 studzienki. Grubo$¢ $cian studzienek wynosi¢
bedzie 20cm, grubos¢ dna 30cm, glebokos¢ studzienek - S50cm.

W ptycie stropowej zbiornika nalezy wykona¢ otwory pod wtazy o wym. 80x80cm i 60x60cm oraz pod
wywietrzaki o wymiarze ¢200mm. Wokot otworow wlazowych wykona¢ zelbetowe kominki w postaci
obramowania oraz podstawy pod wywietrzaki do poz. 229,89. W ptycie stropowej komory zasuw
przewidziano wykonanie otworu wtazowego o wym. 80x80cm oraz dwoch otwordéw pod wywietrzaki
¢160mm. Wokoét otworu wlazowego i pod wywietrzaki wykona¢ zelbetowe kominki w postaci
obramowania do poz. 228,10.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na poz. 224,89m n.p.m., komore¢ zasuw na poz. 224,10m n.p.m. na
nastgpujacych warstwach:

- beton ochronny C12/15 (B15) gr. 4cm,

- 2x folia PCV,

- chudy beton C12/15 (B15) gr.10cm,

- podsypka piaskowa gr. 30cm zageszczona do Ip=0,7.

6.5. Wykonczenie $cian i stropu

Na ptycie stropowej zbiornika i komory zasuw przewidziano utozenie nastepujacych warstw:
- folia paroizolacyjna,

- styropian EPS 80-038 gr. 5+13cm (na zbiorniku) i gr. 5+8cm (na komorze zasuw),
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- gtadZ cementowa dylatowana gr. 4cm zbrojona przeciwskurczowo siatka ¢3mm o oczku 15x15cm,
- papa termozgrzewalna podktadowa,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Sciany zbiornika i komory zasuw od poz. -1,00m p.p.t. do poz. +0,30m p.p.t. nalezy pokryé
nastgpujacymi warstwami:

- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,

- styropian ekstrudowany gr. Scm.
Nalezy zastosowaé emulsje asfaltowa nadajaca si¢ do bezposredniego kontaktu ze styropianem. Cokot
budynku wykonczy¢ tynkiem mozaikowym na siatce z tworzywa do poz. +0,30m p.p.t.

Powyzej cokotu $ciany zbiornika i komory ociepli¢ styropianem EPS 70-040 gr. Scm. Sciany
wykonczy¢ tynkiem akrylowym barwionym na siatce z widkna szklanego. Ocieplenie §cian wykonaé
metoda lekkg — mokra. Zaleca si¢ zastosowanie systemowej metody ocieplania $cian. Kominki przy
otworach wlazowych i podstawy wywietrzaki ociepli¢ styropianem ekstrudowanym gr. Scm.
Kolorystyka: wybrano kolory z palety barw firmy ATLAS - tynk akrylowy w kolorze nr 0053 (cato$¢
$cian), tynk mozaikowy w kolorze ATLAS DEKO M 516 (cokot). Ostateczny dobér koloréw uzgodnié z

Inwestorem po wyborze konkretnego systemu docieplenia.

6.6. Drabiny i obudowy wlazow

W celu umozliwienia komunikacji do zbiornika i komory zasuw zaprojektowano po jednej drabinie
wewnetrznej (do zbiornika i komory zasuw) i drabing zewngtrzng na zbiornik. Drabiny wykona¢ jako
stalowe nierdzewne ze stali 0H18N9 z profili no$nych z profili zamknietych 40x20x2,5, szczeble z rur
$26,9x2. Mocowanie drabiny do $ciany za pomocg kotew wklejanych.. Komunikacja odbywac si¢
bedzie otworami wlazowymi zabezpieczonymi pokrywami stalowymi ocieplonymi wykonanymi

réwniez ze stali OH18NO.

6.7. Zabezpieczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie wewnetrzne zbiornika (Sciany i dno) pokry¢ preparatem uszczelniajagcym np. Hydrostop
mieszanka lub innym réwnowaznym. Od strony zewng¢trznej Sciany zbiornika pokry¢ 1x emulsjg

asfaltowa gruntujaca oraz 2x emulsja asfaltowg izolacyjna.

6.8. Przerwy robocze i przeciwskurczowe

W zbiorniku i komorze zasuw przewidziano zastosowanie przerw roboczych i przeciwskurczowych.
Poziome przerwy robocze zaprojektowano w $cianach zbiornika na trzech poziomach: 15cm ponad
powierzchnig dna, w potowie wysokosci $cian oraz 15cm od spodu ptyty stropowej. W komorze zasuw

przerwy robocze zaprojektowano 15¢cm nad dnem oraz 15c¢m ponizej spodu ptyty stropowej. W
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przerwach tych nalezy zastosowac tasmy uszczelniajagce PCV lub inne o takich samych parametrach
technicznych.

W $cianach zbiornika przewidziano rowniez pionowe przerwy robocze i przeciwskurczowe co 45°. W
przerwach tych nalezy zastosowac listwy do otrzymywania kontrolowanych rys z obustronng tasma
bentonitowg, co spowoduje otrzymanie peknie¢ w miejscu przerw roboczych.

Dopuszcza si¢ zmiany w potozeniu przerw roboczych oraz przeciwskurczowych i dostosowanie ich do
ostatecznie zastosowanego systemu deskowania.

Tasmy PCV nalezy zabudowywac¢ wg zasady: grubo$¢ przykrycia tasmy betonem musi by¢ réwna lub
wigksza od jednostronnej dtugosci zabetonowania tasmy. Jednocze$nie szerokos$¢ tasmy powinna by¢ w
przyblizeniu rowna grubos$ci elementu konstrukcyjnego. Tas§my powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- wytrzymatos¢ przy rozcigganiu: >10N/mm?2,

- wydluzenie przy zerwaniu: >300%,

- twardos$¢ wg Shore’a: <75.

Przy stosowaniu tasm dylatacyjnych nalezy stosowac si¢ $cisle do wytycznych i zalecen producenta
tasm. Dopuszcza si¢ zamiang tasm dylatacyjnych z PCV na inne o takich samych lub wyzszych

parametrach technicznych.

7. Projektowany odmulnik
7.1. Dane ogolne

Odmulnik zostal zaprojektowany ok. 20m na zachdd od budynku SUW na dziatkach o numerach 957/3
1957/4. Zaprojektowany zostat w postaci zelbetowego monolitycznego zbiornika dwukomorowego
zaglebionego w gruncie. Wymiary zewnetrzne odmulnika w rzucie wynoszg 630x540cm. Przekrycie

zbiornika przewidziano w postaci lekkiej z pltyty warstwowe;.

7.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrze$nia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych okreslono

kategori¢ geotechniczng projektowanego odmulnika jako pierwsza.

7.3. Dane gruntowe

Na podstawie praktycznych doswiadczen budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych dla
budowli o podobnej konstrukeji i zblizonych obciazeniach przyjeto w projekcie posadowienie obiektu na
warstwie gruntu nasypowego zageszczonego bez wystepowania wody gruntowej, dla ktdérego nos§nos¢
obliczeniowa w stanie naturalnym wynosi gms=150 kPa.

W przypadku natrafienia w czasie prac ziemnych na grunty niebudowlane, grunty niespoiste w stanie
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luznym lub grunty spoiste w stanie plastycznym nalezy wybra¢ rozluzniony lub uplastyczniony grunt i
posadowic¢ obiekt na warstwie zageszczonej do Ip=0,7 podsypki zwirowe;.

Ze wzgledu na zrdznicowane warunki gruntowe zaleca si¢ ocen¢ warunkow gruntowych przez
uprawnionego geologa po wykonaniu wykopdw. Dopuszcza si¢ modyfikacje warstw pod dnem

zbiornika po wykonaniu oceny podtoza przez geologa.

7.4. Posadowienie

Plyta denna zbiornika posadowiona zostanie na rzednej 221,3 Im n.p.m. Odmulnik wyniesiony bedzie
ok. 40cm nad poziom terenu.
Pod calg ptyta denng przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych warstw:

- beton ochronny C12/15 (B15) gr. 4cm,

- 2x folia PCV,

- chudy beton C12/15 (B15) gr.10cm,

- podsypka piaskowa gr. 30cm zaggszczonej do Ip=0,7.

7.5. Konstrukcja odmulnika

Zbiornik wykona¢ jako dwukomorowy w rzucie w ksztatcie prostokata o wymiarach zewnetrznych
630x540cm 1 wysokosci §cian 4,49+4,67m. Dno i $ciany zbiornika grubos$ci 20cm wylewane z betonu
C25/30 1 zbrojone stalg A-III 34GS. Plyta posadowiona na podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 10cm 1
podsypce piaskowej zageszczonej do Ip=0,7 gr. 30cm. Na dnie zbiornika wykona¢ warstwe spadkowa z
gtadzi cementowej gr. 4+19cm. W dnie zbiornika w kazdej komorze wykonac rzgpie o wymiarach w
rzucie 80x80cm w miejscu wskazanym na rysunku rzutu zbiornika.
Warstwy $cian sg nastepujace (od wewnatrz):

- preparat uszczelniajgcy (np. Hydroskop — mieszanka lub inny réwnowazny),

- $ciana monolityczna gr. 20cm z betonu C25/30,

- Ix emulsja asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna.

W $cianach zewnetrznych komory wykona¢ otwory pod rurociagi technologiczne (rurociagi wg
projektu technologicznego), w uktadzie podanym na rysunku rzutu zbiornika. Przy przej$ciach
rurociggdéw przez Sciany komor zastosowac przejscia szczelne. Zaleca si¢ zastosowanie przejsé

szczelnych tancuchowych.

7.6. Przekrycie

Przekrycie zbiornika stanowi ptyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu oparta na $cianach komor za
pomocg ceownikow stalowych zimnogietych CZ50x40x3 ze stali S235JR. Konstrukcj¢ przekrycia

nalezy oczys$ci¢ do stopnia czystosci Sa 2 1 pomalowaé podanym ponizej zestawem farb:
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- 2x farbg ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna — grubos¢ powtoki 60um,

- 2x farbg ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania — grubos$¢ powloki 60um.

W przekryciu przewidziano dwa otwory technologiczne-obstugowe 1 dwa otwory wtazowe o wymiarze
80x80cm w $wietle otworu, cztery otwory pod wywietrzaki ¢ 160mm. Otwory wlazowe 1 technologiczne

wyposazy¢ nalezy w pokrywy typowe ocieplone ze stali nierdzewne;.

7.7. 1zolacje

7.7.1. Pozioma
Dno zbiornika od zewnatrz izolowa¢ poziomo 2x folig PCV, a od strony wnetrza osadnika zabezpieczy¢

beton spadkowy preparatem uszczelniajacym (np. Hydroskop — mieszankg lub innym rownowaznym).

7.7.2. Pionowa
Izolacje¢ pionowa wykona¢ na powierzchni bocznej zbiornika na catej wysokosci. 1zolacje stanowic
bedzie od wewnetrznej strony preparat uszczelniajacy (np. Hydroskop — mieszanka lub inny
rOwnowazny), a od zewnetrznej 1x emulsja asfaltowa gruntujgca i 2x emulsja asfaltowa izolacyjna. Do
glebokosci przemarzania (1,0m) $ciany ociepli¢ styropianem ekstrudowanym gr. Scm. Coko6t odmulnika

wykonczy¢ tynkiem mozaikowym na siatce z wiokna szklanego.

7.7.3. Posadzka
Na dnie zbiornika wykona¢ warstwe spadkowg z gltadzi cementowej gr. 4+19cm zatartg na gtadko ze

spadkiem w kierunku rzapia o wym. 80x80cm.

7.7.4. Roboty Slusarskie i inne
Zaprojektowano dwie drabiny wewnetrzne ze stali nierdzewnej szer. 0,5m po 1szt. do kazdej z komor.
Drabiny wykona¢ ze stali 0H18N9 z profili no$nych z profili zamknietych 40x20x2,5, szczeble z rur
$26,9x2. Mocowanie drabiny do $ciany za pomocg kotew wklejanych.
Otwory wlazowe 1 technologiczne wyposazy¢ nalezy w pokrywy typowe ocieplone ze stali nierdzewne;.
Wokoto zbiornika wykonana bedzie opaska szer. 60cm z kostki betonowej gr. 6¢cm na podsypce

cementowo — piaskowe;.
8. Pompownia wody surowej

8.1. Zakres prac

Istniejacy budynek pompowni wody surowej zostanie dostosowany do nowych rozwigzan
technologicznych i poddany remontowi ogdlnobudowlanemu majagcemu na celu przystosowanie obiektu
do obowiazujacych przepisow. Srednica zewnetrzna budynku po przeprowadzeniu prac wynosi¢ bedzie
11,16m. Przewidziano wymiang pokrycia dachu na nowe i wykonanie termomodernizacji. Budynek nie

zmieni swojej funkcji i powierzchni uzytkowej. Zakres powyzszych prac budowlanych zostat ujety w
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projekcie budowlanym. Niniejsze opracowanie zawiera jedynie konstrukcje drabiny wewngtrznej.

8.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Wprowadza si¢ zmian¢ w stosunku do projektu budowlanego polegajaca na zamianie okien PCV na
aluminiowe. Przewidziano montaz okien aluminiowych trzykomorowych w kolorze biatym o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,7W/m?*-K, dla szyb Umax=1,1W/m?-K. Ze wzgledu na ksztatt
budynku zaleca si¢ wykonanie szczegdétowych pomiarow otwordw przed zamoéwieniem okien. Drzwi

zewngtrzne sg nowe 1 pozostaja bez zmian.

8.3. Drabina wewnetrzna

Zaprojektowano drabing wewngtrzng ze stali nierdzewnej OH18N9 umozliwiajaca zejscie do komory
podziemnej pompowni. Drabing nalezy wykonac z profili no$nych z profili zamknietych 40x20x2,5,

szczeble z rur $26,9x2. Mocowanie drabiny do $ciany za pomoca kotew wklejanych.

9. Pompownia awaryjna
9.1. Zakres prac

Istniejacy budynek pompowni awaryjnej zostanie dostosowany do nowych rozwigzan technologicznych
1 poddany remontowi ogélnobudowlanemu majacemu na celu przystosowanie obiektu do
obowiazujacych przepiséw. Srednica zewnetrzna budynku po przeprowadzeniu prac wynosi¢ bedzie
11,16m. Przewidziano wymiang pokrycia dachu na nowe i wykonanie termomodernizacji. Budynek nie
zmieni swojej funkcji i powierzchni uzytkowej. Zakres powyzszych prac budowlanych zostat ujety w

projekcie budowlanym. Niniejsze opracowanie zawiera jedynie konstrukcje drabiny wewngtrznej.

9.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Wprowadza si¢ zmian¢ w stosunku do projektu budowlanego polegajaca na zamianie okien PCV na
aluminiowe. Przewidziano montaz okien aluminiowych trzykomorowych w kolorze biatym o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,7W/m?*-K, dla szyb Umax=1,1W/m?-K. Ze wzgledu na ksztatt
budynku zaleca si¢ wykonanie szczegdétowych pomiarow otwordw przed zamoéwieniem okien. Drzwi

zewngetrzne sg nowe 1 pozostajg bez zmian.

9.3. Drabina wewnetrzna

Zaprojektowano drabing wewngtrzng ze stali nierdzewnej OH18N9 umozliwiajaca zejscie do komory
podziemnej pompowni. Drabing nalezy wykonac z profili no$nych z profili zamkni¢tych 40x20x2,5,

szczeble z rur $26,9x2. Mocowanie drabiny do $ciany za pomoca kotew wklejanych.
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10. Zbiorniki magazynowe wody

10.1. Przewidywany zakres prac

W kazdym zbiorniku przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

wykonanie nowego otworu wtazowego rewizyjnego i otwordéw pod wywietrzaki dachowe w
prefabrykowanych ptytach stropowych,

montaz ocieplonej pokrywy wlazu rewizyjnego ze stali nierdzewnej,

wymurowanie z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowej kominkow pod wtaz rewizyjny i
wywietrzaki dachowe do wys. 40cm ponad grunt (zaizolowac 1x emulsjg asfaltowa podktadowg i
2x emulsja asfaltowg izolacyjna, ociepli¢ styropianem ekstrudowanym gr. Scm, wykonczy¢ ponad
gruntem tynkiem mozaikowym na siatce z tworzywa),

remont wraz z termomodernizacja komory wejsciowej (docieplenie $cian i dachu, wymiana drzwi
na nowe stalowe ocieplone, oczyszczenie i naprawa tynkow wewngtrznych, wymiana obrobek
blacharskich, likwidacja doswietlen z luksferow poprzez zamurowanie cegta),

likwidacja zbednych otwordéw technologicznych,

wykonanie nowych otworéw technologicznych,

wymiana drabiny 1 wlazu wej$ciowego na nowe, ze stali nierdzewnej OH18NO9,

naprawa nawierzchni betonowych (dno, $ciany, strop),

wykonanie wyprawy izolacyjnej w postaci powloki uszczelniajacej dopuszczonej do kontaktu z
wodg pitna,

wymiana przej$¢ szczelnych na nowe, tancuchowe,

wykonanie $cianek kierunkowych gr. 25c¢m z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie cementowe;j
M10 o wysokosci 2,0m,

naprawa uszkodzonej podczas prac izolacji stropu,

naprawa spocznika i schodow wejsciowych betonowych na skarpie.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania konstrukcyjne drabin wewngtrznych i $cianek

kierunkowych.

10.2. Drabina wewnetrzna

Zaprojektowano drabiny wewnetrzne ze stali nierdzewnej OH18N9 umozliwiajace zejscie do

zbiornikdw. Drabiny nalezy wykona¢ z profili no$nych z profili zamknigtych 40x20x2,5, szczeble z rur

$26,9x2. Mocowanie drabiny do $ciany za pomocg kotew wklejanych.

10.3. Scianki kierunkowe

Zaprojektowano $cianki kierunkowe gr. 25¢cm murowane z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie

cementowej M 10 o wysokosci 2,0m. Nalezy wykona¢ réwne spoiny $cianek 1 wykonczy¢ Scianki
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wyprawa izolacyjng. Przy dnach zbiornikow wykona¢ po 3 otwory o wym. 20x14cm.

11. Sposéb naprawy i zabezpieczenia wodoszczelnego powierzchni betonowych

Po oproznieniu zbiornika podtoze betonowe nalezy oczysci¢ z nalotow, zanieczyszczen, skorodowanego
betonu lub starych powtok zabezpieczajacych przez piaskowanie lub hydromonitoring wodg o ci$nieniu
roboczym wyzszym powyzej 500 barow. W przypadku wystepowania starych powlok zywicznych
zaleca si¢ wykonanie hydromonitoringu wodg o ci$nieniu roboczym wyzszym od 600 baréw. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ podtoza.

Po oczyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu podtozy betonowych z ewidencjg miejsc
wskazujgcych na korozj¢ zbrojenia oraz zarysowan, ktore moga prowadzi¢ eksfiltracje wody czyste;j.
Nalezy réwniez zaznaczy¢ miejsca w ktorych widoczne sg zawilgocenia spowodowane uszkodzeniem
izolacji zewngtrznej 1 przesigkaniem wody przez strukture betonu.

W miejscach wskazujacych na korozje¢ zbrojenia (rdzawe naloty, rysy, odspojenia otuliny) nalezy sku¢
beton az do odkrycia pretow zbrojeniowych w taki sposob, aby mozliwe byto doktadne oczyszczenie
pretow i doktadne natozenie powtoki antykorozyjnej. Po odstonigciu prety nalezy oczys$cié przez
piaskowanie do stanu czystosci S 21/2. Widoczne rysy lub peknigcia nalezy rozku¢ mechanicznie
tworzac bruzde o szerokosci 1 giebokosci 1 do 2cm.

W przypadku wykrycia cieknacych rys i pekni¢¢ nalezy zastosowaé metode iniekcji ci§nieniowe]
dwusktadnikowa, elastyczng i niskolepka zywica poliuretanowa wiazaca w srodowisku wilgotnym.
Naprawg ubytkow powierzchni betonowych nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia ewentualnego
odkrytego 1 oczyszczonego zbrojenia. Oczyszczone zbrojenie nalezy zabezpieczy¢ za pomocg
polimerowo — cementowego $rodka antykorozyjnego w przypadku recznej naprawy ubytkéw lub za
pomocg cementowo — epoksydowego $rodka antykorozyjnego w przypadku naprawy metoda
natryskowa.

Nastepnie w przypadku napraw wykonywanych metodami r¢cznymi na przygotowane i zwilzone
podioze nalezy nanies¢ warstwe sczepng. W przypadku naprawy ubytkdw metoda natryskowg nie
wykonuje si¢ warstwy sczepne;.

Kolejnym krokiem jest wykonanie wypelnienia ubytkow. Glgbokie ubytki (o gtebokosci 10 do 50mm)
nalezy naprawia¢ za pomocg gruboziarnistej zaprawy cementowej bez modyfikacji polimerowej
posiadajacej dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng. Naprawg nalezy wykonac recznie na Swiezej
warstwie sczepnej przy uzyciu kielni i pacy stalowej gtadkiej lub natryskiem bez warstwy sczepne;.
Maksymalna grubos¢ jednej warstwy zaprawy 25mm. Laczna maksymalna grubo$¢ warstwy
naprawianej 50 mm.

Po wykonaniu napraw podtoza betonowego mozna dopiero wykona¢ wewngtrzng wyprawe izolacyjng w
postaci zaprawy Srednioziarnistej na bazie spoiwa cementowego bez modyfikacji polimerowej o bardzo

wysokiej odpornos$ci na dziatanie wody w tym wody migkkiej i sSrodkéw do mycia i dezynfekcji
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zbiornikow.

Wszystkie materiaty do naprawy i izolacji powierzchni betonowych w zbiornikach powinny posiada¢
atest PZH dopuszczajacy wymienione $rodki do stosowania w kontakcie z wodg pitng. Zastosowanie
konkretnego srodka nalezy skonsultowac z jego producentem. Zaleca si¢ stosowanie rozwigzan

systemowych.

12. Uwagi koncowe

Zgodnie z projektem budowlanym na wszystkich obiektach nalezy zamontowa¢ nowe obrobki
blacharskie stalowe powlekane. Przewidziano rowniez montaz parapetow wewnetrznych z PVC, a
zewngetrznych stalowych powlekanych.

Wykonanie robo6t prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym; prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401z dnia 6 lutego 2003r.,

- Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych,

- normami i normatywami zwigzanymi.
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