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B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9

Czes¢ rysunkowa
Budynek SUW cz. administracyjna - rzut piwnic — wyburzenia i demontaze 1:50
Budynek SUW cz. administracyjna - rzut parteru - wyburzenia i demontaze 1:50
Budynek SUW cz. technologiczna - rzut piwnic - wyburzenia i demontaze 1:50
Budynek SUW cz. technologiczna - rzut parteru - wyburzenia i demontaze 1:50
Budynek SUW cz. administracyjna - rzut piwnic - stan projektowany 1:50
Budynek SUW cz. administracyjna - rzut parteru - stan projektowany 1:50
Budynek SUW cz. administracyjna - rzut pigtra - stan projektowany 1:50
Budynek SUW cz. administracyjna - rzut dachu - stan projektowany 1:50
Budynek SUW cz. administracyjna - rzut konstrukcji dachu - stan projektowany 1:50

B-10Budynek SUW cz. administracyjna — przekroj 1-1 - stan projektowany 1:50

B-1

1Budynek SUW cz. administracyjna — przekrdj 2-2 - stan projektowany 1:50
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B-12Budynek SUW cz. technologiczna - rzut piwnic - stan projektowany 1:50
B-13Budynek SUW cz. technologiczna - rzut parteru - stan projektowany 1:50
B-14Budynek SUW cz. technologiczna - rzut dachu - stan projektowany 1:50
B-15Budynek SUW cz. technologiczna - rzut konstrukcji dachu - stan projektowany 1:50
B-16Budynek SUW cz. technologiczna — przekrdj 3-3 - stan projektowany 1:50
B-17Budynek SUW — elewacje - stan projektowany 1:100

B-18Budynek SUW — zestawienie stolarki - stan projektowany
B-19Proj. zbiornik wody do ptukania/posredni wraz z komorg zasuw — rzut dn 1:50
B-20Proj. zbiornik wody do ptukania/posredni wraz z komorg zasuw — rzut stropow  1:50

B-21Proj. zbiornik wody do ptukania/posredni wraz z komorg zasuw — przekrgj 1-1  1:50

B-22Projektowany odmulnik 1:50
B-23Pompownia wody surowej — stan projektowany — ark. 1 1:50
B-24Pompownia wody surowej — stan projektowany — ark. 2 1:50
B-25Pompownia awaryjna — stan projektowany — ark. 1 1:50
B-26Pompownia awaryjna — stan projektowany — ark. 2 1:50
B-27Zbiornik magazynowy wody 18-T-020 — rzut dna - stan projektowany 1:50
B-28Zbiornik magazynowy wody 18-T-020 — rzut stropu - stan projektowany 1:50
B-29Zbiornik magazynowy wody 18-T-020 — przekrdj 1-1 - stan projektowany 1:50
B-30Zbiornik magazynowy wody 18-T-010 — rzut dna - stan projektowany 1:50
B-31Zbiornik magazynowy wody 18-T-010 — rzut stropu - stan projektowany 1:50
B-32Zbiornik magazynowy wody 18-T-010 — przekrdj 1-1 - stan projektowany 1:50
B-33Budynek chlorowni — stan istniejacy 1:50
B-340sadnik pokoagulacyjny — stan istniejacy 1:100
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w
Lubaszowej w zakresie branzy architektonicznej i konstrukcyjnej. Niniejszy projekt budowlany zostat
opracowany w zakresie niezb¢dnym do uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowe
oraz w zakresie niezbednym do wykonania projektu wykonawczego. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie

z pozostalymi projektami branzowymi.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie:

- umowy zawartej z Inwestorem,

- inwentaryzacji stanu istniejgcego,

- dokumentacji archiwalnej,

- uzgodnien branzowych,

- uzgodnien z Inwestorem,

- ,,Ekspertyzy geotechnicznej” wykonanej w styczniu 2012r. przez Przedsiebiorstwo Ustug
Geologicznych ,, GEOBUD” Bronistaw Pietruszka na potrzeby przedmiotowej inwestycji,

- obowigzujacych norm i przepiséw budowlanych.

3. Obciazenia

Do obliczen konstrukeji poszczegdlnych obiektow 1 przyjmowania obcigzen wykorzystano nastgpujace
normy:
PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.
PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. Przyjeto I11
strefe obcigzenia wiatrem.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem. Przyjeto 111
strefe obcigzenia $niegiem.
PN-86/B-02005  Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami 1
wciggnikami.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/B-03040  Fundamenty i1 konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczanie 1
projektowanie.

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
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statyczne 1 projektowanie.

4. Budynek SUW — cze$¢ administracyjna
4.1. Lokalizacja

Istniejacy budynek SUW zlokalizowany jest w potnocnej czesci dziatek 957/4 1 957/5. Czeséc
administracyjna budynku SUW wysunigta jest w kierunku pétnocno-wschodnim 1 jest potaczong z

czescig technologiczng obiektu poprzez klatke schodowa.

4.2. Zakres prac

Istniejacy budynek SUW w czg$ci administracyjnej zostanie nadbudowany o jedng kondygnacje.
Zaprojektowano rowniez wykonanie dodatkowej klatki schodowej, ktorg zlokalizowano bezposrednio
przy czesci administracyjnej budynku. Ponadto w czesci istniejgcej przewidziano cze¢sciowg zmiang
uktadu 1 funkcji pomieszczen, dostosowanie budynku do obowigzujacych przepisow, termomodernizacje

obiektu oraz remont ogélnobudowlany.

4.3. Stan istniejacy

4.3.1. Forma architektoniczna i funkcja
Istniejacy budynek SUW czes¢ administracyjna ma w rzucie ksztalt prostokata i wymiary maksymalne
25,46x10,67m. Jest to budynek jednokondygnacyjny podpiwniczony. Dach budynku jednospadowy w
postaci stropodachu wentylowanego pokryty papa. Czes¢ piwniczna budynku wykonana jako wanna
zelbetowa, cz¢$¢ nadziemna murowana z bloczkéw PGS. Strop nad piwnicg i stropodach wykonano jako
strop gestozebrowy DZ-3. Obecnie w budynku znajdujg si¢ m.in. pomieszczenia administracyjne i
socjalne, kottownia, rozdzielnia, sterownia.
Potaczenie czgéci administracyjnej budynku z czgécig technologiczng stanowi klatka schodowa.

Konstrukcja klatki schodowej jest analogiczna z czg$cig administracyjna.

4.3.2. Program uzytkowy

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
0.1 Pompownia 16,46
0.2 Akumulatorownia 5,93
0.3 Pomieszczenie gospodarcze 6,66
0.4 Pomieszczenie gospodarcze 3,80
0.5 Pomieszczenie agregatu 43,00
0.6 Pomieszczenie techniczne 11,64
0.7 Pomieszczenie techniczne 10,48
0.8 Magazyn opatu 62,00
0.9 Korytarz 23,21
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0.10 Magazyn zuzla 16,12
0.11 Kottownia 31,33
0.12 Klatka schodowa 18,22
Razem piwnica 248,85
1.1 Pomieszczenie biurowe 15,22
1.2 Rozdzielnia 17,90
1.3 Sterownia 31,08
1.4 Pomieszczenie biurowe 6,12
1.5 Laboratorium 19,04
1.6 Szatnia 8,39
1.7 Wezel sanitarny 6,63
1.8 Szatnia 8,54
1.9 WC 6,88
1.10 WC 6,51
1.11 Jadalnia 9,36
1.12 Wiatrotap 3,24
1.13 Pomieszczenie biurowe 17,83
1.14 Pomieszczenie wag 3,95
1.15 Laboratorium 22,03
1.16 Korytarz 40,72
1.17 Klatka schodowa 9,17
Razem parter 232,61
Razem calo$¢ 481,46

4.3.3. Charakterystyczne parametry budynku istniejacego

powierzchnia zabudowy: 288,80m?
powierzchnia uzytkowa: 481,46m>
kubatura: 900,32m?
dtugos¢ budynku: 25,46m
szerokos¢ budynku: 10,67m

wysokos¢ budynku do kalenicy:  5,66m

wysokos¢ do okapu: 4,59m

4.3.4. Opis konstrukcji
Budynek SUW w czg$ci administracyjnej zostat wykonany w konstrukeji tradycyjnej zelbetowo —
murowanej. Czg$¢ piwniczna budynku zostata wykonana w postaci monolitycznej wanny zelbetowej o

scianach gr. 40cm. Od wewnatrz §ciany zewngtrzne piwnicy zostaty dodatkowo obmurowane $ciang z

10
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cegly petnej gr. 12cm. Sciana wewnetrzna no$na piwnicy w osi F murowana z cegly penej gr. 38cm.
Sciany dziatowe piwnicy gr. 12cm réwniez murowane z cegly. Strop nad piwnica wykonany jako
gestozebrowy DZ-3. Sciany no$ne nadziemia gr. 38cm murowane z bloczkéw PGS, §ciany dziatowe gr.
12cm murowane z cegly. Strop nad parterem stanowi jednoczes$nie stropodach wentylowany w postaci

stropu gestozebrowego DZ-3 ze $ciankami azurowymi podpierajacymi ptyty korytkowe.

4.3.5. Istniejace wykonczenia pomieszczen
Sciany i sufity pomieszczen znajdujacych si¢ w piwnicy zostaly wykonczone tynkiem cementowo —
wapiennym i pomalowane farba, posadzki wykonano jako cementowe. Na parterze posadzki
wykonczono w zaleznos$ci od funkcji poszczegdlnych pomieszczen: lastriko, terakota, wyktadzina PCYV,
panele podtogowe. Sufity i §ciany pokryte tynkiem cementowo — wapiennym, malowane, w

sanitariatach na $cianach ptytki ceramiczne do wys. 1,5m od posadzki.

4.3.6. Stolarka okienna i drzwiowa
Okna w budynku w czg$ci piwnicznej stare drewniane jednoszybowe. Na parterze 1 w catej klatce
schodowej okna zostalty wymienione na nowe z PCV. Drzwi wewnetrzne ptycinowe, drzwi zewnetrzne

stalowo — szklane.

4.3.7. Wykonczenie dachu i elewacja
Dach o spadku 11% pokryty jest papa. Sciany wykoficzone na zewnatrz tynkiem cementowym,
malowanym.

Rynny, obrobki blacharskie i parapety zewngtrzne z blachy malowanej farba.

4.4. Ekspertyza techniczna

Ekspertyzy stanu technicznego budynku dokonano na podstawie ogledzin stanu istniejacego. W
listopadzie i grudniu 2011r. dokonano ogledzin obiektu i okreslono stan, w jakim si¢ on znajduje.
Ogledziny wykonano okiem nieuzbrojonym. Oceny dokonano dla potrzeb adaptacji i nadbudowy
istniejacego budynku SUW w cze$ci administracyjne;.

W grudniu 2011r. dokonano miejscowych odkrywek fundamentow budynku. Ogledziny odkrytych
fundamentow a takze konstrukcji nadbudowy oraz wnetrza budynku nie wskazujg na zty stan techniczny
wanny zelbetowej oraz na przekroczenie stanu granicznego nosnosci i uzytkowalnosci.

Stan konstrukcji §cian nadziemia dobry. Na elewacji na $cianach attykowych widoczne spgkania tynku
spowodowane pracg termiczng muru. Ponadto na $cianach wewngtrznych piwnicy 1 klatki schodowe;j
widoczne pojedyncze rysy, ktore powstaly dawno 1 obecnie nie powigkszajg si¢. Rysy te spowodowane
sa najprawdopodobniej pracg budynku we wczesniejszych okresach eksploatacji i nie wptywaja na
obnizenie nos$nosci konstrukeji — sg jedynie usterka natury estetycznej i nalezy je usuna¢ podczas prac

remontowych.

11
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Stan konstrukcji stropoéw ocenia si¢ jako dostateczny. Podczas wizji lokalnej zaobserwowano liczne rysy
stropu nad piwnicg w pomieszczeniach mieszczacych si¢ pod rozdzielnia, sterownig i sanitariatami.
Rysy te sg spowodowane nadmiernym obcigzeniem stropu. Ponadto zaobserwowano zarysowania stropu
nad parterem w calym budynku. Rysy pojawity si¢ w stalych odleglo$ciach w miejscach oparcia $cian
azurowych stropodachu. W pracach projektowych nalezy uwzgledni¢ odcigzenie stropéw i ich
ewentualne wzmocnienie, aby dostosowac ich no$no$¢ do przewidywanego obcigzenia. Pozwoli to
unikng¢ przekroczenia stanu granicznego no$nosci 1 uzytkowalnosci.

Pokrycie dachu oraz wszystkie obrobki blacharskie 1 orynnowanie kwalifikujg si¢ do wymiany.

Ogolny stan wykonczenia $cian i posadzek w piwnicy jest niezadowalajacy, na $cianach widoczne
zabrudzenia i zagrzybienie spowodowane zalaniem podczas powodzi w maju 2011r. Wierzchnie
warstwy wykonczenia kwalifikujg si¢ do wymiany lub odnowienia. Stan wykonczenia $cian i posadzek
w pomieszczeniach mieszczacych si¢ na parterze ocenia si¢ jako dobry.

Stan techniczny okien i drzwi w piwnicy jest zty. Okna w pomieszczeniach parteru i klatce schodowej w
stanie bardzo dobrym, drzwi wewngtrzne w stanie dobrym, drzwi zewnetrzne w stanie dostatecznym.
Ogolnie stolarka okienna (z wyjatkiem okien na parterze i klatce schodowej) 1 drzwiowa zewngtrzna nie
spetnia wymagan termicznych, co dodatkowo kwalifikuje ja do wymiany. Ponadto nalezy dostosowac
szeroko$ci drzwi do obowiazujacych warunkéw technicznych.

Ogolny stan budynku w czgéci administracyjnej uznaje si¢ za dobry. Jednak ze wzgledu na
przewidywany zakres prac przebudowy nalezy wzmocni¢ konstrukcje budynku, aby dostosowac ja do
zwiekszonych obcigzen. Zaleca si¢ rowniez dostosowanie obiektu do obowigzujacych wymagan

termicznych, co wiaze si¢ z wykonaniem termomodernizacji budynku.

4.5. Stan projektowany

4.5.1. Forma architektoniczna i funkcja
Budynek SUW w cze$ci administracyjnej zostanie rozbudowany o dodatkowa klatke schodowg oraz
nadbudowany o jedng kondygnacje. Wymiary maksymalne budynku po przebudowie: 28,95x10,91m.
Bedzie to budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony. Dach budynku zaprojektowano jako
jednospadowy w konstrukcji stalowej pokryty plyta warstwowa z wypetieniem ze styropianu. Budynek

nie zmieni swojej funkcji. Zmianie ulegnie cz¢sciowo uktad 1 funkcja pomieszczen.

4.5.2. Program uzytkowy

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
0.1 Kotlownia 20,33
0.2 Pomieszczenie magazynowe 14,28
0.3 Pomieszczenie magazynowe 16,96
0.4 Pomieszczenie magazynowe 43,00

12
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0.5 Pomieszczenie magazynowe 10,47
0.6 Pomieszczenie magazynowe 14,43
0.7 Pomieszczenie magazynowe 21,00
0.8 Pomieszczenie magazynowe 24,31
0.9 Magazyn oleju opatowego 15,80
0.10 Korytarz 32,16
0.11 Klatka schodowa I 23,45
0.12 Klatka schodowa II 18,22
Razem piwnica 254,41
1.1 Pomieszczenie technologa 21,81
1.2 Pomieszczenie gospodarcze 14,87
1.3 Rozdzielnia 17,65
1.4 Sterownia 31,07
1.5 Jadalnia 19,03
1.6 Szatnia czysta 7,92
1.7 Wezet sanitarny 13,50
1.8 WC 7,78
1.9 Szatnia brudna 7,92
1.10 Kasa 9,03
1.11 Pomieszczenie automatyka 17,51
1.12 Korytarz 50,03
1.13 Wiatrotap 4,39
1.14 Klatka schodowa I 16,22
1.15 Klatka schodowa II 9,17
Razem parter 247,90
2.1 Pomieszczenie kierownika SUW 22,84
2.2 Pomieszczenie zastepcy kierownika 21,35
laboratorium
2.3 Pomieszczenie kierownika laboratorium 17,71
2.4 Pomieszczenie przyjmowania probek 8,22
2.5 Pomieszczenie inkubacji 13,70
2.6 Pomieszczenie mycia i sterylizacji 12,47
2.7 Pomieszczenie fizykochemiczne 27,60
2.8 Pomieszczenie wag i magazyn chemiczny 6,86
2.9 Archiwum 8,58
2.10 WC damski 5,93
2.11 WC meski 4,51
2.12 Przedsionek 2,87

13
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2.13 Pokoj $niadan 17,71
2.14 Pomieszczenie zastepcy kierownika SUW 17,65
2.15 Korytarz I 10,38
2.16 Korytarz | 26,37
2.17 Klatka schodowa 10,76

Razem pietro 235,51

Razem calo$é 737,82

4.5.3. Charakterystyczne parametry budynku po przebudowie

powierzchnia zabudowy: 318,89m?
powierzchnia uzytkowa: 737,82m?
kubatura: 1925,89m?
dhugo$¢ budynku: 28,95m
szeroko$¢ budynku: 10,91m

wysokos¢ budynku do kalenicy:  9,18m

wysoko$¢ do okapu: 8,15m

4.5.4. Wyburzenia i demontaze
W budynku w piwnicy i na parterze przewidziano czgsciowa zmiang uktadu pomieszczen. W tym celu
przewidziano wyburzenie niektorych scian wewnetrznych. Ponadto czg¢s¢ $cian dziatowych nalezy
wyburzy¢, gdyz w ich miejsce zostang wymurowane nowe, grubsze §ciany usztywniajace budynek. W
niektorych istniejacych $cianach nalezy rowniez wykonaé przebicia pod projektowane otwory
drzwiowe. Przewidziano takze wykonanie przebi¢ w §cianach pod projektowane otwory wentylacyjne.
Wyburzy¢ nalezy réwniez istniejacy fundament pod kotlty weglowe. Likwidacji ulegnie réwniez
pomieszczenie techniczne nr 0.6, ktore stanowito podziemng komore na agregat. W tym celu nalezy
zdemontowac istniejacy strop komory, a samg komorg zasypac gruntem o frakcji zwirowe;j
zageszczanymi warstwami.
W budynku 1 klatce schodowej wszystkie drzwi 1 stare okna nalezy zdemontowac¢ (okna na kondygnacji
piwnicznej). Na zewnatrz budynku nalezy zdemontowac istniejace parapety zewnetrzne stalowe oraz
istniejgce obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Istniejacy stropodach wentylowany budynku ulegnie likwidacji. Nalezy zerwac istniejagce warstwy
pokrycia, plyty korytkowe, wyburzy¢ istniejgce Scianki azurowe 1 usuna¢ wszelkie warstwy stropu az do
jego konstrukcji.
Podczas prac wyburzeniowych zabrania si¢ sktadowania gruzu na istniejacych stropach.
Ponadto nalezy wyburzy¢ istniejace zelbetowe zsypy wegla i zuzla na zewnatrz budynku, gdyz w ich

miejsce zaprojektowano klatke schodowga i pochylnie dla oséb niepelnosprawnych. Czgsciowemu
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wyburzeniu ulegng réwniez schody przy wej$ciu glownym do budynku, ze wzgledu na konieczno$é
dostosowania ich do obowiazujacych warunkéw technicznych zwigzanych z dostgpem osob
niepetnosprawnych do obiektu.

Zdemontowac nalezy rowniez stalowe przekrycia studzienek okien piwnicznych i stalowg barierke

schodow klatki schodowe;.

4.5.5. Prace konstrukcyjne
4.5.5.1. Materialy konstrukcyjne

Beton zwirowy C20/25 — fea = 13,3MPa, fcia = 1,00MPa, Ecy = 30GPa,
C16/20 — feca = 10,6 MPa, feia = 0,87 MPa, Ec =29 GPa
Stal zbrojeniowa: A-IIT (34GS) — fya = 350 MPa, Es =200 GPa
A-0 (St0S-b) — fyqa = 190 MPa, Es =200 GPa
Stal profilowa S235JR, OH18N9
Bloczki betonowe (betonity) B15

Bloczki z betonu komérkowego odm. 600kg/m?, klasy 2MPa
Pustaki ceramiczne UNI Max klasy 15

4.5.5.2. Uklad konstrukcyjny nadbudowy
Zaprojektowano konstrukcje pigtra w technologi tradycyjnej, murowanej. Sciany konstrukcyjne
murowane z pustakow bloczkow z betonu komorkowego gr. 36,5cm. Dach jednospadowy o pochyleniu

potaci 8% (4,57°) w konstrukcji stalowe;.

4.5.5.3. Fundamenty
Na podstawie wizji lokalnej 1 przeprowadzonych obliczen statyczno -wytrzymatosciowych okreslono, ze
no$nos$¢ istniejgcej wanny zelbetowej stanowigcej fundament budynku jest wystarczajaca do
przeniesienia dodatkowych obcigzen pochodzacych od kondygnacji pigtra. Konstrukcja fundamentow
jest wystarczajaca do spelnienia warunkéw stanu granicznego nosnosci 1 uzytkowalnosci.
Pod nowg klatke schodowg zaprojektowano fundamenty w postaci wanny zelbetowej o grubosci $cian i
dna 20cm. Wanng¢ wykona¢ z betonu C20/25, zbroi¢ pretami ze stali A-11I (34GS). Nalezy zachowac
otuling zbrojenia c=40mm dla powierzchni stykajacych si¢ z gruntem i c=25mm dla pozostatych
powierzchni. Wanng nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr. 15¢cm. Poziom posadowienia
fundamentu klatki schodowej dostosowa¢ do poziomu posadowienia istniejgcych fundamentow

budynku.

4.5.5.4. Sciany konstrukcyjne
Istniejgca Sciana no$na piwnicy w osi F zostata wykonana z cegly pelnej — jej no$nos¢ jest wystarczajgca
do przeniesienia dodatkowych obciazen po przebudowie. Sciany no$ne parteru wykonano z bloczkow

PGS. Ich no$no$¢ po wykonaniu nadbudowy budynku o jedng kondygnacje¢ nie bedzie wystarczajaca,
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dlatego przewidziano wymurowanie dodatkowych usztywniajagcych $cian poprzecznych. Sciany
usztywniajace gr. 24cm zaprojektowano z bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany 600 na zaprawie
cementowej marki M1. Projektowane $ciany poprzeczne nalezy powigzac z istniejgcymi §cianami
podluznymi no$nymi poprzez wigzanie murarskie lub za pomocg elementéw stalowych.

W celu uniknigcia nadmiernego obcigzania istniejgcej konstrukceji budynku, §ciany nosne pigtra gr.
36,5cm zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600 na zaprawie cementowe;j
marki M1. Aby uzyska¢ ich wystarczajaca no$nos¢ przewidziano réwniez wykonanie dodatkowych
$cian poprzecznych usztywniajacych gr. 24cm z bloczkow z betonu komérkowego odmiany 600 na
zaprawie cementowej marki M1. Sciany poprzeczne nalezy przewigza¢ ze §cianami podtuznymi. Sciany
usztywniajace pietra zaprojektowano bezposrednio nad §cianami usztywniajacymi parteru. Aby unikngé
docigzania istniejgcych stropéw §cianami usztywniajacymi, przewidziano wymurowanie w piwnicy
$cian z pustaka ceramicznego gr. 25cm klasy 15 na zaprawie cementowej M 10 przenoszacych pionowe
obcigzenia od $cian z wyzszych kondygnacji.

Sciany nadziemia projektowane;j klatki schodowej gr. 25cm zaprojektowano z pustakéw ceramicznych

klasy 15 na zaprawie cementowej marki M10.

4.5.5.5. Wience
Zaprojektowano wieniec o wym. 36,5x25cm z betonu C16/20 spinajacy $ciany pi¢tra na poz. +6,380.
Wieniec stanowi¢ bedzie rowniez nadproze okien. Zbrojenie podtuzne z pretow 912 ze stali A-III
(34GS), zbrojenie poprzeczne w postaci dwucietych strzemion o8 ze stali A-0 (St0S-b). Prety podiuzne
wienca nalezy taczy¢ na zaktad dt. min 50cm 1 kotwi¢ w wiencach prostopadtych. Otulina 2,5 cm liczac
do lica strzemion wienca.
Przewidziano rowniez wykonanie wiencow spinajacych w $cianach projektowanej klatki schodowej —
wience o wym. 25x25c¢m wykona¢ na poziomach wskazanych na przekroju klatki schodowej z betonu
C20/25, zbroi¢ podtuznie pretami ¢12 ze stali A-I11 (34GS), poprzeczne dwucietymi strzemionami @8 ze

stali A-0 (St0S-b). Otulina 2,5 cm liczac do lica strzemion wienca.

4.5.5.6. Nadproza
Nadproza okien w pomieszczeniach pigtra bedzie stanowit wieniec zelbetowy o wym. 36,5x25cm. Nad
otworami okiennymi lub drzwiowymi parteru i piwnicy nalezy wykorzysta¢ istniejace nadproza, jesli
wymiar otworu nie bedzie powigkszany. Jesli otwor w istniejacej Scianie zostanie powickszony lub
wykuty jako nowy, nalezy usunac¢ istniejgce nadproze i osadzi¢ nowe z profili stalowych.
Nad pozostalymi otworami drzwiowymi lub okiennymi w §cianach nowowznoszonych przewidziano
montaz nadprozy zelbetowych prefabrykowanych typu L19. Nadproza prefabrykowane w postaci belek
L19 nalezy uktada¢ parami nad otworem dolng p6tka do $rodka $ciany. Spoiny miedzy belkami nalezy
zala¢ zaprawg cementowa. Po utozeniu belek i zalaniu spoin nadproze wypehi¢ betonem klasy C16/20.

Nadproza L19 nie mogg by¢ montowane w innym potozeniu niz potka na dét. Minimalne oparcie
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nadprozy na §cianach wynosi 10cm.

4.5.5.7. Stropy
Po zebraniu obcigzen przewidywanych na istniejace stropy uzyskano znacznie wigksze obcigzenia niz
dopuszczalne dla stropu DZ-3. Przyjeto, ze wartos¢ charakterystycznych obcigzen zewnetrznych bez
cigzaru wiasnego konstrukeji stropu (wg ,,Obliczanie konstrukcji budynkéw wznoszonych tradycyjnie”
J. Hota, P. Pietraszek, K. Schabowicz — DWE 2007) wynosi 3,25kN/m?. Aby uniknaé przekroczenia
obcigzen dopuszczalnych zaprojektowano wykonanie na stropie nad parterem wylewki w postaci
styrobetonu gr. 6¢cm o cigzarze objetosciowym 275kg/m® w stanie suchym. Zastosowanie takiej warstwy
obniza cigzar m* warstw podlogi z zachowaniem parametréw akustycznych. Mimo zastosowania lekkich
warstw stropu obcigzenie uzytkowe wymagane przez norm¢ PN-82/B-02003 w pomieszczeniu
archiwum 1 laboratorium jest zbyt duze. Dlatego zaprojektowano wzmocnienie stropu w postaci
konstrukcji stalowej z dwuteownikoéw goragcowalcowanych opartych na $cianach i stupach stalowych.
Podczas wizji lokalnej zaobserwowano liczne rysy stropu nad piwnicg w pomieszczeniach mieszczacych
si¢ pod rozdzielnia, sterownig i sanitariatami. Swiadcza one o przekroczeniu stanu granicznego
uzytkowalnosci 1 s3 wynikiem nadmiernych obcigzen. W tym przypadku rowniez zaprojektowano

wzmocnienie stropu w postaci konstrukeji stalowej z dwuteownikdéw goragcowalcowanych opartych na

Scianach i stupie stalowym.

4.5.5.8. Sciany dzialowe
Ze wzgledu na mala no$nos$¢ istniejacych stropdw wszystkie projektowane $ciany dziatowe nalezy
wykona¢ w technologii lekkiej w systemie szkieletowym o konstrukcji nosnej z ksztattownikow
metalowych pokrytych ptytami gipsowo — kartonowymi (w pomieszczeniach wilgotnych zastosowac

plyty wodoodporne) z wypetieniem z weilny mineralne;.

4.5.5.9. Schody klatki schodowej
Zaprojektowano schody klatki schodowej jako zelbetowe ptytowe oparte na belkach zelbetowych o
wym. 25x25cm. Grubos$¢ ptyty biegow wynosi 14cm. Plyty spocznikow o gr. 12cm zostang oparte na

$cianach zewngtrznych i belkach zelbetowych o wym. 25x25cm. Schody i spoczniki wykona¢ z betonu

C20/25 1 zbroi¢ stalg A-III (34GS).

4.5.5.10. Konstrukcja dachu
Nad pietrem zaprojektowano konstrukcje dachu w dzwigaréw stalowych z dwuteownikéw walcowanych
IPE220 rozmieszczonych co 3,58m 1 3,33m oraz ptatwi stalowych z dwuteownikéw walcowanych
IPE140 umieszczonych w rozstawie ok. 2,0m i 1,93m. Do obliczen przyjeto schemat statyczny
dzwigarow jako belke dwuprzestowa, natomiast ptatwie jako belke ciagla. Nachylenie potaci dachowych
wynosi 8% (4,57°). Zaprojektowano réwniez stezenia dachowe poziome poprzeczne i podtuzne z profili

zamknigtych kwadratowych 60x60x3 1 80x80x3, ktore razem z platwiami i dzwigarami stanowig tarczg

17



,, Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej”
Projekt budowlany — TOM II — Projekt architektoniczno-budowlany - czes¢ architektoniczno-budowlana

w plaszczyznie dachu. Przewidziano takze podwieszenia ptatwi zabezpieczajace je przed zwichrzeniem.
Podwieszenia zaprojektowano z pretow ¢12.

Jako konstrukcje dachu projektowanej klatki schodowej przewidziano ptatwie stalowe z dwuteownikow
walcowanych IPE160 opartych na $cianach zewn¢trznych. Przyjeto schemat statyczny ptatwi jako belke
swobodnie podpartg, Zaprojektowano réwniez wymiany z dwuteownikow IPE140 pod wytaz dachowy.
Zaprojektowano takze wymiang pokrycia dachu nad istniejacg klatka schodowa z ptyt korytkowych
pokrytych papa na ptyte warstwowa z wypetnieniem ze styropianu gr. 10cm. Do zamocowania ptyt
niezbedne sg ptatwie stalowe z dwuteownikéw walcowanych IPE140 o schemacie statycznym belki
swobodnie podpartej. Platwie nalezy opiera¢ na $cianach klatki schodowej w wykutych gniazdach.
Nachylenie potaci pozostaje bez zmian i wynosi 7% (4°).

Konstrukcje no$ng dachu wykonac ze stali S235JR, pomalowa¢ antykorozyjnie.

4.5.5.11. Zabezpieczenie antykorozyjne
Projektowane belki stalowe konstrukcji dachu oraz pozostate elementy ze stali S235JR nalezy oczyscic¢
do stopnia czystosci Sa 2 i pomalowa¢ podanym ponizej zestawem farb:
- 2x farbg ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna — grubos¢ powtoki 60um,
- 2x farbg ftalowg nawierzchniowg ogoélnego stosowania — grubos¢ powtoki 60pum.

Kolor warstwy wierzchniej uzgodni¢ z Inwestorem.

4.5.6. Projektowane wykonczenia wewnetrzne
Poszczegolne pomieszczenia nalezy wykonczy¢ wewnatrz zgodnie z zatgczonymi na rysunkach
tabelami. Nalezy zastosowac plytki gres antyposlizgowe. Istniejace $ciany nalezy uprzednio oczysci¢ z
brudu i kurzu, odbi¢ odpadajace tynki i uzupetni¢ brakujace. W pomieszczeniach w piwnicy posadzki,
Sciany 1 sufity nalezy osuszy¢ i1 zastosowac srodek antygrzybiczny w celu usuni¢cia nastepstw zalania
podczas powodzi w maju 2011r. Sciany nowowymurowane nalezy wcze$niej otynkowaé tynkiem
cementowo - wapiennym.
W pomieszczeniach na pigtrze przewidziano montaz sufitu podwieszanego ograniczajacego wysokosé

pomieszczen do 3,00m, w pomieszczeniach 2.4+2.8 nalezy zamontowac¢ sufit na wys. 3,30m.

4.5.7. Stolarka okienna i drzwiowa
Przewidziano montaz okien PCV trzykomorowych w kolorze bialym o wspolczynniku przenikania
ciepta U=1,7W/m*-K, dla szyb Umax=1,1W/m?-K. Drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako ptycinowe,
aluminiowe oraz stalowe, drzwi zewngetrzne aluminiowe przeszklone o wspotczynniku przenikania
ciepta U=2,2+2,3W/m?-K. Nalezy zamontowa¢ drzwi i okna zgodne z zestawieniem stolarki okiennej i

drzwiowe;.
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4.5.8. Pozostale prace budowlane
1) Wymurowanie nowych komindw wentylacyjnych z pustakéw wentylacyjnych ceramicznych na

zaprawie cementowej.
2) Odnowienie studzienek okien piwnicznych poprzez reprofilacj¢ ubytkoéw betonu.
3) Wymiana rusztow zabezpieczajacych studzienki okien piwnicznych na nowe stalowe ocynkowane.
4) Wymiana barierek istniejacej klatki schodowej na nowe ze stali nierdzewne;.
5) Montaz barierki ze stali nierdzewnej w projektowanej klatce schodowe;.

6) Montaz drabiny wewnetrznej ze stali nierdzewnej w klatce schodowej umozliwiajacej wyjscie na

dach.

7) Montaz nowych obrobek blacharskich stalowych powlekanych.

8) Montaz nowych rynien i rur spustowych z PCV.

9) Wykonanie pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych.

10) Przebudowa schodow zewng¢trznych przy wejsciu gtownym.

11) Montaz barierek ochronnych na schodach i pochylni przy wejsciu gldéwnym do budynku.

12) Wykonanie opasek chodnikowych szer. 60cm wokot budynku z kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce cementowo — piaskowe;.

13) Odnowienie istniejgcego zadaszenia nad wejsciem gldwnym — wymiana pokrycia z papy,
otynkowanie, wykonanie nowych obrobek blacharskich.

4.5.9. Wentylacja

Wentylacja zgodnie z czg$cig sanitarng projektu.

4.5.10. Instalacje
W budynku gléwnym zostang wykonane nast¢pujace instalacje:
- instalacja wodociggowa,
- instalacja kanalizacyjna,
- instalacja wentylacji,
- instalacja klimatyzacji,
- instalacja c.o.,
- instalacje elektryczne.

Wyzej wymienione instalacje wykona¢ wg odpowiednich czgsci branzowych projektu.

4.5.11. Dostep dla oséb niepelnosprawnych
Budynek SUW w cze$ci administracyjnej na parterze bedzie dostepny dla osoéb niepelnosprawnych

bezposrednio z poziomu chodnika za pomocg pochylni.
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4.5.12. Termomodernizacja
Przewidziano termomodernizacj¢ budynku, aby zapewni¢ wymagane wspolczynniki przenikania ciepla.
Sciany budynku SUW w czeéci administracyjnej nalezy zatem ociepli¢ styropianem gr. 12cm -
wspotezynnik U=0,277W/(m? K)<Umax=0,3W/(m?-K). Sciany projektowane;j i istniejacej klatki
schodowej ociepli¢ styropianem gr. 8cm - wspotczynnik U=0,38W/(m?-K)<Umax=0,65W/(m?*-K).
Zaznaczone na rzutach budynku fragmenty $cian nalezy ociepli¢ welng mineralng ze wzgledoéw
przeciwpozarowych. Budynek od zewnatrz ociepli¢ metoda lekka mokra. Sciany wykonczy¢ tynkiem
akrylowym na siatce z widkna szklanego. Przed rozpoczgciem ocieplania budynku tynki zewnetrzne
oczysci¢, odbi¢ ghuche tynki i uzupetnié brakujace.
Fundamenty budynku od zewnatrz nalezy odkopa¢ odcinkami ok. 3,0m, oczysci¢, osuszy¢ i
zabezpieczy¢ nastepujagcymi warstwami:
- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,
- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,
- styropian ekstrudowany gr. 8cm.
Nalezy zastosowa¢ emulsj¢ asfaltowg nadajaca si¢ do bezposredniego kontaktu ze styropianem.
Styropian ekstrudowany nalezy utozy¢ do poziomu -1,00m ponizej terenu 1 60cm powyzej terenu. Cokot
wykonczy¢ tynkiem mozaikowym do wys. 60cm powyzej terenu.
Na dachu budynku SUW w cze¢$ci administracyjnej przewidziano montaz pokrycia w postaci plyty
warstwowej z wypehieniem ze styropianu gr. 20cm. Uzyskano w ten sposob wspotczynnik przenikania
ciepta U=0,24W/(m?-K)<Umax=0,25W/(m?*-K).
Na dachu projektowane;j i istniejacej klatki schodowej zaprojektowano ptyte warstwowsq z wypetnieniem
ze styropianu gr. 10cm. Uzyskano w ten sposob wspdtczynnik przenikania ciepta
U=0,41W/(m? K)<Umax=0,5W/(m?-K).
Kolorystyka: wybrano kolory z palety barw firmy ATLAS - tynk akrylowy w kolorze nr 0053 (cato$¢
$cian), tynk akrylowy w kolorze nr 0049 (pasy miedzyokienne), tynk mozaikowy w kolorze ATLAS
DEKO M 516 (cokét), ptyta warstwowa w kolorze RAL9002. Ostateczny dobor kolorow uzgodnié z

Inwestorem po wyborze konkretnego systemu docieplenia.

4.5.13. Charakterystyka energetyczna obiektu
Budynek ogrzewany bedzie z kotlowni zlokalizowanej w piwnicy. Instalacja c. o. z grzejnikami
plytowymi stalowymi wg oddzielnej czgsci projektu.
Przegrody zewnetrzne (dach i $ciany) majg wspotczynniki przenikania ciepta U ponizej wartosci
wymaganych w zataczniku do rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Warto$ci osiggnietych

wspotczynnikow podano w punkcie powyze;.
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4.5.14. Wplyw obiektu na Srodowisko
Scieki bytowe z budynku SUW cze$é¢ administracyjna beda odprowadzane do projektowanego
bezodptywowego zbiornika na $cieki sanitarne. Wody opadowe odprowadzane beda do wewngtrzne;j
kanalizacji deszczowej. Odpady state beda gromadzone w kontenerach w miejscu wskazanym na mapie

1 wywozone przez firme¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

5. Budynek SUW - cze¢s¢é technologiczna
5.1. Lokalizacja

Istniejacy budynek SUW zlokalizowany jest w potnocnej czesci dziatek 957/4 1 957/5. Czeséc
technologiczna budynku SUW jest potaczong z czgscig administracyjng obiektu poprzez klatke

schodowa.

5.2. Zakres prac

Istniejacy budynek SUW w czgsci technologicznej zostanie przebudowany w celu przystosowania
istniejacego obiektu do nowych rozwigzan technologicznych. Przewidziano czg$ciowa zmiang uktadu i
funkcji pomieszczen, dostosowanie budynku do obowigzujacych przepisow, termomodernizacj¢ obiektu

oraz remont ogélnobudowlany.

5.3. Stan istniejgcy

5.3.1. Forma architektoniczna i funkcja
Istniejacy budynek SUW czgsé¢ technologicznej ma w rzucie ksztalt prostokata i wymiary maksymalne
52,09x18,53m. Jest to budynek jednokondygnacyjny podpiwniczony. Dach budynku dwuspadowy o
pochyleniu potaci 7% (4°) w postaci ptyt korytkowych pokrytych papa opartych na dzwigarach
stalowych. Cz¢$¢ piwniczna budynku wykonana jako wanna zelbetowa, cz¢$¢ nadziemna w konstrukcji
szkieletowej stalowej dwunawowej z wypelieniem $cian z bloczkéw PGS. Stropy nad piwnica
monolityczne. Obecnie w budynku znajduja si¢ pomieszczenia zwigzane z technologig oczyszczania

wody.

5.3.2. Program uzytkowy

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]

0.13 Magazyn piasku 56,90

0.14 Pomieszczenie filtrow 218,23

0.15 Magazyn koagulantow 57,27

0.16 Magazyn pomp 40,34

0.17 Pompownia 302,26
Razem piwnica 675,00

1.18 Korytarz 30,42
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1.19 Magazyn 14,31
1.20 Magazyn 15,43
1.21 Pomieszczenie filtrow 254,28
1.22 Pomieszczenie napowietrzania 90,87
1.23 Pomieszczenie koagulacji 61,98
1.24 Warsztat 4327
1.25 Komunikacja 21,64
1.26 Komunikacja 21,64
Razem parter 553,84
Razem calo$¢ 1228,84

5.3.3. Charakterystyczne parametry budynku istniejacego

powierzchnia zabudowy: 972,00m?
powierzchnia uzytkowa: 1228,84m?
kubatura: 4927,00m?
dhugo$¢ budynku: 52,09m
szerokos¢ budynku: 18,53m

wysokos¢ budynku do kalenicy:  5,06m

wysoko$¢ do okapu: 4,34m

5.3.4. Opis konstrukcji
Budynek SUW w czesci technologicznej zostat wykonany w konstrukcji szkieletowej stalowej jako
dwunawowa rama. Stupy wykonano z dwéch ceownikow C160 zespawanych w skrzynke utwierdzonych
w weztach dolnych. Polaczenie dzwigaréw dachowych ze stupami w sposob przegubowy. Dzwigary
dachowe wykonano z belek azurowych A 1300. Pokrycie dachu stanowig ptyty korytkowe wykonczone
papa. Dach stezono katownikami L65x65x5. Wypekienie §cian zewnetrznych pomiedzy stalowymi
stupami wykonano z bloczkow PGS. Czg$¢ piwniczna budynku zostata wykonana w postaci
monolitycznej wanny zelbetowej o $cianach gr. 40cm. Od wewnatrz §ciany zewngtrzne piwnicy zostaty
dodatkowo obmurowane $ciang z cegly petnej gr. 12cm. Strop nad piwnicg wykonano jako zelbetowy
monolityczny. W zakresie osi A~B/6+18 budynek nie posiada stropu i stanowi jedng kondygnacje.
Obiekt posiada dwie wciggarki elektryczne. Belki wciggarek z dwuteownika IPN260 podwieszone do
dzwigarow dachowych, w nawie pomigdzy osiami A i1 B belka zostata wyprowadzona ok. 11m poza
budynek. Belka wciagnika na odcinku poza budynkiem wzmocniona kratownica, oparta na stupie
stalowym z ceownikow.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dzialowe murowane z cegly gr. 25cm i 12cm.

Komunikacj¢ pomiedzy piwnicg a parterem zapewniaja dwie schody zelbetowe zlokalizowane na
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poczatku i na koficu pomieszczenia pompowni.

W nawie pomig¢dzy osiami B i C zlokalizowano filtry otwarte Zelbetowe. Filtry stanowig zelbetowe
skrzynie od poz. -3,430 do poz. +0,000. Dostep do ich wnetrza znajduje si¢ jedynie z poziomu +0,000.
W zakresie osi B+C/6+16 filtry stanowig oparcie dla stropu.

W zakresie osi B+C/1+5 zlokalizowano zelbetowy zbiornik napowietrzania od poz. -3,430 do poz.
+0,000. Zbiornik ten rowniez stanowi oparcie dla stropu.

W pozostatych czesciach budynku strop opiera si¢ na $cianach zewnetrznych, wewnetrznych i belkach
zelbetowych.

W zakresie osi A+B/1+2 na parterze znajduje si¢ zelbetowy zbiornik koagulacji. Bezposrednio przy
nim wykonano fundamenty pod pompy. Rowniez w pomieszczeniu pompowni wystepuja liczne
fundamenty blokowe pod pompy. W pomieszczeniu pompowni znajduje si¢ takze kanat technologiczny
o gltebokosci 113cm kryty blachg stalowa.

Na zewnatrz budynku od strony péinocnej na catej jego szerokosci wybudowano rampg zelbetowa
zadaszong. Rampa o wys. ok. 1,0m, zadaszenie w konstrukcji stalowej kryte blachg falistg stalowa.

Pomigdzy osiami 11 i1 12 budynek zostat podzielony dylatacja.

5.3.5. Istniejace wykonczenia pomieszczen
Sciany i sufity pomieszczen znajdujacych sie w piwnicy zostaty wykonczone tynkiem cementowo —
wapiennym i pomalowane farbg, posadzki wykonano jako cementowe. W pompowni na $cianach do
wys. 2,0m utozono ptytki ceramiczne, na posadzce terakota. Na parterze posadzki wykonczono w
zalezno$ci od funkcji poszczegdlnych pomieszczen: lastriko, terakota, podtoga z desek. Sufity i $ciany

pokryte tynkiem cementowo — wapiennym, malowane.

5.3.6. Stolarka okienna i drzwiowa
Okna w budynku stare stalowe 1 drewniane jednoszybowe. Drzwi wewngtrzne ptycinowe, drzwi

zewnetrzne stalowo — szklane, bramy stalowe nieocieplone.

5.3.7. Wykonczenie dachu i elewacja
Dach o spadku 7% pokryty jest papa. Sciany wykofczone na zewnatrz tynkiem cementowym,
malowanym.

Rynny, obrobki blacharskie i parapety zewngtrzne z blachy malowanej farba.

5.4. Ekspertyza techniczna

Ekspertyzy stanu technicznego budynku dokonano na podstawie ogledzin stanu istniejacego. W
listopadzie i grudniu 2011r. dokonano ogledzin obiektu i okreslono stan, w jakim si¢ on znajduje.
Ogledziny wykonano okiem nieuzbrojonym. Oceny dokonano dla potrzeb adaptacji i przebudowy

istniejgcego budynku SUW w czesci technologiczne;.
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Nie wykonano odkrywki istniejacych fundamentow. Ogledziny konstrukcji nadbudowy oraz wnetrza
budynku nie wskazuja na zly stan techniczny wanny zelbetowej oraz na przekroczenie stanu
granicznego nosnosci 1 uzytkowalnosci.

Stan konstrukcji §cian nadziemia dobry. Na $cianach wewnetrznych w pomieszczeniach magazynowych
na parterze zaobserwowano rysy, ktore swiadczg o nieprawidtowym wymurowaniu $cian bez
pozostawienia przestrzeni dla uginajacego si¢ dzwigara dachowego. Na $cianach zewngtrznych
widoczne zarysowania tynku spowodowane pracg termiczng muru.

Stan konstrukcji no$nej stalowej budynku uznaje si¢ za dobry. Brak oznak przekroczenia stanu
granicznego nosnosci 1 uzytkowalnosci. Konstrukcja wymaga jednak odnowienia powlok malarskich.
Stan konstrukcji stropow ocenia si¢ jako dobry. Nie zaobserwowano przekroczenia stanu granicznego
nosnosci 1 uzytkowalnosci.

Zelbetowe zbiorniki filtrow ze §ladami nieszczelnosci. Ich stan okresla sie jako dostateczny, ale ich
dalsze uzytkowanie wymaga znacznych nakladéw finansowych na naprawe.

Pokrycie dachu oraz wszystkie obrobki blacharskie i orynnowanie kwalifikuja si¢ do wymiany.

Ogo6lny stan wykonczenia $cian 1 posadzek w piwnicy jest niezadowalajacy, na Scianach widoczne
zabrudzenia i zagrzybienie spowodowane zalaniem podczas powodzi w maju 2011r. Wierzchnie
warstwy wykonczenia kwalifikujg si¢ do wymiany lub odnowienia. Stan wykonczenia $cian 1 posadzek
w pomieszczeniach mieszczacych si¢ na parterze ocenia si¢ jako dostateczny.

Stan techniczny okien i drzwi jest zly. Drzwi wewnetrzne w stanie dobrym, drzwi zewnetrzne w stanie
ztym. Ogolnie stolarka okienna 1 drzwiowa zewnetrzna nie spetnia wymagan termicznych, co
dodatkowo kwalifikuje ja do wymiany. Ponadto nalezy dostosowa¢ szerokosci drzwi do obowiazujacych
warunkow technicznych.

Konstrukcja rampy w stanie dobrym z nielicznymi ubytkami powierzchni betonu. Zaleca si¢
uzupehienie ubytkéw oraz naprawe schodow. Nalezy réwniez odnowi¢ powtoki malarskie konstrukcji
zadaszenia rampy oraz czg¢sci zewnetrznej belki weiagnika. Pokrycie zadaszenia rampy w stanie ztym —
nalezy wymieni¢ na nowe.

Stan schodow zewnetrznych betonowych przy wejsciu do czgsci technologicznej budynku pomigdzy
osiami 5 1 6 oraz konstrukcji ich zadaszenia uznaje si¢ za dostateczny. Nalezy odnowi¢ powierzchnie
betonowe schoddéw. Konstrukcja stalowo drewniana wymaga oczyszczenia i odnowienia powtok
malarskich.

Ogolny stan budynku w czgéci technologicznej uznaje si¢ za dobry. Stan konstrukcji nie wymaga
napraw 1 zabezpieczen. Projektowany zakres adaptacji budynku nie spowoduje zmiany schematu
statycznego budynku i nie wptynie niekorzystnie na konstrukcje obiektu. Wykonczenia budynku (tynki,
powloki malarskie, wykonczenia posadzek, obrobki blacharskie, stolarka okienna i drzwiowa) nalezy
podda¢ wymianie na nowe. Zaleca si¢ rowniez dostosowanie obiektu do obowigzujacych wymagan

termicznych, co wigze si¢ z wykonaniem termomodernizacji budynku.
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5.5. Stan projektowany

5.5.1. Forma architektoniczna i funkcja

Budynek SUW w czgsci technologicznej zostanie przebudowany i dostosowany do nowych rozwigzan
technologicznych. Wymiary maksymalne budynku po przebudowie: 52,25x18,82m. Przewidziano

wymian¢ pokrycia dachu na ptyte warstwowg z wypetnieniem ze styropianu. Budynek nie zmieni swoje;j

funkcji. Zmianie ulegnie cze¢$ciowo uktad i funkcja pomieszczen.

5.5.2. Program uzytkowy

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
0.13 Pomieszczenie magazynowe 56,90
0.14 Pomieszczenie ozonowania 63,51
0.15 Pomieszczenie koagulacji 74,53
0.16 Pomieszczenie pompowni posredniej 125,10
0.17 Pomieszczenie magazynowe 57,27
0.18 Pomieszczenie magazynowe 40,34
0.19 Hala technologiczna 328,51

Razem piwnica 746,16
1.16 Korytarz 47,45
1.17 Pomieszczenie magazynowe 39,19
1.18 Pomieszczenie odziezy ochronnej i sprzgtu 5,27
BHP
1.19 Pomieszczenie agregatu pradotworczego 18,80
1.20 Pomieszczenie kwasu solnego 15,14
1.21 Pomieszczenie chlorynu sodowego 15,14
1.22 Pomieszczenie generatoréw 17,99
1.23 Pomieszczenie ozonowania - antresola 21,59
1.24 Pomieszczenie koagulacji-pomost 10,45
obstugowy
1.25 Pomieszczenie aeratoréw 90,28
1.26 Pomieszczenie reagentow 62,11
1.27 Warsztat 28,81
1.28 Pomieszczenie wodorotlenku sodu 13,51
1.29 Komunikacja 21,64
Pomost obstugowy 10,30
1.30 Komunikacja 23,85
Razem parter 441,52
Razem calo$é 1187,68
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5.5.3. Charakterystyczne parametry budynku po przebudowie

powierzchnia zabudowy: 983,34m?
powierzchnia uzytkowa: 1185,23m?
kubatura: 3830,42m°
dhugo$¢ budynku: 52,25m
szeroko$¢ budynku: 18,82m

wysokos¢ budynku do kalenicy:  5,12m
wysoko$¢ do okapu: 4,40m

5.5.4. Wyburzenia i demontaze
W budynku w piwnicy i na parterze przewidziano czgsciowa zmiang uktadu pomieszczen. W tym celu
przewidziano wyburzenie niektorych §cian wewnetrznych, filtrow otwartych, zbiornika koagulacji,
stropdw w zakresie osi B+C/6+16 oraz fundamentéw pod pompy. W zakresie osi 13+16 filtry otwarte
zostang wyburzone tylko w gornej ich czgsci a przestrzen pomigdzy nimi i Scianami budynku zostanie
zasypana gruntem o frakcji zwirowej. W osi C w miejscach projektowanych drzwi zewnetrznych nalezy
sku¢ wanng zelbetowa do poziomu przylegajacego terenu. Przewidziano takze wykonanie przebi¢ w
$cianach pod projektowane otwory wentylacyjne.
W budynku wszystkie drzwi i okna nalezy zdemontowa¢. Na zewnatrz budynku nalezy zdemontowac
istniejgce parapety zewnetrzne stalowe oraz istniejgce obrobki blacharskie, rynny 1 rury spustowe.
Istniejgce ptyty korytkowe dachu nalezy zdemontowac¢ wraz ze wszystkimi warstwami pokrycia.
Zdemontowac nalezy rowniez stalowe przekrycia studzienek okien piwnicznych i stalowg barierke

schodow wewnetrznych i zewngtrznych rampy.

5.5.5. Prace konstrukcyjne
5.5.5.1. Materialy konstrukcyjne

Beton zwirowy C20/25 — fea = 13,3MPa, fcia = 1,00MPa, Ecy = 30GPa,
C16/20 — fca = 10,6 MPa, feid = 0,87 MPa, Ecm = 29 GPa
Stal zbrojeniowa: A-IIT (34GS) — fya = 350 MPa, Es =200 GPa
A-0 (St0S-b) — fya = 190 MPa, Es =200 GPa
Stal profilowa S235JR, OH18N9
Bloczki betonowe (betonity) B15

Pustaki ceramiczne UNI Max klasy 15

5.5.5.2. Fundamenty
Na podstawie wizji lokalnej 1 przeprowadzonych obliczen statyczno -wytrzymatosciowych okreslono, ze
nos$nos$¢ istniejace] wanny zelbetowej stanowigcej fundament budynku jest wystarczajaca do

przeniesienia obciazen po przebudowie budynku. Konstrukcja fundamentow jest wystarczajaca do
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spelnienia warunkow stanu granicznego no$nosci i uzytkowalnosci.

Zaprojektowano nowe fundamenty pod pompy i agregat pradotworczy z betonu C16/20 zbrojone stalg
A-III (34GS). Zbrojenie fundamentéw pomp nalezy wklei¢ w dno wanny fundamentowej budynku.
Otulina c=4cm do lica zbrojenia. Fundament pod agregat nalezy zdylatowa¢ od posadzki. Dylatacje

wypetni¢ styropianem gr. 2cm.

5.5.5.3. Sciany konstrukcyjne

W osi B 1 pomiedzy osiami 12+13 i 16+17 zaprojektowano $ciany gr. 40cm z bloczkéw betonowych
B15 na zaprawie cementowej M 10 wzmacniane zelbetowymi rdzeniami (30x40cm) i wiencami
(40x20cm) w potowie wysokos$ci rdzeni. W poziomie -0,800 $ciana zostanie dodatkowo usztywniona
posadzka, ktorej zbrojenie nalezy wkleja¢c w wanne zelbetowg 1 belke zelbetowa w osi B. Rdzenie 1
wience wykonac¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-III (34GS) 1 A-0 (St0S-b). Zbrojenie rdzeni nalezy
wkleja¢ w dno wanny Zelbetowej. Nalezy zachowac otuling c=25mm do lica zbrojenia. Zbrojenie
wiency laczy¢ na zaktad 50cm 1 kotwi¢ w wiencach prostopadtych. Zbrojenie wiefica w osi C nalezy
wkleja¢ w istniejace stupy zelbetowe.

W osi 9 zaprojektowano $ciane gr. 25c¢m z pustakow ceramicznych klasy 15 na zaprawie cementowej
M10 wzmocniong wiencem 20x25cm w poziomie +0,000. Zbrojenie wienca wkleja¢ w §ciang wanny
zelbetowej 1 belke zelbetowa w osi C. Wieniec wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-III (34GS)
1 A-0 (St0S-b). Zachowac¢ otuling c=25mm do lica zbrojenia.

5.5.5.4. Nadproza

Nad otworami okiennymi lub drzwiowymi parteru i piwnicy nalezy wykorzysta¢ istniejace nadproza,
jesli wymiar otworu nie bedzie powigkszany. Jesli otwor w istniejacej $cianie zostanie powigkszony lub
wykuty jako nowy, nalezy usungc¢ istniejgce nadproze i osadzi¢ nowe z profili stalowych.

Nad pozostalymi otworami drzwiowymi w §cianach nowowznoszonych przewidziano montaz nadprozy
zelbetowych prefabrykowanych typu L19. Nadproza prefabrykowane w postaci belek L19 nalezy
uktada¢ parami nad otworem dolng potka do srodka $ciany. Spoiny mi¢dzy belkami nalezy zala¢
zaprawg cementowa. Po utozeniu belek i zalaniu spoin nadproze wypeic¢ betonem klasy C16/20.
Nadproza L19 nie mogg by¢ montowane w innym potozeniu niz potka na dét. Minimalne oparcie

nadprozy na §cianach wynosi 10cm.

5.5.5.5. Stropy

Po wykonaniu obliczen statyczno - wytrzymatosciowych stropow dla projektowanych obcigzen
stwierdzono, ze no$nos¢ stropu pod pomieszczeniem reagentow (1.27) jest niewystarczajaca. Dlatego
zaprojektowano wzmocnienie stropu w postaci konstrukcji stalowej z dwuteownikow
gorgcowalcowanych opartych na $cianach i stupach stalowych. Pozostate stropy spetniajg wymagania

stanow granicznych.
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Istniejace otwory w stropach nalezy zabetonowac.

W pomieszczeniu ozonowania zaprojektowano antresole na poz. -0,800. Plyta stropowa o schemacie
statycznym belki swobodnie podpartej gr. 14cm zostanie oparta na $cianie i belce zelbetowej 25x30cm.
Belka zelbetowa zaprojektowana zostata jako dwuprzgstowa oparta na stupach zelbetowych 25x25cm.
Plyte, belke 1 stupy wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-III (34GS) 1 A-0 (St0S-b). Zbrojenie

stupow nalezy wkleja¢ w dno wanny zelbetowej. Nalezy zachowac otuling c=25mm do lica zbrojenia.

5.5.5.6. Sciany dzialowe

Zaprojektowano $ciany dziatowe gr. 12cm z cegly kratowki klasy 5 na zaprawie cementowej M5.

5.5.5.7. Konstrukcja nosna
Zaprojektowano wymiang¢ pokrycia dachu na ptyte warstwowa z wypetnieniem ze styropianu gr. 10cm.
Do zamocowania plyt niezbedne sg ptatwie stalowe z dwuteownikoéw walcowanych IPE140
umieszczonych w rozstawie 2,20m. Do obliczen przyjeto schemat statyczny platwi jako belke ciagla
wieloprzestowa. Nachylenie potaci dachowych pozostaje bez zmian 1 wynosi 7% (4°). Zaprojektowano
rowniez stgzenia dachowe poziome poprzeczne z profili zamknietych kwadratowych 60x60x3.
Projektowanag konstrukcj¢ dachu wykonac ze stali S235JR, pomalowa¢ antykorozyjnie.
Dla projektowanych obciazen przeprowadzono obliczenia statyczno — wytrzymato§ciowe, na podstawie
ktorych stwierdzono przydatnos¢ istniejgcej konstrukcji do planowanej przebudowy. Istniejgca
konstrukcja nie wymaga wzmocnien pod warunkiem zastosowania wciggnika o dopuszczalnym udzwigu
1,5 tony. Tor jezdny suwnicy w nawie w osiach B+C zostanie skrocony do zakresu osi 4+6. Pozostale
przekroje elementéw konstrukcji zapewniaja spetnienie warunkow standéw granicznych z wyjatkiem
istniejgcych stezen dachowych (L65x5). Dlatego zaprojektowano nowe stezenia dachowe.

Istniejaca konstrukcje stalowa budynku nalezy oczysci¢ i odnowi¢ powtoki malarskie.

5.5.5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne
Projektowane elementy stalowe konstrukcji dachu oraz pozostate elementy ze stali S235JR nalezy
oczys$ci¢ do stopnia czystosci Sa 2 1 pomalowac¢ podanym ponizej zestawem farb:
- 2x farbg ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna — grubos$¢ powtoki 60um,
- 2x farbg ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania — grubos$¢ powloki 60um.

Kolor warstwy wierzchniej uzgodni¢ z Inwestorem.

5.5.6. Projektowane wykonczenia wewnetrzne
Poszczegdlne pomieszczenia nalezy wykonczy¢ wewnatrz zgodnie z zalaczonymi na rysunkach
tabelami. Nalezy zastosowac ptytki gres antyposlizgowe. Istniejace Sciany nalezy uprzednio oczyscic z
brudu i kurzu, odbi¢ odpadajace tynki i uzupetni¢ brakujace. W pomieszczeniach w piwnicy posadzki,
$ciany i sufity nalezy osuszy¢ i zastosowac Srodek antygrzybiczny w celu usunigcia nastgpstw zalania

podczas powodzi w maju 2011r. Sciany nowowymurowane nalezy wczesniej otynkowaé tynkiem
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cementowo - wapiennym.

5.5.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewidziano montaz okien PCV trzykomorowych w kolorze biatym o wspotczynniku przenikania

ciepta U=1,7W/m?-K, dla szyb Umax=1,1W/m?-K. Drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako plycinowe,

aluminiowe przeszklone, stalowe oraz aluminiowe petne. Drzwi zewngtrzne aluminiowe 1 stalowe pelne

ocieplone o wspotczynniku U=1,9W/m2-K oraz aluminiowe przeszklone o wspdiczynniku przenikania

ciepta U=2,2+2,3W/m?-K. Nalezy zamontowa¢ drzwi i okna zgodne z zestawieniem stolarki okiennej i

drzwiowe;.

5.5.8. Pozostale prace budowlane

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Odnowienie studzienek okien piwnicznych poprzez reprofilacje ubytkow betonu.

Wymiana rusztéw zabezpieczajacych studzienki okien piwnicznych na nowe stalowe ocynkowane.
Wymiana barierek istniejacych schodow wewnetrznych na nowe ze stali nierdzewne;.

Montaz nowej drabiny zewnetrznej ze stali S235JR malowane;.

Montaz nowych obrdbek blacharskich stalowych powlekanych.

Montaz nowych rynien i rur spustowych z PCV.

Wykonanie schodéw zewnetrznych do pom. 1.161 1.27.

Wykonanie schodéw wewnetrznych w pom. 1.16.

Wymiana barierek ochronnych na schodach rampy.

10) Wykonanie opasek chodnikowych szer. 60cm wokot budynku z kostki betonowej gr. 6cm na

podsypce cementowo — piaskowe;].

11) Odnowienie istniejacego zadaszenia nad wejsciem do budynku technologicznego oraz schodow

zewngtrznych.

12) Odnowienie istniejgcej rampy i jej zadaszenia.

13) Wykonanie pomostéw obstugowych ze stali nierdzewnej OH18N9.

14) Wykonanie wanien bezpieczenstwa w pomieszczeniach 1.19, 1.21, 1.22 1 1.27 (Sciany murowane z

bloczké6w betonowych gr. 12cm, wykonczenie z ptytek chemoodpornych z fuga chemoodporng).

15) Wykonanie posadzki w poziomie terenu w pomieszczeniach 1.20+1.23.

16) Likwidacja cze$ci kanatow technologicznych poprzez utozenie nastgpujacych warstw:

gtadz cementowa gr. Scm,

ptyta z betonu C16/20 zbrojona siatka z pretow ¢10 ze stali A-III (34GS) ulozonych co 15cm gr.
20cm,

beton ochronny C12/15 (B15) gr. 4cm,
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— folia PCV gr. 0,2mm,

— chudy beton gr. 10cm,

— piasek stabilizowany cementem, zageszczony do Ip=0,7.

17) Wykonanie tacy ekologicznej o wymiarze w rzucie 2,0x3,0m. Tace wykona¢ w postaci ptyty
zelbetowej z betonu C20/25 gr. 30cm zbrojonej dotem siatka z pretéw 12 w rozstawie co 10cm.
Wierzch ptyty zatrze¢ na gtadko, odpowiednio wyprofilowa¢ brzegi wanny. Pod tacg utozy¢

nastepujace warstwy:

— 1zolacje z 2 warstw papy termozgrzewalnej podktadowej (pape wywina¢ na pionowe krawedzie
tacy),
— warstwe chudego betonu gr. 10cm,

— warstwe piasku zageszczonego do Ip=0,7 gr. 15cm.

5.5.9. Wentylacja

Wentylacja zgodnie z cze$cig sanitarng projektu.

5.5.10. Instalacje
W budynku gléwnym zostang wykonane nast¢pujace instalacje:
- instalacja technologiczna,
- instalacja wodociagowa,
- instalacja kanalizacyjna,
- instalacja wentylacji,
- instalacja c.o.,
- instalacje elektryczne.

Wyzej wymienione instalacje wykona¢ wg odpowiednich czeséci branzowych projektu.

5.5.11. Termomodernizacja
Przewidziano termomodernizacj¢ budynku, aby zapewni¢ wymagane wspolczynniki przenikania ciepla.
Sciany budynku SUW w czesci technologicznej nalezy zatem ociepli¢ styropianem gr. 8cm -
wspotczynnik U=0,286W/(m?*K)<Umax=0,65W/(m?-K). Budynek od zewnatrz ociepli¢ metoda lekka
mokra. Sciany wykonczy¢ tynkiem akrylowym na siatce z wtdkna szklanego. Przed rozpoczeciem
ocieplania budynku tynki zewnetrzne oczysci¢, odbi¢ gluche tynki i uzupetni¢ brakujace.
Fundamenty budynku od zewnatrz nalezy odkopa¢ odcinkami ok. 3,0m, oczysci¢, osuszy¢ i
zabezpieczy¢ nastepujagcymi warstwami:
- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,
- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,
- styropian ekstrudowany gr. 8cm.

Nalezy zastosowa¢ emulsj¢ asfaltowg nadajaca si¢ do bezposredniego kontaktu ze styropianem.
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Styropian ekstrudowany nalezy utozy¢ do poziomu -1,00m ponizej terenu i 80cm powyzej terenu. Cokot
wykonczy¢ tynkiem mozaikowym do wys. 80cm powyzej terenu.

Na dachu budynku SUW w czesci technologicznej przewidziano montaz pokrycia w postaci ptyty
warstwowej z wypehieniem z wetny mineralnej gr. 10cm. Uzyskano w ten sposdb wspotczynnik
przenikania ciepta U=0,41W/(m?-K)<Umax=0,5W/(m?*-K).

Kolorystyka: wybrano kolory z palety barw firmy ATLAS - tynk akrylowy w kolorze nr 0053 (calo$é
$cian), tynk akrylowy w kolorze nr 0049 (pasy migdzyokienne), tynk mozaikowy w kolorze ATLAS
DEKO M 516 (cokot), ptyta warstwowa w kolorze RAL9002. Ostateczny dobor kolorow uzgodni¢ z

Inwestorem po wyborze konkretnego systemu docieplenia.

5.5.12. Charakterystyka energetyczna obiektu
Budynek ogrzewany bedzie z kottowni zlokalizowanej w piwnicy w czes$ci administracyjnej budynku.
Instalacja c. 0. z grzejnikami ptytowymi stalowymi wg oddzielnej czesci projektu.
Przegrody zewnetrzne (dach i $ciany) maja wspotczynniki przenikania ciepta U ponizej warto$ci
wymaganych w zalaczniku do rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wartosci osiggnigtych

wspotczynnikow podano w punkcie powyzej.

5.5.13. Wplyw obiektu na Srodowisko
Scieki bytowe z budynku SUW czes¢ technologiczna beda odprowadzane do projektowanego
bezodptywowego zbiornika na $cieki sanitarne. Wody opadowe odprowadzane beda do wewnetrznej
kanalizacji deszczowe;.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Obiekt SUW stanowig budynki administracyjny i technologiczny. Budynek administracyjny to obiekt
dwukondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni uzytkowej 737,80 m? 1 wysokosci 9,18m. Budynek
technologiczny jednokondygnacyjny podpiwniczony o powierzchni uzytkowej 1228,84m? i wysokosci
5,06m.
Budynki zaklasyfikowane sga do grupy niskich.

6.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Obiekt SUW to budynek wolnostojacy posadowiony w odleglosci ponad 4m od granic dziatki.

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie beda stosowane i1 przetwarzane substancje tatwopalne i pozarowo niebezpieczne oraz

fatwopalne materiaty wykonczenia wnetrz 1 wystroju droég ewakuacyjnych.
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6.4. Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego

W budynku technologicznym prognozowana ggsto$¢ obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczata

500MJ/m?.
Dla obiektéw zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla si¢ wielkosci gestosci

odcigzenia ogniowego.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek administracyjny przeznaczony jest na pomieszczenia administracyjne i socjalne oraz
pomieszczenia pomocnicze i techniczne ( bez pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50-ciu 0séb )

zaklasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie bedg wystepowaly pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

6.7. Podzial na strefy pozarowe

Obiekt podzielny jest na 2 strefy pozarowe:
— strefa 1 obejmujaca budynek administracyjny zaklasyfikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
o powierzchni 737,80m?,
— strefa 2 obejmujaca budynek technologiczny zaklasyfikowana do PM o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej S00MJ/m? o powierzchni 1228,84m?.
Strefy pozarowe 1 12 oddzielone sg §cianami oddzielen przeciwpozarowych o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 z zamknigciami otwordéw o klasie odpornosci ogniowej EI 30.
W elewacji w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego do ocieplenia nalezy zastosowa¢ materiaty
niepalne.
Przej$cia instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy wykona¢ w
klasie odpornosci EI 60.

Szczegoty zabezpieczenia przej$¢ instalacyjnych nalezy okresli¢ w projektach branzowych.

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku. odpornosé¢ ogniowa elementéw budowlanych

Budynek SUW zaprojektowano w klasie ,,D”” odpornosci pozarowej budynku wymaganej dla budynkéw
do dwoch kondygnacji ZL 111 dla budynkéw PM jednokondygnacyjnych o gestosci obcigzenia
ogniowego do S00MJ/m?:

— gléwna konstrukcja nosna — REI 30,

— stropy — REI 60 (nad kondygnacja piwnicy dla wymaganej klasy ,,C”),

— konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan,

— przekrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan,
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$ciany wewnetrzne — EI 15 (stanowigce obudowe drog ewakuacyjnych),

$ciany wewnetrzne — EI 60 (stanowigce oddzielenie kondygnacji piwnicy),

$ciany wewnetrzne stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego — REI 60,

$ciany zewngetrzne stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego — REI 60.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia i posiada¢ aktualne
aprobaty i dopuszczenia.

W kondygnacji piwnicy budynku administracyjnego zlokalizowane sa pomieszczenia kottowni olejowej
1 magazynu paliw. Wydzielenie pomieszczenia kottowni zaprojektowano $cianami i stropem o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 z zamknigciem drzwiami EI 30. Wydzielenie pomieszczenia sktadu paliwa
(oleju) zaprojektowano $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z zamknigciem
drzwiami EI 60.

Przejécia instalacyjne o $rednicy powyzej 40mm przechodzace przez elementy wydzielajace kotlownie 1
sktad paliwa powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej odpowiednio EI 60 dla kottowni
oraz EI 120 dla sktadu paliwa.

Kondygnacje piwnic oddzielone sg od pozostatych czesci budynkoéw $cianami i stropami 1 klasie
odpornosci ogniowej REI 60 , a wejscia zamykane sg drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.
Przejscia instalacyjne o $rednicy powyzej 40mm przechodzace przez elementy wydzielajace piwnice

powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

6.9. Warunki ewakuacji

A. Budynek administracyjny:

Z kondygnacji parteru zaprojektowano 2 wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku o szeroko$ciach
120cm Dhugos¢ doj$¢ ewakuacyjnych nie przekracza 20m a szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych
wynosi nie mniej niz 162cm.

Z kondygnacji pietra ewakuacja zapewniona jest przez dwie klatki schodowe.

Szerokos$¢ biegow klatki schodowej wynosi nie mniej niz 120cm, a szerokos$¢ spocznikow 150cm.
Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz budynku wynosi nie mniej
niz 120cm.

Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30m.

W kondygnacjach piwnic nie przewiduje si¢ ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

B. Budynek technologiczny:

Z kondygnacji parteru zaprojektowano 3 wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku, a z kondygnacji
piwnicy wyjscie poprzez klatke schodowa na kondygnacje parteru.

Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 60m.
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6.10. Urzadzenia przeciwpozarowe

Wyposazenie obiektow stanowi¢ beda w nastgpujace instalacje 1 urzadzenia przeciwpozarowe:

— o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajace oswietlenie drog ewakuacyjnych o natgzeniu 1 1x na osi
drogi ewakuacyjnej oraz w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i w poblizu kazdego
punktu pierwszej pomocy o natezeniu 5 Ix oraz przy kazdych drzwiach wyjsciowych
przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

— urzadzenia piorunochronne,

— przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru ( oddzielnie dla kazdego budynku).

Szczegodty rozwigzan technicznych okreslone zostang w opracowaniach 1 projektach branzowych.

6.11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne ( A,B,C i F ) o ilo$ci $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm? )
na kazde 100m? w budynku administracyjnym i kazde 300m? w budynku technologicznym.

Ilo$¢ 1 miejsca usytuowania sprzetu nalezy okreslic w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego — odrebne
opracowanie, ktorg nalezy opracowac przed oddaniem budynku do eksploatacji.

Stanowiska ze sprzgtem ga$niczym oraz usytuowanie przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy
oznakowac¢ zgodnie z PN -92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa; PN-92/N-
01256.02 Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja; PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

6.12. Zaopatrzenie wodne do zewne¢trznego gaszenia
Woda do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci 10 1/s dla
kazdej ze strefy zapewniona jest z istniejgcej sieci wodociggowej na terenie SUW.

6.13. Drogi pozarowe

Dojazd do obiektu zapewniony jest projektowanymi drogami wewngtrznymi. Drogi zapewniaja dojazd
do obiektu ze wszystkich stron oraz dostgp do urzadzen przeciwpozarowych. Do wszystkich wyjs$¢ z

budynku zapewnione sa doj$cia o szerokosci nie mniejszej niz 1,5m i dlugosci nie wigkszej niz 10m.

7. Projektowany zbiornik wody do plukania/posredni wraz z komora zasuw
7.1. Dane ogdlne

Projektowany zbiornik wody do plukania/posredni wraz z komorg zasuw zostal zlokalizowany na
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wschod od budynku SUW. Zaprojektowany zostal w postaci cylindrycznego zelbetowego
monolitycznego zbiornika jednokomorowego. Srednica wewnetrzna zbiornika wynosi 15,0m. Przekrycie
zbiornika stanowi zelbetowa monolityczna ptyta. Zbiornik zostat zaprojektowany jako nadziemny,
czesciowo zaglebiony w gruncie, ocieplony. Poziom posadowienia zbiornika bedzie wynosit 224,89m
n.p.m. Do poziomu 227,50m n.p.m. zbiornik bedzie obsypany. Zbiornik bedzie rowniez posiadat komore

zasuw odsunieta od zbiornika 1,55m.

7.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24 wrze$nia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych okreslono

kategori¢ geotechniczng projektowanego zbiornika jako druga.

7.3. Dane gruntowe

W styczniu 2012r. przeprowadzono badania geotechniczne w celu okres§lenia warunkow gruntowych pod
projektowany obiekt. Wykonano dwa otwory o gtgbokosci 8,0m. Na tej podstawie otrzymano
nastepujace warstwy:

otwor nr 1:

- gleba — 0+0,1m;

- nasyp niebudowlany - 0,1+0,8m;

- glina piaszczysta prochnicza — 0,8+1,0m;

- piasek gliniasty prochniczy — 1,0+1,2m;

- glina piaszczysta prochnicza z dodatkiem cz. organicznych i zwiru — 1,2+2,2m;

- pyt piaszczysty prochniczy z dodatkiem cz. organicznych — 2,2+3,3m;

- zwir — 3,3+3,7;

- glina piaszczysta prochnicza z dodatkiem zwiru — 3,7+3,9m;

- zwir gliniasty z dodatkiem otoczakéw — 3,9+4,1m;

- glina piaszczysta prochnicza z dodatkiem cz. organicznych — 4,1+4,7m;

- piasek gliniasty z przewarstwieniami piasku drobnego — 4,7+5,2m;

- piasek drobny barwy szarej z wkladka gliny pylastej — 5,2+6,2m,;

- zwir z dodatkiem otoczakow — 6,2+7,1m;

- zwir z przewarstwieniami piasku grubego i gliny pylastej w spagu — 7,1+7,6m;

- zwir — 7,6+8,0m;

otwor nr 2:
- gleba — 0+0,1m;

- glina piaszczysta — 0,1+1,1m;
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- glina piaszczysta prochnicza — 1,1+4,0m;

- piasek gliniasty z przewarstwieniami piasku drobnego z dodatkiem czgsci organicznych (<2%) —
4,0+4,9m;

- piasek drobny z wktadka piasku gliniastego — 4,9+6,2m;

- zwir z wkladkami gliny pylastej — 6,2+7,0;

- zwir z przewarstwieniami piasku grubego i gliny pylastej w spagu — 7,0+7,5m;

- zwir — 7,5+8,0m.

Woda w postaci zwierciadta swobodnego wystapita w obu otworach na glebokosci 5,5+5,6m p.p.t. W
warstwie piasku drobnego. Strefa saturacji obejmuje warstwy gruntoéw zalegajace ponizej zwierciadia
wody.

Ze wzgledu na zrdznicowane warunki gruntowe zaleca si¢ ocen¢ warunkow gruntowych przez

uprawnionego geologa, po wykonaniu wykopow.

7.4. Konstrukcja

Zbiornik wraz z komorg zasuw nalezy wykona¢ jako monolityczny, wylewany ,,na mokro” z betonu
C25/30 zbrojonego stalg A-III (34GS). Dno zbiornika wykona¢ w postaci ptyty o gr. 30cm, $ciany gr.
25cm, wysokos$¢ scian w §wietle dna 1 stropu wynosi 4,1m. Zbiornik zaprojektowano jako
jednokomorowy. Ptyte stropowa wykona¢ jako monolityczng zelbetowa gr. 20cm opartg na belkach
zelbetowych 40x40cm utozonych w ksztatcie kwadratu i czterech stupach zelbetowych o wym.
40x40cm.

Przy zbiorniku magazynowym wody zaprojektowano komore zasuw o wym. 220x390m. Grubo$¢ dna,
$cian 1 plyty stropowej komory wynosi¢ bedzie 20cm, wysoko$¢ $cian w $wietle dna 1 stropu 3,20m. Na
dnie komory zasuw wykona¢ gtadz cementowa spadkowa gr. 4+~7cm ze spadkiem 1% w kierunku rzgpia.
Przy komorze zasuw w zbiorniku zaprojektowano 2 studzienki. Grubos¢ §cian i dna studzienek wynosi¢
bedzie 20cm, gltebokos¢ studzienek - 50cm.

W ptycie stropowej zbiornika nalezy wykona¢ otwory pod wtazy o wym. 70x70cm oraz pod
wywietrzaki o wymiarze $200mm. Wokot otworéw wlazowych wykona¢ zelbetowe kominki w postaci
obramowania oraz podstawy pod wywietrzaki do poz. 229,89. W ptycie stropowej komory zasuw
przewidziano wykonanie otworu wtazowego o wym. 70x70cm oraz dwoch otworéw pod wywietrzaki
¢160mm. Wokoét otworu wlazowego i pod wywietrzaki wykona¢ zelbetowe kominki w postaci
obramowania do poz. 228,10.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na poz. 224,89m n.p.m., komore¢ zasuw na poz. 224,10m n.p.m. na
nastepujacych warstwach:

- beton ochronny C12/15 (B15) gr. 4cm,

- 2x papa termozgrzewalna podktadowa,

- chudy beton C12/15 (B15) gr.15¢cm,
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- podsypka piaskowa gr. 30cm zageszczona do Ip=0,7.

7.5. Wykonczenie $cian i stropu

Na ptycie stropowej zbiornika i komory zasuw przewidziano utozenie nastepujacych warstw:

- folia paroizolacyjna,

- styropian EPS 80-038 gr. 5+13cm (na zbiorniku) i gr. 5+8cm (na komorze zasuw),

- gtadZ cementowa dylatowana gr. 4cm zbrojona przeciwskurczowo siatka [13mm o oczku 15x15cm,
- papa termozgrzewalna podktadowa,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Sciany zbiornika i komory zasuw od poz. -1,00m p.p.t. do poz. +0,30m p.p.t. nalezy pokryé
nastgpujacymi warstwami:

- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,

- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,

- styropian ekstrudowany gr. Scm.
Nalezy zastosowaé emulsje asfaltowa nadajaca si¢ do bezposredniego kontaktu ze styropianem. Cokot
budynku wykonczy¢ tynkiem mozaikowym na siatce z tworzywa do poz. +0,30m p.p.t.

Powyzej cokotu $ciany zbiornika i komory ociepli¢ styropianem EPS 70-040 gr. Scm. Sciany
wykonczy¢ tynkiem akrylowym barwionym na siatce z widkna szklanego. Ocieplenie §cian wykonaé
metoda lekkg — mokra. Zaleca si¢ zastosowanie systemowej metody ocieplania $cian. Kominki przy
otworach wlazowych i podstawy wywietrzaki ociepli¢ styropianem ekstrudowanym gr. Scm.
Kolorystyka: wybrano kolory z palety barw firmy ATLAS - tynk akrylowy w kolorze nr 0053 (cato$¢
$cian), tynk mozaikowy w kolorze ATLAS DEKO M 516 (cokot). Ostateczny dobér koloréw uzgodnié z

Inwestorem po wyborze konkretnego systemu docieplenia.

7.6. Drabiny i obudowy wlazow

W celu umozliwienia komunikacji do zbiornika i komory zasuw zaprojektowano po jednej drabinie
wewnetrznej (do zbiornika i komory zasuw) i drabing zewngtrzng na zbiornik. Drabiny wykona¢ jako
stalowe nierdzewne ze stali 0H18N9. Komunikacja odbywac si¢ bedzie otworami wlazowymi

zabezpieczonymi pokrywami stalowymi ocieplonymi wykonanymi réwniez ze stali OH18N9.

7.77. Zabezpieczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie wewnetrzne zbiornika ($ciany 1 dno) pokry¢ 3x preparatem uszczelniajgcym np.
Hydrostop mieszanka lub innym rownowaznym. Od strony zewngtrznej $ciany zbiornika pokry¢ 1x

emulsjg asfaltowa gruntujaca oraz 2x emulsja asfaltowg izolacyjna.
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7.8. Przerwy robocze i przeciwskurczowe

W zbiorniku i komorze zasuw przewidziano zastosowanie przerw roboczych 1 przeciwskurczowych.
Poziome przerwy robocze zaprojektowano w $cianach zbiornika na trzech poziomach: 15¢cm ponad
powierzchnig dna, w polowie wysokosci $cian oraz 15¢m od spodu plyty stropowej. W komorze zasuw
przerwy robocze zaprojektowano 15¢cm nad dnem oraz 15cm ponizej spodu plyty stropowej. W
przerwach tych nalezy zastosowac tasmy uszczelniajgce PCV lub inne o takich samych parametrach
technicznych.

W $cianach zbiornika przewidziano rowniez pionowe przerwy robocze i przeciwskurczowe co 45°. W
przerwach tych nalezy zastosowac listwy do otrzymywania kontrolowanych rys z obustronng tasma
bentonitowg, co spowoduje otrzymanie peknie¢ w miejscu przerw roboczych.

Dopuszcza si¢ zmiany w potozeniu przerw roboczych oraz przeciwskurczowych i dostosowanie ich do
ostatecznie zastosowanego systemu deskowania.

Tasmy PCV nalezy zabudowywac¢ wg zasady: grubo$¢ przykrycia tasmy betonem musi by¢ réwna lub
wieksza od jednostronnej dtugos$ci zabetonowania tasmy. Jednoczes$nie szerokos¢ tasmy powinna by¢ w
przyblizeniu rowna grubos$ci elementu konstrukcyjnego. Tasmy powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- wytrzymatos$¢ przy rozcigganiu: >10N/mm?2,

- wydhuzenie przy zerwaniu: >300%,

- twardos$¢ wg Shore’a: <75.

Przy stosowaniu tasm dylatacyjnych nalezy stosowac si¢ $cisle do wytycznych i zalecen producenta
tasm. Dopuszcza si¢ zamiang tasm dylatacyjnych z PCV na inne o takich samych lub wyzszych

parametrach technicznych.
8. Projektowany odmulnik

8.1. Dane ogolne

Odmulnik zostat zaprojektowany ok. 20m na zachod od budynku SUW na dziatkach o numerach 957/3
1957/4. Zaprojektowany zostat w postaci zelbetowego monolitycznego zbiornika dwukomorowego
zaglebionego w gruncie. Wymiary zewngtrzne odmulnika w rzucie wynosza 630x540cm. Przekrycie

zbiornika przewidziano w postaci lekkiej z pltyty warstwowe;.

8.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24 wrzes$nia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych okreslono

kategori¢ geotechniczng projektowanego odmulnika jako pierwsza.
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8.3. Dane gruntowe

Na podstawie praktycznych do§wiadczen budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych dla
budowli o podobnej konstrukeji i zblizonych obciazeniach przyjeto w projekcie posadowienie obiektu na
warstwie gruntu nasypowego zageszczonego bez wystepowania wody gruntowej, dla ktorego no$nosé
obliczeniowa w stanie naturalnym wynosi gms=150 kPa.

W przypadku natrafienia w czasie prac ziemnych na grunty niebudowlane, grunty niespoiste w stanie
luznym lub grunty spoiste w stanie plastycznym nalezy wybra¢ rozluzniony lub uplastyczniony grunt i
posadowi¢ obiekt na warstwie zageszczonej do Ip=0,7 podsypki zwirowe;.

Ze wzgledu na zrdznicowane warunki gruntowe zaleca si¢ ocen¢ warunkow gruntowych przez

uprawnionego geologa, po wykonaniu wykopow.

8.4. Posadowienie

Plyta denna zbiornika posadowiona zostanie na rzednej 221,3 Im n.p.m. Odmulnik wyniesiony bedzie
ok. 40cm nad poziom terenu.
Pod calg ptyta denng przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych warstw:

beton ochronny C12/15 (B15) gr. 4cm,

2x papa termozgrzewalna podktadowa,

chudy beton C12/15 (B15) gr.15¢cm,

podsypka piaskowa gr. 30cm zageszczonej do Ip=0,7.

8.5. Konstrukcja odmulnika

Zbiornik wykona¢ jako dwukomorowy w rzucie w ksztatcie prostokata o wymiarach zewnetrznych
630x540cm 1 wysokosci $cian 4,49+4,67m. Dno i §ciany zbiornika grubosci 20cm wylewane z betonu
C25/30 1 zbrojone stalg A-III 34GS. Ptyta posadowiona na podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm i
podsypce piaskowej zageszczonej do ID=0,7 gr. 30cm. Na dnie zbiornika wykona¢ warstwe spadkowg z
gtadzi cementowej gr. 4+19cm. W dnie zbiornika w kazdej komorze wykonac rzgpie o wymiarach w
rzucie 80x80cm w miejscu wskazanym na rysunku rzutu zbiornika.
Warstwy $cian sg nastepujace (od wewnatrz):

3x preparat uszczelniajacy (np. Hydroskop — mieszanka lub inny rownowazny),

$ciana monolityczna gr. 20cm z betonu C25/30,

1x emulsja asfaltowa gruntujaca,

2x emulsja asfaltowa izolacyjna.

W $cianach zewnetrznych komory wykona¢ otwory pod rurociagi technologiczne (rurociagi wg
projektu technologicznego), w uktadzie podanym na rysunku rzutu zbiornika. Przy przej$ciach
rurociaggow przez $ciany komor zastosowac przejscia szczelne. Zaleca si¢ zastosowanie przej$¢

szczelnych tancuchowych.
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8.6. Przekrycie

Przekrycie zbiornika stanowi plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu oparta na §cianach komor za
pomocg ceownika stalowego zimnogigtego CZ50x40x3 ze stali S235JR.

W przekryciu przewidziano dwa otwory technologiczne-obstugowe o wymiarze 80x80cm w $wietle
otworu, dwa otwory wlazowe o wym. 60x60cm, cztery otwory pod wywietrzaki ¢160mm. Otwory

wlazowe 1 technologiczne wyposazy¢ nalezy w pokrywy typowe ocieplone ze stali nierdzewne;.

8.7. Izolacje

8.7.1. Pozioma
Dno zbiornika od zewnatrz izolowa¢ poziomo 2x papa termozgrzewalng podktadowa, a od strony
wnetrza osadnika zabezpieczy¢ beton spadkowy 3x preparatem uszczelniajagcym (np. Hydroskop —

mieszankg lub innym réwnowaznym).

8.7.2. Pionowa
Izolacje¢ pionowa wykona¢ na powierzchni bocznej zbiornika na catej wysokosci. 1zolacje stanowic
bedzie od wewnetrznej strony 3x preparat uszczelniajacy (np. Hydroskop — mieszanka lub inny
rOwnowazny), a od zewnetrznej 1x emulsja asfaltowa gruntujgca i 2x emulsja asfaltowa izolacyjna. Do
glebokosci przemarzania (1,0m) $ciany ociepli¢ styropianem ekstrudowanym gr. Scm. Coko6t odmulnika

wykonczy¢ tynkiem mozaikowym na siatce z wiokna szklanego.

8.7.3. Posadzka
Na dnie zbiornika wykona¢ warstwe spadkowa z gltadzi cementowej gr. 4+19cm zatartg na gtadko ze

spadkiem w kierunku rzapia o wym. 80x80cm.

8.7.4. Roboty Slusarskie i inne
Zaprojektowano dwie drabiny wewnetrzne ze stali nierdzewnej szer. 0,5m po 1szt. do kazdej z komor.
Otwory wlazowe i technologiczne wyposazy¢ nalezy w pokrywy typowe ocieplone ze stali nierdzewne;.
Wokoto zbiornika wykonana bedzie opaska szer. 60cm z kostki betonowej gr. 6¢cm na podsypce
cementowo — piaskowe;j.

9. Pompownia wody surowej

9.1. Lokalizacja
Istniejacy pompownia wody surowej zlokalizowana jest ok. 11m na potudnie od budynku SUW cz.
technologiczna na dziatce numerze 957/5.

9.2. Zakres prac

Istniejgcy budynek pompowni wody surowej zostanie przystosowany do nowych rozwigzan
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technologicznych oraz obowigzujacych warunkow technicznych. W ramach prac budowlanych

przewidziano termomodernizacj¢ obiektu oraz remont ogélnobudowlany.

9.3. Stan istniejacy

9.3.1. Forma architektoniczna i funkcja
Istniejacy budynek petni funkcje pompowni wody surowej, w rzucie ma ksztatt kota o §rednicy 11,06m.
Jest to budynek parterowy z czescig podziemng. Czg$¢ podziemna zostata wykonana w formie
cylindrycznej komory zelbetowej o srednicy wewnetrznej 10,0m przekrytej zelbetowym stropem. Czgs¢
nadziemna murowana z cegly. Dach budynku stozkowy o pochyleniu tworzacych 9% (5°) o konstrukcji

zelbetowej pokrytej papa.

9.3.2. Program uzytkowy

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]

Pompownia wody surowej 83,03

9.3.3. Charakterystyczne parametry budynku istniejacego

powierzchnia zabudowy: 96,07m?
powierzchnia uzytkowa: 83,03m?
kubatura: 337,1m?

srednica zew. budynku: 11,06m
wysoko$¢ max budynku: ok. 4,50m
wysokos¢ do okapu: ok. 4,00m

9.3.4. Opis konstrukcji
Budynek pompowni wody surowej sktada si¢ z dwoch czesci: podziemnej 1 nadziemnej. Czeg$¢
podziemna zostala wykonana w formie zelbetowej monolitycznej komory o ksztalcie cylindrycznym o
srednicy wewnetrznej10,0m. Strop nad komorg zelbetowy w postaci ptyty opartej na Scianach
zewngetrznych 1 belkach zelbetowych, ktore stanowig jednoczesnie wzmocnienie stropu pod fundamenty
pod pompy. Belki oparto na $cianach zewnetrznych komory. Cze$¢ nadziemna obiektu zostata
wymurowana z cegly - §ciany wzmocnione pilastrami. Stropodach budynku wykonano w postaci
zelbetowej plyty opartej na $cianach budynku i1 belkach zelbetowych utozonych promieniscie co 90°.

Ptyta i belki stropodachu zostaly wykonane ze spadkiem 9% (5°).

9.3.5. Istniejace wykonczenia pomieszczenia
Sciany i sufit pomieszczenia pompowni wody surowej zostaty wykonczone tynkiem cementowo —

wapiennym i pomalowane farbg, na posadzce utozono terakotg.
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9.3.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna w budynku stare drewniane jednoszybowe. Drzwi zewngtrzne nowe PCV przeszklone ocieplone.

9.3.7. Wykonczenie dachu i elewacja
Dach o spadku 9% pokryty jest papa. Sciany wykofczone na zewnatrz tynkiem cementowym,
malowanym.
Rynny, obrobki blacharskie i parapety zewngtrzne z blachy malowanej farba. Okap ostoniety blendg w

postaci ptyt falistych z PCV montowanych na wspornikach stalowych.

9.4. Ekspertyza techniczna

Ekspertyzy stanu technicznego budynku dokonano na podstawie ogledzin stanu istniejacego. W
listopadzie 2011r. dokonano ogledzin obiektu 1 okreslono stan, w jakim si¢ on znajduje. Ogledziny
wykonano okiem nieuzbrojonym. Oceny dokonano dla potrzeb adaptacji i przebudowy istniejacego
budynku pompowni wody surowe;.

Nie wykonano odkrywki istniejacych fundamentow. Ogledziny konstrukcji nadbudowy oraz wnetrza
budynku nie wskazuja na przekroczenie stanu granicznego nosnosci. W trakcie wizji lokalnej nie
wykonano ogledzin komory od wewnatrz ze wzgledu na prace obiektu (zbiornik byt wypeliony woda).
Z relacji Uzytkownika obiektu wynika, ze dno i1 §ciany komory na wysokosci okoto 150cm od dna
wykazuja nieszczelno$¢. Zaobserwowano infiltracje wody gruntowej. W zwigzku z wystepujacymi
rysami nalezy dokona¢ naprawy uszkodzonych powierzchni od wewnatrz.

Stan konstrukcji §cian nadziemia dobry. Na $cianach brak zarysowan. Na tynku zewnetrznym widoczne
zacieki spowodowane nieszczelnoscig obrobek blacharskich. Tynki wewnetrzne z wyraznymi §ladami
odmoczen, uszkodzen i zagrzybienia spowodowanych woda z powodzi. Ogdlny stan wykonczenia $cian
1 posadzek jest niezadowalajacy. Wierzchnie warstwy wykonczenia kwalifikujg si¢ do wymiany lub
odnowienia.

Stan konstrukcji stropu nad komorg i stropodachu ocenia si¢ jako dobry. Nie zaobserwowano
przekroczenia stanu granicznego nosnosci i uzytkowalnosci.

Pokrycie dachu oraz wszystkie obrobki blacharskie i orynnowanie kwalifikuja si¢ do wymiany.

Drabina wewngtrzna i pokrywa wiazu do komory zelbetowej w stanie bardzo ztym. Nalezy wymieni¢ na
nowe.

Stan konstrukcji nos$nej (wspornikéw stalowych) blendy ostaniajacej okap dostateczny — nalezy odnowic
powtoki malarskie. Ptyty faliste z PCV zniszczone i nieestetyczne.

Stan techniczny okien jest zty. Stolarka okienna nie spetnia wymagan termicznych, co dodatkowo
kwalifikuje ja do wymiany. Drzwi zewngtrzne w stanie bardzo dobrym.

Stan schodow zewngetrznych betonowych przy wejsciu zty. Nalezy wykona¢ nowe schody.

Ogolny stan budynku pompowni wody surowej uznaje si¢ za dobry. Stan konstrukcji nadziemia nie
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wymaga napraw i zabezpieczen. Projektowany zakres adaptacji budynku nie spowoduje zmiany
schematu statycznego budynku i nie wptynie niekorzystnie na konstrukcje obiektu. Nalezy wykonaé
naprawe¢ powierzchni betonowych od wewnatrz komory zelbetowej oraz zastosowaé wyprawe
izolacyjng. Wykonczenia budynku (tynki, powtoki malarskie, wykonczenia posadzek, obrobki
blacharskie, stolarka okienna) nalezy podda¢ wymianie na nowe. Zaleca si¢ rowniez dostosowanie
obiektu do obowigzujacych wymagan termicznych, co wigze si¢ z wykonaniem termomodernizacji

budynku.

9.5. Stan projektowany

9.5.1. Forma architektoniczna i funkcja
Budynek pompowni wody surowej zostanie dostosowany do nowych rozwigzan technologicznych i
poddany remontowi ogdlnobudowlanemu majacemu na celu przystosowanie obiektu do obowigzujacych
przepisoéw. Srednica zewnetrzna budynku po przeprowadzeniu prac wynosié¢ bedzie 11,16m.
Przewidziano wymiang pokrycia dachu na nowe i wykonanie termomodernizacji. Budynek nie zmieni

swojej funkcji 1 powierzchni uzytkowe;.

9.5.2. Program uzytkowy

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]

Pompownia wody surowej 83,03

9.5.3. Charakterystyczne parametry budynku po przebudowie

powierzchnia zabudowy: 97,82m?
powierzchnia uzytkowa: 83,03m?
kubatura: 337,1m’

srednica zew. budynku: 11,16m
wysoko$¢ max budynku: ok. 4,50m
wysokos¢ do okapu: ok. 4,00m

9.5.4. Wyburzenia i demontaze
W budynku przewidziano adaptacje istniejacych fundamentéw pod pompy. W tym celu nalezy
dostosowac¢ otwory w fundamentach do nowych dobranych urzadzen.
W budynku wszystkie okna nalezy zdemontowac¢ wraz z parapetami wewngetrznymi. Na zewnatrz
budynku nalezy zdemontowac istniejace parapety zewnetrzne stalowe oraz istniejace obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe. Zdemontowac nalezy rowniez istniejaca blende z ptyt falistych z
PCV ostaniajacg okap pozostawiajac stalowe wsporniki.
Istniejace pokrycie dachu nalezy zdemontowa¢ wraz ze wszystkimi warstwami az do zelbetowej

konstrukcji dachu.
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Ponadto nalezy wyburzy¢ istniejace schody zewnetrzne, zdemontowac istniejaca drabing wewngtrzng i

pokrywe wtazu do komory Zelbetowe;.

9.5.5. Materialy konstrukcyjne

Beton zwirowy C16/20 — g = 10,6 MPa, f..a = 0,87 MPa, Ecm = 29 GPa
Stal zbrojeniowa: A-III (34GS) — fya = 350 MPa, Es =200 GPa
Stal profilowa OH18N9

Pustaki ceramiczne UNI Max klasy 15

9.5.6. Konstrukcja obiektu
Na podstawie wizji lokalnej 1 przeprowadzonej analizie okreslono, ze konstrukcja fundamentow obiektu
(komory zelbetowej) oraz fundamentow pod pompy jest wystarczajgca do spetnienia warunkow stanu
granicznego nos$nosci 1 uzytkowalnosci po zastosowaniu projektowanych urzadzen. Ze wzgledu na
nieszczelno$¢ dna i $cian komory nalezy wykona¢ uszczelnienie rys i naprawe nawierzchni betonowe;.
Stwierdzono, ze strop nad komora, $ciany i stropodach posiadajg no$nos¢ wystarczajacg dla

projektowanych obcigzen. Konstrukcja obiektu spelnia wymagania stanow granicznych.

9.5.7. Projektowane wykonczenia wewnetrzne
Sciany i sufit wewnatrz pomieszczenia pompowni wody surowej nalezy uprzednio osuszy¢, oczyscié z
brudu i kurzu, odbi¢ odpadajace tynki i uzupetni¢ brakujace. Nalezy zastosowac §rodek antygrzybiczny
w celu usunigcia nastgpstw zalania podczas powodzi. Do wys. 2,4m od posadzki $ciany wylozy¢
ptytkami ceramicznymi. Sciany powyzej ptytek oraz sufit pomalowaé farba emulsyjna. Posadzke
wykonczy¢ ptytkami gres antyposlizgowymi.
Wewngetrzne $ciany komory wykonczy¢ wyprawg izolacyjng dopuszczong do stosowania w kontakcie z

woda pitng.

9.5.8. Stolarka okienna i drzwiowa
Przewidziano montaz okien PCV trzykomorowych w kolorze biatym o wspotczynniku przenikania
ciepta U=1,7W/m?-K, dla szyb Umax=1,1 W/m?-K. Ze wzgledu na ksztatt budynku zaleca si¢ wykonanie
szczegotowych pomiaréw otwordw przed zamowieniem okien. Drzwi zewnetrzne sa nowe i pozostaja

bez zmian.

9.5.9. Pozostale prace budowlane

1) Montaz nowych obrobek blacharskich stalowych powlekanych.
2) Montaz nowych rynien i rur spustowych z PCV.
3) Montaz nowych parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekane;.

4) Montaz nowych parapetéw wewnetrznych z PCV.
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5) Wykonanie nowych schodéw zewnetrznych z betonu C16/20 zbrojonych przeciwskurczowo siatka
z pretow D6 1 okach 150x150mm, zbrojenie ze stali A-III (34GS), otulina 4,0cm do lica pretow.
Wykonczenie ptytkami gres antyposlizgowymi.

6) Wykonanie opaski chodnikowej szer. 60cm wokoét budynku z kostki betonowej gr. 6¢cm na

podsypce cementowo — piaskowe;].
7) Montaz nowej drabiny wewnetrznej ze stali nierdzewnej do podziemnej komory Zelbetowe;.
8) Montaz nowej pokrywy wiazu ze stali nierdzewnej do podziemnej komory zelbetowe;.
9) Wykonanie nowych przebi¢ pod projektowane otwory technologiczne.
10) Montaz przej$¢ szczelnych tancuchowych w przejsciach rurociggdw przez przegrody.
11) Likwidacja zbednych otwordéw technologicznych.
12) Podniesienie poziomu parapetow okiennych poprzez podmurowanie pustakami ceramicznymi na
zaprawie cementowe;.
13) Oczyszczenie i pomalowanie istniejacych stalowych wspornikéw blendy.
14) Montaz nowego pokrycia blendy z blachy trapezowej powlekanej o grubosci 0,5mm, wysoko$¢
trapezu 14mm za pomocg wkretdw samowiercacych.
9.5.10. Zabezpieczenie antykorozyjne
Istniejgce elementy stalowe konstrukcji blendy ostaniajacej okap nalezy oczysci¢ 1 pomalowa¢ podanym
ponizej zestawem farb:
- 2x farbg ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna — grubos$¢ powtoki 60um,
- 2x farbg ftalowg nawierzchniowg ogoélnego stosowania — grubos¢ powtoki 60pum.
Warstwa wierzchnia w kolorze RAL 9002.

9.5.11. Wentylacja

Wentylacja zgodnie z czg$cig sanitarng projektu.

9.5.12. Instalacje
W budynku zostang wykonane nastepujace instalacje:
- instalacja wentylacji,
- instalacja technologiczna,
- instalacje elektryczne.

Wyzej wymienione instalacje wykona¢ wg odpowiednich czgsci branzowych projektu.

9.5.13. Termomodernizacja
Przewidziano termomodernizacj¢ budynku, aby zapewni¢ wymagane wspotczynniki przenikania ciepta.
Sciany budynku pompowni wody surowej nalezy zatem ocieplié styropianem gr. S5cm - wspotczynnik

U=0,59W/(m? K)<Upmax=0,9W/(m*-K). Budynek od zewnatrz ociepli¢ metoda lekkg mokra. Sciany
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wykonczy¢ tynkiem akrylowym na siatce z widkna szklanego. Przed rozpoczgciem ocieplania budynku
tynki zewnetrzne oczys$ci¢, odbi¢ ghuche tynki i uzupetic¢ brakujace.
Fundamenty budynku od zewnatrz nalezy odkopa¢ odcinkami ok. 3,0m, oczyscié, osuszy¢ i
zabezpieczy¢ nastepujagcymi warstwami:
- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,
- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,
- styropian ekstrudowany gr. Scm.
Nalezy zastosowa¢ emulsj¢ asfaltowg nadajaca si¢ do bezposredniego kontaktu ze styropianem.
Styropian ekstrudowany nalezy utozy¢ do poziomu -1,00m ponizej terenu i 20cm powyzej terenu. Cokot
wykonczy¢ tynkiem mozaikowym do wys. 20cm powyzej terenu.
Na dachu budynku po usunieciu istniejagcych warstw wykonczenia dachu przewidziano utozenie
nastepujacych warstw:

- paroizolacja bitumiczna,

- styropian EPS 80-038 gr. 10cm,

- papa podktadowa mocowana mechanicznie,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.
Uzyskano w ten sposob wspolczynnik przenikania ciepta U=0,40W/(m? K)<Umax=0,7W/(m?-K).
Kolorystyka: wybrano kolory z palety barw firmy ATLAS - tynk akrylowy w kolorze nr 0053 (calo$é
$cian), tynk akrylowy w kolorze nr 0049 (pasy migdzyokienne), tynk mozaikowy w kolorze ATLAS
DEKO M 516 (cokot), blenda w kolorze RAL1017. Ostateczny dobor kolorow uzgodni¢ z Inwestorem

po wyborze konkretnego systemu docieplenia.

9.5.14. Charakterystyka energetyczna obiektu

Przegrody zewnetrzne (dach 1 $ciany) majg wspotczynniki przenikania ciepta U ponizej wartosci
wymaganych w zataczniku do rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Warto$ci osiagnietych

wspotczynnikow podano w punkcie powyze;j.

9.5.15. Wplyw obiektu na srodowisko

Wody opadowe odprowadzane beda do kanalizacji deszczowe;.

10. Pompownia awaryjna
10.1. Lokalizacja

Istniejacy pompownia awaryjna zlokalizowana jest ok. 9,5m na potudnie od budynku SUW cz.

technologiczna na dziatkach numerach 957/5 1 957/6.
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10.2. Zakres prac

Istniejacy budynek pompowni awaryjnej zostanie przystosowany do nowych rozwigzan
technologicznych oraz obowigzujacych warunkow technicznych. W ramach prac budowlanych

przewidziano termomodernizacj¢ obiektu oraz remont ogélnobudowlany.

10.3. Stan istniejacy

10.3.1. Forma architektoniczna i funkcja
Istniejacy budynek petni funkcje pompowni wody surowej, w rzucie ma ksztatt kota o $rednicy 11,06m.
Jest to budynek parterowy z czescig podziemng. Czg$¢ podziemna zostata wykonana w formie
cylindrycznej komory zelbetowej o srednicy wewnetrznej 10,0m przekrytej zelbetowym stropem. Czgsé
nadziemna murowana z cegly. Dach budynku stozkowy o pochyleniu tworzacych 9% (5°) o konstrukcji

zelbetowej pokrytej papa.

10.3.2. Program uzytkowy

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]

Pompownia wody surowej 83,03

10.3.3. Charakterystyczne parametry budynku istniejacego

powierzchnia zabudowy: 96,07m?
powierzchnia uzytkowa: 83,03m?
kubatura: 330,46m’
srednica zew. budynku: 11,06m
wysoko$¢ max budynku: ok. 4,50m
wysokos¢ do okapu: ok. 4,00m

10.3.4. Opis konstrukcji
Budynek pompowni awaryjnej sktada si¢ z dwdch czesci: podziemnej 1 nadziemnej. Czg$¢ podziemna
zostata wykonana w formie Zelbetowej monolitycznej komory o ksztalcie cylindrycznym o $rednicy
wewnetrznej10,0m. Strop nad komorg zelbetowy w postaci ptyty opartej na §cianach zewnetrznych i
belkach zelbetowych, ktore stanowig jednoczesnie wzmocnienie stropu pod fundamenty pod pompy.
Belki oparto na $cianach zewnetrznych komory. Cz¢$¢ nadziemna obiektu zostata wymurowana z cegly
- §ciany wzmocnione pilastrami. Stropodach budynku wykonano w postaci zelbetowej plyty opartej na
scianach budynku i belkach zelbetowych utozonych promieniscie co 90°. Ptyta i belki stropodachu
zostaty wykonane ze spadkiem 9% (5°).

10.3.5. Istniejace wykonczenia pomieszczenia

Sciany i sufit pomieszczenia pompowni wody surowej zostaty wykonczone tynkiem cementowo —

47



,, Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej”
Projekt budowlany — TOM II — Projekt architektoniczno-budowlany - czes¢ architektoniczno-budowlana

wapiennym i pomalowane farbg, na posadzce utozono terakotg.

10.3.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna w budynku stare drewniane jednoszybowe. Drzwi zewnetrzne nowe PCV przeszklone ocieplone.

10.3.7. Wykonczenie dachu i elewacja
Dach o spadku 9% pokryty jest papa. Sciany wykonczone na zewnatrz tynkiem cementowym,
malowanym.
Rynny, obrobki blacharskie i parapety zewngtrzne z blachy malowanej farba. Okap ostonigty blenda w
postaci ptyt falistych z PCV montowanych na wspornikach stalowych.

10.4. Ekspertyza techniczna

Ekspertyzy stanu technicznego budynku dokonano na podstawie ogledzin stanu istniejacego. W
listopadzie 2011r. dokonano ogledzin obiektu i okre§lono stan, w jakim si¢ on znajduje. Ogledziny
wykonano okiem nieuzbrojonym. Oceny dokonano dla potrzeb adaptacji i przebudowy istniejacego
budynku pompowni wody surowe;j.

Nie wykonano odkrywki istniejacych fundamentow. Ogledziny konstrukcji nadbudowy oraz wnetrza
budynku nie wskazujg na przekroczenie stanu granicznego nos$nosci. W trakcie wizji lokalnej wykonano
ogledziny komory od wewnatrz. Nie stwierdzono wystepowania znaczacych peknie¢ powierzchni
betonu, ani odkrytego zbrojenia. Dno komory wypetnione byto osadem, ktéry ostaniat konstrukcje dna.
Jednak z relacji Uzytkownika obiektu wynika, ze dno i $ciany komory na wysokosci okoto 150cm od
dna wykazuja nieszczelno$¢. Zaobserwowano infiltracje wody gruntowej. W zwigzku z wystepujacymi
rysami nalezy dokona¢ naprawy uszkodzonych powierzchni od wewnatrz.

Stan konstrukcji §cian nadziemia dobry. Na $cianach brak zarysowan. Na tynku zewnetrznym widoczne
zacieki spowodowane nieszczelnoscig obrobek blacharskich. Tynki wewnetrzne z wyraznymi sladami
odmoczen, uszkodzen i zagrzybienia spowodowanych woda z powodzi. Ogolny stan wykonczenia $cian
1 posadzek jest niezadowalajacy. Wierzchnie warstwy wykonczenia kwalifikujg si¢ do wymiany lub
odnowienia.

Stan konstrukcji stropu nad komorg i stropodachu ocenia si¢ jako dobry. Nie zaobserwowano
przekroczenia stanu granicznego nosnosci 1 uzytkowalnosci.

Pokrycie dachu oraz wszystkie obrobki blacharskie i orynnowanie kwalifikuja si¢ do wymiany.

Drabina wewngtrzna i pokrywa wtazu do komory Zelbetowej w stanie bardzo ztym. Nalezy wymieni¢ na
nowe.

Stan konstrukcji nosnej (wspornikéw stalowych) blendy ostaniajacej okap dostateczny — nalezy odnowic
powtoki malarskie. Ptyty faliste z PCV zniszczone i nieestetyczne.

Stan techniczny okien jest zly. Stolarka okienna nie spelnia wymagan termicznych, co dodatkowo

kwalifikuje ja do wymiany. Drzwi zewngtrzne w stanie bardzo dobrym.
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Stan schodow zewngetrznych betonowych przy wejsciu zty. Nalezy wykona¢ nowe schody.

Ogolny stan budynku pompowni awaryjnej uznaje si¢ za dobry. Stan konstrukcji nadziemia nie wymaga
napraw 1 zabezpieczen. Projektowany zakres adaptacji budynku nie spowoduje zmiany schematu
statycznego budynku i nie wptynie niekorzystnie na konstrukcje obiektu. Nalezy wykona¢ naprawe
powierzchni betonowych od wewnatrz komory zelbetowej oraz zastosowac wyprawe izolacyjna.
Wykonczenia budynku (tynki, powloki malarskie, wykonczenia posadzek, obrobki blacharskie, stolarka
okienna) nalezy podda¢ wymianie na nowe. Zaleca si¢ rowniez dostosowanie obiektu do

obowigzujacych wymagan termicznych, co wigze si¢ z wykonaniem termomodernizacji budynku.

10.5. Stan projektowany

10.5.1. Forma architektoniczna i funkcja
Budynek pompowni awaryjnej zostanie dostosowany do nowych rozwigzan technologicznych i poddany
remontowi ogdlnobudowlanemu majacemu na celu przystosowanie obiektu do obowigzujacych
przepisoéw. Srednica zewnetrzna budynku po przeprowadzeniu prac wynosié¢ bedzie 11,16m.
Przewidziano wymiang pokrycia dachu na nowe i wykonanie termomodernizacji. Budynek nie zmieni

swojej funkcji 1 powierzchni uzytkowe;.

10.5.2. Program uzytkowy

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]

Pompownia wody surowe;j 83,03

10.5.3. Charakterystyczne parametry budynku po przebudowie

powierzchnia zabudowy: 97,82m?
powierzchnia uzytkowa: 83,03m?
kubatura: 330,46m’
srednica zew. budynku: 11,16m
wysoko$¢ max budynku: ok. 4,50m
wysoko$¢ do okapu: ok. 4,00m

10.5.4. Wyburzenia i demontaze
W budynku przewidziano adaptacje istniejacych fundamentéw pod pompy. W tym celu nalezy
dostosowac otwory w fundamentach do nowych dobranych urzadzen.
W budynku wszystkie okna nalezy zdemontowac¢ wraz z parapetami wewngetrznymi. Na zewnatrz
budynku nalezy zdemontowac istniejace parapety zewngetrzne stalowe oraz istniejace obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe. Zdemontowac nalezy rowniez istniejacg blende z ptyt falistych z
PCV ostaniajaca okap pozostawiajgc stalowe wsporniki.

Istniejgce pokrycie dachu nalezy zdemontowa¢ wraz ze wszystkimi warstwami az do zelbetowej
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konstrukeji dachu.
Ponadto nalezy wyburzy¢ istniejace schody zewnetrzne, zdemontowac istniejaca drabing wewngtrzng i

pokrywe wtazu do komory zelbetowe;.

10.5.5. Materialy konstrukcyjne

Beton zwirowy C16/20 — f.a = 10,6 MPa, f..a = 0,87 MPa, Ecm = 29 GPa
Stal zbrojeniowa: A-IIT (34GS) — fya = 350 MPa, Es =200 GPa
Stal profilowa OH18N9

Pustaki ceramiczne UNI Max klasy 15

10.5.6. Konstrukcja obiektu
Na podstawie wizji lokalnej 1 przeprowadzonej analizie okreslono, ze konstrukcja fundamentéw obiektu
(komory zelbetowej) oraz fundamentéw pod pompy jest wystarczajaca do spetnienia warunkoéw stanu
granicznego nos$nosci 1 uzytkowalnosci po zastosowaniu projektowanych urzadzen. Ze wzgledu na
nieszczelno$¢ dna i §cian komory nalezy wykonac¢ uszczelnienie rys i naprawe nawierzchni betonowe;.
Stwierdzono, ze strop nad komora, $ciany i stropodach posiadajg no$nos¢ wystarczajacg dla

projektowanych obcigzen. Konstrukcja obiektu spetnia wymagania stanéw granicznych.

10.5.7. Projektowane wykonczenia wewnetrzne
Sciany i sufit wewnatrz pomieszczenia pompowni wody surowej nalezy uprzednio osuszy¢, oczyscié z
brudu i kurzu, odbi¢ odpadajace tynki i uzupeti¢ brakujace. Nalezy zastosowac $rodek antygrzybiczny
w celu usunigcia nastgpstw zalania podczas powodzi. Do wys. 2,4m od posadzki $ciany wylozy¢
ptytkami ceramicznymi. Sciany powyzej plytek oraz sufit pomalowa¢ farba emulsyjng. Posadzke
wykonczy¢ ptytkami gres antyposlizgowymi.
Wewngetrzne $ciany komory wykonczy¢ wyprawa izolacyjng dopuszczong do stosowania w kontakcie z

woda pitng.

10.5.8. Stolarka okienna i drzwiowa
Przewidziano montaz okien PCV trzykomorowych w kolorze bialym o wspolczynniku przenikania
ciepta U=1,7W/m?-K, dla szyb Umax=1,1 W/m?-K. Ze wzgledu na ksztatt budynku zaleca si¢ wykonanie
szczegdlowych pomiaréw otwordw przed zamowieniem okien. Drzwi zewngtrzne sg nowe 1 pozostaja

bez zmian.

10.5.9. Pozostale prace budowlane

1) Montaz nowych obrobek blacharskich stalowych powlekanych.
2) Montaz nowych rynien i rur spustowych z PCV.
3) Montaz nowych parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekane;.

4) Montaz nowych parapetoéw wewngtrznych z PCV.
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5) Wykonanie nowych schodéw zewnetrznych z betonu C16/20 zbrojonych przeciwskurczowo siatka
z pretow D6 1 okach 150x150mm, zbrojenie ze stali A-III (34GS), otulina 4,0cm do lica pretow.
Wykonczenie ptytkami gres antyposlizgowymi.

6) Wykonanie opaski chodnikowej szer. 60cm wokoét budynku z kostki betonowej gr. 6¢cm na

podsypce cementowo — piaskowe;].
7) Montaz nowej drabiny wewnetrznej ze stali nierdzewnej do podziemnej komory Zelbetowe;.
8) Montaz nowej pokrywy wiazu ze stali nierdzewnej do podziemnej komory zelbetowe;.
9) Wykonanie nowych przebi¢ pod projektowane otwory technologiczne.
10) Montaz przej$¢ szczelnych tancuchowych w przejsciach rurociggdw przez przegrody.
11) Likwidacja zbednych otwordéw technologicznych.

12) Podniesienie poziomu parapetow okiennych poprzez podmurowanie pustakami ceramicznymi na

zaprawie cementowe;.
13) Oczyszczenie i pomalowanie istniejacych stalowych wspornikéw blendy.

14) Montaz nowego pokrycia blendy z blachy trapezowej powlekanej o grubosci 0,5mm, wysoko$¢
trapezu 14mm za pomocg wkretdw samowiercacych.
10.5.10. Zabezpieczenie antykorozyjne
Istniejgce elementy stalowe konstrukcji blendy ostaniajacej okap nalezy oczysci¢ 1 pomalowa¢ podanym
ponizej zestawem farb:
- 2x farbg ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna — grubos$¢ powtoki 60um,
- 2x farbg ftalowg nawierzchniowg ogoélnego stosowania — grubos¢ powtoki 60pum.

Warstwa wierzchnia w kolorze RAL 9002.

10.5.11. Wentylacja

Wentylacja zgodnie z czg$cig sanitarng projektu.

10.5.12. Instalacje
W budynku zostang wykonane nastepujace instalacje:
- instalacja technologiczna,
- instalacja wentylacji,
- instalacje elektryczne.

Wyzej wymienione instalacje wykona¢ wg odpowiednich czgsci branzowych projektu.

10.5.13. Termomodernizacja
Przewidziano termomodernizacj¢ budynku, aby zapewni¢ wymagane wspotczynniki przenikania ciepta.
Sciany budynku pompowni wody surowej nalezy zatem ocieplié styropianem gr. S5cm - wspotczynnik

U=0,59W/(m? K)<Umax=0,90W/(m?-K). Budynek od zewnatrz ociepli¢ metoda lekka mokrg. Sciany
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wykonczy¢ tynkiem akrylowym na siatce z widkna szklanego. Przed rozpoczgciem ocieplania budynku
tynki zewnetrzne oczys$ci¢, odbi¢ ghuche tynki i uzupetic¢ brakujace.
Fundamenty budynku od zewnatrz nalezy odkopa¢ odcinkami ok. 3,0m, oczyscié, osuszy¢ i
zabezpieczy¢ nastepujagcymi warstwami:
- 1x emulsja asfaltowa gruntujaca,
- 2x emulsja asfaltowa izolacyjna,
- styropian ekstrudowany gr. Scm.
Nalezy zastosowa¢ emulsj¢ asfaltowg nadajaca si¢ do bezposredniego kontaktu ze styropianem.
Styropian ekstrudowany nalezy utozy¢ do poziomu -1,00m ponizej terenu i 20cm powyzej terenu. Cokot
wykonczy¢ tynkiem mozaikowym do wys. 20cm powyzej terenu.
Na dachu budynku po usunieciu istniejagcych warstw wykonczenia dachu przewidziano utozenie
nastepujacych warstw:

- paroizolacja bitumiczna,

- styropian EPS 80-038 gr. 10cm,

- papa podktadowa mocowana mechanicznie,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.
Uzyskano w ten sposob wspolczynnik przenikania ciepta U=0,40W/(m? K)<Umax=0,7W/(m?-K).
Kolorystyka: wybrano kolory z palety barw firmy ATLAS - tynk akrylowy w kolorze nr 0053 (calo$é
$cian), tynk akrylowy w kolorze nr 0049 (pasy migdzyokienne), tynk mozaikowy w kolorze ATLAS
DEKO M 516 (cokot), blenda w kolorze RAL1017. Ostateczny dobor kolorow uzgodni¢ z Inwestorem

po wyborze konkretnego systemu docieplenia.

10.5.14. Charakterystyka energetyczna obiektu
Przegrody zewnetrzne (dach i $ciany) majg wspotczynniki przenikania ciepta U ponizej wartosci
wymaganych w zataczniku do rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Warto$ci osiggnietych

wspotczynnikow podano w punkcie powyze;.

10.5.15. Wplyw obiektu na srodowisko

Wody opadowe odprowadzane beda do kanalizacji deszczowe;.
11. Zbiorniki magazynowe wody
11.1. Stan istniejgcy

Dane na temat konstrukcji zbiornikow istniejacych pochodza z dokumentacji archiwalnej. Istniejace
zbiorniki magazynowe wody (2szt.) wykonano jako jednokomorowe. Kazdy ze zbiornikow ma ksztatt
cylindryczny (walcowy) o $rednicy wewngtrznej 15m 1 wysokosci $cian ok. 3,80m. Zbiorniki wykonano

jako dwuptaszczowe monolityczne. Grubo$¢ §cian i dna plaszcza zewnetrznego wynosi 0,20m, grubosé
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$cian i dna plaszcza wewngtrznego wynosi 0,50m. Oba plaszcze oddzielono od siebie izolacja z czterech
warstw papy.

Przekrycie zbiornikow stanowig plyty prefabrykowane zelbetowe trapezowe oparte na Scianach
zewngetrznych 1 na wiencu wewnetrznym o wym. 50x60cm, ktory jest jednoczesnie oparciem plyty
srodkowej monolitycznej gr. 12cm. Wieniec oparto na trzech stupach zelbetowych o wym. 40x40cm
zamocowanych w dnie. W jednej z ptyt prefabrykowanych stropu wykonano otwor wejsciowy do
zbiornika. Otwor zabezpieczono wtazem usytuowanym w komorze wejsciowej murowanej na stropie
zbiornika. Dach komory wej$ciowej wykonany w postaci ptyty zelbetowej gr. 6cm. Komora wejsciowa
podzielona jest na dwa pomieszczenia zamkniete drzwiami stalowymi.

Zbiornik obsypany jest gruntem do wys. ~60cm ponad stropem.

11.2. Ekspertyza techniczna

Ekspertyzy stanu technicznego zbiornikéw dokonano na podstawie ogledzin stanu istniejacego. W
listopadzie 2011r. dokonano ogl¢dzin obiektow 1 okreslono stan, w jakim si¢ one znajduja. Ogledziny
wykonano okiem nieuzbrojonym. Oceny dokonano dla potrzeb remontu i dostosowania zbiornikéw do
nowych urzadzen.

W zwigzku z napelnieniem zbiornikéw dostep do ich wnetrza nie byt mozliwy. Ze wzgledu na okres
uzytkowania zbiornikdw, nalezy zatozy¢, iz wymagaja one przeprowadzenia naprawy powierzchni
betonowych od wewnatrz. Szczegdtowy zakres naprawy nalezy ustali¢ na etapie wykonywania prac
budowlanych po dokonaniu inspekcji zbiornikdw, po oproznieniu ich.

W trakcie wizji lokalnej oceniono komory wejsciowe. Ich stan jest dostateczny, ale wymaga

przeprowadzenia remontu. Nie zaobserwowano obsuni¢¢ 1 uszkodzen skarp zbiornikow.

11.3. Przewidywany zakres prac

W kazdym zbiorniku przewiduje si¢ wykonanie nastg¢pujacych prac:

— wykonanie nowego otworu wlazowego rewizyjnego i otworow pod wywietrzaki dachowe w
prefabrykowanych ptytach stropowych,

— montaz ocieplonej pokrywy wlazu rewizyjnego ze stali nierdzewne;,

— wymurowanie z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowej kominkow pod wtaz rewizyjny i
wywietrzaki dachowe do wys. 40cm ponad grunt (zaizolowa¢ 1x emulsjg asfaltowa podktadows i
2x emulsjg asfaltowg izolacyjna, ociepli¢ styropianem ekstrudowanym gr. S5cm, wykonczy¢ ponad
gruntem tynkiem mozaikowym na siatce z tworzywa),

— remont wraz z termomodernizacja komory wejsciowej (docieplenie $cian i dachu, wymiana drzwi
na nowe stalowe ocieplone, oczyszczenie 1 naprawa tynkow wewngtrznych, wymiana obrobek
blacharskich, likwidacja doswietlen z luksferow poprzez zamurowanie cegta),

— likwidacja zbgdnych otwordéw technologicznych,
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wykonanie nowych otworéw technologicznych,

wymiana drabiny 1 wlazu wejSciowego na nowe, ze stali nierdzewnej OH18NO9,

naprawa nawierzchni betonowych (dno, $ciany, strop),

wykonanie wyprawy izolacyjnej w postaci powtoki uszczelniajacej dopuszczonej do kontaktu z
wodg pitna,

wymiana przej$¢ szczelnych na nowe, tancuchowe,

wykonanie $cianek kierunkowych z profili zamknietych i blachy ze stali nierdzewne;,

naprawa uszkodzonej podczas prac izolacji stropu,

naprawa spocznika i schodow wejsciowych betonowych na skarpie.

12. Kategoria geotechniczna obiektow

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrze$nia 1998r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych okreslono

kategori¢ geotechniczng poszczegolnych obiektow:

istniejgcy budynek SUW (cze$¢ administracyjna i1 technologiczna) — kategoria pierwsza,
projektowany zbiornik wody do ptukania/posredni wraz z komorg zasuw — kategoria druga — proste
warunki posadowienia,

projektowany odmulnik — kategoria pierwsza,

istniejgca pompownia wody surowej — kategoria druga — proste warunki posadowienia,

istniejagca pompownia awaryjna — kategoria druga — proste warunki posadowienia,

istniejace zbiorniki magazynowe wody — kategoria druga — proste warunki posadowienia,
istniejacy budynek chlorowni — kategoria pierwsza,

istniejacy osadnik pokoagulacyjny — kategoria druga — proste warunki posadowienia,

istniejgce odmulniki wod poptucznych — kategoria pierwsza.

13. Sposéb naprawy i zabezpieczenia wodoszczelnego powierzchni betonowych

Po oproznieniu zbiornika podtoze betonowe nalezy oczysci¢ z nalotow, zanieczyszczen, skorodowanego

betonu lub starych powtok zabezpieczajacych przez piaskowanie lub hydromonitoring wodg o ci$nieniu

roboczym wyzszym powyzej 500 barow. W przypadku wystepowania starych powlok zywicznych

zaleca si¢ wykonanie hydromonitoringu wodg o ci$nieniu roboczym wyzszym od 600 baréw. Po

oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ podtoza.

Po oczyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu podtozy betonowych z ewidencjg miejsc

wskazujacych na korozj¢ zbrojenia oraz zarysowan, ktore moga prowadzi¢ eksfiltracje wody czystej.

Nalezy réwniez zaznaczy¢ miejsca w ktorych widoczne sg zawilgocenia spowodowane uszkodzeniem

i1zolacji zewnetrznej 1 przesigkaniem wody przez strukture betonu.
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W miejscach wskazujacych na korozje zbrojenia (rdzawe naloty, rysy, odspojenia otuliny) nalezy skué
beton az do odkrycia pretow zbrojeniowych w taki sposob, aby mozliwe byto doktadne oczyszczenie
pretow 1 doktadne natozenie powtoki antykorozyjnej. Po odstonigciu prety nalezy oczyscic przez
piaskowanie do stanu czystosci S 21/2. Widoczne rysy lub peknigcia nalezy rozku¢ mechanicznie
tworzac bruzde o szerokosci i glgbokosci 1 do 2cm.

W przypadku wykrycia ciekngcych rys i peknig¢ nalezy zastosowaé metodg iniekcji ciSnieniowe;
dwusktadnikowa, elastyczng i niskolepka zywicg poliuretanowa wiazacag w srodowisku wilgotnym.
Naprawe ubytkow powierzchni betonowych nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia ewentualnego
odkrytego i1 oczyszczonego zbrojenia. Oczyszczone zbrojenie nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
polimerowo — cementowego $rodka antykorozyjnego w przypadku recznej naprawy ubytkéw lub za
pomoca cementowo — epoksydowego srodka antykorozyjnego w przypadku naprawy metoda
natryskowa.

Nastepnie w przypadku napraw wykonywanych metodami r¢cznymi na przygotowane i zwilzone
podtoze nalezy nanie$¢ warstwe sczepna. W przypadku naprawy ubytkéw metoda natryskowa nie
wykonuje si¢ warstwy sczepnej.

Kolejnym krokiem jest wykonanie wypetienia ubytkéw. Glgbokie ubytki (o glebokosci 10 do 50mm)
nalezy naprawia¢ za pomoca gruboziarnistej zaprawy cementowej bez modyfikacji polimerowej
posiadajacej dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng. Naprawe nalezy wykonac recznie na Swiezej
warstwie sczepnej przy uzyciu kielni i pacy stalowej gtadkiej lub natryskiem bez warstwy sczepne;.
Maksymalna grubos¢ jednej warstwy zaprawy 25mm. Laczna maksymalna grubo$¢ warstwy
naprawianej 50 mm.

Po wykonaniu napraw podtoza betonowego mozna dopiero wykona¢ wewnetrzng wyprawe izolacyjng w
postaci zaprawy Srednioziarnistej na bazie spoiwa cementowego bez modyfikacji polimerowej o bardzo
wysokiej odpornosci na dziatanie wody w tym wody migkkiej i srodkow do mycia i dezynfekcji
zbiornikow.

Wszystkie materiaty do naprawy i izolacji powierzchni betonowych w zbiornikach powinny posiada¢
atest PZH dopuszczajacy wymienione $rodki do stosowania w kontakcie z wodg pitng. Zastosowanie
konkretnego srodka nalezy skonsultowac z jego producentem. Zaleca si¢ stosowanie rozwigzan

systemowych.

14. Projekt rozbiorki
14.1. Istniejacy budynek chlorowni

14.1.1. Lokalizacja
Istniejacy budynek chlorowni zlokalizowany jest ok. 17m na zach6d od budynku SUW cz.

technologiczna na dziatce o numerze 957/3.
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14.1.2. Stan istniejacy

14.1.2.1. Forma architektoniczna i funkcja
Istniejacy budynek chlorowni ma w rzucie ksztatt prostokata 1 wymiary maksymalne 10,40x6,36m. Jest
to budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Dach budynku jednospadowy w postaci
stropodachu niewentylowanego pokryty papa o spadku 5%. Stropodach wykonano jako strop
gestozebrowy DZ-3. Obecnie budynek pelni funkcje chlorowni.

14.1.2.2. Program uzytkowy

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1.1 Rozdzielnia 14,41
1.2 Magazyn chloru 7,93
1.3 Chlorownia 14,13
1.4 Przedsionek 6,65
Razem 43,12

14.1.2.3. Charakterystyczne parametry budynku istniejacego

powierzchnia zabudowy: 58,82m?
powierzchnia uzytkowa: 43,12m?
kubatura: 205,25m’
dhugo$¢ budynku: 10,40m
szeroko$¢ budynku: 6,36m

wysokos$¢ budynku do kalenicy:  5,15m

wysoko$¢ do okapu: 4,77m

14.1.2.4. Opis konstrukcji
Budynek chlorowni zostat wykonany w konstrukeji tradycyjnej murowanej. Fundamenty budynku
wykonano w postaci taw i §cian fundamentowych betonowych monolitycznych. Sciany nadziemia gr. 38
1 25cm zostaty wymurowane z cegly kratowki. Nadproza okien i drzwi wykonano z prefabrykowanych
belek L.19. Strop stanowi jednoczesnie stropodach niewentylowany w postaci stropu gestozebrowego
DZ-3. Wience zelbetowe monolityczne. W pomieszczeniu 1.2 i 1.3 wykonano betonowe kanaty

technologiczne.

14.1.2.5. Istniejace wykonczenia pomieszczen
Sciany w pomieszczeniach 1.2+1.4 do wys. 2,0m zostaly wykonczone ptytkami ceramicznymi, a
powyzej plytek tynkiem cementowo — wapiennym malowanym farbg. Sufity wszystkich pomieszczen
oraz §ciany w pomieszczeniu 1.1 wykonczono tynkiem cementowo — wapiennym i pomalowano farbg.

Posadzke w pomieszczeniu 1.1 wykonano jako cementowa. W pozostatych pomieszczeniach zostata
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utozona terakota. Kanaty technologiczne przekryto deskami.

Parapety wewnegtrzne z lastiko.

14.1.2.6. Stolarka okienna i drzwiowa
Okna w budynku nowe z PCV i stare stalowe jednoszybowe. Drzwi wewnetrzne stalowe, drzwi

zewnetrzne stalowe i drewniane.

14.1.2.7. Wykonczenie dachu i elewacja
Dach o spadku 5% pokryty jest papa. Sciany wykofczone na zewnatrz tynkiem cementowym,
malowanym.

Rynny, obrobki blacharskie i parapety zewngtrzne z blachy malowanej farba.

14.1.3. Ekspertyza techniczna
Ekspertyzy stanu technicznego budynku dokonano na podstawie ogledzin stanu istniejacego. W
listopadzie 2011r. dokonano ogledzin obiektu 1 okreslono stan, w jakim si¢ on znajduje. Ogledziny
wykonano okiem nieuzbrojonym.
Odkrywek fundamentéw nie wykonano. Ogledziny konstrukcji nadbudowy oraz wnetrza budynku nie
wskazujg na przekroczenie stanu granicznego nos$nosci i uzytkowalnosci fundamentow.
Stan konstrukcji §cian nadziemia dostateczny. Na wewnetrznych powierzchniach $cian w pomieszczeniu
1.1 liczne wykucia i bruzdy. Brak rys swiadczacych o przekroczeniu stanow granicznych $cian.
Stan konstrukcji stropodachu ocenia si¢ jako dobry. Podczas wizji lokalnej nie zaobserwowano rys i
spekan. Zaréwno na $cianach jak i sufitavh widoczne zacieki §wiadczace o nieszczelno$ci dachu.
Pokrycie dachu oraz wszystkie obrobki blacharskie 1 orynnowanie kwalifikujg si¢ do wymiany.
Ogo6lny stan wykonczenia $cian 1 posadzek w piwnicy jest niezadowalajacy, na Scianach widoczne
zabrudzenia i zacieki. Wierzchnie warstwy wykonczenia kwalifikuja si¢ do wymiany lub odnowienia.
Stan techniczny okien stalowych i1 wszystkich drzwi jest zty. Ogolnie stolarka okienna (z wyjatkiem
nowych okien z PCV) i drzwiowa nie spetnia wymagan termicznych, co dodatkowo kwalifikuje jg do
wymiany.
Ogolny stan budynku chlorowni uznaje si¢ za dostateczny. Budynek nie spetnia jednak obowiazujacych
warunkow technicznych. Ze wzgledu na zmiang technologii chlorowania wody przewidziang po
przebudowie stacji uzdatniania wody (przejscie z dezynfekcji chlorem gazowym na dezynfekcje
dwutlenkiem chloru), budynek przeznaczono do rozbidrki. Nowe pomieszczenia chlorowni zostang

wydzielone w budynku SUW w czgéci technologiczne;.

14.1.4. Zakres rozbiorki
Rozbiorka istniejgcego budynku chlorowni nastgpi po uptywie 1 roku od uruchomienia nowej chlorowni
umieszczonej w budynku SUW w czgéci technologicznej. Okres ten jest wymagany ze wzgledu na

stopniowe przechodzenie z dezynfekcji chlorem gazowym na dezynfekcje dwutlenkiem chloru.
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Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ i zdemontowaé wszelkie instalacje.
Kolejnos¢ robot rozbidrkowych:
— elementy stolarki okiennej 1 drzwiowej, o ile zostang zakwalifikowane przez Inwestora do odzysku,
wyku¢ z otwordw oczysci¢ 1 sktadowac,
— zerwac recznie pokrycie dachu, material z rozbidrki znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami poza obreb
budynku,
— zdemontowac konstrukcje stropodachu i usung¢ na zewnatrz obiektu,
— zdemontowac¢ wszelkie przekrycia kanatow, przenie$¢ zdemontowany element na plac sktadowy
lub bezposrednio na srodek transportowy,
— $ciany rozbiera¢ od gory usuwajgc gruz na zewnatrz budynku, materiat z rozbiorki znosi¢ lub
spuszcza¢ rynnami poza obrgb budynku,
— rozbiorke posadzek wykonac nalezy za pomocg sprz¢tu mechanicznego po rozeznaniu mozliwosci
technicznych 1 bezpieczenstwa na placu budowy, po uprzednim usuni¢ciu zbednych elementow
rozbieranego obiektu,

— wyburzy¢ $ciany fundamentowe i fundamenty.

14.2. Istniejacy osadnik pokoagulacyjny

14.2.1. Lokalizacja
Istniejacy osadnik pokoagulacyjny zlokalizowany jest ok. 4m na wschod od budynku SUW cz.

technologiczna na dziatkach o numerach 957/5 1 957/6.

14.2.2. Stan istniejacy
Osadnik pokoagulacyjny zostat wykonany w postaci zelbetowego zbiornika monolitycznego o rzucie
prostokata o wymiarach 6,5x26,5m. Zbiornik jest dwukomorowy. Kazda z komor posiada obnizenie z
jednej strony w postaci leja o wymiarach w rzucie 4,0x2,9m. Grubo$¢ §cian zbiornika wynosi ok. 25cm.
Przekrycie zbiornika stanowia na czg$ci ptyty zelbetowe prefabrykowane, a na czgsci deski. Zbiornik

jest obsypany gruntem.

14.2.3. Ekspertyza techniczna
Ekspertyzy stanu technicznego osadnika pokoagulacyjnrgo dokonano na podstawie ogledzin stanu
istniejacego. W listopadzie 2011r. dokonano ogledzin obiektu i okreslono stan, w jakim si¢ on znajduje.
Ogledziny wykonano okiem nieuzbrojonym.
Stan konstrukcji osadnika ocenia si¢ jako zly. Z zewnatrz widoczne wyraznie $lady tuszczenia i
kruszenia betonu spowodowane wptywem czynnikdéw atmosferycznych. Przekrycie zbiornika takze w
stanie ztym. Drewniane belki przekrycia wypaczone i pokrzywione.

Ogo6lny stan obiektu uznaje si¢ za zty. Projektowany zakres przebudowy SUW przewiduje rozbiorke
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obiektu.

14.2.4. Zakres rozbiorki
Przed przystgpieniem do prac rozbidorkowych nalezy odtaczy¢ i zdemontowac wszelkie instalacje.

Kolejnos¢ robot rozbidrkowych:

odkopac §ciany zbiornika tak, aby nie dopusci¢ do sytuacji w ktorej skuwa si¢ §ciang ponize;j

poziomu gruntu,

— zdemontowac konstrukcje przekrycia 1 usung¢ na zewnatrz obiektu, przenies¢ zdemontowane
elementy na plac sktadowy lub bezposrednio na $rodek transportowy,

— $ciany rozburza¢ od gory usuwajac gruz na zewnatrz obiektu, rozbiorke wykona¢ nalezy za pomoca

sprze¢tu mechanicznego po rozeznaniu mozliwosci technicznych i bezpieczenstwa na placu budowy,

— wyburzy¢ dno zbiornika tak, aby nie powstata kolizja z projektowanym zbiornikiem posrednim.
14.3. Istniejace odmulniki wéd poplucznych

14.3.1. Lokalizacja
Istniejgce odmulniki woéd poptucznych zlokalizowane sg ok. 20m na zachod od budynku SUW cz.

technologiczna na dziatkach o numerach 957/3 1 957/4.

14.3.2. Stan istniejacy
Odmulniki wod poptucznych zostaly wykonane w postaci terenowych basenéw o wymiarach
maksymalnych w rzucie ok. 32,8x12m kazdy 1 gtebokosci ok. 2,15m. Baseny zostaty wykonane poprzez
umocnienie skarp gruntu betonem. Do kazdego basenu wykonano droge w postaci pochylni z ptyt

drogowych prefabrykowanych.

14.3.3. Ekspertyza techniczna
Ekspertyzy stanu technicznego odmulnikéw wéd poptucznych dokonano na podstawie ogledzin stanu
istniejacego. W listopadzie 2011r. dokonano ogledzin obiektow i okreslono stan, w jakim si¢ one
znajduja. Ogledziny wykonano okiem nieuzbrojonym. Oceny dokonano dla potrzeb okreslenia
mozliwosci wykorzystania istniejgcych basendéw po przebudowie SUW.
Stan techniczny odmulnikdéw ocenia si¢ jako zty. Betonowe umocnienia skarp sg popekane,
poprzerastane ro$linno$cia, beton tuszczy si¢ i kruszy. Jest to spowodowane wptywem czynnikow
atmosferycznych.
Ogo6lny stan odmulnikdéw uznaje si¢ za zty. Ich naprawa wymaga duzych naktadéw finansowych i nie

jest uzasadniona ekonomicznie. Odmulniki wod poptucznych przeznacza si¢ do rozbiorki.

14.3.4. Zakres rozbiorki

Przed przystgpieniem do prac rozbidorkowych nalezy odiaczy¢ i zdemontowac wszelkie instalacje.
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Kolejnos¢ robot rozbidrkowych:

— zdemontowac¢ pochylnie z plyt drogowych i usung¢ na zewnatrz obiektoéw, przeniesé
zdemontowane elementy na plac sktadowy lub bezposrednio na $rodek transportowy,

— betonowe umocnienia skarp rozburza¢ usuwajac gruz na zewnatrz obiektu, rozbiorke wykonaé
nalezy za pomocg sprz¢tu mechanicznego po rozeznaniu mozliwosci technicznych i
bezpieczenstwa na placu budowy,

— dno zbiornikéw rozebraé tak, aby umozliwi¢ posadowienie projektowanego odmulnika i poletek

osadowych w odpowiednich warunkach gruntowych.
14.4. Istniejaca stacja paliw

14.4.1. Lokalizacja
Istniejgca stacja paliw zlokalizowana jest ok. 10m na zach6d od budynku SUW cz. administracyjnej na

dziatkach o numerach 957/3 1 957/4.

14.4.2. Stan istniejacy
Istniejgca stacja paliw sktada sie ze stalowego zbiornika podziemnego walcowego o pojemnosci 10m?,
komory zrzutowej oraz dystrybutora i osprzetu taczacego wszystkie elementy. Wg relacji obstugi SUW
zbiorniki nigdy nie zostaly napetnione paliwem. Na etapie wizji lokalnej nie dokonano odkrywki

poszczegbdlnych elementdw, ale ze wzgledu na wiek calo$¢ przeznaczono do rozbiorki.

14.4.3. Zakres rozbiorki
Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢ wnetrze zbiornika 1 jego instalacji pod
wzgledem ewentualnej zawarto$ci paliwa, odtaczy¢ 1 zdemontowac wszelkie instalacje.
Kolejnos¢ robot rozbidrkowych:
— zdemontowac¢ dystrybutor, komore zrzutowa, odkopac i zdemontowaé zbiornik,

— przenie$¢ zdemontowane elementy na plac sktadowy lub bezposrednio na $rodek transportowy.

14.5. Zalecenia dotyczace wykonania prac

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawnymi oraz
normami. Prace rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionych osob.

Rozbiorke nalezy przeprowadzac tak, aby stopniowo odcigzaé¢ elementy no$ne konstrukcji. Usunigcie
elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow przylegtych.

Gruz z rozbiorki od razu usuwac z obiektu.

Przez caty czas trwania robdt nalezy zadbaé, aby na plac rozbidrki nie wchodzity osoby postronne.
Kierownik budowy powinien wskaza¢ miejsca ustawienia drabin i rusztowan, miejsca gromadzenia

gruzu i sposoby ich zabezpieczenia. Teren budowy ogrodzi¢ 1 oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.
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Robotnicy powinni si¢ legitymowa¢ swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni
w helmy ochronne i przy pracy na wysokos$ci powyzej 2m nad terenem lub pomostem rusztowania —
wyposazeni w pasy z ling, ktdrg przywiazuje si¢ do mocnej czesci Sciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowanej do Sciany. Zabronione jest wykonywanie robot rozbiérkowych podczas
silnych wiatrow, obalanie §cian, podcinanie lub podkopywanie. Nalezy uwaza¢, aby materiaty lub
narzg¢dzia nie spadaly z rusztowan. Znajdujace si¢ w strefie rozbidrek urzadzenia powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Material uzyskany z rozbiorki, a nie

zakwalifikowany do odzysku nalezy w odpowiedni sposdb zutylizowac.

15. Charakterystyka energetyczna budynku SUW

DANE IDENTYFIKACYJNE DLA CALEGO BUDYNKU

Rodzaj budynku budynek techniczny z czgsciag administracyjna

1. Dane ogdlne

1 Konstrukcja/ technologia budynku Mieszana (tradycyjna i szkieletowa)
2 Liczba kondygnacji 2 (3 —czg$¢ administracyjna)
3 Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 7478,9

4 Powierzchnia uzytkowa ogrzewanej czg¢sci budynku [m2] 1731,24

5 Liczba lokali / pomieszczen 66

6 Obliczeniowa liczba uzytkownikow 10

7 Sposdb przygotowania cieptej wody Podgrzew. buforowy
8 Wspdtczynnik ksztattu A/V, 0,59

2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody zewnetrzne [W/m2K]

1 Max wspotczynnik przenikania ciepla §cian zewnetrznych 0,38

2 Sredni wspétczynnik przenikania ciepta stropodachu 0,43

3 Wspotczynnik przenikania ciepta przez okna 1,7

4 Wspdlczynnik przenikania ciepla przez drzwi zewnetrzne 2,3

3. Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania

1 Sprawno$¢ wytwarzania 0,9

2 Sprawnos¢ przesytania instalacji wewngtrznej c.o. w budynku 0,95

3 Sprawnos¢ regulacji instalacji 0,97

4 Sprawnos¢ wykorzystania 0,95

5 Ogolna sprawno$¢ systemu dystrybucji ciepta 0,88

6 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia 1

7 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1

4. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Mechaniczna i grawitacyjna

2 Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Zrdznicowany wg czgsci sanitarnej
projektu budowlanego

3 Strumien powietrza wentylacyjnego [m3/h] Zrbznicowany wg czgsci sanitarnej
projektu budowlanego

4 Liczba wymian Zréznicowany wg czgsci sanitarnej

projektu budowlanego
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5. Charakterystyka energetyczna systemu cieptej wody uzytkowej

1 Temperatura wody w podgrzewaczu 55/40°C
2 Sprawno$¢ zrodta ciepta 0,83

3 Sprawno$¢ uktadu przewodoéw do przesytu c.w. 0,6

4 Energia potrzebna na przygotowanie c.w. [GJ/m3] 0,42

5 Wspotczynnik wagi 1

6 Jednostkowa dobowa ilo$¢ ¢.w. [dm3/0s/d] 60/15
7 Calkowite zapotrzeb. na energi¢ do przygotowania c.w.u. [kKWh/rok] 788,4
8 Moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [KW] 34,45
6. Charakterystyka energetyczna budynku

1 Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewania [kW] 102,37
2 Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u.[kW] 54,71
3 Sezonowe zapotrzeb. na ciepto do ogrzewania budynku [GJ/rok] 450,59
4 Obliczeniowe zapotrzeb. na ciepto do przygot. c.w.u. [kWh/rok] 2245

5 Wskaznik sezon. zapotrzeb. na ciepto do ogrzew. bud. [kWh/m3/rok] 74,7

6 Wskaznik sezon. zapotrzeb. na ciepto do ogrzew. bud. [kWh/m2/rok] 171,4

16. Uwagi koncowe

Wykonanie rob6t prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym; prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401z dnia 6 lutego 2003r.,

- Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych,

- normami i normatywami zwigzanymi.
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