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OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze niniejszy PROJEKT BUDOWLANY ,SIEC WODOCIAGOWA
Z PRZYTACZAMI W KARWODRZY” Jjest sporzadzony zgodnie z obowiazuja-

cymli przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.
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DO PB "SIEC WODOCIAGOWA 7 PRZYRACZAMI W KARWODRZY”

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- podktaddw sytuacyjno-wysokosSciowych terenu do celdédw projektowych
w skali 1:1000;

— obowigzujacege Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
gos

- uzgodnien z Uzytkownikiem;

- obowigzujacych norm i przepisdw branzowych;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy odcin-

ka sieci wodociggowe] z przytaczami w Karwodrzy.

3. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM | URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE POD OCHRONA
KONSERWATORSKA

Nie wystepuja kolizje z drzewostanem 1 nie przewiduje sie wy-
cinki drzew. Nie wystepuja kolizje z urzadzeniami znajdujacymi sie
pod ochrona konserwatorska.

Inwestycja poza terenem gdrniczym
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4. SIEC WODOCIAGOWA' o

Trasa projektowanego wodociagu przedstawiona zostala na mapach
sytuacyjno-wyskosdciowych w skali 1:1000 jako czes¢ graficzna pro-
jektu zagospodarowania terenu.

Wodociag wykonad¢ tak jak pokazano w czedci graficzne].

Wiaczenie projektowanego odcinka wodociggu PE110 do istniejacego
wodocigagu PCV90.

Wodocigag wykona¢ z rur PE110x6.6 (SDR17, PE100). Zaczenie rur -
metods zgrzewania doczolowego.

Dla zabezpieczenia wodociggu przed przemarzaniem projektuje sie

posadowienie rurociggu na gitebokosci poniZe] strefy przemarzania -

wg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie powinno wynosié¢ 1.40m.
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Rury 1k¥5daé na podsypce piaskowej gr. min. 15cm 1 w obsypce pia-
skowe] gr.25cm. Podsypke zagesci¢ do 95% wg Proctora tak, aby uzy-
ska¢ kat podparcia 90°.

Trase rurocigagu przed zasypaniem nalezZzy oznakowad¢ tasma loka-
lizacyjno-ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokodci 400mm =z
wtopiona wktadka metalowa ,UWAGA WODOCIAG” na giebokosci 40 cm od
wierzchu terenu. Po trasie wodociggu zaprojektowano hydranty prze-
ciwpozarowe nadziemne. Wymagania dla hydrantu:

Q = 5dm’/s

P = 0.20MPa

Wykopy pod sie¢ wodociagowa prowadzié w wykopie wasko
przestrzennym a Sciany wykopu zabezpieczyé wypraskami stalowymi lub
szalunkiem azurowo-drewnianym. Roboty prowadzic wg normy
BN-83/8336-02.

Bloki podporowe.

Pod trdjnikami zeliwnymi, hydrantami oraz zasuwami nalezy wykonad
betonowe pbloki podporowe z betonu klasy min. B-25. Miedzy blokami
oporowymi a trdjnikami nalezy wykonad¢ dylatacje z dwdch warstw
folii polietylenocwe]j.

Przejscia przez drogi asfaltowe wykona¢ metoda przewiertu lub
przepychu z zastosowaniem rur ochronnych o Srednicach i diugosciach
jak w czesci graficznej. Rury przewodowe montowaé w rurach
ochrennych przy pomocy pidéz Slizgowych. Rozstaw pidéz co 1.5m, na
konficowkach zatozy¢ plozy podwdine.

Ewentualne odwodnienie wykopdw wykconaé poprzez ulozenie w dnie
wykopu drenazu z rur perforowanych drenazowych PE Dnl00. Do groma-
dzenia 1 odpompowywania wody stosowaé¢ studzienki betonowe Dn500
h=1.0m. Zbierajace sie w studzienkach wody nalezy odpompowywaé w
miare mozliwosci do ciekdéw powierzchniowych 1lub rozprowadzaé po
terenie. Nalezy prowadzi¢ dziennik pompowan zatwierdzony przez In-
spektora Nadzoru. O wykonaniu drenazu wykopu zdecyduje Inspektor
Nadzoru w wypadku stwierdzenia wystepowania wody gruntowe] w wyko-
pie.

Niedopuszczalne jest ukladanie rurociagdéw w wykopie zalanym wods.

4.1. Préba hydrauliczna
Zmontowany przewdd technologiczny przed wigczeniem do czyn-
nych przewoddw nalezy poddaé¢ proébie hydraulicznej na cisnienie 1,0

MPa (10 kG/cm2) przez min. 30 minut zgodnie z normg PN - B/10725.
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Prébe cisnieniowa nalezy wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia, po
utozeniu przewoddw w wykopie na podsypce piaskowej 1 wykonaniu
blokéw oporowych oraz czesSciowym przykryciu piaskiem z pozostawie-

niem odkrytych potgczen.

4.2. Dezynfekcja i ptukanie sieci

Po pozytywnej prdébie szczelnosci 1 =zasypaniu wykopdw nalezy
wykona¢ dezynfekcje przewoddw roztworem podchlorynu sodu w ilosci
250 mg/l, a nastepnie przewody pitukaé¢ z predkoscia v > 1,0 m/s pod

nadzorem UzZzytkownika. Wode z plukania odprowadzié¢ powierzchniowo.

4.3. Pasy montazowe

Na pasy montazowe na c¢igagach gitdwnych sieci przewiduje sie
przestrzen 8.0 m od osi rurociggu kolektora, tj. 5.0 m na odklad
ziemi po Jedne] stronie wykopu oraz 3.0 m przewidzianych na
utrzymanie komunikacji z placem budowy, wykonanie miejscowego
montazu elementdédw wodociagu. Na ciagach gitdéwnych prowadzonych
wzdtuz drogi lokalnej przewiduje sie pas montazowy w szerokosci
dostepne] pomiedzy ogrodzeniami i odwdz urobku.

W pasie montazowym sktadowany rdéwniez bedzie humus, ktéry postuzy

do rekultywacji terenu.

5. WYTYCZNE REALIZACJI

- Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z Rozpo-
rzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w
sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania ro-
bét budowlanych” DZ.U. nr 47, poz. 401 §144 i PN-B-10736:1999
»Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Przed przystapieniem do budowy nalezy wytyczy¢ trasy sieci wo-
dociggu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

- Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelnosci wykona¢ in-
wentaryzacje geodezyjna wodociggu. Inwentaryzacje powinien wy-
kona¢ uprawniony geodeta.

- Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami 20-30cm. Pierwszg war-
stwe wykona¢ z piasku zageszczonego ubijakami recznymi. Pozo-
stata czes¢ wykopu warstwowo uzupeilniaé¢é gruntem rodzimym po-
zbawionym gtazdé4w 1 duzych kamieni. Kazda warstwe zagescic

recznymi ubijakami.




ul, Naz 38

tel. enir 34 958 ¢ robét podlega odbiorowi zgodnie z ,Warunkami technicz-
nymi wykonania 1 odbioru robdét budowlano-montazowych - tom II

Instalacje sanitarne i przemysiowe".

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW:

Sie¢ wodociggowa
Rurociag PE110x6.6 (SDR17, PE100, PN10) — 1522.60mb

Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza szer. 40mm — 1522.60mb

Opracowal: f“K'l
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mgr inz. GrzegoerPabjan

7. INFORMACJA BIOZ

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz ko-
lejnosé realizacji poszczegdlnych obiektdw.

Wykonanie sieci wodociagowe] z przyiaczami w Karwodrzy.

e 1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e Na terenie objetym inwestycja istnieje zabudowa wielorodzinna
wraz z uzbrojeniem towarzyszacym tj. przyltacza wod-kan, gazu

i energii elektrycznej.

e 1.3. wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore moga stwarzaé zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Brak elementdw zagospodarowania ktdére moga stwarzaé zagroze-

nie bezpieczenistwa 1 zdrowia ludzi

1.4. Informacja dotyczacego przewidywanych =zagrozen wystepu-
jacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

e w zwiazku z praca montazowa w waskich wykopach zabezpieczo-

nych elementami stalowymi;

e w zwigzku =z =zastosowaniem pras hydraulicznych do zabijania

Scianek szczelnych;

e w zwigzku z zastosowaniem pomp odwadniajacych;
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e w zwiazku z pracami elektroenergetycznymi.

1.5. Informacja o $rodkach =zapobiegajacych niebezpieczen-

stwom.

e prowadzenie niebezpiecznych prac budowlanych wylacznie pod

nadzorem o0sd0b w tym celu wyznaczonych,

e zagwarantowanie stosowania wylacznie materialdéw i urzadzen
majacych odpowiednie dopuszczenia do stoscowania w budownic-
twie,

e zapewnienie przestrzegania przepisdw BHP wynikajacych z odpo-

wiednich przepisdw prawnych

e zabezpieczenie, oznakowanie wykopdw.

1.6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracowni-
kéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebez-

piecznych

Podstawowym przepisem regulujacym sprawy bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy w wykonawstwie budowlanym jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). Zgodnie z postano-
wieniami w/w Rozporzadzenia do wykonywania prac objetych przedmio-
towym Rozporzadzeniem moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy, ktd-
EEY:

e uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowot-

nych do wykonywania okreslone]j pracy,

e posiadajg kwalifikacje zawodowe przewidziane odrebnymi prze-

pisami dla danego stanowiska pracy,

e przeszli stosowne szkolenie wstepne w zakresie bhp oraz szko-
lenie stanowiskowe 1 zdali pozytywnie egzamin z zakresu obje-

tego programem szkolenia.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Pabjan
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8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie danych wizji lokalnej terenu oraz materialdéw ar-
chiwalnych stwierdza sie, co nastepuje.

Przypowierzchniowa (rozpoznana odwierconymi otworami badaw-
czymi) warstwe tTerenu tworzg czwartorzedowe - plejstocenskie gliny
lessopodobne — naptywowe. Pod nimi (wg mapy geologicznedj) zalegaja
utwory kredowe (sencn-cencman) w postaci Iupkéw, zlepiencodw, pia-
skowcdw istebnianskich i czarnorzeckich,

Stopien ziozonosci warunkdéw geotechnicznych w strefie otwordw ba-

dawczych gdzie przewiduje sie realizacje =zadania inwestycyjnego

okresla sie jako prosty — kategoria pierwsza.

Powyzsza kategorie ustalono na podstawie dokonanych odwiertdw. W
zwigzku z Dbardzo dobrymi wiasciwosciami gruntu w poziomie
posadowlenia projektowanego wodociagu przyjeto kategorie pierwsza.
I kategoria geotechniczna obejmuje wykopy do giebokosci 1,2 m 1
nasypy do wysoko$ci 3 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drég,
pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociagbéw. Jednak z uwagi na
wystepowanie bardzo dobrych gruntdédw w poziomie -1.20 co 1 -1.60
przyjeto kategorie I.

W przedmiotowym przypadku w zwigzku z niewielkim obciazeniem
jednostkowym o©d projektowanege wodociggu, a takze statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w zupelnosci wystarcza
jakosciowe okreslenie Jjakosci gruntdédw - a to odpowiada pierwszei
kategorii gruntowej.

Zakres badann ograniczono do wiercen 1 sondowan oraz okreslenia

rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej.
Opracowatl:
mgr inz. Grzegorz Pabjan
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Spétka Komunalna DORZECZE BIALEJ Spétka z o.0.
ul. Jana Ill Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdw
tel. 014 65-06-204 faks. 014 65-06-204 w. 23

DORZEGZE BIALEJ

www.dorzeczebialej.pl Spdtka Kemunalna Sp. zo.0.

biuro@dorzeczebialej.pl

Tuchdw, dnia 25.03.2014 r.

L.dz. UW/68/\WS/WT/0/03/2014/494

EKO-PRO Grzeg-orz Pabjan
Ul. 17-Stycznia 68 A
38-200 Jasio

Dotyczy: _projektowane] sieci wodociagowei w miejscowosci Karwodrza — gm. Tuchow.

Spotka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. podaje nastepujace warunki techniczne dostawy
wody z miejsko-gminnej sieci wodociagowej dla w/w zadania:
1. Spoétka Komunalna ,Dorzecze Biatej” sp. z 0.0. zapewnia dostawe wody w wymaganej ilosci
dla projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci Karwodrza.
2. Miejsce wigczenia — istniejgcy kolektor wodociaggowy PVC @ 90 poprowadzony wzdtuz drogi
nr 570, 586/1, po jej potudniowej stronie na terenie dziatki nr 586/2
3. Jednoczeédnie informujemy, Ze jest to zasilanie jednostronne, a cisnienie wody w przedmioto-
wym rurociggu wynosi ok 0,5 MPa
4. Zastosowac materiaty i armature wodociggowa zgodng z PN.
5. Skrzyzowania z drogg nr 570, 550 nalezy uzgodni¢ z zarzadcg — w zakresie drog gminnych i
wykonac¢ metodg przewiertu lub przepychu.
6. Nalezy uzgodni¢ przebieg projektowanej sieci z gestorami sieci kolidujgcych (gaz, energetyka i
' inne).
7. Opracowang dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Spotce Komunalnej ,Dorzecze Bia-
tej” Sp.zo.0.
8. Przed zasypaniem wykopéw nalezy powiadomi¢ Spotke Komunalng ,Dorzecze Biatej” Sp. z
0.0. celem odbioru wykonanego wigczenia.
9. Po wybudowaniu nowoprojektowanej sieci nalezy przekazac¢ do Spotki Komunalnej ,Dorzecze
Biatej” Sp. z 0.0. inwentaryzacje geodezyjng wybudowanego odcinka w formie papierowej

oraz elektronicznej tj. w pliku ze wspdtrzednymi geodezyjnymi zinwentaryzowanego odcinka.

Otrzymuija:

1x Adresat Z powazaniem
ok 2.CA KIEROWNIKA
DZIALli_leEgHN CZINEROD

Witold Szelqg
Tuchdw Cieill&uice Ryglice Rzepiennik
Strzyzewski
BS Biecz: 66 8627 0001 2023 9001 2859 0002 KRS: 0000218925, NIP: 993-04-06-600

Kapitat zaktadowy: 50.657.000,00 PLN REGON: 852747825
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Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wydzial Geodezji
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

.

ﬁtel. (14) 68 83 453, 68 83 460 33 - 100 Tarndéw, ul. Nowa 3
www.powiat.tarnow.pl

A

GGK-ZUD.6630.547.2014.EM Tarnéw, dn. 27 marca 2014 r,

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowie,
dzialajac na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr
193, poz. 1287).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 25.03.2014

wystgpujacego w imieniu inwestora:  EKQ-PRO GRZEGORZ PABJAN
38-200 Jaslo ul. 17 Stycznia 68A

oraz na wniosek inwestora: GMINA TUCHOW
33-170 Tuchéw ul. Rynek 1

polozenie: Karwodrza, dz.: 542/2 i inne
UZGADNIA
trase sieci wodociagowej z przylgczami

Integralna czesc¢ niniejszego uzgodnienia stanowi opieczetowany projekt budowlany.

Projekt uzgodniono i ustalono, co nastepuje:

. UWAGI 1 ZALECENIA do opinii:

ZE -RDT - Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z normg N — SEP — E — 004,
- Przed przystapieniem do prac wykonac¢ sondy poprzeczne w celu zlokalizowania istniejacych urzadzefi
energetycznych.
- Wszelkie prace w poblizu kabli energetycznych wykonywaé pod nadzorem RDT, tel. 146311544,
- Na skrzyzowaniu kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng dt. min. 3 m.
- Prace ziemne w poblizu urzadzen energetycznych wykonaé rgeznie pod nadzorem stuzb RD Tarnéw i przy
zachowaniu wymagan normy N — SEP — E — 004.
- Zachowa¢ odl.min.1 m od istn. ZK i shupéw energetycznych.
-Uzyskaé w RDT warunki zabezpieczenia kabla.

ZUDP
- W zakresie kolizji z urzadzeniami projektowanymi uzgadnia si¢ bez uwag.

Zalaczniki:
6 egz. map w skali 1:1000.




PANSTWOWY POWIATOY
INSPEKTOR SANI |
33-100 Tarndw, ul. Mo§cickiego 10
tel, /14/ 621-70-97, 621-70.98 ‘ £t
NNZ.420157:2014.3 Tarnéw, dnia 7 kwietnia 2014r.

EKO - PRO Projektowanie i Wykonawstwo
Grzegorz Pabjan
38-200 Jaslo, ul. 17 — Stycznia 68a

OPINIA SANITARNA NR 96/2014

Panstwowy Powiatowy Inspektor Samitarny w Tarnowie dzialajac na podstawie
art.3 pkt.2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekeji Sanitarnej /tekst jednolity
Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z p6zn. zm./; art. 32 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1409 zm. Dz. U. z 2014r. poz.
40/, '

po rozpatrzeniu wniosku EKO-PRO Projektowanie 1 Wykonawstwo Grzegorz Pabjan,
33-200 Jasto, ul. 17-Stycznia 68a z dnia 28.03.2014r. w sprawie uzgodnienia projektu sieci
wodociagowe] z przylaczami w Karwodrzy, gmina Tuchow, pow. Tarnéw, woj. matopolskie

uzgadnia

w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

Projekt budowlany pn.: ,,Sie¢ wodociggowa z przylaczami w Karwodrzy, gmina Tuchdw,
pow. Tarnéw, woj. malopolskie” opracowany przez EKO-PRO Projektowanie
i Wykonawstwo Grzegorz Pabjan, 33-200 Jasto, ul. 17-Stycznia 68a

z zastrzezeniem :

— Zastosowanie materialu lub wyrobu uzywanego do wzdatniania i dystrybucji wody wymaga
uzyskania oceny higienicznej Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie
zgodnie z § 18 Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61, poz.417 zm. z 2010r Dz. U. Nr 72, poz.466/.

Uzasadnienie
Biorac pod uwage rodzaj planowanego przedsigwzigeia, uwzgledniajac przyjgte
w projekcie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne chroniace $rodowisko
i zdrowie ludzi przed ujemnym wplywem inwestycji oraz konieczno$¢ zapewnienia
odbiorcom wody o prawidtowej jakosci pod wzgledem przydatnosei do spozycia przez ludzi -
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie uzgodnit jak w sentencji.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotgczenia do niej projektu, na ktérym
znajduje sie klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.

Otrzymuijg:
1) Adresat Fon
2) a/a o chord e

wyk: A.Z. tel/014/68 86 543




BURMISTRZ TUCHOWA EKO - PRO
33-170 TUCHOW Grzegorz Pabjan
ul. Rynek 1 ul. 17 -go Stycznia 68A

38-200 Jaslo

Nasz znak: 11D.7230.22.2014.KTP Tuchdéw, dnia 2014-03-28
Dotyczy: przekroczenia drog gminnych nr 570, 586/1, 550, 401/1, 403/1, 569/1 polozonych w
m. Karwodrza projektowana siecia wodociagows.

Burmistrz Tuchowa pozytywnie uzgadnia projekt prowadzenia
sieci wodociagowej drogami gminnnymi tj. dziatkami nr nr 570, 586/1, 550, 401/1, 403/1, 569/1
polozonymi w Karwodrzy na nizej podanych warunkach :

Przejscie przez pas drogowy nalezy wykonaé przewiertem lub przepychem , a rurg
projektowanej sieci wodociagowe]j nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej. Poniewaz wilgczenie do
sieci wodociagowej nastapi poza pasem drogi gminnej nalezy grunt doggsci¢ aby nie dochodzilo
do podmywania korpusu drogowego.

Uzgadnia si¢ réwniez pozytywnie projektowang sie¢ wodociggowsa w liniach
rozgraniczajacych drég gminnych nr nr 570, 586/1, 550, 401/1, 403/1, 569/1 na terenie
Karwodrzy.

Wykonawca ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie
drogowym zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym.

Niniejsza opinia nie jest zezwoleniem na prowadzenie rob6t i wejscie w teren w pasie
drogowym. O wydanie stosownej decyzji oraz naliczenie oplat zgodnie z Ustawa z dnia 14
listopada 2003 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie innych ustaw ( Dz.U.
Nr 200, poz.1953, z p6zniejszymi zmianami) nalezy wystapi¢ do tut. Urzedu przed rozpoczgciem
prac. Powyzsze wystapienie ma dokona¢ zaréwno wlasciciel sieci, jak réwniez wykonawca
przylacza.

Jednoczesnie tut. Urzad informuje, ze wyraza zgode — na etapie wydawania pozwolenia
na budowe —na dysponowanie nieruchomo$ciami nr ew. dziatek 570, 586/1, 550, 401/1, 403/1,
569/1, stanowiacych pas drogowy drég gminnych.
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Otr ja: grystyne [wgnsha-ryret
trzymuja: LIJMS:MVM% Referatu
1. Adresat ) Inwestyeji i lnfrasjuktury Drogowej

2. ala




RZSW/SW/123/2014 Debica dnia 2014-04-09

EKO-PRO Projektowanie

i Wykonawstwo
ul. 17- Stycznia 68a
38-200 Jaslo

Dotyczy: projektu budowlanego sieci wodociggowej z przylaczami w Karwodrzy, gmina
Tuchéw pow. Tarnéw wojewddztwo malopolskie.

1.Rejonowy Zwigzek Spélek Wodnych w Debicy informuje, ze w/w dzialki s
drenowane.

2.Sie¢ drenarska przebiega na glebokoscei 0,7 — 1,2 m.

Roboty ziemne pod projektowane inwestycje zaleca sie wykonywac recznie.

3.Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy wykona¢ odkrywki w celu
zlokalizowania rurociggéw drenarskich.

4.W przypadku ewentualnego uszkodzenia sieci drenarskiej natychmiast zabezpieczy¢
ja przed zamuleniem poprzez zaczopowanie materiatem filtracyjnym a nastgpnie
naprawi¢ na wlasny koszt pod nadzorem pracownika tut. urzedu jako
wyspecjalizowanej jednostce utrzymujacej te urzadzenia w sprawnosci.

Rurki drenarskie w miejscach uszkodzen uwtozy¢ w korytkach drewnianych
zakotwionych w gruncie rodzimym min.0,5 m ,ziemie pod korytkami zagescié
a nastepnie cato$¢ obsypaé grubym zwirem aby unikna¢ ich uszkodzenia.

5. Przed zasypaniem wykopow nalezy zglosi¢ do tut. urzedu celem sprawdzenia
w/w zalecen

7.Wszelkie uzgodnienia sieci drenarskiej spowodowane robotami inwestycyjnymi lub
wadliwie wykonang naprawg bgdg usuwane na koszt inwestora robét w okresie trzech
lat od ich zakonczenia. /’ f
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