Ke m I ra KARTA CHARAKTERYSTYKI

SUPERFLOC SD-2065
Odn. 2.0/PL/PL

Aktualizacja: 01.06.2015 Poprzednia data: 30.01.2014 Wydrukowano dnia:02.09.2015

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa wyrobu
SUPERFLOC SD-2065

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

odradzane
Zastosowanie substancji/mieszaniny

Chemikalia do oczyszczania wody
Zastosowania odradzane

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Kemira Argentina S.A

Bernardo de Irigoyen 380 piso 8

C1072AAH Buenos Aires ARGENTYNA

Numer telefonu+541143429211, Telefaks. +541143429211
Kemira.ProductSafety@kemira.com

SIEDZIBA GEOWNA

Kemira Oyj

P.O. Box 330

00101 HELSINKI

FINLANDIA

Telefon +358108611 Telefax +358108621124

1.4 Numer telefonu alarmowego

0810-444 29628 (Hazmat)// EEUU +1 251 457 6601
Carechem 24 International: +44 (0) 1235 239 670
(24h/serwis w jezyku polskim):

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
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Ke m I ra KARTA CHARAKTERYSTYKI

SUPERFLOC SD-2065

Odn. 2.0/PL/PL

Aktualizacja: 01.06.2015 Poprzednia data: 30.01.2014 Wydrukowano dnia:02.09.2015

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) 1272/2008 (CLP)
" Dziatanie zrgce/draznigce na skore; Kategoria 2; Dziata draznigco na skore.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy okreslajace
rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze : Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj : H315 Dziata draznigco na skoére.

zagrozenia
Zwroty wskazujace srodki : Zapobieganie: ostroznosci P264 Doktadnie

umy¢ rece uzyciu.
P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez

ochronng. Reagowanie:
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA:

Umyé¢ duzg iloscig wody z mydtem.
P332 + P313 W przypadku wystgpienia podraznienia

skory: Zasiegng¢ porady/ zgtosic sie pod opieke lekarza.
P362 Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac przed ponownym uzyciem.

2.3 Inne zagrozenia

Porada; Zanieczyszczone powierzchnie bedg bardzo $liskie.
Potencjalne skutki dla sSrodowiska; Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikéw uwazanych albo

za trwate, podlegajgce bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej
bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze,j.
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Ke m I ra KARTA CHARAKTERYSTYKI

SUPERFLOC SD-2065
Odn. 2.0/PL/PL

Aktualizacja: 01.06.2015 Poprzednia data: 30.01.2014 Wydrukowano dnia:02.09.2015

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2 Mieszaniny

Charakter chemiczny Poliakrylamid kationowy.
mieszaniny
Numer Nazwa chemiczna substancji Stezenie Klasyfikacja zgodnie z
CAS/WE/Numer Rozporzadzeniem (UE) dyrektywami UE rejestracyjny 1272/2008 (CLP) 67/548/EWG
REACH

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, 0-25% Asp. Tox. Kategoria 1,H304

01-2119453414-43  isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Hydrocarbons, C13-C15, n-alkanes, 0-25% Asp. Tox. Kategoria 1,H304
01-2119485032-45  isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, 0-25% Asp. Tox. Kategoria 1,H304
01-2119826592-36 isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
68551-12-2 Alkohole, C12-16, etoksylowane 0-4% Acute Tox. Kategoria
4,H302

Eye Dam. Kategoria 1,H318
Aguatic Chronic Kategoria
3,H412

68002-97-1 Alkohole, C10-16, etoksylowane 0-4% Acute Tox. Kategoria
4,H302
Eye Dam. Kategoria 1,H318
Aguatic Chronic Kategoria
3,H412

68439-50-9 Alkohole, C12-14, etoksylowane 0-4% Acute Tox. Kategoria
4,H302
Eye Dam. Kategoria 1,H318
Aguatic Chronic Kategoria
3,H412

77-92-9 Kwas cytrynowy 1-3% Eye Irrit. Kategoria 2,H319
201-069-1
01-2119457026-42

Sktadniki wymienione powyzej, ktére majg zerowy zakres minimalny i wspolny maksymailny zakres sg
zamiennie stosowanymi skladnikami zaleznie od dostepnosci. Tylko jeden z tych sktadnikéw znajduje
sie w produkcie az do maksymalnie znanej ilosci.

Dalsze informacje

Peten tekst zwrotéw R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16.
Petny tekst zwrotoéw H przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.
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Ke m I ra KARTA CHARAKTERYSTYKI

SUPERFLOC SD-2065
Odn. 2.0/PL/PL

Aktualizacja: 01.06.2015 Poprzednia data: 30.01.2014 Wydrukowano dnia:02.09.2015

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Porady ogélne

Przedstawic¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki Substancji Niebezpieczne,.
Wdychanie

Wynies$¢ na swieze powietrze. W przypadku trudnosci w oddychaniu, podac tlen. Jesli objawy utrzymuja sie,
wezwac lekarza.

Kontakt przez skoére

Zdja¢ zanieczyszczone ubranie i obuwie. Natychmiast zmy¢ duzg iloscig wody. Upra¢ skazone ubranie
przed ponownym uzyciem. Jesli u poszkodowanego wystgpig objawy ztego samopoczucia lub
podraznienia skory, zasiegnaé¢ porady lekarza.

Kontakt z oczami

Natychmiast ptuka¢ duzg iloscig wody, takze pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Uzyskac¢
natychmiastowg pomoc lekarska, najlepiej u lekarza okulisty. Potkniecie

W przypadku potkniecia wezwaé natychmiast centrum zatru¢ lub lekarza. NIE wywotywaé wymiotow,
chyba, ze zostato to zalecone przez lekarza lub centrum zatrué. Nieprzytomnej osobie nigdy nie
podawac nic doustnie.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy : Brak szczegdlnych zagrozen.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego

postepowania z poszkodowanym

Leczenie : Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze
Srodki gasnicze : Aerozol wodny
Suche proszki gasnicze
Dwutlenek wegla (CO2)
Niewfasciwe Srodki : zaden
gasnicze

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W wyniku spalania mogg wydziela¢ sie toksyczne i draznigce gazy.
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Ke m I ra KARTA CHARAKTERYSTYKI

SUPERFLOC SD-2065
Odn. 2.0/PL/PL

Aktualizacja: 01.06.2015 Poprzednia data: 30.01.2014 Wydrukowano dnia:02.09.2015

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Zatozy¢ sprzet do oddychania z obiegiem zamknigtym i odziez ochronng. Srodki ochrony osobistej: patrz
w sekcji 8.

5.4 Specjalne metody
W przypadku pozaru, chtodzi¢ pojemniki rozproszonym strumieniem wodnym.

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych
Jesli poziom ekspozycji nie jest znany, nalezy nosi¢ atestowany, nadci$nieniowy, niezalezny aparat
oddechowy. Jesli warto$¢ ekspozyciji jest znana stosowa¢ atestowane urzgdzenie ochrony drog
oddechowych, ktére odpowiada wartosci ekspozycji. Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8. Buty
odporne na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Starac¢ sie, aby nie dopusci¢ do przedostania sie materiatu do sieci wodnej lub kanalizaciji.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania

skazenia
Rozlany produkt moze spowodowacé niebezpieczenstwo poslizgu. Wchtong¢ w obojetny materiat
sorpcyjny. Uzywaj atestowanych odkurzaczy przemystowych. Po oczyszczeniu, pozostatosci sptukac
woda.

6.4 Odniesi?enia do innych sekcji
Zanieczyszczone powierzchnie beda bardzo Sliskie.

rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ przekraczania dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy (patrz w sekcji 8). Unika¢ kontaktu ze
skorg, oczami i ubraniem. Jako $rodek zapobiegajgcy wyciekom trzyma¢ materiat pochtaniajgcy. Nie je$¢, nie
pi¢, nie pali¢, nie zazywac lekarstw.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Aby unikng¢ degradacji produktu i korozji wyposazenia, nie uzywac zelaznych, miedzianych lub

aluminiowych pojemnikéw lub przyrzadoéw. Czynniki, ktérych nalezy unikac:
Silne utleniacze
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Ke m I ra KARTA CHARAKTERYSTYKI

SUPERFLOC SD-2065
Odn. 2.0/PL/PL

Aktualizacja: 01.06.2015 Poprzednia data: 30.01.2014 Wydrukowano dnia:02.09.2015

Aby unikng¢ degradacji produktu i korozji wyposazenia, nie uzywac zelaznych, miedzianych lub
aluminiowych pojemnikow lub przyrzadow. stabilnos¢ w trakcie sktadowania:

Temperatura 4 - 32 °C magazynowania

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koicowe

Nie jest na wykazie

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Nie zawiera substancji majacych wartosci stezen dopuszczalnych w srodowisku pracy.

PNEC . Brak dostepnych danych

8.2 Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli
Unika¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu. Nie wdycha¢ pary, rozpylonej cieczy. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢
podczas uzywania produktu.
Zapewni¢ wystarczajgcag wentylacje.

Przechowywac¢ z dala od produktéw tytoniowych. Przechowywac z dala od zywnosci i napojow. Myé rece
przed positkami i bezposrednio po stosowaniu produktu.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny
Ochrona rak

Materiat rekawic: rekawice odporne na chemikalia Materiat

rekawic: Kauczuk nitrylowy

Ochrona oczu
Szczelne gogle
Ochrona skory i ciata
Odporne na chemikalia ubranie ochronne. Buty odporne na chemikalia.
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Ke m I ra KARTA CHARAKTERYSTYKI

SUPERFLOC SD-2065
Odn. 2.0/PL/PL

Aktualizacja: 01.06.2015 Poprzednia data: 30.01.2014 Wydrukowano dnia:02.09.2015

Ochrona drég oddechowych
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezenh stosowaé wskazane $rodki ochrony drég oddechowych.
(filtr ABEK-P2)

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Brak dostepnych danych

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Informacje ogdlne (wyglad, zapach)

Stan fizyczny ciecz (20 °C ), lepka ciecz
Barwa nieprzejrzysty, zielonkawy, do, mleczny, biaty
Zapach lekki, weglowodorowy

Wazne informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska

pH 3-6

Temperatura topnienia/zakres temperatur

topnienia Nie dotyczy

Temperatura wrzenia/Zakres temperatur okoto 100 °C

wrzenia

Temperatura zaptonu > 100 °C (zamkniety tygiel)

Szybkos$¢ parowania
Brak dostepnych danych

Wiasciwosci wybuchowe:
Dolna granica wybuchowosci

Brak dostepnych danych
Gérna granica wybuchowosci
Brak dostepnych danych
Preznos¢ par

podobny do wody
Wzgledna gestos¢ oparow

podobny do wody
Gestosc okoto 1,02 g-cm?®

Rozpuszczalnosé:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie

Ograniczony lepkoscig.
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Ke m I ra KARTA CHARAKTERYSTYKI

SUPERFLOC SD-2065
Odn. 2.0/PL/PL

Aktualizacja: 01.06.2015 Poprzednia data: 30.01.2014 Wydrukowano dnia:02.09.2015

Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda

Nie dotyczy
Temperatura samozaptonu

Brak dostepnych danych
Rozktad termiczny

Brak dostepnych danych

Lepkosé:
Lepkos¢ kinematyczna >7 mm?s (40 °C)

Produkt utleniajacy
Substancja lub mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako utleniajgca.

Nasycenie w powietrzu (% vol.) Brak dostepnych danych

9.2 Inne informacje

Napiecia powierzchniowego Brak dostepnych danych
Nadzerki

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1 Reaktywnosé

Trwaty w warunkach normalnych.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny chemicznie.
10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje : Nie wystepuje niebezpieczna polimeryzacja.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy - Nieznane.
unikaé

10.5 Materiatly niezgodne
Czynniki, ktdrych nalezy : Silne utleniacze
unikac

: Aby unikng¢ degradacji produktu i korozji wyposazenia, nie
uzywac zelaznych, miedzianych lub aluminiowych pojemnikéw
lub przyrzaddw.
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Ke m I ra KARTA CHARAKTERYSTYKI

SUPERFLOC SD-2065
Odn. 2.0/PL/PL

Aktualizacja: 01.06.2015 Poprzednia data: 30.01.2014 Wydrukowano dnia:02.09.2015

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Niebezpieczne produkty : tlenki azotu
rozktadu amoniak
chlorowodér (HCI)
dwutlenek siarki

Dwutlenek wegla (CO2)
Tlenek wegla (CO)

Rozkfad termiczny : Uwaga: Brak dostepnych danych

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosé¢ ostra

Wyréb :

LD50/Doustnie/Szczur: > 10 000 mg/kg
Uwagi:oszacowany

LC50/Wdychanie/4 h/Szczur: > 20 mg/l
Uwagi: oszacowany

LD50/Skornie/Krolik: > 10 000 mg/kg
Uwagi: oszacowany

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Frakcja naftowa - niespecyfikowana:
LD50/Doustnie/Szczur: > 5 000 mg/kg

LC50/Wdychanie/4 h/Szczur: > 5,2 mgl/l

LD50/Skoérnie/Krolik: > 2 000 mg/kg

Kwas cytrynowy:

LD50/Doustnie/Szczur: 11 700 mg/kg
Dziatanie draznigce i zrace

Skéra: Dziata draznigco na skore.

Uwagi: Podane informacje oparte sg na danych uzyskanych z zachowania sie pokrewnych substanciji.

Oczy: Brak podraznienia oczu
Dane toksykologiczne zostaty zaczerpniete z informaciji o produktach charakteryzujacych sie podobnym
sktadem.

9/18



Ke m I ra KARTA CHARAKTERYSTYKI

SUPERFLOC SD-2065
Odn. 2.0/PL/PL

Aktualizacja: 01.06.2015 Poprzednia data: 30.01.2014 Wydrukowano dnia:02.09.2015

Dziatanie uczulajace

Nie jest uczulajgcy.
Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Frakcja naftowa - niespecyfikowana:
Tej substancji nie zaklasyfikowano jako uczulajgca.

Toksycznos¢ diugoterminowa

Toksycznos¢ dawki powtdrzonej
Uwagi: Brak dostepnych danych
Rakotworczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Mutagennosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Frakcja naftowa - niespecyfikowana:

Rakotwoérczose
Nie klasyfikowany przez IARC lub NTP.
Mutagennosé

Brak znanych skutkow.

nie mutagenny
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Ke m I ra KARTA CHARAKTERYSTYKI

SUPERFLOC SD-2065
Odn. 2.0/PL/PL

Aktualizacja: 01.06.2015 Poprzednia data: 30.01.2014 Wydrukowano dnia:02.09.2015

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

Nie wykazat skutkéw teratogennych w doswiadczeniach na zwierzetach.
Kwas cytrynowy:
Rakotworczosc

Doustnie/Szczur/2 lata:

Badania na zwierzetach nie wykazaty jakichkolwiek skutkéw rakotwérczych.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ Doustnie/Szczur:
Wynik: Nie stwierdzono zaburzen ptodnosci.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksycznosé

Toksycznos¢ dla organizméw wodnych

LC50/96 h/Brachydanio rerio (danio pregowany)/Dyrektywa ds. testéw 203 OECD: > 1 - 10 mg/I

Uwagi: produkt podobny

EC50/48 h/Daphnia magna (rozwielitka): 10 - 100 mg/I

Uwagi: produkt podobny

/algi/Zwolnienie wzrostu/Wytyczne OECD 201 w sprawie préb: Ze
wzgledu na kationowos¢ polimeru test nie jest wiasciwy.

Uwagi: Wptyw na organizmy wodne jest wynikiem zewnetrznego (nie systemowego) trybu dziatania i jest
znacznie zmniejszony (0 wspotczynnik 7-20) w ciggu 30 minut z powodu wigzania produktu do
rozpuszczonego wegla organicznego i nieorganicznego sorbentéw, takich jak ity i mutki.

Kwas cytrynowy:
LC50/96 h/Carassius auratus (ztota rybka)/DIN 38412: 440 - 706 mg/l

Toksycznosé dla innych organizméw

Brak dostepnych danych

Kwas cytrynowy:
/Bakterie/DIN 38412, czes¢ 5: > 10 000 mg/
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SUPERFLOC SD-2065
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12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Degradowalnosc biologiczna:
Zmodyfikowany test Sturma/Wytyczne OECD 301B:

Nieftatwo biodegradowalny.

Degradowalnosé¢ biologiczna: Kwas
cytrynowy:
/DIN 38412/2 d: 98 %

tatwo biodegradowalne
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT): 575 - 675 mg/g (5 d) Chemiczne
zapotrzebowanie na tlen (ChZT): 700 - 800 mg/g

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna. Ze wzgledu na wysokg mase czgsteczkowg polimeru dyfuzja
przez membrany biologiczne jest bardzo mata. Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Nie dotyczy

Kwas cytrynowy:

Nie ulega bioakumulaciji.
12.4.Mobilnos¢ w glebie Mobilnosé

Rozpuszczalno$¢ w wodzie: Ograniczony lepko$cia.
Napiecia powierzchniowego: Brak dostepnych danych

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB Brak
dostepnej informacii.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Nieznane.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Wyréb Jesli ponowne uzycie jest praktycznie niemozliwe, usungé
stosownie do lokalnych przepisow.
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Aktualizacja: 01.06.2015 Poprzednia data: 30.01.2014 Wydrukowano dnia:02.09.2015
Zanieczyszczone Opakowania, ktére nie mogg byé oczyszczone, muszg by¢
opakowanie usuniete w ten sam sposob, co niezuzyty produkt.

Musi by¢ usuwany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN (numer ONZ)

Transport ladowy

Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisow
transportowych.

Transport morski
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséow
transportowych.

Transport lotniczy
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisow
transportowych.

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny

Inne przepisy : Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94,
jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/ 155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

13/18



Ke m I ra KARTA CHARAKTERYSTYKI

SUPERFLOC SD-2065
Odn. 2.0/PL/PL

Aktualizacja: 01.06.2015 Poprzednia data: 30.01.2014 Wydrukowano dnia:02.09.2015

: Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji i

mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006.

: Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia
20.05.2010r; zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny,

udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie
chemikaliéw (REACH)

: Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r.
(Dz.U.63 p0z.322).

: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i

mieszanin niebezpiecznych oraz niektdérych mieszanin. (Dz.U.
2012, poz. 445)

: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w
sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. Poz. 1018)

: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
29.11.2002r.(Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy ze zmiang zdnia
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmiang z dnia
30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) ze zmiang z dnia
16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873)i ze zmiang z dnia
16.12.2011r.(Dz.U. 274 p0z.1621);

: DYREKTYWAMY KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i
2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajgce pierwszy i drugi

wykaz wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka
zawodowego.
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: Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013.21) oraz

rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w
sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638).

. Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg
Europejskg dotyczacg miedzynarodowego przewozu
drogowego towardow niebezpiecznych (ADR).

: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy. (Dz.U. 2003nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi
zZmianami.

: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w

sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony
indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z

wystepowaniem w miejscu pracyczynnikdéw chemicznych. (Dz.

U.z 2005r. Nr 11, poz. 86) z pdzniejszymi zmianami.
Stan zgtoszenia

: Wszystkie sktadniki tego produktu wymienione sg w Wykazie
Chemicznym TSCA (amerykanska ustawa dotyczgca kontroli

substancji toksycznych) lub nie muszg byé wymienione w
Wykazie Chemicznym TSCA.

: Wszystkie sktadniki tego produktu wymienione sg w

Kanadyjskiej Liscie Substancji Pochodzenia Krajowego (DSL)
lub nie muszg by¢é wymienione w Kanadyjskiej Liscie
Substancji Pochodzenia Krajowego (DSL).

: Wszystkie sktadniki tego produktu wymienione sg w
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Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym (EINECS) lub nie muszg by¢ wymienione w
EINECS.

: Wszystkie sktadniki tego produktu wymienione sg w
Australijskim Wykazie Substancji Chemicznych (AICS) lub nie
muszg by¢ wymienione w Australijskim Wykazie Substancji
Chemicznych (AICS).

: Wszystkie sktadniki tego produktu wymienione sg w Chinskim
Wykazie lub nie musza by¢é wymienione Chinskim Wykazie.

: Wszystkie komponenty produktu znajdujg sie na Japonskiej
liscie (ENCS), lub ich obecnos¢ na tej liscie nie jest wymagana.

: Wszystkie sktadniki tego produktu wymienione sg w
Koreanskim Wykazie (ECL) lub nie muszg by¢ wymienione w
Koreanskim Wykazie (ECL).

: Wszystkie komponenty produktu znajdujg sie na Filipinskiej
liscie (PICCS), lub ich obecnos¢ na tej liscie nie jest
wymagana.

: Status produktu w Nowozelandzkim Spisie Chemikaliow
(NZloC) nie zostat okreslony.

: Wszystkie sktadniki tego produktu sg wigczone na liscie
toksycznych substancji chemicznych w Tajwanskiej ustawie.

15.2 Ocena bezpieczeinstwa chemicznego
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie jest wymagana dla tej mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Pelny tekst odnosnych zwrotéw H w sekcjach 2 i 3.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ sSmiercig.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H302 Dziata szkodliwie po potknigeciu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H319 Dziata draznigco na oczy.

Teks zwrotow R przywotanych w Sekcji 3
R65 Dziata szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
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R66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
R65 Dziata szkodliwie; moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia.
R66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
R65 Dziata szkodliwie; moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
R22 Dziata szkodliwie po potknieciu.

R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
R22 Dziata szkodliwie po potknigciu.

R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
R22 Dziata szkodliwie po potknigciu.

R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
R36 Dziata draznigco na oczy.

Porady dotyczace szkolen

Przed zastosowaniem produktu przeczyta¢ karte charakterystyki. Dalsze

informacje Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzgdzeniu

(WE) No.
1907/2006. Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji
Chemicznej jest zgodna z poziomem naszej wiedzy, informac;ji i stanu wiedzy na dzien
publikacji. Podana informacja opracowana zostata jedynie jako wskazoéwka dla bezpiecznego
operowania, uzywania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek
uwolnienia i nie powinna by¢ traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakosciowa.
Informacja dotyczy jedynie szczegdlnych zastosowan materiatu i moze nie by¢ wazna dla
tego materiatu uzytego w potagczeniu z innymi materiatami lub w innym procesie, chyba, ze
jest to wymienione w tekscie. Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej
Substancji Chemicznej jest zgodna z poziomem naszej wiedzy, informacji i stanu wiedzy na
dzien publikacji. Podana informacja opracowana zostata jedynie jako wskazdwka dla
bezpiecznego operowania, uzywania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i
na wypadek uwolnienia i nie powinna by¢ traktowana jako gwarancja lub specyfikacja
jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie szczegdlnych zastosowan materiatu i moze nie by¢
wazna dla tego materiatu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub w innym procesie,
chyba, ze jest to wymienione w tekscie.

Zrédta kluczowych danych, z ktérych skorzystano przygotowujac karte charakterystyki

Przepisy, bazy danych, literatura, badania wtasne.
Dodatki, usuniecia, przeglady

Istotne zmiany zaznaczono pionowym liniami.
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