PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i adres obiektu
budowlanego oraz numery ewid.
d=ialek na kiorych obiekt jest
usytuowany:

wBudowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mlyrica w msc.
Tuchow, gm. Tuchow na dziatkach nr 511, 603/5 i inne”

LOKALIZACJA: POWIAT tarnowski , GMINA Tuchéw, OBREB Tuchéw [0001];

511, 603/5, 612, 611, 535/15, 535/9, 535/2

Nazwa i adres Inwestora:

Spélka Komunalna ,,Dorzecze Bialej” Sp. z o.0.

33-170 Tuchow,
ul. Jana 111 Sobieskiego 69¢

DORZECZE BIALE]

Nazwa i adres Jednostki
Projektowania:

»MV Projekt” Milo¥ Vutkovié
Strozowka 67, 38-300 Gorlice

.egoria:

XXVI1

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —TOM 1

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY TOM 2
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OSWIADCZENIE

Gorlice, dnia 07.06.2021

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z
2020r., poz. 1333), projektant i sprawdzajacy oswiadczaja, ze projekt budowlany:

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

wsBudowa odcinka

Tuchow, gm. Tuchow na dzialkach nr 511, 603/5 i inne”

kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mlynca w msc.

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektanci/Sprawdzajqcy, biorgcy udzial w opracowaniu projektu budowlanego

Funkcja

Imig i nazwisko
Projektanta/Sprawdzajgcego
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Podpis

Projektant branzy
sanitarnej
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.),
§ 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Stanislaw Duralek
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 06.09.1988 r. w Gorlicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0259/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzckajacego
in2. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
megr inz. Maria Duma




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - §, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wynhvarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru imvestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 72014 r.
poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, odociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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Otrzymuja:
1. Pan Damian Duralek
Stréze 306A
33-331 Stroze
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CNT-UU9-89G *

Pan Damian Stanistaw Duratek o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0452/17

adres zamieszkania Stréze 306A, 33-331 Stréze

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoregcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.),
§ 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Malgorzata Guzik
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 11.10.1988 r. w Gorlicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0267/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. ZygmuntRawicki ~ .¥w :

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak QAT TELE T

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z po6zn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)

2)
3)

4)
J)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia

2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniaj do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnoéci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej —JK \KM JL,
drinz ZygmuntRawicki L ODNR Lo S

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak e GEAETL

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego

mgr inz Maria Duma UURUURRRRUURUPRUN o S o+ SUPRISPIPPIR .

Otrzymuja:
1.

Pani Agnieszka Guzik

ul. Brzozowa 6

38-300 Gorlice

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-AMG-5LI-LRY *

Pani Agnieszka Matgorzata Guzik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0473/17
adres zamieszkania ul. Brzozowa 6, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-31 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



TOM 1

CZESC FORMALNO-PRAWNA

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuchow dla
zaprojektowania budowy sieci kanalizacji deszczowej w msc. Tuchéw, znak:
GPMK.6727.2.26.2021.RR z dnia 18.03.2021 roku.

Decyzja Burmistrza Tuchowa, znak: 11D.7230.8.4a.2021.ASJ z dnia 20.04.2021 roku w
sprawie lokalizacji urzadzen kanalizacji deszczowej w pasie drég gminnych.

Warunki techniczne Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o.0. Oddzial w Tarnowie znak
PSGKR.ZMSZ.763.1081179.1.21 z dnia 20.04.2021 roku.

Warunki techniczne wydane przez Spétke Komunalna ,,Dorzecze Biale;j”

Protokét z narady koordynacyjnej ZUDP znak GGK-I11.6630.530.2021 z dnia 29.04.2021r.

Decyzja wodnoprawna znak KR.ZUZ.3.4210.227.2021.JD z dnia 28.05.2021r.
Geotechniczne warunki posadowienia




GPMK.6727.2.26.2021.RR Tuchéw, dnia 18.03.2021 r.

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY TUCHOW - DLA MIASTA TUCHOWA

Po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 05.03.2021 r. przez P. Milosa Vuckovica
zam. Strozowka 67, 38-300 Gorlice, w sprawie wydania wypisu i wyrysu z planu miejscowego
dla wykonania Projektu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Miyica w Tuchowie, dzialajac
na podst. art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) - Burmistrz Tuchowa stwierdza — zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchéw, dla miasta
Tuchowa, uchwalonego Uchwala Nr XLIII/330/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia
29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Tuchéw, dla miasta Tuchowa - II etap zmiany, opublikowang w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. pod poz. Nr 1164, obowigzujaca od dnia
12 marca 2014 r. - ze:

1) dziatki nr 511, 611, 535/2, 535/9, 618/2, polozone w m. Tuchdéw, znajdujg sic w terenie

oznaczonym symbolem planu 1 KDD - oznaczajacym droge dojazdowg (gminng);

2) dzialki nr 612, 535/15, 535/19, polozone w m. Tuchéw, znajduja sie w terenach oznaczonych
symbolami planu 60 MN/RM, 59 MN/RM, 58 MN/RM - oznaczajgcymi tereny istniejacej

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej;

3) dzialka nr 603/5 polozona w m. Tuchéw, znajduje si¢ w czegsciach - jak na wyrysie z planu
miejscowego :

* w terenie oznaczonym symbolem planu 60 MN/RM - oznaczajgcym tereny istniejgcej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej,

* w terenie oznaczonym symbolem planu 98 R — oznaczajacym tereny rolnicze i zadrzewien

srodpolnych.

L. USTALENIA SZCZEGOLOWE.

1. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz wymagania wynikajgce z potrzeb
ksztaltowania przestrzeni publicznej.

1. Ksztaltowanie zabudowy winno uwzglednia¢ istniejace walory krajobrazowe oraz skale, forme, detal
architektoniczny i materialy charakterystyczne dla regionalnego budownictwa.

2. Zakazuje si¢ realizacji nowej zabudowy na terenach podmoklych, zalewowych i osuwiskowych
okreslonych na rysunku planu.

3. Dla obstugi komunikacyjnej ustala sig tereny drog okreslone liniami rozgraniczajacymi oraz dopuszcza sie
prywatnymi drogami wewnetrznymi i przejazdami stuzebnymi.

4. Dopuszcza sig lokalizacje Srodkow ochrony czynnej przed szkodliwym wptywem ruchu samochodowego:
ekrandw akustycznych i zieleni izolacyjnej wzdluz drég na terenie opracowania.

5. Drogi muszg speinia¢ warunki dojazdéw pozarowych i teren nowej zabudowy powinien by¢ zaopatrzony
w wodeg do celow przeciwpozarowych.

6. Na calym terenie opracowania dopuszcza si¢ lokalizowanie elementdw i obiektéw reklamowych,

Wypis z planu miejscowego znak: GPMK.6727.2.26.2021.RR z dnia 18.03.2021 r. str. 1/7



informacyjnych i promocyjnych Gminy Tuchdw oraz jej jednostek organizacyjnych.

7. W zakresie lokalizowania no$nikow reklamowych ustala sie :

1) zakaz lokalizowania nos$nikéw reklamowych w liniach rozgraniczajacych drég i ulic oraz placow
publicznych, za wyjatkiem tablic informacyjnych stanowiacych elementy gminnego systemu informacji
wizualne;j,

2) na terenach poza liniami rozgraniczajacymi drdg i ulic lokalizowanie szyldéw i reklam o powierzchni
tablicy nie wiekszej niz 9 m2, za wyjatkiem tablic informacyjnych stanowigcych elementy gminnego
systemu informacji wizualnej.

2. Zasady modernizaciji, rozbudowy i budowy systemu ukladu komunikacyjnego.

1. Ustala sie linie rozgraniczajace przestrzen publiczng w zakresie komunikacji (drogi wraz z urzadzeniami
pomocniczymi) i wprowadza sig ich nastepujacg klasyfikacje funkcjonalna:

1 KDD

Przeznaczenie podstawowe - droga dojazdowa (gminna).

a) Docelowa szeroko$é w liniach rozgraniczajacych 12,0 m, w terenach zabudowy 10,0 m, w zabudowie
istniejacej dopuszcza si¢ zmniejszenie linii rozgraniczajacych do linii elewacji istniejagcych budynkdw;
dopuszcza sie mozliwos¢ etapowania prac rozbudowy oraz remontu drogi, w istniejacych szerokosciach lub
w ich czesciach, w tym wydzielanie czgsci nieruchomosci pod poszerzenie drogi,

b) Szerokos¢ jezdni = 5,0 - 6,0 m.

¢) Wymagana korekta lukéw drogi w celu poprawy warunkéw widocznosci i bezpieczenstwa ruchu.

d) Dopuszcza si¢ wprowadzenie zieleni oraz elementéw malej architektury w liniach rozgraniczajacych
drogi poza jezdnia.

e) Dopuszcza sie wydzielong $ciezke rowerowa oraz miejsca postojowe.

) Okresla si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy dla obszaréw zabudowy w odlegltosci 6 m, a poza terenem
zabudowy 15 m od krawedzi jezdni.

g) Zakazuje sie sadzenia zieleni wysokiej i $redniej w odleglosci mniejszej niz 3 m od krawedzi jezdni.

h) Dopuszcza si¢ lokalizowanie ogrodzen w liniach rozgraniczajacych drogi — za zgodg i
na warunkach zarzadcy drogi.

2. Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy od krawedzi jezdni dla drog:

1) dojazdowych i wewnetrznych - 6,0 m na terenach zabudowy i 15,0 m poza terenem zabudowy,

2) lokalnych - 6,0 m na terenach zabudowy i 15,0 m poza terenem zabudowy,

3) zbiorczych - 8,0 m na terenach zabudowy i 20,0 m poza terenem zabudowy, lub 6,0 m na terenach
zabudowy i 15,0 m poza terenem zabudowy,

4) glownych - 8,0 m w terenie zabudowy, poza terenem zabudowy — 20,0 m dla obiektéw budowlanych nie
przeznaczonych na staly pobyt ludzi; dla nowych obiektow budowlanych przeznaczonych na staly pobyt
ludzi w odleglosci 20,0 m od linii rozgraniczajacej drogi.

3. W liniach rozgraniczajacych drdg i ulic dopuszcza sig:

1) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobne;j,

2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach szczegélnych, w
oparciu o sporzadzone dokumentacje techniczne uzgodnione z zarzagdcami drog,

3) lokalizacje urzadzen obstugi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),

4) do czasu realizacji projektowanych odcinkéw ulic lub poszerzenia do docelowych parametrow
istniejgcych ulic ustala si¢ przeznaczenie tymczasowe - istniejacy sposob zagospodarowania terenéw, bez
mozliwosci wprowadzania trwatych obiektoéw budowlanych, uniemozliwiajacych docelows realizacje
ustalen planu.

4. Miejsca postojowe. Ustala si¢ nastgpujaca minimalng liczbe miejsc postojowych dla obiektow
projektowanych:

1) Obiekty handlowe, uslugowe, restauracje, kawiarnie - 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni
uzytkowe;j sali restauracyjnej lub powierzchni sprzedazy sklepu.

2) Hotele pensjonaty- 30 miejsc postojowych na 100 16zek.

3) Obiekty sportowe — 10 miejsc postojowych na 100 uzytkownikow jednoczesnie,

4) Ustugi publiczne — 10 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych.

5) Obiekty produkcyjne — 20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych.

5. Dopuszcza si¢ prowadzenie sciezek rowerowych poza ustalonymi liniami rozgraniczajacymi drég.

6. W liniach rozgraniczajacych drég dopuszcza si¢ lokalizacje chodnikéw i ciggdw pieszych i Sciezek
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rowerowych zgodnie z warunkami szczegélowymi.
7. Dopuszcza sig remonty, przebudowy, rozbudowy istniejacych budynkéw, zlokalizowanych niezgodnie z
ustalong linig zabudowy od drég gminnych.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej.

1. Ustala si¢ og6lne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczng:

1) Dopuszcza si¢ lokalizowane uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczajacych drég i ulic oraz poza pasem
drogowym.

2) Dopuszcza sig remonty i przebudowy istniejacych sieci, obiektow i urzadzen istniejacej infrastruktury
technicznej.

3) Dopuszcza sig sie¢ o$wietlenia ulicznego w liniach rozgraniczajacych drog.

2. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:

1) Zaopatrzenie dla celéw bytowo-gospodarczych, przeciwpozarowych i grzewczych ze studni glebinowych
i kopanych, z ujecia wody w Lubaszowej oraz innych uje¢ wody.

2) Zaopatrzenie w wode dla celéw bytowych, ustugowo-produkeyjnych oraz ochrony przeciwpozarowej -
rozdzielcza siecig wodociggows nalezy prowadzi¢ w terenie zabudowanym lub przewidzianym do zabudowy
w liniach rozgraniczajacych drég oraz w pasie pomigdzy krawedzia jezdni a linig zabudowy na warunkach z
zarzadcami drog. W sytuacjach szczegdlnie uzasadnionych wzgledami technicznymi badz bezpieczenstwa
dopuszcza si¢ przeprowadzenie sieci poza ukladem ulic, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw
dostepnosci do wody dla celéw przeciwpozarowych.

3) Dopuszcza sig zaopatrzenie w wode dla celow bytowych z wlasnych ujec.

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia §ciekow sanitarnych ustala sie:

1) Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych sciekéw do gruntu, ciekdéw powierzchniowych oraz wéd
podziemnych.

2) Budoweg sieci kanalizacji sanitarnej w terenach istniejacej i planowanej zabudowy z zachowaniem
normatywnych odleglosci od innych sieci infrastruktury techniczne;j.

3) Dla nieruchomosci nie podiaczonych do kanalizacji sanitarnej, do czasu jej realizacji, dopuszcza sie
budowg szczelnych bezodptywowych zbiornikéw lub przydomowych oczyszczalni $ciekéw.

4) Obowiazek podigczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zabudowy zlokalizowanej wzdiuz
ciagdw kanalizacyjnych.

5) Dopuszcza sig prowadzenie odcinkéw kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczajacymi ulic.

6) Wymog podczyszczania Sciekow przemystowych, przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z warunkami okre$lonymi przez administratora sieci.

7) Zakaz podlaczania sciekéw sanitarnych do kanalizacji deszczowe;.

8) Zakaz rozsaczkowywania $ciekow, za wyjatkiem przydomowych oczyszczalni $ciekow.

4. W zakresie odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych:

1) Dopuszcza si¢ prowadzenie w liniach rozgraniczajacych ulic, odprowadzenie wod opadowych za pomoca
istniejacych lub projektowanych urzadzen.

2) Ustala si¢ obowigzek realizacji urzadzen podczyszczania wod opadowych z terenéw utwardzonych stacji
paliw, drog wojewodzkich, terenéw magazynowo-skladowych, w przypadku kierowania $ciekéw
bezposrednio do wod powierzchniowych lub do ziemi.

3) Dopuszcza sig rozprowadzenie wéd po terenie, zgodnie z przepisami odrebnymi.

4) Ustala si¢ zakaz odprowadzania wod opadowych do kanalizacji sanitarne;j.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) Dla sieci rozdzielczej sredniego cisnienia dopuszcza sie:

a) rozbudowe rozdzielczej sieci gazowej Sredniego cisnienia na terenach istniejacego i nowego
zainwestowania wedlug technicznych warunkéw przylaczenia,

b) remont istniejgcej sieci gazowej,

¢) prowadzenie krotkich odcinkéw sieci gazowej (maksymalnie $redniego ci$nienia) poza liniami
rozgraniczajacymi ulic, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostepnosci w sytuacjach awaryjnych lub w
celu remontu sieci.

2) Dla gazociggu wysokiego cisnienia ustala si¢ strefe wolng od zabudowy zgodnie z przepisami
szczegotowymi.

3) W strefie ograniczonego uzytkowania 15 m od zewnetrznej Sciany gazociggu wysokopreznego
obowiazuje:

a) zakaz lokalizacji zabudowy,

b) obowiazek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego
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przemieszczania si¢ wzdluz gazociagu,

¢) dopuszcza sie lokalizacje sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach
okreslonych przez zarzadce gazociagu,

d) w pasie 4 m (po 2 m od osi gazociagu) obowigzuje:

- zakaz sadzenia drzew i krzewow,

- zagospodarowanie terenu zielenia niska,

e) zakaz prowadzenia dzialalnosci mogacej zagrozi¢ trwalosci gazociggu podczas eksploatacji.

4) Skrzyzowania z siecig gazowg nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

6. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sie:

1) Dopuszczenie nieuciazliwych zrodet ciepta — energii elektrycznej, gazu, oleju opalowego, biomasy, oraz
paliw stalych lub innych niekonwencjonalnych zZrédet energii cieplne;j.

7. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala sig:

1) lokalizowanie nowych stacji transformatorowych na dzialkach wlascicieli z zachowaniem warunkéw
technicznych wydanych przez zarzadcg sieci energetycznej,

2) dopuszcza sie kablowanie istniejacych odcinkéw sieci napowietrznych,

3) lokalizowanie inwestycji w bezposrednim sasiedztwie linii elektroenergetycznych lub inwestycji
krzyzujacych sie¢ z liniami elektroenergetycznymi wymagaja uzgodnienia z zarzadcg sieci
elektroenergetycznej,

4) w wypadku wystapienia kolizji projektowanej zabudowy z urzadzeniami elektroenergetycznymi,
usuniecie kolizji wymaga uzyskania warunkéw przebudowy oraz zawarcia umowy na przebudowy z
zarzadca sieci,

5) rozbudowe sieci kablowej i napowietrznej elektrycznej wraz z niezbednymi urzadzeniami technicznymi
dla zasilania terenéw nowego zainwestowania wedlug technicznych warunkéw przylaczenia, z zachowaniem
normatywnych odleglosci od budynkéw i od innych sicci infrastruktury podziemne;j,

6) tereny zielone zlokalizowane w pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych moga by¢
zagospodarowane tylko zielenig niska,

7) ustala si¢ strefy ochronne od linii elektroenergetycznych, w ktérych ustala si¢ zakaz zabudowy:

a) 110 kV — 14,5 m od osi linii,

b) 15 kV — 6 m od skrajnego kabla.

8. W zakresie zaopatrzenia w sieé telekomunikacyjny ustala sie:

1) Utrzymanie istniejgcych urzadzen i sieci teletechnicznych, z mozliwoscig ich rozbudowy i przebudowy w
zaleznosci od potrzeb oraz realizacji nowych. Obowigzuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomoca
kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych i innych dostepnych rozwiazan opisanych w normach TP.

2) Dopuszcza sie budowe i rozbudowe stacji bazowych oraz masztoéw telefonii komérkowej i radiofonii na
terenach wyznaczonych w planie jako tereny infrastruktury telekomunikacyjnej oznaczonej symbolem T
oraz na terenach obiektéw produkcyjnych, sktadowych i magazynowych oznaczonych symbolami P i U/P.

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadéw:

1) Ustala sie obowigzek gromadzenia statych odpadéw bytowo-gospodarczych do szczelnych pojemnikéw,
kontenerdw lub workéw foliowych, posegregowanych odrebnie na makulature, szklo, plastik oraz metal,
zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane
miedzygminne wysypisko odpadéw komunalnych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku
na terenie Gminy Tuchdw oraz przyjetymi w gminie zasadami gospodarowania odpadami.

4. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody oraz sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow

podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepisow.

1. Na terenie obowiazuje ochrona znakéw osnowy geodezyjnej I i II klasy triangulacji panstwowe;.

2. Wzdluz ciekéw wodnych ustala sie obowigzek zachowania 3 m obszaru wolnego od zainwestowania
(zakaz lokalizowania ogrodzen) i zieleni wysokiej w celu mozliwosci zapewnienia prac konserwacyjnych
odpowiednim stuzbom melioracyjnym. W pasie tym obowigzuje umozliwienie dostepu do wody w ramach
powszechnego korzystania z wod oraz ochrona otuliny biologicznej cieku.

3. Na terenie objetym opracowaniem planu ustala si¢ obowiazek zapewnienia funkcjonowania istniejace]
sieci melioracyjnej poprzez odbudowg i remonty urzadzen przez zarzadce sieci. Dopuszcza si¢ budowe
nowych urzadzein melioracyjnych wynikajacych z biezacych potrzeb.

4. Ustala sie utrzymanie istniejagcych zadrzewieft srédpolnych, wzdluz ciekéw wodnych.

5. Dla rzeki Biala oraz potokéw Miyndéwka i Szwedka wprowadza si¢ pasy ochronne, wolne od zabudowy
kubaturowej, o szerokosci 15 m od gdérnych krawedzi skarpy, za wyjatkiem obiektéw kubaturowych
dopuszczonych na terenach 2 US.
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6. Ustala si¢ zakaz sadzenia drzew i krzewow w odlegtosci 1,0 m od gornej krawedzi rowdw przydroznych i
melioracyjnych.

7. Teren miasta Tuchowa objety jest wg rysunku planu :

1) Obszarem Chronionego Krajobrazu Pogérza Ciezkowickiego, dla ktérego obowigzuje odpowiednia
uchwatla Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego.

2) Parkiem Krajobrazowym Pasma Brzanki, dla ktérego obowiazuje odpowiednie rozporzadzenie
Wojewody Matopolskiego.

8. Obowigzuje ochrona ustalonych pomnikéw przyrody ozywionej ustalonych przepisami szczegélnymi:

1) lipa drobnolistna nr 052

2) dab szyputkowy nr 053

3) lipy 2 szt. Nr 058

4) lipy drobnolistne- 3 szt. i kasztanowiec nr 263

5) dab szyputkowy nr 264

6) lipa szerokolistna - sze$ciopniowa nr 265

7) lipa drobnolistna nr 266

8) dab szyputkowy nr 324.

9. Uciazliwo$¢ prowadzonej dziatalnosci produkcyjnej w zakresie emisji halasu, wibracji, zanieczyszczen
powietrza, woéd powierzchniowych i podziemnych oraz gleb, nie moze powodowaé przekroczenia
obowigzujacych norm na granicy wlasnosci terenu na jakim jest lokalizowana

10. Na terenie opracowania dopuszcza sig prowadzenie prac poszukiwawczych: badaf geofizycznych i
wiercenl za gazem oraz ropg naftowa, dopuszcza sig¢ realizacje infrastruktury technicznej zwigzanej z
poszukiwaniem ropy naftowej i gazu ziemnego.

11. Ustala si¢ ochrong obszaru i terenu goérniczego ,,Tuchow”, z{6z surowcdw ilastych ceramiki budowlanej,
utworzonego decyzja Wojewody Tarnowskiego z dnia 12.11.1997 r.

12. Od linii energetycznej 110 kV ustala sie strefe ograniczonego uzytkowania 14,5 m od osi linii, w strefie
obowiazujg zakazy lokalizowania zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami szczegdlnymi oraz zakaz
prowadzenia upraw wysokich w tym nasadzen drzew i zalesien.

13. Od linii energetycznej 15 kV ustala si¢ strefe ograniczonego uzytkowania 6 m od skrajnego przewodu, w
strefie obowigzujg zakazy lokalizowania zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami szczegdlnymi oraz
zakaz prowadzenia upraw wysokich w tym nasadzen drzew i zalesien.

14. W zakresie ochrony przed hatasem, w zwiazku z przepisami prawa ochrony srodowiska okresla sie
dopuszczalne poziomy halasu:

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej — tereny oznaczone w planie symbolem:MN, MW, MN/RM

2) Szpitale i domy opieki spotecznej — tereny oznaczone symbolem UZ

3) Budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i miodziezy - tereny oznaczone symbolem:
uo

4) Cele rekreacyjno — wypoczynkowe — tereny oznaczone symbolem US, ZP/US, UK

5) Cele mieszkaniowo — ustugowe — tereny oznaczone symbolem : UMN,

6) tereny zabudowy zagrodowej — tereny oznaczone symbolem RM, R/RM

15. Na Obszarze Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 2000 Biala Tarnowska PLH120090.

1) Ustala si¢ ochrone siedlisk:

a) pionierska roslinnos¢ na kamienicach gorskich potokdw;

b) zarosla wrzesni siwej na kamiencach i zwirowiskach gérskich potokdw;

¢) zarodla wierzby siwej na kamiencach i zwirowiskach gérskich potokéw;

d) tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

16. Ustala sig ochrong terendw zajetych przez korytarze ekologiczne.

17. Na terenie opracowania dopuszcza si¢ budowe, odbudowe, remont i modernizacje walow
przeciwpowodziowych rzeki Biala.

18. Za zgodng z planem uznaje sig lokalizacje instalacji i urzadzen dla pozyskiwania energii z odnawialnych
zrodet wykorzystujacych w procesie przetwarzania energie wiatru do 100 kW — za wyjatkiem terendw
zabudowy mieszkaniowe;j.

19. Za zgodng z planem uznaje sig lokalizacje instalacji i urzadzen dla pozyskiwania energii z odnawialnych
zrodet wykorzystujacych w procesie przetwarzania energie promieniowania stonecznego, geotermalna i
spadku rzek - do 100 kW.

20. Dla terenu w granicach Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 434 . Dolina rzeki Biala

Tarnowska”, w ustalonych orientacyjnie granicach, zakazuje si¢ lokalizowania sktadowisk odpadéw, a dla
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przedsiewzie¢ mogacych zanieczysci¢ wody podziemne — dopuszczonych stacji paliw, ustala si¢ obowigzek

zastosowania zabezpieczen zmniejszajacych ryzyko zanieczyszczenia wod podziemnych.

5. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego. zabytkoéw oraz débr kultury

wspolczesnej.

5.1. Strefa czeSciowej ochrony krajobrazu z zabudows - B.

1) Obejmuje wartosciowe elementy urbanistyczne.

2) Dopuszcza sie dalszy rozwdj zabudowy obiektami nie naruszajagcymi istniejacej skali i kompozycji.
3) Teren cmentarza wymaga bezwzglednego utrzymania i podjecia dzialan rewaloryzacyjnych.

4) Nakazuje si¢ utrzymanie regionalnego charakteru osadnictwa.

5) Nakazuje si¢ zachowanie powigzan widokowych, panoram, sylwet.

6) Zakazuje si¢ wprowadzania dominant widokowych.

[1. PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW.

60 MN/RM, 59 MN/RM, 58 MN/RM

Przeznaczenie podstawowe - istniejgca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa.
1) Przeznaczenie uzupelniajgce:

a) zabudowa ushigowa realizowana jako lokale wbudowane lub obiekty wolno stojace,

b) ustugi agroturystyki realizowane jako lokale wbudowane lub obiekty wolno stojace,

c) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne, dojazdowe, ciggi piesze, Sciezki i trasy rowerowe,
miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, zabudowa garazowa i gospodarcza, wiaty, urzadzenia i obiekty
sportowe i rekreacyjne.

d) zielen urzadzona.

2) Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) Zabrania si¢ lokalizowania w granicach terenu obiektéw kubaturowych i urzadzen uslugowych i
produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw mogacych zawsze i
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko,

b) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych ustala si¢ obowigzek wydzielenia w obrebie wlasnosci
dodatkowych miejsc postojowych dla samochodow uzytkownikow stalych i przebywajacych okresowo,

3) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos$¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz
nie wiecej niz 12,0 m;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie, dojscia i dojazdy, miejsca
postojowe i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni terenu, pozostala czeg$¢ nalezy uzytkowaé jako
czynng biologicznie,

¢) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8 do powierzchni dzialki,

d) ustala sie jako obowiazujgce stosowanie w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych polaci
dachowych od 30° do 55°, w ukladzie symetrycznym, dopuszcza si¢ dachy wielospadowe.

e) Ustala sie stosowanie dachéw, dla budynkéw innych niz mieszkalne, dwuspadowych lub wielospadowych
o symetrycznym nachyleniu polaci do 55°, w budynkach nie przekraczajacych 1 kondygnacji i wysokosci
3 m do okapu dachu dopuszcza si¢ dachy jednospadowe lub plaskie.

f) Dopuszcza si¢ remonty, przebudowy i nadbudowy obiektow istniejacych zlokalizowanych bezposrednio
przy granicy dzialki lub blizej niz 3 m od tej granicy. Dla nowo realizowanych budynkéw obowiazuja
przepisy szczegolne.

4) Na terenie obowiazujg ustalenia konserwatorskie zgodne z §7 w czesci ustalonej na rysunku planu.

Wypis z planu miejscowego znak: GPMK.6727.2.26.2021.RR z dnia 18.03.2021 r. str. 6/7
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Przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze i zadrzewien $rédpolnych.

1) Dopuszcza sig:

a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego i drogi dojazdowe o szerokosci
5-10 m,

b) uzytkowanie sadownicze i ogrodnicze,

c) sieci i urzgdzenia napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami szczegdlnymi,

d) zalesianie gruntéw rolnych bezposrednio przylegajacych do istniejagcych laséw lub terenéw
przeznaczonych pod zalesienie,

e) ogrodzenia i obiekty matej architektury,

f) lokalizacjg zbiornikéw wodnych, w tym stawow rybnych, ktérych realizacja nie wplynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo-wodne obszaréw przylegtych,

g) budowe waldw przeciwpowodziowych i innych obiektéw ochrony przeciwpowodziowej,

h) lokalizacjg obiektoéw zwigzanych z produkcja rolna, nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe.
2) Ustala sig zakaz zabudowy innej niz wymieniona powyzej.

Integralng cze¢$¢ niniejszego wypisu stanowi wyrys z planu miejscowego w skali 1 : 2.000

Qﬁqﬂgfe%;

- oznaczony jako zalgcznik Nr 1.

Uiszczono oplate skarbowa w wysokosci f()(){g{
na podst. Ustawy z dn.16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.),

gotdwka w kasje, UM w Tuchowie
kwit KP Nr 2/7,447. 4[24 2 ania A2.0% 224,

Wypis z planu miejscowego znak: GPMK.6727.2.26.2021.RR z dnia 18.03.2021 r. str. 7/7
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83-170 TUCHOW
ul. Rynek 1

BURNISTRZ TUCHOWA %‘@wq o

Zalgcznik Nr 1 do wypisu z planu miejscowego
znak: GPMK.6727.2.26.2021.RR z dnia 18.03.2021 r.
WYRYS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchéw, dla miasta Tuchowa - 1l etap
zmiany, uchwalonego Uchwata Nr XLI111/330/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2014 r.,

opublikowang w Dzienniku Urzgdowym Wojewoédztwa Matopolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. pod poz.
Nr 1164, obowigzujaca od dnia 12 marca 2014 r.

SKALA 1:2.000



é'r'c
11D.7230.3.4a.2021.AS) Tuchdw, dn. 12.04.202] v,
Decyzja

Na podstawie art.19 ust.2 pkt.4, art.39 ust. 3. art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach pui-
blicznych (Dz. U.2020.0.470 t. j.) i §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
W sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.2016 poz.124.) oraz art.104 z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 256. 695), PO rozpatizeniu wniosku zlozonego w dniu 22.03.2021 . przez:

Spotke Komunalng ,,Dorzecze Bialej™ Sp. z 0.0., ul. Jana 111 Sobieskiego 69. 33-170 Tuchdw.
dzialajgca przez pelnomocnika: Pana Milosa Vuckovica. reprezentujacego firme MV Projekt
Milos Vuckovié. 38-300 Gorlice. Strozowha 67

dotyczacego zezwolenia na lokalizacj¢ w pasic drogowym dz. nr 5] I, 611.535/2 w miejscowosci Tuchdw
odcinka sieci kanalizacji deszezow ¢j przy realizacji zadania pn.: ..Budowa odcinka sicci kanalizacji
deszczowej w pasie drogi gminne; zlokalizowanej na dzialee nr 311, 611, 535/2 w miejscowosci Tuchdow™,

Burmistrz Tuchowa
zezwala

Spolke Komunalng ,,Dorzecze Bialej” Sp. z 0.0., ul. Jana I1] Sobieskiego 69. 33-170 Tuchow.
dzialajgca przez pelnomocnika: Pana Milosa Vuikovica. reprezentujgcego firme MV Projekt
Milo$ Vuckovic. 38-300 Gorlice. Strozdwka 67

na lokalizacje odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 511,611, 535/2
w miejscowosci Tuchow zgodnie z naniesiong lokalizacja na zalgezniku graficznym stanow igcym integralna
czgs¢ ninicjszej decyzji przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

I. Lokalizacja odcinka sieci Kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dz. nr 511. 611. 535/2
W migjscowosci Tuchdéw  powinna by¢ zaprojektowana i zabezpieczona w taki spos6b. aby nie
ograniczala mozliwosci rozbudowy. przebudowy. poszerzenia oraz remontu drogi. nie kolidowala z
budowa chodnikow, $ciezek rowerow ych oraz kanalizacji opadowych wzdiuz drogi.

Jezeli budowa. przebudowa lub remont drogi beda wymagaly przelozenia sieci kanalizacyjncj
deszczowej na dz. nr 511, 611, 535/2 w miejscowosci Tuchdw wlasciciel ~urzadzenia™ przelozy je na
wlasny Koszt i w terminie wskazanym przez zarzadcee drogi.

3. Wylot kanalizacji deszczowej DN400 do istnicjgeego rowu zlokalizowanego na dzialce nr 511

w migjscowosei Tuchdw musi zostaé zabepieczony.

19

Uzasadnienie

Spotka Komunalna ,,Dorzecze Bialej™ Sp. z o.0., ul. Jana 111 Sobieskicgo 69. 33-170 Tuchdw. dzialajgca
przez pelnomocnika: Pana Milosa Vuckovica, reprezentujacego firme MV Projekt Milos Vuckovic. 38-300
Gorlice. Strozowka 67 szlozvla wniosek o uzgodnieniei wyrazenie zgody na lokalizacje w pasic-
drogowym dz. nr 511, 611, 535/2 w miejscowosti T‘tlélld\iﬁt‘)}l"_cil)]\a sicci kanalizacji deszezowej przy

realizacji zadania pn.: .Budowa odcinka sigei, 'anaiimcii-deé';i\cids\ ej w pasie drogi gminnej
. ! o £V E A .

] | [
. . . - = LY N TNy Lo ae
zlokalizowanej na dzialce nr 511, 61 1. 53302 %W mi l@jstil;ﬂwisal.‘l "F.,ut,l\m\\ .
Zgodnic 7 art. 39 pkt 3 ustawy o dragach piblica veh Jokglizowanie w pasic drogowym obiektow
budowlanych lub urzadzen nie zwigzanyeh Z\Lpou‘zelmm_;v-'za_riz}d/_ama drogami lub potrzebami ruchu

] ;"'2



drogowego moze nastgpic wylgcznie za zezwoleniem zarzadey drogi wydanym w drodze decyzji
administracyjnej.

Do wniosku dolaczono zalgeznik graliczny z naniesiona lokalizacja sieci kanalizacji deszczowe] w
pasic drogowym dz. nr 511,611, 535/2 w miejscowosci Tuchow, ktéra stanowi integralng czes¢ niniejsze)
decyzji.

Po analizie przedlozonego zalgcznika gralicznego z naniesiony lokalizacjg odcinka sieci kanalizacji
deszezowej w pasie drogi gminnej dz. nr 511 611. 335/2 w miejscowosci Tuchow, zarzadea drogi wydal
warunki lokalizacji odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym majace na celu niedopuszezenie
do obnizenia Klasy drogi, ograniczenia jej funkcji. niewlasciwego jej uzytkowania oraz pogorszenia
warunkow bezpieczenstwa ruchu. Majge powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

I. Lokalizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej w drodze dz. nr 511, 611, 535/2 w miejscowosci
Tuchéw nie moze naruszaé elementow technicznych drogi. nie moze naruszy¢ urzgdzen odwadniajacych i
innych podziemnych urzadzen drogi. nie moze przyczyniaé si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu albo zZmniejszenia wartosci uzytkowej drogi - § 140 Rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usyluowanie.
2. Zgodnie z art. 39 ust.3a ustawy o drogach publicznych (Dz. U.2020.0.470 t. j.) inwestor przed
rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowiazany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych
(jezeli dotyczy)

2) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajgeie pasa drogowego. dotyczgcego prowadzenia robot
w pasie drogowym i umieszczenia w nim odeinka sicci kanalizacji deszczowe).
3. Zgodnie z art. 39 ust 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obicktow i urzgdzen. o ktdrych mowa
w ust. 3 nalezy do ich posiadaczy.
4. Zgodnie z art. 40 ust.15 ustawy o drogach publicznych zajmujaey pas drogowy jest obowiazany
zapewnié¢ bezpieczne warunki ruchu i przywrocic pas do poprzedniego stanu uzytecznosci w okreslonym
terminie.
5. Zgodnie z art.39 ust.5 o drogach publicznych . jezeli budowa. przebudowa lub remont drogi wymaga
przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktorym mowa w ust.3. koszt tego przelozenia ponosi jego w lascicicl.
6. Lokalizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej w drodze dz. ar ST, 611, 535/2 w miejscowosci
Tuchow zobowiazuje wlasciciela urzadzenia” do uiszezania corocznych oplat zgodnie z art. 40 ustawy o
drogach publicznych.

Od  niniejszej  decyzji - sluzy  stronom ochwolanie  od  Sumorzgdowego  Kolegium — Ochwolawezego
w Tarnowie. ul. Bema 17 za posrednichwem tul. Urzedu w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.
W trakcie biegu terminu do yeniesienia ochvolunia strona moze zrzec si¢ prawa do whiesienic ochvoluniu
wobec orgamu administracji publicziej, ktory wdal decysje. Z dniein doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadezenia o crzeczeniu sig prawd do wniesienia odwolania przez ostainiy ze stron

postgpowania, decvzja staje si¢ ostateczid i praomocnd.

Otrzymuja:
| x Adresat ol
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

geodezyjnego i kartograficznego.

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktérych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiaféw pafistwowego zasobu

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej

6640.6485.2020

Organ prowadzqey pafistwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Powiatowy Oérodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej
33-100 Tarndw, ul. Narutowicza 38

Identyfikator ewidencyjny materiafu zasobu — operatu technicznego.

P.1216.2021.1896

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiafow zasobu.

16.03.2021 .

USLUGH GEODEZYJNE

Mirostaw Padot

Skala mapy 1:500 Data opracowania mapy | 12.02.2021r.
Miejscowosc Tuchdw Dziatka wedfug zakresu
Zakres opracowania mapy = | —— = ———e——— Arkusz 1{(z 1)
Wo jewddztwo mafopolskie Sekcje 7.121.21.03.3.1, 7.121.21.03.3.2
Powiat tarnowski 7.121.21.03.3.3, 7.121.21.03.3.4
Jednostka ewidencyjna Identyfikator 121610_4
Nazwa Tuchdw — miasto
Obrgb ewidencyjny Identyfikator 121610_4.0001
) Nazwa Tuchdw
Nazwa uktadu wspdirzednych Prostokgtnych ptaskich | 2000/7
Wysokosci Kronsztadt 60

Oznaczenie i informacje o sfuzebnosciach gruntowych

W granicach projektowanej inwestycji nie dokonano

Imie, nazwisko, nr uprawniefi zawodowych i podpis 38-300 Gtoerll'ic%eé u}lszﬂolgis(t)?pada 104 majgeych wpiyw na zagospodarowanie gruntdw, ustalen zwigzanych ze stuzebnosciami gruntowymi.
2 geodety uprawnionego reprezentujqcego organ. e"”;\ﬁg: 70308d~?‘|1 %OSSE‘P%NPPI Zlokolizowanych w granicach projektowanej inwestycji : .
T s Os O OO OO Cel opracowania mapy Projekt rozbudowy sieci kd
, e~ Pieczqtka i podpis Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wkreslono . _XbL
7> ’_’("" S . o A S (e R
-5/ = ~ Jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zfozenie fafszywego o$wiadczenia. Tesny ‘osuisk okiysmyeh eiggle }
i .l \ \\ tereny osuwisk aktywnych okresowo st |
—a 22 R S\ et e m— obszar szczegfinego zagratenio powodziq ‘
= 26 \\ : ; Projekty ZUDP Wkreslono proj:t — l
— \ Data i podpis - - {
AN Mape opracowal zespdt w skfadzie inz. Tomasz Dobosz |
25 6, N UWAG!: |
\ Yy \ Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzef podziemnych, l
2 6‘0 ktdre nie zostaty zgtoszone do geodezyjnej inwentaryzacii.
72 2// \ ¥y 9 yz
u B ’?/[/0 2 \ \ Mapa powstafa na podstawie mapy zasadnicze], operatdw pomiarowych oraz bezposredniego pomiaru w terenie. i
G s \ \ Granice ewidencyjne wkreslono na podstawie mapy ewidencji gruntéw i nie majq charakteru prawnego. ‘
\ 2 W zakresie opracowania wkreslono granice z MPZP miasta Tuchow.
&
= o cromge '
s A rosfaw rFaao
- wylot do istniejgceqo rowu 2 38-300 Gorlice, ul, 11 Listopada 10A I
Lt
e—mail: padolgeodezja@wp.
NIP 738-1 O~22J—57pp ’
Nazwa/imig i nazwisko wykonawcy oraz Imig i nazwisko, nr uprawniefi zawodowych l
podpis osoby reprezentujqcej wykonawce i podpis geodety uprawnionego
|
]
o968 ged0
2f 1=103,22m s o |
Q<7 = 4 .
X , Dn400 [ =47,27mvs, |
R 21, i
27y ‘
ey BT o e —— e

STAROSTA TARNOWSK1
rurociqgi kanalizacji sanitarnej
rurociqgi sieci gazowe;j
———————— [urociggi sieci wodociggowe)
kable energetyczne
226/4 nr ewid. dziafki
granica dziatek ewidencyjnych
ACZNIK NR £/, |
Poswiadczam za zgodno$é niniejsza mapg ecyzii, postanowienia, l
zmapa do cel6w projekiowych Zasyiadczenia, pisma
idajac dentykalor ewidencyjny S - g 11l
P:A216.2021.1896, | rnak sprawy: AUR.EG230.. 346 LW 23\'{
wpisana do ewidencimateriabwzasoby | o
. 2 dnia: . e s§2 5. R0 AL Q
w dniu 16.03.2021r. L J
e o e s s e b i
~nieszka Guzik
ffiekiowania i kicrowania
Aefbniczen ecjalnosci
ieci, Tnstalacji i urzadzen
gazowych, wodociggowych
pcyjnych.
/PWBS/17
Nazwa T adres oblekiu budowlanego: Data: Skala rysunku: Numer rysunku:
wBudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Q4.0 = 1:500 1
z Y 7499 Branza: ium:
ul. Mlyica w msc. Tuchow Sanitama Uzgodnienia
Tyt rysunku: Inwestor:
Plansza uzgodnieniowa Spétka Komunalna "Dorzecze Bialej' Sp. z 0.0.
Jana |l Sobieskiego 69C
33-170 Tuchéw
Imie i Nazwisko Nr u;.)rawr]i’eﬁ/ Podpis Nazwa i adres jednostki projektowania:
specjalnos¢
Opracowat:  |inz. Milo§ Vugkovié A/
A MV Projekt
MAP/OBTPWEBS/T 38-300 Gorlice
Projektant: | Mr inz. Agnieszka Guzik 5"‘“9‘;9',";{«{? M Stroz6wka 67
e e R2SIPWESIT {/
. S5 P pegialnodt instalacyjna w zalcesie: .
Sprawdzit | mgr inz. Damian Duratek e ey ﬁ o=
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POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow
tel. 12628 11 11, faks 1243070 29

Sekcja Zarzgdzania Spotka Komunalna "D
Majatkiem Sieciowym iate]" Sp. z 0.0.
a lll Sobieskiego 69C

33-170 Tuchéw

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.763.1081179.1.21 Tarnéw, 20.04.2021 .

Dot.. Warunkéw technicznych budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Milyiica
w miejscowosci Tuchow.

W nawigzaniu do wniosku Firmy MV PROJEKT Milo§ Vuckovi¢ z dnia 09.04.2021r.
w sprawie jw. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie — Sekcja Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym w Tarnowie podaje warunki techniczne informujgc, ze:

1. W obszarze opracowania zlokalizowana jest polietylenowa sie¢ gazowa $redniego
ciSnienia eksploatowana przez Gazownie w Tuchowie.

2. Catos¢ prac w strefie kontrolowanej przedmiotowe] sieci gazowej nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. R. P. 2013 poz. 640), przepisami Prawa Budowlanego i obowigzujacymi Polskimi
Normami.

3. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w obecnos$ci przedstawiciela
Gazowni w Tuchowie wykona¢ niezbedne sondy poprzeczne celem zlokalizowania
istniejgcych gazociggow.

4. Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zlokalizowa¢ pod istniejgcy siecig
gazowa.

5. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacg siecig gazowg nalezy
wykona¢ pod katem zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 60°.

6. W miejscu skrzyzowania nalezy zachowac odlegtos¢ pionowg min. 0,2 m liczgc
od skrajnego obrysu gazociggu do skrajnego obrysu projektowanej rury kanalizacyjnej
lub jej rury ostonowe;j. _

7. W przebiegu réwnolegtym projekiowane elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy
lokalizowa¢ z zachowaniem odlegtosci poziomej minimum 1,5 m liczgc od istniejgcego
gazociggu $redniego cisnienia do ich skrajnego obrysu.

8. Rozpoczecie prac budowalnych nalezy zgtosi¢ pisemnie z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem do Gazowni w Tuchowie, ul. Kopernika5, 33-170 Tuchdw,
tel. 14 632 33 05.

9. Miejsce skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejgcg siecig
gazowg bedzie podlega¢ protokolarnemu odbiorowi przy udziale przedstawiciela
Gazowni w Tuchowie.




10.

11.

12:

13,

14.

18.

Dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej wybudowane; infrastruktury w miejscu
skrzyzowania z istniejacg siecia gazowag nalezy przekaza¢ do Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0. Gazowni w Tuchowie.

Roboty ziemne w strefie kontrolowanej czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie
7 zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem  przedstawiciela Gazowni
w Tuchowie. Nadzér ten bedzie odptatny.

Ewentualne zniszczenia oznakowania gazociggdéw nalezy odnowi¢ po zakonczeniu
robot.

Koszty za ewentualne uszkodzenia przedmiotowych gazociagéw w trakcie prac ponosi
Wykonawca i/lub Inwestor.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg mozliwe
do dokonania przez Gazownie w Tuchowie na etapie wizji w terenie podczas
prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

Warunki techniczne tracg waznoé¢ po uptywie 24 miesigcy od daty ich wydania.

Fakture za warunki przeslemy pocztg na adres Wnioskodawcy.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarn6w.
Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce: ,O nas”.

Sprawe prowadzi: Rafat Pikul tel. 14 632 31 62,
Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, ul. W. Bandrowskiego 16, 33 — 100 Tarnow.

KOORDYNATOR

ds. Ewidencji Ma W Uzgodniet

Zatgczniki: mapa — 1 szt.

Otrzymuja:
1x Adresat
1x MV PROJEKT Milog Vugkovi¢, Strézowska 67, 38-300 Gorlice + zatgcznik

1x Gazownia w Tuchowie

1x Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym aa.
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GGK-11.6630.530.2021

Tarnéw, dn. 29.04.2021 .

Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Wydziat Geodezji
REFERAT UZGADNIANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI
UZBROJENIA TERENU

Znak sprawy: GGK-III.6630.530.2021

ODPIS
PROTOKOLU z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Przeprowadzonej przez Staroste Tarnowskiego, dziatajgcego na podstawie art. 74 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017+, Poz. 2101 z péin. zm.).

Przedmiot narady:| trasa sjecj kanalizacji opadowej

Tuchdw - miasto

tokalizacla: Obreb: Tuchdw, dz.: 535/2, 5359 535/15, 603/5, 611, 612

MV PROJEKT MILOS VUCKoVIC
Strézéwka 67, 38-300 Strézéwka

SPOLKA KOMUNALNA "DORZECZE BIALE)" SP. 7 0.0.
ul. Jana Il Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchéw

~ ; Janusz Klisiewicz - kierownik Referaty Uzgadniania Projektowanych
Przewodmczqcy: . Lo
Sieci Uzbrojenia Tereny
Sposéb Przeprowadzenia narady: elektroniczny

. Wnioskodawca:

Data wptywu:

Nazwa instytucji Stanowisko S :
Imie i nazwisko uczestnika

Sposéb uczestnictwa Uwagi

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Tarnowie ’
ul. Lwowska 72-96b
33-100 Tarnéw
elektrom'czny

Uzgodniono pozytywnie z uwagamij Radostaw Dychtor

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowa¢ w odlegtosci
poziomej min. 1mb od ustojow istniejgcych stupéw
elektroenergetycznych nN

Uzgodniono Pozytywnie z uwagami Grzegorz Sterkowicz

Gazownia w Tuchowie uzgadnia trase projektowanego uzbrojenia na
nastepujacych warunkach:

1. Catosé prac w rejonie istniejgcej sieci gazowej wykona¢ zgodnie 7
przepisami okreslonymi w Rozporzadzeniy Ministra Gospodarki 7 dnia
26.04.2013r, w Sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac siecj gazowe i ich usytuowanije (Dz. U.z 20137, poz. 640).

PSG - Gazownia w Tuchowie
ul. Kopernika 5,

33-170 Tuchéw
elektroniczny

Pozostate warunki realizacji inwestycji, w tym zgtoszenia robét do
Gazowni w Tuchowie i odbioréw robst Przez Gazownie w Tuchowie

Strona1z?2



GGK-111.6630.530.2021

zgodnie z warunkami technicznymi znak:
PSGKR.ZMSZ.763.1081179.1.21 wydanymi przez PSG sp. z 0.0. w dniu
20.04.2021 r. na realizacje przedmiotowej inwestycji

3 | Starosta Tarnowski

Uzgodniono pozytywnie
- W zakresie kolizji z urzadzeniami projektowanymi uzgadnia sie bez
uwag.

Janusz Klisiewicz

4 | Spétka Komunalna DORZECZE
BIALEJ - Tuchéw

ul. Jana lll Sobieskiego 69,
33-170 Tuchoéw

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag.

Mateusz Nowak

5 |UM Tuchéw
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

6 |Wnioskodawca
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Whnioskodawca

MV PROJEKT
MILOS VUCKOVIC

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wyfgcznie za pomoca $rodkéw komunikacji

elektronicznej.

POUCZENIE:

Przewodniczac Xarady Koordynacyjnej

W
b f

Podpis prz'ewodniczqcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych sieci na

tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej,

ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich

urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2020 r. poz. 2052) lub ztozonych na naradg, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 2052).

Strona2z2
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Imie, nazwisko, nr uprawnief zawodowych i podpis
geodety uprawnionego reprezentujgcego organ.

Mirosfaw Padof

38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 10A
tel. 2 08 01

18 35
e—mail:
NIP 738-100-22-57

adolgeodez ja@wp.pl

Oznaczenie | informacje o sfuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestyciji

W granicach projektowanej inwestycji nie dokonano
ustalert zwiqzanych ze sfuzebnosciami gruntowymi.

Cel opracowania mapy

Projekt rozbudowy sieci kd

2
1
|

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej | 6640.6485.2020 |

Poswiadcza sig, 7e niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, Skala mapy 1:500 Data opracowania mapy| 12.02.2021r. |

ktérych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiaféw pafistwowego zasobu Miejscowosé Tuchéw Dzialka wediug zakresu l

geodezyjnego i kartograficznego. Zakres opracowania mapy =~ | == e e Arkusz 1(z 1) :

: " Wojewddziwo mafopolskie Sekcje 7.121.21.03.3.1, 7.121.21.03.3.2 ]
Storostwo Powiatowe w Tamovie Powiat tarnowski 7.121.21.03.3.3, 7.121.21.03.3.4
: M |
kartoarafi Powiatowy Osrodek Dokumentacii I T — T T }
p N "

Organ prowadzqcy pafistwowy zasdb geodezyjny i kartograficzny. casdarge] | Kortegraficzre] 0 ewidencyjna lentyfikator L= :

33-100 Tarndw. ul. Narutowicza 38 Nazwa Tuchdw - miasto ‘

i DO T T e Obreb ewidencyjny Identyfikator 121610_4.0001 1

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu — operatu technicznego. P.1216.2021.1896 Nazwa Tuchdw |
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiafow zasobu. | 16.03.2021 r. Nazwa uktadu wspdirzednych Prostokgtnych pfaskich | 2000/7 §
USLUG) GEODEZYJNE Wysokosci Kronsztadt 60 j

1

Pieczqtka i podpis

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego o$wiadczenia.

Data i podpis

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wkreslono - KDL __
tereny osuwisk aktywnych cigge | | —e—— ]
tereny osuwisk aktywnych okresowo A
obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig

Projekty ZUDP Wkreslono | — = POt —— e

Mape opracowal zespdt w skiadzie

inz. Tomasz Dobosz

UWAGH:

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzefi podziemnych,
ktdre nie zostaty zgfoszone do geodezyjnej inwentaryzacj.
Mapa powstata na podstawie mapy zasadniczej, operatow pomiarowych oraz bezposredniego pomiaru w terenie.
Granice ewidencyjne wkreslono na podstawie mapy ewidencji gruntéw i nie majq charakteru prawnego.

W zakresie opracowania wkreslono granice z MPZP miasta Tuchow.

USEUGI GEODEZYJNE
Mirosfaw Padot
38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 10A
tel. 18 352 08 01
e—mail: padolgeodezja@wp.pl
NIP 738-100-22-57

Nazwa/imie i nazwisko wykonawcy oraz
podpis osoby reprezentujgcej wykonawce

Imig i nazwisko, nr uprawniefi zawodowych
i podpis geodety uprawnionego
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Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej przepro-
wadzone] w-fermie-tradycyjnego spotkania/za pomocg Srodkdw
komunikacji elektronicznej w Wydziale Geodezji Starostwa
Powiatowego w Tarncwie. 57160 Tanéw, ul. Nowa 3, pok. 317

. 29 -p4- 2021
e (417 SR

AYN

STAROSTA TARNOWSKI
ISTNIEJACE ELEMENTY UZBROJENIA TERENU

226/4

rurociggi kanalizacji sanitarne;]

rurociqgi sieci gazowe;j

~———— rurociagi sieci wodoclagowej

kable energetyczne

nr ewid. dziafki

granica dziatek ewidencyjnych

Podwiadczam za zgodnost niniejszg mape
2 mapa do calow projeldowych
adajaca denyikior widencyy

P:1216.2021.1696,
wpisang do ewidencji materialéw zasobu

w dniu 16.03.2021r.

cieplnych, wentylacyinych, ggowych, wodociggowych

/inych,

Nezwaadres obleku budovanago: Data: Skala rysunku: Numer rysunku:
. . . .. 04.2021 1:500
wBudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie — 1
7 . £oic99 Branza: ium:
ul. Miyrica w msc. Tuchéw Sanitarna Uzgodnienia
Tytul rysunku: Inwestor:
Plansza uzgodnieniowa Spoétka Komunalna "Dor;ecze Biatej' Sp. z 0.0.
Jana Il Sobieskiego 69C
33-170 Tuchéw
Imie i Nazwisko Nr uprawr}i’er’l/ Podpis Nazwa i adres jednostki projektowania:
specjalnosé
Opracowat:  |inz. Milo Vuckovié¢ .
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Nowysacz, 2011 -05- 2 §

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu

KR.ZUZ.3.4210.227.2021.JD

DECYZIA

Dziafajgc na podstawie art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 8,
art. 403 ust. 1 2, art. 407 ust. 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U.z2021r., poz. 624, zpdin. zm.), § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
érodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
éciekdw, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1311) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 735),

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Milo$a Vuékoviéa, Strézéwka 67, 38-300 Gorlice — petnomocnika Spétki
Komunalnej Dorzecze Biatej Sp. z 0.0., wsprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie wylotu wéd opadowych lub roztopowych do lewostronnego rowu przydroinego drogi
gminnej w km 0+283, na dzialce nr 511, w m. Tuchéw oraz ustuge wodna polegajacq na
odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych — do urzadzenia wodnego lewostronnego rowu
przydroznego w km 0+283, projektowanym wylotem, pochodzacych z ulicy Miyrica oraz terendw
przylegtych, ujetych w zamknigty system kanalizacji deszczowej, w m. Tuchéw,

orzekam:

I. Udzielam Spétce Komunalnej Dorzecze Biatej Sp. z 0.0., ul. Jana lll Sobieskiego 69, 33-170 Tuchéw,
pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie wylotu wéd opadowych lub roztopowych do urzadzenia wodnego lewostronnego
rowu przydroznego w km 0+283, na dziatce nr 511 w m. Tuchdéw (X: 5529263.5; Y: 7503544.0),
o $rednicy @ 400 mm i rzednej posadowienia 216,90 m n.p.m. wraz z umocnieniem wylotu
ptytami azurowymi.

2. Ustuge wodng obejmujacg odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do urzadzenia
wodnego lewostronnego rowu przydroznego w km 0+283 projektowanym wylotem,
pochodzacych z ulicy Miyrica w m. Tuchdw oraz terendw przylegtych, z powierzchni rzeczywistej
zlewni F.= 3,9799 ha oraz powierzchni zredukowanej zlewni F,- = 0,09187 ha, w ilosci:

Q maxs= 0,14 m3/s Q &= 7349,16 m3/rok.

3. Pozwolenia wodnoprawne okre$lone w pkt 1.2 niniejszej decyzji udzielam na czas oznaczony tj. do
dnia 15.05.2051 roku.

4. W zwiazku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujgce warunki wykonania
uprawnienia:
1. Przestrzegania, aby w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych ujetych
w system kanalizacyjny, wskazniki zanieczyszczen nie przekraczaly nastepujacych wartosci:



— weglowodory ropopochodne — 15,0 mg/I,
- zawiesiny ogélne — 100,0 mg/I.

2. Podjecia (w razie wystapienia awarii mogacej wplynac na zanieczyszczenie wéd opadowo-
roztopowych) natychmiastowych dziatary zabezpieczajacych kanalizacje deszczowg przed
przedostaniem sie substancji szkodliwej do sSrodowiska wodnego, usuniecie substancji
niebezpiecznej z wurzadzeri kanalizacyjnych i zawiadomienie odpowiedniej jednostki
zewnetrznej specjalizujacej sie w usuwaniu tego rodzaju awarii.

3. Ponoszenie odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia wykonanych urzadzenn wodnych,
ktdre moga wystapic przy sptywie wod powodziowych.

4. Pokrywania wszelkich ewentualnych szkéd wynikajacych z tytutu odprowadzania wéd
opadowych lub roztopowych.

5. Utrzymywanie istniejacych wylotow w nalezytym stanie technicznym.

5. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 17.03.2021 r., (data wptywu 19.03.2021 r.), Pan Milo$ Vuckovi¢, Strézéwka
67, 38-300 Gorlice — petnomocnik Spétki Komunalnej Dorzecze Biatej, Sp. z 0.0., zwrdcit sie o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na na wykonanie wylotu wéd opadowych lub roztopowych do
lewostronnego rowu przydroznego drogi gminnej w km 0+283, na dziatce nr 511, w m. Tuchdéw oraz
ustuge wodng polegajacg na odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych — do urzadzenia
wodnego lewostronnego rowu przydroznego w km 0+283, projektowanym wylotem, pochodzgcych
z ulicy Mtyrica oraz terenéw przylegtych, ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej, w m.
Tuchéw.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 13.04.2021 r., znak:
znak: KR.ZUZ.3.4210.227.2021.JD, zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej
sprawie. Jednoczes$nie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomosci
informacje o wszczeciu przedmiotowego postepowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na
tablicy ogtoszen oraz BIP Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu. Oprocz wywieszenia na tablicy ogloszen
Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu, przedmiotowe wszczecie zostato wywieszone na tablicy ogtoszen
Urzedu Miejskiego w Tuchowie w ustawowym terminie. W wyznaczonym terminie strony nie wniosty
zadnych uwag do przedmiotu postepowania.

Z przedtozonego przy wniosku operatu wynika, ze wody opadowe lub roztopowe ujete
w zamkniety system kanalizacji deszczowej, pochodzace z ulicy Miyrica oraz terenéw przylegtych,
wprowadzane bedg projektowanym wylotem @ 400, do urzadzenia wodnego - lewostronnego rowu,
na dziatce nr 511 w m. Tuchéw.

Zgodnie z informacja przedstawiong w operacie wodnoprawnym, wody opadowe
lub roztopowe wprowadzane do wdd, nie bedg zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach
przekraczajacych wskazniki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeri wodnych (Dz.U. 2 2019
r., poz. 1311). Zgodnie z § 17 ust. 2 w/w rozporzadzenia wody opadowe i roztopowe pochodzgce z
powierzchni przedmiotowe] inwestycji, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne moga
by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

Majac na wzgledzie, ze zamierzone korzystanie z wdd nie bedzie naruszaé ustalen
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza, warunkéw korzystania z wod regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania $ciekéw
komunalnych oraz obowigzujacych norm i przepiséw ~ orzeczono jak w sentencji decyzji.



Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu, w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostatecznq}uapfavy‘_c\mmcna (brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Admlmstracyjnaga)”@m - f, \

~:,f SR \"7)\_ Z up. DYREKTOL.
|2 Zarzgdu Ziewnilw Nowym & =
ll -

Exbieta Whirzynsha
Kierownik Dziatu
Zgoéd Wodnoprawnych

Otrzymuia:
T, Pan Milo§ Vuékovi¢ + 1 egz. operatu wodnoprawnego

Strézdéwka 67, 38-300 Gorlice

Petnomocnik:

Spétki Komunalnej Dorzecze Biatej Sp. z 0.0.
2. Urzad Miejski w Tuchowie

Rynek 1, 33-170 Tuchdw
3. ZUZ a/a, NW Grybdw a/a

Do wiadomosci:

KZGW w Warszawie, ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa

— celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust 2 pkt 11 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opfate w wysokosci 460,10 zt
(stownie: czterysta szes¢dziesiqt ztotych 10/100) - przelew z dnia 16.03.2021 r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Sgczu

Wobec nie zaskarzenia ninigjsze) decyzji
(postanowienia) w czasi2 | trybie ustawowo
przewidzianym, stata(o) sig cna(e 0) ostateczna(e)

z dniem'?g. ...... Zw4r i podiega wykonaniu
Nowy Sacz, dmaz"oe ....... 20:.3..4...r.

Dziat Zgéd Wodnoprawnych

Duval ek

étyna Duratek

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Saczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy S3cz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl
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ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Opis techniczny,

e Projekt zagospodarowania terenu-mapa do celow projektowych w skali
1:500 -rys 1
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SPIS TRESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
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. Budowa odcinka kanalizacji deszczowey w rejonie ul. Mhvica w msc. Tuchow, gm. Tuchow na dziatkackhnr 511, 603/5'i inne’”

Podstawa opracowania
CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuchéw dla
zaprojektowania budowy sieci kanalizacji deszczowej w msc. Tuchéw, znak:
GPMK.6727.2.26.2021.RR z dnia 18.03.2021 roku.

2. Decyzja Burmistrza Tuchowa, znak: 1ID.7230.8.4a.2021.ASJ z dnia 20.04.2021 roku w
sprawie lokalizacji urzadzen kanalizacji deszczowej w pasie drog gminnych.

3. Warunki techniczne Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o.0. Oddzial w Tarnowie znak
PSGKR.ZMSZ.763.1081179.1.21 z dnia 20.04.2021 roku.

4. Warunki techniczne wydane przez Spotk¢ Komunalng ,,Dorzecze Bialej”

5. Protokot z narady koordynacyjnej ZUDP znak GGK-II1.6630.530.2021 z dnia 29.04.2021r.

6. Decyzja wodnoprawna znak KR.ZUZ.3.4210.227.2021.JD z dnia 28.05.2021r.
7. Geotechniczne warunki posadowienia




. Budowa odcinka kanalizacyi deszczowej w rejonie ul. Mbviica w msc. Tuchow, gm. Tuchow na d=iatkach nr 511, 603/5 i inne "

Ponizej przedstawione zostaly materialy zrodtowe, wykorzystane do opracowania. Materialami tymi

sg przepisy aktualnie obowigzujgce w Polsce.

[1] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 wraz
z pdzniejszymi zmianami)

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627)

[3] Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. 2005 r. Nr 113, poz. 954)

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016)

[5] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r.
Nr 80 poz. 717)

[6] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. 2001 r. Nr 72, poz. 747)

[7] Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw oraz niektérych ustaw (Dz. U. 2005 r. Nr 85, poz. 729)

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r. nr 92 poz. 880 t.j. z
pozniejszymi zmianami)

[9] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98
poz. 1071 wraz z pdzniejszymi zmianami)

[10] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko(Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

[11]  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow instalacji
mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo
srodowiska jako catosci (Dz. U. 2002 r. nr 122 poz.1055)

[12]  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla
prezentowania stanu wod powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu
oraz sposobu interpretacji wynikow i prezentacji stanu tych wod (Dz. U. 2004 r. nr 32 poz. 284)

[13] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajow instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia (Dz. U. 2004 r. Nr 283, poz. 2839)

[14] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462)

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004 r. Nr 202 poz. 2072)

[16]  Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie $rédladowych wéd
powierzchniowych lub innych ich czgsci stanowiacych wlasnosé publiczng (Dz. U. z 2003 r. Nr
16, poz. 149).

[17] Rozporzadzenie Ministra ~ Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem fi
400 do rowu przydroznego w km 0+283 w miejscowosci Tuchow nalezacej do gminy Tuchéw ,
powiat tarnowski, wojewodztwo matopolskie, pod nazwa ,,Budowa odcinka kanalizacji deszczowej
w rejonie ul. Miynca w msc. Tuchow, gm. Tuchéw na dzialkach nr 511, 603/5 i inne”

Inwestor: Spétka Komunalna ,,Dorzecze Bialej” Sp. z 0.0.
33-170 Tuchdw,
ul. Jana III Sobieskiego 69¢

Zakres calego zamierzenia budowlanego zostal szczegdtowo opisany w rozdziale 4.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ZAKRES PRZEWIDZIANYCH W NIM
ZMIAN

Omawiany obszar nie posiada kanalizacji deszczowej. W czasie opadéw dochodzi do zalewania

budynkéw znajdujacych si¢ w najnizej polozonych miejscach zwlaszcza budynku nr 20A
zlokalizowanego na dzialce o nr ewidencyjnym 535/15. Projektowana kanalizacja deszczowa
odprowadza¢ bedzie wody opadowe i roztopowe z czesci ulicy Miynca w m. Tuchéw oraz terendw
przylegltych. Wody opadowe zbierane bgeda za pomoca wpustéw ulicznych do kanalizacji deszczowej
i odprowadzane beda projektowanym wylotem fi 400 do rowu przydroznego w km 0+283
zlokalizowanego na dzialce nr 511 w msc. Tuchéw.
Calo$¢ inwestycji zlokalizowana jest w_odleglosci wiekszej niz 50 m od stopy istniejacego watu
przeciwpowodziowego nie ma wigc obowiazku uzyskania zwolnienie od zakazéw obowigzujacych w
celu zapewnienia szczelnosci i stabilnosci waléw przeciwpowodziowych (art. 176 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo Wodne).

Do kanalizacji deszczowej wprowadzane b¢da tylko wody opadowe. Ujecie wod opadowych i
odprowadzanie do rowu ograniczy migracje zanieczyszczonych wod opadowych do gruntu i wod
podziemnych.

Zgodnie z aktuainymi mapami sytuacyjno-wysokosciowymi oraz wizjami terenowymi na trasie
projektowane;j kanalizac;ji deszczowej wystepuje inne uzbrojenie nad-
i podziemne:

e sie¢ i przylacza gazowe,

e sie¢ w przylacza wodociggowe

e sie¢ i przylacza kanalizacyjne
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na plan
sytuacyjno-wysokosciowy.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzgdzenia budowlane
W zakresie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej, na
ktéra skladaja si¢ nastgpujace gléwne elementy:
e rurociagi sieci kanalizacji deszczowej PP SN8 DN 400-200 mm
Studnie kanalizacyjne betonowe DN1200
Studnie kanalizacyjne z wpustem ulicznym i osadnikiem DN500
Prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowej wraz z klapa zwrotng

Szczegotowy opis elementow skladajacych si¢ na projektowang sie¢ znajduje sie w projekcie
architektoniczno — budowlanym i pokazany jest w czesci graficznej projektu.
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3.2 Uklad komunikacyjny

Zaprojektowana kanalizacja deszczowa nie wymaga stalego dostgpu i dojazdu w celu
poprawnej eksploatacji. Dziala w systemie ,bezobstugowym”. Jedynie w sytuacjach awaryjnych,
konieczne bedzie dojscie i dojazd do wbudowanej sieci. W tym celu Inwestor zawarl z wszystkimi
wiascicielami posesji, na ktérych zaprojektowana zostala sie¢ porozumienie zawierajace w swojej
tresci zgode na udostgpnienie terenu do przeprowadzenia niezbednego remontu sieci i urzadzen.

3.3 Uksztaltowanie terenu i zieleni

Projektowane uksztaltowanie terenu nawiazane bedzie do istniejacego uksztaltowania i poza
robotami ziemnymi zwigzanymi z wykonaniem wykop6w pod sie¢ kanalizacji sdeszczowej, polegaé
bedzie na koficowej makroniwelacji terenu. Nawierzchnie terendw rozebranych i rozkopanych
zostang przywrocone do stanu pierwotnego, a nawierzchnie drég odtworzone zgodnie z warunkami
wlasciciela/administratora.

4  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Bioragc pod uwage charakter projektowanej inwestycji, ponizej przedstawione sg
charakterystyczne elementy zaprojektowane;j sieci kanalizacyjnej bedacej przedmiotem opracowania:

Zaprojektowano kanaly grawitacyjne o srednicy @400 - @200mm o 1acznej dtugosci:

Kanalizacja deszczowa PP SN8 @400 L=197,68m

Kanalizacja deszczowa PP SN8 @250 L=21,89m

Kanalizacja deszczowa PP SN8 @200 L=11,54m

Studnie kanalizacyjne DN1200 — 4 szt

Studnie betonowe DN500 z wpustem ulicznym i osadnikiem -6szt.

Laczna dlugosé sieci kanalizacyjnej deszczowej wynosi 231,11 m.

Projektowana inwestycja w pelni spelnia wymagania zawarte w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,
(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332) a w szczegdlInosci zapisy dotyczace nosnosci i statecznosci
konstrukcji, bezpieczefistwa pozarowego, higieny, zdrowia i srodowiska, oraz bezpieczefistwa
uzytkowania i dostepnosci obiektow.

5 DANE INFORMUJACE O DZIALCE LUB TERENIE

5.1 Informacje czy dzialka lub teren podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, projektowana sieé
kanalizacji deszczowej nie przebiega przez tereny podlegajace ochronie na podstawie jego zapisow.
Na podstawie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchéw wynika, ze obszar
przedmiotowej inwestycji lezy poza terenami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna lezy w strefie czeSciowej ochrony krajobrazu z zabudowa - B.
Budowa sieci kanalizacyjnej nie narusza zapiséw dotyczacych ochrony ww. strefy.

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej jest zgodna z zapisami MPZP gminy Tuchéw.

6 ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej nie zmienia dotychczasowego zagospodarowania
terenu. Obszar oddzialywania projektowanej kanalizacji deszczowej miesci sie¢ na dzialkach na

ktorych zostal zaprojektowany i ktdre sa przedmiotem wniosku:

LOKALIZACJA: POWIAT tarnowski , GMINA Tuchéw, OBREB Tuchéw [0001];
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511, 603/5, 612, 611, 535/15, 535/9, 535/2
Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2017 r.
poz. 1332 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( tj. Dz.U. z 2015r poz. 1422);

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U. z
2013r poz. 640);

e PN-EN 1046 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesylania wody lub Sciekow. Praktyka instalowania
pod ziemig i nad ziemig™

e PN-EN 15383 ,, Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione
widknem szklanym (GRP) na bazie zywicy poliestrowe;j”

e BN- 86/8971-08 .. prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

e Pn-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Teren nie lezy w obszarze objgtym szkodami gorniczymi.

8 INFORMACIE 1 DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja docelowo nie powoduje pogorszenia warunkow srodowiskowych w
stosunku do stanu istniejacego oraz nie spowoduje zwigkszenia poziomu halasu ani emisji
zanieczyszczen. W rzeczywistosci po jej zrealizowaniu dojdzie do uporzadkowania sptywu wéd
opadowych z wyeliminowaniem odprowadzenia wod bezposrednio na tereny poza pasem drogowym.
Projektowany system jest szczelny a odprowadzenie wod opadowych wplynie korzystnie na stan
Srodowiska naturalnego jak i warunki higieniczne zycia mieszkancow.

9  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Warunki hydrogeologiczne zwigzane s $cis§le z budowa geologiczng przypowierzchniowych
warstw.
Poziom wdd gruntowych ulega wahaniom wynikajagcym z warunkéw zasilania warstwy wodonosnej
(np. okres intensywnych opaddw i roztopdw), stad nie nalezy powyzszych pomiaréw utozsamiaé ze
statym poziomem wad. Srednia amplituda wahan wéd podziemnych moze dochodzié do 0,50m.
Szczegélowe dane dotyczace warunkéw hydrogeologicznych znajduja sie w dokumentacji
geologicznej ktora jest integralng czgscig projektu budowlanego.

10  WARUNKI GEOTECHNICZNE
Elementy sieci kanalizacyjnej zaprojektowane zostaly poza obszarami osuwiskowymi wg
Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej (SOPO).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 r. - w_sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, na podstawie wykonanych badan obiekt zakwalifikowano do 11 kategorii
geotechnicznej. Rozpoznane podioze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.
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11 STREFA OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ
Nie dotyczy.

11.1 Zgodnos$¢ rozwiazan projektowych z wydanymi decyzjami i uzgodnieniami
Rozwigzania projektowe zawarte w niniejszym projekcie budowlanym sg zgodne z wszelkimi
wydanymi uzgodnieniami i decyzjami.

12 UWAGI KONCOWE

. Wytyczenie trasy przewodow kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ w nawigzaniu do osnowy
geodezyjnej, istniejgcych obiektow stalych, gramic parcel oraz linii zabudowy w oparciu
o plan zagospodarowania terenu.

. Wszystkie roboty zwiqzane z budowgq przedmiotowych przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiqzujgcymi  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych, Polskq Normg PN-EN 1610:2015-10, Normami Branzowymi, warunkami
podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami inspektora nadzoru
i pozostalych sluzb budowlanych i panstwowych oraz zgodnie z Planem BIOZ opracowanym
przez Kierownika Budowy na podstawie Informacji BIOZ zalgczonej do projektu.

. Prace w istniejgcych drogach nalezy wykonac zgodnie z warunkami okreslonymi przez
Uzytkownika.

. Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy dokonaé geodezyjnego pomiaru powykonawczego
sieci kanalizacyjnej.
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3.2 Uklad komunikacyjny

Zaprojektowana kanalizacja deszczowa nie wymaga stalego dostepu i dojazdu w celu
poprawnej eksploatacji. Dziala w systemie ,,bezobstugowym”. Jedynie w sytuacjach awaryjnych,
konieczne bedzie dojscie i dojazd do wbudowanej sieci. W tym celu Inwestor zawarl z wszystkimi
wiascicielami posesji, na ktdrych zaprojektowana zostala sie¢ porozumienie zawierajagce w swojej
tresci zgode na udostepnienie terenu do przeprowadzenia niezb¢dnego remontu sieci i urzadzen.

3.3 Uksztaltowanie terenu i zieleni

Projektowane uksztaltowanie terenu nawigzane bgdzie do istniejacego uksztaltowania i poza
robotami ziemnymi zwigzanymi z wykonaniem wykop6w pod sie¢ kanalizacji sdeszczowej, polegaé
bedzie na koncowej makroniwelacji terenu. Nawierzchnie terendw rozebranych i rozkopanych
zostang przywrdcone do stanu pierwotnego, a nawierzchnie drog odtworzone zgodnie z warunkami
wlasciciela/administratora.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Biorac pod uwage charakter projektowanej inwestycji, ponizej przedstawione s3
charakterystyczne elementy zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej bedacej przedmiotem opracowania:

Zaprojektowano kanaly grawitacyjne o srednicy @400 - @200mm o {acznej dlugosci:

Kanalizacja deszczowa PP SN8 3400 L=197,68m

Kanalizacja deszczowa PP SN8 3250 L=21,89m

Kanalizacja deszczowa PP SN8 3200 L=11,54m

Studnie kanalizacyjne DN1200 — 4 szt

Studnie betonowe DN500 z wpustem ulicznym i osadnikiem -6szt.

Laczna dlugos¢ sieci kanalizacyjnej deszczowej wynosi 231,11 m.

Projektowana inwestycja w pehni spelnia wymagania zawarte w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,
(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332) a w szczegdlnosci zapisy dotyczace nos$nosci i statecznosci
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, higieny, zdrowia i S$rodowiska, oraz bezpieczenstwa
uzytkowania i dostgpnosci obiektow.

5 DANE INFORMUJACE O DZIALCE LUB TERENIE

5.1 Informacje czy dzialka lub teren podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, projektowana sie¢
kanalizacji deszczowej nie przebiega przez tereny podlegajace ochronie na podstawie jego zapisow.
Na podstawie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchéw wynika, ze obszar
przedmiotowej inwestycji lezy poza terenami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna lezy w strefie czgSciowej ochrony krajobrazu z zabudowg - B.
Budowa sieci kanalizacyjnej nie narusza zapisow dotyczacych ochrony ww. strefy.

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej jest zgodna z zapisami MPZP gminy Tuchéw.

6 ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej nie zmienia dotychczasowego zagospodarowania
terenu. Obszar oddzialywania projektowanej kanalizacji deszczowej miesci si¢ na dziatkach na
ktérych zostal zaprojektowany i ktore sg przedmiotem wniosku:

LOKALIZACJA: POWIAT tarnowski , GMINA Tuchéw, OBREB Tuchéw [0001]; dzialki nr:
511, 603/5, 612, 611, 535/15, 535/9, 535/2

6
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Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenie obszaru oddzialywania obiektu:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2017 r.
poz. 1332 z pézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002r w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie ( tj. Dz.U. z 2015r poz. 1422);

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U. z
2013r poz. 640);

e PN-EN 1046 ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesylania wody lub $ciekéw. Praktyka instalowania
pod ziemig i nad ziemia”

e PN-EN 15383 ,, Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
deszczowej 1 sanitarnej. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione
wloknem szklanym (GRP) na bazie zywicy poliestrowe;j”

BN- 86/8971-08 ,, prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

e Pn-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Teren nie lezy w obszarze objgtym szkodami gorniczymi.

8 INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja docelowo nie powoduje pogorszenia warunkéw srodowiskowych w
stosunku do stanu istniejagcego oraz nie spowoduje zwiekszenia poziomu halasu ani emisji
zanieczyszczen. W rzeczywistosci po jej zrealizowaniu dojdzie do uporzadkowania sptywu wod
opadowych z wyeliminowaniem odprowadzenia wod bezposrednio na tereny poza pasem drogowym.
Projektowany system jest szczelny a odprowadzenie wéd opadowych wplynie korzystnie na stan
srodowiska naturalnego jak i warunki higieniczne zycia mieszkancow.

9 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Warunki hydrogeologiczne zwigzane sg scisle z budowa geologiczng przypowierzchniowych
warstw.
Poziom wdd gruntowych ulega wahaniom wynikajacym z warunkéw zasilania warstwy wodonosne;j
(np. okres intensywnych opadéw i roztopow), stad nie nalezy powyzszych pomiaréw utozsamiaé ze
statym poziomem wod. Srednia amplituda wahan wéd podziemnych moze dochodzié do 0,50m.
Szczegélowe dane dotyczace warunkéw hydrogeologicznych znajduja si¢ w dokumentacji
geologicznej ktora jest integralng czgscig projektu budowlanego.

10  WARUNKI GEOTECHNICZNE
Elementy sieci kanalizacyjnej zaprojektowane zostaly poza obszarami osuwiskowymi wg
Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej (SOPO).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 r. - w_sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, na podstawie wykonanych badan obiekt zakwalifikowano do Il kategorii
geotechnicznej. Rozpoznane podloze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.
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11 STREFA OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWE]
Nie dotyczy.

11.1 Zgodnosé rozwiazan projektowych z wydanymi decyzjami i uzgodnieniami
Rozwigzania projektowe zawarte w niniejszym projekcie budowlanym sg zgodne z wszelkimi
wydanymi uzgodnieniami i decyzjami.

12 UWAGI KONCOWE

. Wytyczenie trasy przewodow kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w nawigzaniu do osnowy
geodezyjnej, istniejgcych obiektow stalych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu
o plan zagospodarowania terenu.

. Wszystkie roboty zwiqzane z budowq przedmiotowych przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujqcymi  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych, Polskq Normqg PN-EN 1610:2015-10, Normami Branzowymi, warunkami
podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami inspektora nadzoru
i pozostalych stuzb budowlanych i panstwowych oraz zgodnie z Planem BIOZ opracowanym
przez Kierownika Budowy na podstawie Informacji BIOZ zalgczonej do projektu.

. Prace w istniejgcych drogach nalezy wykonaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez
Uzytkownika.

. Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy dokonaé geodezyjnego pomiaru powykonawczego
sieci kanalizacyjnej.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1 DANE OGOLNE

1.1

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci kanalizacji wraz z wylotem fi 400 do rowu
przydroznego w km 0+283 w miejscowosci Tuchow nalezacej do gminy Tuchdw , powiat tarnowski,
wojewodztwo matopolskie, pod nazwa ,,Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul.
Mbyiica w msc. Tuchow, gm. Tuchow na dziatkach nr 511, 603/5 i inne”

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania jest:

Umowa z Inwestorem

Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuchdw
Dokumentacja geotechniczna dla przedmiotowej inwestycji

Mapy do celow projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:500 z klauzulg
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Wypisy z rejestru gruntéw

Obowigzujace przepisy i normy

Uzgodnienia branzowe

Warunki techniczne dot. projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wydane
przez Spotke Komunalng Dorzecze Bialej Sp. z o.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej — wymagania techniczne
COBRTI Instal — zeszyt nr 9

Wizje lokalne w terenie

Inwestor: Spotka Komunalna ,,Dorzecze Bialej™ Sp. z o.0.

33-170 Tuchodw,
ul. Jana III Sobieskiego 69¢

2 PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACYJNA

2.1

Opis projektowanych rozwigzan

W zakresie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej, na
ktora skladaja si¢ nastepujace glowne elementy:

rurociagi sieci kanalizacji deszczowej @ 400-200 mm

Studnie kanalizacyjne betonowe DN1200

Studnie kanalizacyjne z wpustem ulicznym i osadnikiem DN500
Prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowej wraz z klapa zwrotng

2.2 Wytyczne wykonania kanalizacji deszczowej
Kanalizacja deszczowa

Do budowy kanalizacji sanitarnej przy spadkach w przedziale od 0.25% do 15,0% przyjeto rury
i ksztattki z PP SN 8 o srednicy @ 200 mm, @ 400 mm, dtugos¢ 3,0 - 6,0 m, spetniajgcych norme PN —
EN 1401.

Podstawowe parametry techniczne:

klasa obciazenia - cigzka

sztywno$¢ obwodowa rury - 8 [kN/m2],

surowiec — PP,

technika faczenia - polaczenie za pomocg uszczelki wg PN — EN 681,
zakres glebokosci wbudowania — 0,5 — 6,0 m.

Rurociagi nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20,0 cm, nastepnie stosowaé obsypke
piaskowg zageszczang warstwami min. 20 cm do wartosci 85% Z.W.P. do 30 cm ponad sklepienie
rury i zasypac¢ gruntem rodzimym bez grud i kamieni.
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Studnie betonowe DN 1200

Dla celow rewizyjnych, podlaczeniowych oraz w miejscach zmian kierunku i spadkéw projektuje sie
wykonanie kanalizacyjnych betonowych studzienek rewizyjnych. Projektuje si¢ studnie betonowe
prefabrykowane laczone na uszczelke gumowg o $rednicach Dn1200.

Studnie rewizyjne stosowane na calej dtugosci sieci kanalizacyjnej wykonaé z kregdéw betonowych o
srednicy DN1200. Nalezy stosowa¢ studnie rewizyjne z betonu wodoszczelnego klasy C 45 o kregach
faczonych na pgczniejace uszczelki gumowe oraz prefabrykowane kinety.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych nalezy wykona¢: - wilaz klasy D400 z zastosowaniem
betonowego pierscienia regulacyjnego oraz betonowego pierscienia odcigzajagcego, zbrojonego
ukfadanego na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem w proporcji 1:3 lub betonowego stozka,.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z PN — EN 124,

Na rys nr 3 przedstawiono studnie betonowa DN1200.

Projektowane wpusty uliczne

Celem przejgcia i odprowadzenia wod opadowych przewiduje sie wykonanie typowych wpustow
$ciekowych ulicznych z osadnikiem z krggow betonowych DNS500. Na studzienkach $ciekowych
zastosowac wpusty zeliwne z zeliwa szarego EN - GJL - 200 wg PN - EN 124:2000. Powierzchnia
odptywu wody dla wpustéw nie moze by¢ mniejsza niz 900 cm? W celu redukcji zawiesiny ogdlnej
zaprojektowano studzienki wpustdw z osadnikami, co wplynie pozytywnie na jakos¢ odprowadzanych
wéd opadowych do wdd powierzchniowych

Przejscia kanalow przez Sciany studni kanalizacyjnych wykona¢ jako typu szczelnego.

Na rys nr 4 przedstawiono studnie osadnikowa DN500 wraz z wpustem ulicznym.

Projektowany wylot kanalizacji deszczowej
Planuje si¢ wykonanie wylotu na rz¢dnej 216,90 m n.p.m w postaci zakonczenia z rur 0400

umieszczonej w betonowym prefabrykowanym wylocie z klapa zwrotng w skarpie rowu przydroznego
w km 0+283, na dzialce nr 511 w m. Tuchéw. W miejscu wylotu réw jest umocniony plytami
azurowymi. Rysunek wylotu przedstawiono w czesci graficznej opracowania (rys nr 5)

2.3 Zestawienie dlugos$ci projektowanej kanalizacji
Biorgc pod uwage charakter projektowanej inwestycji, ponizej przedstawione sg
charakterystyczne elementy zaprojektowane;j sieci kanalizacyjnej bedacej przedmiotem opracowania:

Zaprojektowano kanaty grawitacyjne o srednicy ©400 - @200mm o tgcznej dhugosci:

Kanalizacja deszczowa PP SN8 @400 L=197,68m

Kanalizacja deszczowa PP SN8 ©250 L=21,89m

Kanalizacja deszczowa PP SN8 @200 L=11,54m

Studnie kanalizacyjne DN1200 — 4 szt

Studnie betonowe DN500 z wpustem ulicznym i osadnikiem -6szt.

Laczna dlugos¢ sieci kanalizacyijnej deszczowej wynosi 231.11 m.

Projektowana inwestycja w pelni spelnia wymagania zawarte w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,
(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332) a w szczegdlnosci zapisy dotyczace nosnosci i statecznosci
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, higieny, zdrowia i srodowiska, oraz bezpieczefistwa
uzytkowania i dostgpnosci obiektow.

3 MAKSYMALNA ILOSC ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH

Wody odprowadzane przez projektowana kanalizacj¢ deszczowa to opad deszczowy oraz wody
roztopowe glownie z powierzchni ciggu pieszo jezdnego oraz terendéw przyleglych.

Obliczenie ilosci wod opadowych - Schemat wg PN-S-02204
Przeplyw miarodajny: Q=F *q*¢[dm3/s]




.. Budowa odcinka kanalizacyi deszczowej w rejonie ul. Mbrica w msc. Tuchow, gm. Tuchow na d=iatkach nr 511, 603/5 i inne "

Gdzie: F- powierzchnia zlewni;
g- nat¢zenie jednostkowe deszczu miarodajnego [1/s/ha]
¢ — wspotczynnik splywu [-]

Wartosci wspolczynnika splywu dla réznego rodzaju powierzchni

Powierzchnie F[ha] (0]
Droga 0,1739 0,9
Chodnik 0,0754 0,9
Tereny zielone 3,4813 0,15
Dachy 0,2151 0,8
Natezenie jednostkowe deszczu przyjeto: q = 1501/s/ha

Q=[0,1739 *0,9+0,0754*0,9+3,4813*0,15+0,2151*0,8] *150 = 137,80 dm?*/s = 0,14 m%/s

Czas kiedy nast¢puje odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych do wod

Dane klimatyczne z ostatnich 30 lat dla Tuchowa (Zrodlo: meteoblue.com) podaja
sredniorocznie 177,3dni z opadem w tym 38,4 dni z opadem $niegu i 22.9 dni z opadem powyzej
10mm, dajacym wymierny odptyw. Mozna zatem oszacowaé ze odprowadzenie woéd opadowych
bedzie nastgpowato przez 138,9 dni w roku z réznym nat¢zeniem. Maksymalnego odplywu nalezy
spodziewac si¢ sporadycznie.

Srednia ilo§¢ wod opadowych lub roztopowych w m3/rok

- $redni opad roczny w zlewni H=800 mm
- odplyw sredni roczny Qsr roczne =7349,16 m3/rok

4 SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z UZBROJENIEM
PODZIEMNYM

4.1 Skrzyzowanie z siecia wodociggowa oraz siecig kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z uwzglednieniem minimalnej odleglosci do rurociggow

sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej. W przypadku glebokich wykopéw rure wodociggowa

nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach. Przy zasypie

nalezy zwréci¢ uwage na dokladne podbicie rury wodociggowej, prace nalezy wykonywaé recznie. W

przypadku uszkodzenia rurociggu, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ operatora wodociggowego.

Odkryte wodociagi przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru.

4.2 Skrzyzowanie z siecig gazowg

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej krzyzuje si¢ z siecig gazowa sredniego cisnienia.

Skrzyzowania nalezy rozwiagza¢ zgodnie z norma PN-91/M-34501 - . Skrzyzowania gazociagéw z

przeszkodami terenowymi — wymagania” oraz warunkami technicznymi Polskiej Spotki Gazownictwa

Sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie znak PSGKR.ZMSZ.763.1081179.1.21 z dnia 20.04.2021 roku.

Wszelkie prace budowlane w poblizu istniejacej sieci gazowej nalezy wykonywaé recznie.

Wykonawca prac budowlanych, prowadzonych w sasiedztwie istniejacej sieci gazowej, powinien

powiadomi¢ pisemnie o rozpoczeciu prac odpowiedni Oddzial PGNIG.

5 SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZESZKODAMI
TERENOWYMI

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej krzyzuje sie z drogg gminng.

5.1 Opis metody wykonania skrzyzowan z przeszkodami terenowymi.

Projektowane skrzyzowania kanalizacji deszczowej z istniejacymi przeszkodami terenowymi

wykonane zostang metodg przewiertu lub przecisku przy uzyciu rury ochronnej.
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Metoda ta polega na:

e wykonaniu otworu pilotazowego przy pomocy specjalnej zerdzi

e rozwierceniu otworu slimakiem, z jednoczesnym wcisnigciem do niego rury ostonowej

e wprowadzeniu do rury oslonowej rury kanalizacyjnej przewodowej PVC lub PE
Do wykonania przewiertu uzywa si¢ odpowiednio dobranej wiertnicy, ktorg ustawia si¢ w wykonanej
wczesniej odeskowanej komorze przewiertowej o odpowiednich wymiarach. Konce stalowej rury
ostonowej wprowadzone zostang do studzienek kanalizacyjnych. Studzienki te bedg speiniaé¢ funkcje
studzienek kontrolnych i rewizyjnych.

5.2 Skrzyzowanie z drogami gminnymi
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej krzyzuje si¢ z drogami gminnymi. Calo$¢ robot zwiagzanych

z przekroczeniem drog gminnych wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami:
e Decyzja Burmistrza Tuchowa, znak: 11D.7230.8.4a.2021.ASJ z dnia 20.04.2021 roku
w sprawie lokalizacji urzadzen kanalizacji deszczowej w pasie drog gminnych.

6 INWENTARYZACJA ZIELENI

Trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wyznaczono w taki sposob, aby nie kolidowaty z
istniejgcym drzewostanem. W przypadku wystapienia na trasie kanalizacji drzew, rurociag nalezy
przesuna¢ na bezpieczng odleglos¢ (min. 2,0 m od osi pnia drzewa). Roboty ziemne, wykonywane w
poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzié¢ rgcznie bez naruszenia systemu korzeniowego. W
przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca powinien, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2009 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami) uzyska¢ stosowng
decyzje.

7  WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
Warunki hydrogeologiczne zwigzane sa scisle z budowa geologiczna przypowierzchniowych
warstw.
Poziom wéd gruntowych ulega wahaniom wynikajacym z warunkéw zasilania warstwy wodonosne;j
(np. okres intensywnych opadoéw i roztopow), stad nie nalezy powyzszych pomiaréw utozsamiaé ze
statym poziomem wéd. Srednia amplituda wahan wéd podziemnych moze dochodzié do 0,50m.
Szczegétowe dane dotyczace warunkéw hydrogeologicznych znajduja sie¢ w dokumentacji
geologicznej ktora jest integralng czgscia projektu budowlanego.

8 ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystepowania wody gruntowej odwodnienie wykopéw wykonaé nalezy za pomoca
drenazu poziomego. Metoda ta polega na ulozeniu pod strefa sieci drenazu poziomego w obsypce z
klinca 0,5-2,4 mm lub pospétki 0,5-30 mm z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych
zlokalizowanych obok trasy kanalu. Stad woda odprowadzana bedzie poza strefe wykopu przy
pomocy pomp. Jako rur¢ drenazowg nalezy zastosowac rury perforowane Peschel PCV 100. Drenaz
powinien by¢ ukladany zgodnie ze spadkiem sieci kanalizacji. Studnie czerpne o wysokosci 1,0 m i
srednicy & 600 nalezy zabudowywa¢ w odleglosci ok. 70 m. W dnie studzienki nalezy wykona¢ filtr
odwrotny z thucznia kamiennego i Zwiru o zmiennej granulacji. Po ulozeniu sieci i przeprowadzonych
prébach szczelnosci, drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji a studzienki czerpne mogg zostaé
zdemontowane.

W przypadku gruntéw przepuszczalnych stosowaé system odwodnienia za pomocy iglofiltrow lub
system mieszany.

9 ZALOZENIA REALIZACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
9.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy:
e wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie kanalizacji sanitarnej, zgodnie z trasa podang na
projektach zagospodarowania terenu
e sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu istniejacego z przyjetymi w projekcie.
zlokalizowac¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
o zlokalizowaé¢ przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi budowanych
rurociagow.
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Na zalaczonym projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 pokazano istniejace sieci uzbrojenia
podziemnego na trasie kanalizacji deszczowej. Informacje te nalezy traktowa¢ orientacyjnie i liczyé
si¢ z mozliwosciag wystapienia niezgodnosci w ich usytuowaniu.

9.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy sposobem mechanicznym i rgcznym. Przed przystgpieniem do
wykonania wykopow zdja¢ 20 cm warstwe humusu, ktorg po zakonczeniu zasypki kanatu nalezy
rozécieli¢ ponownie na powierzchni terenu.

Calo$¢ robot wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 oraz normami PN, EN i
branzowymi. Roboty ziemne pod obiekty i budowe kanalizacji prowadzi¢ zgodnie z normg BN-
83/8836-02 "Roboty ziemne, wykopy otwarte"- warunki techniczne wykonania. Wykopy na dtugosci
odcinkéw przylaczy kanalizacji przewidziano o $cianach pionowych z pelnym oszalowaniem.

Wykopy pod kanalizacje nalezy chroni¢ przed zalewaniem przez wody opadowe, aby nie dopusci¢ do
znacznego zawilgocenia gruntdw, mogacych obnizy¢ swoje parametry wytrzymalosciowe
/tiksotropia/. Nie pozostawia¢ na czas dluzszy otwartych wykopow przed uktadaniem kanalow, w celu
uniknigcia gromadzenia si¢ na dnie wody saczeniowe;j.

Przy wykonywaniu robét ziemnych i prowadzeniu robot montazowych winny by¢ przestrzegane
przepisy BHP i zachowana ostroznos¢. Przy pracach w kanalach i studzienkach zabezpieczyé stalg
facznos¢ pomigdzy pracujacymi w wykopie z zespolem ubezpieczajacym.

Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac takze przy pracach prowadzonych w rejonie linii
energetycznych. Pod liniami energetycznymi zabronione jest stosowanie sprzgtu zmechanizowanego z
wysiggnikiem. Przed przystgpieniem do robdt w rejonie kabli nalezy wykonaé przekopy kontrolne,
celem dokladnej lokalizacji kabli.

Wszelkie prace ziemne w rejonie skrzyzowan z innym uzbrojeniem, wykonywaé pod nadzorem
przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujgcymi sig i zblizonymi do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje
branzowe winny by¢ zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace w rejonie skrzyzowania z mediami wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
w Protokole Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej oraz w uzgodnieniach przedprojektowych
(w zalaczeniu).

Wykopy nalezy wykonywaé odcinkami np. 30 m. Sposdb posadowienia rurociggow: podbudowe oraz
obsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,95. Grunt podbudowy nie moze by¢
zmarznigty i winien by¢ wolny od kamieni. W miejscach polaczen rur nalezy wykona¢ koryta glebsze,
umozliwiajgce obserwacj¢ polaczen podczas proby szczelnosci. W rejonie polgczenia rur nie nalezy
wykonywa¢ obsypki do czasu wykonania proby szczelnosci. Zageszczenie obsypki winno byé
odebrane i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po wykonaniu i odebraniu podbudowy i
obsypki mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu.

Na wysokosci_ budynku nr 21 zlokalizowanego na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 603/5
podczas wykonania prac zwigzanych z zageszczeniem gruntu sposob zageszczenia/sile udaru
nalezy dostosowa¢ do stanu ww. budynku.

Zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego pochodzacego z wykopu. Po zakonczeniu rob6t - nawierzchnie
i pobocza drog oraz posesje nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Rowy przydrozne winny by¢ w
catosci odbudowane, skarpy uksztattowane, zaggszczone, pokryte humusem i umocnione przez obsiew
mieszankg traw. Wszystkie zniszczone przepusty na rowach /podjazdy do posesji/ winny by¢
odtworzone i przywrécone do stanu pierwotnego, zapewniajac swobodny przeplyw wody w rowie.
Wykonanie i odbiér rob6t montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania sieci
kanalizacyjnych, instrukcjami producenta stosowanych materialow. Na projektowanych odcinkach
sieci kanalizacji deszczowej przeprowadzié¢ proby szczelnosci wg. PN-EN 1610.

10 RENOWACJA NAWIERZCHNI

W zwigzku z prowadzeniem tras sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych lub koniecznosci
wigczenia si¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w drogach gminnych, zachodzi
koniecznos$¢ odtworzenia nawierzchni drog, ciggéw pieszych oraz poboczy, ktorych nawierzchnia
zostanie naruszona przez budowe.
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10.1 Renowacja ciagéw pieszych

Po wykonaniu odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego ciagi
piesze wzdluz jezdni (chodniki, pobocza utwardzone, parkingi).Nawierzchnie chodnika uklada¢ z 2%
spadkiem w kierunku jezdni z istniejacych plytek na podsypce piaskowej o gr. S cm i podbudowie
kamiennej o gr. 15 cm. Elementy uszkodzone w czasie rozbiorki (ptyty, krawezniki) nalezy zastgpié
nowymi.
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11 PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Podstawa opracowania jest niniejszy projekt budowlany oraz art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej — tekst jednolity z pozniejszymi zmianami).

Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tres¢ §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Na calos¢ zamierzenia budowlanego skladaja si¢ prace, ktore opisane zostaly w projekcie

budowlanym. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow i zwigzanych z nimi prac:

12.1 Roboty budowlano — montazowe

12.1.1 Wykonanie wykopow pod zaprojektowane urzadzenia i obiekty

W zakresie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej, na
ktora skladaja si¢ nastepujace glowne elementy:
e rurociagi sieci kanalizacji deszczowej @ 400-200 mm
Studnie kanalizacyjne betonowe DN1200
Studnie kanalizacyjne z wpustem ulicznym i osadnikiem DN500
Prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowej wraz z klapg zwrotna

12.1.2 Wykonanie polaczen technologicznych
e Montaz rurociggéw kanalizacyjnych
e Montaz studzienek kanalizacyjnych

12.1.3 Wykonanie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego

e Wykonanie prac ziemnych — zasypki rurociggdw.

e Wykonanie odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego (zaleca si¢ Wykonawcy robét
wykonanie zdjg¢ stanu istniejagcego przed rozpoczgciem wykonywania wykopow i
ewentualnych robot demontazowych istniejacej malej architektury na posesjach prywatnych)

¢  Wykonaniu mikroniwelacji terenu i zasianiu trawy.

12.2 Roboty rozruchowe
Prace rozruchowe polegajace na sprawdzeniu poprawnosci dziatania sieciowych pompowni $ciekow,
kanalizacji i przeprowadzeniu prob szczelnosci.

13 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie przeznaczonym pod Inwestycje w m. znajduje si¢ istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowe],
sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sieci teletechniczne i energetyczne napowietrzne i podziemne.

14 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI] LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczajg ewentualne

zagrozenia wynikajace z charakteru obiektu.

Podczas czynnosci zwigzanych z obstugg urzadzen zainstalowanych na obiekcie kanalizacji, musza

by¢ zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy BHP.

11
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15 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC ICH SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE 1 CZAS WYSTAPIENIA

Identyfikuje si¢ nastepujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktére moga wystapi¢ podczas

realizacji robot budowlanych:

15.1 Upadek do wykopu

Miejsce wystgpienia: teren budowy: sieci kanalizacji grawitacyjno — tlocznej, sieciowych pompowni
Sciekow, sie¢ wodociggowa.

Czas wystgpienia: wykopy oraz prace montazowe

Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczenstwo upadku pracownika do:

e otwartego wykopu po wykonaniu wykopoéw pod sieci kanalizacji sanitarnej, oraz sieé¢

wodociagowa.

e niezabezpieczonego wykopu pod studnie kanalizacyjne przed zakonczeniem ich montazu,

e niezabezpieczonego wykopu pod pompownie sciekow przed zakornczeniem ich montazu,
Upadek taki moze spowodowaé trwale uszkodzenie ciala, a nawet S$mieré. W zwigzku z
przewidywanymi wykopami wystgpi szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

15.2 Przysypanie ziemia

Miejsce wystgpienia: teren budowy: sieci kanalizacji grawitacyjno — tlocznej, sieciowych pompowni
Sciekow, sie¢ wodociggowa.

Czas wystgpienia: prace budowlano — montazowe — faza posadawiania i obsypywania urzgdzen

W celu posadowienia urzadzen i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej ilosci materiatu
ziemnego w poblizu wykopu. Nieprawidlowe zgromadzenie tego materialu moze spowodowaé
zasypanie pracownika, moze spowodowac¢ trwate uszkodzenie ciata lub $mier¢.

15.3 Zagrozenie zwiagzane z pracg koparki i spychacza

Miejsce wystgpienia: teren budowy: sieci kanalizacji grawitacyjno — tlocznej, sieciowych pompowni
sciekdw, sie¢ wodociggowa.

Czas wystgpienia: prace ziemne

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopéw pod sie¢ kanalizacji wystepuje koniecznosé
zastosowania koparki. Praca koparki generuje zagrozenia zwigzane z jej poruszaniem si¢ po placu
budowy: mozliwoscig potracenia, uderzenia lyzka na wysiggniku, co moze spowodowaé trwale
uszkodzenie ciala, a w przypadku powazniejszych obrazen $mier¢.

15.4 Zagrozenie zwigzane z przemieszczeniem si¢ po palcu budowy

Miejsce wystgpienia: teren budowy: sieci kanalizacji grawitacyjno — tlocznej, sieciowych pompowni
sciekow, sie¢ wodociggowa.

Czas wystgpienia: prace budowlano - montazowe

Zagrozenie to wystepuje przez caly okres trwania prac budowlano-montazowych i zwigzane jest
z typowymi czynnosciami wykonywanymi przez pracownikow, ktore naleza do ich zakresu
obowigzkow. Zagrozenia, jakie identyfikuje si¢ podczas takich prac to: skaleczenia, urazy, stluczenia.

16 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy z pracownikdéw przystepujacych do wykonywania prac powinien przejs¢ przeszkolenie
przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nastepujace akty:

e Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych MBiPMB
wyd. 1977 r.

e BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania. Przy
wykonywaniu wykop6éw oraz prowadzeniu robét montazowych i rozbiérkowych zachowaé
ostroznosdé

e Normy PN i branzowe odpowiednie

12
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw i

trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. z 10 lipca 2003 r.)

Szczeg6lng uwage winno si¢ zwréci¢ na instrukcje stanowiskowe BHP i stosowanie si¢ do nich
pracownikow.

17 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Plac budowy zostanie wydzielony tasma ostrzegawczg i oznakowany za pomoca tablic
ostrzegawczych, informacyjnych oraz szczegélowymi tablicami o zagrozeniach
w trakcie realizacji budowy.

Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz place skiadowania i postoju maszyn.

Kazdy z pracownikéw winien posiada¢ srodki ochrony osobistej — kaski przeciwuderzeniowe,
rekawice oraz odziez ochronng zimowg.

W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidziec¢ czgstsze przerwy w pracy np.: 15 min,
co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).
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.. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mbiica w msc. Tuchow, gm. Tuchow na d=ialkach nr 511, 603/5 i inne””

| CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu

1:500

Profile podtuzne kanalizacji deszczowej

1:100/500

Studnia kanalizacyjna betonowa Dn1200

Studnia osadnikowa wraz z wpustem ulicznym

VAR W(IN |

Wylot kanalizacji deszczowej
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A.OPINIA GEOTECHNICZNA

A.1. Informacje ogdlne

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy ,MV  Projekt’
Milo$ Vuckovié Strozéwka 67, 38-300 Gorlice.

Inwestorem jest Spétka Komunalna ,,Dorzecze Biatej” Sp z o.0., ul. Jana llI
Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchodw.

Celem badan bylo okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia dla
projektowanej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mtyfica w Tuchowie.

W szczegdélnosci zadanie obejmowato okreslenie genezy, litologii i sposobu
zalegania gruntéw podtoza, ich wiasnosci fizyko-mechanicznych, kategorii
urabialnosci, lokalizacji i charakterystyki poziomu wod gruntowych.

Podstawe prawng i techniczng wykonania dokumentacji stanowi:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéow budowlanych (Dz.U. z 27 04.202 r., poz.463), wydane w oparciu
o przepisy art. 34, ust. 6, pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994r.
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz z pozniejszymi zmianami),

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 1 — Zasady
ogolne,

o PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 2 — Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego,

e PN-EN ISO 14688-1, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw, czes¢ 1.oznaczanie
i opis,

e PN-EN ISO 14688-1, Oznaczanie | klasyfikowanie gruntéw, czes¢ 2 zasady
klasyfikowania normy PN-EN, zwigzane z Eurokod 7,

e PN-86/B-02480 — Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow,

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli,

o PN-98/B-02481:1998 — Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.

Materiaty archiwalne:
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e Marciniec P., Zimnal Z. - Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50
000 wraz z objasnieniami, arkusz Tuchow (1001) - PIG-PIB, Warszawa 2009,

e Laskowicz |., Ku¢ P., Bak. B. - Mapa Geosrodowiskowa Polski (Il) w skali 1:50
000 wraz z objasnieniami — Plansza A, arkusz Tuchéw (1001) - PIG-PIB,
Warszawa 2014,

e Chowaniec J., Witek K. — Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz
z objasnieniami, arkusz Tuchéw (1001) — PIG, Warszawa 1998,

e Witun Z. — ,Zarys geotechniki’ - Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci,
Warszawa 2001,

e Kondracki J. — ,Geografia fizyczna Polski” — PWN, Warszawa 1998,

e Stupnicka E. — ,Geologia regionalna Polski" - Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa 1989,

o Klimaszewski M. — ,Geomorfologia ogoina” — PWN, Warszawa 1961,

o Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 ,Budowle i roboty ziemne® -
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warzawa-Olsztyn1997,

e Baza danych geologicznych — Centralna Baza Danych Geologicznych -
www.cbdg.pgi.gov.pl

e Baza danych Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej - www.sdpsh.gov.pl,

e Baza danych Panstwowej Dyrekcji Ochrony Srodowiska -

www.geoserwis.gdos.gov.pl

A.2. Charakterystyka terenu badan

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
matopolskiego, w powiecie tarnowskim, gminie Tuchow (zat. 1).

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz
z przytaczami w msc. Tuchow w rejonie ul. Mlyhca. Rejon inwestycji charakteryzuje
sie gtownie zabudowa jednorodzinng - budynki mieszkalne wolnostojgce jedno
i dwukondygnacyjne.

Omawiany obszar nie posiada kanalizacji deszczowej. W czasie opadow
dochodzi do zalewania budynkéw znajdujacych sie w najnizej potozonych miejscach
zwlaszcza budynku nr 20 A zlokalizowanego na dziatce o nr ewidencyjnym 535/15.

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody opadowe
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i roztopowe z ulicy Miyrica w m. Tuchdéw oraz terenéw przylegtych. Wody opadowe
zbierane bedg za pomocyg wpustéw ulicznych do kanalizacji deszczowej i kolejno
odprowadzane bedg projektowanym wylotem fi 400 do rowu przydroznego
w km 0+283 zlokalizowanego na dziatce nr 511 w msc. Tuchdw.

Do kanalizacji deszczowej wprowadzane bedg tylko wody opadowe. Ujecie wod
opadowych i odprowadzanie do rowu ograniczy migracj¢ zanieczyszczonych waod

opadowych do gruntu i wéd podziemnych

Zgodnie z aktualnymi mapami sytuacyjno-wysokosciowymi oraz wizjami
terenowymi na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej
wystepuje inne uzbrojenie nad- i podziemne:

- sie€ i przytgcza gazowe,

» Sie¢ w przytacza wodociggowe

 siec i przytacza elektryczne,

« lokalna kanalizacja sanitarna.

+ lokalna sie¢ i przytgcza wodociggowe

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie

naniesionego na plan sytuacyjno-wysokosciowy.

A.3. Morfologia i hydrografia

Zgodnie z regionalizacjg geograficzng Polski omawiany teren potozony jest
w prowincji Karpaty i Podkarpacie, podprowincji Zewnetrzne Karpaty Zachodnie,
mezoregionie Pogérze Srodkowobeskidzkie, makroregionie Pogérze Cigzkowickie.

Pogdrze Ciezkowickie ciggnie sie¢ pomiedzy dolinami Biatej i Wistoki, od
potudnia sgsiaduje z Obnizeniem Gorlickim nad Ropg i Kotling Strézy nad Biatg, od
potnocy graniczy z Ptaskowyzem Tarnowskim, przy czym wyrazny prég Gory Sw.
Marcina (384 m) na potudnie od Tarnowa ma okoto 150m wysokosci wzgledne;j.

Wséréd serii skalnych ptaszczowiny $laskiej, tworzgcych ziuskowane fatdy
o kierunku zachéd-wschod, wyrdzniaja sie odpornoscig piaskowce i zlepience
ciezkowickie wieku kredowego. Wierzchowine pogorza tworzg ptaskie garby
osiggajgce wysokos¢ 320-440 m. Nad tg zrownang powierzchnig goruje mniej wigcej
posrodku rownoleznikowy, skrecajacy na potudnio-wschdd zalesiony grzbiet dtugosci

ponad 25 km, ktérego kulminacjami sg Brzanka (538 m) w cze$ci zachodniej i Liwocz
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(561 m) w czesci potudniowo-wschodniej i ktory mozna zaliczy¢ do typu
krajobrazowego gor niskich. Stopien przeksztatcenia Srodowiska jest znaczny.
Istniejg rezerwaty ,,Skamieniate Miasto” pod Cigezkowicami (15 ha), przedstawiajgcy
zespot skatek piaskowcowych wérdd lasu debowego z sosng i w poblizu ,,Wodospad
Ciezkowicki’— wawdz w skatach piaskowcowych.

W uktadzie hydrograficznym dokumentowanego obszaru dominuje rz. Biata wraz
z doptywami.

Lokalizacje terenu objetego badaniami przedstawiono na szkicu lokalizacyjnym
w skali 1: 10 000(zat. 1).

A.4. Budowa geologiczna

Zgodnie ze Szczegbdlowg Mapg geologiczng Polski arkusz Tuchéw, gitebsze,
przedczwartorzedowe stanowig skaty ptaszczowiny $laskie;j.

Jednostka $laska zdecydowanie dominujgca na obszarze arkusza Tuchow,
zawiera utwory obejmujace przedziat czasowy od dolnej kredy po paleogen
(oligocen), majgce migzszos¢ rzedu 2000 m.

Budujg ja od spagu dolnokredowe, tupkowe warstwy wierzowskie, rozdzielone
piaskowcami grodziskimi i przykryte warstwami Igockimi o zréznicowanym profilu,
pozwalajgcym na wydzielenie dolnej czesci piaskowcowej, srodkowej tupkowo-
piaskowcowej i gornej zawierajgcej rogowce mikuszowickie.

W kredzie gornej pojawiajg sie zielone i pstre tupki, wsrod ktérych rozwinigte sg
piaskowce godulskie.

Zalegajagce powyzej warstwy istebniafiskie sg w dolnej czesci profilu
piaskowcowe, w gornej zas, juz nalezacej do trzeciorzedu, fupkowe z wktadkami
piaskowcow i zlepiencéw. Przykrywajg je pstre tupki, wérod ktorych rozwijajg sie
piaskowce ciezkowickie, a takze tupkowo-piaskowcowe warstwy hieroglifowe. Od
konczacych profil trzeciorzedowy warstw krosnienskich oddzielone sg kompleksem
lupkowych warstw menilitowych.

Warstwy kro$niefiskie, w czesci dolnej silnie piaskowcowe, ku stropowi
przechodzag w utwory z przewaga tupkéw

Generalnie w potnocnej czesci obszaru wystgpowania jednostki $igskiej
dominujg piaskowce grodziskie i Igockie, w potudniowej za$ piaskowce godulskie,

istebnianskie i ciezkowickie, osiggajgce migzszos¢ rzedu 250 m.
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Osady czwartorzedowe reprezentowane sg przez plejstocenskie i holoceniskie
zwiry, piaski, gliny lodowcowe i rzeczne, torfy oraz piaski eoliczne, lessy
zapiaszczone i gliny lessopodobne o réznej genezie. Osady te szczegdlnie silnie
rozwiniete sg w potnocnej czesci terenu | w dolinie Biate]. Jakkolwiek prawie caty
obszar arkusza Tuchéw zostat pokryty lgdolodem zlodowacenia Sanu, to osady
lodowcowe zachowaly sie gtéwnie w czesci péinocnej terenu. W obszarach silniej
wyniesionych rozwiniete sg pokrywy gliniaste z rumoszem skalnym. Ich migzszosc,
niewielka na wzniesieniach, wzrasta w dolnych partiach stokow.

W rejonie inwestycji wystepujg holoceiskie mady rzeczne i piaski zwigzane

z akumulacyjng dziatalnoscig rz. Biatej.

A.5. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wiercenia do gteboko$ci rozpoznania nie stwierdzono przejawdéw wod
gruntowych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze inwestycja zlokalizowana jest
w bezposrednim sasiedztwie rz. Biatej Poziom wod gruntowych jest scisle
uzalezniony od poziomu woéd powierzchniowych. W przypadku wezbran rzeki nalezy

bra¢ pod uwage konieczno$¢ odwadniania wykopdw na czas robdt.

A.6. Wnioski

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Tuchow,
gm. Tuchéw, pow. tarnowski, woj. matopolskie.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowang inwestycje
podioze zostato rozpoznane 1 otworem geotechnicznym zlokalizowanym w $ladzie
projektowanej . Zaktadana gtebokos¢ rozpoznania siggata do 2,0 m p.p.t, lokalizacja
i gtebokos¢ otworu wskazana zostata przez Zleceniodawce.

W dokumentowanym podiozu pod przypowierzchniowg warstwg gleb
stwierdzono wystepowanie mad rzecznych (czwartorzedowych pytow piaszczystych
w stanie twardoplastycznym) zalegajgcych na $redniozaggszczonych piaskach
$rednich zwigzanych zakumulacyjng dziatalnoscig rz. Biatej.

Wykonanym otworem utwordw czwartorzedowych nie przewiercono.

Uktad warstw przedstawiono na profilach otworu geotechnicznego (zat. nr 3).
Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych ujeto w tabeli parametréw fizyko-
mechanicznych (zat. nr 4). Z uwagi na punktowy charakter rozpoznania powstaty

obraz ma charakter poglgdowy.
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W trakcie wiercenia do gtebokosci rozpoznania w otworach nie stwierdzono
przejawow wod gruntowych. Nalezy bra¢ pod uwage, ze poziom wdd gruntowych jest
écisle uzalezniony od warunkéw atmosferycznych i stanu wéd powierzchniowych.

Zgodnie z Katalogiem Nakfadéw Rzeczowych ,,Budowle i roboty ziemne”
Warszawa-Olsztyn 1997, kazdy grunty zakwalifikowano do wiasSciwej kategorii
urabialnosci, co zestawiono w kartach otwordw (zat. 3).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, rozpoznane podioze charakteryzuje sig
prostymi warunkami gruntowymi. Proponuje sie przyjecie drugiej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego. Ostateczng decyzje o nadaniu kategorii

geotechnicznej podejmie Projektant.
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B.DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
B.1. Przebieg badan

B.1.1. Prace polowe i ich metodyka

Prace wiertnicze wykonano w dniu 29 kwietnia 2021 roku, przy uzyciu
samojezdnej wiertnicy hydraulicznej WSG-W, ktora wyposazona jest w gtowice
obrotowag umozliwiajgcg wykonywanie odwiertow technikg mechaniczno-obrotowa.

Do penetracji podtoza gruntowego uzyto spiralnego przewodu $limakowego
o$rednicy 110 mm w odcinkach 1.5 metrowych zakoriczonych kohcowkag
skrawajgca.

Rozpoznawanie gruntéw przebiegato w 1,5m marszach wiertniczych oraz
podczas obserwacji postepu zwiercania, predkosci obrotowej oraz odczytéw oporu
wiercenia na manometrach, z kazdej odmiennej litologicznie warstwy.

Wykonano 1 otwor do gtebokosci 2,0 m p.p.t. Lokalizacja i gteboko$¢ otworu
wskazana zostata przez Zleceniodawce.

Wyrobisko zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych
warstw.

Punkt badawczy wyznaczono w terenie metodg domiardéw prostokgtnych,
w dowigzaniu do istniejacych szczegdtow sytuacyjnych oraz przy uzyciu recznego
odbiornika GPS typu Garmin GPSMAP64s. Nie dokonywano niwelacji otworéw ze
wzgledu na dostepnosé rzednych wykazanych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
dostarczonej przez Zleceniodawce.

Bezposrednio po kazdorazowym wyciggnieciu przewodu wiertniczego
okreslano rodzaj nawiercanego gruntu oraz jego stan i wilgotnos¢. Z kazdej
odmiennej litologicznie warstwy poza analizg makroskopowsg, przeprowadzano
badania przy uzyciu penetrometru ttoczkowego, a gleboko$¢ zalegania warstw

wyznaczono w nawigzaniu do powierzchni terenu.

str. 10



B.1.2. Prace kameralne

Wyniki przeprowadzonych wiercen, badan i obserwacji zestawiono
W niniejszej dokumentacji obejmujace;:
¢ profil geologiczny otworu,
e zatgczniki mapowe
o cze$C¢ tekstowg zawierajgcg: analize danych z badar, budowe geologiczng,

wiasnosci gruntéw, wnioski i zalecenia

B.1.3. Model geologiczny podioza

Na terenie projektowanej inwestycji do gtebokosci rozpoznania
zidentyfikowano utwory czwartorzedowe.

Czwartorzed reprezentowany jest przez warstwy utwordw spoistych,
reprezentowanych twardoplastyczne pylty piaszczyste oraz piaski $rednie w stanie
$redniozageszczonym.

Na podstawie analizy wynikéw przeprowadzonych badan w rejonie
projektowanej kanalizacji deszczowej, wydzielono w podiozu trzy w-wy
geotechniczne, w tym w-we do ktérej zaklasyfikowano i gleby. W-wy zréznicowane
sg pod wzgledem litologiczno-genetycznym, cechujg sig zblizonymi parametrami
fizyczno-mechanicznymi:

W-wa | —gleby (Q),
W-wa |l — grunty piaszczyste (‘Qn),
W-wa lil — grunty mato spoiste (‘Qn),

Uktad warstw zobrazowano na profilu geotechnicznym (zat. nr 3).

B.2. Warunki geotechniczne

Na podstawie analizy wynikéw przeprowadzonych badan w rejonie
projektowanej kanalizacji deszczowej wydzielono w podtozu trzy w-wy
geotechniczne w tym w-we, do ktdrej zaklasyfikowano gleby.

W-wa | — gleby — przypowierzchniowa warstwa obejmujgca gleby. Migzszosc
warstwy na podstawie badan waha sig ok 0,4m.

W-wa Il (w-wa ll) — czwartorzedowe utwory piaszczyste akumulacji rzecznej
reprezentowane przez piaski $rednie. Barwy brgzowej, wilgotne, w stanie

Sredniozageszczonym.
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Grunty piasczyste w-wy |l sg gruntami niewysadzinowymi, dobrze przepuszczalnymi,

no$ne. Kategoria urabialnosci Il wg KNR 2-01.

W-wa il — czwartorzedowe utwory mato spoiste akumulacji rzecznej
reprezentowane przez pyly piaszczyste. Barwy ciemnobrgzowej, wilgotne,
w stanie twardoplastycznym.

Grunty spoiste w-wy |l sg gruntami wysadzinowymi, wrazliwymi na przemarzanie.

Pod wptywem wzrostu wilgotnosci ulegajg uplastycznieniu i pogorszeniu parametréw

geotechnicznych. Kategoria urabialnosci Il wg KNR 2-01.

Parametry geotechniczne warstw wyodrebnionych w obregbie pakietow
geotechnicznych przedstawiono w tabeli charakterystycznych wartosci parametrow
fizyczno-mechanicznych (zat. 4). Ukiad wydzielonych warstw przedstawiono na

karcie otworu geotechnicznego (zat. 3).
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B.3. Wnioski i zalecenia

1) Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy MV Projekt’
Milo$ Vuckovi¢ Strozowka 67, 38-300 Gorlice,

2) Inwestorem jest Spotka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp z o0.0,
ul. Jana Il Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchéw,

3) Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow geotechnicznych
podioza w rejonie projektowanej inwestycji w oparciu o analize dostgpnych
materiatéw archiwalnych oraz wykonanych badar geotechnicznych,

4) Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
matopolskiego, w powiecie tarnowskim, gminie Tuchéw,

5) W ramach badan w kwietniu 2021r. wykonano 1 otwér geotechniczny do
gtebokosci od 2,0m p.p.t.,

6) Badania zrealizowano pod dozorem uprawonionego geologa
mgr inz. Bartosza Borowskiego,

7) Wiercenia badawcze wykonane zostaty systemem mechaniczno-obrotowym,
przy uzyciu samojezdnej wiertnicy hydraulicznej WSG-W przy uzyciu swidrow
spiralnych @110mm, na sucho, tj. bez uzycia ptuczki,

8) Na podstawie analizy wynikéw przeprowadzonych badan w rejonie
projektowanej inwestycji, wydzielono w podtozu trzy w-wy geotechniczne
w tym w-we, do ktérej zaklasyfikowano gleby,

9) W budowie geologicznej rejonu wystepujg pyly piaszczyste (mady) zalegajace
na piaskach rzecznych zwigzanych z akumulacyjng dziatalnoscig rz. Biatej,
10)Parametry warstw geotechnicznych okreslono na podstawie wynikow badan
terenowych oraz na podstawie zaleznosci korelacyjnych i doswiadczen

wiasnych,

11)Wykonanym otworem do gtebokosci ropoznania nie stwierdzono przejawdw
wod gruntowych (stan na kwiecien 2021). Nalezy bra¢ pod uwage, ze poziom
wod gruntowych jest $cisle uzalezniony od warunkéw atmosferycznych i stanu
wdd powierzchniowych,

12)Roboty ziemne zaleca sie prowadzic w okresie suchym ze wzgledu na
wrazliwo$é gruntéw budujgcych podioze na wzrost wilgotnosci,

13)Zaleca sie rozpoczynanie robdt ziemnych i montazowych od najnizej
potozonych elementéw projektowanej sieci,
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14)Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu Tuchowa wg PN-81/B-03020
wynosi hz=1,2m

15)Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, rozpoznane podtoze
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi,

16)Proponuje sie¢ przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego. Ostateczng decyzje o nadaniu kategorii geotechniczne;

podejmie Projektant.

str. 14



C.PROJEKT GEOTECHNICZNY

Projekt geotechniczny opracowuje osoba posiadajgca uprawnienia budowlane
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen. Ponize;

podaje sie ogblne zatozenia, jakie powinien on zawierac.

C.1. Prognoza zmian wiasciwos$ci podioza gruntowego w czasie

Grunty rodzime wystepujace w podiozu sg zmienne litologicznie. Ze wzgledu
na duzy obszar badan i zmienne warunki geologiczne grunty mogg zmieni¢ swe
wiasciwosci fizykomechaniczne.

Zmian wiasciwoéci podioza gruntowego w czasie mozna spodziewac sig
w szczegblnosci w strefie przypowierzchniowej podioza gruntowego. Ponadto, po
diugookresowych i intensywnych opadach atmosferycznych, stwierdzony
wierceniami poziom saczern moze zwiekszy¢ swojg intensywno$¢ co moze
skutkowaé obnizeniem nosnosci podioza, zwtaszcza gruntdw spoistych.

W przypadku zalegajgcych na wiekszej gtebokosci pakietow gruntow
spoistych nie przewiduije sie istotnych zmian wlasciwosci parametrow
przedmiotowego gruntu w czasie, pod warunkiem, ze nie nastgpi bezposrednia

ingerencja pracami budowlanymi w przedmiotowe podtoze.

C.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Zestawienie charakterystycznych parametréow geotechnicznych (xX™) podano
w zataczniku nr 4.

W przypadku prowadzenia obliczen wg norm krajowych (m.in. PN-B-03020,
PN-B-03010, PN-B-02482) nalezy wykorzysta¢ dane zawarte w tabeli (zat. 4) oraz
wspotczynniki bezpieczenstwa wg powyzszych norm.

W przypadku prowadzenia obliczern zgodnie z normg Eurokod-7 (PN-EN
1997-1, PN-EN 1997-2) nalezy wykorzystaé parametry charakterystyczne podane
w niniejszej dokumentacji oraz czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa zgodnie

z zatacznikiem A do normy PN-EN 1997-1.

str. 15



C.3. Okre$lenie czesSciowych wspoéiczynnikéw bezpieczenstwa do
obliczen

Czesciowe wspodiczynniki  bezpieczenstwa nalezy przyja¢c zgodnie

z zatgcznikiem B do normy PN-EN 1997-1.

C.4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Nie zaklada sie negatywnego oddzialywania gruntow na projektowang
Inwestycje. Jednak w wyniku wahann poziomu wéd warunki gruntowe mogg ulec

pogorszeniu. Nalezy to uwzglednic przy projektowaniu.

C.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Model geologiczny poditoza przedstawiono w postaci profili geotechnicznych
(zat. 3). Model pracy podtoza nalezy rozpatrywaé w warunkach z odptywem jak

i w warunkach bez odptywu.

C.6. Obliczenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego

Nosnosé i osiadania oblicza konstruktor obiektu. Osiadania nalezy obliczac

zgodnie z zatacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

C.7. Ustalenie @ danych niezhednych do  zaprojektowania
fundamentow

Danymi niezbednymi do zaprojektowania fundamentow sg:
- profile geotechniczne (zat. 3),
- warto$ci charakakterystyczne parametrow geotechnicznych (zat. 4),
- czes$ciowe wspotczynniki bezpieczenstwa.
- informacje o budowie geologicznej, warunkach  geotechnicznych
i hydrogeologicznych,
- wytyczne branzowe, m.in. wartosci obcigzen przekazywanych przez konstrukcie,

obcigzenia uzytkowe — wg projektu budowlanego

C.8. Wykonawstwo robé6t ziemnych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem

geotechnicznym.

str. 16



C.9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Na etapie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy mie¢ na uwadze, ze
w wykopach moze by¢é obecna woda gruntowa. Grunty uplastycznione mogg nie

utrzymywac $cian i konieczne bedzie rozwazenie ich stabilizacji z zastosowaniem
np. obudowy rozpieranej.

C.10.Monitoring projektowanego obiektu

Decyzja o monitoringu zostanie podjeta przez Projektant obiektu
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BORGEO Bartosz Borowski
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INWESTOR: | DORZECZE BIALE]

Spétka Komunalna Dorzecze Bialej Sp. z o.0.
ul. Jana lll Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchéw

JEDNOSTKA »MV Projekt" Milos Vuékovi¢
PROJEKTUJACA: Strozéwka 67, 38-300 Gorlice
NAZWA Geotechniczne warunki posadowienia

OPRACOWANIA: | dla potrzeb zadania: ,,Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mlyrica w m. Tuchéw”

Nroprac.: |Skala:
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OPRACOWAL: |mgrinz Bartosz Borowski | VII-1825, X1-0129, XII-0126 E: I 1/1 1




T 9Z10-11X '6Z40-1X 'SZ83-NIA nysmolog zsopeg zuj sbw ITYMOIVYJO
z s -
ez IN p— :sidpod susjumesdn JyN :oysimzep | iy
00044 be0iz eulfoejuawnyop edey ANNSAY
s | oesdo ay MIAL
MOyaN] ‘w m eaukiy ‘| aiuofal m famozozsap Ioezileuey emopng, :Biuepez gaziod ejp 'VINVMOIYHdO
elusImOpesod pjuniem auzaiuyaej0as) YMZVYN
8911109 00€-8¢€ ‘L9 EAMOZONS ¥ovrniNaroyd
IA02NA SOlIW  Piafosd AN“ VMLSONa3r
MOyaNL 0L1-E¢ ‘069 oBanysalqos i) euer 'jn gy .
'0°0 2 "dg [ajeig 9zo9zioQ eujeuniuoy eyjods (3719 32037400 “4OLSIMNI
"MG 29|M0)SO 00F~LZ ‘95 BUjOdSM I enupaloan-eidod)  Sd .
- YOMVYNOYAM
Iysmoiog zsojeg 039U0E 0315408 ‘Q‘hvo

oBeuzaiuyoej0et niomio efeziiexo .A:
oBeuzojuyoejosb niomio [1'd'd w) peonoqgiid 1 sewnN -

0007:¥ZT N3 - Nd DM Wanjjupeso z Zeim auzoln AISNdm auemopeiold -  gy—ye
wapupeso z p0ZLNQ Bulfoeziieuey eejupris BuemONBioLd - gso
00ZLNQ euffoeziiBuey alupms Buemoeiold -  15-750

00V QI/NQ femozozsep ifoezieuey o1s Buemopiaiold -

yoAulfouapima 3a;01zp DOJUDID
DYDIZP pIM3 JU ¥/92C
auzofjabiaua ajgey
lomoBEioopom pais 16O

[omozob 1oa1s 16bI120IN

[auipyiups (fopzipupy 16biooaNs

‘YAN3O3T

JR————

T507 Gar3 0¥93 | 9URieposs F30id moasseill AIRERIEA Ml o0ei0

HUMOLENOY¥d MO 00 VdVN

YAUIIO0010Y | YMUAZIPOID 36xd mEa m Kixw030sdo TiCT (URLMRD AIHAUY 37 WS DpCINSOy

ANTYTIL VINIrOoHgzN ALNIWITT IOVFIINLSI




8%7% BORGEO

".." Geologia- Geotechnika

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU OW-1

Zat.Nr: 3

Wiertnica: WSG-W

Rejon: dz. ew. nr 603/5
Migjscowosc: Tuchow

Obiekt: kanalizacja deszczowa w rej. ul. Miyrica

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Inwestor: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej Sp. z 0.0.

Rzedna: 217.70 mn.p.m.| Gleboko$é: 2.00 m

Gmina: Tuchéw Zleceniodawca: MV Projekt
Powiat: tamowski Wiercenie: BORGEO Skala 1:50 Data wiercenia: 29-04-2021
Wojewddztwo: malopolskie Nadzor geologiczny: mgr inz. Bartosz Borowski
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