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SST 02.00 - Roboty montazowe, betonowe, przekroczenia przeszkod terenowych -
kanat deszczowy wraz z wylotem

1 Czesc¢ ogolna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem zamdwienia jest wybudowanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z
wylotem fi 400 do rowu przydroznego w km 0+283 w miejscowosci Tuchdw gmina Tuchow,
powiat tarnowski, wojewddztwo matopolskie w oparciu o dokumentacje projektowg bedacg w
posiadaniu Zamawiajgcego.
Catos¢ nalezy wykonac z uwzglednieniem:
1. Opracowanego projektu architektoniczno-budowlanego.
2. Wzoru umowy.
3. Wymogow Prawa Polskiego i Unii Europejskie;j.
4. Wymogdw uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego znak. KR.ZUZ.3.4210.227.2021.1D
z dnia 28.05.2021r. na wykonanie wylotu wéd opadowych lub roztopowych do
lewostronnego rowu przydroznego drogi gminnej w km 04283 na dziatce nr 511, w m.
Tuchoéw.
5. Geotechnicznych warunkéw posadowienia kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano kanaty grawitacyjne o Srednicy @400 — @200mm o tgcznej dtugosci:
e Kanalizacja deszczowa PP SN8 @400 L= 197,68m,
e Kanalizacja deszczowa PP SN8 @250 L=21,89m,
e Kanalizacja deszczowa PP SN8 @200 L=11,54m,
e Studnie kanalizacyjne DN1200- 4szt.
e Studnie betonowe DN500 z wpustem ulicznym i osadnikiem- 6 szt.

1.2 Zakres stosowania SST
Warunki wykonania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy wymienionych w pkt 1.1

1.3  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczg warunki wykonania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie kanalizacji deszczowej.

Zakres robot objetych niniejszg SST polegajgcych na wykonaniu kanatu deszczowego stanowi:

— wykonanie szczelnych rurociggéw rurami 400mm o wytrzymato$ci gwarantujgcej
uzytkowanie terenu na catej dtugosci. (przejazd ciezkim sprzetem, praca maszyn i pojazdow
rolniczych),

— wykonanie studni rewizyjnych wiazowych zelbetowych DN1200 (z betonu C25/30) ze
stropem zelbetowym iotworem wiazowym 600mm z klapg zeliwng typu ciezkiego
przykrecang,

— wykonanie studni kanalizacyjnych z wpustem ulicznym i osadnikiem DN 500,

— wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej prefabrykowanego wraz z klapa zwrotng,

- wykonanie plantowania i przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego,

— nienaruszenie stosunkdw wodnych na tym obszarze.

- dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatéw przy zabezpieczeniu kolizji istniejgcego
uzbrojenia z budowanym kanatem i przekroczen przeszkdd terenowych tj.: rury ochronne,
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ptozy, manszety uszczelniajgce,

— wykonanie przekroczen: ciekdw, rowdw innych nawierzchni utwardzonych, metoda:
przewiertu horyzontalnego lub poziomego, przecisku, rozkopu.

— wykonanie wszystkich niezbednych robdt betonowych, takich jak wykonanie: blokéw
oporowych i podporowych, podbudowy (ptyt dennych) pod prefabrykowane studnie z kregéw
betonowych, ptyt betonowych w komorach przewiertowych lub przeciskowych, elementéw
betonowych lub zelbetowych (w przypadku, gdy zastosowanie elementéw prefabrykowanych
jest niemozliwe), cementowanie ubytkdw w elementach prefabrykowanych, obetonowanie
wiazow studni i skrzynek ulicznych, izolacje elementéw betonowych.

— wykonanie préby szczelnosci,

— wykonanie inspekcji kanatu TV z rejestracjg spadkdw,

1.4 Okreslenia podstawowe

Rurocigg przelewowy - jest to sie¢ zewnetrzna — kanalizacja deszczowa, podziemng,
przeznaczona do odprowadzenia wéd deszczowych w ktérych przeptyw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Studzienka przelotowa - studzienka zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka wtazowa (przetazowa) - budowla lub gotowy element o $rednicy min. #1000
mm, zabudowana na rurociggu przelewowym, przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka niewlazowa (nieprzetazowa) - budowla lub gotowy element o S$rednicy
mniejszej od @1000 mm, zabudowana na rurociggu przelewowym, przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw z powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
WysokoS¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;j.

Pokrywa nadstudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywajacy komin ztazowy z
otworem pod witaz kanatowy.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komér, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia budowanej kanalizacji przy przekroczeniu przeszkdd
terenowych i przy kolizjach z uzbrojeniem terenu oraz dla zabezpieczenia kabli teletechnicznych
i energetycznych przy kolizji z budowang kanalizacjg deszczowa.

Przejscie szczelne - przejscie rurociggu przez Sciane komory lub studni zapewniajgce
odpowiednig szczelno$¢ na styku $ciana - rurociag.

Przewiert lub przepych - jest to bezwykopowe wykonanie przekroczenia przeszkody (np.:
cieku, drogi), z wykonaniem komor lub bez (horyzontalnie) wykonywane rurg ochronng
przewiertowgq lub przeciskowg, w ktorej przeciggany jest rurociag.

Przecisk — jest to metoda bezwykopowego wykonywania otworédw o dtugosci do kilkunastu
metrow polegajgca na wykonaniu dwdch komér: wejsciowej i wyjsciowej i umieszczeniu w
pierwszej z nich urzadzenia przeciskowego "kret", ktére napedzane sprezonym powietrzem
przesuwa sie stopniowo rozpierajac grunt i torujac droge dla ukfadanej rury.
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Rozkop - jest to przekroczenie istniejgcej przeszkody poprzez rozkopanie. W przypadku ciekdw
wodnych nalezy wykonac koryta obiegowe lub przepusty.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, okresleniami podanymi w OST oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003 r.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w warunkach OWW 00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z projektem
budowlanym, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Zamawiajgcego.

2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OWW 00.00
»~Wymagania ogodlne”.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normatywéw powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét nalezy stosowaé
materiaty zgodnie z opracowang w ramach prowadzonego postepowania Dokumentacjg
Projektowa.

2.1 Rury, ksztattki i studzienki rewizyjne
Do budowy kanalizacji deszczowej przy spadkach w przedziale od 0,25% do 15,0% przyjeto
rury i ksztattki z PP SN 8 o Srednicy @200mm,2400mm, dtugos¢ 3,0-6,0, spetniajacych norme
PN EN 140L.
Podstawowe parametry techniczne:

e Klasa obcigzenia — ciezka,
Sztywno$¢ obwodowa rury- 8[Kn/m2],
Surowiec-PP,
Technika fgczenia — potgczenie za pomocg uszczelki wg PN- EN 681,

e Zakres gtebokosci wbudowania -0,5-6,0m.
Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20,0cm, nastepnie stosowac
obsypke piaskowg zageszczong warstwami min. 20cm do wartosci 85% Z.W.P. do 30cm ponad
sklepienie rury i zasypac gruntem rodzimym bez grud i kamieni.

Studnie betonowe DN 1200

Dla celdw rewizyjnych , podtaczeniowych oraz w miejscach zmian kierunku i spadkow
zaprojektowane zostaty studzienki kanalizacyjne rewizyjne- betonowe. Studnie betonowe
prefabrykowane f{gczone bedg na uszczelke gumowg . Studnie rewizyjne stosowane na catej
dtugosci sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac z kregéw betonowych o Srednicy DN 1200. Nalezy
stosowac studnie rewizyjne z betonu wodoszczelnego klasy C 45 o kregach tgczonych na
peczniejgce uszczelki gumowe orz prefabrykowane kinety.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonac :- wiaz klasy D400 z zastosowaniem
betonowego pierscienia regulacyjnego oraz betonowego pierscienia obcigzajgcego , zbrojonego
uktadanego na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem w proporcji 1:3 lub betonowego
stozka. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonac zgodnie z PN-EN 124.
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Whpusty uliczne

Celem przejecia i odprowadzenia wdd opadowych przewiduje sie wykonania typowych wpustow
$ciekowych celem ulicznych z osadnikiem w kregdw betonowych DN500. Na studzienkach
Sciekowych zastosowaé wpusty zeliwne z Zzeliwa szarego EN-GJL-200 wg PN-EN
124:2000.Powierzchnia odptywu wody dla wpustdw nie moze by¢é mnigjsza niz 900cm?. W celu
redukcji zawiesiny ogdinej zaprojektowano studzienki wpustow z osadnikami.

PrzejScia kanatdéw przez Sciany studni kanalizacyjnych wykonac jako typu szczelnego.

Wylot kanalizacji deszczowej

Planuje sie wykonanie wylotu na rzednej 216,90 m n.p.m. w postaci zakonczenia z rury @400
umieszczonej w betonowym prefabrykowanym wylocie z klapa zwrotng w skarpie rowu
przydroznego w km 0+283, na dziatce nr 511 w m. Tuchéw. W miejscu wylotu réw jest
umocniony ptytami azurowymi.

2.1.1 Uszczelki do 13czenia rur
Rury i ksztattki muszg by¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki producenta rur. Zmiana rodzaju
uszczelek wymaga uzyskania przez Wykonawce robdt, aprobaty Zamawiajgcego.

2.1.2 Smar
Dla montazu rur zaleca, stosowanie sie smaru silikonowego, poslizgowego zgodnie z
wytycznymi producenta.

2.1.3 Tasma magnetyczna taczona na zacisk

Na catej dtugosci przewoddéw grawitacyjnych, 20 - 50 cm nad wierzchem rury nalezy utozyé
tasme lokalizacyjng, z wktadkg magnetyczng tgczong na zaciski, umozliwiajgcg okreslenie trasy
rurociggu na etapie eksploatacji.

2.1.4 Oznakowanie

Oznakowanie projektowanych rurociggdw przewidziano poprzez:

— stupki betonowe przy przejsciach przez drogi i cieki z kazdej strony przeszkody w kolorze
bragzowym

— stupki betonowe w kolorze brgzowym przy wszystkich studzienkach kanalizacyjnych
PE/PVC/PP o Srednicy < @ 600mm zlokalizowanych w terenach zielonych i uprawnych.

Do zabezpieczenia potaczen przewoddw w przypadku rur przewiertowych stosowaé nasuwki
termokurczliwe o odpowiedniej $rednicy, a montaz wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz zaleceniami producenta.

Oznakowanie armatury przewidziano poprzez tablice orientacyjne (informacyjne) o lokalizacji
armatury o wymiarach 0,1 x 0,1m wg PN-86/B-09700. W przypadku gdy tabliczek nie da sie
zainstalowa¢ na np. istniejgcych ogrodzeniach, tabliczki nalezy zlokalizowa¢ na stupkach
betonowych o wys. 80cm.

2.2 Zabezpieczenie kolizji i przekroczenia przeszkéd terenowych

Dla wykonania zabezpieczen kolizji budowanego rurociggu przelewowego z istniejgcym

uzbrojeniem zastosowane beda materiaty tj.:

— rury ochronne dwudzielne zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg instalowane na
istniejgcych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych, o dtugosé: min. zgodnie z
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Dokumentacjg Projektowa, (a jesli nie podano - nie mniej niz 3,0 m dla kabli elektrycznych i
nie mniej niz 4,0 m dla kabli teletechnicznych),

— rury ochronne przy skrzyzowaniach z gazociggami nalezy wykonac¢ zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowq,

— ptozy z tworzyw sztucznych,

— manszety uszczelniajace,

— pianka poliuretanowa,

— materiaty niezbedne do tymczasowych podwieszen istniejgcego uzbrojenia.

— 2zwir lub piasek do wykonania zasypow nad gazociggami,

Przed wykonaniem danego przekroczenia nalezy sprawdzi¢ wymiary dobranych rur ochronnych

czy przewiertowych oraz wysokosci ptdz dystansowych, po to aby mozliwe byto przeciggniecie

rur przewodowych.

Wymagania dla stosowanych materiatow

a)  Rury ochronne (ostonowe) powinny posiadac:

- wystarczajgcg wytrzymatos¢ na obcigzenia drogowe,
- wystarczajgcg wytrzymatosS¢ na wptywy mechaniczne,
- dostateczng trwatos¢ uzytkowa.

Nalezy zastosowac rury ostonowe, posiadajgce parametry techniczne tj. Srednice zewnetrzne i

grubosci $cianek podane w opracowanej dokumentacji projektowe;j.

b)  Rury przewiertowe i przeciskowe. Nalezy zastosowac rury stalowe bez szwu, walcowane
na gorgco, malowane wewnetrznie asfaltozg i zabezpieczone zewnetrznie powitoka
bitumiczng z podwdjng przektadkg posiadajgce parametry techniczne okreSlone w
projekcie tj. odpowiednia Srednice i gruboS¢ Scianki. Wymiary rur stalowych powinny
miescic sie w tolerancjach normowych, podanych w PN-80/H-74219.

c) Plozy powinny posiada¢ wystarczajgcg wytrzymatos¢ aby mogly utrzymac ciezar rury
wypetnionej medium, w taki sposdb aby nie spowodowac ugiecia rury przewodowej oraz
zabezpiecza¢ rure przewodowg przed uszkodzeniem jej zewnetrznej warstwy,
odpowiednig wysoko$¢ umozliwiajgcg uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych
rzednych niwelety kanatu, wystarczajgcg wytrzymatoS¢ na wplywy mechaniczne,
dostateczng trwatos¢ uzytkowa.

d)  Uszczelnienia koncow rury przewiertowej oba konce rury przewiertowej bedg zaslepione
za pomocg manszet, ogdlnodostepnych w handlu lub pianki poliuretanowej
nieagresywnej w stosunku do zastosowanych materiatéw z tworzyw sztucznych.

Materiaty stosowane przy przekraczaniu przeszkdd terenowych powinny spetniaé wymagania

odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne

okreslone wymagania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,

protokétami odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np.

wyrobdw betonowych, wyrobdéw z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i

innych.

23 Armatura i pozostale wyposazenie

23.1 Klapy zwrotne
Klapy zwrotne powinny by¢ przeznaczone do przeptywu Sciekdw z zawartoscig ciat statych i
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piasku. Zakres cisnienia PN 6. Korpus wykonany PE. Sruby, elementy mocowania i nakretki do
montazu powinny by¢ wykonane ze stali OH18N9.

Wymagana jest dostawa i montaz 1 klapy zwrotnych Dn 400mm na wylocie kanatu
deszczowego.

2.3.2 tancuchy / prowadnice
Wszelkiego typu faincuchy, linki do podnoszenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i o
dtugosci co najmniej o 1,5 metra wiekszg od wysokosci zastawek.

2.3.3 Drabinka
Wewnatrz komory nalezy zainstalowa¢ uchwyty na przenosng drabine wykonang ze stali
nierdzewnej. Drabine dostarczy¢ uzytkownikowi.

23.4 Otwory wiazowe
Otwory wiazowe nalezy zabezpieczy¢é wiazami zeliwnymi typu ciezkiego z systemem
mocowania do kotnierza wtazu poprzez przykrecenie.

2.4 Roboty betonowe

Dla wykonania robdt betonowych zwigzanych z budowang komory zrzutowej i modernizacjg
komory rozdziatu Sciekdéw zastosowane bedg materiaty tj.:

— mieszanka betonowa,

— cement,

— kruszywo,

— stal zbrojeniowa,

— materiaty izolacyjne,

— deski,

— woda.

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skfadnikow odpowiadajacych
Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka powinna by¢
wykonana w specjalistycznych wytwdrniach i dostarczona na budowe w betonowozach.
Materiaty powinny byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Zamawiajgcego.

Jako$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci, uzyskiwana dzieki spetnieniu
warunkéw i wymagan w stosunku do sktadnikéw oraz sktadu mieszanki betonowej, wiasciwego
jej przygotowania i zageszczania oraz pielegnacji betonu jest podstawowym warunkiem
odpowiedniej jakosci Robot zwigzanych z realizacjg obiektow betonowych. Beton musi spetniaé
wymagania (wg PN-88/B-06250):

— nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4 %,

— przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4,

— odpornos$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej MI50.

Zaprawa cementowa stuzy do potgczenia elementdéw prefabrykowanych i powinna odpowiadac
wymaganiom PN-90/B-14501.

Materiaty izolacyjne wskazane w projektem budowlanym, i SST winny posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania oraz atest:

— lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998,

— papa asfaltowa wg PN-B-27620:1998,

— inne izolacje zgodnie z projektem lub uzgodnione z Zamawiajgcym.
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Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej klasy od A-0 do A-III powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

2.5 Sktadowanie materiatow

2.5.1 Rury kanalizacyjne deszczowe

Rury nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy
stateczno$¢. Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je poziomo lub pionowo,
jedno- lub wielo-warstwowo.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotdw, z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt
wysokich stosdéw, aby nie przecigza¢ rur znajdujgcych sie w dolnej czesci stosu. Stosy rur nie
powinny byc¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopdw.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkfaddéw pierwszy i ostatni element
warstwy. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w
oryginalnych opakowaniach (wigzkach). Wigzki mozna sktadowac¢ jedng na drugiej lecz nie
wyzej niz na 2 m wysokosci, w taki sposéb aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce
wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane w stertach nalezy zastosowal boczne wsporniki
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur
winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci aby
kielichy rur nie lezaty na ziemi. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia
warstwa rur powinna spoczywa¢ na tatach drewnianych o szerokosci minimum 50 cm w
rozstawie podpor nie wiekszym niz 2 m.

Rury produkowane i dostarczane w zwojach, nalezy sktadowaé w pozycji pionowe;j.

Rury o roznych srednicach i grubosciach $cian powinny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, najsztywniejsze powinny sie znajdowac na spodzie.

Gdy wiadomo, Ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczyc
przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur i ksztattek
PE nie wolno nakrywac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdw
W sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Zaslepki rur mogq byc¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztaczy.

2.5.2 Uszczelki do t3czenia rur

Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach
zamknietych, z dala od grzejnikéw i substancji, ktére mogg oddziatywaé chemicznie na materiat
przechowywany.

253 Smar
Smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywac w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

2.5.4 Plozy i elementy uszczelnienia
Ptozy powinny byc¢ skladowane w pomieszczeniu zamknietym, z dala od zrédet ciepta i ognia.
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Sktadniki pianki poliuretanowej powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w
pomieszczeniu zamknietym, z dala od zrédet ciepta i ognia oraz w sposéb zabezpieczajacy te
sktadniki przed zmieszaniem.

Manszety powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu
zamknietym, z dala od Zrddet ciepta i ognia.

2.5.5 Piasek, kruszywo, cement

Skfadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) badz w
workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajagcym przed wptywem
opaddw atmosferycznych. Poszczegdlne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.
Miejsce oraz sposob przechowywania cementu musi by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OWW 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do realizacji robét montazowych Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

— weciggarki: reczna i mechaniczna,

— wciggarka pozioma o uciggu powyzej 100 kN,

— samochdd skrzyniowy,

— samochod samowytadowczy,

— zurawie, w tym zuraw o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw prefabrykowanych i
kregow zelbetowych,

— urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,

- zgrzewarka doczotowa do rur PE z mozliwoscig wydruku zgrzewdw — o ile bedzie potrzebna,

— podbijaki drewniane do rur,

— sprzet do obcinania i fazowania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem
szczelinowym, reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gtadzik),

— zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe (stuzace do
wykonywania badan odbiorczych na szczelnosc¢ i ptukanie),

— urzadzenia do wykonania préb szczelnosci oraz inspekcji telewizyjnej kanatow.

— wiertnice poziome sterowane,

— wiertnice horyzontalne do przewiertéw sterowanych wraz z osprzetem,

— urzadzenia do przecisku rurami stalowymi,

— agregat hydrauliczny,

— spawarka elektryczna,

— agregat pradotworczy,

— pompa do betonu,

— betoniarka,

— wibrator do betonu,

— urzadzenia do tgczenia elementdéw metalowych do lokalizacji rur

— palnik na gaz propan-butan lub dmuchawa na gorace powietrze (powyzej 120°C)

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
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i warunkéw wykonywanych robét.

4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OWW 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.1 Rury

Transport rur i ksztattek wedtug wymagan Producenta, jednak $rodki transportu muszg by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz muszg by¢ dopuszczone do poruszania sie po
drogach publicznych.

Nie wolno rur i ksztattek zrzucac lub wlec. Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem sie.

Rur i ksztattek nie wolno transportowac razem z elementami betonowymi lub zeliwnymi, lub tez
innymi ciezkimi akcesoriami.

Rury mozna przewozi¢ jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury mozna przewozi¢ w krytych
lub otwartych $rodkach transportu w sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem w czasie przewozu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu. Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnosci, wystepujacych w czasie ruchu pojazdu zgodnie z
instrukcjg producenta. Ponadto przy za i przy wyladunku oraz przewozie na Srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym. Transport rur powinien sie odbywac zgodnie z instrukcjg
producenta, jednak transport rur powinien sie odbywac¢ w temperaturze powietrza w przedziale
0 -5°C do +30°C. Szczegdlng ostroznos$¢ przy transporcie i przetadunku nalezy zachowa¢ w
temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu rur w tych temperaturach.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wyscidtkowym w miejscach stykania sie wyrobéw (o grubosci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych z zatozeniem
klinbw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem ich przed zarysowaniem poprzez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyni samochodowe;.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub faricuchéw. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

4.2 Elementy prefabrykowane studzienek

Moze by¢ zastosowany kazdy $rodek transportu zaakceptowany przez Zamawiajgcego nadzoru
lecz musi on by¢ dopuszczony do poruszania sie po drogach publicznych. Nie wolno tych
elementdw zrzuca¢ lub wlec. Podczas transportu elementy i akcesoria studzienek, nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Nie wolno ich transportowaé razem z elementami
wrazliwymi na uszkodzenia mechaniczne takimi jak rury z PVC czy studzienki z PVC, PE i PP.
Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku ze
$cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepdéw na
$rodkach transportu.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 0,8, i 1,0 m nalezy wykonywa¢ za pomocq
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minimum trzech lin zawiesia. rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Elementy konstrukcji mogg by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu
przez beton wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 Rb.

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych lub innymi srodkami
transportowymi. Elementy nalezy rozmieszczaC symetrycznie, uktada¢ na podkiadach
drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstepami pomiedzy elementami
umozliwiajgcymi roztadowanie, wystajgcymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu
mozna przekazywac elementy, w ktdrych beton osiggnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 Rb.
Poszczegdlne elementy nalezy sktadowaé oddzielnie, uktada¢ na podktadach z zachowaniem
prze$witu min. 10 cm pomiedzy podtozem, a elementem lub sktadowac je rozmieszczajgc w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej tak jak bedg wbudowywane w konstrukcje.

43 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w  sposdb
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, typu lekkiego - nalezy uktadaé na paletach
po 10 szt. i faczy¢ tasmg stalowa.

4.4 Materialy stosowane do wykonania robét betonowych

Do transportu materiatdbw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzyé
nastepujgcych srodkéw transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych:
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Czas
pomiedzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekraczaé 45 minut.
Transport powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, dostosowany do warunkow.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport i sktadowanie cementu winno odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/B-6731-08 z
zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi, wilgocig, uszkodzeniem opakowania,
zanieczyszczeniem.

Przewozenie stali zbrojeniowej na budowe powinno odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy ja
przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

5 Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w OWW 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji program robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Realizacja ukfadania rurociggdw powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacjg podsypki,
obsypki i zasypki, ktére opisano w SST Roboty przygotowawcze i ziemne.

5.1 Ukiadanie i montaz rurociggow
Rury kanatowe z tworzyw sztucznych nalezy uktadaé i montowac zgodnie z instrukcjg montazu
danego producenta.
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Kanaty i przewody nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 752-2:2000 pn. ,Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne. Wymagania”.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych z PVC i PP nalezy wykonaé uszczelkami dostarczanymi
przez producenta rur i zgodnie z instrukcjg montazu danego producenta.

Pofagczenia kanatéw z rur PE nalezy wykonac poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca
ksztattek elektrooporowych (w zaleznosci od wymagan dokumentacji projektowej), z armaturg
zeliwng — z wykorzystaniem tulei kotnierzowych i kotnierzy stalowych lub kotnierzy specjalnych
do rur PE. Zgrzewanie rur nalezy wykonac Scisle wg wytycznych producenta.

Uktadanie przewodu kanalizacji powinno sie odbywaC poczgwszy od najnizej potozonych
odcinkéw kanatu zbierajgcego (gtéwnego) do odcinkdw potozonych wyzej, nastepnie lub
rownolegle uktadane sg odcinki kanatéw bocznych (doptywdw do kanatu gtéwnego).

Uktadanie rurociggdw powinno by¢ powigzane z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i
zasypki. Pod ztgcza nalezy wykonac dotki montazowe zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary
i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy.

Pofgczenia kanatéw grawitacyjnych nalezy zawsze wykonywalé w studzience. Kat zawarty
miedzy osiami kanatu doptywowego i odptywowego — zbiorczego, powinien zawiera sie w
granicach od 45° do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.

W miejscach znaczonych na rysunkach nalezy zastosowac rury ochronne.

Na wysokosci 20 - 50 cm nad rurociggami grawitacyjnymi nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjna.
Przed zakonczeniem dnia roboczego, badz zejSciem z terenu budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Glebokos$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Montaz kanatu
prowadzi sie tylko w odwodnionym wykopie.

5.2 Montaz studzienek

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Przy
montowaniu studzienek nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta.

Studzienki na rurociggu ©1000, zaprojektowaC jako rewizyjne o gtebokosciach jak w
dokumentacji projektowej (ewentualny wzrost wysokosci studni regulowaé nadstawkami H-200
mm), skfadajgce sie z podstawy, nadstawki, stozka i pokrywy zeliwnej D 400 (40T) z
pierscieniem odcigzajgcym na terenach utwardzonych lub D 250 (12,5T) na terenach rolnych i
w ogrodach z profilowanym pierScieniem uszczelniajgcym. Pofgczenia pomiedzy elementami
studni zaplanowano poprzez uszczelke taczacy lub spaw. Wszystkie elementy winny posiadac
pionowe ozebrowanie i poziome obrecze wzmacniajgce i zapobiegajgce wypieraniu studni z
gruntu. Studnie wyposazono w stopnie ztazowe metalowe CrNi. Potagczenie studzienek z rurami
przewodowymi nalezy realizowac za pomocg uszczelki z opaskg metalowg nierdzewna.

Na zewnatrz studzienek, w ktorych rdéznice pomiedzy wlotem, a wylotem kanatu (dnem
studzienki) wynoszg 0,6 m i wiecej nalezy wykona¢ kaskady z rur PVC. Pokrywy zeliwne maja
posiadac logo Spétki Komunalnej ,,Dorzecze Biatej” Sp. o.o.
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5.3 Zabezpieczenia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Zabezpieczenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ w kazdym przypadku,
niezaleznie od tego czy dokumentacja projektowa przewidywata jego obecnos$¢ na trasie
wykopu. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy
wykonac odkrywke w celu ustalenia rzeczywistego potozenia. W miejscu kolizji prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20%, w stosunku do catkowitej ilosci, rur
ochronnych przy kolizjach nie zaznaczonych w dokumentacji projektowej, a koniecznych dla
zabezpieczenia np. nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.

5.3.1 Kanalizacje / wodociagi

Istniejgce rury kanalizacyjne / wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy
zasypie nalezy zwrdci¢ uwage na dokfadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji
istniejgcych przewoddw z projektowang magistralg lub kanalizacjg - rurocigg ten nalezy
przetozyC. Prace nalezy wykonywac pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia.

5.3.2 Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

W przypadku wystgpienia kolizji istniejgce kable elektroenergetyczne i teletechniczne beda
chronione przez zatozenie na istniejgcych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych rur
ochronnych dwudzielnych @110 i @150 z PE lub PVC zgodnie z dokumentacjg projektowa, o
dtugos¢: min. zgodnie z dokumentacjg projektowa, (a jesli nie podano - nie mniej niz 3,0 m dla
kabli elektrycznych i nie mniej niz 4,0 m dla kabli teletechnicznych),

Konce rur nalezy uszczelnic manszetami uszczelniajgcymi lub piankg poliuretanowa. Rura
ochronna nie moze opiera¢ sie o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy.
Podczas wykonywania skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi
nalezy stosowac przepisy norm PN-76/E-05125 (kable energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T.
Wszelkie prace wykonywacé recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej lub w odpowiednich normach.

5.3.3 Gazociagi
Pod istniejagcymi gazociggami, na uktadane rurociggi wodociggowe nalezy zatozy¢ rury
ochronne, szczegdty zabezpieczenia i rodzaje rur oraz Srednice wg dokumentacji projektowej.

5.3.4 Ciagi drenarskie

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej mogg wystgpic skrzyzowania z siecig drenarska.
Ciagi drenarskie uktadane sg na gtebokosci od 0,8 — 1,2 m i rozstawie 8 — 10 m wykonane z
rurek ceramicznych. Uszkodzone ciggi drenarskie nalezy potgczyé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania potgczen przerwanej sieci drenarskiej tj. utozenie na podkfadach
drewnianych lub deskach ze starannym ubiciem.

5.4 Przekroczenie przeszkdd terenowych metodami: przewiertu, przecisku i
rozkopu

Przejscie kanalizacji deszczowej metodg przewiertu lub przecisku nalezy wykonaé sprzetem do

wiercen lub przeciskdw zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz dokumentacjg roboczg i

organizacji ruchu, ktérg opracuje Wykonawca robét i uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20% dtugosci sieci (w stosunku do
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catkowitej dlugosci sieci w kontrakcie), jako do wykonania metodami
bezwyopowymi z zatozeniem rur ochronnych.

Ewentualne przejscia przez drogi i cieki nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli
przekraczanego obiektu, po pisesmnym ich zawiadomieniu o terminie rozpoczecia robét. Podczas
wykonywania robdt nalezy zatrzymaé lub ograniczy¢ predkos¢ pojazddw poruszajgcych sie po
przekraczanych obiektach. Niektdre przej$cia pod drogami gminnymi mozna wykona¢ metoda
rozkopu jesli jest to zgodne z dokumentacja projektowg oraz zaakceptowane przez
wiascicieli/zarzadcdw drég i Zamawiajgcego. PrzejScia nalezy wykonaC w rurze ostonowej z
odpowiednim zabezpieczeniem oraz z zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

5.4.1 Wykonanie skrzyzowan metodq przewiertu poziomego / przecisku z
komorami

Przed rozpoczeciem wykonania przewiertu / przecisku nalezy wykona¢ wykopy pod komory

przewiertowq i odbiorczg, ich szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robdt. Kolejnosé¢

realizacji robot bedzie nastepujaca:

— wykonanie komory przewiertowej,

— sprawdzenie rzednych dna wykopu,

— wykonanie $ciany oporowej,

— ustawienie w wykopie urzadzenia do przewiertu / przecisku,

— wykonanie komory odbiorczej, ktéra stuzy do sprawdzenia, poprawnosci koficowego etapu
przewiertu.

Wykonawca sporzadzi brakujace projekty komor przewiertowych / przeciskowych i poparte

obliczeniami przedstawi je Zarzadcy Projektem, do akceptacji.

Do wykonania kazdego przewiertu przewidziano dwie komory, komore przewiertowg (startowg)

zabezpieczong grodzicami np. G61 oraz komore odbiorczg zabezpieczong grodzicami np. Gz-4.

Dno nalezy wykona¢ z betonu C7,5/10 grubosci 10 cm.

Wykonanie przewiertu powinno sie odbywaC poczgwszy od nizej potozonej niwelety do

potozonej wyzej (pod goére) lub odwrotnie tylko w przypadku kiedy istniejgce uzbrojenie lub

zabudowa terenu stwarza brak miejsca na lokalizacje komory przewiertowej.

Wymiary komor zalezg od zastosowanego urzadzenia do przewiertu / przecisku oraz od Srednicy

rury i zaprojektowanych rzednych rury.

Z reguty gtebokos¢ komor zalezy od gtebokosci przewiertu / przecisku. Dno komory powinno

by¢ zlokalizowane o 30 - 50 cm ponizej dna rury przewiertowej /przeciskowej. W dnie nalezy

wykonac lokalne zagtebienie umozliwiajgce spawanie rury przewiertowej.

Szeroko$¢ komory zalezy od Srednicy rury, przy czym odlegto$¢ miedzy Sciankg komory a rurg

powinna wynosi¢ co najmniej 75 cm, chyba ze producent urzagdzenia przewiertowego dopuszcza

inaczej.

Sciane oporowa mozna wykona¢ w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej, z zelbetu, rzadziej

z bali drewnianych. Obliczenia i wymiarowanie $cianki powinno by¢ dopasowane do warunkdéw

lokalnych i udokumentowane w Projekcie organizacji robdt, sporzadzonym przez Wykonawce

robdt, ktdry to projekt powinien uzyska¢ akceptacje Zarzadcy Projektem. Sciana oporowa

powinna bez odksztatcania sie przejgc site przeciskajgcg rure i przekaza¢ na grunt przez Sciane

komory. Jest to warunek podstawowy osiggniecia zatozonego spadku rury przewiertowej /

przeciskowej, ktéry powinien by¢ zgodny z projektowanym kierunkiem spadku rury

przewodowej.

Rura przewiertowg powinna by¢ wyposazona w swojej przedniej czeSci w ndz, skosne Sciecie.

Urobek z rury nalezy odprowadzaé na zewnatrz wykopu.
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Po wykonaniu przewiertu / przecisku w rurze stalowej uktada sie na ptozach z tworzyw
sztucznych, rurocigg kanalizacyjny, dobierajgc wysoko$¢ ptdz w taki sposdb aby uzyskac
projektowang niwelete. Oba konce rury ostonowej zamyka sie pierscieniami
samouszczelniajgcymi lub piankg poliuretanowa.

5.4.2 Wykonanie skrzyzowan metodg przewiertu sterowanego horyzontalnego
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu
stuzy gtowica wiercgca zakonczona specjalng ptytka sterujgcg odchylong od osi gtowicy pod
katem 15% - 20%.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy pamieta¢, ze odchylenie trasy przewiertu
(sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia Zerdzi tj. 6 -10%. Przy
pierwszych dwdch zerdziach nie powinno sie sterowa¢ ze wzgledu na ustawienie zerdzi w
automatycznych imadfach do ich skrecania i rozkrecania. Powinno dazy¢ sie do wykonania
przewiertu po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii prostej, co utatwia przecigganie rury.
Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujacej i wynosi 70-140 mm.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uwzglednic i zinwentaryzowad istniejgce
uzbrojenie podziemne, ktérego duze zageszczenie i brak jego doktadnej dokumentacji utrudnia
wykonanie przewiertu.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli
$rednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure. Wiekszos¢
rozwiertakdw posiada wbudowany kretlik, ktéry zapobiega obracaniu sie rury. W innym
przypadku kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggang rura. Jezeli
$rednica rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony
wyijécia montujemy kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia
wiertnicy demontujemy go tgczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia
montujemy kolejny wiekszy rozwiertak.

Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu.
Rozwiercony otwor powinien by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

—ok. 25% dla dtugosci przewiertéow do 100 m,

—ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m,

—ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.

Dla rur stalowych $rednica rozwiercania powinna by¢ wieksza o ok. 50% ze wzgledu na duzy
promien giecia rury. W przypadku rur o mniejszych $rednicach istnieje mozliwo$¢ przeciggania
jednoczesnie kilku rur w zaleznosci od $rednicy rozwierconego otworu. Minimalna gtebokos¢
posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 Srednic otworu rozwiercanego. Podczas
wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas
podawana jest ptuczka, ktdrej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu,
chtodzenie gtowicy wiercacej i rozwiertakow oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy
instalowaniu rury. Przy prawidlowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli
wyptywa¢ z otworu. Wykonawca przed wykonaniem przewiertu winien przygotowac
odpowiednie miejsce na sktadowanie zuzytej ptuczki.

5.4.3 Wykonanie skrzyzowania z rowami metoda rozkopu

Przed rozpoczeciem wykopdw pod kanalizacje deszczowg nalezy utozy¢ w dnie cieku rure (lub
rury) przepustowg lub wykonac grodze faszynowo — ziemne na czas budowy.

Nastepnie nalezy wykona¢ wykop waskoprzestrzenny. Na dnie wykopu utozy¢ rure przewodowa
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kanalizacyjng, w rurze ochronnej i zasypac. Nalezy zwrdci¢é uwage, aby wierzch rury
przewodowej nie byt zagtebiony ptycej niz ok. 1,0 m pod odtworzonym dnem rowu.
Zabezpieczenie dna i skarp wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami z
administratorami ciekow.

5.5 Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probe szczelnosci rurociggu na eksfiltracje i
infiltracje przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o planowanej probie z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem. Kazda proba konczy sie spisaniem protokotu, ktory bedzie podstawg ptatnosci.
Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatdw i zamkniecie ich tymczasowymi zamknieciami
mechanicznymi (korki) lub pneumatycznie (worki) dla napetnienia przewodu wodg i dokonania
préby szczelnosci. Ztacza kielichowe zardwno na rurach, jak i potgczeniach ze studzienkami i
przytgczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tgcznie z
przytagczami) i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres prébny zakorkowane i
zabezpieczone przez podparcie.

Studzienki podlegajg probie tgcznie z catym badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania (na
okres probny) badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w krdéce z zaworami dla:

— doprowadzenia wody,

— oproznienia rurociggu z wody po prébie,

— odpowietrzenia,

— przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

SzczelnoS¢ przewodu bada sie dla odcinka lub dla catej sieci niezaleznie od Srednicy przewodu
zamontowanego. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd
nie byt nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie
mniej niz 1°C.

Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony a w czasie badania powinien by¢ mozliwy
dostep do ztaczy, ze wszystkich stron. Wszystkie koncowki przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamkniete. Na catej dtugosci przewdd powinien by¢ zabezpieczony
przez przesunieciem w poziomie i pionie. W czasie préby na przewodzie nie powinny by¢
zainstalowane odpowietrzenia i spusty.

5.5.1 Kanaly grawitacyjne
Wode do przewodu grawitacyjnego podlegajgcego prdbie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie
powinien by¢ krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
Préby wykonywac zgodnie z PN — 92 / B — 10735.
Przy badaniu na eksfiltracje:
—poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg, co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
—-po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej w czasie:
a. 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
b. 60 min. na odcinku ponad 50 m.
Przy badaniu na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
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5.6 Inspekcja kanatow kamera

Wykonawca wykona inspekcje za pomocg telekamer TV kanatéw grawitacyjnych:

— kamerg z ruchoma gtowica,

— po wyptukaniu/wyczyszczeniu kanatu i po wykonanej probie szczelnosci,

- na obrazie powinien pojawi¢ sie w czasie rzeczywistym wykres pokazujgcy spadek na
odcinku,

— przed przystgpieniem do inspekcji nalezy wykonac¢ odcinek probny a uzyskanie akceptadiji
jakosci bedzie umozliwiato dziatania na catosci sieci,

- podczas inspekcji nalezy sfilmowac kazde faczenie po obwodzie 360st,

— podczas inspekcji nalezy sfilmowac wszystkie nadruki producentéw materiatow

— cato$¢ wykonanego zakresu inspekcji majg potwierdzaé raporty w formie elektronicznej PDF i
AVI film oraz papierowej przekazane w czterech egzemplarzach jako zatacznik do
dokumentacji poodbiorowej. Zawarto$¢ raportu powinna by¢ uwzgledniona przed
wykonaniem. Plyta CD z wersjg elektroniczng zostanie zabezpieczona przed mozliwoscig
dogrywania dodatkowych elementéw i odpowiednio opisana (oklejona lub napylona).
Dodatkowo kazde kamerowanie zostanie zgtoszone do Zamawiajgcego, ktdrzy wyznacza
osobe do nadzoru. Wykonanie inspekcji bez udziatu przedstawiciela p/w jednostek skutkuje
nie zaliczeniem proby. Przed przystgpieniem do inspekcji kanatow, Wykonawca przedtozy do
Zamawiajgcego do zatwierdzenia kamere wraz ze Swiadectwem kalibracji. W przypadku gdy
kamera nie wymaga kalibracji przez jednostke certyfikujgcg, przed rozpoczeciem inspekcji
nalezy dokona¢ kalibracji przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

— z kazdego dnia badania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nieobrobiony materiat z
inspekcji kamerg TV kanatow.

5.7 Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy

Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg urzadzen dzwigowych,
nalezy wykonywac ze szczegdlna ostroznoscig i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiadac
aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikdw znajdujgcych sie w wykopie, przed
ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczefstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt 28). Z reguty
odlegtosci tam podane sg wieksze niz te ktdére bedg w terenie, dlatego linie takie nalezy
wytgczy¢ na czas trwania robdt, w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy
przeszkoleni i ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych,
kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robdt w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie
projektowanego kanatu.

Prowadzenie prac przy podfaczaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanatach
istniejgcych, nalezy realizowa¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem zagrozen wynikajacych z
czynnej sieci kanalizacyjnej.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji sieci istniejgcej, ktorg
posiada jej Uzytkownik oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
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Budownictwa z dnia 01.10.1993 r., zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96/93 poz. 437.
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i p.poz. Nalezy pamietaé, ze ze
Sciekdbw moga sie wydzielaé gazy tworzace z powietrzem mieszanine wybuchowg takie jak
wodor czy metan, oraz gazy trujgce takie jak siarkowoddr. Mogg tez by¢ wydzielane opary
innych substancji wybuchowych lub toksycznych na skutek nienormalnej pracy urzadzen, tj. na
skutek uzytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.

W bezposredniej bliskosci obiektéw oraz w szczegdlnosci w poblizu whazéw a takze wewnatrz
studzienek na czynnej kanalizacji istniejgcej, obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego
zrédta ognia.

Wejécie do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz majacych juz
pofaczenie z siecig istniejgcg, powinno sie odbywac z zachowaniem szczegdlnych Srodkow
ostroznosci tj. z przewietrzaniem kanatdw, analizg sktadu powietrza za pomocg urzadzen
przenosnych, asekuracjg, ustalong sygnalizacjg i przy wyposazeniu w maski tlenowe.

5.8 Wymagania Zamawiajacego odnosnie wykonania studzienek

— jako studnie betonowe nalezy zabudowaé studnie z elementéw prefabrykowanych
betonowych lub Zelbetowych tgczonych za pomocg uszczelek gumowych stozkowych, z
fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz
stopniami ztazowymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zeliwne,

— rurocigg przelewowy tj. kanat deszczowy powinien zachowac prostolinijnosc.
Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i tukéw przy przej$ciu szczelnym na wejsciu i
wyjsciu ze studzienki, jak réwniez stosowania kolan i tukdw na odcinkach kanatéw pomiedzy
studzienkami,

— do studni kanalizacyjnych na rurociagu nalezy w miare mozliwosci zapewnic¢ staty dojazd
sprzetu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w OWW 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z

Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
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6.1

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ + 5 cm,

odchylenie spadku ufozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5 SST,

rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5
mm.

Rurociagi

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z polskg normg PN-92/B-10735. W
szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

6.2

ocene zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg,

badanie gtebokosci utozenia przewodu,

badanie uzytych materiatdw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreSlonymi w
dokumentacji i niniejszej SST,

sprawdzenie droznosci i czystosci przewodu,

kontrola kielichéw rur czy nie nastgpito ich pekniecie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie,
kontrola potgczen zgrzewanych poprzez analize wydruku z urzadzenia zgrzewajgcego — o ile
bedzie taka potrzeba

badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,

badanie rzednych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projektowanych.

Studzienki

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg nr PN-92/B-10735. W
szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,

badanie uzytych materiatow przez poréwnanie ich cech z wymogami okreSlonymi w
dokumentadji i niniejszej SST,

sprawdzenie droznosci i czystosci studzienki,

ocena potaczen kielichowych miedzy studzienkg a rurami kanalizacyjnymi, oraz miedzy
poszczegdlnymi elementami studzienek,

kontrola wszystkich zamontowanych elementéw studzienek, czy nie wystgpity na nich
pekniecia, uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne,

kontrola prawidtowos$ci osadzenia drabin zejSciowych w aspekcie ich pozniejszej eksploatacji i
warunkoéw BHP,

kontrola osadzenia wtazéw wejsciowych.

Pomiary powinny obejmowa¢, w szczegdlnosci:

badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,

badanie rzednych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzednych projektowanych.
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7 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OWW 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego zamdwienia nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.
Zadna z czeéci Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy,
wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.

W tym Swietle cena umowna bedzie zryczattowang ceng i bedzie podlegata ewentualnym
korektom zgodnie z warunkami umowy,

Wszystkie roboty montazowe, betonowe, roboty zwigzane z przekroczeniem przeszkdd
terenowych i inne ujete w niniejszej SST Ilub wynikajace z opracowanej Dokumentacji
Projektowej, jakie nalezy wykonac¢ podczas budowy odcinka rurociggu przelewowego wraz z
wykonaniem nowego wylotu nalezy ujg¢ w cenie ryczattowej podanej w ofercie.

8 Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OWW 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne, lub jezeli
Zamawiajacy uznat wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne rurociggu wodociggowego i ustalit zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega caty kanat. Odbiér ten nalezy

przeprowadzi¢ jednoczesnie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych i rur ostonowych.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogdlnego postepu robot.

Dla rurociggéw grawitacyjnych dtugo$¢ odcinka robdt instalacyjnych poddana odbiorowi nie

powinna by¢ mniejsza niz odcinek pomiedzy dwoma kolejnymi studniami.

W przypadku odcinkdw wykonanych bezwykopowo dtugo$¢ odcinka robdt instalacyjnych

poddana odbiorowi powinna by¢ réwna catkowitej dtugosci przewiertu, przepychu. Odbior

odcinkéw wykonanych bezwykopowo nalezy przeprowadzi¢ przed odbiorem rurociggow.

Dla robét betonowych sprawdzenie jakosci wykonanych prac obejmuje ocene:

— prawidtowosci potozenia budowli w planie,

— prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementdw, np. szczelin
dylatacyjnych,

— jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy - tgczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1%
catkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone braki winny by¢ zaprawione zaprawg
cementowgq, rysy wieksze od 2 mm zaprawione masg uszczelniajaca,

— prawidtowosci utozenia betonu,

— kompletnosci montazu wyposazenia studni i komor.
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8.2 Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.2.1 Zapisywanie wynikoéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposdb trwaty
z podpisami nadzoru technicznego oraz cztonkdw komisji prowadzacej badania.

8.2.2 Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robdt zostaty spetnione.

Jezeli ktdrekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeSciowym nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robo6t uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2.3 Przediozone dokumenty:
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentow i
danych:

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow wraz z Protokotem ostatecznej
akceptacji materiatéw,

— Protokoty z préb szczelnosci,

— Dokumentacje z kamerowania kanalizacji deszczowej.

— Oswiadczenia wtascicieli dziatek o przywrdceniu terenu do stanu poprzedzajgcego
rozpoczecie robot budowlanych.

9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OWW 00.00 ,Wymagania ogodlne”.

Podstawg ptatnosci bedg ceny podane przez Wykonawce w ofercie.

Cena ofertowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SIWZ, SST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wtasciwego wycenienia robot okreslonych w opracowanej
Dokumentacji Projektowej.

Podstawe pfatnosci stanowi wykonanie rurociggu odcinka kanalizacji deszczowej w
rejonie ul. Mlynca wraz wylotem do rowu przydroznego zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym w sposéb zapewniajacy wilasciwy przeptyw wod
deszczowych .

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie inspekcji kamerg rurociggu przed odbiorem koncowym
catego kontraktu.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 13244-2:2003(U)Cisnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych do ogdlnego stosowania, kanalizacji deszczowej i
Sciekowej. Poliet. (PE). Cz. 2: Rury.

PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
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PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001
PN-74/C-89200
PN-B-10729:1999
PN-EN 1917

PN-EN124/2000

PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74086/64
BN-86/8971-08
PN-B-01700:1999

PN-86/B-01802

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) Cz.1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-86/B-06712+A1/97 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-88/B-32250
PN-B-19701/1997

BN-68/6753-04
PN-92/B-27619
PN-B-24620/1998
BN-88/6751-03
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

PN-B-10020/68
PN-B-12050/96
PN-B-12008/96
BN-90/6744-11/01

PN-EN 12889/2003
BN-70/8933-03
PN-79/B-06711
PN-82/H-93215
PN-88/B-04300
PN-88/6731 -08
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
Papa asfaltowa na folii lub na tasmie aluminiowe;j.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N.
Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
Materiaty budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
Ogdlne wymagania i badania.
Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
Podbudowa z chudego betonu.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Cement. Metody badani. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Transport i przechowywanie.
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
Beton zwykty.
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PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-86/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo - strukturalna. Wymagania.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.Obcigzenia
pojazdami.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zm. Srodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposSrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

10.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL,
2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996
r.,

Instrukcja montazowe uktadania w gruncie rurociggdw produkowanych przez wybranego w
przetargu Producenta - odpowiednio dla rur PVC i PP,

Katalogi Producentdw rur wykonanych z PVC, posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej,

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r.,

Katalog Budownictwa,

KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe,

KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe,

KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
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