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Wersja: VI
Data sporzadzenia karty: 02-11-2000
Aktualizacja: 12-06-2017
KARTA CHARAKTERYSTYKI
(podstawa: Rozporzadzenie Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH)
Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaninyii  dentyfikacja przedsi ebiorstwa.
1.1. Identyfikator produktu.
Nazwa handlowa: Kwas solny 9 %
Identyfikator: 017-002-01-X
Numer rejestraciji: 01-2119488486-27-XXXX
Kod towaru: 110388
Inne nazwy: Kwas chlorowodorowy 9 %
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substanc  ji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Zastosowania zidentyfikowane: Produkcja, utylizacja i dystrybucja kwasu chlorowodorowego, przemystowe zastosowanie kwasu
chlorowodorowego jako pétproduktu, formulacja i (prze)pakowanie kwasu chlorowodorowego i jego preparatéw w zastosowaniu
przemystowym i zawodowym, przemystowe zastosowanie kwasu chlorowdorowego i preparatéw, zawodowe zastosowanie kwasu
chlorowdorowego i preparatéw, zastosowanie kwasu chlorowdorowego i preparatéw przez konsumentéw.

Zastosowania odradzane: kazde zastosowanie ktére powoduje tworzenie aerozoli, uwolnienie par (>10ppm) lub ryzyko narazenia na
bezposredni kontakt substancji z pracownikami nie zaopatrzonymi w maske lub $rodki ochrony oczu i skéry.

1.3. Dane dotycz ace dostawcy karty charakterystyki.

Nazwa i adres: Brenntag Polska Sp. z 0.0., 47-224 Kedzierzyn-Kozle, ul. Bema 21
Nr telefonu: 48 (77) 47 21 500
Nr faxu: 48 (77) 47 21 600

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: kch@brenntag.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego.
998 lub 112, lub najblizsza terenowa jednostka PSP.
Sekcja 2. Identyfikacja zagro zen.
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP)

Zagrozenie ogolnie:
Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajagcy zagrozenie

Zagrozenie zdrowia:
nie dotyczy

Wiasnosci niebezpieczne:
nie dotyczy

Zagrozenie $rodowiska:
nie dotyczy

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia:

Hasto ostrzegawcze: -
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

HOO0O - produkt nie sklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w mysl obowigzujacych przepiséw
Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania:

2.3. Inne zagro zenia.
Moze gwattownie reagowac z r6znymi materiatami (kwasami, metalami nieszlachetnymi) z wydzieleniem substancji niebezpiecznych (wodor).
Sekcja 3. Sktad / informacja o sktadnikach.
Sktad wg Rozporzadzenia 1272/2008.

9% kwas chlorowodorowy
Numer rejestracji: 01-2119488486-27-XXXX

Nr CAS: -
Nr indeksowy: 017-002-01-X
Nr WE: 231-595-7
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Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy.
4.1. Opis srodkdéw pierwszej pomocy.

Wdychanie:
W razie narazenia inhalacyjnego zapewni¢ dostep swiezego powietrza. Skontaktowac¢ sie z lekarzem.

Kontakt ze skéra:
Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez. W razie kontaktu ze skoérg przemy¢ duzg iloscig wody. Zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt z oczami:
W razie kontaktu z oczami przemywac oczy duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut, przytrzymujgc odchylone powieki. Usuna¢ szkta
kontaktowe, jesli to mozliwe. Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarza okulisty.

Spozycie:
V\/pra;/ie spozycia natychmiast zapewni¢ pomoc lekarskg. Nie podawa¢ poszkodowanemu nic do picia. Nie wywotywaé wymiotéw (ryzyko
perforacji). Nie podejmowac préb neutralizacji.

4.2. Najwazniejsze ostre i opd znione objawy oraz skutki nara zenia.
brak dostepnych danych

4.3. Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego post epowania z poszkodowanym.
Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Pluka¢ skére/oczy woda.

Sekcja 5. Post epowanie w przypadku po zaru.

5.1. Srodki ga $nicze.
piasek, piany gasnicze, woda, dwutlenek wegla

5.2. Szczegoblne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin a.

W przypadku pozaru istnieje mozliwos¢ tworzenia sie niebezpiecznych gazowych produktéw lub oparéw. W kontakcie z metalami wydziela
wodor (niebezpieczenstwo eksplozji). W przypadku pozaru moze powsta¢ chlorowodér i chlor.

5.3. Informacje dla stra zy po zarne;.

Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozpylajac wode (niebezpieczenstwo rozerwania pojemniku pod
wplywem wzrostu ci$nienia), o ile to mozliwe usung¢ z miejsca narazenia.
Stosowaé niezalezny aparat oddechowy oraz ubranie ochronne

Sekcja 6. Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $srodowiska.
6.1. Indywidualne $rodki ostro Znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Unika¢ kontaktu z substancja. Unikac¢ tworzenia pytéw i nie wdychaé oparéw. Zapewni¢ dostep $wiezego powietrza w pomieszczeniach
zamknietych. Nie przebywac¢ w strefie zagrozenia bez odpowiedniego ubrania ochronnego i okularéw ochronnych.

6.2. Srodki ostro znosci w zakresie ochrony  $rodowiska.
Nie dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do $ciekéw, wod gruntowych i powierzchniowych oraz gleby. W przypadku skazenia
$rodowiska zawiadomi¢ odpowiednie lokalne wtadze.

6.3. Metody i materiaty zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania ska zenia.
O ile to mozliwe zlikwidowa¢ wyciek (np. uszczelni¢, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym). Ograniczy¢
rozprzestrzenianie sie cieczy przez obwatowanie terenu. Rozlang ciecz przysypa¢ materialem chtonnym (np. ziemia, piasek), zebra¢ do
zamykanego pojemnika i przekaza¢ do zniszczenia. Kwas solny mozna neutralizowac alkaliami (np. weglan sodowy, mleko wapienne,
wodorotlenek sodowy). Zanieczyszczong powierzchnie sptuka¢ wodg. Poptuczyny zebraé i usung¢ jako odpad niebezpieczny.

6.4. Odniesienia do innych sekcji.
Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13

Sekcja 7. Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie.

7.1. Srodki ostro znosci dotycz gce bezpiecznego post epowania.
Kwas solny reaguje z wiekszoscig metali z wydzieleniem wodoru. W reakcjach z wieloma zwigzkami wydzielajg sie silnie toksyczne gazy jak
siarkowodér, cyjanowodér, arsenowodor czy chlor.
Unika¢ kontaku ze skérg i oczami oraz narazenia drég oddechowych. Nie spozywaé¢ pokarméw i napojéw, nie pali¢ w miejscu pracy. My¢ rece
po uzyciu. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkow

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, t gcznie z informacjami dotycz gcymi wszelkich wzajemnych niezgodno  $ci.
Przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed mozliwoscig kontaktu z wilgocig i kwasami. Nie stosowac
opakowan z metali kolorowych (aluminium, cyna, cynk). Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen.

7.3. Szczegoblne zastosowania ko ncowe.
brak dostepnych danych

Sekcja 8. Kontrola nara zenia / srodki ochrony indywidualnej.

8.1. Parametry dotycz gce kontroli.

Najwyzsze dopuszczalne stezenia:

-chlorowodér: NDS - 5 mg/m3; NDSCh -10 mg/m3
(wg Rozporzadzenia MIPS z dn. 6 czerwca 2014, Dz.U. 2014, poz.817)

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu — metodyka pomiaréw:

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 luty 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U. 2011, nr 33, poz. 166)

-PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okres$lenia i jednostki. Terminologia dotyczgca badan jakosci powietrza na
stanowiskach pracy.

-PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierania prébek powietrza w srodowisku pracy i
interpretacja wynikéw.
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-PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez poréwnanie z
wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
Uwaga: Gdy stezenie substanciji jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywaé z uwzglednieniem stezenia
substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci wykonywanych przez pracownika.
W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej o najwyzszej
zalecanej klasie ochrony.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty wtasciwosci
ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.
Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikéw nalezy przeprowadzaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikdw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69/1996r. poz. 332, ze zmianami
Dz.U. Nr 37/2001r. poz. 451)

8.2. Kontrola nara zenia.

Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢é wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173).

Ochrona drég oddechowych:
maska przeciwgazowa z pochtaniaczem uniwersalnym (ABEK) lub pochtaniaczem na kwasowe gazy i pary (E)

Ochrona oczu:
okulary ochronne

Ochrona rak:
Rekawice ochronne gumowe lub z innego materiatu odpornego na kwasy (wg EN374)

Techniczne $rodki ochronne:
wentylacja ogoélna pomieszczenia/wentylacja wyciggowa

Inne wyposazenie ochronne:
odziez ochronna kwasoodporna, buty gumowe.

Zalecenia ogolnie:
Nie jes¢, nie pi¢ podczas pracy z produktem; umy¢ doktadnie rece po zakonczeniu pracy; zanieczyszczong odziez wypra¢ przed ponownym
uzyciem.

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji i wéd gruntowych

Sekcja 9. Wta $ciwo $ci fizyczne i chemiczne:
9.1. Informacje na temat podstawowych wta  $ciwo $ci fizycznych i chemicznych.

Wyglad: Ciecz bezbarwna lub zéttawa

Zapach: ostry, draznigcy

Prog zapachu: brak dostepnych danych

pH: brak dostepnych danych

Temperatura topnienia/krzepniecia, [C]: -14,5
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: ok. 85 (30% kwas solny)
Temperatura zaptonu, [C]: nie dotyczy

Szybkos¢ parowania: brak dostepnych danych
Palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy

Gorna granica wybuchowosci, [% V/V]: nie dotyczy
Dolna granica wybuchowosci, [% V/V]: nie dotyczy

Gestos¢ par wzgledem powietrza: brak dostepnych danych
Gestose, [kg/m3] w temp. 20 T1047

Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nieograniczona

Rozpuszczalno$¢ w innych rozpuszczalnikach: brak dostepnych danych
Wspbtczynnik podziatu n-oktanol / woda: brak dostepnych danych
Temperatura samozaptonu, [C]: nie dotyczy

Temperatura rozktadu, [C]: brak dost epnych danych

Lepkos¢, [mPa s] w temp. 20 Thrak danych

Wiasciwosci wybuchowe: brak dostepnych danych

Wiasciwosci utleniajgce: brak dostepnych danych

Wspotczynnik zatamania $wiatta: brak dostepnych danych

Masa czgsteczkowa: 36,5

Stan skupienia: ciecz

9.2. Inne informacije.

Minimalna energia zaptonu: [mJ]
Przewodnictwo elektryczne: [pS/m]

Sekcja 10. Stabilno $¢ i reaktywno $¢€.
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10.1. Reaktywno $¢€.

Reaguje z zasadami i utleniaczami.

10.2. Stabilno $¢ chemiczna.

Produkt stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Mozliwo $¢€ wyst epowania niebezpiecznych reakc;ji.

Substancja reaguje z metalami lekkimi z wytworzeniem wodoru, gazu o silnie wybuchowych wiasciwosciach. Z mocnymi zasadami reaguje
gwaitownie z wydzieleniem ciepta.

10.4. Warunki, ktérych nale zy unika €.
wilgo¢
10.5. Materialy niezgodne.

glin i inne metale, aminy, wegliki, wodorki, fluor, metale alkaliczne, nadmanganian potasowy, silne zasady, sole kwaséw halogenotlenowych,
stezony kwas siarkowy, aldehydy, siarczki, krzemek litu, eter winylometylowy, tlenki pétmetali, zwigzki wodoru z pierwiastkami pétmetalicznymi.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu.
W wyniku rozktadu wydzielajg sie chlorowodér, chlor, wodor.
Sekcja 11. Informacje toksykologiczne.

Dane dla kwasu solnego 30%:

Toksycznos$c¢ ostra - droga pokarmowa: LD50 238-277 mg/kg (szczur). Dziata toksycznie po potknieciu, tworzg sie oparzenia i szkodzenia ust,
przetyku i uktadu pokarmowego, ryzyko perforaji przetyku i zotgdka.

Toksycznos$c¢ ostra - przez drogi oddechowe: HCL gaz: LC50 40989 ppm/5min (szczur); LC50 4701 ppm/30min (szczur), HCL aerozol: LC50
31008 ppm/5min (szczur), LC50 5666 ppm/30min (szczur). Objawy toksycznego dziatania na szczura podczas narazenia chlorowodorem w
formie gazowej i aerozolu byty zblizone. Chlorowoddér powodowat powazne podraznienie oczu, bton $luzowych i narazonych obszréw skory.
Toksycznos$é ostra - po naniesieniu na skére: LD50 >5010 mg/kg (krdlik)

Toksycznos$¢ ostra (przy innych drogach podania): Brak danych o produkcie.

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére

Podraznienie skdéry : Substancja zrgca, powoduje oparzenia

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:

Podraznienie oczu : oparzenia nieodwracalne, ryzyko utraty wzroku

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére:

Dziatanie uczulajgce : nie dziata uczulajaco

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: produkt nie jest mutagenny

Rakotworczosé : nie stwierdzono dziatania rakotworczego

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢: Brak danych o produkcie

Substancja toksyczna dla organéw lub uktadow - Narazenie jednokrotne: Brak danych o produkcie.

Substancja toksyczna dla organéw lub uktadéw - Narazenie powtarzane : Brak danych o produkcie.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Toksyczno$¢ przy wdychaniu : dziata zrgco na drogi oddechowe

Fototoksycznos$¢: Brak danych o produkcie.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne.
12.1. Toksyczno $é€.

W $rodowisku wodnym wptyw chlorowodoru jest uzalezniony od pH, jak ze w wodzie w petni dysocjuje na jony H30+ i Cl- co w efekcie nie
powoduje szkodliwego dziatania. Substancja w tej formie nie ma wtasciwosci odkladania sie w osadach.

Dane dla 30% kwasu solnego:

Ekotoksycznos$¢ dla ryb: LC50 20,5 mg/l/96h (pH 3,25 - 3,5) (Lepomis macrochirus)

Ekotoksycznos$¢ dla dafnii: EC50/LC50 0,45 mg/l/4l

Ekotoksycznos$¢ dla alg: EC50 0,76 mg/l/72h (pH 4,7); NOEC 0,364 mg/l/72h (pH 5,0; wg OECD 201); EC50/LC50 0,73 mg/l (algi, $wieza
woda)

12.2. Trwato $¢ i zdolno $¢€ do rozktadu.
tatwo rozktadalny w wodzie i powietrzu.

W wodzie w peti dysocjuje na jony H30+ i CI-
12.3. Zdolno $¢ do bioakumulaciji.

Nie jest bioakumulatywna.

12.4. Mobilno $¢ w glebie.

W zaleznosci od pojemnosci buforowej gleby stezenie jonéw wodorowych bedzie neutralizowane przez substancje organiczne i nieorganiczne
wystepujgce w glebie lub moze nastapi¢ gwaltowny spadek pH w miejscu wycieku.

12.5. Wyniki oceny wtasno $ci PBT i vPVvB.

Substancja nie jest klasyfikowana jako PBT i vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania.

Moze stanowi¢ zagrozenie dla biologicznych oczyszczalni (obnizenie pH).
Sekcja 13. Post epowanie z odpadami.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw.

Przestrzegac przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ) ze zmianami
Przestrzegac przepisow Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)

Kod odpadu:
06 01 99 Inne niewymienione odpady

Kwas solny nalezy neutralizowa¢ alkaliami (weglan sodowy, mleko wapienne, wodorotlenek sodu).
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Sekcja 14. Informacje dotycz ace transportu.
14.1. Transport drog g ladow a/kolejow g (ADR/RID).

Numer UN: 1789

Prawidtowa nazwa przewozowa: Kwas solny

Klasa zagrozenia w transporcie: klasa 8, kod klasyfikacyjny C1
Grupa pakowania: Il

Numer rozpoznawczy zagrozenia: 80

Nalepka ostrzegawcza: 8, ,

=

Znak: Nie dotyczy

Kod ograniczen przejazdu przez tunele: E
Inne informacje:
14.2. Transport drog g morsk g (IMDG).

Numer UN: 1789

Prawidtowa nazwa przewozowa: kwas solny

Klasa zagrozenia w transporcie: 8

Grupa pakowania: Il

Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: brak dostepnych danych

14.3. Transport drog g powietrzn g (ICAO).

Numer UN: 1789

Prawidtowa nazwa przewozowa: kwas solny
Klasa zagrozenia w transporcie: 8

Grupa pakowania: Il

14.4. Transport $rédl gdowymi drogami wodnymi (ADN).

Numer UN: 1789

Prawidtowa nazwa przewozowa: kwas solny
Klasa zagrozenia w transporcie: 8

Grupa pakowania: Il

14.5. Zagro zenia dla $rodowiska.
Produkt nie stanowi zagrozenie dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ
14.6. Szczeg6lne srodki ostro znosci dla u zytkownikéw
brak dostepnych danych
Sekcja 15. Informacje dotycz gce przepiséw prawnych.
15.1. Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63 z 2011r. poz.322) z pozniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziataniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie (WE) nr 273/200 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursoréw narkotykowych.
Rozporzadzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 okreslajgce zasady nadzorownia handlu prekursorami narkotykéw pomiedzy
wspolnotg a krajami trzecimi.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L335/1 z dn. 31.12.2008) z p6zniejszymi zmianami

Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR).

15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego.
zostata przeprowadzona dla stezonego produktu
Sekcja 16. Inne informacije.

Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczgce
tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogéw bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego szczeg6lnych whasciwosci.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$¢ za bezpieczne stosowanie
produktu spada na uzytkownika.

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktérzy majg kontakt z produktem, o zagrozeniach i $rodkach
ochrony osobistej wyszczeg6lnionych w tej karcie charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub internetowych baz
danych oraz obowigzujacych przepiséw dotyczgcych niebezpiecznych substancji i preparatéw chemicznych.
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Kwas solny 9 %

Wykaz zwrotéw H i EUH:

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
sekcja 8, sekcja 15

Szkolenia:
Osoby uczestniczace w obrocie produktem powinny zostac¢ przeszkolone w zakresie postepowania, bezpieczenstwa i higieny. Kierowcy
pojazdow powinni odbyé¢ przeszkolenie i uzyska¢ stosowne zaswiadczenie zgodnie z wymaganiami przepiséw ADR.

Ograniczenia w stosowaniu:
Zawiera prekursor narkotykéw kat.3: kwas chlorowodorowy.

Wykaz skrétéw

Expl. - Materiat wybuchowy

Flam. Gas - Gaz fatwo palny

Flam. Aerosol - Wyréb aerozolowy tatwo palny

Ox. Gas - Gaz utleniajgcy

Press. Gas - Gaz pod ci$nieniem

Flam. Lig. - Substancja ciekta tatwo palna

Flam. Sol. - Substancja stafa tatwo palna

Self-react. - Substancja lub mieszanina samoreaktywna

Pyr.lig. - Substancja ciekta piroforyczna

Pyr.sol. - Substancja stata piroforyczna

Self-heat - Substancja lub mieszanina samonagrzewajgca sie

Water-react. - Substancja lub mieszanina, ktéra w kontakcie z wodg uwalnia tatwopalny gaz
Ox. Lig. - Substancja ciekta utleniajgca

Ox. Sol. - Substancja stata utleniajgca

Org. Perox. - Nadtlenek organiczny

Met. Corr. - Substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali

Acute Tox. - Toksycznos¢ ostra

Skin Corr. - Dziatanie zrgce na skoére

Skin Irrit. - Dziatanie draznigce na skoére

Eye Dam. - Powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. - Dziatanie draznigce na oczy

Resp. Sens. - Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

Skin Sens. - Dziatanie uczulajgce na skore

Muta. - Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze

Carc. - Rakotwoérczose

Repr. - Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢

STOT SE - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

STOT RE - Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — powtarzane narazenie

Asp. Tox. - Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Aguatic Acute - Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, zagrozenie ostre

Aquatic Chronic - Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, kat. przewlekta

Ozone - Stwarzajgce zagrozenie dla warstwy ozonowe;j

Lact. - Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé, kategoria dodatkowa, wptyw na laktacje lub oddziatywanie
NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

VPVB - (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumul

PBT - (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC - PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkdéw

DN(M)EL - Poziom niepowodujacy zmian

LD50 - Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych organizmoéw

LC50 - Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych organizméw

ECX - Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu
LOEC - Najnizsze stezenie wywotujgce dajgcy sie zaobserwowac efekt

NOEL - Najwyzsze stezenie substanciji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

RID - Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

ICAO/IATA - Organizacja Miedzynarodowego lotnictwa cywilnego/Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych
ADN - Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewéz materiatéw niebezpiecznych $rédlgdowymi drogami wodnymi
UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne
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