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OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze niniejszy PROJEKT BUDOWLANY ,SIEC WODOCIAGOWA
Z PRZYZACZAMI W TRZEMESNEJ” Jest sporzadzony zgodnie z obowiazu-

jacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

X
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OPIS TECHNICZNY

DO PB "SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYERACZAMI W TRZEMESNEJ”

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- podktadéw sytuacyjno-wysokosciowych terenu do celdw projektowych
w skali 1:1000;

— obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenne-

go;
- uzgodnien z Uzytkownikiem;

- obowigzujgcych norm i przepisédw branzowych;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania Jjest projekt techniczny budowy odcin-

ka sieci wodociagowe]j z przytaczami w Trzemesne]j.

3. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM | URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE POD OCHRONA
KONSERWATORSKA,

Nie wystepuja kolizje z drzewostanem i nie przewiduje sig wy-
cinki drzew. Nie wystepuja kolizje z urzadzeniami znajdujacymi sie
pod ochrong konserwatorska.

Inwestycja poza obszarem goérniczym

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Stopien zlozonoéci warunkéw geotechnicznych w strefie otwordw
badawczych gdzie przewiduje sie realizacje zadania inwestycyjnego

okredla sie jako prosty - kategoria pierwsza.

5. OPINIA GEOLOGICZNA

Na podstawie danych wizji lokalnej terenu oraz materiaidw ar-

chiwalnych stwierdza sie, co nastepuje.

Przypowierzchniows (rozpoznana odwierconymi otworami badaw-
czymi) warstwe terenu tworza czwartorzedowe - gliny zapiaszczone z
kamykami piaskowca.

Stopien ztozonoéci warunkédw geotechnicznych w strefie otwordw ba-
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dawczych gdzie' przewiduje sie realizacje =zadania inwestycyjnego

okresla sie jako prosty - kategoria pierwsza.

Powyzsza kategorie ustalono na podstawie dokonanych odwiertdéw. W
zwiazku z Dbardzo dobrymi wtasSciwosciami gruntu w poziomie
posadowienia projektowanego wodociagu przyjeto kategorie pierwsza.
I kategoria geotechniczna obejmuje wykopy do gitebokogci 1,2 m i
nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwilaszcza przy budowie droég,
pracach drenazowych oraz ukiadaniu rurocigagdédw. Jednak =z uwagl na
wystepowanie bardzo dobrych gruntéw w poziomie -1.20 co i -1.60 i
-2.10m przyjetoc kategorie T.

W przedmiotowym przypadku w zwigzku z niewielkim obcigzZzeniem
jednostkowym od projektowanego wodociagu, a takze statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w  zupeinoscli wystarcza
jakosciowe okredlenie jakosci gruntdw - a to odpowiada pierwsze]
kategorii gruntowej.

Zakres badan ograniczonc do wiercen 1 sondowan oraz okreslenia

rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej.

6. SIEC WODOCIAGOWA

Trasa projektowanego wodociggu przedstawiona zostata na mapach
sytuacyjno-wyskosciowych w skali 1:1000 jako czesé& graficzna pro-
jektu zagospodarowania terenu.

Wodocigag wykonaé¢ tak jak pokazano w czesci graficznej.

Wodociag wykona¢ z rury PE110x10 (SDR11, PE100, PN16) oraz
PE110x6.6 (8SDR17, PE100). Zaczenilie rur - metoda zgrzewania doczo-
towego.

Dla zabezpieczenia wodociggu przed przemarzaniem projektuje sie
posadowienie rurociagu na gtebokosci ponizej strefy przemarzania -
wg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie powinno wynosi¢ 1.40m.

Rury ukladaé¢ na podsypce piaskowe] gr. min. 15cm i w obsypce pia-
skowe]j gr.25cm. Podsypke zagescié¢ do 95% wg Proctora tak, aby uzy-
ska¢ kat podparcia 90°.

Trase rurociaggu przed zasypaniem nalezy oznakowal tasma loka-
lizacyjno-ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokosci 400mm z
wtopiong wktadka metalowa ,UWAGA WODOCIAG” na glebokosci 40 cm od
wierzchu terenu. Po trasie wodociagu zaprojektowano hydranty prze-
ciwpozarowe nadziemne. Wymagania dla hydrantu:

Q 5dm’/s

p 0.20MPa
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OPIS TECHNICZNY

DO PB "SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI W TRZEMESNEJ”

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- podktadéw sytuacyjno-wysokosciowych terenu do celdw projektowych
w gkali 1:1000;

— obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go;

- uzgodnien z Uzytkownikiem;

- obowigzujacych norm i przepisdédw branzowych;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy odcin-

ka sieci wodociagowej z przyiaczami w Trzemesnej.

3. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM | URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE POD OCHRONA
KONSERWATORSKA

Nie wystepuja kolizje z drzewostanem i1 nie przewlduje sig wy-
cinki drzew. Nie wystepuja kolizje z urzadzeniami znajdujacymi sieg
pod ochronag konserwatorska.

Inwestycja poza obszarem gdrniczym

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Stopien ztozonos$ci warunkdw geotechnicznych w strefie otwordw
badawczych gdzie przewiduje sie realizacje zadania inwestycyjnego

okresla sie jako prosty - kategoria pierwsza.

5. OPINIA GEOLOGICZNA

Na podstawie danych wizji lokalnej terenu oraz materiaidw ar-
chiwalnych stwierdza sie, co nastepuje.

Przypowierzchniowa (rozpoznang odwierconymi otworami badaw-
czymi) warstwe terenu tworza czwartorzedowe - gliny zapiaszczone z
kamykami piaskowca.

Stopien zlozonos$ci warunkéw geotechnicznych w strefie otwordw ba-
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Wykopy pod sieé¢ wodociagowa prowadzié w wykoplie wasko
przestrzennym a $ciany wykopu zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi lub
szalunkiem azurowo-drewnianym. Roboty prowadzic¢ wg normy
BN-83/8336-02.

Bloki podporowe.

Pod tréjnikami zeliwnymi, hydrantamiloraz zasuwami nalezy wykonac
betonowe bloki podporowe z betonu klasy min. B-25. Miedzy blokami
oporowymi a tréjnikami nalezy wykona¢ dylatacje =z dwdéch warstw
folii polietylenowej.

Przejécia przez drogi asfaltowe i przekroczenia ciekdw wykonac
metoda przewiertu lub przepychu z =zastosowaniem rur ochronnych o
$rednicach 1 dtugosciach jak w czesci graficznej. Rury przewodowe
montowaé¢ w rurach ochronnych przy pomocy pidz $Slizgowych. Rozstaw
ptéz co 1.5m, na koncoéwkach zalozyé¢ ptozy podwdjne.

Ewentualne odwodnienie wykopéw wykona¢ poprzez uiozenie w dnie
wykopu drenazu z rur perforowanych drenazowych PE Dnl00. Do groma-
dzenia i odpompowywania wody stosowad¢ studzienki Dbetonowe Dn500
h=1.0m. Zbierajace sie w studzienkach wody nalezy odpompowywac w
miare mozliwosci do ciekdw powierzchniowych 1lub rozprowadzaé po
terenie. Nalezy prowadzié¢ dziennik pompowan zatwierdzony przez In-
spektora Nadzoru. O wykonaniu drenazu wykopu =zdecyduje Inspektor
Nadzoru w wypadku stwierdzenia wystepowania wody gruntowej w wyko-
ple.

Niedopuszczalne jest ukladanie rurociagéw w wykopie zalanym wodsa.

6.1. Proba hydrauliczna

Zmontowany przewdéd technologiczny przed wlaczeniem do czyn-
nych przewoddw nalezy podda¢ prébie hydraulicznej na cisnienie 1,0
MPa (10 kG/cm2) przez min. 30 minut zgodnie z normg PN — B/10725.
Prébe ciénieniowa nalezy wykonad bez zamontowanego uzbrojenia, po
utozeniu przewoddw w wykopie na podsypce piaskowe] 1 wykonaniu
blokéw oporowych oraz czesciowym przykryciu piaskiem z pozostawie-

niem odkrytych potaczen.

6.2. Dezynfekcja i ptukanie sieci

Po pozytywnej prébie szczelnosci 1 zasypaniu wykopdw nalezy
wykona¢ dezynfekcje przewoddw roztworem podchlorynu sodu w ilosci
250 mg/l, a nastepnie przewody ptuka¢ z predkosécia v > 1,0 m/s pod

nadzorem Uzytkownika. Wode z piukania odprowadzié powierzchniowo.
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6.3..Pasy montazowe

Na pasy montazowe na cilagach gidéwnych sieci przewiduje sie
przestrzen 8.0 m od osi rurociagu kolektora, tj. 5.0 m na odklad
ziemi po jednej stronie wykopu oraz 3.0 m przewidzianych na
utrzymanie komunikacji =z placem budowy, wykonanie miejscowego
montazu elementdéw kanalizacji. Na ciagach gidédwnych prowadzonych
wzdtuz drogi lokalne] przewiduje sie pas montazowy w szerokosci
dostepne]j pomiedzy ogrodzeniami i odwdz urobku. |
W pasie montazowym skitadowany réwniez bedzie humus, ktéry postuzy i

do rekultywacji terenu.

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW:

|
|
|
Sie¢ wodociggowa !
Rurociag PE110x6.6 (SDR17, PE100, PN10) - 886.0mb .

Rurociag PE50x3.7 (SDR17, PE100, PN10) - 236.4mb

Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza szer. 40mm - 1122.4mb
8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8. 1. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89

poz. 414 z pdiniejszymi zmianami),

- Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r

w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i

ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdiniejszymi zmiana-

mi)

Norma PN-EN805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw ij}
zewnetrznych i1 ich czesci skitadowych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddw wo-
dociggowych 1 kanalizacyjnych Warunki tech-
niczne wykonania

8.2. Usytuowanie obiektow budowlanych
Projektowana sie¢ wodociagowa usytuowana jest na dziatkach nr

76 1 inne w Trzemesnej. Strefa kontrolowana wodociggu wynosi 50cm

od osi wodociagu w obu kierunkach. Obszar oddzialywania obiektu

znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieru-

chomosci.

8.3. Uksztaftowanie terenu inwestycji:




e e e

EKO-PRO, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jasto tel. (013) 446 26 63, e-mail: ekorpol@wp.pl

Uktad terenu nie ulegnie zmianie. Nie projektuje sie zmldn w
uksztaltowaniu terenu majacych wplyw na zmiane stosunkdédw wodnych w
obrebie projektowanej inwestycji i powodowanie zalewanie woda opa-

dowa dzialek sasiednich. Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie

w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

8.4. Zacienianie obiektow sgsiednich (przestfanianie),

Sieé wodociagowa znajduje sie pod ziemia.

8 5. Nasfonecznienie,

Sie¢ wodociggowa znajduje sie pod ziemia.

8.6. Komunikacja:
Sie¢ wodociggowa znajduje sie pod ziemig.

. Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwesty-

cji i nie przekracza granic nieruchomosci.

8.7. Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji

Projektuje sie sie¢ wodociagowa z przylaczami. Obszar oddzia-

tywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekra-

cza granic nieruchomosci.

8.8. Emisja hatasu

Projektowana sie¢ wodociagowa nie powoduje emisji hatasu.

8.9. Emisja zanieczyszczen
Projektowana sie¢ wodociagowa nie ma wplywu na emisje zanie-

czyszczeh. Obszar oddzialywania znajduje sie w obszarze inwestycji

. i nie przekracza granic nieruchomosci.

8.10. Bezpieczenstwo pozarowe
Projektowana sie¢ wodociagowa nie jest zaliczana do ocbiektow

dla ktoérych ustala sie kategorie zagrozenia pozZarowego.

8.11. Podsumowanie.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego sie¢ wo-

dociggowa z przylaczami znajduje sie w obszarze inwestycji i nie

przekracza granic nieruchomosci.

Opracowaxt:

mgr inz. Grzegorz Pabjan

\
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9. INFORMACJA BIOZ
1.1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz ko-
lejnosé realizacji poszczegdlnych obiektdw.

Wykonanie sieci wodociagowej z przyiaczami w Trzemesne].

e 1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e Na terenie objetym inwestycja istnieje zabudowa jednorodzinna
wraz z uzbrojeniem towarzyszacym tj. przylacza wod-kan, gazu

i energii elektrycznej. |

¢ 1.3. wskazanie elementdéw zagospodarowania dzialtki lub terenu,

ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

¢ Brak elementdw =zagogpodarowania ktdére mogs stwarzadé zagroze-

nie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

1.4. Informacja dotyczacego przewidywanych zagrozen wystepu-
jacych podczas realizacji robdét budowlanych, okreglajace skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

e w zwiazku z praca montazowg w waskich wykopach zabezpieczo-

nych elementami stalowymi;

e w zwiazku =z =zastosowaniem pras hydraulicznych do zabijania

Scianek szczelnych;
e w zwigzku z zastosowaniem pomp odwadniajacych; @

e w zwigazku z pracami elektroenergetycznymi.

1.5. Informacja o sSrodkach =zapobiegajacych niebezpieczen-

stwom.

e prowadzenie niebezpiecznych prac budowlanych wytacznie pod

nadzorem osdb w tym celu wyznaczonych,

e zagwarantowanie stosowania wylacznie materiatdw 1 urzadzen

majacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownic-

twie,
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e zapewnienie przestrzegania przepisdw BHP wynikajacych z odpo-

wiednich przepisdw prawnych

e zabezpieczenie, oznakowanie wykopdw.

1.6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracowni-
kéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegbdlnie niebez-

piecznych

Podstawowym przepisem regulujacym sprawy bezpieczenstwa 1 hi-
gieny pracy w wykonawstwie budowlanym jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). Zgodnie z postano-

‘. wieniami w/w Rozporzadzenia do wykonywania prac objetych przedmio-
towym Rozporzadzeniem moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy, ktd-

TEY:
e uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowot-

nych do wykonywania okreslone] pracy,

e posiadajg kwalifikacje zawodowe przewidziane odrebnymi prze-

pisami dla danego stanowiska pracy,

e przeszli stosowne szkolenie wstepne w zakresie bhp oraz szko-
lenie stanowiskowe 1 zdali pozytywnie egzamin z zakresu obje-

tego programem szkolenia.

C} Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Pabjan




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-EAA-7Q1-S1A *

: Pan Grzegorz Furmanski o numerze ewidencyinym MAP/IS/3270/01

“adres zamieszkania ul. Topolowa 104, 33-113 Zgtobice

::;'j'ést cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ﬂbézpieczenie od odpowisdzialnosci cywilne].

' Ni’_niejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

- Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
- weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-25 roku przez:

" Stanistaw Karczmareczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

o (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeidnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
“elekironiczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
“rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokurnentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

: L Weryfikacie poprawnosci danych w niniefszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
.- stranie Palskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] izby Infynierdw
-1 Budownictwa,




DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podszavwie art. 12 ust.Z art 15 ust | pk 1=2 ar 12 ust 1 pki B ucm'x‘_‘ z dnia
7 tipea 19941 Prawo budowlane {Dz.UNr 89 poz.4id z pozn.zm.) oraz § Gust [ pki T2
'.-'_'zomazzadz nia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa-z dnia 30 nrudma 1964y,
W sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 38 2 1995
- roku)iart. 104 KPA

NADAJE

Grzegorzowi FURMANSKIEMU
(imig { nazwiske)
magister inzynier - kierunek : inzynisria srodowisks

(tytu? navkowy i zawodowy}
23 czerwcs 1967r, w miejscowodci Terndw

(data, migiscowosé)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowanis i kierowsnias robotemi budowlanymi

e instalscyjne]
.' W speqalnom ....................................................................................... RSO e .

{rodza) specialaoset wechniczno-budowiang)

sieci instalacji 1 urzedzen wodociggowych i kenslizs -




- wykonywania nadzoru inwesstorskiego

O

- sprawowenia kontreli techpicznej utrzymania obiekt
budowlanych ,

budowlanego .

et
.
4
0
-
o

- wykonywania panstwowego i

ﬂ.

= Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Giéwnego Urzedu Nadzoru
- Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymanie za posrednictwem tut.
< Urzedu.

Otrzymuia:

1 % Giéwny Urzad Nadzoru Budowlanego
00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42

1 xala

W




Zestawienie diugosci sieci wodociggowej dla Trzemesnej
Dtugosé Suma Rury ochronne
Nrwezta | PE110x6.6 | dtugosci PE180 | Arot 110
[mb] [mb] [mb] [mb]
A 1] 0,0 0,0
A 2 15,5 15,5
A | 3 30,5 46,0
A 4 28,3 74,3 _
A 5 21,1 95,4 5,0 3,0
A 6 9,4 104,8 3,0
A 7 41,3 146,1 3,0
A 8 41,2 187,3 3,0
A 9 70,7 258,0 8,0 3,0
A 10 27 2857
A 11 46,7 332,4
A 12 8,0 3404) 6,0
A 13 13.7 354,1|
A 14 44,7)  398,8
A 15 17.9 416,7
A 16| 157 4324
A 17 54,6 487,0 8,8
A 18 11,7 498,7
A | 19 43,0 541,7
A | 20 or2 578,9
A 21 13,0 591,9 o
A 22 6,3 598,2 6,0
A 23 12,6 610,8
A 24 47 1 657,9 |
A | 25 16,9 674,8 N
A 26 111,8 786,6
A 8 0,0 0,0 B
A 8.1 11,9 11,9 500 3,0
A 8.2 72,8 84,7 6,0
B 1 0,0 0,0
B 2 735 73,3 -
B 3 9,6 82,9|
B 4 30,0 112,8 R
B 5 41 1170
B 6 14,1 131,1
B s 43,3 174,4
B 8 7,5 181,9 55
B 9 19,2 201,1
B 10( 30,0 231,1 5,0
B | 11 177 2488 .
B 12 14,2 263,0 7.5
B 13 24,8 287,8
Razem: 1159,1 56,8 24,0

-
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Zestawienie tukéw dla wodociagu w Trzemesnej |
et YUKI PE110
" 90° 60° 45° 30° 15°
A2 1
A3 1
A5 1
A6 1
A7 1
A9 1
A10 1
A1 1
Al4 1 1
A15 1 1
A16 1 1
A17 1
A18 1
A19 1
. A21 1
A22 1
A23 1
A24 1
A25 1
B4 1
B5 1
B6 1
B7 1
B8 1
B9 1
B11 ' 1
B12 1
Razem 8 1 7 g 9

Ogdtem zaprojektowano fukéw segmentowych
90° PE110 szt.
® 60° PE110 szt.
45° PE110 szt.
30° PE110 szt.
15° PE110 szt.

OO~ = |00




Zestawienie diugosci przytaczy do granicy dziatki dla wodociggu w Trzemesnej

Diugosé Opaska nawiercajaca | Trojnik |Redukcja| Zasuwa
Lp| Nrwezta | Nr dziatki PES0 PE32 110-2" 110-5/4" | PE5S0/32 | PE50/32 |dn40|dn25
[mb] [mb] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] |[szt.]|[szt.]
1|A4 dz. 525/2 1 1
2|A8 dz. 75/2 1 1
3|A8.2 dz. 73 1,0 1 1
4|A13 dz. 43/4 1,6 1 1
5|A19 dz. 46 1 1
6[|A26 dz. 14/2 1 1
7|B6 dz. 360/1 1 1
8[B12 dz. 214/6 1 1
9(B13 12,0 1 1
10|{B13.1 dz. 214/7 1 1 1
11|B13.1 dz. 214/3 1 1
Razem: 12,0 2,6 1 8 1 2 1 10




. Spéika Komunaina DORZECZE BIALEJ Spéika z 0.0.
“{l-Jana Il Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdw
18l 014 62-10-562 faks. 014 62-10-564
- Wit dorzeczebialej.p! - bivro@dorzeczebialel.pl

Tuchdw, dnia 09.12.2015 1,
L.dz UW/425/WS/WT/0/12/2015/1580

+EKO-PRO"” Grzegorz Pabjan
Ul.17 Stycznia 68a
38-200 Jaslo

Dotyczy: projektowanef sieci wodogiagowel w miejscowosd Trzemesna — gm. Tuchow

Spétka Komunalna ,Dorzecze Biatei” Sp. z 0.0. podaje nastepujgce warunki techniczne dosta-

. o \}vy'wody z miejsko — gminnej sieci wodociggowej:

(R

Spétka Komunalna ,Dorzecze Biatej” sp. z 0.0. zapewnia dostawe wody w wymaganej ilosci dla
w/w inwestycit.

Proponowane miejsce wiaczenia nowoprojektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci Trzeme-
sha:

- istniejacy kolektor wodociggowy PE @ 110 zlokalizowany na terenie dziatki nr 359 — ciSnienie
hydrostatyczne wody w sieci, w rejonie wiaczenia wynosi ok. 0,75 Mpa (7,5 bar)

- istnigjgcy kolektor wodociagoWy PE @ 110 zlokalizowany na terenie dziatki 525/2 — ciSnienie
wody w sieci wynosi 11,5 bara (1,15Mpa)

Srednice rurociagéw okredli projektant w trakcie projektowania uwzgledniajac sumaryczne zapo-
trzebowanie na wode do celdw sanitarnych i ppoz.

Dla zabezpieczenia sieci wodociggowej przed przemarzaniem rurocigg nalezy posadowi¢ na gle-
bokosci ponizej strefy przemarzania — wg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie powinno wynosic
1.40 m.

Nalezy zastosowa¢ materiaty i armature wodociagowq zgodng z PN.

Skrzyzowania nowoprojektowanej sieci wodociggowej drogami nalezy uzgodnic z Zarzadca drogi i
wykonaé metodg przewiertu lub przepychu.

Nalezy uzyskaé pozwolenie wodno prawne na przekroczenie cieku wodnego wp.193 — potok ,Ko-
rzen” 7

Nalezy uzgodni¢ przebieg projektowanej sieci wodociagowej z gestorami sieci kolidujacych (gaz,

energetyka i inne).

Tuchdw Cieili'{_)\}vice Rygiice Rzepiennik
Strzyzewski

Spétka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Spétka z 0.0., ul. Jana 1IT Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdw
Sad Rejonowy dia Krakowa — Srddmiedcia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sgdowego
KRS: 0000278925 - Kapitat zakfadowy: 52 332 000 PLN NIP; 933-04-06-600 REGON: 852747825




L

8. Opracowang dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w Spdtce Komunalnej ,Dorzecze Biate]
Sp. 2 0.0,

9. Wiaczenia do istniejacej sieci wod-kan wykonywaé pod nadzorem Spétki Komunalnej ,Dorzecze
Biatej” Sp. z a.0.

10. Po wybudowaniu nowoprojektowanego odcinka sieci wodociagowej nalezy przekazaé do Spotki

| Komunalnej ,Dorzecze Biatej” Sp. z o.0. inwentaryzacje geodezyjng wybudowanej sieci w formie
papierowej oraz elektronicznej . w pliku ze wspdlrzednymi geodezyjnymi zinwentaryzowanego

odcinka.

Z powazaniem

Kierownik ds. Eksploatacji Sieci
.S
Witold Szeldg 0




e Fou naet Loy w Parnowie
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CURRITIE Aghiace, O
REGQEN 3 N P 3(-25-48
L kel D14 BEE TO S

T fax 14 674 12 33

Zgtobice dnia 25.11.2015
IN 4411137 2015EW
Decyzja

* = Na podstawie art.19 ust2 pkt.3 ; art39 ust3 i ust.3a ;art40 ust.1,2,3 1 15; ustawy z dnia 21 marca

- 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2015 poz.460 )i §140 ust.1, 6, Rozporzadzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat drogi publiczne i ich

usytuowanie { Dz. U. Nr 43 poz.430 z 14 maja 1999r. z péZn. zm.} ,oraz ari.104 z dnia 14 czerwca 1960r,

~ Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 jit ), Uchwaly 84/2007  Zarzadu Powiafu

- Tamowskiego z dnia 18 styczei 2007r w sprawie upowaznienia do zalatwiania w imieniu Zarzadu Powiatu

_ Tamnowskiego wszelkich spraw . . . w tym do wydawania decyzji , po rozpatrzeniu wniosku ztoZonego

P dniu 18.11.2015r przez :

~ Gming Tuchéw; 33-170 Tuchéw, ulRynek 1 o uzgodnienie | wyrazenie zgody na lokalizacie w pasie

-+ drogowym  dz. nr 233 DP 1380 K Lekawica - Karwodrza w msc. Trzemeasna sieci wodociagowej ~ dia
- zadania pn: , Sie¢ wodociggowa z przytaczami w Trzemesnej Gmina Tuchow ™.

- Zarzad Powiatu Tarnowskiego
zezwala

- Gminle Tuchéw; 33-170 Tuchéw, ulRynek 1 na lokalizacje w pasie drogowym dz.nr 233 DP 1380 K
- kekawica - Karwodrza w msc. Trzemesna sieci wodociagowe]  przy poprzecznym przekroczeniu pasa
. drogowego zgodnie z naniesiong lokalizacig na zatgczniku graficznym  stanowiacym integralng  czest
- niniejsze] Decyzji przy zachowaniu nastepujacych warunkow

-~ af umieszczenie siect wodociagowsj w pasie drogowym dz. nr 233 DP 1380 K w msc. Trzemesna przy
. popr'_zeCZnym przekroczeniu wiw drogi  nie moze naruszaé elementdw technicznych drogi ,oraz nie moze
~. przyczyniaé sig do czasowego [ub trwalego zagrozenia bezpieczensiwa ruchu albo zmniejszenia wartosci
- uzytkowej drogi
. b/ przejscie poprzeczne  siecig wodociagows  przez pas drogowy dz. nr 233 DP 1380 K | wykona¢  pod
- katem prostym lub zblizonym do kata prostego w rurze ochronnej metodg przewiertu lub przepychu na gt.
min. 1,2m od niwelety jezdni drogi do géry rury ochronnej oraz min 0,5 m pod dnem rowu od niwelety dna
~ rowu do gory rury ochronnej, kofice rury ostonowej wyprowadzié co najmniej 1m poza istnigjacy pas drogowy
¢/ nie umieszczad  studni, oraz zaworéw w jezdni poboczu drogi ,w skarpach drogi i rowu , oraz w dnie rowu

Uzasadnienie

Gmina Tuchow; 33-170 Tuchow, ul.Rynek 1 wdniu 18.11.20151  zlozyla wniosek o uzgodnienie
" 1 wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogowym dz. nr dz. nr 233 DP 1380 K Lekawica - Karwodrza w

- msc. Trzemesna sieci wodociagowe]  dla zadania pn: , Sie¢ wodociagowa z przylaczami w Trzemesng;
- Gmina Tuchow ™.

Zgodnie z art39 ust3 ustawy o drogach publicznych lokalizowanie w pasie drogowym
obiektow budowlanych lub urzadzert nie zwiazanych z potrzehami zarzadzania drogami lub potrzebami
~ ruchu drogowego moze nastapi¢ wytacznie za zezwoleniem zarzadey drogi ,wydanym -w drodze decyzj

administracyjne]. ,




Do wniosku dofaczono zatacznik graficzny ( projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000 )
z naniesiong lokalizacjg poprzecznego przekroczenia siecig wodociagowg pasa drogowego dz. nr 233 DP
nr1380 K wmsc. Trzemesna |, kidre stanowia integralng czes¢ przedmiotowej decyzji .

Po analizie przediozonego zatgcznika graficznego z naniesiong lokalizacja przekroczenia siecig
wodociggowg pasa drogowego dz. nr 233 DP nri1380 K w msc. Trzemesna zarzgdea drogi wydat
warunki  lokalizacji ~ sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi powiatowej majace na celu
hiedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obnizenia klasy drogi , ograniczenia jgj funkcj,
niewtasciwego jej uzytkowania oraz pogorszenia warunkéw bezpieczenstwa ruchu .

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

1. Umieszczenie sieci wodociggowe] w pasie drogowym dz. nr 233 w msc. Trzemeszna DP 1380 K
przebiegajacej poprzecznie przez droge  nie moze naruszaé elementow technicznych drogi albo
zmniejszenia wartoSci uzytkowej drogi, oraz nie moze przyczyni¢ sie do czasowego lub trwatego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu , nie moze zmniejszyé  statecznosci i nosnosci podioza oraz nawierzchni drogi,
naruszy¢ urzgdzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzeni drogi. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
powinna by¢ wykonana w taki sposob , aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi.
2. Zgodnie z art. 39 ust3a ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015r poz. 460 ) inwestor przed
rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowiazany do: .

1) uzyskania pozwolenia na budowe ,lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych,

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe , projektu budowlanego

obiektu lub urzadzenia , o ktérym mowa w ust.3 ;
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia

3. Zgodnie z art. 39 ust 4 ustawy o drogach publicznych( Dz. U. z 2015r poz. 460 ) utrzymanie obigktow |
urzadzen, o ktérych mowaw ust. 3 nalezy do ich posiadaczy ,
4. Zgodnie z art. 40 ust.15 ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015r poz. 460 ) zajmujaey pas drogowy
jest obowiazany zapewnié bezpieczne warunki ruchu i przywrocié  pas  do poprzedniego stanu
uzytecznosci w okreslonym terminie . :
5.Zgodnie z art.39 ust.5 ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015r poz. 460 ) ,jezeli budowa, przebudowa
lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust.3, koszt tego przetozenia
ponosi jego wiasciciel.” i
6.Umieszczenie sieci sieci wodaciagowe] w pasie drogowym dz. nr 233 wmsc. Trzemesna DP 1380 K

zobowigzuje wlasciciela , urzadzen" do uiszczania corocznych optat zgodnie z art. 40 ustawy o drogach
publicznych.

Od ninigjszej decyzji stuzy Stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Tarnowie ul. Bema 17 za poérednictwem Powiatowego Zarzadu Drég w Tarmowie z siedzibg w Zgtobicach
; 33-113 Zglobice ; ul Zgtobicka 8 w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

' i un, ZARZADU POWIATU [TARHOWSKIED
Otrzymuija: £ up. ZARZADU POWIATUTA
1% Gmina Tuchéw; -

33-170 Tuchéw, ul.Rynek 17
1xala

mgr ing. Janusz/Jagliriski
Z-ca|QYREKTCORA ,
POWIATOWE[EO ZARTIADU DROG

o




. w TARNOWIE
33-100 Tarn6w, ul. Narutowicza 38

‘WO$.6341279201SBB Tarnéw, dnia 16 grudnia 2015 1.
' DECYZJA

e Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst
ijednohty Dz. U. z 2015 1., poz469 z p. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

;Kodeks Postgpowania Admlmstracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.),
" -po. rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Pabjana zam. ul. 17 stycznia 68a, 38-200 Jasto,

- dzialajacego z pelnomocnictwa Gminy Tuchéw, 33-170 Tuchéw, Rynek 1, z dnia 16 listopada
: __'.3.};:2015 r., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczeme projektowang
v siecis wodomqgowq (realizowang w ramach zadania — Sie¢ wodociagowa z przylaczami w
- Trzemesnej , dz. nr 76 i inne gm. Tuchéw, pow. Tarnow, woj. matopolskie) potoku , Korzen
o - 0d Trzemesnej” w km 4+780 1 w km 6+604, w miejscowosci Trzemesna gm. Tuchdéw,

STAROSTA TARNOWSKI orzeka:

.. L. Udzielam Gminie Tuchéw, pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowang

siecig wodociagows :
e Przekroczenie Nr Pcl —potoku ,,Korzeri od Trzemesnej” w km 44780
» Przekroczenie Nr Pc2 — potoku ,.Korzen od Trzemesnej” w km 6+604
w miejscowosci Trzemesna gm. Tuchéw,

I1. Ustali¢ nastepujace warunki pozwolenia :

1. Przekroczenie siecig wodociagowa potoku o nazwie ,Korzefi od Trzemesnej”, w
miejscowosci Trzemesna gm. Tuchéw, realizowana w ramach inwestycji pn. ,,Sieé
wodociagowa z przylaczami w Trzemesnej , dz. nr 76 i inne gm. Tuchéw, pow. Tarnéw,
woj. malopolskie”, nalezy wykonaé zgodnie z przedtozong dokumentacia techniczng
pn. ,, Operat wodnoprawny na przekroczenie potoku Korzen od Trzemesnef w km 4+780

, 6+604, siecig wodociggowg w miejscowosci Trzemesna” » Opracowang w pazdzierniku
2015 .

2. ustala sie:

a} przekroczenie Nr Pcl siecig wodociagows z rur PE @ 110x6,6 [mm] potoku
»Korzet Od Trzemesnej” w km 4+780 wykonane bedzie przewiertem sterowanym
pod dnem potoku na gl 120 m, w rurze ochronnej PE @ 180x10,
[mm](SDR17.PE100) o dtugosci L-8,80 [m]. Rzgdna zalozenia gory rury ochronnej
pod dnem potoku — 253,00 n1. npm.
wspolrzedne geograficzne : N 49°57° 424 . E 21°4°35.217

b) przekroczenie Nr Pc2 siecia wodociggowa z rur PE @ 110x6,6 [mm] potoku

»Korzeti Od Trzemesnej”(zabudowany rurociagiem z rur ®150 [cm]) w km 6+604 Bl
wykonane bedzie przewiertem sterowanym pod dnem potoku na gh. 0,66 m, w rurze . o
ochronnej PE @ 180x10, [mm](SDR17.PE100) o dhugodci L-5,00 [m]. Rz@dna e

zalozenia géry rury ochronnej pod dnem potoku — 295, 80 m. npm.
wspolrzedne geograficzne : N 49°57° 16.28” ; E 21°5°1.39”

" Decyzja Starosty Tamowskideo z dnia 16 grudnia 2015 r. znak :W08$.6341.279.2015.BB o SE TR




3. miejsce przekroczenia nalezy oznakowac zgodnie z normatywami technicznymi,

4, prace zwigzane z przekroczeniem potoku nalezy prowadzié w okresach msklch'_ o

stanow wod w potoku i w sposdb zapewniajacy swobodny ich sptyw,

5. po wykonaniu przekroczen teren przylegly do potoku nalezy przywrécié do stanu
poprzedniego,

6. terminie rozpoczgcia i zakoficzenia robot nalezy powiadomié Malopolski Zarzad
Melioracji 1 Urzadzen Wodnych - Inspektorat Rejonowy w Tarnowie oraz Wydzial
Ochrony Srodowiska i Lesnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie,

7. utrzymanie w nalezytym stanie technicznym Kkoryta potoku w obrebie
projektowanego przekroczenia naleze¢ bedzie do korzystajgcego z niniejszego
pozwolenia,

8. po wykonaniu przekroczenia nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej potozonego rurociggu sieci wodociagowej w tym réwniez jej rzednej
posadowienia pod dnem potoku,

III. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen

- wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnodci i uprawnien os6b

trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 roku do Starostwa Powiatowego w Tarnowie wplynal wniosek z
dnia 16 listopada 2015 r., Pana Grzegorza Pabjana zam. ul. 17 stycznia 68a, 38-200 Jaslo,
dzialajacego z pelnomocnictwa Gminy Tuchéw, 33-170 Tuchéw, Rynek 1, z dnia 16 listopada
2015 r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowang siecia .
wodociagowa (realizowang w ramach zadania — Sie¢ wodociagowa z przylagczami w
Trzemesnej , dz. nr 76 1 inne gm. Tuchdéw, pow. Tarnéw, woj. matopolskie) potoku ,,Korzen
od Trzemesnej” w km 4+780 1 w km 6+604, w miejscowodci Trzemesna gm. Tuchéw. Do
wniosku zostala dotaczona dokumentacja techniczna.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie pismem z dnia 25 listopada 2015 r znak:

- W08.6341.279.2015.BB wszczelo postgpowaniec wodnoprawne w przedmiotowej sprawie,

(dowody prawidlowego powiadomienia stron znajdujg si¢ w aktach sprawy).

Tut. Urzad, wszczynajgc postgpowanie wodnoprawne w przedrm'otowej sprawie, zawiadomil
0 jego wszczeciu wszystkie instytucje bedgce stronami niniejszego postepowania, informujgc
jednoczesnie, ze w Wydziale Ochrony Srodowiska i Legnictwa tut. Starostwa zlozona zostata
dokumentacja techniczna w powyzszej sprawie, z trefcia ktérej mozna si¢ zapoznaé oraz
zglosi¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w tej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia. Dodatkowo, zgodnie z obligatoryjnymi wymogami ustawy Prawo
wodne informacja o wszczeciu przedmiotowego postgpowania podana zostata do publicznej
wiadomogci. Zadna z zawiadomionych stron nie wniosta zastrzezen do udzielenia jednostce
uprawnionej j.w. wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Przepisy dotyczace wykonania wrzadzen wodnych, zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b
stosuje  sie odpowiednio do; prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz waly
przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggéw .....”7, W zwiazku z tym na
przekroczenie siecig wodociagowa potoku ,.Korzen od Trzemesnej” zgodnie z art. 122 ust 1
pkt 3 cyt. powyzej cytowanej ustawy Prawo wodne, wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne.

W wyniku przeprowadzonego postepowania wodnoprawnego stwierdzono, Ze
zaprojektowany przez Inwestora sposob przekroczenia siecia wodociggowg potoku ,Korzen

od Trzemesnej” w miejscowosci Trzemesna gm. Tuchéw nie powinien stanowi¢ przeszkody
H
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W sptywie wod. Natomiast zaprojektowany sposéb przekroczenia metoda przewiertu nie
spowoduje naruszenie stabilnosci dna i skarp potoku.
Ponadto stwierdzono, Ze przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaled warunkéw

D korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty, zawartych w Rozporzadzeniu Nr 4/2014
- Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, z dnia 16 stycznia 2014 1.

Majgc na uwadze powyzsze oraz po przeanalizowaniu catosci akt sprawy, w oparciu o

. przytoczone przepisy prawa, orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo odwolania do Dyrektora Regionalnego

.- Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie za posrednictwem Starosty Tarnowskiego, 33-100
*: Tarnéw, ul. Narutowicza 38, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

: Informuje sie, Zze jezeli korzystajacy z niniejszego pozwolenia w terminie 3-ch lat
od dnia, w ktéorym pozwolenie wodnoprawne stalo si¢ ostatecznie nie rozpocznie

~ realizacji w/w pozwolenia, pozwolenie wodnoprawne wygasa,

Zap. STAROSTY

Ba M¥YRM 2 Jelern
DYREKTOR
Wydziah Oanrony Srodowiska | Leénictwe

o Akt wydany w oparciu o upowaznienie nr 19.2010 Starosty Ternowskiego z dnia 31 marca 20101,

" Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawle art, 7 pkt 3 ustawy
" z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej tekst jednolity (Dz.U. z 2015 r, poz. 783.)

- Adnotacfe sporzgdzita : Barbara Babicz — gl. spegjalista

. _Otrzymujg :

1)x Urzad Miejski w Tuchowie przez pelnomocnika Pana Grzegorza Pabjana + 1-egz.
Op. wodnop. SELA4%.

1 x MZMiUW - Inspektorat Rejonowy w Tarnowie, 33-100 Tarnéw, ul. Ostrogskich 5

1x UI'ZB(d Miejski w Tuchowie — za posrednictwem elektronicznej skrzynki podawczsj

1 x RZGW w Krakowie — celem wpisu do katastru wodnego;,

1 x a/a WOSIL.

7
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GGIK-111.6630.1265.2015
Tarnéw, dn. 10.12.2015 1.
Starostwo Powiatowe w Tamowie
Wydzial Geodezji
REFERAT UZGADNIANIA PROJEKTOWANYCH SIECI
UZBROJENIA TERENU

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GGK-111.6630.1265.2015

przeprowadzone] przez Starostg Tarnowskiego, dziatajacego na podstawie art. 28b ust. 113 ustawy z
dnia 17 maja 1989 . Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pdzniejszymi
Zmiajiami).

[Przedmiot narady: trasa sieci wodociagowe] z przytaczami
Lokalizacja: Trzemesna, dz.: 76 i inne
Whnioskodawea: EKO-PRO GRZEGORZ PABJAN
38-200 Jasto
‘; o ul. 17 Stycznia 63A
‘ﬁi{{'\'? estor: GMINA TUCHOW
; 33-170 Tuchow
L ul. Rynek 1
Platnik: EKO-PRO GRZEGORZ PABJAN
': 38-200 Jaslo
e i ul. 17 Stycznia 63A
| Przewodniczacy: Janusz Klisiewicz-Kierownik Referatu Uzgadniania Projektowanych Sieci Uzbrojenia
" | Terenu - \
|_Hu:1 ;i‘t‘-l_]ai'aq‘_)—/‘._ “Slarostwo Powlatowe w mme-lieﬁmigadniania Projektowanych Sieci - l
!__ - | Uzbrojenia Terenu - - I fﬁl
| Oplala or: 29095/15/] ]
LS])G.%;(’)b przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 08.12.2015
| Data narady: 10.12.2015

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

]:_i_‘p | Nazwa instytugji Przedstawiciel Podpis /
[T TAURON Dystrybucja S.A. Bk R PSS ,
. ALY

. ORANGE

Starosta Tarnowsla

: . 10 6Ru. 205

U, £y
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| TAURON Dystrybucja S.A.

normami. Kable elektroenergetytzne bedace w kolizji poprzecznej

z planowana inwestycjg naleiy zapragektowac iako przejicre w rurze

oslonowej przepustu 2 = i SEOWE0E;

rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy stosowad
astepujace $rednice rur ochronnych:

1 Dla kabli 1 kV rury o Sradnicy minimum 110mm kelaru niebieskiego.

1 Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpisczenie kabli wykonad zgodnie z wytycznymi stanewiacymi

zalgcznik do uzgodnienia.
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TOWIATOWY ZARZAD DROG | - Uzgadnia signa warunkach jak w decyzji L 737 20/8 £A7 |
(W TARNOWIE
|

de plp . F5 L0 Go)s” V4
oe’//;,

| |
|

- Tamow

- Wszelkie prace ziemne w rejonie istniejacej sieci gazowej pr owadzi¢ reeznie. ‘
- Zachowac odlegtosc oci 0'1200:513u min. jﬁ% pOLlOI'I‘LIe IM&—-
~Slrzyzawanie z istni T THZOWE, W waniem t

- \|1c]cw zblizen i skrzyzowan z siecig gazowa przed zasypaniem zglosic do
odbioru. Odbiér odplatny wg cenml\w PSG
- Zachowaé przykrycie min. 0.8 nad’s
wykona¢ z materialow rozbieralnych.
- Projekt wykonawezy przylacza gaz
branzowemu.
- Nalezy wystapi¢ do Zgk cdu Gazowniczego w Tarnowie o wydanie warunkow
technicznych za iejacej sieci gazowej.

;. anawierzehnig nad nig

e
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| siecig W oclocmom\q 7alnzyc na kdhel rurg ochronng a odbior zglos
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zastosowaé rure ochronng i przed zasypani
odbioru w Spolce Komunalng] “Dorzecze Biale)” sp. z 0.0,
2. Roboi\; ziemne w rejonie sieefwodociag rowej nalezy wykonywad recznie.
3. Przed rozpoczeciem rob6t sprawdzié rzeczywiste usytuowanie siec
\VGdOLchOWG_] w terefiie.
4. Wszelkie uszKodzenia istniejace] sieci wodociggowe] wynikle z
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Uzgodniono trase wodocliagowa z przytaczami w msc. Trremesna na
nastepujacych warunkach:

O terminie rozpoczecia prac naleiy powiadomié z 14 dniowym wyprzedzeniem
celem prowadzenia specjalistycznego nadzoru.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne.
Informujemy, 2e na obszarze objetym opracowaniem istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen
teletechnicznych.

Jefeli w trakcie wizji lokalnej zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie
zglesic¢ do Orange Polska S.A., uzgodnié z wiascicielem urzadzes
teletechnicznych oraz ujaé¢ w projekcie zamierzed Wszelkie prace ziemne w
poblizu urzadzen teletechnicznych nalezy wykonywad pod nadzerem uprawniones
przez Orange Polska S.A. pracownika na warunkach odptatnych.

Miejsca kolizji z urzadzeniami teletechnicznymi nalezy zabezpieczyé lub
przebudowac¢ zgednie z warunkami technicznymi w oparciu o obowiazujace
brzepis i normy Orange Polska S.A."

Zachowaé odlegiodé¢ projektowansgo gazociagu od istniejacego stupa tt
minimum 1,0 m

Pozdrawiam

Tomasz Kedra

Starszy Specjalista ds. Ewidencii i Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze
Tel. +48 12 265 00 04

Kom. +48 504 167 132

Orange Polska

Hurt

Dostarcranie 1 Serwis Ustug

Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Krakéw
Dauna 66 /p. 204, 30-629 Krakéw

Fax. +48 12 623 11 33

www. hurt-orange.pl

————— Original Message-----

From: Janusz Klisiewicz [mailto:jklisiewicz@powiat.tarnow.pl]
Sent: Thursday, December 10, 2015 10:04 AM

To: * EiSI Paszportyzacja Krakéw - Hurt

Subject: Projekt 1265 Starostwa Powiatowego w Tarnowie

Presba o uzgodnienie.

Janusz Klisiewicsg

" Wydziat Geodeziji

Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Nowa 3

tel. (14})68 83 460
WWw.powiat . tarnow.pl




Zatqcznik nr 6 doinstrikcli IM-015/TD

- WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. ‘

. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
- ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odpfatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddzialu Tarnow TAURON
Dystrybucja S.A. a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.

. W przypadku wystgpienia niewystarczajacéj gtebokoséci potfozenia istniejgcych kabli

energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnieni technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwoé¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpié z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.




