STAROSTA TARNOWSKI
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY b g

Nazwa i adres obiektu
budowlanego oraz numery ewid.
dziatek na ktdrych obiekt jest
usytuowany:

»Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ryglickiej w
msc. Tuchow, gm. Tuchow na dziatkach nr 1 886/4, 1887/2, 1888/3,
1890/2”

LOKALIZACJA: POWIAT tarnowski » GMINA Tuchéw, OBREB Tuchéw [0001]
dzialki nr:

1886/4, 188772, 1888/3, 1890/2

Nazwa i adres Inwestora:

Spétka Komunalna ,,Dorzecze Bialej” Sp. z o.0. DORZE CZE BIALE
33-170 Tuchéw,
ul. Jana III Sobieskiego 69¢ Spoétka Komunalna Sp.zo.0.
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Agnieszka Guzik
(imie i nazwisko)
MAP/0267/PWBS/17
(nr uprawnien)
MAP/I1S/0473/17

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno

budowlany.

»Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ryglickiej w msc. Tuchéw, gm.
Tuchéw na dziatkach nr 1886/4, 1887/2, 1888/3, 1890/2”

LOKALIZACJA: POWIAT tarnowski , GMINA Tuchéw, OBREB Tuchéw [0001]

dzialki nr:
1886/4, 1887/2, 1888/3, 1890/2

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu: 25.04.2022r.

dla : Sp6tka Komunalna ,,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. 33-170 Tuchéw, ul. Jana il

Sobiéskiego 69c

(podac Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze:

X UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL:

Imi¢ i nazwisko

Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

mgr inz. Agnieszka Guzik

MAP/0267/PWBS/17

X SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL :

Imie¢ i nazwisko

Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

mgr inz. Damian Duralek oot

MAP/0259/PWBS/17

inz Agnieszka Guzik

Gorlice 25.04.2022r

(miejscowos¢ i data)
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MAP OIIB/KK/0054-0351/17

Krakéw, dnia 26 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz

inzynieréw budownictwa (rekst Jednolity: Dz.

U. z2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1

pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.),
§ 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Malgorzata Guzik

magister inzynier

kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 11.10.1988 r. w Gorlicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0267/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Kraj
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej

Pouczenie

owej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dnj od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajgcego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Skiad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjne;:

Potwierdzam zgodno$é
kopii z oryginatem
mgrinz. Agnieszka Guzik

Uprawnienia budowlang d ) projektowania i kierowania

robotami budowlanymiibgs ograniczen w specjalnesci

instalocyjne] w zakrafl slec), instalaciji i urzadzen

siaplinych, wantylacyjn 2owych, wodociggowych
| Rufalizalyinych,
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Szczegoélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
fechnicznej wytwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 72014 r.
poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanisiaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

7N

Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Guzik
ul. Brzozowa 6

38-300 Gorlice mgrinz. Agnieszka Guzik
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-45U-4LD-ET) *

Pani Agnieszka Matgorzata Guzik o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0473/17
adres zamieszkania ul. Brzozowa 6, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronic
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowan
i réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym po

znym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
dpisami wtasnorecznymi.)

Potwierdzam zgodnog¢
kopii z oryginatem

magrini. Agnieszka Guzik
Uprawnienia hudowlandldd projektowania i kierowania
robotami buduManymifbaz ograniczen w specjalnosci
instalacyjnul vi zakregiflsigeidhstalasi | urzadzen
cieplnyeh, wenbylsoyingeh\gdfowyeh, wodosiggowych
| kahalizacyitiyeh,

MAB/08687 /PWBES /17

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest
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Krakéw, dnia 26 czerwca 2017 r.
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MAP OIIB/KK/0054-0340/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.),
§ 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Stanislaw Duralek
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

ur. dnia 06.09.1988 r. w Gorlicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0259/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ogranicze.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

W Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty j€j dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej QY
drinz. Zygmunt Rawicki ] Do 1Y MY Qe W

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Potwierdzam zgodnose

kopii z oryginater:
mgrinz. Agnieszka Guzik
Uprawnienia budowlangldgprojektowania i kierowania
robatami budowlanym ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakregtsioci, i stalacji i urzgdzen
cieplnyth, ventylacyiife, ghfowyeh, wodociggowych
! Hanallz8t¥jryeh.

Mk /D287 /PWRES /17 1




Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péZn. zm.), w zakresie ob](;tym wyzej wymieniong

specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Dz. U. 22014 r.
poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifi ikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymu 1ja:

Pan Damian Duralek mgr inz. Agnieszka Guzik
Smze J06A Uprawnienia budowlane dff (frolektowania i kierowania
p 1
33-331 Stroze robotarni budawlanymi bga bgrani 2en w specjalnosci
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego instalacyjnej w zakrjem stalacji i urzgdzen
3. aa ciepinych, wentylacyinysH, wych, wodotiagowych
; | kanallzacyjnyeh,

MAP/0287 /PWBS/17

Potwierdzam zgodnosé
kopii z oryginatem



I 2 B &
INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DEC-SNL-BAQ *

Pan Damian Stanistaw Duratek o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0452/17
adres zamieszkania Stréze 306A, 33-331 Stréze

Jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
T réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Potwierdzam zgodnost
kopii z oryginatem

mgrinz. Agnieszka Guzik
Uprawnienia butowlang ¢ projektowsnia i kisrowania
robotami budewian 82 ograniczen w specjalnagci
instalatyjng; w zake igg, Instalagji | urzagdzen
cieplnyoh, wehid sayinken, fiazbWyoh, wodociagowych
i kanalizdeyirysh, ;
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (

1 DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem fi
500 do cieku ,,Bez nazwy” w km 0+271 w miejscowosci Tuchéw nalezacej do gminy Tuchéw |,
powiat tarnowski, wojewddztwo malopolskie, pod nazwg ,, Budowa odcinka kanalizacji deszczowej
w rejonie ul. Ryglickiej w msc. Tuchéw, gm. Tuchéw na dzialkach nr 1886/4, 188 7/2, 1888/3,
1890/2”

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania jest:
e Umowa z Inwestorem
Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuchéw
Dokumentacja geotechniczna dla przedmiotowej inwestycji
Mapy do celéow projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:500 z klauzulg
Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
Wypisy z rejestru gruntéw
Obowiazujace przepisy i normy
Uzgodnienia branzowe
Warunki techniczne dot. projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wydane
przez Spotke Komunalng Dorzecze Bialej Sp. z o0.0.
® Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej — wymagania techniczne
COBRTI Instal — zeszyt nr 9
e Wizje lokalne w terenie

Inwestor: Spotka Komunalna ,,Dorzecze Bialej” Sp. z 0.0.
33-170 Tuchéw,
ul. Jana III Sobieskiego 69c¢

2 PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACYJNA
2.1 Opis projektowanych rozwigzan

W zakresie przedmiotowe; inwestycji zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej, na
ktorg sktadajg si¢ nastepujace gléwne elementy:

® rurociggi sieci kanalizacji deszczowej PP SN8 DN 500 mm [=33,23m,

* Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 -1 szt.,

® Prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowej wraz z klapa zwrotng — 1 szt.

2.2 Wytyczne wykonania kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa

Do budowy kanalizacji deszczowej przy spadkach w przedziale od 0.20% przyjeto rury
i ksztattki z PP SN 8 o srednicy @ 500 mm, dhugosé 3,0 - 6,0 m, spetiajacych norme PN — EN 1401.
Podstawowe parametry techniczne:

klasa obciazenia - ciezka
sztywnos¢ obwodowa rury - 8 [kN/m2],
surowiec — PP,
technika taczenia - polaczenie za pomocg uszczelki wg PN — EN 681,
e zakres glebokosci wbudowania — 0,5 — 6,0 m.
Rurociagi nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 20,0 cm, nastgpnie stosowa¢ obsypke
piaskowa zageszczang warstwami min. 20 cm do wartodci 85% Z.W.P. do 30 cm ponad sklepienie
rury i zasypa¢ gruntem rodzimym bez grud i kamien.
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Studnie betonowe DN 1200

Dla celéw rewizyjnych, podtaczeniowych oraz w miejscach zmian kierunku i spadkéw projektuje sie
wykonanie kanalizacyjnych betonowych studzienek rewizyjnych. Projektuje si¢ jedna studnie
betonowg prefabrykowana faczong na uszczelke gumowa o $rednicach Dn1200.

Studnie nalezy wykonaé z kregow betonowych o $rednicy DN1200. Nalezy stosowaé studnie
rewizyjne z betonu wodoszczelnego klasy C 45 o kregach faczonych na peczniejace uszezelki gumowe
oraz prefabrykowane kinety.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonaé: - wiaz klasy D400 z zastosowaniem
betonowego pierscienia regulacyjnego oraz betonowego pierécienia odcigzajacego, zbrojonego
uktadanego na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem w proporcji 1:3 Jub betonowego stozka,.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z PN — EN 124,

Na rys nr 3 przedstawiono studnie betonowg DN1200.

Projektowany wylot kanalizaciji deszczowei

Planuje si¢ wykonanie wylotu na rzgdnej 219,66 m n.p.m w postaci zakoAczenia z rur 6500 postaci
umieszczonej w betonowym prefabrykowanym wylocie z klapa zwrotng w skarpie cieku, na dzialce nr
1886/4 w m. Tuchéw. W miejscu wylotu skarpy sa umocnione istniejacymi plytami azurowymi.
Rysunek wylotu przedstawiono w czgsci graficznej opracowania (rys nr 4)

Inwestycja znajduje sie na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig od rzeki Biala gdzie
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest Srednie wynosi raz na 100 lat (Qi%) wyznaczonym na
mapach zagrozenia powodziowego przekazanych przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej organom administracji w dniu 15.04.2015 r., jako oficjalne dokumenty planistyczne
stanowigce podstawe do podejmowanych dzialah zwigzanych z planowaniem przestrzennym
1 zarzadzaniem kryzysowym - zaktualizowanych przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Polskie
Wody i podanych do publicznej wiadomosci obwieszczeniem Ministra Klimatu i Srodowiska w dniu
22.10.2020 r . Na obszarze zagrozenia powodzig od rzeki Biala wykonany zostanie odcinek
kanalizacji deszczowej DN500 o dtugosei 33,23m oraz studzienki DN1200 posadowionej na rzednej
219,69 m n.pm, o rzednej goéry studzienki 221,69 m n.p.m (oznaczenie na mapie sytuacyjno
wysokosciowej),

2.3 Zestawienie dlugosci projektowanej kanalizacji
Bioragc pod uwage charakter projektowanej inwestycji, ponizej przedstawione sg
charakterystyczne elementy zaprojektowane;j sieci kanalizacyjnej bedacej przedmiotem opracowania:

Zaprojektowano kanaty grawitacyjne o srednicy 9400 - @200mm o facznej dtugosci:
® rurociagi sieci kanalizacji deszczowej PP SN8 DN 500 mm 1=33,23m,

® Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 -1 szt.,
® Prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowej wraz z klapg zwrotng — 1 szt.

Laczna dlugo$¢ sieci kanalizacyinej deszczowej wynosi 33.23 m.

Projektowana inwestycja w petni spelnia wymagania zawarte w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,
(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332) a w szczegblnosci zapisy dotyczace nosnosei i statecznosci
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, higieny, zdrowia i $rodowiska, oraz bezpieczenstwa
uzytkowania i dostepnosci obiektow.

3 MAKSYMALNA ILOSC ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH

Wody odprowadzane przez projektowana kanalizacj¢ deszczowa to opad deszczowy oraz wody
roztopowe gléwnie z powierzchni ciggu pieszo Jezdnego oraz terenéw przylegtych.
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Obliczenie ilosci wod opadowych - Schemat wg PN-S-02204
Przeptyw miarodajny: Q=F *q*¢[dm3/s]

Gdzie: F- powierzchnia zlewni;
q- natezenie jednostkowe deszczu miarodajnego [1/s/ha]
¢ — wspotezynnik sptywu [-]

Wartosci wspétczynnika sptywu dla réznego rodzaju powierzchni

Powierzchnie F[ha] [0)
Utwardzone (place i chodniki) 0,0656 0,9
Parkingi 0,0770 0,85
Dachy 0,6305 0,8
Natgzenie jednostkowe deszczu przyjeto: g = 150I/s/ha

Q=[0,0656 *0,9+0,0770 *0,85+0,6305*0,8] *150 = 94,3335 dm?/s = 0,094 m3/s

Czas kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych do wéd

Dane klimatyczne z ostatnich 30 lat dla Tuchowa (zrédlo: meteoblue.com) podaja
sredniorocznie 177,3dni z opadem w tym 38,4 dni z opadem $niegu i 22.9 dni z opadem powyzej
10mm, dajagcym wymierny odplyw. Mozna zatem oszacowaé ze odprowadzenie wod opadowych
bedzie nastgpowalo przez 138,9 dni w roku z roznym natgzeniem. Maksymalnego odplywu nalezy
spodziewac si¢ sporadycznie.

Srednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych w m3/rok

- Sredni opad roczny w zlewni H=800 mm
- odptyw $redni roczny Qsr roczne =5062,60 m3/rok

4 SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

4.1 Skrzyzowanie z siecia wodociggows oraz siecig kanalizacyjng

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z uwzglednieniem minimalnej odlegtosci do rurociggoéw
sieci kanalizacji sanitarnej. Przy zasypie nalezy zwréci¢ uwage na dokladne podbicie rury, prace
nalezy wykonywa¢ r¢cznie. W przypadku uszkodzenia rurociggu, nalezy o tym fakcie powiadomié
operatora. Odkryte rurociagi przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru.

4.2 Skrzyzowanie z siecig gazowa
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie krzyzuje si¢ z siecia gazowa sredniego ci$nienia —
istnieje nieczynny gazocigg DN25.

5 SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI

5.1 Skrzyzowanie z drogami gminnymi

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej taczy sie z istniejacg siecig DN500 w pasie drogowym

drogi gminnej - dz. nr 1890/2 w msc Tuchéw.

Cato$¢ robdt zwigzanych z przekroczeniem drogi gminnej wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami:
* Decyzja Burmistrza Tuchowa, znak: I1ID.7230.1.3.2022.ASJ z dnia 18.01.2022 roku w

sprawie lokalizacji urzadzen kanalizacji deszczowej w pasie drég gminnych.
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6 INWENTARYZACJA ZIELENI

Trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wyznaczono w taki sposob, aby nie kolidowaly z
istniejacym drzewostanem. W przypadku wystapienia na trasie kanalizacji drzew, rurociag nalezy
przesung¢ na bezpieczng odlegto$é (min. 2,0 m od osi pnia drzewa). Roboty ziemne, wykonywane w
poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzié recznie bez naruszenia systemu korzeniowego. W
przypadku koniecznosei wycinki drzew, Wykonawca powinien, zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia
2009 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami) uzyskaé stosowna
decyzje.

7 WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Warunki hydrogeologiczne zwigzane sa $cidle z budowg geologiczng przypowierzchniowych
warstw.
W wyniku przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Szczegbétowe dane dotyczace warunkéw hydrogeologicznych znajduja sie w dokumentacji
geologiczne;j ktéra jest integralng cze¢$cig projektu budowlanego.

8  ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystepowania wody gruntowej odwodnienie wykopéw wykonaé¢ nalezy za pomocg
drenazu poziomego. Metoda ta polega na utozeniu pod strefa sieci drenazu poziomego w obsypce z
klinca 0,5-2,4 mm Iub pospotki 0,5-30 mm z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych
zlokalizowanych obok trasy kanatu. Stad woda odprowadzana bedzie poza strefe wykopu przy
pomocy pomp. Jako rure¢ drenazows nalezy zastosowaé rury perforowane Peschel PCV 100. Drenaz
powinien by¢ uktadany zgodnie ze spadkiem sieci kanalizacji. Studnie czerpne o wysokosci 1,0 m i
srednicy & 600 nalezy zabudowywaé w odleglosci ok. 70 m. W dnie studzienki nalezy wykonag¢ filtr
odwrotny z tlucznia kamiennego i zwiru o zmiennej granulacji. Po ulozeniu sieci i przeprowadzonych
probach szczelnosci, drenaz zostaje wylgczony z eksploatacji a studzienki czerpne moga zostaé
zdemontowane.

W przypadku gruntéw przepuszczalnych stosowaé system odwodnienia za pomoca iglofiltréw lub
system mieszany.

9 ZALOZENIA REALIZACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
9.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy:
° wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie kanalizacji sanitarnej, zgodnie z trasg podana na
projektach zagospodarowania terenu
* sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu istniejgcego z przyjetymi w projekcie.
e zlokalizowaé przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego.
e zlokalizowaé przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi budowanych
rurociggéw.
Na zalaczonym projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 pokazano istniejace sieci uzbrojenia
podziemnego na trasie kanalizacji deszczowe;j. Informacje te nalezy traktowaé orientacyjnie i liczy¢
si¢ z mozliwoscia wystgpienia niezgodnosci w ich usytuowaniu.

9.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzié nalezy sposobem mechanicznym i recznym. Przed przystapieniem do
wykonania wykopéw zdjaé 20 cm warstwe humusu, ktéra po zakonczeniu zasypki kanatu nalezy
rozscieli¢ ponownie na powierzchni terenu.

Calos¢ robot wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 oraz normami PN, EN i
branzowymi. Roboty ziemne pod obiekty i budowe kanalizacji prowadzié¢ zgodnie z normg BN-
83/8836-02 "Roboty ziemne, wykopy otwarte"- warunki techniczne wykonania. Wykopy na dlugosci
odcinkow przytaczy kanalizacji przewidziano o $cianach pionowych z pelnym oszalowaniem.
Wykopy pod kanalizacje nalezy chroni¢ przed zalewaniem przez wody opadowe, aby nie dopusci¢ do
znacznego zawilgocenia gruntéw, mogacych obnizyé swoje parametry wytrzymatosciowe
/tiksotropia/. Nie pozostawiaé na czas dtuzszy otwartych wykopéw przed ukladaniem kanalow, w celu
uniknigcia gromadzenia si¢ na dnie wody saczeniowej.
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Przy wykonywaniu robét ziemnych i prowadzeniu robét montazowych winny by¢ przestrzegane
przepisy BHP i zachowana ostrozno$¢. Przy pracach w kanatach i studzienkach zabezpieczyé stalg
tacznos¢ pomiedzy pracujacymi w wykopie z zespolem ubezpieczajacym.

Szczegdlng ostrozno$é nalezy zachowaé takze przy pracach prowadzonych w rejonie linii
energetycznych. Pod liniami energetycznymi zabronione Jest stosowanie sprzetu zmechanizowanego z
wysiggnikiem. Przed przystapieniem do robét w rejonie kabli nalezy wykonaé przekopy kontrolne,
celem doktadnej lokalizacji kabli.

Wszelkie prace ziemne w rejonie skrzyzowan z innym uzbrojeniem, wykonywaé pod nadzorem
przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje
branzowe winny by¢ zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace w rejonie skrzyzowania z mediami wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
w Protokole Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej oraz w uzgodnieniach przedprojektowych
(w zalaczeniu).

Wykopy nalezy wykonywa¢ odcinkami np. 30 m. Spos6b posadowienia rurociagdw: podbudowe oraz
obsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,95. Grunt podbudowy nie moze by¢
zmarznigty i winien by¢ wolny od kamieni. W miejscach potaczen rur nalezy wykona¢ koryta glebsze,
umozliwiajace obserwacje polaczen podczas proby szczelnosci. W rejonie polaczenia rur nie nalezy
wykonywaé obsypki do czasu wykonania proby szczelnosci. Zageszezenie obsypki winno by¢
odebrane i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po wykonaniu i odebraniu podbudowy i
obsypki mozna przystapié¢ do zasypywania wykopu.

Zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego pochodzacego z wykopu. Po zakoficzeniu robét - nawierzchnie
1 pobocza drog oraz posesje nalezy przywroéci¢ do stanu pierwotnego. Rowy przydrozne winny by¢ w
catosci odbudowane, skarpy uksztaltowane, zageszczone, pokryte humusem i umocnione przez obsiew
mieszankg traw. Wszystkie zniszczone przepusty na rowach /podjazdy do posesji/ winny by¢
odtworzone i przywrécone do stanu pierwotnego, zapewniajgc swobodny przeptyw wody w rowie.
Wykonanie i odbiér robét montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania sieci
kanalizacyjnych, instrukcjami producenta stosowanych materialéw. Na projektowanych odcinkach
sieci kanalizacji deszczowej przeprowadzié proby szczelnosci wg. PN-EN 1610.

10 RENOWACJA NAWIERZCHNI

W zwigzku z prowadzeniem tras sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych lub koniecznosci
wlaczenia si¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w drogach gminnych, zachodzi
konieczno$¢ odtworzenia nawierzchni drég, ciaggéw pieszych oraz poboczy, ktérych nawierzchnia
zostanie naruszona przez budowe.

mgrinz. Agnieszka Guzik
Uprawnienis budowlnne ¢ } projektowania i kierowania
robotami budowianymi bdzbgraniczen w spacjalnosci
i, |

iqstalacy;'nej w zakrasi stalecji i urzgdzen
cieplnych, wantylecyifvol, wych, wodaciagowych
i kanalizacylhyeh,
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