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STAROSTA TARNOWSKI

SPIS TRESCI
Zataczniki do projektu budowlanego

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuchéw dla
zaprojektowania budowy sieci kanalizacji deszczowej w msc. Tuchéw, znak:
GPMK.6727.2.101.2021.RR z dnia 20.12.2021 roku.

Decyzja Burmistrza Tuchowa, znak: IID.7230.1.3.2022.ASJ z dnia 18.01.2022 roku w
sprawie lokalizacji urzadzen kanalizacji deszczowej w pasie drég gminnych.

Protokot z narady koordynacyjnej ZUDP.
Decyzja wodnoprawna znak KR.ZUZ.3.4210.57.2022 KS.

Geotechniczne warunki posadowienia
Informacja BIOZ
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GPMK.6727.2.101.2021.RR Tuchéw, dnia 20.12.2021 r.

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZA GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY TUCHOW - DLA MIASTA TUCHOWA

Po rozpatrzeniu wniosku ziozonego w dniu 08.12.2021 r. przez: ,MV Projekt”
Milos Vuckovié - Stréiowka 67, 38-300 Gorlice, W sprawie wydania wypisu i wyrysu z planu
miejscowego, dzialajac na podst. art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.) - Burmistrz
Tuchowa stwierdza - zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tuchéw, dla miasta Tuchowa, uchwalonego Uchwala Nr XLIII/330/2014 Rady Miejskiej
w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tuchow, dla miasta Tuchowa - II etap zmiany, opublikowang w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Malopolskiego z dnia 25 lutego 2014 1. pod poz. Nr 1164,

obowigzujaca od dnia 12 marca 2014 r. - ze:
- dzialki nr 1886/4, 1887/2, 1888/3 polozone w m. Tuchéw, znajdujg si¢ w czgéciach - jak na

wyrysie z planu miejscowego
¥ w terenie oznaczonym symbolem planu 122 MN/RM - oznaczajgcym tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej;
* w terenie oznaczonym symbolem planu 35 U - oznaczajacym tereny zabudowy uslugowej

( komercyjnej i publicznej );

* w terenie oznaczonym symbolem planu 10 R/zz - oznaczajacym tereny rolnicze, w obszarze

szczegblnego zagrozenia powodzig;

- dziatka nr 1890/2 polozona w m. Tuchéw, znajduje si¢ w terenie oznaczonym symbolem planu

1 KDW - oznaczajacym drogi wewngtrzne.

1 USTALENIA SZCZEGOLOWE.

1. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz wymagania wynikajgce z potrzeb

ksztaltowania przestrzeni publicznej. _
1. Ksztaltowanie zabudowy winno uwzglednia¢ istniejace walory krajobrazowe oraz skale, forme, detal

architektoniczny i materialy charakterystyczne dla regionalnego budownictwa.
2. Zakazuje si¢ realizacji nowej zabudowy na terenach podmoklych, zalewowych i osuwiskowych

okreslonych na rysunku planu. _
3. Dla obstugi komunikacyjnej ustala sig tereny drog okreslone liniami rozgraniczajacymi oraz dopuszcza sig

prywatnymi drogami wewnetrznymi 1 przejazdami stuzebnymi.

4. Dopuszcza sig lokalizacje érodkéw ochrony czynnej przed szkodliwym wplywem ruchu samochodowego:
ekranéw akustycznych i zieleni izolacyjnej wzdtuz drég na terenie opracowania.

5. Drogi muszg speia¢ warunki dojazdéw pozarowych i teren nowej zabudowy powinien by¢ zaopatrzony

w wode do celéw przeciwpozarowych.
6. Na calym terenic opracowania dopuszcza sie lokalizowanie elementéw i obiektow reklamowych,

informacyjnych i promocyjnych Gminy Tuchéw oraz jej jednostek organizacyjnych.

7. W zakresie lokalizowania nosnikéw reklamowych ustala sig :
1) zakaz lokalizowania nos$nikow reklamowych w liniach rozgraniczajacych drog i ulic oraz placow
publicznych, za wyjatkiem tablic informacyjnych stanowigcych elementy gminnego systemu informacji

wizualnej, -
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2) na terenach poza liniami rozgraniczajgcymi drog i ulic lokalizowanie szyldéw i reklam o powierzchni
tablicy nie wigkszej niz 9 m2, za wyjgtkiem tablic informacyjnych stanowigcych elementy gminnego

systemu informacji wizualnej.

2. Zasady modernizaciji, rozbudowy i budowy systemu ukladu komimikacyinego.

1. Ustala sie linie rozgramcza_]qce przestrzen publiczng w zakresie komunikacji (drogi wraz z urzgdzeniami
pomocniczymi) i wprowadza sie ich nastepujacg klasyfikacje funkclonalnq

1KDZ

Przeznaczenie podstawowe - droga zbiorcza (powiatowa).

a) Docelowa szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 30,0 m, w terenach zabudowy 20,0 m, w.zabudowie
istniejacej dopuszcza si¢ zmniejszenie linii rozgraniczajacych do linii elewacji istniejgcych budynkéw,
dopuszcza si¢ mozliwos¢ etapowania prac rozbudowy oraz remontu drogi w istniejacych szerokosciach lub
w ich czgsciach, w tym wydzielanie czgsci nieruchomosci pod poszerzenie drogl

b) Ulica jedno jezdniowa z dwoma pasami ruchu - dwukierunkowa.

¢) Minimalna szerokos¢ jezdni 7,0 m na terenie zabudowy, 6,0 m poza terenem zabudowy.

d) Dopuszcza si¢ nastgpujace elementy przekroju poprzecznego drogi: obustronne pobocza, chodniki,

wydzielone $ciezki rowerowe oraz miejsca postojowe.
e) Dopuszcza si¢ lokalizacje $Srodkéw ochrony czynnej przed szkodliwym wplywem ruchu samochodowego:

ekranéw akustycznych i zieleni izolacyjnej _
f) Zakazuje si¢ sadzenia zieleni wysokiej i Sredniej w odleglosci mniejszej niz 2,5 m od krawedzi jezdni.
g) Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawedzi jezdni wynosi 8,0 m w terenie zabudowy i 20,0 m poza

terenem zabudowy.
h) Dopuszcza si¢ lokalizowanie ogrodzen w liniach rozgraniczajacych drogi

zarzadey drogi.

— za zgoda i na warunkach

1 KDW

Przeznaczenie podstawowe - drogi wewnegtrzne, wsréd zabudowy mieszkaniowej
istniejacej i projektowanej, odpowiadajace parametrom drég pozarowych, utwardzone,
przystosowane do przejazdu pojazddw strazy pozarnej i obstugi komunalnej.

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych dla ruchu jednokierunkowego = min. 5 m.

b) szeroko$¢ jezdni utwardzonej dla ruchu jednokierunkowego = min 3,5 m.,

c¢) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych dla ruchu dwukierunkowego = min. 6 m.

d) szerokos$¢ jezdni utwardzonej dla ruchu dwukierunkowego = min 5,0 m.

e) okresla si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy dla obszaréow zabudowy w odleglosci 6 m

od krawedzi jezdni.

2. Ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy od krawedzi jezdni dla drég:

‘1) dojazdowych i wewngtrznych - 6,0 m na terenach zabudowy i 15,0 m poza terenem zabudowy,

2) lokalnych - 6,0 m na terenach zabudowy 1 15,0 m poza terenem zabudowy,

3) zbiorczych - 8,0 m na terenach zabudowy i 20,0 m poza terenem zabudowy, lub 6,0 m na terenach
zabudowy i 15,0 m poza terenem zabudowy, _

4) gtéwnych - 8,0 m w terenie zabudowy, poza terenem zabudowy — 20,0 m dla obiektéw budowlanych nie
przeznaczonych na staly pobyt ludzi; dla nowych obiektéw budowlanych przeznaczonych na staly pobyt
ludzi w odlegtosci 20,0 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

3. W liniach rozgraniczajacych drég i ulic dopuszcza sie:

1) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej, _
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach szczegdlnych, w

oparciu o sporzgdzone dokumentacje techniczne uzgodnione z zarzadcami drég,

3) lokalizacj¢ urzadzen obstugi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),
4) do-czasu realizacji projektowanych odcinkéw ulic Iub poszerzenia do docelowych parametréw

istniejacych ulic ustala si¢ przeznaczenie tymczasowe - istniejgcy sposob zagospodarowania terenéw, bez
mozliwo$ci wprowadzania trwalych obiektow budowlanych, uniemozliwiajacych docelowa realizacje

ustaleri planu.
4. Miejsca postojowe. Ustala si¢ -nastgpujagca minimalng liczbe miejsc postojowych dla obiektow

projektowanych:
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1) Obiekty handlowe, ushigowe, restauracje, kawiarnie - 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni
uzytkowej sali restauracyjnej lub powierzchni sprzedazy sklepu.

2) Hotele pensjonaty- 30 miejsc postojowych na 100 16zek.

3) Obiekty sportowe — 10 miejsc postojowych na 100 uzytkownikéw jednoczesnie,

4) Ushugi publiczne — 10 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych. :

5) Obiekty produkcyjne — 20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych.

5. Dopuszcza si¢ prowadzenie $ciezek rowerowych poza ustalonymi liniami rozgraniczajacymi drog.

6. W liniach rozgraniczajacych drég dopuszcza sie lokalizacje chodnikéw i ciagow pieszych i $ciezek
rowerowych zgodnie z warunkami szczegOlowymi. '

7. Dopuszcza sig remonty, przebudowy, rozbudowy istniejacych bu
ustalong linia zabudowy od drog gminnych.

dynkéw, zlokalizowanych niezgodnie z

3., Zasady modernizacji. rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej.

1. Ustala si¢ ogélne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczng:
1) Dopuszcza sig lokalizowane uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczajacych drég i ulic oraz poza pasem

drogowym.

2) Dopuszcza si¢ remonty i prze
techniczne;j.

3) Dopuszcza si¢ siec oéwietlenia ulicznego w liniach rozgraniczaj acych drog.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sie:

1) Zaopatrzenie dla celow bytowo-gospodarczych, przeciwpozarowych 1 grzewczych ze studni glebinowych
i.kopanych, z uj¢cia wody w Lubaszowsj oraz innych ujgé wody.

2) Zaopatrzenie w wodg dla celéw bytowych, uslugowo-produkcyjnych oraz ochrony przeciwpozarowej -

rozdzielcza siecia wodociggowa nalezy prowadzi¢ w terenie zabudowanym lub przewidzianym do zabudowy
dzia jezdni a linig zabudowy na warunkach z

w liniach rozgraniczajacych drog oraz w pasie pomigdzy krawg

zarzadcami drég. W sytuacjach szczeg6lnie uzasadnionych wzgledami technicznymi badz bezpieczenstwa
dopuszcza si¢ przeprowadzenie sieci poza ukladem ulic, ze szczegblnym uwzglednieniem warunkow
dostepnosci do wody dla celow przeciwpozarowych. :

3) Dopuszeza si¢ zaopatrzenie W wodeg dla celéw bytowych z whasnych ujec.

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia Sciekow sanitarnych ustala si¢:

1) Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych $ciekéw do gruntu, ciekéw powierzc

podziemnych.
2) Budowg sieci kanalizacji sanitarnej w terenach istniejacej i planowanej zabudowy Zz zachowaniem

normatywnych odleglosci od innych sieci infrastruktury technicznej.

3) Dla nieruchomosci nie podiaczonych do kanalizacji sanitarnej, do czasu jej realizacji, dopuszcza sig
budowe szczelnych bezodplywowych zbiornikow lub przydomowych oczyszczalni §ciekow.

4) Obowiazek podtaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zabudowy zlokalizowanej wzdhiz
ciagéw kanalizacyjnych.

5) Dopuszcza 'sig prowadzenie odcinkow kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczajacymi ulic.

6) Wymég podczyszczania $ciek6éw przemystowych, przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z warunkami okreslonymi przez administratora sieci.

7) Zakaz podigczania sciekéw sanitarnych do kanalizacji deszczowej.

8) Zakaz rozsaczkowywania sciekow, za wyjatkiem przydomowych oczyszczalni Sciekéw.

4. W zakresie odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych:

1) Dopuszcza sig prowadzenie W liniach rozgraniczajacych ulic, odprowadzenie wod opadowych za pomoca
istniejgcych lub proj ektowanych urzadzen.
2) Ustala sig obowigzek realizacji urzadzen podczyszczania wod opadowych z terendw utwardzonych stacji
paliw, drog wojewoddzkich, terenow magazynowo-skladowych, w przypadku kierowania $ciekow
bezposrednio do wod powierzchniowych Iub do ziemi.

3) Dopuszcza sig rozprowadzenie wod po terenie, zgodnie z przepisami odrebnymi.

4) Ustala si¢ zakaz odprowadzania wod opadowych do kanalizacji sanitarnej.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) Dla sieci rozdzielczej sredniego ciénienia dopuszcza si¢:

a) rozbudowe rozdzielczej sieci gazowej Sredniego ciénienia na terenach istniejgcego i nowego
zainwestowania wedtug technicznych warunkoéw przylaczenia, '

b) remont istniejgcej sieci gazowej, -

¢) prowadzenie krétkich odcinkéw sieci. gazowej (maksymalnie $redniego ciénienia) poza liniami

budowy istniejgcych sieci, obiektow i urzadzen istniejacej infrastruktury

hniowych oraz wod
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rozgraniczajacymi ulic, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostepnosci w sytuacjach awaryjnych lub w

celu remontu sieci.
2) Dla gazociagu wysokiego cisnienia ustala si¢ strefe wolna od zabudowy zgodnie z przepisami

szczegblowymi.

3) W strefie ograniczonego uzytkowania 15 m od zewnetrznej sciany gazociggu wysokopreznego
obowigzuje:

a) zakaz lokalizacji zabudowy,

b) obowiazek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego

przemieszczania si¢ wzdhuz gazociagu,

c) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach
okreslonych przez zarzadce gazociagu,

d) w.pasie 4 m (po 2 m od osi gazociagu) obowigzuje:

- zakaz sadzenia drzew i krzewow,

- zagospodarowanie terenu zielenig niska,

e) zakaz prowadzenia dziatalnosci mogacej zagrozi¢ trwalosci gazociggu podczas eksploatacii.

4) Skrzyzowania z siecig gazowg nalezy wykonaé zgodnie z przepisami odrgbnymi.

6. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala si¢:

1) Dopuszczenie nieucigzliwych zrédet ciepla — energii elektrycznej, gazu, oleju opatowego, biomasy, oraz
paliw statych lub innych niekonwencjonalnych zrédet energii cieplnej.

7. W zakresie zaopatrzenia w energig¢ elektryczna ustala sig:

1) lokalizowanie nowych stacji transformatorowych na dziatkach wiascicieli z zachowaniem warunkéw
technicznych wydanych przez zarzadcg sieci energetycznej,

2) dopuszcza si¢ kablowanie istniejacych odcink6w sieci napowietrznych, -

3) lokalizowanie inwestycji w bezposrednim sgsiedztwie linii elektroenergetycznych lub inwestycji
krzyzujacych si¢ z liniami elektroenergetycznymi wymagaja uzgodnienia z zarzadca sieci
elektroenergetycznej, .

4) w wypadku wystapienia kolizji projektowanej zabudowy z urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
usunigcie kolizji wymaga uzyskania warunkéw przebudowy oraz zawarcia umowy na przebudowy z
zarzadcea sieci, .

5) rozbudoweg sieci kablowej i napowietrznej elektrycznej wraz z niezbgdnymi urzadzeniami technicznymi
dla zasilania terenéw nowego zainwestowania wedlug technicznych warunkéw przylaczenia, z zachowaniem
normatywnych odlegtoéci od budynkéw i od innych sieci infrastruktury podziemne;j,

6) tereny zielone zlokalizowane w pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych moga byé

zagospodarowane tylko zielenig niska,

7) ustala sig strefy ochronne od linii elektroenergetycznych, w ktérych ustala si¢ zakaz zabudowy:
a) 110 kV — 14,5 m od osi linii,

b) 15 kV — 6 m od skrajnego kabla.

8. W zakresie zaopatrzenia w sie¢ telekomunikacyjng ustala sie:
1) Utrzymanie istniejacych urzadzeri i sieci teletechnicznych, z mozliwoscig ich rozbudowy i przebudowy w

zaleznosci od potrzeb oraz realizacji nowych. Obowiazuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocs
kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych i innych dostgpnych rozwiazan opisanych w normach TP.

2) Dopuszcza si¢ budowe i rozbudowe stacji bazowych oraz masztéw telefonii komérkowe;j i radiofonii na
terenach wyznaczonych w planie jako tereny infrastruktury telekomunikacyjnej oznaczonej symbolem T
oraz na terenach obiektéw produkeyjnych, sktadowych i magazynowych oznaczonych symbolami P i U/P.

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadéw:

1) Ustala si¢ obowigzek gromadzenia statych odpadéw bytowo-gospodarczych do szczelnych pojemnikdw,
konteneréw lub workéw foliowych, posegregowanych odrebnie na makulature, szklo, plastik oraz metal,
zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego WywozZu na zorganizowane
migdzygminne wysypisko odpadéw komunalnych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czysto$ci i porzadku
na terenie Gminy Tuch6éw oraz przyjetymi w gminie zasadami gospodarowania odpadami.

4. Zasady ochrony $rodowiska. przyrody oraz sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw

podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepisow.

1. Na terenie obowiazuje ochrona znakéw osnowy geodezyjnej 11 II klasy triangulacji panstwowe;j.

2. Wzdhiz ciekéw wodnych ustala si¢ obowigzek zachowania 3 m obszaru wolnego od zainwestowania
(zakaz lokalizowania ogrodzen) i zieleni wysokiej w celu mozliwosci zapewnienia prac konserwacyjnych
odpowiednim stuzbom melioracyjnym. W pasie tym obowiazuje umozliwienie dostepu do wody w ramach
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powszechnego korzystania z wéd oraz ochrona otuliny biologicznej cieku.

3. Na terenie objetym opracowaniem planu ustala si¢ obowigzek zapewnienia funkcjonowania istniejacej
sieci melioracyjnej poprzez odbudowg i remonty urzadzen przez zarzadcg sieci. Dopuszcza si¢ budowe
nowych urzadzen melioracyjnych wynikajacych z biezacych potrzeb.

4. Ustala sie utrzymanie istniejacych zadrzewien $rédpolnych, wzdtuz ciekéw wodnych.

5. Dla rzeki Biala oraz potokéw Mlynéwka i Szwedka wprowadza si¢ pasy ochronne, wolne od zabudowy
kubaturowej, o szerokosci 15 m od gornych krawedzi skarpy, za wyjatkiem obiektow kubaturowych
dopuszczonych na terenach 2 US.

6. Ustala sie zakaz sadzenia drzew i krzewow w odleglosci 1,0 m od gérmej krawedzi rowow przydroznych i
melioracyjnych.

=7 Teren miasta Tuchowa objety jest wg rysunku planu :

1) Obszarem Chronionego Krajobrazu Pogérza Cigzkowickiego, dla ktérego obowiazuje odpowiednia

uchwata Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego.
2) Parkiem Krajobrazowym Pasma Brzanki, dla ktérego obowiazuje odpowiednie rozporzadzenie

Wojewody Matopolskiego.

8. Obowiazuje ochrona ustalonych pomnikow przyrody ozywionej ustalonych przepisami szczeg6Inymi:
1) lipa drobnolistna nr 052

2) dab szyputkowy nr 053

3) lipy 2 szt. Nr 058

4) lipy drobnolistne- 3 szt. i kasztanowiec nr 263

5) dgb szypulkowy nr 264

6) lipa szerokolistna - sze$ciopniowa nr 265
7) lipa drobnolistna nr 266

8) dab szyputkowy nr 324.

9. Uciazliwo$é prowadzonej dzialalnosci pro
powietrza, wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleb, nie moze
obowiazujacych norm na granicy wlasnoéci terenu na jakim jest lokalizowana
10. Na terenie opracowania dopuszcza si¢ prowadzenie prac poszukiwawczych: badan geofizycznych i
wierceh za gazem oraz ropg naftows, dopuszcza sig realizacje infrastruktury technicznej zwigzanej z

poszukiwaniem ropy naftowej i gazu ziemnego.
11. Ustala si¢ ochrong obszaru i terenu gbrniczego ,,Tuchow
utworzonego decyzja Wojewody Tarnowskiego z dnia 12.11.1997 1.

12. Od linii energetycznej 110 kV ustala si¢ strefe ograniczonego uzytkowania 14,5 m od osi linii, w strefie

obowiazuja zakazy lokalizowania zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami szczeg6lnymi oraz zakaz

prowadzenia upraw wysokich w tym nasadzen drzew i zalesiefi.

13. Od linii energetycznej 15 kV ustala sig strefe ograniczonego uzytkowania 6 m od skrajnego przewodu, w
strefie obowiazuja zakazy lokalizowania zabudowy mieszkaniowej zgodnie 2 przepisami szczegblnymi oraz
zakaz prowadzepia upraw wysokich w tym nasadzen drzew i zalesien.

14. W zakresie ochrony przed halasem, w zwiazku z przepisami prawa ochrony $rodowiska okresla sig
dopuszczalne poziomy hatfasu: ]
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej — tereny oznaczone w planie symbolem:MN, MW, MN/RM

2) Szpitale i domy opieki spolecznej — tereny oznaczone symbolem UZ

3) Budynki zwigzane ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy - tereny oznaczone symbolem:
Uo
4) Cele rekreacyjno — wypoczynkowe — tereny 0znaczone symbolem US, ZP/US, UK
5) Cele mieszkaniowo — ustugowe — tereny 0znaczone symbolem : UMN,
6) tereny zabudowy zagrodowej — tereny oznaczone symbolem RM, R/RM
15. Ustala sie ochrong terenéw zajgtych przez korytarze ekologiczne.

16. Na terenie opracowania dopuszcza sig budowe, odbudowe,
przeciwpowodziowych rzeki Biala.
17. Za zgodna z planem uznaje sie
srédet wykorzystujacych w procesie prze
zabudowy mieszkaniowej.

18. Za zgodna z planem uznaje si¢ lokalizacje instalacjiiu
2rodel wykorzystujacych w procesie przetwarzania energie promieniowania stonecznego,
spadku rzek - do 100 kW.

dukcyjnej w zakresie emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczei
powodowaé przekroczenia

» 746z surowcow ilastych ceramiki budowlanej,

remont i modernizacie walow

lokalizacje instalacji i urzadzen dla pozyskiwania energii z odnawialnych
twarzania energie wiatru do 100 kW — za wyjatkiem terendow

rzadzen dla pozyskiwania energii z odnawialnych
geotermalng i
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19. Ustala si¢ obszar szczegélnego zagrozenia powodzia:

1) Na podstawie wody Q 1% oraz cz¢sciowo woda Q 3,33% wyznaczonej w sporzgdzonym przez Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie ,Studium okreslajacym granice obszaréw
szczegblnego zagrozenia powodzig dla terendw nieobwatowanych w zlewni Gérnego Dunajca od ujécia
Popradu”, w ktérej obowigzuje zakaz wykonywania robét oraz czynnoéci, ktére moga utrudnic ochrone
przed powodzia, a w szczegdlnosci:

a) wykonywania urzgdzeni wodnych oraz wznoszenia innych obiektéw budowlanych,

b) sadzenia drzew lub krzewéw z wyjatkiem plantacji wiklinowych oraz ro$linnosci stanowiacej element
zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub stuzacej do wzmacniania brzegéw obwatowan lub odsypisk,

¢) zmiany uksztaltowania terenu, sktadowania materialéw oraz wykonywania innych robét, z wyjatkiem
rob6t zwigzanych z regulacja lub utrzymywaniem wéd oraz brzegu morskiego, a takze utrzymywaniem,
odbudows, rozbudowa lub przebudows waléw przeciwpowodziowych wraz z obiektami zwigzanymi z nimi
funkcjonalnie,

d) na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig obowiazuja wszystkie zakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia wynikajgce z przepiséw szczegdlnych w zakresie ochrony przed powodzia.

2) Jezeli nie utrudni to ochrony przed powodzig, dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej moze, w
drodze decyzji, na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia, zwolnié od zakazéw okreslonych w ust. 1.
20. Ustala sig w strefie zalewu pomigdzy granicg obszaru szczegélnego zagrozenia powodzig wyznaczonego
na podstawie wody Q 3,33% a granicg zalewu woda Q 1% : 1) nakaz stosowania rozwigzati konstrukeyjno
technicznych dostosowanych do rzednej wody Q 1% 2) zakazuje sie, w strefie zalewu pomiedzy granicy
obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig wyznaczonego na podstawie wody Q 3,33% a granicg zalewu
wodg Q 1% , podpiwniczania budynkdw. -

21. W obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig obejmujacym takze tereny polozone pomigdzy linig
brzegowg a walem przeciwpowodziowym, obowiszuja zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
wynikajace z przepiséw szczegblnych dotyczacych ochrony przed powodzia

22. Dla terenu w granicach Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 434 .Dolina rzeki Biala
Tarnowska”. w ustalonych orientacyjnie granicach, zakazuje sie lokalizowania skfadowisk odpaddw, a dla
przedsigwzig¢ mogacych zanieczysci¢ wody podziemne — dopuszczonych stacji paliw, ustala si¢ obowigzek

zastosowania zabezpieczen zmniejszajgcych ryzyko zanieczyszczenia wod podziemnych.

S. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury

wspolczesnej.
S.1. Strefa czeSciowej ochrony krajobrazu z zabudows - B,

1) Obejmuje wartosciowe elementy urbanistyczne.

2) Dopuszcza si¢ dalszy rozw(j zabudowy obiektami nie naruszajacymi istniejgcej skali i kompozycji.
3) Teren cmentarza wymaga bezwzglednego utrzymania i podjecia dziatan rewaloryzacyjnych.

4) Nakazuje si¢ utrzymanie regionalnego charakteru osadnictwa.

5) Nakazuje si¢ zachowanie powigzan widokowych, panoram, sylwet.

6) Zakazuje si¢ wprowadzania dominant widokowych.

II. PRZEZNACZENIE 1 ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW.

122 MN/RM

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa,

1) Przeznaczenie uzupehiajace :

a) zabudowa ustugowa realizowana jako lokale wbudowane lub obiekty wolno stojgce,

b) ustugi agroturystyki realizowane jako lokale wbudowane Iub obiekty wolno stojace,

¢) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewngtrzne, dojazdowe, ciagi piesze, $ciezki i trasy rowerowe,
miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, zabudowa garazowa i gospodarcza, wiaty, urzadzenia i obiekty

sportowe i rekreacyjne.

d) zielen urzadzona.
2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
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a) Zabrania si¢ lokalizowania w granicach terenu obiektéw kubaturowych i urzadzen ustigowych i
produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegblnymi do obiektéw mogacych zawsze i
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko,
b) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych ustala sie obowigzek wydzielenia W obregbie wiasnosci
dodatkowych miejsc postojowych dla samochodéw uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo.

3) Parametry i wskazZniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu :
a) wysoko$¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz:

nie wigcej niz 12,0 m;
b) dopuszcza si¢ przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie, dojécia i dojazdy, miejsca
postojowe i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni terenu, pozostala czes¢ naleZy uzytkowaé jako
czynng biologicznie,

¢) ustala si¢ maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8 do powierzchni dzialki,

d) ustala si¢ jako obowiazujgce stosowanie W nowo projektowanych budynkach mieszkalnych potaci
dachowych od 30° do 55°, w ukladzie symetrycznym, dopuszcza si¢ dachy wielospadowe.

¢) Ustala sig stosowanie dach6w, dla budynkow innych niz mieszkalne, dwuspadowych lub wielospadowych
o symetrycznym nachyleniu potaci do 55°, w budynkach nie przekraczajacych 1 kondygnacji i wysokosci 3
m do okapu dachu dopuszcza sig dachy jednospadowe lub plaskie.

f) Dopuszcza si¢ remonty, przebudowy i nadbudowy obiektéw istniejacych zlokalizowanych bezposrednio
przy granicy dzialki lub blizej niz 3 m od tej granicy. Dla nowo realizowanych budynkéw obowiazujg

przepisy szczegolne.

Exd

350
Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy uslugowej ( komercyjnej i publicznej ).

1) Dopuszcza si¢:
wy istnigjacych obiektow z zachowaniem dominujacej funkcji ustigowej, z

a) adaptacje i przebudo
zastrzezeniem zgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami szczegblnymi, mozliwosé lokalizacji nowych

obiektow,
b) zmiany rodzaju realizowanych usiug na inne ustugi komercyjne i publiczne, z zastrzezeniem zgodnosci
nowych funkcjiz wymogami obowigzuj agcych przepisow szczegblnych,

2) Przeznaczenie uzupelniajace:

a) urzadzenia towarzyszace W tym:
skladowe,

b) obiekty malej architektury,

c) zielen urzadzona,

d) zabudowa mieszkaniowa wbudowana,

e) elementy reklamowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami szcze
6,0 m.

3) Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

wania w granicach terenu obiektow kubaturowych i urzadzen ustugowych i

a) Zabrania si¢ lokalizo
produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegblnymi do obiektow mogacych zawsze znaczgco

oddzialywa¢ na srodowisko, _

4) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu: -
a) wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 12,0 m;
b) dopuszcza sig przeznaczanie pod zabudowg (w tym utwardzone nawierzchnie, dojscia i dojazdy, miejsca
postojowe i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni terenu, pozostala cz¢d¢ nalezy uzytkowaé jako
czynna biologicznie,

c) ustala si¢ maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy
d) ustala si¢ jako obowiazujgce stosowanie W remontowanych i nowo projektowanych budynkach potaci

dachowych do 55°, w ukladzie symetrycznym, dopuszcza si¢ dachy wielospadowe, W budynkach nie
przekraczajacych 1 kondygnacji i wysokosci 4 m do okapu dachu dopuszcza si¢ dachy jednospadowe lub

plaskie.
5) Na terenie obowiazuja ustalenia konserwatorskie, w czgsci oznaczonej na rysunku planu.

drogi wewnetrzne, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, place

golnymi o wysokosci nie wyzszej niz

— 1,0 do powierzchni dzialki,
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10 R/ZZ
Przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze, w obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig.

1) Dopuszcza sie:
a) istniejace i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego i drogi dojazdowe o szerokosci

5-10 m,
b) sieci i urzadzenia napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami szczeg6lowymi, .

c) budowg waléw przeciwpowodziowych i innych obiektéw ochrony przeciwpowodziowe;j,

d) remonty i przebudowy istniejacych budynkéw, pod warunkiem uzyskania zwolnienia od zakazéw zgodnie
z art. 881 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t,j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145).

2) Ustala si¢ zakaz zabudowy innej niz wymieniona powyze;j.

3) Na terenie obowiazuja ustalenia dla obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia.

4) Na terenie obowigzuje ochrona waléw przeciwpowodziowych.

Integralng cze$é niniejszego wypisu stanowi wyrys z planu miejscowego w skali 1 : 2.000

ol

- oznaczony jako zalgcznik Nr 1.

Uiszczono oplate skarbowa w wysokosci ?12/0'92%

na podst. Ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 1. poz. 1546, ze zm.),

na rachunek UM w Tl? wie

*PFEW? 2 dnia ... 2 2 M. R O72,,
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Zalacznik Nr 1 do wypisu z planu miejscowego
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11D.7230.1.3.2022.AS) Tuchdw, dn. 18.01.2022 r.

Decyzja

Na podstawie art.19 ust.2 pkt.4, art.39 ust. 3, art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595) i §140 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.2016 poz.124.) oraz art.104 z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po
rozpatrzeniu wniosku zfozonego w dniu 14.01.2022 r. przez:
Spétke Komunalng ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0., ul. Jana Il Sobieskiego 69, 33-170 Tuchdw,
dziatajaca przez petnomocnika: Pana Milosa Vutkoviéa, reprezentujacego firme MV Projekt
Milog Vuekovié, 38-300 Gorlice, Strézéwka 67- dotyczacego zezwolenia na fokalizacje w pasie
drogowym dz. nr 1890/2 w miejscowosci Tuchow odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy
realizacji zadania pn.: ,Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przez droge gminng dz. nr
1890/2 w miejscowosci Tuchéw.”

Burmistrz Tuchowa

zezwala

whnioskodawcy: Spotce Komunalnej ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0., ul. Jana Il Sobieskiego 69, 33-
170 Tuchdw, dziatajacej przez petnomocnika: Pana Milosa Vuckoviéa, reprezentujacego firme
MV Projekt Milo§ Vugkovié, 38-300 Gorlice, Strézéwka 67 na lokalizacje w pasie drogowym dz.
nr 1890/2 w miejscowosci Tuchéw odcinka sieci kanalizacji deszczowej z naniesiong lokalizacja
na zataczniku graficznym stanowiacym integralng czeé¢ niniejszej decyzji przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

1. Lokalizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dz. nr 1890/2
w miejscowoséci Tuchdw nie moze naruszac elementéw technicznych drogi, nie moze naruszy¢
urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi.

2. Lokalizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dz. nr 1890/2
w miejscowosci Tuchdw powinna by¢ zaprojektowana i zabezpieczona w taki sposob, aby nie
ograniczata mozliwosci rozbudowy przebudowy, poszerzenia oraz remontu drogi, nie

kolidowata z budowa chodnikéw, $tiezek rowerowych oraz kanalizacji opadowych wzdtuz drogi.
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3. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi beda wymagaty przetozenia odcinka sieci
kanalizacji deszczowej z dz. nr 1890/2 w miejscowosci Tuchdw wiasciciel »urzadzenia” przetozy

Je na wiasny koszt i w terminie wskazanym przez zarzgdce drogi.
Uzasadnienie

Spotka Komunaina , Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0., ul. Jana ll| Sobieskiego 69, 33-170 Tuchdw,
dziatajgca przez petnomocnika: Pana Miloga Vuckovica, reprezentujacego firme MV Projekt
Milo3 Vuckovi¢, 38-300 Gorlice, Strézdwka 67 ztozyta wniosek o uzgodnienie i wyrazenie zgody
na lokalizacje w pasie drogowym dz. nr 1890/2 w miejscowoéci Tuchéw odcinka sieci kanalizacji
deszczowej przy realizacji zadania pn.: ,Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowe] przez
droge gminng dz. nr 1890/2 w miejscowoséci Tuchdw.”

Zgodnie z art. 39 pkt 3 ustawy o drogach publicznych lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw
budowlanych lub urzgdzen nie zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego moze nastapi¢ wytacznie za zezwoleniem zarzadcy drogi wydanym w drodze
decyzji administracyjnej.

Do wniosku dofaczono zatgcznik graficzny z naniesiong lokalizacjg odcinka sieci kanalizacji
deszczowej w pasie drogowym dz. nr 1890/2 w miejscowosci Tuchdw, ktSry stanowi integralng
czgs¢ niniejszej decyzji.

Po analizie przedtozonego zatacznika graficznego z naniesiong lokalizacjg odcinka sieci
kanalizacji deszczowej w dz. nr 1890/2 w miejscowosci Tuchéw, zarzadca drogi wydat warunki
lokalizacji odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym majace na celu
niedopuszczenie do obnizenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewtasciwego jej
uzytkowania oraz pogorszenia warunkéw bezpieczeristwa ruchu.

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
1. Lokalizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dz. nr 1890/2 w
miejscowosci Tuchow nie moze naruszaé elementdw technicznych drogi, nie moze naruszyé
urzadzer odwadniajgcych i innych podziemnyeh-urzadzen drogi, nie moze przyczyniac sie do
czasowego lub trwafego zagrozenia/bezpieczenstiva ruchu albo zmniejszenia wartosci
uzytkowe] drogi - § 140 Rozporzadzenia w, sptawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich us\tubwanig (0z.40.2016 poz.124).
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2. Zgodnie z art. 39 ust.3a ustawy o drogach publicznych inwestor przed rozpoczeciem robdt

budowlanych jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych,

2) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym i umieszczenia w nim odcinka sieci kanalizacji
deszczowej,

3. Zgodnie z art. 39 ust 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obiektéw i urzadzen, o
ktorych mowa w ust. 3 nalezy do ich posiadaczy;

4. Zgodnie z art. 40 ust.15 ustawy o drogach publicznych zajmujgcy pas drogowy jest
obowiazany zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu i przywrocic pas do poprzedniego stanu
uzyteczno$ci w okreslonym terminie;

5. Zgodnie z art.39 ust.5 o drogach publicznych ,jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi
wymaga przefozenia urzadzenia Jub obiektu, o ktérym mowa w ust.3, koszt tego przetozenia
ponosi jego wiasciciel”;

6. Lokalizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dz. nr 1890/2 w
miejscowoéci Tuchdw zobowigzuje wiasciciela ,urzadzenia” do uiszczania corocznych opfat

zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1376, 1595).

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie od Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Tarnowie, ul. Bema 17 za posrednictwem tut. Urzedu w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.
7 dniem doreczenio organowi administracji publicznej oswiodczenia o zrzeczeniu sie prawa

do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna

i prawormocna.

Otrzymuia: ’f
1 x Adresat ’
1xAfa '
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Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Wydziat Geodezji
REFERAT UZGADNIANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI
UZBROJENIA TERENU

Znak sprawy: GGK-111.6630.304.2022

GGK-11.6630.304.2022

Tarnéw, dn. 03.03.2022 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakoriczonej w dniu 03.03.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

przeprowadzonej przez Staroste Tarnowskiego, dziatajacego na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.).

Przedmiot narady:

trasa sieci kanalizacji opadowej

Tuchéw - miasto

Lokdlizagis Obreb: Tuchéw, dz.: 1890/2 i inne
Whitadawet MV PROJEKT MILOS VUCKOVIC
“|  Strézéwka 67, 38-300 Gorlice
SPOLKA KOMUNALNA "DORZECZE BIALE)" - SPOLKA Z OGRANICZONA
Inwestor:: ODPOWIEDZIALNOS'CIA

ul. Jana lli Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchéw

Przewodniczacy:

Janusz Klisiewicz - kierownik Referatu Uzgadniania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu

Spos6b przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu::

21.02.2022 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na naradg koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp. .
Sposéb uczestnictwa

Stanowisko
Imie i nazwisko uczestnika

Uwa_gi

1 | PSG - Gazownia w Tuchowie

ul. Kopernika 5, Gazownia w Tuchowie uzgadnia trase projektowanego zamierzenia
33-170 Tuchéw inwestycyjnego na nastepujacych warunkach:

elektroniczny 1. Catoé¢ prac w obrebie istniejacej sieci gazowej nalezy wykonac
zgodnie z przepisami okreélonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r. poz.
2. Przed przystapieniem do prac ziemnych w strefie kontrolowanej
sieci gazowej nalezy wykona¢ sondy poprzeczne celem doktadnego
zlokalizowania istniejacej sieci gazowej. Strefa kontrolowana dla
istniejacej sieci gazowej wynosi 3 m - po 1,5 m na stroneg gazociggu.

3. Skrzyzowanie proj. kanalizacji deszczowe] z istniejacym gazociagiem
nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej min. 0,2 m.

Stanowisko pozytywne z uwagami Grzegorz Sterkowicz

640).
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GGK-111.6630.304.2022

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci
gazowej sa mozliwe do dokonania przez Gazownig w Tuchowie na
etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad
wykonywanymi pracami.

4. Prace ziemne w strefie kontrolowanej czynnej sieci gazowej nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod
nadzorem przedstawiciela Gazowni w Tuchowie. Nadzdr ten bedzie
odptatny.

5. Rozpoczecie rob6t w rejonie istniejacej sieci gazowej nalezy zgtosi¢
z min. tygodniowym wyprzedzeniem do Gazowni w Tuchowie, 33-170
Tuchdw, ul. Kopernika 5.

6. Odbidr zblizenia/skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z
istniejacy siecig gazowa nalezy zglosi¢ do Gazowni w Tuchowie, 33-
170 Tuchdw, ul. Kopernika 7. Z odbioru robét/skrzyzowaii budowanej
infrastruktury z siecig gazowa spisany zostanie protokét odbioru.

8. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia sieci gazowej lub jej
oznakowania w trakcie wykonywania prac ponosi Wykonawca lub
Inwestor.

2 |Starosta Tarnowski Stanowisko pozytywne Janusz Klisiewicz

elektroniczny Uzgodniono bez uwag.

3 | Spétka Komunalna DORZECZE Stanowisko pozytywne Mateusz Nowak
BIALE) - Tuch6w Uzgodniono bez uwag.
ul. Jana li! Sobieskiego 69,
33-170 Tuchéw
elektroniczny

4 |Whnioskodawca ' Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

MV PROJEKT MILOS
VUCKOVI
Whioskodawca c

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona 2 osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewpdniczaty NaradysKoordynacyjnej

w Wydziale Geoglezji

.............................................................................

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {(t..
Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z p6Zn. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 2 péin.zm.).

Strona2z2
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Dgbica, 2022-05-11

RZSW/SW/70/2022

MYV PROJEKT
Milo§ Vuékovid
Strozéwka 67
38-300 Gorlice

Dotyczy: ,,Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ryglickiej
w msc. Tuchow, gm. Tuchéw na dziatkach nr 1886/4, 1887/2, 1888/3, 1890/2.

Rejonowy Zwigzek Spétek Wodnych w Degbicy uzgadnia przedstawiony
projekt budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Ryglickiej na terenach
zmeliorowanych bez uwag.

Otrzymuja: y

1. Adresat
2. a/a
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Nowy Sacz, dnia 76 -04- 2022

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu

KR.ZUZ.3.4210.57.2022.K5
DECYZIJA

Dziatajac na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit b,
art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1,6 i 8, art. 403 ust. 1i 2, art. 407 ust. 1i 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z péin. zm.); § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi éciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2 2019 r., poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z péin. zm.),

po rozpatrzeniu

whniosku z dnia 24.01.2022 r. (data wptywu: 26.01.2022 r.), uzupetnionego w dniu 08.03.2022 r.,
Spétki Komunalnej Dorzecze Biafej Sp. z 0.0., ul. Jana Il Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdw, dziatajacej przez
petnomocnika Pana Milo3a Vuékovi¢a, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego - wylotu wéd opadowych i roztopowych do cieku ,Bez nazwy” w km 0+271
(prawobrzeinego doptywu rzeki Biata w km 28+227), na ustuge wodng obejmujaca odprowadzanie wod
opadowych lub roztopowych pochodzacych z terenéw utwardzonych oraz dachdw obiektow
zlokalizowanych przy ulicy Ryglickiej w Tuchowie oraz lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na
obszarze szczeg6lnego zagroienia powodzig od rzeki Biata tj. kanalizacji deszczowej, na dziatkach
nr 1890/2, 1888/3, 1887/2, 1886/4 obr. 0001 Tuchodw,

orzekam:

. Udzielam Spétce Komunalnej Dorzecze Biatej Sp. z 0.0., ul. Jana il Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdw,
pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu wéd opadowych i roztopowych do cieku ,Bez nazwy”
w km 0+271 (prawobrzeznego doptywu rzeki Biata w km 28+227), na dziatce nr 1886/4 obr. 0001
Tuchéw (X: 5528775.61; Y: 7504677.01), o érednicy @ 500 mm i rzednej posadowienia (dno)
219,66 m n.p.m,;
2. ustuge wodna obejmujaca odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do cieku ,Bez nazwy”
w km 0+271, projektowanym wylotem zlokalizowanym na dziatce nr 1886/4 obr. 0001 Tuchéw
(X: 5528775.61; Y: 7504677.01), pochodzacych z odwodnienia terenéw utwardzonych i dachéw
obiektéw zlokalizowanych przy ul. Ryglickiej w Tuchowie, z powierzchni rzeczywistej zlewni Fr, =
0,77310 ha oraz powierzchni zredukowanej zlewni F. = 0,62889 ha, w ilosci:
Qumaxs = 0,094 m?/s Q¢ =5 062,60 m3/rok;
3. lokalizowanie na obszarze szczegélnego zagroienia powodzig od rzeki Biata, nowych obiektow
budowlanych tj. odcinka kanalizacji deszczowej DN500 o dtugosci ok. 33,23 m, ze studzienka DN1200
mm, zakoriczonej wylotem do cieku ,Bez nazwy”, na dziatkach nr 1890/2, 1888/3, 1887/2, 1886/4
obr. 0001 Tuchow.
Il. Pozwolenie wodnoprawne okreslone w pkt 1.2. niniejszej decyzji udzielam na czas oznaczony tj. do dnia

22.04.2052 roku.
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. W zwiazku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastgpujgce warunki wykonywania
uprawnien:

1. prowadzenia rob6t pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami;

2. prowadzenia prac poza okresem zagrozenia powodziowego;

3. wykonywania prac przy uzyciu maszyn i urzadzen posiadajacych szczelne ukfady napedowe
i hydrauliczne, aby nie dopusécié do skazenia gleby i wéd substancjami ropopochodnymi;

4. utrzymania w czystosci i nalezytym stanie technicznym urzadzen stuzacych do odprowadzania
wdéd opadowych lub roztopowych;

5. przestrzegania, aby w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych ujgtych w system
kanalizacyjny, wskazniki zanieczyszczer nie przekraczaty nastepujgcych wartoéci:

- zawiesiny ogélne — 100 [mg/l],
- weglowodory ropopochodne — 15 [mg/I];

6. uczestnictwa w partycypacji kosztéw zwigzanych z konserwacjg przedmiotowego cieku na rzecz
Rejonowego Zwiazku Spétek Wodnych w Debicy, zgodnie z zawartym porozumieniem;

7. biezacego kontrolowania stanu urzadzen kanalizacyjnych, szczegblnie po kazdych wigkszych
opadach atmosferycznych;

8. podjecia w razie wystapienia zdarzen mogacych wplyna¢ na zanieczyszczenie wod opadowo-
roztopowych natychmiastowych dziatan zabezpieczajacych kanalizacje deszczowg przed
przedostaniem sie substancji szkodliwej do $rodowiska wodnego, usunigcie substancji
niebezpiecznej z urzadzer kanalizacyjnych i zawiadomienie odpowiedniej jednostki zewngtrznej
specjalizujace] sie w usuwaniu danego rodzaju awarii;

9. prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami powstatymi w wyniku oczyszczania wéd
opadowych lub roztopowych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie;

10. ponoszenia odpowiedzialnoéci za ewentualne zniszczenia, ktére moga wystgpi¢ wskutek
wykonywania robét oraz szkéd wyniktych z tytutu odprowadzania wéd opadowych, a zwfaszcza
po przeplywie wéd powodziowych.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdze wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujgcych wobec

nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 24.01.2022 r. (data wptywu: 26.01.2022 r.), Spétka Komunalna Dorzecze Biatej
Sp. z 0.0., ul. Jana Ili Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdw, dziatajaca przez petnomocnika Pana Milosa
Vuékovica, zwrécita sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego -
wylotu wéd opadowych i roztopowych do cieku ,Bez nazwy” w km 0+271 (prawobrzeznego doptywu rzeki
Biata w km 28+227), na ustuge wodna obejmujaca odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych
pochodzacych z terendw utwardzonych oraz dachéw obiektéw zlokalizowanych przy ulicy Ryglickiej
w Tuchowie oraz lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzia od rzeki Biata tj. kanalizacji deszczowej, na dziatkach nr 1890/2, 1888/3, 1887/2, 1886/4
obr. 0001 Tuchéw. Do wyzej wymienionego wniosku zgodnie z art. 407 ust 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne
zostat dotaczony operat wodnoprawny.

Organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w w/w zakresie, na podstawie
art. 397 ust.3 pkt 2 Prawa wodnego jest dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i 6 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
ustugi wodne i wykonanie urzadzeri wodnych. Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7 w/w ustawy ustugi wodne
obejmuja m.in. odprowadzanie do wéd i urzadzes wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych
w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzenia opaddéw
atmosferycznych. Stosownie do art. 390 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne
jest wymagane na lokalizowanie na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig nowych obiektow
budowlanych.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 18.02.2022 r., znak:
KR.ZUZ.3.4210.57.2022.KS, wezwano whioskodawce do usunigcia brakéw. Po uzupetnieniu wniosku w dniu
08.03.2022 r.,, pismem z dnia 31.03.2022 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.57.2022.KS, zawiadomiono strony



o0 wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie. Jednoczes$nie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo
wodne podano do publicznej wiadomosci informacje o wszczgciu przedmiotowego postepowania, poprzez
wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogloszeri oraz BIP Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu. Informacja
o0 wszczeciu postepowania zostata réwniez wywieszona na tablicy ogtoszeri Urzedu Miejskiego w Tuchowie,
w terminie od 01.04.2022 r. do 08.04.2022 r. Pismem z dnia 05.04.2022 r. (data wptywu: 11.04.2022 r.)
jedna ze stron postepowania, tj. Rejonowy Zwiazek Spétek Wodnych w Debicy, bedacy administratorem
przedmiotowego cieku na analizowanym odcinku, ztoizyt do przedmiotu postgpowania pismo dot.
warunkéw wykonania wylotu oraz odprowadzania wéd opadowych, powielajac informacje i uzgodnienia
przedtozone wczeéniej w pismie z dnia 24.01.2022 r. Pozostate strony w wyznaczonym terminie nie wniosty
uwag do przedmiotu postepowania.

Z przedtozonego przy wniosku operatu wynika, ze wody opadowe lub roztopowe pochodzace
z odwodnienia terenéw utwardzonych oraz dachéw obiektéw (sklepy z materiatami z branzy budowlane;j,
hydraulicznej i grzewczej) zlokalizowanych przy ul. Ryglickiej w Tuchowie, odprowadzane beda
projektowanym wylotem do cieku ,Bez nazwy” w km 0+271, zlokalizowanym na dziatce nr 1886/4 obr.
0001 Tuchdw. Projektuje sie wykonanie prefabrykowanego wylotu betonowego kanalizacji @ 500 mm
w skarpie cieku, zakoriczonego klapg zwrotna. W miejscu wylotu skarpy cieku s3 umocnione ptytami
azurowymi. Rzedna dna wylotu wynosi 219,66 m n.p.m. Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego
terenu, zgodnie z § 17 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow, a takie przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzeri wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311}, mogg by¢
wprowadzane do wod bez oczyszczania.

Jak dalej wynika z przedtozonego operatu wodnoprawnego, planowana inwestycja tj. odcinek
kanalizacji deszczowej @ 500 mm zakoAczony wylotem do cieku ,Bez nazwy” w km 0+271, znajduje sig
w obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig od rzeki Biata, gdzie prawdopodobieristwo wystapienia
powodzi jest érednie i wynosi raz na 100 lat (Q1%) wyznaczonym na mapach zagrozenia powodziowego
przekazanych przez prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej organom administracji w dniu
15.04.2015 r., jako oficjalne dokumenty planistyczne stanowiace podstawe do podejmowania dziatant
zwiazanych z planowaniem przestrzennym i zarzgdzaniem kryzysowym; zaktualizowanych przez
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i podanych do publicznej wiadomosci obwieszczeniem
Ministra Klimatu i Srodowiska w dniu 22.10.2020 r. W operacie wykazano, iz planowana inwestycja bedzie
znajdowaé sie w zasiegu wody Ql1%. Rzedna wody powodziowe] Q1% w przekroju przedmiotowej
inwestycji wynosi 221,70 m n.p.m. Inwestycja jest narazona na dziatanie wéd powodziowych, ryzyko
realizacji obiektéw budowlanych w tym miejscu ponowi Inwestor.

Stosownie do art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2021r., poz. 1098, z péin. zm.), inwestor dokonat zgtoszenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
$rodowiska w Krakowie dziatari zwigzanych z przedmiotowg inwestycja realizowanych w obrebie cieku
wodnego oraz przedstawit zawiadomienie z dnia 05.01.2022 r., znak: ST-1.670.86.2021.MB, iz RDOS
w Krakowie nie bedzie wnosit sprzeciwu wobec dziatar objetych w/w zgtoszeniem.

W myé! art. 403 ust. 2 pkt 2 i 12 w pozwoleniu wodnoprawnym ustalono ilo$¢ wod opadowych lub
roztopowych, odprowadzanych do potoku, w tym maksymalng ilo$¢ m? na sekunde i $rednig iloé¢ m3 na
rok oraz powierzchnie rzeczywistq i zredukowana zlewni odwadnianej przez wylot, a takze opis urzadzen
wodnych, w tym podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie oraz ich lokalizacje za pomoca
informacji o nazwie i numerze obrebu ewidencyjnego z numerami dziatek ewidencyjnych oraz
wspétrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (art. 16 pkt 71 Prawa wodnego).

Majac na wzgledzie, ze zamierzone korzystanie z wéd nie bedzie naruszac ustaleri miejscowego
planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu
oczyszczania $ciekéw komunalnych oraz obowigzujacych norm i przepiséw — orzeczono jak w sentencji

decyzji.
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym S3czu,
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w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia

odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu-Zlewni owiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostatet_:_;r'lé__i‘_ prawomocna (brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjhege).

/ \ Z up. DYREKTORA
| Zarzadu Ziewni w Nowym Sgczu

~,

f f
4 J

Otrzymuja:

1.

LS

© o~

Pan Milo$ Vuckovic

petnomocnik Spatki Komunalnej Dorzecze Biatej Sp. z 0.0.

adres do korespondencji: Strézéwka 67, 38-300 Gorlice

Miasto i Gmina Tuchoéw, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchéw (epuap)
Rejonowy Zwiazek Spétek Wodnych, ul. Pitsudskiego 19, 39-200 Debica
PGW WP Dyrektor RZGW Krakdw ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw (epuap)
Polski Zwiazek Wedkarski, Zarzad Okregu w Tarnowie

ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnéw

Pan Jozef Ciszek

Pani Barbara Ciszek

Pani Zofia Grzenia

Pan Janusz Klimek

10. Pani Beata Jambrich
11. ZUZ a/a, NW Grybdw a/a.
Dokifadne dane adresowe stron postepowania wedfug odrebnego zafqcznika.

Do wiadomodci:
KZGW, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59a

- celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. Prawo wodne),

Paristwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Sgczu

205

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opfate w wysokosci 713,61 zt
(stownie: siedemset trzynascie ztotych 61/100) — przelew z dnia 25.01.2022 r.

- Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U.
22021 r, poz. 1923, z péZn. zm.), wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie podlega

aptacie skarbowej.

13.05. 22

Dziat Zgéd Wodnoprawnych

"
Ipstyna burtdek Zarzad Zlewni w Nowym Saczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl

O\T Q Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Bogumpit ‘Donabidowicz
swny Specjalista
w Dziale Zgdd Wodnopraw
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

dla inwestycji pn.

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie
ul. Ryglickiej w miejscowosci Tuchéw”

Inwestor:
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geolog
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I OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie, na ktore sklada si¢ Opinia Geotechniczna, Dokumentacja
Badan Podloza Gruntowego oraz Projekt Geotechniczny wykonano na zlecenie biura
projektowego ,,MV Projekt” z siedziba w Strézéwcee 67, 38-300 Gorlice.

Zakres wykonanych prac i badan dostosowano do:

» Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

W o pracowaniu uwzgledniono nastgpujace branzowe normy gruntowe:

« PN-EN 1977-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Cz.1 Zasady ogdlne

» PN-EN 1977-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Cz.2 Rozpoznanie i badanie
podloza gruntowego

« PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw
Opracowanie oparto na jednym otworze badawczym odwierconym w strefie

projektowanych prac, wynikach badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych probek
gruntu oraz analizie materialéw archiwalnych i obserwacji sgsiednich obiektéw budowlanych.
W opracowaniu okre$lono kategori¢ geotechniczng obiektu oraz warunki gruntowe w
zaleznosci od stopnia ich skomplikowania, zestawiono informacje i dane liczbowe dotyczace
wlasciwosci gruntow w podtozu na ktérym projektuje sig realizacje przedmiotowej inwestycji.

1.2 Ogélna charakterystyka inwestycji

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji
deszczowej w rejonie ul. Ryglickiej w miejscowosci Tuchow.

Zakres prac i badan dostosowano do Zarzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) przyjmujac druga
kategori¢ geotechniczng obiektu przy prostych warunkach gruntowych.

1.3  Wykorzystane materialy i literatura

+ Mapa Topograficzna Polski w skali 1:10 000

« Kondracki J., Geografia fizyczna Polski. PWN Warszawa 1981,

« Starkel L., 1972r.-Charakterystyka rzezby polskich Karpat (i jej znaczenie dla gospodarki
ludzkiej). Problemy Zagospodarowania Ziem Goérskich, 10, 75-150

+ Wilun Z. Zarys geotechniki. WKik., Warszawa 2000,

« Wolski W. i inni. Fundamentowanie. Tom I, rozdz.2 i 4.Warszawa - Arkady, 1987.

E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntow, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1992r.



1.4  Zakres i wykonawstwo prac badawczych

Zakres prac badawczych obejmowat:

+ Rozpoznanie zalegania i migzszosci wystgpujacych gruntéw,

« Oznaczenie niezbednych parametréw fizyczno-mechanicznych oraz podstawowych
parametrow wytrzymato$ciowych gruntéw w strefie przewidywanego prowadzenia
prac ziemnych i okre$lenie aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.

Ogotem odwiercono jeden otwor badawczy o glebokosei 3,0m, faczny metraz 3,0m.
Wiercenia zostaly wykonane metodg udarowa, sondg rdzeniowg RKS 0 36 mm (probnik
okienkowy). Badania laboratoryjne obejmowaly opisy makroskopowe.

Szczegdlows lokalizacje otworéw badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej
stanowigcej zalacznik 1, a profil otworu badawczego stanowi zalacznik nr 2.

1.5 Ogélna charakterystyka terenu

Pod wzgledem administracyjnym badany teren znajduje si¢ w miejscowosci Tuchow,
gmina Tuchéw, powiat tarnowski, wojewodztwo matopolskie.

Wedlug podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski, 2002r.) teren badan znajduje si¢ na obszarze Pogorza Cigzkowickiego.

Rzedne terenu w miejscach wykonanych wiercen wynosza okoto 221,5m n.p.m. -
wartosci odczytane z mapy do celéw projektowych.

1.6 Ogolna budowa geologiczna

Na badanym obszarze na powierzchni zalegaja czwartorzedowe utwory
wyksztalcone w postaci mutkéw, mutkéw piaszezystych i glin (mady) z przewarstwieniami
piaskow oraz piaskow i zwiréw rzecznych taraséw zalewowych rzeki.

Bezposrednio pod utworami czwartorzedowymi zalegaja utwory serii $laskiej,
podloze skalne - piaskowce i tupki (utwory warstw krosnienskich dolnych nierozdzielone).

1.7 Warunki hydrogeologiczne

W wyniku przeprowadzonych wierceni nie stwierdzono wystgpowania wody
gruntowej.

1.8 Uwagi koncowe

I. W $wietle wykonanych prac i badan geologicznych i geotechnicznych mozna stwierdzic,
iz projektowana inwestycja bedzie wykonana na terenie malo urozmaiconym pod
wzgledem morfologicznym i geologicznym.

Po wykonaniu badan wiertniczych stwierdza sie, ze teren badan posiada dobre warunki
gruntowe.

III. Podczas obserwacji sasiednich obiektow budowlanych nie zaobserwowano zadnych

objawéw $wiadczacych o osiadaniu budynkow, ich przemieszczen oraz niekorzystnego

wplywu wody gruntowe;.

IV. W wyniku przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono wyst¢powania wody gruntowe;.

V. W wykonanych otworach geotechnicznych przewazaja grunty spoiste o konsystencji

plastycznej (IL=0,40).

VL. Podane wartosci II sg wartosciami usrednionymi dla danej warstwy geotechniczne;.

VII. Przedstawiony model budowy geologicznej na przekrojach geotechnicznych moze

odbiega¢ od stanu rzeczywistego. Jest on wizualizacjg interpolacji warstw pomiedzy

wykonanymi otworami badawczymi.

VIII. Posadowienie i konstrukcje projektowanej inwestycji nalezy dostosowaé do

wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych.
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IX. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym - bezopadowym.
X. Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie powstale skarpy w wyniku robdt ziemnych niezwlocznie
po ich wykonaniu.
XI. Strefa przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi 1,2m.
XII. Parametry geotechniczne niezbgdne do obliczen konstrukcyjnych zestawiono w tabeli 1.
XII. Do okreslenia dodatkowych szczegétowych warunkéow posadowienia obiektu,
wystarcza jako$ciowe badanie wlasciwosci gruntu podczas prowadzenia robot
ziemnych.
XIV. Jezeli podczas prowadzenia robot ziemnych, warunki gruntowe beda wykazywaty
znaczng ztozonos$¢ w strukturze geologicznej, nalezy powiadomi¢ projektanta.
XV. Kategoria geotechniczna obiektu - druga w prostych warunkach gruntowych.
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STAROSTA TARNOWSKI

OBJASNIENIA SYMBOLI 1 ZNAKOW UZYTYCH NA RYSYNKACH I ZAL. GRAFICZNYCH

I. GRUNTY. NASYPOWE
Nasyp budowlany:

Nasyp niekontrolowany

iIl. GRUNTY MINERALNE RODZIME
TEA. Skaliste

- 18T -Skaliste twarde
_ SM. | Skalisté mickkie:

115 Kamieniste

Wietrzelina-
‘Wietrzelina gliniasta

i q “{KR | Rumosz
4747 {KRe | Rumoss giniasty
1IC. Graboziarniste

Zwir gliniasty

Pospbika
Pospélka glinfasta

“Pigsek gruby
Plasek $redni
Piasek drobny
Piasek pylasty

Piasek gliniasty
Pyl piaszezysty
Pyt
Glina pisszczysts
Glina
‘Glina pylasta.
Gling piaszezysta zwigzla
Glina zwigzla
Glina pylasta zwigzla
[T JIp | 1 plaszezysty
gt S »
=11 r
~—r
Lemod In It pylasty

in. GRUNTY RODZIME .ORGANICZNE

| Grunt préchniczny

vw aiist
[ = .3 Gytia
E%m | Yot

ZNAKI DODATKOWE

+ Domieszki
[ Przewarstwienia {(wkladki)
{ Na pograniczu

()  Okredlenia nzupeiniajgce

OW-2  Nr wyrobiska
Rze¢dna terenu

OPROBOWANIE

NW  Prébka o naturainej wilgotnokci-

NU  Priébkao naturaluym uziarnierin

WG Prébka wody gruntowej
OZNACZENIE WODY

“Poziom ustalony

Poziom ngwiercony

Saczenie wody

su.- Gruntsuchy
.+ mw= Grant malowilgotny
i w- Grunt wilgotny

1 mw = ‘Grunt nawodniony

: &k =3x10 - wsp. filtracji [m/s]

. profil Tidlogiczny

OZNACZENIE BADAN

53 Lab, - Laboratoryjnie
1 Makr - Makroskopowo
{4 PT- Penectrometr tioczkowy

i} 8O- Scinarka obrotowa
t4  SL-Sondalekka:

EL SC+Sonda cigiks

12,0 GlgbokoS¢ wyrobiska
STAN GRUNTU

=035 | Stopien zageszezenia
In: lony _
szg - $reduio zageszczony
Zg- zaggszczony

1= 0.40 ‘Stoplen plastycznofei
mpl- migkko plastyczny

pl-  plastyczny

tpl- twirdoplastyczny

pzw-~  pblzwarty

zw=  Zwarty

INNE OZNACZENIA

@ Nr warstwy geotechoicznej

“T._. Granice litologiczno-stratygraf,
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego oraz
numery ewid. dzialek na
ktorych obiekt jest
usytuowany:

wBudowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul.
Ryglickiej w msc. Tuchow, gm. Tuchow na dzialkach nr
1886/4, 1887/2, 1888/3, 1890/2”

LOKALIZACJA: POWIAT tarnowski , GMINA Tuchéw, OBREB Tuchéw
[0001] dzialki nr:

1886/4, 188772, 1888/3, 1890/2

Nazwa i adres Inwestora:

Spétka Komunalna ,Dorzecze Bialej”
Sp. zo.0.

33-170 Tuchéw,

ul. Jana III Sobieskiego 69¢

DORZECZE BIALE]

Nazwa i adres Jednostki

»MYV Projekt” Milo§ Vulkovié
Strozowka 67, 38-300 Gorlice

Projektowania:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Podstawa opracowania jest niniejszy projekt budowlany oraz art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 — Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej — tekst jednolity z pézniejszymi zmianami).

Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje tres¢ §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Na calo§¢ zamierzenia budowlanego skladaja si¢ prace, ktére opisane zostaly w projekcie

budowlanym. Kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow i zwigzanych z nimi prac:

2.1 Roboty budowlano — montazowe

2.1.1 Wykonanie wykop6w pod zaprojektowane urzadzenia i obiekty

W zakresie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej, na
ktora sktadaja sie nastepujace gldéwne elementy:

e rurociagi sieci kanalizacji deszczowej PP SN8 DN 500 mm L1=33,23m,

o Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 -1 szt.,

e Prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowej wraz z klapg zwrotng — 1 szt.

2.1.2 'Wykonanie polaczen technologicznych
e Montaz rurociggéw kanalizacyjnych
e Montaz studzienek kanalizacyjnych

2.1.3 Wykonanie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego

¢ Wykonanie prac ziemnych — zasypki rurociagow.

e Wykonanie odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego (zaleca si¢ Wykonawcy robot
wykonanie zdje¢ stanu istniejagcego przed rozpoczeciem wykonywania wykopow i
ewentualnych robdt demontazowych istniejacej malej architektury na posesjach prywatnych)

o Wykonantu mikroniwelacji terenu i zasianiu trawy.

2.2 Roboty rozruchowe
Prace rozruchowe polegajace na sprawdzeniu poprawnosci dziatania sieciowych pompowni $ciekow,
kanalizacji i przeprowadzeniu prob szczelnosci.

3  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie przeznaczonym pod Inwestycje w m. znajduje sig istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowe;,
sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sieci teletechniczne i energetyczne napowietrzne i podziemne.

4 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczaja ewentualne

zagrozenia wynikajace z charakteru obiektu.

Podczas czynnosci zwigzanych z obstuga urzadzen zainstalowanych na obiekcie kanalizacji, muszg

by¢ zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy BHP.
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5 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC ICH SKALE 1 RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTAPIENIA

Identyfikuje si¢ nastgpujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, ktore moga wystapi¢ podczas

realizacji robot budowlanych:

5.1 Upadek do wykopu

Miejsce wystgpienia: teren budowy: sieci kanalizacji grawitacyjno — tlocznej, sieciowych pompowni
sciekow, sie¢ wodociagowa.

Czas wysigpienia: wykopy oraz prace montazowe

Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczenstwo upadku pracownika do:

e otwartego wykopu po wykonaniu wykopéw pod sieci kanalizacji sanitarnej, oraz sied

wodociagowa.

e niezabezpieczonego wykopu pod studnie kanalizacyjne przed zakonczeniem ich montazu,

e niezabezpieczonego wykopu pod pompownie Sciekow przed zakonczeniem ich montazu,
Upadek taki moze spowodowaé trwate uszkodzenie ciala, a nawet $mieré. W zwigzku z
przewidywanymi wykopami wystapi szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.2 Przysypanie ziemia

Miejsce wystgpienia: teren budowy: sieci kanalizacji grawitacyjno — tlocznej, sieciowych pompowni
sciekow, sie¢ wodociggowa.

Czas wystgpienia: prace budowlano — montazowe — faza posadawiania i obsypywania urzgdzen

W celu posadowienia urzadzeni i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej ilosci materiatu
ziemnego w poblizu wykopu. Nieprawidlowe zgromadzenie tego materiatu moze spowodowal
zasypanie pracownika, moze spowodowac trwale uszkodzenie ciala lub smier¢.

5.3 Zagrozenie zwigzane z pracg koparki i spychacza

Miejsce wystgpienia: teren budowy: sieci kanalizacji grawitacyjno — tlocznej, sieciowych pompowni
Sciekow, sie¢ wodociggowa.

Czas wystgpienia: prace ziemne

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopdéw pod sie¢ kanalizacji wystepuje koniecznos$é
zastosowania koparki. Praca koparki generuje zagrozenia zwiazane z jej poruszaniem si¢ po placu
budowy: mozliwoscia potracenia, uderzenia lyzka na wysiegniku, co moze spowodowaé trwale
uszkodzenie ciala, a w przypadku powazniejszych obrazen $mierc.

5.4 Zagrozenie zwigzane z przemieszczeniem si¢ po palcu budowy

Miejsce wystgpienia: teren budowy: sieci kanalizacji grawitacyjno — tlocznej, sieciowych pompowni
sciekow, sie¢ wodociggowa.

Czas wystgpienia: prace budowlano - montazowe

Zagrozenie to wystgpuje przez caly okres trwania prac budowlano-montazowych i zwigzane jest
z typowymi czynnoSciami wykonywanymi przez pracownikow, ktére naleza do ich zakresu
obowigzkow. Zagrozenia, jakie identyfikuje si¢ podczas takich prac to: skaleczenia, urazy, sthuczenia.

6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy z pracownikéw przystepujacych do wykonywania prac powinien przejs¢ przeszkolenie
przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nastepujace akty:

e Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych MBiPMB
wyd. 1977 1.

o BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania. Przy
wykonywaniu wykopéw oraz prowadzeniu rob6ot montazowych i rozbiérkowych zachowaé
0stroznosé

e Normy PN i branzowe odpowiednie

n
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw i
trybu postgpowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. z 10 lipca 2003 1.)

Szczegdlng uwage winno si¢ zwr6ci¢ na instrukcje stanowiskowe BHP i stosowanie si¢ do nich
pracownikéw.

7

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W

STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA T SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII T INNYCH ZAGROZEN

* Plac budowy zostanie wydzielony tasma ostrzegawcza i oznakowany za pomocg tablic
ostrzegawczych, informacyjnych oraz szczegblowymi tablicami o  zagrozeniach
w trakcie realizacji budowy.

* Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

* Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz place sktadowania i postoju maszyn.
Kazdy z pracownikéw winien posiada¢ srodki ochrony osobistej — kaski przeciwuderzeniowe,
rekawice oraz odziez ochronng zimowa.

® W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czestsze przerwy w pracy np.: 15 min,
co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).
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