SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: KEMIRA PIX-113

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny:
Srodek chemiczny do uzdatniania wody

Lastosowanie przemystowe, Zastosowanie profesjonalne; Uzdatnianie wody.

Zalecane ograniczenia stosowania:
Brak zastosowah odradzanych.

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego

Carechem 24: +44 (0) 1235 239 670 (24h/serwis w jezyku polskim)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)

Toksyczno$c ostra; Kategoria 4; Dziata szkodliwie po potknieciu.

Mieszanina powodujgca korozje metali; Kategoria 1; Moze powodowac korozje metali.
Powazne uszkodzenie oczu; Kategoria 1; Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie draznigce na skére; Kategoria 2; Dziata draznigco na skore.
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2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia:

T3

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H290 Moze powodowac korozje metali.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:

Zapobieganie:
P264 Doktadnie umy¢ ciato po manipulowaniu.
P270 Nie jes¢, nie pic¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu/ochrone twarzy.
P234 Przechowywac wytqgcznie w oryginalnym pojemniku.

Reagowanie:
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac wodg
przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc.
Nadal ptukac.
P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
P301 + P312 W PRZYPADKU POtKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia
skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzq iloscig wody z mydtem.
P332 + P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry: Zasiegngc¢ porady/ zgtosic
sie pod opieke lekarza.
P390 Usunqc¢ wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Magazynowanie:
P406 Przechowywac w pojemniku odpornym na korozje z odporng oktadzing
wewnetrzng

Usuwanie:
P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwac do zamykanego pojemnika z tworzywa
sztucznego PP, PE.
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Niebezpieczne sktadniki umieszczone na etykiecie:

10028-22-5 Siarczan (V1) zelaza (lll)

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT oraz vPvB
Mieszanina moze byc¢ szkodliwa dla organizmdw wodnych z uwagi na niskg wartos¢ pH

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny

Nazwa substanciji
Numer WE/CAS

Siarczan (VI) zelaza (Ill)
233-072-9/10028-22-5
Nr rej: 01-2119513202-59

Siarczan (VI) zelaza (ll)
231-753-5/7720-78-7
Nrrej: 01-2119513203-57

Siarczan manganu
232-089-9/7785-87-7

Stezenie:

50-35%

1.5-01%

<025%

Klasyfikacja zgodnie
z WE 1272/2008

Acute Tox.4; H302
Skin Irrit.2; H315
Eye Dam.1; H318

Acute Tox.4; H302
Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit. 2; H319

STOT RE Category 2,H373
Aquatic Chronic Category 2,H411

Tekst zwrotow H zawartych w tej Sekcji umieszczono w Sekciji 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
W pierwszej kolejnosci nalezy wyprowadzi¢ poszkodowang osobe z zanieczyszczonego
preparatem srodowiska
Nastepstwa wdychania:
Lapewni¢ doptyw Swiezego powietrza. Utozy¢ poszkodowang osobe w pozycji pétlezqgce;.
Zapewni¢ pomoc lekarskg.
Nastepstwa potkniecia:

Dorazna pomoc przy ostrych zatruciach polega na ptukaniu zotgdka wodaq.

Nie wywotywac¢ wymiotdw — grozba zachty$niecia sie, a tym samym wywotania

chemicznego zapalenia ptuc.

Kontakt z oczami:
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Zanieczyszczone oczy delikatnie oczysci¢ mechanicznie. Nastepnie oczy nalezy obficie i
dtugo przemywac¢ wodq, starajgc sie wywijac powieki. Oczy ostoni¢ gazq. Zapewnic
pomoc okulisty.

Kontakt ze skorq:
Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie. Oczysci¢é mechanicznie zanieczyszczong skore, przemyc
duzqg iloscig wody. W przypadku, gdy wystgpi podraznienie skory, ktdére nie przemija,
skonsultowac sie z lekarzem

4.2. Najwainiejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Powoduje oparzenia

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. $rodki gasnicze:
Zgodne z naturg pozaru sgsiednich obiektéw.
Preferowane suche srodki gasnicze, piana alkoholowa, rozproszona woda.
Srodki gasnicze, jakich nie nalezy stosowaé: Brak

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z mieszaning
Wraz ze wzrostem temperatury mogg wydzielac sie opary zwigzkdw siarki

5.3. Informacje dla strazy pozarnej:
Preparat ciekty, nie palny.
Opary strgca¢ mgtg wodng. Pojemniki narazone na dziatania ognia lub wysokie]
temperatury chtodzi¢ wodq i w miare mozliwosci usung¢ z zagrozonego obszaru. Chronic
kanalizacje, wody powierzchniowe i grunt przed zanieczyszczeniem. Srodki ochrony
indywidualnej: standardowe kombinezony oraz niezalezne aparaty oddechowe.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne s$rodki ostroinosci, wyposaienie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Unika¢ kontaktu z uwolnionym produktem.
Stosowac ubrania ochronne z tworzyw kwasoodpornych, rekawice gumowe, okulary
ochronne w szczelnej obudowie, ochrony drég oddechowych przed kwasnymi oparami.
Nalezy pamietac o ograniczonym czasie dziatania filtrdbw ochronnych.
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6.2,

6.3.

6.4.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

W przypadku niezamierzonego wydostania sie mieszaniny do srodowiska, zanieczyszczony
teren nalezy wyizolowac z otoczenia, a poza jego obreb wyprowadzi¢ osoby postronne.
W pierwszej kolejnosci odcige¢ zrédto skazania srodowiska.

Chroni¢ zrédta wody oraz kanalizacje. Na drodze przemieszczajgcej sie cieczy sypac (w
zaleznosci od uwarunkowan) waty z ziemi lub piasku. W przypadku skazenia wod

powiadomi¢ odpowiednie wtadze. Skazony grunt podlega wymianie lub neutralizacii.

Metody i materiaty zapobiegajqgce rozprzestrzenianiv sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia:
Labezpieczy¢ uszkodzone opakowania. Uwolniong ciecz zbiera¢ mechanicznie za
pomocgq sorbentéw naturalnych (torf, trociny, suchy piasek), lub neutralizowaé¢ wapnem
Zebrany ze Srodowiska odpad umiesci¢ w opakowaniu zastepczym z tworzyw sztucznych
(PP, PE, PVC), a nastepnie przekaza¢ do uprawnionego przedsiebiorstwa w celu
unieszkodliwienia
W miejscach kontrolowanych — pozostatose sptukac wodq

Odhniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8
Unieszkodliwianie zgodnie wymogami przepiséw prawa krajowego. Patrz sekcjal3

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANINA ORAZ MAGAZYNOWANIE

7.1.

$rodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania:

Stanowiska pracy nalezy wyposazye w przenosne bqdz stacjonarne urzgdzenia do
przemywania oczu. Dodatkowo, stanowiska pracy zlokalizowane w obiektach
zamknietych, muszg by¢ wyposazone w instalacje wentylacyjng. Podczas stosowania
mieszaniny nie nalezy spozywac positkdw ani napojow. Nalezy unikac bezposredniego
kontaktow z produktem, oraz wdychania par i aerozoli. Nalezy przestrzegac zasad higieny
osobiste;j,

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Chroni¢ przed kontaktem z alkaliami, chlorynami, podchlorynami, zywnoscig, napojami i
paszami. Niewtasciwe materiaty do kontaktu z preparatem: stal weglowa.
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7.2,

7.3.

Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczgcymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci:

Przechowywanie w pojemnikach

Przechowywac we witasciwie oznakowanych, zamknietych opakowaniach, z etykietg
zgodnq z sekcjq 2.

Magazyny muszg by¢ przystosowane do przechowywania materiatéw niebezpiecznych.
W przypadku budynkéw - dodatkowo wyposazone w wentylacje. Magazyny muszq
posiadac nieprzepuszczalne podtoze odporne na dziatanie substanciji (i ich roztwordw) o
odczynie kwasnym.

Na fterenie magazynu przestrzegac zakazu spozywania positkdw

Lalecana temperatura przechowywania powyzej: 0°C

Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami.

Przechowywanie w zbiornikach (,,magazynowanie luzem”)

Przechowywa¢ w zbiornikach (ustawionych na nieprzepuszczalnych  tacach
zabezpieczajgcych otoczenie) wykonanych ze stali kwasoodpornej, stali weglowej z
wyktadzing gumowq, tworzywo sztuczne wzmacniane szktem (GRP), polipropylenowych
lub polietylenowych. Zbiorniki magazynowe nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Szczegdlne zastosowania koncowe

Brak

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.

Parametry dotyczqgce kontroli:
Obowigzujgce w Polsce najwyzsze dopuszczalne stezenie (mg/m3) w srodowisku pracy
NDS, NDSCh: nie ustanowiono.
Mangan: NDS - 0,2 mg/m3

DNEL
Siarczan zelaza (Ill):
Pracownicy
Droga narazenia: skéra
Potencjalne skutki zdrowotne: Dziatanie ostre, dziatanie
ogdlnoustrojowe
Warto$¢: 2,0 mg/kg mc/dzien

Pracownicy
Droga narazenia: skéra
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Siarczan zelaza (ll):

Potencjalne skutki zdrowotne: Dziatanie ostre, dziatanie
ogdlnoustrojowe
Wartos¢: 0,57 mg/kg mc/dzien w przeliczeniu na Fe

Pracownicy

Droga narazenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Dziatanie ostre, dziatanie
ogdlnoustrojowe

Wartos$c: 7,2 mg/ms3

Pracownicy

Droga narazenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Dziatanie ostre, dziatanie
ogdlnoustrojowe

Warto$¢: 2,01 mg/m?3 w przeliczeniu na Fe

Pracownicy

Droga narazenia: skéra

Potencjalne skutki zdrowotne: Dziatanie ostre, dziatanie
ogdlnoustrojowe

Warto$¢: 1,6 mg/kg mc/dzien

Pracownicy

Droga narazenia: skéra

Potencjalne skutki zdrowotne: Dziatanie ostre, dziatanie
ogodlnoustrojowe

Wartosc: 0,57 mg/kg mc/dzieh w przeliczeniu na Fe

Pracownicy

Droga narazenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Dziatanie ostre, dziatanie
ogdlnoustrojowe

Wartosc: 5,5 mg/ms3

Pracownicy

Droga narazenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Dziatanie ostre, dziatanie
ogdlnoustrojowe

Wartos$¢: 2,01 mg/m?3 w przeliczeniu na Fe

7/14



8.2.

PNEC
Siarczan zelaza (lll): Instalacja oczyszczania Sciekow
Wartose: 500 mg/l w przeliczeniu na Fe

Siarczan zelaza (ll): Instalacja oczyszczania sciekéw
Wartos¢: 500 mg/l w przeliczeniu na Fe

Kontrola narazenia:
Ochrona rgk:
Rekawice z tworzywa gumowego, kwasoodpornego. Czas wytrzymatosci >480min
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete czesci ciata.
Ochrona oczu:
Okulary ochronne w szczelnej obudowie, typu gogle
Ochrona drég oddechowych:
W przypadku pracy w atmosferze z nadmierng koncentracjg par kwasnych, (z filtrem
czgsteczkowym oznaczonym kolorem biatym i symbolem P2 oraz gazowym oznaczonym
kolorem zottym i litera E).
Ochrona skoéry:
Ubrania ochronne tkaninowe. Kwasoodporne
Buty gumowe.
Ogdlne srodki ochrony i higieny:
Obowigzujqg przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy.
Zanieczyszczone ubranie wymienic.
Przed przerwami w pracy wymyc rece i twarz.
Po pracy wymyc¢ powierzchnie ciata oraz oczysci¢ ochrony osobiste.
Nie jeS¢, nie pic, nie pali¢, nie zazywac lekdéw podczas pracy.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCINE | CHEMICZNE

9.1.

Informacja na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych:

Wyglad:
Mieszanina w warunkach normalnych jest cieczqg. Barwa: ciemnobrgzowa
Zapach:
Brak charakterystycznego zapachu
Prég zapachu:
PH:
ok. 1
Temperatura topnienia/krzepniecia:
Zakres: ok -35°C
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:
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100-105°C
Temperatura zaptonu:
Nie dotyczy — preparat nie palny.
Szybko$¢ parowania:
Brak danych
Palnos¢:
Produkt niepalny
Gdrna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci:
Produkt niepalny
Preznos¢ par:
Brak danych
Gestosc¢ par:
Brak danych
Gestos¢ wzgledna:
1,50-1,58 g/cm3
Rozpuszczalnose:
Preparat rozpuszcza sie w wodzie bez ograniczen
Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol/woda
Nie dotyczy; sktadnik mieszaniny nieorganiczny
Temperatura samozaptonu:
Nie dotyczy - preparat nie palny
Temperatura rozktadu:
315°C
Lepkosc:
ok. 30 mPas/20°C
170-190 mPas/-10°C
Wtasciwosci wybuchowe:
Nie dotyczy — produkt niepalny
Wtasciwosci utleniajgce:
Brak wtasciwosci utleniajgcych
9.2. Inne informacje
Brak

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé
Moze powodowac korozje metal
10.2. Stabilnos¢ i reaktywnosé:
W warunkach prawidtowego przechowywania, roztwér jest chemicznie stabilny.
10.3. Moizliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
W kontakcie z zasadami moze wystgpic¢ reakcja egzotermiczna
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ zmian temperatury. Nie dopuszcza¢ do zamarzania produktu
10.5. Materiaty niezgodne
Unika¢ kontaktow z chlorynami i podchlorynami [chloranami(l) i (I1)], alkaliami
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Podczas termicznego rozktadu, w temperaturach >200°C wydzielajg sie zrgce opary
zwiqzkow siarki (SOx)
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SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICINE
11.1 informacje dotyczqgce skutkéw toksykologicznych

Toksyczno$¢ ostra:
LD50(dousTnie, szczur) 788 mg/kg
Dane przeglgdowe (analogia): CAS, 7758-94-3

LD50(dous‘rnie, szczur) 220 mg/kg
W przeliczeniu na Fe

LCSO(Wdychonie): 1,1 mg/dm3
LD50(skc’>ro, szczur) 3154 mg/kg
Dane przeglgdowe (analogia): CAS, 7758-94-3

LDso(skéra, szczur) 881 mg/kg
W przeliczeniu na Fe

Dziatanie draznigce i zrgce:

Skoéra:
Krélik: brak objawdw draznigcych
(metoda: OECD Test Guidline 404);

Oczy:
Krélik: powoduje powazne uszkodzenia oczu
(metoda: OECD Test Guidline 405);

Drogi narazenia i objawy dla cztowieka:
Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skérq, kontakt z oczami.

Kontakt ze skéra:
Przy powtarzalnym i dtugotrwatym kontakcie moze wystgpi¢  podraznienie,
zaczerwienienie.

Kontakt z oczami:
Powoduje powazne uszkodzenia oczu. Wystgpi podraznienie, pieczenie, zaczerwienienie i
fzawienie.

Drogi oddechowe:
Pojawia sie skrocenie oddechu z siinym kaszlem. Wystgpig problemy z oddychaniem.

Drogi pokarmowe:
Wystgpi bdl w ustach i przetyku, bdl i siine podraznienia bton $luzowych przewodu
pokarmowego, nudnosci, wymioty, biegunka.

Nastepstwa opdznione i chroniczne:

Toksyczno$¢ dawki powtdrzonej:
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Toksyczno$¢ dawki powtdrzone;:
Doustnie/szczur/samce:

NOAEL: 277 mg/kg

Uwagi: Dane przeglgdowe (analogia)

Doustnie/szczur/samice:
NOAEL: 314 mg/kg
Uwagi: Dane przeglgdowe (analogia)

Dziatanie uczulajgce:
Nie dotyczy.

Dziatanie rakotworcze:
Nie dotyczy.

Dziatanie mutagenne:
Nie dotyczy.

Dziatanie na rozrodczos¢:
Szczur/Skutki dla rozrodczosci:
NOAEL: > 500 mg/kg
NOAEL F1:

Uwagi: Dane przeglgdowe (analogia)

Szczur/Badanie toksycznosci rozwojowe.:

NOAEL: > 1.000 mg/kg

NOAEL F1:

Uwagi: Dane przeglgdowe (analogia)

W badaniach na zwierzetach nie zaktdcat procesu reprodukcii.

Dziatanie teratogenne:
Doustnie/szczur:
NOAEL: > 1.000 mg/kg
Nie wykazat skutkdw teratogennych w doswiadczeniach ze zwierzetami. Podane
informacje oparte sg na danych uzyskanych z zachowania sie pokrewnych substanciji.

SEKCJA 12. INFORMACIJE EKOLOGICINE

12.1. Toksycznosé
Ryby:
LC50/96h/ Gambusia affinis: 37,2 mg/| (w przeliczcniu na jony zelaza)
LC50/96h/ Oncorhynchus mykiss: > 100 mg/| (jako siarczan zelaza)
NOEC/90d/ Oncorhynchus kisutch: > 1 mg/|

Nizsze organizmy:
EC50/48h/ Daphnia: 86 mg/I (jako siarczan zelaza)
NOEC/21d/ Daphnia: >1 mg/|

12.2. Trwatosé i zdolnosé rozktadu
Preparat catkowicie rozpuszcza sie w wodzie.
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12.3. Zdolnosé do bioakumulaciji
Nie dotyczy; zwigzki nieorganiczne

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie spetnia powyzszych kryteriow

12.6. Inne moiliwe skutki dziatlania
Brak danych

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt (Mieszanina)
06 03 14 - sole i roztwory inne niz wymienione w 06 03 11106 03 13
06 03 99 — Inne nie wymienione odpady
Sposéb likwidaciji
Produkt sklasyfikowany jaoko odpad nalezy umiescic w zamykanych pojemnikach z

tworzyw sztucznych (PP, PE, PVC), a nastepnie przekaza¢ do uprawnionego
przedsiebiorstwa w celu unieszkodliwienia

Opakowania
15 01 10* - Opakowania zawierajgce pozostatosci substancii niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
Sposob likwidacji opakowan:
Zuzyte opakowania nalezy przekazac do uprawnionego przedsiebiorstwa w celu utylizacji

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN: 3264
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN:
MATERIAL ZRACY, CIEKLY, KWASNY, NIEORGANICZNY, I.N.O. (SIARCZAN ZELAZOWY)
14.3. Klasa zagrozenia: 8
14.4. Grupa pakowania: i
14.5. Zagrozienie dla srodowiska:
Produkt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska (patrz sekcja 12)
14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Brak
14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
Brak danych
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Transport Igdowy (ADR/RID) )
UN: 3264 MATERIAL ZRACY, CIEKLY, KWASNY, NIEORGANICZNY, I.N.O. (SIARCZAN

LELAZOWY)

Klasa/grupa pakowania: 8/l
Numer rozpoznawczy zagrozenia: 80

lloSci ograniczone: LQ7

Nalepka ostrzegawcza wg (ADR/RID) Nr 8:

Transport morski (IMDG) )
UN: 3264 MATERIAL ZRACY, CIEKLY, KWASNY, NIEORGANICZNY, I.N.O. (SIARCZAN

IELAZOWY)

Klasa/grupa pakowania: 8/l
Ems: 8-05
Zanieczyszczenie srodowiska morskiego: nie

Nalepka ostrzegawcza Nr 8:

Transport lotniczy (IATA-DGR)

UN: 3264 MATERIAL ZRACY, CIEKLY, KWASNY, NIEORGANICZNY, I.N.O. (SIARCZAN
7ELAZOWY)

Klasa/grupa pakowania: 8/l
Nalepka ostrzegawcza Nr 8:

Tablice ostrzegawcze na srodkach transportu:

Pojazdy samochodowe (cysterny) i cysterny kolejowe: pomaranczowe tablice
odblaskowe

80
3264

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne
dla substanciji lub mieszaniny

1. Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczeh w  zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
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(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (z pdzniejszymi zmianami)
2. Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322)
4. Klosyfikacja towardw niebezpiecznych zgodnie z Umowqg Europejskg dotyczgcq
miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR);
5. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia é czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U. 2014 poz. 817)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.z 2013, Nr 0, poz.21)
7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U.z 2013, Nr0, poz.888)

w

o

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Przeprowadzono Ocene Bezpieczehstwa Chemicznego dla gtéwnego sktadnika

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu

H315 Dziata draznigco na skére

H318 powoduje powazne uszkodzenie oczu

H319 Dziata draznigco na oczy

H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgddw poprzez dtugotrwate lub
wielokrotne narazenie.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Metoda klasyfikacji mieszaniny: metoda obliczeniowa

Imiany wersja 9.0:
Zmianie podlegajqg sekcje 2; 3; 8; 15; 16 (z uwagi na Artl; ust 2) Rozporzadzenia komisji UE 453/2010)

Inne informacje

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki sq zgodne z poziomem naszej wiedzy oraz dostepnymi informacjami, na
dzien publikacji. Karta Charakterystyki zostata opracowana joko wskazéwka dla bezpiecznego operowania, uzywania,
przetwarzania, magazynowania, transportu oraz usuwania skutkdw na wypadek niekontrolowanego uwolnienia produktu.
Dlatego tez, nie powinna by¢ traktowana joko gwarancja lub specyfikacja jakosciowa. Informacje dotyczqg jedynie szczegdlnych
zastosowah produktu i mogqg nie by¢ aktualne dla zastosowah w innym procesie lub w potgczeniu z innymi materiatami nie
wymienionymi w tekscie. Dostawca karty nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne skutki postepowania niezgodnego z
trescig karty.
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