STAROSTA TARNOWSKI

UAB.6743.13.760.2021.KJ Tarnéw, dn. 03 stycznia 2022 .

Spotka Komunalna ,,Dorzecze Bialej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69C
33-170 Tuchow

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
Sl 1.z 2020 1., poz. 1333 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zgloszenia robot
budowlanych z dnia 14.12.2021 1., Starosta Tarnowski za$wiadcza z Urzedu, ze:

nie znajduje podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec

zgloszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej, zlok. na dz. nr 387/7, 390/4, 397/5,
397/6, 397/1, 387/3, 412/1, 411/2, 412/3, 411/1, 401/5, 401/7 w m. Siedliska, gm. Tuchéw
wraz z przylaczami zlok. na dz. nr 387/7, 412/1, 412/3, 387/3, 397/1, 397/4, 397/1 w m.
Siedliska, gm. Tuchéw, zgodnie z zalacznikiem graficznym, stanowigcym integralng czes¢
projektu w zalgczeniu przekazujemy 1 egzemplarz ostemplowanego projektu
budowlanego dla ww. obiektu.

Niniejsze za$wiadczenie uprawnia Inwestora do rozpoczecia robot budowlanych po
zarejestrowaniu w tut. Urzedzie dziennika budowy i zgloszeniu rozpoczecia budowy
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tarnowie, Al. Solidarnosci 5-9.

L

Akt wydano w oparciu o upowaznienie Nr 130.2017 Starosty Tarnowskiego z dnia 28.06.2017 r.

trzymuja:

Pan Grzegorz Pabjan (adres w aktach sprawy) — pelnomocnik Spétki Komunalnej
,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. + [ egz. zal.
Nr 1. ,,Projekt budowlany budowy odcinka kanalizacji sanitarnej z przylaczami”,

Do wiadomosci:

1 x Urzad Miejski w Tuchowie /+ kopia wniosku zgloszenia/

1 x Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarnow

/+ 1 kopia wniosku zgloszenia, + 1 egz. zal. /

Nr 1. ,,Projekt budowlany budowy odcinka kanalizacji sanitarnej z przylaczami”,
1 x ala
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PROJEX T

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYEACZAMI

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

DZIALKI NR 387/3, 387/7, 390/4, 397/1, 397/4, 397/5, 397/6, 401/5, 401/7, 411/1, 411/2,
412/1, 412/3, OBREB SIEDLISKA,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA TUCHOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJINEJ, NAZWA I NR OBREBU EWIDENCYJNEGO,
NUMERY DZIALEK:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA TUCHOW, OBREB SIEDLISKA,

DZIALKI NR 387/3, 387/7, 390/4, 397/1, 397/4, 397/5, 397/6, 401/5, 401/7, 411/1, 411/2,
412/1, 412/3

78‘?5(ZﬂlkN?A: dlo‘ lzémlszema
budowy .SES.. NG 24, SANTALMEL
znak: Qmﬂ\illﬂiﬁowwu
INWESTOR: SPOLKA KOMUNALNA ,DORZECZE BIALEY, i . AMobi A

Ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdéw 3

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
III. IFORMACJA BIOZ
IV.SPIS ZALACZNIKOW
V. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA
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B 11.2021r.




CSTADACT /

DRITMNIXICT

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
GRZEGORZ PABJAN

38-200 JASLO, ul. 17-Stycznia 68a
tel. 791926 382, 796 281 423
www.ekopro-projekty.pl, e-mail: ekoprol@wp.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYEACZAMI
NA DZIALKCH NR 387/3, 387/7, 390/4, 397/1, 397/4, 397/5, 397/6, 401/5, 401/7,
411/1,411/2,412/1, 412/3 W SIEDLISKACH

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

OBIEKT : SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYEACZAMI W SIEDLISKACH,

GMINA TUCHOW, POW. TARNOW, WOJ. MALOPOLSKIE.
W NRw887 /3, 387/7, 390/4, '397/1,~397/,4, 39745,

Bl 6, 401/5, . 401/7, 411/1, 411/2, 4i2/1, 41273

STADIUM : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nwESTOR  : SPOLKA KOMUNALNA , DORZECZE BIALE]”
Ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdw

PROJEKTANT : MGR INZ. GRZEGORZ PABJAN Upr. budog. do brojdicd
Upr. nr S-199/02 X ‘\)

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. GRZEGORZ FURMANSKI
Upr. nr NBUA-7342/43/98

JREESEET 2021 .




EKO-PRO, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jaslo tel. 791 926 382, e-mail: ekorpol@wp.pl

WA/CQT

K1

OSWIADCZENIE
Stosownie do art. 34 ust. Bdiopkt." 2 Ustowy iz ane 0y 07.1994
= 'prawo budowlane (tj. Dz. Uiz 2000%.; poz. 18338 NEGE niieiszyml
zmianami), os$wiadczam, Ze niniejszy PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NUY ,SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYEACZAMI W SIEDLISKACH, Dz.
NR 387/3, 387/7, 390/4, 39%/L, . 397 (4 e /5 .= 20T Aceelminls. 401 /7,
411/1, 411/2, 412/1, 412/3” jest sporzadzony zgodnie z obowiazuja-
cymi przegisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.
Kﬁ\gf
mgr inz. Grzegorz Furmanski mgr inz. Grzegorz Pabjan
upr. nr NBUA-7342/43/98 UDE: Shlesd HMigo /00

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ...t b R e e e e s BRI L e 3
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA......ccicconsissssisssssasasssssassssnssssansssassonssssss erissisthtsessasesssonasiiasisearanesaissestssssassrniei 3
3. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM ... st e e veessassons 3
4. KOLIZJE Z URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE POD OCHRONA KONSERWATORSKA ................ 3
5. WPELYW EKSPLOATACILGORNICZEY. ... 0 i i i o T e i e ivernns 4
6. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH .
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA .....oovevresressreresesssnssessesesssessssasens 4
7. WARUNKI'GEOTECHNICZNEA. L. L. ccviiiosinidedesbaeiiseniasstnssssss fosbtsssobs distestoodes tohsesssattee st st e AUNEILICIME L. s eesoss 4
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9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAELYWANIA OBIEKTU ......coeeeuernrnsnsessssesesssecssessessessens P L 5

9 T PODSTAWA OPRACOWANTAT 85I ..o iseuionetenssborbariansfaned s ressassassesvntungasmiosssssusios Homs s i s HERE S DML 5

9.2. USYTUOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH........cuovtuiteteteseseresesssessesesasssssessessesesesesessssinssnsesesssssssssssssesesessssennsnns 5

9.8 IR SZ TALTOWANIE TERENU TNWESTYCTE suoveransescvsssssssossenssssssssassesmvansssssashsesssvtossouindumssthsnainrtasohoies s uudl iis Vsashssssisen 5
CZESC GRAFICZNA
rys. nr 01 - Projekt zagospodarowania terenu ST 46
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EKO-PRO, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jasto tel. 791 926 382, e-mail: eKotpol@wp.pl WS K]

OPIS TECHNICZNY

DO PZ "SIEC KANALIZACJII SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI W SIEDLISKACH, DZ. NR 387/3,
B8 7 390/4, 397/1, 397/4, 397/5, 397/6, 401/5, 401/7, 411/1, 411/2, 412/1, 412/3"

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- podktaddéw sytuacyjno-wysokosciowych terenu do celdw projektowych
o kali 1:1000;

— Obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
UCHWAZA NR XXXII/194/2016 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE z dnia 26

" pazdziernika 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchdéw, dla miejsco-
wosci: Buchcice, Dabrdéwka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, %Zow-
czdé4w, Meszna Opacka, Siedliska, Trzemesna oraz Zabledza;

- uzgodnien z Uzytkownikiem;

- obowigzujacych norm i przepisdw branzowych;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji
EEAREeRnle)  z przylaczami w Siedliskach, dz. nr 387/3, 387/7,
07 /1, 397/4, 397/5, 397/6, 401/5, 401/7, 411/1, 411/2,
ey 0 /3.

@ 3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na przedmiotowym terenie znajduja sie budynki mieszkalne jednoro-
dzinne z niezbedng infrastruktura. Teren przez ktéry bedzie prze-
biegata kanalizacja to tereny zielone i droga o nawierzchni asfal-
towej. Uksztaltowanie terenu po wykonaniu kanalizacji nie zmieni
sie w stosunku do stanu pierwotnego. Na trasie kanalizacji nie wy-
stepuja obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki.

3. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM
Nie wystepuja kolizje z drzewostanem i nie przewiduje sie wycinki
drzew.

4. KOLIZJE Z URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE POD OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie wystepujag kolizje z urzadzeniami znajdujacymi sie pod ochrong
konserwatorsks.




SIFAROSTA TAEKOBRRO; pl. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jasto tel. 791 926 382, e-mail: ekorpol @wp.pl

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja poza terenem gdrniczym

6. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWA-
NYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PRO-

JEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
Projektowana kanalizacja sanitarna poprawi stan sanitarny obszaru

na ktérym bedzie lokalizowana. Scieki poprzez kanalizacje beda od-
prowadzane na 1istniejacag oczyszczalnie $ciekdédw w Tuchowie. W chwi-—
1i obecnej $Scieki te sa odprowadzane do zbiornikdéw na Scieki, cze-
sto nieszczelnych. Mozna stwierdzié¢, 2ze stan 3Srodowiska jak réw-
niez higiena 1 zdrowie mieszkancédw ktdrzy beda uzytkowaé kanaliza-
cje poprawi sie. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikdéw w zwiazku z budowa kanalizacji nie wystepuja.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przedmiotowa inwestycje zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

8. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 2z rur PCV200x5.9
(SDR34, SN8) - RURY LITE . Na sieci =zaprojektowano studzienki
betonowe dnl200 i PCV400 z witazem typu D400 i B125 (witaz logowany
,Dorzecze Biatej”).

Przytacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV160x4.7 (SDR34,
SN8) - RURY LITE
Na przytaczach zaprojektowano studzienki PCV400 z wtazem typu Al5

(w terenach zielonych) lub B125 (w terenach utwardzonych).

Projekt kanalizacji sanitarnej =zostal uzgodniony z zarzadcag
sieci.

Projektowana kanalizacja nie utrudnia dostepu do drogi publiczne]
wtascicielom dziatek sasiednich, nie pozbawia Szl ivosci
korzystania z medidéw, nie powoduje ucigzliwosci spowodowanej przez
hatas, wibracje, zaktbébcenia elektryczne, promieniowanie oraz
zanieczyszczania powietrza, wody lub gleby.

Prace nalezy  prowadzicé przy uzyciu sprzetu posiadajacego
zabezpieczenia przed przedostawaniem sie paliwa 1 oleju do
Srodowiska. Po wykonaniu robdét teren nalezy uporzadkowac¢ @i
doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

W miejscach zaznaczonych na projekcie zagospodarowania przejscia
przez droge gminng prowadzié metoda przewiertu lub przepychu bez
naruszania nawierzchni jezdni.

Projekt kanalizacji sanitarnej zostat uzgodniony Z Gmina Tuchdéw w

zakresie grég gminnych.
4




EKO-PRO, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jasto tel. 791 926 3825 ermaik: ekorpol@wp.pl

9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

9. 1. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414 z pdézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmiana-

mi)

9.2. Usytuowanie obiektéw budowlanych

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej usytuowana Jjest na
GEal ik=cli nr 387/3, 387/7, 3%0/4, 397/1, 397/4, 391/5, 397/6,
a@iees, 401/7, 411/1, 411/2, 412/1, 412/3 w Siedliskach. Strefa
kontrolowana kanalizacji sanitarnej wynosi 50cm od osi kanalizacji

sanitarnej w obu kierunkach. Obszar oddziatywania obiektu znajduje

sie w obszarze inwestycji 1 nie przekracza granic nieruchomoéci.

9.3. Uksztaftowanie terenu inwestycji:

Uktad terenu nie ulegnie zmianie. Nie projektuje sie zmian w
uksztattowaniu terenu majacych wpiyw na zmiane stosunkdéw wodnych w
obrebie projektowanej inwestycji i powodowanie zalewanie woda opa-

dowg dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie

W obszarze inwestycji i1 nie przekracza granic nieruchomosci.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Pabjan

>
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EKO-PRO

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

NA DZIALKACH NR: 387/3, 387/
397/5, 397/6, 401/5, 401/7, M
OBREB SIEDLISKA, GMINA TUCHO

PRZEDMIOT RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWAI

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Pabjan
upr. nr. S-199/02
spec. sieci i instalacje sa

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Grzegorz Furmanski
upr. nr. NBUA-7342/43/
spec. sieci i instalacje so

DATA: SKALA:

11.2021. | 1:10




EKO-PRO PROJEKTOWANIE 1 WYKONAWSTWO
GRZEGORZ PABJAN
38-200 JASLO, ul. 17-Stycznia 68a

tel. 791 926 382, 796 281 423
www.ekopro-projekty.pl, e-mail: ekoprol@wp.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYEACZAMI
NA DZIALKCH NR 387/3, 387/7, 390/4, 397/1, 397/4, 397/5, 397/6, 401/5, 401/7,
411/1, 411/2, 412/1, 412/3 W SIEDLISKACH

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

OBIEKT : SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI W SIEDLISKACH,

GMINA TUCHOW, POW. TARNOW, WOJ. MALOPOLSKIE.
EEmNIEeS 27 /3, 387/7, 3%90/4, 397/1, 397/4, 397/5,

e ~wa01/5, 401/7, 411/1, 411/2, 412/1, 412/3

STADIUM : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR  : SPOEKA KOMUNALNA ,DORZECZE BIALE)”
Ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdw

PROJEKTANT : MGR INZ. GRZEGORZ PABJAN \

Upr. nr S-199/02 C"'&\\

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. GRZEGORZ FURMANSKI
Upr. nr NBUA-7342/43/98

WSO, - LIE A0 21




EKO-PRO, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jasto tel. 791 926 382, e-mail: ekorpol @wp.pl

OSWIADCZENIE
Stosownie do art. 34 ust S PEEEER stawy z dn. 07.07.1994
- prawo budowlane (tj. Dz. U sEseEEle s poz. 1333 z pézniejszymi
zmianami), o$wiadczam, Zze niniejszy @ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY ,SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYZACZAMI W SIEDLI-
SKACH, DZ. NR 387/3, 387/1, o =ERecs als " 397/4, 397/5, 397/6,
401/5, 401/7, 411/1, 411/2, 412/ ediiai3¢ gest sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Grzegorz Furmanski mgr’, finZ. Grzegorz Pabjan
upr. nr NBUA-7342/43/98 upes sne S-1.99/07

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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OPIS TECHNICZNY

DO PAB "SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI W SIEDLISKACH,
DZ. NR 387/3, 387/7, 390/4, 397/1, 397/4, 397/5, 397/6,
401/5, 401/7, 411/1, 411/2, 412/1, 412/3"

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- podktaddédw sytuacyjno-wysokosciowych terenu do celdédw projektowych

o Silsenlnt s 1°0010;

— Obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
UCHWAZA NR XXXII/194/2016 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE z dnia 26
pazdziernika 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchdéw, dla miejsco-
wodci: Buchcice, Dabréwka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Zow-
czbédw, Meszna Opacka, Siedliska, Trzemesna oraz Zabltedza;

— uzgodnien z Uzytkownikiem;

- obowigzujacych norm i przepisdw branzowych;

2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Siec¢ kanalizacji sanitarne’ zaprojektowano z rur
PCV200x5.9 (SDR34, SN8) - RURY LITE . Na sieci zaprojektowano
studzienki betonowe dnl200 i PCV400 z wtazem typu D400 i B125 (wiaz

logowany ,Dorzecze Biatej”).
Przytacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV160x4.7 (SDR34,

SN8) - RURY LITE.

Skrzyzowania proj. kanalizacji z gazem $redniopreznym wykonac¢ z

zachowaniem nastepujacych warunkdw:

a) Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociagiem nalezy zabez-
pieczy¢é przez ulozenie rury kanalizacyjnej w rurze ochronnej
wykonanej z rury PE315x18.7 (SDR17, PE100) L = 3.50mb

b) Konce rur ochronnych nalezy wyprowadzié¢ po min. 1.50mb w obydwu
kierunkach liczac od skrajni gazociagu

c) Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ z zachowaniem odlegiosci
pionowej co najmniej 20cm pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami

gazociggu i rury ochronnej zamontowanej na kanalizacji
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d)’Rura ochrbﬁhénﬁbwinna byé wykonaiia 2 jednego odcinka rury (bez
taczen)

e) Konce rur ochronnych zamknaé manzetami uszczelniajacymi

f) Odcinek przewodu kanalizacyjnego wykonany z rur PVC umieszczony
w rurze ochronnej wykonaé¢ z jednego odcinka rury bez laczen

g) Przewody kanalizacji sanitarnej w rurze ochronnej utozyé wspdi-
osiowo

h) Kat skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociagami nie powi-

nien by¢ mniejszy niz 60°.
3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1. Roboty ziemne

Roboty wykona¢ rozkopem 90% mechanicznie, 10% recznie. Gdy wa-
runki terenowe uniemozliwiaja rozkop nalezy wykona¢ wykop wasko-
przestrzenny a Sciany wykopu zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi lub
szalunkiem azurowo-drewnianym. Roboty prowadzi¢ wg normy PN-B-
06050.

Ewentualne odwodnienie wykopdédw wykonac¢ poprzez utozZzenie w dnie
wykopu drenazu z rur perforowanych drenazowych PE Dnl00. Do groma-
dzenia 1 odpompowywania wody stosowa¢ studzienki Dbetonowe Dn500
h=1.0m. Zbierajace sie w studzienkach wody nalezy odpompowywal w
miare mozliwosci do ciekdédw powierzchniowych lub rozprowadzaé¢ po
terenie. Nalezy prowadzi¢ dziennik pompowan zatwierdzony przez
Kierownika budowy. O wykonaniu drenazu wykopu zdecyduje Kierownik
budowy w wypadku stwierdzenia wystepowania wody gruntowej w wyko-
pie.

Niedopuszczalne jest ukladanie rurociagdéw w wykopie zalanym woday.

3.2. Pasy montazowe

Na pasy montazowe na ciagach gidédwnych sieci przewiduje sie
przestrzen 8,0 m od osi rurociagu kolektora, tj. 5 m na odktad
ziemi po Jjednej stronie wykopu oraz 3,0 m przewidzianych na
utrzymanie komunikacji z placem Dbudowy, wykonanie miejscowego
montazu elementdé4w kanalizacji. Na ciagach gtdéwnych prowadzonych
wzdtuz drogi lokalnej przewiduje sie pas montazowy w szerokosci
dostepnej pomiedzy ogrodzeniami 1 odwdz urobku.

W pasie montazowym skladowany réwniez bedzie humus, ktdry posiuzy

do rekultywacji terenu.
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3.3. Zabezpieczenia wykopow

Na calej dtugoéci sieci gdzie przewidziano wykop waskoprzes-
trzenny nalezy wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopdéw Scianka
szczelna z wyprasek stalowych 1lub s$Scianka =z grodzic (do 3m
gtebokosci). Na pozostatych odcinkach, na ktérych mozliwy jest

rozkop, nalezy wykonywaé wykopy szerokoprzestrzenne nieszalowane.

4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW

B E e kcralizacyjne] PCV200x5.9 (SDR34, SN8) - 218.8mb
2. Przytaczy kanalizacyjnych PCV160x4.7 (SDR34, SN8) - 58.4mb
3. Studzienek betonowych dnl200 - Zszt.
B Uid - eniek PCV400 - lé6szt.
DM iree - tenowych PE315x17.9 (SDR17, PE1IOORC) - 26.0mb
CEEN e s tonowych PE250x14.2 (SDR17, PE10ORC) - 17.0mb
7. Rura ostonowa dwudzielna dnll0 - 2.0mb
Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Pabjan
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EKO-PRO

NAZWA | ADRES OBIEKTU:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
NA DZIALKACH NR: 387/3, 387/7, 390/4, 397/1, 397/4,

397/5, 397/6, 401/5, 401/7, 411/1, 411/2, 412/1, 412/3,

OBREB SIEDLISKA, GMINA TUCHOW

PRZEDMIOT RYSUNKU:
STUDZIENKA BETONOWA DN1200

PROJEKTANT: PODRIS:
mgr inz. Grzegorz Pabjan
upr. nr. S-199/02 N
spec. sieci i instalacje sanitarne

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Grzegorz Furmariski
upr. nr. NBUA-7342/43/98
spec. sieci i instalacje sanitarne -

DATA: SKALA: NR RYS.:
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EKO-PRO

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
NA DZIAtKACH NR: 387/3, 387/7, 390/4, 397/1, 397/4,
397/5, 397/6, 401/5, 401/7, 411/1, 411/2, 412/1, 412/3,
OBREB SIEDLISKA, GMINA TUCHOW

PRZEDMIOT RYSUNKU:
STUDZIENKA PCV400

PROJEKTANT: FODFAS:

mgr inz. Grzegorz Pabjan d
upr. nr. S—-199/02 /
spec. sieci i instalacje sanitarne [ -

[

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Grzegorz Furmanski
upr. nr. NBUA-7342/43/98
spec. sieci i instalacje sanitarne

DATA: SKALA: NR RYS.:
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RURA OCHRONNA NA KANALIZACJI

Teren istniejcy wg profilu

LANXAN AN AL AL A AL A ALK

30 4L1 54L 120 120 120

OZNACZENIA:

1. PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

2. PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA

3. USZCZELNIENIE MASAMI SILIKONOWYMI — 2szt.
4, PLOZY SLIZGOWE co max. 150cm

5. MANSZETY USZCZELNIAJACE TYPU N — 2szt.

UWAGA:
RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROFILEM PODLUZNYM | ZESTAWIENIEM

EKO-PRO

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
NA DZIALKACH NR: 387/3, 387/7, 390/4,
397/5, 397/6, 401/5, 401/7, 411/1, 411/2, 412/1, 412/3,

OBREB SIEDLISKA, GMINA TUCHOW

397/1, 397/4,

PRZEDMIOT RYSUNKU:
RURA OCHRONNA NA KANALIZACJI

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pabjan .
upr. nr. S-199/02 CN
spec. sieci i instalacje sanitarne
7
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Grzegorz Furmanski
upr. nr. NBUA-7342/43/98 ~
spec. sieci i instalacje sanitarne B
DATA: SKALA: NR RYS.:
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EKO-PRO PROJEKTOWANIE T WYKONAWSTWO'

GRZEGORZ PABJAN

38-200 JASLO, ul. 17-Stycznia 68a

tel. 791 926 382, 796 281 423
www.ekopro-projekty.pl, e-mail: ekoprol@wp.pl

INFORMACJA BIOZ

TEMAT : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J WRAZ Z PRZYLACZAMI NA
DZIALKCH NR 387/3, 387/7, 390/4, 397/1, 397/4, 397/5, 397/6, 401/5, 401/7, 411/1, 411/2,
412/1,412/3 W SIED;ISKACH

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

OBIEKT : SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI W SIEDLISKACH
GM. TUCHOW, POWIAT TARNOWSKI, WOJ. MALOPOLSKIE
DZ.NR 387/3, 387/7,390/4,397/1, 397/4, 397/5, 397/6, 401/5, 401/7,
411/1,411/2, 412/1,412/3

STADIUM : INFORMACIJA BIOZ

INWESTOR ~ : SPOELKA KOMUNALNA ,DORZECZE BIALE]”
Ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdw

PROJEKTANT : MGR INZ. GRZEGORZ PABJAN k ; Grg
Upr. nr S-199/02 \\

JASEO, 11.2021.
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‘1.1.IZakrés robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz ko-

lejnosé¢ realizacji poszczegdédlnych obiektédw.

Wykonanie  -sieci *SkanEllezaeii #sanitarne] z przytaczami na

dziatkach nr  387/3, BegSlaeserigr e a0/, 397/4, 397/5, 397/6,
401/5, 401/7, 411/1,; 41 stiie s a0 /3,

1.2. Wykaz istniejacych obiektdé4w budowlanych

Na terenie objetym inwestycja istnieje zabudowa jednorodzinna
wraz z uzbrojeniem towarzyszacym tJj. przylacza wod-kan, gazu

1 energii elektrycznej.

1.3. wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu,

ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementdéw zagospodarowania ktére moga stwarzal zagroze-

nie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

1.4. Informacja dotyczacego przewidywanych zagrozen wystepu-

jacych podczas realizacji robdét budowlanych, okreslajace skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

w zwiazku z praca montazowa w waskich wykopach zabezpieczo-

nych elementami stalowymi;

w zwigzku =z zastosowaniem pras hydraulicznych do zabijania

Scianek szczelnych;
w zwigzku z zastosowaniem pomp odwadniajacych;

w zwiazku z pracami elektroenergetycznymi.

1.5. Informacja o sSrodkach =zapobiegajacych niebezpieczen-

stwom.

prowadzenie niebezpiecznych prac budowlanych wylacznie pod

nadzorem oséb w tym celu wyznaczonych,
zagwarantowanie stosowania wytacznie materiatdéw 1 urzadzen
majacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownic-

twie,
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e zapewnienie przestrzegania przepisé4w BHP wynikajacych z odpo-

wiednich przepisdéw prawnych

e zabezpieczenie, oznakowanie wykopdw.

1.6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracowni-
kéw przed przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie niebez-

piecznych

Podstawowym przepisem regulujacym sprawy bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy w wykonawstwie budowlanym jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). Zgodnie z postano-
wieniami w/w Rozporzadzenia do wykonywania prac objetych przedmio-
towym Rozporzadzeniem moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy, kté-
a7 Vs

e uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowot-

nych do wykonywania okre$lonej pracy,

e posiadaja kwalifikacje zawodowe przewidziane odrebnymi prze-

pisami dla danego stanowiska pracy,

e przeszli stosowne szkolenie wstepne w zakresie bhp oraz szko-
lenie stanowiskowe 1 zdali pozytywnie egzamin z zakresu obje-

tego programem szkolenia.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Pabjan
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